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LIVRE  SECOND. 

DE     r  ACOUSTIQUE. 


CHAPITRE  PREMIER. 
De  la  production  et  delà  propagation  du  Son. 

lions  avons  vu  dans  le  chapitre  préi^dent  qne  les  particules 
des  corps  élastiques ,  lorsqu'elles  étaient  tirées  momentanément 
de  leur  position  naturelle ,  y  revenaient  par  une  suite  d'oscilla-* 
tions  isochrones.  Ces  vibrations  se  communiquant  à  l'air ,  qui 
est  aussi  un  corps  compressible  et  élastique ,  y  produisent  des 
condensations  et  des  dilatations  alternatives  qui  sont  d'abord 
excitées  dans  les  couches  les  plus  voisines  des  corps  mis  en 
mouvement ,  mais  qui  de  là  se  propagent  au  loin  dans  toute 
U  masse  de  l'air,  de  même  que  les  ondes  formées  sur  une 
eau  tranquille  par  une  pierre  que  l'on  y  jette ,  se  propagent 
drculairement  tout  autour  du  centre  de  l'ébranlement.  Quand 
ToxB  IL  I 
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ces  dilatations  et  contractions  se  succèdent  avec  assez  de  ra- 
pidité, elles  excitent  dans  Torgane  de  l'ouïe  la  sensation  de 
ce  que  l'on  appelle  un  son,  et  la  rapidité  plus  ou  moins 
grande  de  leur  succession  forme  toute  la  différence  des  tons 
aigus  ou  graves  par  lesquels  les  sons  se  distinguent  les  uns  des 
autres.  Conformément  à  la  marche  que  nous  avons  toujours 
suivie  dans  le  cours  de  cet  ouvrage ,  nous  allons  établir  d'une 
manière  expérimentale  les  différentes  propriétés  que  nous  venons 
d'énoncer ,  quoiqu'à  dire  le  vrai ,  la  plupart  d'entre  elles  soient 
déjà  des  conséquences  nécessaires  de  ce  que  nous  avons  trouvé 
par  l'expérience  sur  les  vibrations  des  corps  élastiques  et  sur  la 
nature  physique  de  l'air. 

D'abord ,  il  est  bien  facile  de  prouver  qu'en  effet  les  corps 
solides ,  lorsqu'ils  sont  ébranlés  de  manière  à  produire  un  son 
distinct ,  vibrent  avec  beaucoup  de  rapidité;  car  si  on  les  touche 
alors  légèrement  avec  le  doigt  ou  avec  le  tranchant  d'une  petite 
Famé  métallique ,  on  sent  très-distinctemenit  une  multitude  de 
pulsations  ou  de  battemens  qui  se  succèdent  avec  une  extrême 
rapidité.  Par  exemple ,  l'on  peut  faire  aisément  cette  épreuve 
sur  une  cloche  que  l'on  vient  de  frapper  j  ou  sur  une  corde 
métallique  tendue  que  l'on  a  pincée  de  manière  à  produire 
un  son. 

Pour  prouver  que  le  son  est  réellement  l'effet  de  ces  vibra- 
tions portées  à  un  certain  degré  de  rapidité ,  il  n'y  a  qu'à  d'abord 
les  rendre  très-lentes ,  comme  on  peut  le  faire  en  prenant  pour 
corps  élastique  une  lame  d'acier  très-longue ,  fixée,  horizonta- 
lement dans  un  étau  par  une  de  ses  extrémités  ;  car  si  l'on  écarte 
l'extrémité  libre  de  cette  lame  de  la  situation  horizontale,  et 
qu'on  l'abandonne  ensuite  à  elle-même ,  elle  y  reviendra  par  une 
suite  d'oscillations  qui,  en  supposant  la  lame  suffisamment 
longue ,  pourront  être  assez  lentes  pour  être  comptées  ;  mais 
alors  il  ne  se  produira  aucun  son  distinct.  Supposons  que  la 
longueur  de  la  lame  soi^  telle  qu'elle  fasse  précisément  quatre 
Tibrations  par  seconde  de  temps  ;  alors ,  en  diminuant  cette  lon- 
gueur ,  et  recommençant  l'expérience ,  les  vibrations  deviendront 
plus  rapides ,  et  si  rapides  que  l'on  ne  pourra  plus  les  compter 
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directement.  Mais  ici  le  calcul  viendra  à  notre  aide;  car  on 
démontre  en  mécanique  que  si  Tépaisseur  d*une  pareille  lame  est 
partout  exactement  la  même,  et  qu'elle  soit  toujours  mise  en 
"vibration  d'une  manière  semblable ,  les  durées  de  chacune  de 
ses  vibrations  sont  exactement  proportionnelles  aux  carrés  des 
longueurs  qu'on  lui  donne  ;  d'où  il  suit  que  si  l'on  a  d'abord 
mesuré  la  longueur  qu'elle  avait  quand  elle  faisait  dans  une 
sesonde  quatre  oscillations  visibles ,  on  pourra  ensuite  calculer 
le  nombre  de  vibrations  invisibles  qu'elle  fait  dans  une  seconde, 
selon  la  longueur  qu'on  lui  aura  donnée.  On  trouvera  ainsi  que 
lorsqu'elle  commence  à  rendre  un  son  bien  distinct ,  sa  longueur 
sera  telle  qu'elle  fera  à  peu  près  Sa  vibrations  par  seconde,  et 
lorsqu'elle  fera  exactement  ce  nombre  de  vibrations,  le  son 
qu'elle  rendra  sera  celui  qui ,  dans  les  orgues ,  est  produit  par 
la  rcsonnance  d'un  tuyau  ouvert ,  de  la  longueur  de  32  pieds.  Si 
l'on  raccourcit  encore  davantage  la  partie  saillante  de  la  lame  , 
on  entendra  des  sons  plus  aigus  ;  d'où  nous  voyons  que  le  ton, 
plus  aigu  ou  plus  grave  ,  des  sons  produits  par  un  même  corps 
sonore ,  dépend  de  la  rapidité  de  ses  vibrations  ;  et  cette 
remarque  nous  fournira  un  moyen  sûr  et  commode  pour  fixer 
d'une  manière  précise  les  rapports  des  sons  entre  eux;  mai« 
nous  ne  faisons  ici  qu'indiquer  ce  résultat  important  sur  lequel 
nous  reviendrons  plus  lard. 

Après  avoir  prouvé  que  le  son  est  excité  par  les  vibrations 
rapides  des  corps  élastiques,  il  faut  prouver  que  sa  trans* 
mission  se  fait  par  le  moyen  de  l'air,  du  moins  lorsqu'il 
n'y  a  que  ce  fluide  entre  le  corps  sonore  et  l'organe  de  l'ouïe. 
Or ,  cela  est  très-facile  :  il  suffit  de  suspendpe  une  petite  clo- 
che dans  un  récipient  de  verre ,  au  moyen  de  quelques  fils  de 
chanvre  non  tordus.  Tant  que  le  ballon  est  rempli  d'air ,  si  on 
le  secoue,  on  entend  le  son  de  la  cloche;  mais  si  on  ôte  l'air , 
au  moyen  de  la  machine  pneumatique,  on  a  beau  secouer  le 
ballon ,  et  faire  vibrer  la  cloche ,  on  n'entend  plus  rien  ;  au  lieu 
que  le  son  renaît  dès  qu'on  laisse  rentrer  un  peu  d'air  :  il  est 
d'abord  très -faible,  et  augmente  progressivement  d'intensité  à 
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mesure  que  Tair  rentre.  Tous  les  autres  fluides  élastiques  peuvent 
servir  à  propager  le  son  aussi  bien  que  Tair ,  comme  on  peut 
ft*en  assurer  en  les  introduisant  tour  à  tour  dans  le  ballon  après 
y  avoir  fait  le  Vide.  Les  vapeurs  mêmes ,  d^eau ,  d*éther  et  d'al- 
cool ^  transmettent  le  son ,  comme  je  m'en  suis  assuré  en  intro- 
duisant dans  le  ballon  les  liquides  propres  à  les  produire  ;  ce 
qui  se  faisait  aisément  par  le  moyen  d'un   double  robinet 
adapté  au  ballon,  comme  la  fig.   i  le  représente  (i).  C'est 
pourquoi  lorsqu'on  veut  prouver  avec  rigueur  que  le  son  ne 
$e  produit  point  dans  le  vide ,  il  faut  mettre  dans  le  ballon  quel- 
ques morceaux  de  potassa  caustique ,  afin  d'absorber  les  vapeurs 
aqueuses  qui  pourraient  y  rester ,  et  qui  transmettraient  encore 
le  son  d'une  manière  perceptible  ,  quoique  très-faible ,  à  cause 
de  leur  peu  de  densité. 

Les  fluides  élastiques  ne  sont  pas  les  seuls  corps  qui  trans- 
mettent le  son  ;  il  se  propage  aussi  par  le  moyen  des  corps 
fluides.  Car  si  Ton  choque  deux  pierres  ensemble  sous  l'eau  , 
dans  un  étang ,  on  entend  le  bruit  de  ce  choc ,  même  à  de  grandes 
distances,  lorsqu'on  a  la  tête  plongée  dans  l'eau.  Franklin 
assure  avoir  ainsi  entendu  le  son  sous  l'eau  à  la  distance  d'un 
demi-mille. 

Enfin  le  son  se  transmet  aussi  à  travers  les  corps  solides.  Le 
mineur ,  en  creusant  sa  galerie ,  entend  les  coups  du  mineur 
qu'on  lui  oppose,  et  juge  ainsi  de  Âa  direction.  Si  l'on  se  place 
k  l'une  des  extrémités  d'une  longue  file  de  tuyaux  métalliques , 
comme  on  peut  le  faire  dans  les  aqueducs ,  on  entend  très>dis- 
tinctement  les  coups  de  marteau  frappés  à  l'autre -extrémité, 
et  même  on  entend  ainsi  distinctement  deux  sons,  l'un  plus 
rapide,  transmis  parle  métal,  l'autre  plus  lent,  transmis  par 
l'air.  Nous  comparerons  plus  loin  les  vitesses  de  ces  deux  sortes 
de  propagations  ;  pour  le  moment ,  nous  nous  bornerons  à  con- 
clure de  ce  phénomène,  que  lorsqu'on  fait  vibrer  un  corps  sonore 
dans  le  vide,  il  faut ,  pour  qu'il  ne  produise  point  de  son,  que 
ce  corps  ne  touche  point  immédiatement  les  parois  du  ballon  ; 

(i)  Voyez  U»  Mémoires  d'Arcaeil ,  tome  a. 
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et  comme  il  faut  pourtant  qu'il  y  soit  soutenu  par  quelque 
chose  ,  on  se  trouve  obligé ,  on  de  le  suspendre  a^ec  des  corps 
mous  et  flexibles ,  qui  propagent  mal  les  vibrations ,  comme  une 
corde  de  chanvre  très-mince  et  détordue ,  ou  de  le  poser  sur 
un  petit  lit  de  laine  ou  de  coton  placé  au  fond  du  ballon.  Or , 
comme  une  cloche  ne  vibrerait  pas  étant  ainsi  posée  ,  il  faut , 
si  Ton  veut  adopter  cette  disposition ,  employer  un  timbre  de 
pendule  frappé  par  un  marteau  qui  est  mis  en  mouvement  par 
un  ressort  d'horlogerie.  On  peut  même  enfermer  ce  petit  appa- 
reil dans  un  premier  ballon  plein  d'air  que  Ton  introduit  dans 
le  grand  ballon ,  en  l'y  posant  sur  du  coton  de  la  même  ma- 
nière. Alors ,  quand  le  mouvement  d'horlogerie  marche ,  et  que 
l'on  voit  le  marteau  frapper  sur  le  timbre ,  il  n'y  a  point  de 
doute  que  l'air  ne  soit  ébranlé  dans  le  ballon  intérieur  de  manière 
à  exciter  ht  sensation  du  son  pour  une  oreille  qui  y  serait 
placée.  Mais  cet  ébranlement  ne  se  propage  point  du  ballon  inté- 
rieur à  l'air  extérieur ,  lorsqu'on  a  fait  le  vide  entre  deux ,  parce 
qu'il  ne  reste  plus  alors  entre  eux  aucune  matière  pondérable 
qui  puisse  transmettre  le  mouvem^t. 

Maintenant  il  nous  faut  considérer  de  plus  près  comment  les 
ébranlement  ^-produits  par  les  vibrations  des  corps  sonores  dans 
les  molécuîel  d'air  qui  les  avoisinent,  peuvent  être  propagés 
de  là  progressivement  jusqu'à  l'organe  de  l'ouïe  ;  et  puisque  la 
continuité  des  vibrations  ne  fait  autre  chose  que  rendre  cette 
transmission  continuelle  et  durable ,  on  voit  que  pour  consi- 
dérer le  phénomène  dans  sa  plus  grande  simplicité,  il  faut  exa- 
miner d'abord  comment  se  propage  un  ébranlement  instantané; 
par  exemple ,  l'explosion  subite  d'un  canon  ou  d'un  pistolet. 

Dans  ce  cas ,  tout  le  monde  sait  que  le  son  ne  s'entend  pas ,  à 
toute  distance ,  au  même  instant  que  le  coup  part.  Il  emploie 
un  certain  temps  à  venir ,  et  ce  temps  est  d'autant  plus  long , 
qu'on  est  plus  éloigné  du  lieu  où  l'explosion  s'est  faite.  Jusqu'à 
ce  que  le  son  arrive ,  l'air  qui  vous  environne  reste  parfaite- 
ment calme.  Tout  à  coup  il  s'ébranle ,  frappe  votre  organe  du 
bruit  de  l'explosion ,  et  si  elle  est  suffisamment  forte ,  ou  si  vous 
.en  éles  assez  près,  les  corps  élastiques  ,  comme  les  planchers 
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€t  les  Titres ,  en  sont  agités.  Mais  après  que  cette  explosion  a 
duré  un  certain  temps ,  ordinairement  très-court,  le  bruit  cesse  y 
et  l'air  rentre  dans  son  calme  accoutumé. 

Cette  expérience  journalière  nous  montre  que  l'agitation  pri- 
mitivement imprimée  à  une  certaine  partie  de  la  masse  d'air , 
ne  se  transmet  que  successivement  au  reste  de  cette  masse ,  de 
même  que  les  agitations  produites  en  un  seul  point  de  la  surface 
d'une  eau  tranquille ,  s'étendent  et  se  propagent  successivement 
à  tous  les  points  de  cette  surface.  Mais  si  le  résultat  du  phéno- 
mène est  le  même ,  le  mode  de  transmission  est  différent.  Dans 
l'eau ,  l'ondulation  est  continuée  par  l'effet  de  la  pesanteur  des 
particules  soulevées  qui  retombent  sur  les  plus  basses;  dans 
l'air ,  le  mouvement  est  transmis  par  l'effet  de  l'élasticité  du 
fluide. 

Pour  plus  de  simplicité ,  supposons  que  l'explosion  se  fasse 
dans  une  masse  sphérique  d'air.  Au  moment  où  elle  aura  lieu , 
les  molécules  comprises  dans  cette  sphère  seront  chassées  et 
poussées  fortement  sur  celles  qui  les  avoisinent.  Mais  celles-ci 
leur  opposant  une  résistance  qu'il  faut  vaincre ,  il  s'ensuit  que 
les  premières  se  compriment  en  même  temps  qu'elles  se  dépla- 
cent. Celles  qui  les  environnent ,  cédant  en  partie  à  leur  effort , 
se  déplacent  aussi  et  se  compriment ,  mais  dans  une  proportion 
moindre,  jusqu'à  ce  qu'enfin  la  compression* et  le  mouvement 
deviennent  insensibles  à  une  certaine  distance  du  centre  de  l'ex- 
plosion. Voilà  ce  qui  a  lieu  au  premier  instant  ;  mais  la  cause  de 
l'explosion  ayant  cessé ,  les  molécules  qui  avaient  été  compri- 
mées se  dilatent  en  tous  sens  par  l'effet  de  leur  élasticité  natu- 
relle, et  repoussent  de  toutes  parts  les  obstacles  qui  s'opposent 
à  ce  mouvement.  Elles  repoussent  donc  aussi  les  molécules  voi- 
sines ,  qui  n'avaient  pas  été  ébranlées  dans  le  premier  instant , 
et  les  compriment  à  leur  tour.  L'effet  devient  alors  le  même 
pour  celles-ci  qu'il  avait  été  d'abord  pour  les  premières,  et 
par  ces  condensations  et  dilatations  alternatives ,  l'ondulation 
se  propage  successivement  dans  toute  l'étendue  de  la  masse 
d'air ,  comme  un  choc  instantané  à  travers  une  file  de  billes 
élastiques  en  contact  les  unes  avec  les  autres. 
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D'après  cette  analyse  mécanique  du  phénomène ,  on  Toit  que 
le  mouvement  et  les  condensations  qui  existent  à  chaque  ia- 
stant  dans  la  masse  d'air,  ne  sont  réellement  que  la  répercussioa 
du  mouvement  et  des  condensations  imprimées  aux  premières 
particules  sur  lesquelles  l'explosion  a  ag^ directement;  et  comme 
dans  un  air  libre,  à  mesure  que  Tondulation  s'étend^  elle  se  com- 
munique à  la  fois  à  un  plus  grand  nombre  de  particules,  il  faut 
qu'alors  les  agitations  et  les  changemens  momentanés  de  den- 
sité aillent  toujours  en  s'affaiblissant  à  mesure  que  l'on  s'éloigne 
du  centre  de  l'explosion.  C'est  aussi  ce  que  l'on  observe  dans 
l'atmosphère ,  car  le  son  parait  d'autant  plus  faible  qu'on  est 
plus  éloigné  du  lieu  où  il  s'est  produit.  Mais  si  la  masse  d'air  ^ 
dans  laquelle  le  mouvement  se  propage  ,  était  cylindrique ,  on. 
ne  voit  pas  que  la  force  du  son  dût  s'affaiblir  avec  la  distance ,  si 
ce  n'est  peut-être  par  le  frottement  de  l'air  contre  les  parois  des 
tuyaux.  C'est  aussi  ce  que  j'ai  éprouvé,  par  expérience ,  dans  les 
tuyaux  des  aqueducs  de  Paris,  sur  une  colonne  d'air  cylindrique 
de  961  mètres  de  longueur.  La  voix  la  plus  basse  était  entendue 
à  cette  distance  de  manière  à  distinguer  parfaitement  les  paroles, 
et  à  établir  une  conversation  suivie.  Je  voulus  déterminer  le  ton 
auquel  la  voix  cessait  d'être  sensible ,  je  ne  pus  y  parvenir.  Les 
mots  dits  aussi  bas  que  quand  ou  parle  à  l'oreille ,  étaient  reçus 
et  appréciés  ;  de  sorte  que  pour  ne  pas  s'entendre ,  il  n'y  aurait 
eu  absolument  qu'un  moyen ,  celui  de  ne  pas  parler  du  tout. 
Entre  une  demande  et  une  réponse  faite  de  cette  manière,  il 
s'écoulait  5'^58  sex.  ;  c'était  donc  là  le  temps  que  lé  son  mettait  à 
parcourir  deux  fois  la  longueur  de  la  colonne  d'air,  c'est-à-dire 
1902  mètres.  Pour  savoir  si  les  sons  graves  ou  aigus,  forts  ou 
faibles ,  se  propageaient  avec  une  égale  vitesse ,  ou  s'il  y  avait 
entre  eux ,  sous  ce  rapport ,  quelque  différence ,  je  fis  jouer  des 
airs  de  flùle  à  une  des  extrémités  du  tuyau.  On  sait  qu'en  général 
un  chant  musical  est  assujetti  à  une  certaine  mesure  qui  règle 
très-exactement  l'intervalle  des  sons  successifs.  Par  conséquent 
si  quelques-uns  des  sons  s'étaient  propagés  plus  rapidement  ou 
plus  lentement  que  les  autres ,  lorsqu'ils  seraient  parvenus  à  moit 
oreille ,  ils  se  seraient  trouvé^  confondus  avec  ceux  qui  les  pré* 
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cédaient  ou  qui  les  suivaient  dans  Tordre  du  chant ,  et  le  chant 
ainsi  entendu  aurait  paru  tout-à*  fait  altéré.  Au  lieu  de  cela ,  il 
était  parfaitement  régulier  ,  et  conforme  à  sa  mesure  naturelle; 
d'où  il  résulte  que  tous  les  sons  se  propagent  avec  une  vitesse 
égale.  Cette  remarque  avait  déjà  été  faite  en  1 738  parles  membres 
de  l'Académie  des  Sciences  ;  j'ignore  au  moyen  de  quel  procédé. 
Pour  faire  avec  succès  les  expériences  que  je  viens  de  rapporter , 
il  est  absolument  nécessaire  de  choisir  les  instans  de  la  nuit  les 
plus  calmes ,  comme  de  une  heure  à  deux  heures  du  matin.  Dans 
le  jour,  mille  bruits  confus  agitent  l'air  extérieur ,  font  résonner 
les  tuyaux,  et  empêchent  de  distinguer,  ou  même  détruisent 
les  faibles  ébranlemens  produits  par  une  voix  basse  à  l'extrémité 
de  la  colonne  d'air.  Aussi ,  dans  ces  circonstances ,  les  cris  les  plus 
forts  ne  sont  quelquefois  pas  entendus. 

Enfin ,  on  peut  aisément  rendre  sensible  dans  les  tuyaux  le 
double  effet  des  vitesses  et  des  condensations  transmises  en  même 
temps  aux  particules  d'air,  à  mesure  que  l'ondulation  sonore  les 
atteint.  Dans  la  colonne  cylindrique  sur  laquelle  je  faisais^  mes 
expériences ,  des  coups  de  pistolet  tirés  à  une  des  extrémités , 
occasionaient  encore  à  l'autre  une  explosion  considérable, 
lorsque  l'ébranlement  y  arrivait.  L'air  était  chassé  du  dernier 
tuyau  avec  assez  de  force  pour  produire  sur  la  main  un  veut 
impétueux  ,  pour  lancer  à  plus  d'un  demi-mètre  de  distance  des 
corps  légers  que  l'on  plaçait  sur  sa  direction ,  et  pour  éteindre 
des  bougies  allumées  ;  quoique  l'on  fût  à  qSi  mètres  de  distance 
du  lieu  où  le  coup  était  parti  deux  secondes  et  demie  aupa- 
ravant. 

La  détermination  mathématique  de  ces  mouvemens  de  l'air 
exige  des  calculs  beaucoup  trop  élevés  pour  que  nous  puissions 
les  expliquer  ici  ;  mais  nous  allons  du  moins  en  rapporter  les 
résultats  pour  les  comparer  aux  expériences. 

On  considère  d'abord  un  milieu  élastique,  homogène,  d'une 
densité  D ,  et  d'une  température  constante ,  comprimé  par  le 
poids  d'une  colonne  de  mercure  ,  dont  la  hauteur  estp,  et  dont 
la  densité  est  prise  pour  unité.  On  suppose  qu'une  porlion  spbé- 
riqne  de  cet  air ,  ayant  pour  rayon  fit ,  soit  tout  à  coup  ébranlée 
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d'une  manière  quelconque  ,  c*e$t-à-dire  que  chacune  des  parti- 
cules qui  y  sont  comprises  reçoive  instantanément  des  vitesses  et 
des  changemens  de  densité  absolument  arbitraires.  Puis  on  se 
demande  suivant  quelles  lois  cet  ébranlement  se  propagera  de 
proche  en  proche  dans  tout  le  reste  de  la  masse  d'air. 

Soit  X  la  dbtance  d'une  particule  quelconque  au  centre  de 
cette  agitation,  et  t  le  temps  écoulé  depuis  l'instant  où  elle  a 
eu  lieu. 

Nommons ,  pour  abréger ,  a  un  coefficient  constant ,  égal  à 

\X    -rr- ,  Q représentant  la  pesanteur  terrestre  ;  en  sorte  que 

gp  soit  le  poids  de  la  colonne  de  mercure ,  dont  la  hauteur  est 
j9  ^  et  la  base  égale  à  l'unité  de  surface.  Cela  posé ,  on  démontre 
que  la  particule  commence  toujours  à  s'ébranler  quand  on  a 

X  -— •  « 

xzziat  Aç-  0^^       ce  qui  donne       t  = , 

a 

et  qu'elle  cesse  de  s'ébranler  quand  on  a 

X 

X  z=z  ai^       cfe  qui  donne       /  =  -, 

a 

De  sorte  que  la  durée  de  son  agitation  est  -. 

a 

L'interprétation  physique  de  ces  résultats  va  nous  conduire  à 
une  conséquence  importante.  Soit,  fig.  a^C  le  centre  de  la  sphère, 
M  la  particule  éloignée.  Par  ces  deux  points ,  menons  un  plan  qui 
coupera  la  sphère  suivant  un  grand  cercle  AD6£,  dont  les 
points  A  et  B  soient  situés  sur  la  direction  du  rayon  mené  à  la 
particule.  Alors  C  M  étant  x ,  A  M  est  x  —  «  ;  d*où  Ton  voit 
que  l'ondulation  commence  à  atteindre  la  particule  M ,  après 
un  temps  proportionnel  à  A  M ,  et  cesse  de  l'atteindre  après  un 
temps  proportionnel  à  CM.  Le  premier  intervalle  se  rapporte  donc 
à  l'arrivée  de  l'ébranlement  produit  en  A ,  le  second  à  l'arrivée  de 
l'ébranlement  produit  en  C ,  et  les  instans  intermédiaires  se  rap« 
portent  à  l'arrivée  des  ondulations  excitées  dans  les  points  inter- 
médiaires entre  A  et  C.  Yoilà  pourquoi  la  durée  totale  de  l'on* 
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âulatîon  est  égale  à  -,  c'est-à-dire  au  temps  que  Tond ulatigu 

a 

ëmanée  de  C  emploie  à  parcourir  le  rayon  C  A.  Les  points  de  la 
sphère,  situés  au-delà  du  centre,  ne  produisant  point  d'ondu- 
lation vers  M ,  il  parait  que  ces  ondulations  sont  arrêtées  et 
détruites  par  les  mouvemens  contraires  qui  émanent  des  par- 
ticules situées  sur  le  rayon  AC.  C'est  ainsi  du  moins  que  l'on 
peut  interpréter  ce  résultat ,  que  l'analyse  démontre. 

D'après  cette  discussion ,  on  voit  que  le  coefficient  constant  a 

ou  1/^    —  exprime  la  vitesse  de  propagation  du  son  produit 

par  l'ébranlement  de  chaque  point  de  la  sphère  aérienne  AD  B  E. 
Cette  vitesse  étant  constante  et  indépendante  des  condensations 
et  des  vitesses  initiales  imprimées  aux  particules  d'air  comprises 
dans  la  sphère ,  il  en  résulte  en  général ,  que  dans  une  masse 
d'air  où  la  densité  et  la  température  sont  constantes ,  la  propa- 
gation du  son  est  uniforme  ,  et  que  les  sons  graves  ou  aigus , 
forts  ou  faibles  ,  s'y  propagent  avec  la  même  vitesse  j  ce  qui  est 
conforme  à  l'expérience. 

Lorsqu'après  le  temps  ty  l'ondulation  commence  à  se  faire 
sentir  sur  la  molécule  M ,  dont  la  distance  est 

a:  =  a^  -|-  «6, 

elle  cesse  d'agir  sur  une  autre  particule  du  même  rayon ,  dont 
la  distance  x   est  telle  qu'on  ait 

X  z=.  a  t. 
De  là  on  tire  x  —  a:'  =  «  ; 

c'est-à-dire  qu'à  chaque  instant  toutes  les  molécules  du  même 
rayon,  qui  se  trouvent  ébranlées,  sont  situées  sur  une  lon- 
gueur «<,  égale  au  rayon  de  l'ébranlement  initial.  Ainsi  cet  ébran- 
lement ,  primitivement  sphérique  ,  se  propage  aussi  sphérique- 
ment  ,et  embrasse,  à  chaque  instant  ^,  toutes  les  particules  com- 
prises entre  les  surfaces  de  deux  sphères,  dont  les  rayons  sont 
at  -\'  et  eX  at. 

Mais  il  ne  faut  pas  croire  que  les  mouvemens  de  ces  particules 
soient  nécessairement  dirigés  sur  leur  jrayon  C  M.  On  conçoit  „ 
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tu  contraire ,  que  leur  direction  doit  dépendre  de  celle  des 
Titesses  initiales  imprimées  aux  particules  d*air  comprises  dans 
Tébranlement  primitif.  Par  la  même  raison  Tintensité  des  agita- 
tions, produites  par  chaque  onde  sonore,  n'est  pas  généralement 
la  Tnéme  sur  toute  sa  circonférence  ;  seulement  ces  agitations  , 
quelles  qu'elles  soient ,  vont  toujours  en  s'af faiblissant  à  me- 
sure que  Tonde  plus  agrandie  se  communique  à  un  plus  grand 
nombre  de  particules. 

Maintenant ,  si  Ton  veut  supposer  que  la  portion  d'air  primi- 
tivement ébranlée  a  une  autre  figure  quelconque ,  différente  de 
la  sphère ,  on  pourra  toujours  ramener  la  propagation  de  son 
ébranlement  au  cas  que  nous  venons  d'examiner.  Car  on  peut 
toujours ,  par  la  pensée ,  compléter  la  sphère ,  en  supposant  des 
vitesses  et  des  condensations  nulles  aux  particules  d'air  qu'on 
est  obligé  d'y  comprendre ,  et  qui  ne  faisaient  pas  partie  de 
l'ébranlement  réel.  Seulement  les  formules  données  ci»dessus  ne 
s'appliqueront  qu'à  la  propagation  du  son  au-delà  de  l'espace 
que  cette  sphère  embrasse;  et  l'intensité  des  ondulations  déri- 
vées ,  ainsi  que  le  temps  pendant  lequel  elles  agitent  sensiblement 
chaque  particule  éloignée ,  seront  en  général  différens  sur  les 
divers  rayons  sonores  menés  du  centre  de  l'ébranlement ,  consi- 
déré comme  sphérique.  On  peut  même ,  d'après  la  théorie ,  con- 
cevoir des  ébranlemens  primitifs  ,  tels  que  les  intensités  des 
ondes  qui  en  dérivent ,  ne  seraient  sensibles  que  d'un  seul  côté 
de  l'espace ,  en  sorte  que  le  son  ne  se  ferait  sentir  réellement 
que  dans  ce  seul  sens;  et ,  comme  la  théorie  le  fait  voir  encore, 
é'est  là  précisément  la  combinaison  de  densités  et  de  vitesses 
qui  existe  dans  les  ondulations  dérivées,  produites  par  un 
ébranlement  quelconque  ;  ce  qui  explique  pourquoi  leur  propa- 
gation ne  se  fait  sentir  que  dans  un  seul  sens ,  en  s'éloignant  de 
l'ébranlement  primitif,  sans  qu'elles  puissent  jamais  faire  naître 
d'ondes  rétrogrades  qui  reviendraient  vers  lui. 

Nous  n'avons  jusqu'ici  considéré  qu'un  seul  ébranlement; 
mais  s'il  y  en  a  plusieurs ,  il  faudra  considérer  chacun  d'eux 
comme  le  centre  d'une  ondulation  particulière  qui  se  répandra 
iphériquement  dans  l'espace  ;  et  si  les  vitesses  et  les  variations 
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du  son  dans  une  même  couche  horizontale ,  située  à  une  hauteur 
quelconque,  serait  toujours  constante  et  la  même  qu'au  niveau 
de  la  mer  ;  en  quoi  Ton  voit  bien  que  Tintensité  du  son  doit 
élrc  essentiellement  distinguée  de  sa  vitesse;  car  cette  intensité, 
qu'il  paraît  raisonnable  d'attribuer  à  la  force  avec  laquelle  les 
particules  aériennes  choquent  l'organe  de  l'ouïe  ,  doit  dépendre 
de  la  densité  des  particules  et  de  leur  vitesse.  Elle  doit  donc 
s'affaiblir ,  toutes  les  autres  circonstances  restant  les  mêmes ,  à 
mesure  que  la  couche  d'air  où  le  premier  ébranlement  s'excite  a 
moins  de  densité  ;  car  alors  la  quantité  de  mouvement  qu'elle 
peut  transmettre  aux  couches  environnantes  est  moindre ,  et  est 
plus  vite  épuisée  en  se  distribuant  à  leurs  particules.  C'est  ce 
que  nous  avons ,  en  effet ,  prouvé  plus  haut  par  l'expérience  ;  et 
c'est  aussi  ce  que  Saussure  a  observé  sur  les  hautes  régions  des 
Alpes ,  où  le  bruit  d'un  coup  de  pistolet  n'était  pas  plus  sen- 
sible que  n'est  ici  bas  celui  d'un  pétard. 

La  valeur  de  la  densité  que  nous  venons  d'introduire  ici 
dans  la  formule ,  est  relative  à  l'air  sec.  Or ,  on  sait  que  l'at- 
mosphère contient  toujours  une  certaine  quantité  d'eau  en. 
•vapeur;  et  comme  cette  vapeur  ,  à  force, élastique  égale ,  pèse 
moins  que  l'air  qu'elle  remplace ,  il  en  résulte  qu'à  force  élas- 
tique égale ,  elle  diminue  la  densité  de  l'air ,  et  influe  par  con- 
séquent de  cette  manière  sur  la  vitesse  du  son.  Mais  comme 
la  quantité  de  vapeur  aqueuse  qui  existe  ordinairement  dans 
l'atmosphère ,  est  fort  petite ,  et  que  sa  densité  est  peu  diffé- 
rente de  celle  de  l'aif ,  puisqu'elle  en  est  les  ^ ,  il  en  résulte 
que  rînflucnce  qu'elle  doit  avoir ,  doit  être  nécessairement  fort 
petite  ;  et  elle  devient  encore  moindre  dans  des  températures 
basses  ,  telles  que  celle  où  les  expériences  des  académiciens  ont 
été  faites.  D'où  l'on  voit  que  nous  pouvons ,  sans  crainte  d'une 
erreur  notable ,  appliquer  à  ces  expériences  la  formule  relative 
à  l'air  sec ,  sauf  ensuite  à  évaluer  l'influence  de  l'humidité  dans 
les  cas  extrêmes  ,  où  nous  trouverons  qu'elle  est  réellement 
tics-faible ,  comme  nous  venons  de  le  supposer. 

Il  ne  reste  donc  plus ,  pour  réduire  la  formule  en  nombres  , 
qu'à  donner  la  valeur  de  la  gravité^.  Or,  en  prenant  pour 
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unité  àe  temps  la  seconde  sexagésimale ,  cette  yaleur  à  Paris 
est  9™  ,8088  ;  en  la  substituant  dans  la  formule ,  Texpression 
de  la  vitesse  devient 


1/10463. o«"76.9«8o88  (1+^.0,00375); 
ou ,  en  effectuant  les  calculs  numériques , 

279,29  v/ 1  +  ^.0,00376. 
J'ai  laissé  exprès  le  nombre  qui  montre  la  température  en 
évidence ,  afin  qu'on  puisse  appliquer  le  résultat  à  tous  les  cas. 
En  supposant  t  nul ,  nous  aurons  la  vitesse  du  son  pour  la 
température  de  la  glace  fondante,  qui  sera  279™,29;  et,  en 
mettant  pour  t  la  température  de  six  degrés  qui  est  celle  où  les 
expériences  des  Académiciens  ont  été  faites ,  nous  aurons 
282"*,42  pour  la  valeur  qui  convient  aux  circonstances  où  ils 
ont  observé.  Ce  résultat  est  moindre  de  ^  que  la  vitesse  ob- 
servée 337"*,  18. 

Newton ,   et  après  lui  tous  les   géomètres  qui   ont  calculé 
la  vitesse  du  son ,  se  sont  accordés  à  la   trouver  telle  que  la 
donne  la  formule  précédente.  Et ,  d'un  autre  côté  ,  les  expé- 
jiences  faites  en  différens  pays  se  sont  aussi  parfaitement  ac- 
cordées entre  elles  pour  la  donner  telle  que  les  académiciens 
de  Paris  l'ont  déterminée.  Cette  différence  entre  des  expériences 
bien  faites  et  une  théorie  mathématique  fondée  sur  les  lois  de 
la  mécanique,  a  beaucoup  exercé  la  sagacité  des  géomètres,  et 
méritait,  en  effet,  d'être  examinée  avec  beaucoup  d'attention, 
Newton  pensait  que  la  différence  pouvait  être  occasionée  par 
la  propagation  immédiate  du  son  à  travers  la  matière  propre 
des  molécules  de  l'air, qui,  transmettant  ainsi  le  son  très-rapi-. 
dément  à  la  manière  des  corps  solides ,  accélérait  d'autant  sa 
propagation  absolue.  Mais  maintenant  que  l'on  a  fait  l'analyse 
chimique  de  l'air  avec  beaucoup  d'exactitude ,  on  s'est  assuré 
qu'il  ne  contient  pas  sensiblement  de  ces  particules  sulfureuses 
et  salines  dont  on  le  supposait  fort  mêlé  du  temps  de  Newton. 
D'une  autre  part ,  d'après  les  connaissances  que  nous  avons 
acquises  sur  la  constitution  des  substances  aériformes ,  il  est 
hors  de  doute  que,  dans  les  petites  condensations  qu'elles 
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prouvent  par  l'agitadon  d'un  corps  sonore  ,  il  s^en  faut  beau- 
coup qu'elles  s'approchent  les  unes  des  autres  jusqu'au  contact. 
Car  elles  sont  encore  fort  éloignées  d'y  parvenir^  même  quand 
on  les  comprime  par  une  pression  de  3o  atmosphères ,  comme 
nous  l'avons  éprouvé ,  Delaroche  et  .moi,  en  faisant  descendre 
dans  la  mer,  à  de  grandes  profondeurs  et  sur  le  'mercure, 
des  mélanges  gazeux  susceptibles  d'entrer  en  combinaison. 
Quoiqu'ils  fussent  ainsi  réduits  à  un  volume  3o  fois  moindre  ' 
que  celui  qu'ils  occupaient  à  la  surface  de  la  terre ,  ils  ne  se  sont 
pas  combinés  pour  cela ,  et  pourtant  ils  auraient  dû  se  com- 
biner y  si  leurs  particules  s'étaient  rapprochées  ^  je  ne  dis  pas 
seulement  jusqu'au  contact ,  mais  jusqu'à  une  distance  telle  que 
leur  attraction  réciproque  pût  devenir  sensible.  A  plus  forte 
raison  ne  pourrait- oh  pas  supposer  un  choc  mutuel  des  par- 
ticules pendant  les  condensations  et  les  raréfactions  infiniment 
petites  qui  produisent  le  son  ;  ce  que  l'explication  de  Newton 
semblerait  néanmoins  exiger. 

On  ne  serait  pas  mieux  fondé  à  supposer  quelque  erreur  dans 
les  lois  de  là  dilatation  de  l'air  ou  dans  l'évaluation  de  sa  den- 
sité. La  valeur  de  la  dilatation  donnée  par  MM.  Gay-Lussac  et 
Dalton  est  d'une  exacjtitude  qui  ne  peut  être  révoquée  en  doute; 
et  l'évaluation  de  U  densité  de  l'air ,  déduite  des  expériences 
que  j'ai  faites  avec  M.  Aragô ,  ne  me  paraît  pas  non  plus  sus- 
ceptible d'incertitude. 

Mais  on  pourrait  être  tenté  d'attribuer  l'erreur  de  la  formule 
à  l'existence  de  la  vapeur  aqueuse  dans  l'atmosphère.  Pour 
apprécier  l'influence  de  cette  cause  ^  prenons-la  dans  un  cas 
extrême.  Supposons  qu'il  y  ait  dans  l'air  toute  l'eau  qui  peut  y 
exister  en  vapeur  à  la  température  de  3o  degrés  ;  c'est  là  un 
degré  de  saturation  qui  ne  se  rencontre  jamais  naturellement. 
Dans  ce  cas,  la  tension  de  la  vapeur  serait  de  3i  millimètres, 
d'après  les  expériences  de  Balton.  En  la  désignant  par  T ,  et 
nommant  toujours  p  la  pression  barométrique ,  la  densité  de 
l'atmosphère  humide  sera  la  même  que  celle  d'un  air  sec  qui 
soutiendrait  la  pression 

Z'  — T  +  ^T     ou    p  —  iT; 
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son  expression  «era  donc 

D=: ^- 2JI 

10463 .0^,76(1  if-^. 0,00375 

ce  qui  donne  pour  1^  vitesse  du  son , 


•Le  facteur  dépendant  de  T  est  toujours  plus  jgrand  que 
l'unité;. car  son  numérateur  y?  est  nécessairement  p)us  grand 
que  son  dénominateur/? — |T.  Il  au^n^nte  dgnc  toujours  la 
vitesse  du- son.  Mais  en  même  temps ,  on  voit  que  son  influepqe 
est  très-petite;  car  il  est  toujours  très-peu  différent  de.runité, 
puisque  T  est  toujours  très-petit  p,ar  rapport  à  p  dans  l'état 
naturel  de  l'atmosphère.  Si  l'on  suppose  j9:=o">,769  et 
Tniro'^yoSi  ,  ce  qui,  comme  on  l'a  Yu,jest  un  cas  extrême,  ce 
facteur  deyient 


K/ 


0,76 


0,76 0,0116' 

et  en  l'évaluant  par.lojgarithi^es  ^  on  trouve  ^a, valeur  égftle.à 

c'est-à-dire ,  qu'il  n'augn^ei^tçr^it  p;^  ^  vitefl«e.du,ADn  de  7!^, 
ou  de  2"^,  5  par  s^nde. 

M^  il  est  .une  autre  cause  ,à  laquelle  nous  n^avons  pas  eu 
ëjgard  dans  le  calcul,. et  qui. a  .éxé  indiquée  pariME.  Laplace; 
c'est  l'influence  de  ,ia  cha}e.ur  qui  ^se. développe. daq& l'air  par 
l'effet  de  la  compression.  On  §^t  depuis  long-temps  qu'une 
masse  d'air  que  l'on  compriuie ,  .dçg^g^^de  (a  chaleur ,  et  qu'au 
contraire ,  une  m^sse  d'air  que  l'on 4i|^te. en  absorbe.  Ce  phéno- 
inène,pour  être  observé,  dç.n^ande  des  précautions  particulières, 
parce  qu'on  ne  p<tut  compriçier  ou  dilater  l'air  que  dans  des 
vaisseaux  fermés  dont  les  parois  solides  ont  beaucoup  de  masse, 
ce  qui  fait  qu'ils  absorbent  presque  instantanément  la  chale^ 
qvie  l'air  dégage  .quand  on  le  comprijq;ie;.et  qu%u  eontraire , 
quand  on  le  dilate ,  ils  lui  rendent  très-vite  celle  qui  lui  xx\9Sk^ 
que ,  sans  que  leur  température  propre  soit  altérée  notablement. 
Pour  affaiblir  cette  influence  des  parois,  on  suspend  «dlins  )a 
TomeU.  a 
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masse  d*air  un  pelit  thermomètre  extrêmement  sensible  qu?, 
ayant  très-peu  de  masse ,  annonce  promptement  les  variations 
de  température  de  l'air  qui  renvironne.  Si  l'on  place  un  pareil 
thermomètre  sous  le  récipient  d*uue  machine  pneumatique  ou 
d'une  pompe  à  condenser,  et  que  Ton  pompe  l'air  ou  qu'on 
le  comprime  avec  rapidité ,  on  verra  que ,  dans  le  premier  cas , 
le   petit   thermomètre  s'abaisse ,  et  que,  dans  le  second ,   il 
s'élève  ;  mais  il  faut  opérer  rapidement ,  afin  que  les  parois  du 
récipient  et  de  la  machine  aient  le  moindre  temps   possible 
pour  exercer  leur  influence.  Encore ,  malgré  cette  précaution  , 
ne  peut  -  on  jamais  obtenir  que  la  preuve  de  l'existence  du 
phénomène ,  mais  nullement  sa  mesure.  Car  ,  quel  que  petit  que 
soit  le  thermomètre ,  il  absorbe  et  dissimule ,  dans  une  propor- 
tion énorme,  la  quantité  absolue   de   chaleur   que  la  masse 
d'air  peut  dégager.  £n  général,  on  doit  se  rappeler  que  je 
thermomètre  n'indique  exactement  la  température ,  qu'en  sup- 
posant que  la  source  de  chaleur  qui  agit  sur  lui  est  indéfinie 
et  peut  lui  donner  toute  la  chaleur  nécessaire  pour  élever  sa 
température,   sans  éprouver  soi-même  dans  la  sienne  aucun 
changement  appréciable.  Or ,  ce  ne  peut  pas  être  là  le  cas  d'une 
petite  masse  d'air  qui  éprouve  subitement  et  passagèrement 
uu  changement  de  température ,  par  TefTet  d'un  dégagement 
borné  de  chaleur.  Néanmoins,  puisqu'au  milieu  d'influences 
si  pubsantes  le  thermomètre  s'élève  encore  de  quelques  degrés  , 
il  faut  que  la  température  propre  d'une  masse  d'air  ainsi  com- 
primée éprouve  en  elle-même  d'énormes  changemens.  D'après 
cela ,  on   doit   s'attendre  que  plus  les  condensations   seront 
rapides ,  plus  aussi  le  dégagement  de  chaleur  semblera  con- 
sidérable. £n  effet ,  quand  on  comprime  l'air  avec  une  extrême 
rapidité  dans  une  pompe  de  fusil  à  vent   terminée  par   un 
fond  de  glace ,  pour  que  l'on  puisse  voir  ce  qui  se  paÀse  dans 
l'intérieur ,  on  parvient  à  en  dégager  même  de  la  lumière ,  et  à 
enflammer  Ansi  des  corps  combustibles.  Ces  faits  étant  bien 
constatés ,  il  est  évident  que  les  compressions  et  les  dilatations 
excessivement  rapides  qu'un  corps  sonore  fait  éprouver  aux  mo* 
Iccules  d'air  qui  le  touchent,  et  celles-ci  à  leur  tour  aux  molécules 
voisines  t  doivent  alternativement  en  dégager  de  Ta  chaleur  et 
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les  disposer  à  en  absorber.  La  rapidité  même  ave^f  laquelle  lot 
vibrations  se  suc<;èdent ,  doit  empêcher  cette  chaleur  dégagée  de 
se  disperser^  et  doit  lui  donner  plus  d'influence  sur  la  tempéra- 
ture. De  là  il  résulte  que,  dans  le  calcul  des  vibrations  des 
molécules  d*air^  on  ne  peut  plus  supposer  ,  comme  on  Tavatt 
fait  d'abord ,  que  le  ressort  de  l'air  soit  uniquement  propor- 
tionnel à  la  pression.  Car  ,  pendant  les  condensations  ,  Félév ac- 
tion de  température  qui  se  produit  dans  les  particules  aériennes 
augmentera  leur  ressort ,  et ,  aii  contraire  ,  le  refroidissement 
produit  dans  les  dilatations  le  diminuera.  Pour  avoir  égard  à 
cette  cause  évidente ,  et  pour  çn  apprécier  l'effet ,  supposons 
qu*à  un  instant  quelconque ,  la  densité  initiale  D  d'une  molécule 
aérienne  soit  devenue  D  (  i  -{-  «^  )  9  «^  étant  une  quantité  fort 
petite  qui  exprime  la  proportion  suivant  laquelle  cette  densité 
'  se  trouve  alors  diminuée  ou  augmentée.  Si  cette  variation  s*o<- 
pérait  sans  dégagement  ou  absorption  de  chaleur ,  l'élasticité 
de  la  particule  changerait  proportionnellement ,  et  au  lieu  d'être 
exprimée  par  ^/7  commedans  l'origine,  elle  deviendrait  ^/?(i  -f-i»); 
mais  le  dégagement  de  la  chaleur  modifie  ce  résultat ,  et  ajoute 
à  l'élasticité  un  terme  dépendant  de  Taccroissement  tt  de  la  den- 
sité. Or ,  quelle  que  soit  là  forme  générale  de  ce  terme ,  lorsque 
fa  variation  du  volume  sera  fort  petite  ,  il  doit  lui  devenir 
sensiblement   proportionnel ,   et  on  peut   le  représenter  par 
TLffptf ,   K  étant  un  coefficient  constant  et  inconnu.  Tel  doit 
^tre  précisément  le  cas  de  la  formation  du  son  par  les  petites 
vibrations  des  corps  sonores ,  et  l'on  peut  en  conséquence  y 
représenter   l'élasticité   par    l'expression   gp (i-j-*-f-K«) 
lorsque  la  densité  est         D(  1  +«). 

£n  substituant  ces  nouvelles  valeurs  dans  les  considérations 
analytiques ,  et  se  bornant  à  la  première  puissance  de  «  ,  comme 
on  doit  le  faire,  puisqu'il  s'agit  d'agitations  très-petiles,  on 
trouve  que  l'expression  de  la  vitesse  qui  était  précédemment 


l/?g..       devient        [/" 
En  réduisant,  comme  nous  Tavous  fait  plus  haut,  cette  formult 


«• 


^r^^ 
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en  ndinbre's ,  pour  les  clrcbh^fancés  dans  lesquelles  lés  obser-» 
Tàtîo'nsidë  rAcadeinie  ont  été  faites,  oh  trouve  sa  valeur  égale  à 


282,42  V/  1  +  K. 

$i  le  'co)efficient  K  était  connu ,  on  substituerait  sa  valeur ,  et  le 
résultat  devrait  ^aler  la  vitesse  observée  337™,  18;  "^  ^^  con»-   , 
nkis^ant  pas,  on  peut  ^'servir  de  cette  condition  pour  le  dé- 
tcfrmitfer.  tin  u  idors 

iî82,4i  V  I  -fKt=  337,18; 

à'où  Ton  tire  K.  =  o,4254. 

Essayons  de  calculer  l'accroissement  de  température  qu'il 
faudjrait  faire  éprouver  à  une  molécule  d'air ,  pour  y  produire 
le  même  accroissement  de  ressort  que  ce  résultat  suppose.  Pour 
cela  ,  partons  de  l'état  initial  où  la  densité  de  cette  molécule  est 
D,  son  ressort^/? ,  et  sa  température  (r ).  Imaginons  maintenant 
qu'on  la  comprime  jusqu'à  lui  donner  la  densité  t)  (  i  -{-  «  ) ,  non 
pas  subitement ,  mais  après  tout  le  temps  nécessaire  pour  que 
la  chaleur  dégagée  se  soit  dissipée ,  et  que  l'équilibre  de  tem- 
pérature se  soit  rétabli  ;  alors  la  force  de  ressort  gp  se  trouvera 
augmentée  exactement  dans  la  même  proportion ,  et  deviendra 
^p  (  I  +  «  )  >  la  température  restant  toujours  exprimée  par  (^). 
Cela  posé ,  si  l'on  écbauffe  cette  particule  d'un  nombre  t'  de 
degrés ,  en  la  contenant  toujours  dans  le  méine  espace ,  «a  den- 
sité restera  la  même ,  mais  son  ressort  augmentera  ;  et  si  on 
l'exprime  par  l'unité  à  la  température  de  la  glace  fondante ,  il 
deviendra  ^  +  [(^)  +  '']  o,oo375; 

qui  se  transforme  en 

L+r(')  +  0*.oo375 

'  '  ■  ■■ 

I    -f-(^)  .0,00375 

en  prenant  pçmr  unité  ie  ressort  initial  à  la  température  de  (/) 

degrés.  On  aura  donc  en  même  temps 

la  densité  D^  1  +  «t);     la  température  (^)  +  /'  ; 

le  ressort    ^p{i+^){       /;\,),,;,3^5    \)> 

Dans  la  formation  du 'son,  l'accroissement  t'  de  la'température 
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est  nécôss^îrfîffiÇQt;  4>^e  pçtitess^  ç^trêrae  ;  et ,  à  csi^$<ç  4e  cettç 
petitesse ,  oq  penX  ^^xïs  ^rçeur  1^  sfi^po^er  p.i'Pj^oi:ti9iii|el  ^  T^- 
tératioa  «f  dp  la  densité.  Faisons  doçç 

a  ét^^t  un  coefficient  constant  qu'il  fj^ijdr^  déterminer  par  le^ 
pWnQWèn^  i^éine^.  Pui^  effectuons  la  mulliplicf^tion  îpdjq^ç 
par  I  -{7^9'*^  i^églîgÇpi^  Iç  carré  de  éf  comme  on  le  fait  4^nf 
toçte  eçttç  t)iéprie,  où  les  çh^n^eçaei^s  dp  densité^  çont  toujours 
CQU^i^e  infiAimwt  petits.  Alpr^  Texpression  de  ^élasticité  de- 
viçQ4i'^ 

a  .  0,00375 
^^^'  +  ''-<-.  +  (0.o.oo375-">- 

ïTn  comparant  cette  expression  à  celle  que  nous  avons  empl<^y4i9 
d*abord  en  général ,  oja  voit  que  le  dernier  terme  compris  entre 
les  parenthèses ,  représeotje  exactement  celui  que  nous  avons 
désigné  par  Kât  ;  par  conséquent,  si  Ton  veut  regarder  K  comme 
provenant  de  I4  varintioji  ^e  température  résultante  du  ch«in- 
gement  subit  de  voliu^e  d.es  particules  d'air ,  il  faudra  fai^e 

a  .  0,00875 
1  ■-+-  (/)  .  0,00875 

Daps  les  expériences  de  l'Académie  on  avait  (/)  =r  -f-  6®  ;  de 
plus ,  nous  avons  trouvé  que ,  dans  les  circonstances  où  ces 
expériences  ont  été  faites ,  il  fallait  supposer  Kc=:  0,4264  ;  met- 
tant donc  pour  K  et  (t)  ces  valeurs ,  on  trouve 

/i=ii5%99; 
et  par  suite  l'accroissement  ^'  de  la  température,  par  l'effeC 
du  changement  subit  du  volume,  devient 

f'  =  ll5o,99  .  ar. 
Par  exemple,  si  la  condensation  4t  est  —j,  on  aura  /'=:i», 
c'est-à-dire  qu'il  en  résulterait  i^de  changement  dans  la  tempé- 
rature; et  si  a  était  moindre,  t'  serait  moindre  encore,  CTest 
très-probablement  ce  qui  a  lieu  dans  la  formation  du  son. 

Si  l'on  suppose  que  la  valeur  de  K  reste  la  même  dans  les 
températures  diverses  que  la  couche  inférieure  de  l'atmosphère 
peut  acquérir  dans  nos  climats^  supposition  qui  n'est  proba- 
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blement  pas  très-éloignée  de  la  vérité ,  à  cause  du  peu  de  cban-^ 
gement  de  chaleur  réelle  qui  répond  aux  variations  de  ces  tem- 
pératures ,  on  pourra  modifier  la  formule  théorique  de  manière 
qu'elle  donne  la  vitesse  du  son ,  conformément  à  l'expérience , 
pour  toute  autre  température  de  l'atmosphère  que  celle  où  ont 
opéré  les  académiciens;  car,  puîsqu'en  passant  de  la  tempéra- 
ture de  zéro  à  celle  de  6°,  le  coefficient  379,19,  donné  par  la 
théorie,  a  dû  être  augmenté  de  3'^,i3;  de  même  le  coefficient 
véritable  33 7™,  18  ,  relatif  à  cette  dernière  température,  devra 
être  diminué  proportionnellement  de  S™, 74  pour  être  ramené 
à  la  température  o  ;  ce  qui  le  réduit  à  333,44.  Pour  toute 
autre  température,  la  vitesse  du  son  dans  le  sens  horizontal 

sera  

333,44  ^/i  -fr.  0,00375. 

On  conçoit  que  ces  dégagemens  passagers  de  chaleur  pro- 
duits dans  les  molécules  d'air  ne  sauraient  être  appréciables 
par  le  thermomètre ,  à  cause  de  la  rapidité  de  leurs  alterna- 
tives ;  de  même  que  le  baromètre  n'annonce  point  les  varia- 
tions momentanées  de  force  élastique  qui  ont  lieu  dans  la  pro- 
duction du  son ,  quoique  tout  le  monde  s'accorde  néanmoins 
à  en  admettre  l'existence.  Mais  on  peut  vérifier  ce  phénomène 
d'une  autre  manière ,  en  observant  s'il  se  produit  du  son  dans 
les  vapeurs  aériformes  ;  car  en  partant  des  résultats  que  l'expé- 
rience  a  fait  connaître  relativement  à  la  constitution  des  va- 
peurs qui  remplissent  un  espace  limité,  et  leur  appliquant  les 
principes  mathématiques  sur  lesquels  on  a  coutume  d'établir 
les  lois  des  petites  vibrations  des  fluides  élastiques,  on  voit 
que  s'il  ne  s'y  dégage  point  de  chaleur,  il  ne  doit  s'y  produire 
absolument  aucun  son. 

En  effet ,  il  est  prouvé  par  les  expériences  de  Deluc ,  de  Saus- 
sure et  de  AJ.  Dalton,  que  la  quantité  de  vapeur  d'eau  ou  de 
tout  autre  liquide  qui  se  forme  dans  un  espace  vide ,  dépend 
uniquement  des  dimensions  de  cet  espace  et  de  la  température  ; 
en  sorte  que  si  cette  vapeur  a  une  force  élastique  capable  de 
soutenir  le  baromètre  à  une  certaine  hauteur,  et  que  vous  la 
comprimiez  lentement  de  manière  à  lui  faire  occuper  un  espace 
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noindre,  la  force  élastique  n'augmentera  point  par  cette  com- 
pression ,  comme  ferait  celle  d*un  gaz  permanent  ;  mais  une 
partie  de  la  vapeur  repassera  à  Tétat  liquide  ,  sans  que  le 
baromètre  varie,  et  il  ne  restera  que  celle  qui  convient  aux 
nouvelles  limites  dans  lesquelles  Tespace  se  trouve  réduit.  L*in- 
verse  arrivera ,  si  Ton  étend  Tespace  au  lieu  de  le  diminuer  ; 
une  nouvelle  quantité  de  vapeurs  se  formera  pour  le  remplir , 
mais  sans  aucune  variation  de  la  force  élastique  ni  de  la  hau- 
teur du  baromètre ,  du  moins  tant  que  Tespace  contiendra  assez 
de  liquide  pour  fournir  de  nouvelles  vapeurs. 

Or,  supposons  qu'un  corps  solide  vienne  à  entrer  en  vibra- 
tion dans  un  pareil  milieu,  sans  y  changer  la  température. 
Chacune  de  ses  oscillations  ne  fera  que  diminuer  Tespace  dans 
un  sens,  et  Faugmenter  dans  le  sens  opposé.  Ainsi  il  y  aura 
d'un  côté  une  petite  quantité  de  vapeur  qui  passera  à  Tétat 
liquide,  et  de  l'autre  une  petite  quantité  de  liquide  prendra 
l'état  de  vapeur.  Ces  condensations  et  ces  dilatations  auront 
lieu  ,  tout  près  du  corps  sonore ,  dans  la  très-petite  étendue  de 
ses  vibrations  ',  mais  elles  ne  se  produiront  pas  au-delà.  Ainsi 
l'ébranlement  ne  se  propagera  pas  dans  le  reste  de  la  masse 
fluide,  et  par  conséquent  le  son  ne  sera  pas  transmis. 

Au  contraire,  supposons  que  le  corps  sonore,  en  compri- 
mant la  vapeur  par  ses  vibrations  rapides,  en  dc^gage  mécani- 
quement une  certaine  quantité  de  chaleur  ;  cette  supposition 
n'est  point  du  tout  invraisemblable ,  car  on  sait  que  les  vapeurs 
dégagent  beaucoup  de  chaleur  par  leur  condensation.  La  va- 
peur d'eau ,  par  exemple ,  selon  les  expériences  de  Watt ,  aban- 
donne ,  en  se  liquéfiant ,  une  quantité  de  chaleur  qui  serait 
capable  déporter  la  masse  d'eau  liquide  qui  en  résulte,  à  la  tem- 
pérature de  525<»  du  thermomètre  centésimal.  En  ayant  égard 
à  celte  circonstance  ,  les  effets  du  corps  sonore  sur  la  vapeur  ne 
sont  plus  les  mêmes.  Les  portions  qu'il  comprime  se  maintien- 
nent à  l'état  de  fluide  élastique ,  malgré  la  diminution  de  l'es- 
pace ,  en  vertu  de  la  chaleur  dégagée  qui  augmente  momenta- 
nément leur  ressort.  Au  contraire  ,  dans  la  portion  qui  se 
dilate  ;  rabaissement  de  la  température,  empêchant  une  nou- 
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y  elle  vaporisation ,  y  fait  diminuer  réiaâiicité.  Les  phénomènes 
qui  se  produisent  près  du  corps  sonore  sont  donc  alors  de  la 
même  nature  que  si  la  vapeur  deVéààil  un  gà^  pei^ibanent.  Ce 
sont  des  augmentations  et  des^  diMi Mutions  de  i^ès^ok't ,  succes- 
sives et  niomentanëes ,  dont  Peffét  S6  transmet  dé  procbe  en 
proche  dans  toute  la  masse  fluide ,  de  fuânièré  à  permettre  au 
son  de  s'y  produire  et  de  s'y  propsfgef . 

.  On  peut  donc  ainsi  éprouver ,  par  Texpériencé ,  Tingënieuse 
idée  de  M.  Laptace  sur  Ité  effets  dé  la  chaleur  dégagée  ou  ab- 
sorbée dans  la  transmission  du  ioh  ;  caf  si  Veîfei  qu*il  à  sup* 
posé  n'a  pas  lieu ,  les  vibràtiotis  déS  cor{»s  Soiiorès  dans  les 
vapeurs  ne  doivent  absoltimeht  y  produire  aucun  soù  ;  et  si 
elles  en  produisent ,  ce  ne  peut  étt*e  que  par  l'effet  unique  du 
dégagement  dé  la  chaleur.  O^ ,  en  faisant  l'expérience  par  les 
procédés  expliqués  page  4,  j'ai  trouvé  tftie  la  transmission 
du  son  a  réellement  lieu  datis  lès  vapeurs  tout  aussi  bien 
que  dans  les  gaz  ;  par  conséquent ,  l'influencé  du  dévelop- 
pement de  la  chaleur  dans  ce  phénomène  e^  incontestable; 
mais ,  comme  nous  l'avons  déjà  remarqué ,  l'effet  doit  en  être 
insensible  sur  le  thermomètre ,  et  l'on  né  doit  pas  plus  deman- 
der pourquoi  la  température  ne  s'élève  pas  dans  ntie  salle  où 
l'on  fait  de  la  musique ,  que  l'on  ne  demandé  pourquoi  le  baro- 
mètre li'y  varie  point 

Jusqu'ici  nous  avons  considéré  la  propagation  du  son  daâs 
une  masse  d'air  hofnogènè  et  indéfinie.  Supposons  maintenant 
cette  masse  terminée  par  une  surface  de  position  fixe  ;  alors  il 
faudra  que  les  molécules  d'air,  immédiatement  adjacentes  à 
cette  surface,  ne  puissent  pas  s*en  détacher;  car,  si  cela  arrivait, 
il  se  produirait  un  vide  sur  la  surface ,  et  lés  molécules  d'air 
qui  l'auraient  un  instant  quittée  seraient  aussitôt  forcées  d'y 
revenir.  Elles  ne  pourront  donc  que  glisser  dans  le  sens  du 
plan  tangent.  D'ailleurs ,  jusqu'à  ce  que  l'ondulation  sonore 
soit  parvenue  à  la  surface  fixe ,  elle  doit  se  propager  comme 
dans  l'air  .libre,  puisque  pendant  tout  ce  trajet  la  densité  de 
l'air  est  la  même  que  si  l'obstacle  n'existait  pas.  Ces  condi- 
tions, introduites  dans  les  formules  analytiques^  montrent,^ 
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lorsqu'on  sait  y  satisfaire,  corament  l'ondulatioa  sonore  <loit 
M  continuer.  On  prouve  de  cette  manière  qu'à  la  rencuatre 
à'niie  surface  plane  le  son  doit  se  réfléchir  comme  U  lumicre  , 
en  fatiant  l'angle  de  n^D^xion  égal  à  l'angle  d'iiicidcBce  ;  et  si 
l'on  suppose  que  l'ondulation  directe  ^mane  d'un  seul  point 
ëlvanlé,  l'ondalation  réfléchie  sera  précisément  la  nèane  que 
si  «Ile  émanait  d'un  point  silni  à  même  distance  de  Vautre  côlé 
du  plan  réflecLenr.  Ces  résultats  expliquent  le  pfatBomène  de 
l'écho.  Si  la  surface  de  l'obiliitc  est  un  ellipsoïde .  et  que  le 
centre  de  l'ondulation  directe  soit  placé  à  un  d<«  fojrers,  le 
(on  se  réfléchira  par  une  aulre  nnde  sphér'ique ,  dont  le  centre 
«ra  à  l'autre  foyer,  et  son  intensité  croîtra  après  la  réflexion 
à  mesure  qu'elle  se  concentrera  et  convergera  vers  et  point, 
"f els  sont ,  jusqu'à  présent ,  les  seuls  cas  de  réflexion  dn  son  que 
l'uB  ait  Sq  tirer  de  la  théorie ,  en  ayant  égard  aux  trois  dimen- 
sions de  la  aiasse  d'air. 

Supposons  maintenant  que  la  masse  d'air  soit  composée  de 
couches  pesantes  de  densité  variable ,  mais  d'une  température 
constante.  C'est  le  cas  de  l'atmosphère,  eu  faisant  abstraciioB 
du  décrois  sentent  de  la  température.  Si ,  de  plus ,  pour  siuiplilicr 
la  question  ,  on  suppose  la  pesanteur  constante  dans  toute 
l'étendue  de  cette  atmosphère,  alors  le  calcul  montre  que  le 
son  se  propage  encore  uniformément  dans  tons  les  sens  avec 
une  vitesse  é^ale;  et  celte  vitesse  est  la  tnfrme  que  nous  avons 
plus  haut  déterminée,  c'est-à-dire 


V/io463.o,'°7S.i:(i-|-/.  0,003,5)  (i+K); 
récvltat  qu'il  était  naturel  de  prévoir.  Car  on  peut  décomposer 
far  la  pensée  la  masse  d'air  en  une  infinité  de  couches  trés- 
aûnees  dans  chacune  desquelles  la  densité  sera  constante  ;  et 
la  vitesse  du  son  dans  chacune  de  ces  couches  sera  toujours  la 
nême,  puisque  nous  avons  reconnu  plus  Imut  qu'elle  est  indé> 
]^ndanle  de  la  densité.  Quant  à  l'intensité  du  son,  le  calcul 
prouve  qu'elle  dépend  uniquement  de  la  densité  de  Taîr  dans 
le  point  où  il  a  été  primitivement  produit, et  de  la  distance  qu'il 
a  parcourue  à  partit  de  ce  point  ;  en  sotte  qu'à  distance  égala 
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rîntensité  sera  d'autant  plus  faible ,  que  le  sou  sera  parti  d'an 
point  plus  élevé  dans  l'atmosphère.  Mais  si  Ton  fait  varier  la 
température  des  couches  en  même  temps  que  leur  densité ,  la 
TÎtesse  du  son  n'est  plus  uniforme  ,  et  elle  a  des  valeurs  iné— 
gales  dans  les  différentes  directions. 

Ces  résultats ,  et  ceux  que  j'ai  rapportés  plus  haut  sur 
la  réflexion  ,  sont  extraits  d'un  Mémoire  de  M.  Poisson  , 
inséré  dans  le  14*  cahier  du  Journal  de  l'Ecole  Polytechnique. 
La  théorie  du  son  est.  une  des  applications  les  plus  belles  et  les 
plus  satisfaisantes  du  calcul.  Newton  en  a  jeté  les  premiers  fon- 
demens  ;  Euler  et  Lagrange  y  ont  ajouté  de  grandes  décou- 
vertes; le  Mémoire  que  nous  venons  de  citer  a  étendu  leurs 
résultats ,  et  les  a  rendus  plus  rigoureux. 

£n  remplissant  un  même  ballon  avec  différens  fluides  aéri- 
formes,  ou  même  avec  des  vapeurs,  on  peut  mesurer  l'inten- 
sité du  son  qui  s'y  produit ,  d'après  la  distance  à  laquelle  il  est 
entendu  ;  mais  il  faut  alors  employer  un  corps  sonore  dont  les 
-vibrations  se  fassent  toujours  avec  une  force  égale ,  tel  que 
serait,  par  exemple,  un  petit  timbre  d'horlogerie.  En  opérant 
de  cette  manière,  on  trouve  que  l'intensité  du  son  croit  avec 
la  densité  du  fluide  aériforme  que  le  ballon  renferme.  La  vi- 
tesse avec  laquelle  les  vibrations  s'y  propagent ,  ne  peut  pas  s'ob- 
server de  cette  manière  ;  mais  nous  donnerons  bientôt  un 
moyen  de  la  mesurer. 

Les  physiciens  ont  aussi  cherché  à  mesurer  la  vitesse  de  pro- 
pagation^du  son  dans  des  substances  liquides  et  solides  ;  mais 
la  grande  rapidité  de  sa  transmission  et  le  peu  d'étendue  qu'ont 
ordinairement  les  corpy  sur  lesquels  on  opère ,  ne  permettent 
pas  d'espérer  autre  chose  que  des  résultats  approchés;  toutefois 
on  s'est  assuré  de  cette  manière  que  la  transmission  du  son  par 
les  corps  solides,  et  probablement  aussi  par  les  corps  liquides  ^ 
est  beaucoup  plus  rapide  que  par  l'air.  J'ai  fait  moi-même  des 
observations  de  ce  genre  sur  un  assemblage  de  876  tuyaux  de 
fonte  qui  formait  une  longueur  de  961  mètres  ^.  La  longueur 
moyenne  de  chaque  tuyau  était  de  a«»,5i  5.  J'ai  obtenu  ce  résul- 
tkt,  en  mesurant  la  longueur  totale  de  12  fuyaux  placés  bout  % 
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bout.  Les  tiiyanx  étaient  séparés  par  des  rondelles  de  plomb 
revêtues  de  futaine  goudronnée  ;  mais  ils  étaient  serrés  les  uns 
contre  les  autres  par  de  fortes  tîs  ,  de  manière  que  les  ron- 
delles se  trouvaient  extrêmement  comprimées ,  ce  qui  rendait 
leur  contact  assez  intime  pour  qu'elles  ne  laissassent  point 
écouler  Teau.  LVpaisseur  moyenne  de  chaque  rondelle  était 
o"»,oi4a56.  Ce  résultat  est  la  moyenne  entre  les  mesures  de 
douze  rondelles  différentes  ;  de  sorte  que  sur  la  longueur  totale 
95i™,?.5,  la  somme  des  rondelles  seules  entrait  pour  5™,6i  ; 
l'assemblage  total  des  tuyaux  formait  une  ligne  courbe  qui 
avait  deux  inflexions  vers  le  milieu  de  sa  longueur.  On  plaçait 
dans  le  dernier  tuyau,  tout  près  de  son  orifice,  un  anneau  de 
fer  de  même  diamètre  que  lui,  portant  à  son  centre  un  timbre 
et  un  marteau  que  Ton  pouvait  laisser  tomber  à  volonté.  Le 
marteau,  en  frappant  sur  le  timbre,  frappait  aussi  le  tuyau  avec 
lequel  il  était  en  communication  par  le  contact  de  Panneau  de 
fer.  Ainsi ,  eujfie  plaçant  à  Tautre  extrémité  de  la  ligne ,  on  de* 
vait  entendre  deux  sons,  Tun  transmis  par  le  métal  du  tuyau ^ 
l'autre  par  l'air. 

En  effet ,  on  les  entendait  fort  distinctement  en  appliquant 
l'oreille  contre  les  tuyaux ,  et  même  sans  l'y  appliquer.  Le  pre- 
mier son  ,'  plus  rapide ,  était  transmis  par  le  corps  des  tuyaux  ; 
le  second  par  l'air.  Des  coups  de  marteau  frappés  sur  le  dernier 
tuyau  produisaient  aussi  cette  double  transmission.  On  obser- 
vait soigneusement ,  avec  des  chronomètres  à  demi- secondes  , 
l'intervalle  des  deux  sons  transmis.  Les  premières  expériences 
avec  cet  appareil  furent  d'abord  faites  par  M.  Bouvard  et  moi , 
sur  une  longueur  de  196"*,  17  ;  mais  je  me  bornerai  à  rapporter 
les  dei*nières  que  j'ai  faites  seul  sur  la  longueur  totale  de 
95i",a5  ,  parce  qu'elles  me  paraissent  mériter  plus  de  con- 
fiance ,  tant  à  cause  de  la  distance  beaucoup  plus  considérable , 
que  parce  que  j'y  ai  employé  des  procédés  plus  précis.  Dans 
toutes  ces  expériences ,  nous  avions  été  aidés  par  l'artiste  qui 
avait  construit  les  timbres  ;  c'était  un  ouvrier  en  horlogerie  , 
nommé  Martin  ,  le  même  qui  a  imaginé  d'appliquer  au  pendule 
la  compensation  par  àûs  lames. 
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Je  me  suis  d'abord  assuré  à  diverses  reprises ,  et  par  plus  de 
deux  cenls  observatioiu ,  Sfoit  avec  le  marteau ,  soit  avec  le 
timbre,  que  TintervalU  des  deux  sons  trausimi/s  par  le  métal  et 
par  Tair  était  exactement  de  s^"j5  9  et  je  n*ai  trouvé  aucun.? 
variation  sensible  daus  cf  tte  quantité.  Je  Tai  hit  observer  ausû 
par  M.  Martin ,  sans  lui  donner  oon«;iissanee  de  iD,on  résultai* 
€t  il  a  trouvé  k  màme  cbose.  Or,  à  la  distancée  de  gSi™»^^  la 
température  étant  de  ii**,  le  temps  de  la  transmission  du  fton 
par  Tair  est ,  d'après  le  calcul ,  3 ^796  (i),  comme  oju  pieut  le 
voir  par  la  formule  de  la  page  23.  Retranchons  de  ce  résultat 
^'\5f  intervalle  des  deux  so«s  observés ,  il  nous  reste  o'^sag&y 
pour  le  temps  de  la  propagation  du  son  par  le  métal  sur  CiQttc 
étendue  ;  et  d'après  le  soin  que  j'ai  mis  à  répéter  ces  observa- 
tions ,  d'après  le  concours  exact  des  cinq  battemens  du  cbjrono*- 
mètre  y  qui  était  à  d^mi-secondes ,  entre  l'intervalle  des  deux 
sons ,  je  crois  que  l'on  peut  regarder  ce  résultat  comme  très-' 
approché.  à 

Cependant,  on  pourrait  objecter  encore  ^[U£  la  vitesse  du 
son  dans  l'air,  déduite  du  calcul ,  peut  bien ,  à  cause  des  écarts 
de  la  température ,  différer  d'une  petite  quantité  de  celle  qui 
avait  lieu  réellement  dans  les  tuyaux  lors  de  mes  observations. 
Cela  laissait  toujours  quelque  incertitude  sur  le  résultat ,  et 
surtout  sur  sa  quantité  précise  ;  j'ai  donc  cherché  à  le  vérifier 
directement  d'une  autre  manière,  ^  j'y  suis  parvenu,  comme 
on  va  le  voir. 

J'ai  placé  M.  Martin  à  l'une  des  extrémités  du  canal ,  avec 
une  montre  à  demi- secondes  ;  je  me  suis  mis  à  l'autre  extrémité 
avec  une  montre  semblable ,  soigneusement  comparée  à  la  pre- 
mière 9  au  commencement  et  à  la  fin  des  expériences  ;  comparai- 
son qui ,  au  reste ,  comme  on  le  verra  tout  à  l'heure ,  n'influe 
presque  en  rien  sur  les  résultats.  Lorsque  la  montre  de  M.  Mar- 

— — —  ■■  -— — — ^^.^-^- . -p         —     ^  I  ^j-  I  -  ^  ^  ^ 

(i)  En  effet,  si  Toii  fait  trziii'^  dans  cette  formule,  elle  donne  la 
vitesse  par  seconde  égale  à  34o°>,a5  pour  cette  température.  D'où  il  suit 
proportionnellement  qae  Tespace  de  gSi^aS  sera  parcoora  dans  uu 
noQihre  de  secondes  égal  à  V?**^  >    ou  a"9796« 
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ti|i  marquait  o^  ou  So^,  il  frappait  un  coup  de  marteau  sur  le 
dernier  tuyau ,  près  duquel  il  était  placé  ;  et  lorsque  ma  montre 
marquait  i5''ou45'^,  je  lui  répondais  par  un  coup  semblable. 
Noiïîs  c^seryiotas  en  outre ,  l'un  et  Tautre ,  TarriTée  des  sons  qui 
iioi:^  étiEiient  envoyés ,  et  on  notait  les  époques.  Nous  avions 
d*ailleurs  une  très-grande  attention  à  frapper  juste  à  la  seconde 
déteirminée  ;  et  avec  un  peu  d'habitude  on  y  parvient  très— 
facilement ,  comme  le  prouve  la  série  même  de  nos  observa- 
tions. Or,  quelle  que  soit  hi  différence  des  montres ,  quand 
même  elles  seraient  variables ,  pourvu  qu'elles  ne  changent  pas 
sensiblement  dans  l'intervalle  de  3o^\  elle  se  détruit  exactement 
quabd  on  prend  la  moyentie  de  deux  observations  consécu- 
tives/lA  le  résultat  en  devient  tout-à-fait  indépendant.  Car, 
supposons  que  le  premier  chronomètre  avance  sur  le  dernier 
de  la  quantité  7;  %oitp  le  temps  de  la  propagation  du  son  par 
le  cOrpB  solide.  Lorsque-le.premier  observateur  frappe  le  coup 
a  o''  de  sa  mdnrre,  l'autre  lit  sur  la  sienne  o"  —  r;  et  par  cou- 
séqueht  /7  — r  ihdique ,  avant  ou  après  o\  l'époque  à  laquelle 
il  reçoit  le  son.  Au  contraire,  quand  le  second  observateur 
frappe  à  3o'%  lie  pteoAer  robservuteur  marque  déjà  3o''  -f-  r; 
et'par  eoiiisélinent'7?  4- r  indique  ttu-déUi  de  3o''^  Tépoque  à  la- 
quelle il  reçoit  le  son  transmis.  Les  quantités  p  ^^r  et  p  -^-r 
sont  ddne\ioiihéès  pdr  ces  "ù^settitÛàiH  slîiniftaiiées ,  'etia  moi- 
'tiré  'de  leur  ^sùtamie  fait  de  suite  connaître'' le  temps  de  laprb- 
"j^agationp ,  "à  travcfrs  le  métal ,  indépendamment  des  lécartsiltfs 
deux  montres ,  et  plus  exadtenrent  que  par  l'observât iou'directe. 
-^ns  lés  expériences  que  j'ai 'faites /4a  ^érie  des  quantités 
j>— net/?  sf-ria'été  telle  iqu'om  lavoit  ds(ns4es  deux  colonnes 
ci-juiAtés. 
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Valeur  moyenne  de  2  ^  =3  o",53 
Temps  de  la  propagation  par  le  métal  y?  =  o,  26  . 

Cette  yalenr  diffère  seulement  de  o'^o36  de  celle  que  nous 
ayons  trouvée  plus  haut  d'après  la  différence  des  propagations; 
mais  la  dernière  méthode ,  donnant  le  double  de  la  quantité /i, 
qu*il  faut  conclure ,  mérite  la  préférence. 

£n  ajoutant  à  .o^^96  qui  exprime  le  temps  de  la  propaga- 
tion par  le  métal  la  différence  2'' ,5  constamment  observée 
entre  les  intervalles  des  deux  sons ,  on  aura  le  temps  total  de 
la  propagation  dans  Tair  qui  sera  égal  à  2^', 76.  Ce  temps  cal- 
culé  d'après  la  longueur  du  tuyau,  serait  2",796,  comme  on 
vient  de  le  voir  tout  à  l'heure ,  et  l'accord  de  ces  nombres  qui 
ne  diffèrent  l'un  de  l'autre  que  de  o'^o36 ,  parait  de  nature  à 
inspirer  quelque  confiance  dans  les  résultats. 

Le  temps  de  la  propagation  par  le  métal  étant  o'''26 ,  tandis 
que  celui  de  la  propagation  par  l'air  est  2^,79  ;  il  s'eosuit  que 
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le  son  se  propage  lo  ^  fois  aussi  Tite  par  le  métal  de  fonte  que 
par  Tair.  Si  celte  évaluation  n'est  pas  encore  assez  précise  pour 
déterminer  exactement  le  rapport  de  ces  vitesses,  du  moins 
elle  sufRt  pour  montrer  de  quel  ordre  ce  rapport  peut  être,  et 
quelle  idée  Ton  en  doit  avoir.  Il  est  probable  d'ailleurs  qu'elle 
est  plutôt  rr©p  faible  que  trop  forte  ;  car ,  quelque  bien  serrées 
que  fussent  les  rondelles ,  il  est  difficile  de  croire  qu'elles  n'ont 
pas  un  peu  ralenti  la  propagation  du  son. 

L'ingénieux  physicien  M.  Chladni  a  donné  un  autre  moyen 
d'évaluer  la  vitesse  de  propagation  du  son  transmis  par  les 
diverses  substances,  d'après  le  ton ,  plus  aigu  ou  plus  grave, 
du  son  que  fait  entendre  une  lame  de  ces  substances  frottée 
dans  le  sens  de  sa  longueur  ,  d'une  manière  propre  à  la 
faire  entrer  en  vibration.  Mais  pour  comprendre  le  rapport 
qui  existe  entre  ces  deux  genres  de  phénomènes,  il  faut  avoir 
appris  comment  on  peut  comparer  les  sons  entre  eux ,  et  quelle 
est  la  relation  qui  existe  entre  ces  sons  et  l'élasticité  du  milieu 
qui  les  transmet  ou  qui  les  excite  dans  l'air  par  ses  vibrations. 

Si  l'on  veut  connaître  complètement  la  théorie  analytique  de 
la  propagation  du  son  dans  l'air ,  il  faut ,  outre  le  Mémoire  de 
M.  Poisson  y  que  j'ai  cité  plus  haut ,  consulter  les  Recherches  de 
Lagrange  dans  les  Mémoires  de  Turin ,  celles  d'£uler  dans  les 
Mémoires  de  Berlin,  lySg,  1765;  et  dans  les  nouveaux  Com- 
mentaires de  Pétersbourg ,  tome  XYL 
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CHAPITRE    II. 

f 

De  la  perception  et  de  la  cpmparaisoijL  des  Çons 

continués. 


M, 


(kiinrEW^N^  que  mous  sayods  comment  ufie  agitation 
-subite,  produite  dftns  quelques  points  d'un -fluide  élastique ,  se 
propitge  à<toitte:sa>masee,  iLnous  sera  bien  facile  de  i^omprendr^ 
comment  les  vibrations  des  corps  peu'vent  être  transmises  par 
-'l'air  jusqu'à  rorgane  de  T-ouïe,  «t  y  faire  entendre  ^n  spn  çoo^ 
'tinu.^Car,  à -mesure  que: les  particules  d'uncoçps  vibrant  VQHt 
et  /reviennent  dans  :  leucs  excursions  alternatives ,  eli^  agis^i^nt 
mécaniquement  «sur > les  molécules  d*^ir  qui. les  ^f  nvirpmient  ;  ^t 
A\y  en  Allant,  -elles  lesipoussentetjks.  compriment,. emrevi^naQt 
dles  leur  ouyvent  un  «ville  où  «Iles  peuvent  ,se  dilater.  C*^t 
.pourquoi  les  .particules  d'air  contiguës?Au  corps  ^sonore  iront 
aussi  ,'et  -reTiendront  -tour  à  tour  comme  lui  .par  des  vibratit^s 
pareilles;  elles  «agiteront  doncii  leur  toiur t les  molécules  d'iaîr 
^qui-les  aveisisent,  celles-rci  en: agioteront .d^utves,  et  ainsi 4^ 
-suite  â- L'infini. 

Pour  nous  faire  une  it)ée.nettede:€elte  tiiansviiissiçn ,  ^ei^afî-* 
dérons-la  d'abord  dans  une  colonne  d'air  cylindrique  ,  de 
densité  uniforme  et  isolée  de  toutes  parts ,  telle  que  A  O ,  fig.  3. 
Supposons  que  le  corps  sonore  soit  une  surface  plane  qui  vibre 
perpendiculairement  à  cette  colonne,  en  sorte  que  CC  C'C  repré- 
sentent les  limites  de  ses  excursions  ;  et  désignons  par  T  le  temps 
très-court  qu'elle  met  à  passer  d'une  de  ces  positions  à  l'autre. 
Pour  ramener  l'effet  de  ces  vibrations  à  celui  des  ébranlemens 
instantanés ,  que  nous  avons  traité  d'abord,  divisons  par  la  pen- 
sée leur  étendue  totale  A  A'  en  une  infinité  de  petites  lames  d'air 
que  nous  supposerons  être  ébranlées  les  unes  après  les  autres  ^ 
mais  chacune  en  un  instant  infiniment  petit.  Alors ,  la  surface 
vibrante  partant  du  point  A ,  le  premier  ébranlement  sera  pro- 
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dnit  en  A;  et  si  elle  s'arrêtait  tout  court  après  ce  premier  choc» 
il  en  résulterait  une  onde  sonore  d'une  longueur  insensible ,  qui 
se  propagerait  dans  toute  la  niasse  d'air  avec  la  vitesse  ordinaire^ 
du  son.  De  sorte  qu'une  particule  quelconque  M,  située  à  la 
distance  x  du  point  A ,  s'ébranlerait  après  un  temps  /,  déter- 
miné par  la  condition 

(i)  xcnzat,         d'où         ^  =  -, 

a 

Et ,  à  cause  de  la  petitesse  de  la  lame  d'air  primitivement  sou- 
mise à  l'impulsion  du  corps  sonore ,  l'ébranlement  ne  durerait 
qu'un  instant  infiniment  petit,  maintenant,  avant  de  transpor- 
ter la  surface  vibrante  à  une  seconde  lame  d'air,  il  faut  ad- 
mettre ,  ce  qui  sera  prouvé  dans  peu  par  l'expérience ,  que ,  dang 
tous  les  sons  appréciables  par  l'organe  de  l'ouïe ,  la  vitesse  ab- 
solue du  corps  sonore  est  toujours  très-petite  comparativement 
à  la  vitesse  de  transmission  du  son.  D'après  cela ,  quand  la  sur- 
face vibrante  atteindra  la  seconde  lame  d'air ,  l'agitation  excitée 
en  elle  par  la  première  onde  sonore  sera  déjà  passée ,  et  elle  se 
trouvera  revenue  à  l'état  de  repos.  La  surface  l'ébranlera  donc 
par  son  choc^  comn^e  elle  avait  ébranlé  la  première  lame  ,  ce 
qui  produira  une  seconde  ondulation  qui  se  propagera  dans 
toute  la  ligne  d'air ,  à  la  suite  de  la  première.  Enfin ,  lors- 
qu'après  le  temps  T,  la  surface  vibrante  sera  arrivée  en  A' , 
limite  de  son  excursion  dans  ce  sens ,  la  dernière  ondulation 
partira  de  ce  point.  Si  l'on  compte  toujours  les  temps  à  partir 
du  premier  ébranlement  du  corps  sonore ,  et  que  l'on  demande 
l'époque  à  laquelle  la  dernière  ondulation  atteindra  une  par- 
ticule d'air  située  à  la  distance  x  de  l'origine  A ,  il  n'y  a  qu'à 
désigner  l'intervalle  A  A'  par  « ,  et  faire 

(2)         a:  — »  =  û(^— T),      d'où      /=T+f.^Ilî!. 

X 

Si    de  cette  seconde  valeur  de  ^ ,  on  retranche  la  première  - , 

a 

on  aura  le  temps  total  pendant  lequel  une  même  particule  d'air 

est  agitée  par  la  série  d'ondulations  qu'excite  une  vibration  en- 

TOMK  II.  3 
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tière  du  corps  sonore.  Ce  temps  sera  T  —  - ,  et  se  réduira  sim- 
plement à  T ,  si  l'étendue  des  excursions  du  corps  sonore  est 
extrêmement  petite ,  comme  on  doit  toujours  le  supposer  dans 
cette  théorie. 

On  peut  également  connaître ,  d'après  ces  formules  ,  la  lon- 
gueur occupée  sur  la  ligne  d'air  par  la  série  des  particules  «pii 
se  trouvent  ébranlées  à  chaque  instant.  Pour  cela ,  il  faut  sup- 
poser- t  le  même ,  relativement  à  toutes  ces  particules ,  et  re- 
garder X  comme  différent.  On  a  alors 

Première  ondulation  émanée  du  poin  t  A     x=iat. 

Dernière  ondulation  émanée  de  A'  ....  j:=:4»  +  ^i(f-i-T). 

Retranchant  cette  seconde  abscisse  de  la  première ,  on  aura  la 
longueur  totale  «  de  l'onde  sonore  composée ,  qui  sera  exprimée 
par 

«  =  a  T  —  « ,       ou  simplement       «t  =  a  T  , 

en  négligeant  «  comparativement  à  âX.  Nous  verrons  par  la 
suite  que  l'expérience  confirme  ces  résultats  de  la  manière  la 
plus  exacte. 

.  Nous  n'avons  encore  considéré  qu'une  seule  des  vibrations 
du  corps  sonore ,  de  A  en  A'.  Quand  il  reviendra  de  A'  en  A , 
il  excitera  une  autre  série  d'ondulations  pareilles,,  dont  i'en- 
semble  formera  une  onde  totale  qui  aura  encore  la  longueur  «. 
Celle-ci  suivra  immédiatement  la  première,  comme  se  suivent 
les  mouvemens  du  corps  sonore  qui  les  excite.  Mais  si  l'une 
a  poussé  les  particules  d'air  dans  le  sens  A  A' ,  en  les  conden- 
sant ,  la  seconde  les  attirera  dans  le  sens  A' A ,  en  les  raréfiant  ; 
de  sorte  que  ,  si  leur  densité  initiale  D  est  devenue  si^ccessive- 
ment  D,  D-f-  cf ,  D,  par  l'effet  de  la  première  onde ,  elle  de- 
-viendra  D,  D  —  d,  D,  par  l'effet  de  la  deuxième.  Toutes. les 
particules  aériennes  successivement  ébranlées  éprouveront  gra- 
duellement ces  états  divers  ;  et  dans  le  passage  d'une  onde  à  la 
suivante,  elles  se  retrauveront  dans  leur  état  initial  de  situation 
et  de  densité.  Car  les  positions  CC,  C'C  étant  supposées  les 
limites  des  vibrations  naturelles  du  corps  sonore,  limites  fixées 
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par  la  seule  élaslîcUé  de  ses  parties ,  «on  manveiDeDt  oe  doit  pas 
y  cesser  brusquement ,  maia  il  doit  deTtuir  gradueUement  in- 
sensible a  meinre  qu'il  s'en  approche  ;  de  uirte  que  les  dcrnièrei 
impulsioiis  qu'il  produit  alors  sur  l'air  sont  très-faibles  et  lînia- 
&ent  par  élre  nnlles,  ce  qui  permet  aux  molécules  ébranlée*  de 
TCTenir  groduellemeul  à  leur  premier  état.  Cela  aura  lieu  ainsi 
indëfinimenl,  quel  que  aoit  le  nombre  des  ondes  alternalives  qui 
se  succèdent;  de  sorte  qu'après  un  nombre  n  de  vibrations  du 
corps  sonore ,  il  j  aura  sur  la  ligne  d'air  un  nombre  n  d'ondes 
égales,  courant  à  la  suite  les  unes  des  autres,  fig.  4,  qui 
occuperont  ensemble  une  longueur  n»  comptée  à  partir  du 
corps  sonore.  Si  donc  il  existe  sur  la  ligne  d'air  un  organe 
propre  à  être  ébranlé  par  ces  ondidalions  ,  l'observateur  qui 
en  sera  doué  aura  la  sensation  du  son  produit  par  un  corps 
sonore.  La  périodicité  des  ondes  ,  leur  durée  ,  leur  force  , 
seront  anlant  de  circonstances  qui  lui  serviront  à  apprécier 
la  qualité  des  sons ,  et  à  les  distinguer  les  uns  des  autres. 

On  voit  aussi ,  par  cette  distinction ,  que  le  commencement 
et  la  fin  des  ondes  sonores  doivent  produire  peu  d'impression 
sur  l'organe ,  puisqu'alors  les  déplacemens  des  particules  et 
leurs  variations  de  densités  sont  très-faibles,  néanmoins  comme 
les  sensations  durent  et  subsistent  toujours  un  certain  temps  « 
m^me  après  que  la  cause  qui  les  produisait  a  cessé,  d  doit 
arriver  et  il  arrive  en  effet,  quand  les  vibrations  sont  fort 
rapides,  que  l'impression  causée  par  le  milieu  des  ondes  so- 
nores couvre  la  faiblesse  de  leurs  extrémités  et  produit  une  sen- 
sation continue.  Mais  si  leur  succession  devient  assez  lente  pour 
que  l'oreille  puisse  y  saisir  des  périodes  d'intensité ,  et  distinguer 
leurs  intervalles ,  on  doit ,  au  lieu  d'un  son  continu ,  entendre 
une  suite  de  bruits  ou  de  battemens  périodiquement  réglé». 
C'est  aussi  ce  que  l'expérience  confirme,  et  nous  en  aurons 
bientôt  des  preuves  multipliées. 

Maintenant  il  nous  faut  examiner  les  lois  mêmes  suivant 
lesquelles  s'opèrent  les  vibrations  des  corps  sonores.  Noui  avons 
déjà  prouvé ,  de  diverses  manières ,  qu'il  existe  une  dépenilance 
pbysiquc  entre  la  rapidité  des  vibrations  d'une  cotise  tendue  et  la 
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nature  des  sons  qu'elle  produit.  Eu- approfondissant  ce  rapport, 
nous  allons  y  trouver  un  moyen  de  comparer  les  sons  entre 
eux. 

Lorsqu'une  corde  métallique ,  telle  qu'on  les  emploie  dans 
les  instrumens  de  musique,  est  attachée  par  ses  deux  extré- 
mités à  deux  obstacles  fixes ,  et  tendue  fortement  dans  le  sens 
de  sa  longueur,  elle  prend  une  direction  sensiblement  rectî- 
ligne.  Si  on  l'écarté  tant  soit  peu  de  cette  direction  et  qu'on 
l'abandonne  ensuite ,  la  force  de  traction ,  qui  tend  à  l'y  rame- 
ner^ lui  fait  faire  de  part  et  d'autre  un  grand  nombre  d'oscilla- 
tions que  l'on  peut  apercevoir  à  la  vue  simple ,  quoiqu'elles 
soient  ordinairement  trop  rapides  pour  pouvoir  être  comptées. 
L'étendue  de  ces  oscillations  va  continuellement  en  diminuant  ; 
mais ,  si  elles  sont  fort  petites ,  la  variation  de  leur  amplitude, 
n'altérant  pas  sensiblement  la  tension  primitive ,  ne  change  pas 
non  plus  le  ton  du  son  qui  en  résulte,  c'est-à-dire  l'espèce  de  sen- 
sation d'aigu  ou  de  grave  qu'il  fait  éprouver  ;  et,  par  une  consé* 
quence  du  même  principe ,  ce  son  demeure  aussi  le  même  de 
quelque  façon  que  la  corde  soit  écartée  de  son  état  d'équilibre , 
soit  qu'on  la  pince  ou  qu'on  la  fasse  vibrer  avec  un  archet.  Dans 
ce  phénomène  on  peut  considérer  chaque  élément  infiniment 
petit  de  la  corde  comme  une  petite  masse  dont  la  tension  est 
le  moteur;  de  façon  que  si  l'on  donne  la  longueur  de  la  corde , 
son  poids  et  la  force  de  tension  qui  la  tire ,  ce  doit  être  un 
simple  problème  de  mécanique  que  de  déterminer  la  durée  de 
ses  oscillations  infiniment  petites.  Pour  mieux  fixer  les  élémens 
de  la  question ,  on  peut  imaginer  que  la  tension  de  la  corde  est 
produite  par  un  poids  P  attaché  à  une  de  ses  extrémités ,  que 
1  on  fera  pour  cela  passer  sur  une  poulie  fixe ,  comme  le  repré- 
sente la  fig.  5.  Un  appareil  ainsi  disposé  s'appelle  un  mono- 
corde. Supposons  la  corde  uniformément  épaisse,  soit  /  sa 
longueur ,  p  son  poids ,  et  P  le  poids  qui  la  tend ,  le  temps  t 
pendant  lequel  elle  fait  une  vibration  très-petite  est  exprimé» 
en  secondes  sexagésimales ,  par  la  formule 
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1^  étant  comme  ci-dessus,  le  double  de  Tespace  décrit  par  uu 
corps  pesant  dans  une  seconde ,  c'est-à-dire  9"^y8o88.  Cette 
expression  est  applicable  9  quelle  que  soit  l'étendue  des  y ibra— 
tions ,  pourvu  qu'elle  soit  très-petite. 

Considérons  la  corde  comipe  cylindrique  :  soit  r  le  rayon  de 
sa  section  transversale ,  ^  ce  que  pèse  l'unité  de  volume  de  la 
matière  qui  la  compose  ;  désignons  par  x  la  demi-circonférence 
dont  le  rayon  =  1  ;  le  volume  de  la  corde  sera  xr^l^  et  son 
poids  /7=frr'/^;  qu'on  mette  cette  valeur  dans  la  formule 
ci-dessus ,  le  facteur  r^  ï^  sort  de  dessous  le  radical^  et  l'on  a 


Soit  N  le  nombre  de  vibrations  faites  par  la  corde  dans  un 
temps  donné  T,  on  aura 


=  Nr/j/ 


ou       N  = 


Si  le  temps  arbitraire  T  est  supposé  égal  à  i*,  il  vient 

De  là  résultent  plusieurs  conséquences  importantes  pour  la 
théorie  des  sons* 

On  voit  d'abord  que ,  pour  deux  cordes  de  même  grosseur 
et  de  même  matière,  tendues  également,  et  différant  feule- 
ment par  la  longueur ,  les  nombres  de  vibrations  dans  un  temps 
donné  sont  réciproques  aux  longueurs  des  cordes  ;  car  toutes  les 
quantités  restent  les  mêmes  dans  la  formule  ,  excepté  /. 

Mais  si,  la  nature  delà  corde  et  sa  longueur  restant  les  mémes^ 
on  fait  varier  seulement  le  poids  qui  la  tend  ;  les  nombres  des 
oscillations  seront  directement  proportionnels  aux  racines  carrées 
de  ces  poids ,  car  alors  toutes  les  quantités  restent  les  mêmes 
dans  la  formule ,  excepté  P.  On  peut  aisément  éprouver  sur  le 
monocorde  l'effet  de  ces  deux  genres  de  variation. 

D'abord ,  pour  faire  varier  la  longueur  /  toute  seule ,  on  se 
sert  d'un  petit  chevalet  mobile  ^  de  forme  triangulaire ,  que  l'on 
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place  sous  la  corde  en  tel  point  de  sa  longueur  que  Ton  veuf. 
Ce  chevalet  représenté  par  H ,  ûg,  6  ,  a  une  hauteur  telle 
qu*étant  placé  entre  lé  plateau  du  monocorde  et  la  corde  elle* 
même ,  celle-ci  presse  dessus ,  et  se  trouve  ainsi  fixée  en  ce  point. 
Supposons  donc  que  Ton  fasse  d'abord  vibrer  la  corde  entière  ^ 
le  nombre  des  osctUaiions  par  seconde  sera 

ri  \/in' 

Si  le  poids  P  est  suffisamment  considérable  ^  elles  seront  trop 
rapides  pour  qu'on  puisse  les  compter;  mais  on  entendra  un 
certain  son  dont  on  pourra  se  rappeler  la  sensation  ;  ou  bien 
encore  à  coté  de  la  première  corde  on  pourra  en  placer  une 
autre  pareille ,  et  de  même  longueur ,  que  Ton  tendra  avec  un 
poids  égal  ou  tel  qu'elle  rende  exactement  le  même  son  ;  ce  que 
l'on  pourra  vérifier  en  les  comparant.  Si  l'on  avait  près  de  soi 
un  forte -piano  accordé ,  ou  un  orgue ,  on  pourrait  encore  cher- 
cher et  trouver  sûr  ces  ihstrumens  la  touche  qui  répond  au  son 
que  l'on  aura  produit. 

Je  suppose  maintenant .  que  l'on  place  le  chevalet  sous  la 
corde ,  précisément  à  la  moitié  de  sa  longueur ,  comme  le  repré- 
sente la  fig.  7  »  sans  changer  le  poids  qui  la  tend.  Alors ,  en 
changeant  /  en  4  ^  dans  la  formule,  on  aura  le  nombre  des  vibra- 
tions en  une  seconde  pour  chacune  des  deux  parties  ;  ce  sera 

ayjp 

c'est-à-dire  qu'il  sera  double  du  premier.  Or,  le  son  rendu  par 
chaque  partie  de  la  corde  ainsi  divisée ,  différera  du  premier 
ton  rendu  par  la  corde  entière.  H  en  sera  ce  que  l'on  appelle  en 
musique  Voctave  tUgue;  et  comme  ce  rapport  se  vérifie  toujours , 
quelle  quci  soit  1^  longueur ,  la  grosseji^r  ^t  la  tension  de  la  corde 
que  l'on  divise ,  il  faut  en  conclure  que  lorsqu'un  son  est  l'octave 
aiguë  d'un  autre ,  il  répond  à  un  nombre  de  vibrations  deux 
fois  plus  rapides  ;  de  sorte  que  si  l'on  veut  désigner  chaque  son 
par  le  nombre  de  vibrations  qui  lui  appartient ,  le  premier  sera  i 
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«t  le  second  3 ,  et  si  Von  veut  appeler  le  son  fondamental  ut^  et 
son  octaye  ut^ ,  comme  on  le  fait  ordinairement  dans  la  mu* 
siqxie ,  on  aura 

Le  son  fondamental .  • 11^^  =  1 

L'octave  aiguë. . .  •  • u/^  =  3. 

Ce  qui  offre  déjà  y  comme  on  voit ,  le  moyen  de  fixer  un  rap« 
port  mathématique  entre  ces  deux  sons.  Plaçons  maintenant  le 
chevalet  au  tiers  de  la  corde ,  comme  le  représente  la  fig.  8 ,  et 
faisons  yibrer  sa  plus  petite  partie  ;  alors  il  faudra  changer  / 
eujl,  et  le  nombre  des  vibrations  de  cette  partie  sera 


ri  y/  ^y 

c'est-à-dire  qu'il  sera  triple  de  celui  qui  convient  à  la  corde 
entière  ;  aussi  le  son  qu'elle  produira  sera  beaucoup  plus  aigu 
que  le  son  fondamental  i//|.  Pour  en  rapprocher  ce  nouveau  son , 
prenons  son  octave  grave ,  qui  sera  donnée  parles  deux  antres 
tiers  de  la  corde ,  comme  les  expériences  précédentes  le  prou- 
vent ,  et  comme  l'observation  directe  le  montre  aussi.  Le  nombre 
des  vibrations  de  cette  partie  sera  alors  deux  fob  moindre,  ou 

3V^7p 


arlV  «•<^' 


c'est-à-dire  qu'il  sera  ^  du  nombre  de  vibrations  donné  par  la 
corde  entière.  On  trouve  ainsi  que  ce  son  est  par  rapport  au 
premier  ce  que  l'on  appelle  en  musique  la  quinte;  en  sorte 
que  si  le  premier  est  u/,  =  i ,  le  second  sera  solg  =  { ,  et  par 
conséquent  Son  octave  aiguë ,  qui  était  d'abord  donnée  par  le 
tiers  de  la  corde ,  sera  sol^^  =  3.  Nous  le  représentons  par  sol^  » 
parce  qu'il  est  l'octave  aiguë  de  sol^. 

Maintenant  plaçons  Inotre  chevalet  au  quart  dé  la  corde  » 
fig*  9  9  1^  nônibre  de  vibrations  pour  la  partie  la  plus  petite  » 
èera 

riy/  ici- 


\  ~ 
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c'est-à-dire  qu'il  sera  double  de  ut^  ;  ce  sera  donc  Toctave  de  ut^ 
ou  ut^.  Mais  pour  l'autre  portion  qui  contient  les  trois  autres 
quarts  de  la  corde  ,  le  nombre  des  vibrations  sera  -f  du  nombre 
qui  convient  au  son  fondamental  ;  le  son  qui  en  résulte ,  se 
trouve  être  ce  que  l'on  appelle  la  quarte  du  son  fondamental 
que  l'on  désigne  en  musique  paryjz,  ;  on  aura  donc/ii,  ==  j. 

£n  continuant  à  diviser  ainsi  la  corde  en  un  nombre  de  plus 
en  plus  grand  de  parties  égales ,  on  pourra  trouver  successi- 
vement tous  les  sons  employés  dans  la  musique.  Mais  en  nous 
bornant  ici  à  ceux  qui  composent  la  série  des  sons  que  l'on 
nomme  la  gamme ,  on  aura  les  valeurs  suivantes  dans  lesquelles 
on  a  pris  pour  unité  le  nombre  de  vibrations  qui  appartient  au 
son  fondamental  ut^, 

Noms  des  sons ut    ré    mi   fa    sol    la    si    ut 

Nomb.  des  vibr.  dans  un  même  temps..     i|      i      J      ï      ^    ^     ^ 
Louguenr  des  cordes  qui  les  donnent . .    i      ^      y      l      \      s     "h      »• 

Si  l'on  assemble  à  côté  les  unes  des  autres ,  sur  une  même  table  » 
huit  cordes  de  même  nature,  de  même  grosseur,  tendues  par  des 
poids  égaux ,  et  dont  les  longueurs  soient  en  raisons  renversées 
des  nombres  d'oscillations  qui  appartiennent  à  chaque  son ,  ces 
cordes ,  lorsqu'on  les  fera  vibrer ,  rendront  les  sept  sons  de  la 
gamme  ,  comme  on  peut  aisément  le  vérifier  par  l'expérience  ; 
et  si  l'on  emploie  un  plus  grand  nombre  de  cordes,  dont  les 
longueurs  soient  successivement  doubles ,  quadruples ,  octuples 
des  précédentes,  on  aura  autant  de  nouvelles  gammes,  dont  les 
sons  seront  l'octave  ou  la  double  octave ,  ou  la  triple  octave  de 
la  première.  Dans  les  instrumens  de  musique ,  tels  que  le  piano 
et  le  clavecin ,  on  ébranle  les  cordes  des  diverses  octaves  par  de» 
marteaux  qui  sont  mis  en  mouvement  au  moyen  de  petits  leviers 
de  bois  sur  lesquels  on  pose  les  doigts ,  et  que  l'on  nomme 
touches.  Les  touches  qui  appartiennent  à  une  même  gamme , 
sont  placées  à  côté  les  unes  des  autres.  Ainsi  la  touche  qui  donne 
7*^1  est  la  seconde  après  uti ,  celle  qui  donne  mi^  est  la  troisième , 
celle  qui  donne  Ja^  est  la  quatrième ,  celle  qui  donne  soi^  est  la 
cinquième  j  et  ain$i  de  suitç.  Oa  a  pris  de  là  l'usage  de  désigner 
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les  notes  diaprés  le  rang  où  elles  se  trouvent  placées  à  la  suite 
d*ut.  Ainsi  on  dit  que  mi\  est  la  tierce  ^ut^;fa^^  la  quarte; 
sol^ ,  la  quiate;  lax  >  la  sixte  ;  si^ ,  la  septième ,  et  ainsi  de  suite  ; 
de  sorte  que  si  l'on  énonce,  par  exemple ,  la  dix-septième  ma- 
jeure an-dessus  de  u/, ,  cela  veut  dire  la  dix- septième  touche 
eu  partant  de  uti  ;  ce  qui  répond  par  conséquent  à  la  double 
octave  de  m;,  ou  à  7/2/3. 

Jusqu'ici  nous  n'avons  fait  varier  que  la  longueur  de  la  corde  ; 
mais  en  faisant  varier  la  tension  seule  ,  qui  est  représentée  par 
le  poids  P ,  nous  pourrons  aussi  doubler  et  tripler  le  nombre  des 
vibrations  y  ou  en  général  le  multiplier  dans  tel  rapport  qu'il 
nous  plaira.  Alors ,  quand  le  calcul  nous  indiquera  quelqu'un 
des  nombres  d'oscillations  donnés  par  les  expériences  précé- 
dentes, nous  devrons  aussi  retrouver  le  même  sou,  s'il  est 
vrai  que  pour  la  même  espèce  de  corde  ,  le  son  ne  dépende  que 
du  nombre  de  vibrations.  C'est  en  effet  ce  qui  se  vérifie  avec 
exactitude.  Si  la  corde  tendue  par  le  poids  P  donne  ui^ ,  tendue 
par  le  poids  4P  elle  donnera  ue^ ,  tendue  par  le  poids  (i)*  P  elle 
donnera  sol^ ,  avec  le  poids  (^)^  P  elle  donnera  nu\,  et  ainsi  de 
suite. 

Jusqu'ici  nous  n'avons  considéré  que  le  son  principal  donné 
par  chaque  corde ,  selon  sa  longueur  et  le  poids  qui  la  tend. 
Mais  en  écoutant  avec  attention  le  son  produit  par  une  corde 
métallique ,  on  peut  facilement  y  reconnaître  le  mélange  de  plu- 
sieurs autres  sons  plus  aigus  que  le  son  fondamental  ;  en  sorte 
que  si  celui-ci  est  représenté  par  uti ,  on  entend  très-distincte- 
ment ,  par  exemple ,  sol^  et  mi-^ ,  c'est-à-dire  l'octave  de  sa  quinte , 
et  la  double  octave  de  sa  tierce ,  lesquelles  sont  respectivement 
représentées  par  les  nombres  3  et  5,  le  son  fondamental  étant  1. 
Une  oreille  exercée  apprécie  encore  l'octave  de  uti,  qui  est  repré- 
sentée par  le  son  2 ,  et  la  double  octave  dont  la  valeur  est  4*  £n 
sorte  qu'en  généralisant  ce  résultat ,  on  conçoit  que  la  même 
corde  fait  entendre  à  la  fois ,  mais  avec  une  intensité  continuel- 
lement décroissante,  les  sons  1 ,  â ,  3, 4^  5....  etc.,  c'est-à-dire  tous 
ceux  qu'elle  peut  donner  en  se  divisant  dans  un  nombre  entier 
de  parties.  Cela  a  fût  donner  à  ces  sons  le  nom  d'harmoniques. 
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parce  que  le  mot  d'iiarmonie  désigne  la  résonnance  snniiltanée 
-de  plusieurs  sons  dont  Fensemble  flatte  Foreille ,  et  qu'il  u*&l 
est  point  de  plus  flatteuse  pour  elle ,  que  celle  des  sons  qui  for- 
ment la  série  1,3,3,4)5.  Afin  que  leur  coeiistence  dans  h. 
corde  vibrante  soit  plus  facile  à  reconnaître ,  il  faut  faire  l'ex- 
périence avec  une  corde  assez  grosse  et  assez  longue  pour  que  le 
son  principal  ui^  soit  grave  et  intense.  Telles  sont  les  grosses 
cordes  d'une  basse  ou  celles  d'un  piano- forte;  mais  quand  on 
se  sera  halûtué  à  distinguer  ainsi  les  sons  simultanés  «  ils  <ie- 
"viendront  ensuite  sensibles  avec  toutes  les  cordes  des  instru^ 
mens  de  musique. 

Pour  découvrir  quelle  peut  être  la  cause  de  cette  multi- 
plicité de  vibrations ,  il  faut  remonter  aux  principes  qui  déter* 
minent  le  son  produit  par  une  corde  :  c'est  la  tension  et  la  lon- 
gueur. Ici  la  tension  est  constante  et  donnée  ;  c'est  le  poids  qui 
est  suspendu  à  la  corde.  Il  faut  donc  que  ce  soit  la  longueur  qui 
change.  Or ,  puisque  la  corde  est  fixée  par  ses  deux  extrémités^ 
sa  longueur  ne  peut  varier  qu'en  se  divisant  d'elle-même  en 
plusieurs  parties,  qui  vibrent  isolément  les  unes  autour  des  autres 
pendant  la  .vibration  générale  de  la  corde  entière ,  de  manière  à 
produire  cette  coexistence  de  sons* 

£n  effet ,  en  examinant  d'après  les  lois  de  la  mécanique  les 
mouveméns  qu'une  corde  tendue  peut  prendre  autour  d'iin  axe 
rectiligne ,  on  voit  qu'elle  peut  former  une  infinité  de  courbures 
différentes  qui,  toutes,  rendront  des  sons  divers.  La  plus 
simple  de  ces  configurations  est  celle  qui  n'offre  qu'une  seule 
concavité  vers  l'axe,  comme  le  représente  la  figure  lo.  £lle 
donne  le  son  le  plus  grave  de  la  corde,  ou  son  ton  fonda-* 
mental  ut^ ,  que  nous  désignerons  par  l'unité.  Mab  on  pourrait 
encore  concevoir  que  la  corde  se  partageât  en  deux  moitiés ,  de 
Courbures  égales  et  contraires ,  comme  le  représente  la  fig*  ii« 
Car,  en  vertu  de  la  symétrie  de  cette  figure ,  le  point  N  où  elle 
coupe  l'axe  serait  toujours  également  tiré  de  haut  en  bas,  et  de 
droite  à  gauche  ;  de  sorte  qu'il  resterait  immobile.  Alors  chacune 
des  deux  moitiés  A  V  N ,  N  V  B  serait  précisément  dans  le  même 
eas  qu*ttne  corde  isolée  dont  lès  extrémités  seraient  fixes»  et 
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dont  la  longueur  serait  égale  à  la  moitié  de  la  corde  entière. 
Ainsi ,  en  vibrant  toutes  deui:  en  même  temps  ^  elles  rendraient 
l'une  et  l'autre  un  même  son ,  qui  serait  l'octave  aiguë*  du  son 
fondamental^ 'c'est'  à-dire 

On  pourrait  également  concevoir  que  la  corde  se  partageât  en 
trois  parties'  égales  de  courbures  contraires  autour  de  l'axe , 
comme  le  ret>résente  la  fig.  12.  Alors,  on  démontrerait  comme 
tont-à^rhenre  que  les  points TfN'  où  elle  coupe  Taxe,  reste- 
raient immobiles  pendant  le  mouvement ,  et  qu'ainsi  chacune 
des  parties  vibrerait  à  part ,  comme  une  corde  fixe  à  ses  deux 
extrémités ,  et  ëgâle'en  longueur  au  tiers  de  la  corde  principale  ; 
de  sorte  que  le  son  serait  sol^^  =3. 

Enfin,  en  généralisant  cette  Considération,  on  voit  que  le 
mouvement  sera  encore  possible ,  en  concevant  la  corde  divisée 
en  un  nombre  quelconque  n  de  parties  égales ,  dont  les  cour- 
bures alterneront  autour  de  l'axe ,  et  seront  séparées  les  unes 
des  autres  par  des  points  qui  resteront  naturellement  immo- 
biles.  Alors  le  son  sera  représenté  par  n  ;  de  sorte  qu'en  multi- 
pliant progressivement  les  divisions ,  on  obtiendra  tous  les  sons 
harmoniques  1,2,3,4,  etc.  Pour  abréger ,  nous  désignerons 
les  sommets  W  des  courbures  par  le  nom  de  ventres ^  et  nous 
appellerons  nœuds  les  points  NN',  qui  demeurent  immobiles 
sur  l'axe  pendant  chaque  espèce  de  mouvement. 

Maintenant  rappelons-nous  ce  principe  général  de  mécanique. 
Si  nn  corps  ou  un  système  de  corps  est  susceptible  de  plusieurs 
sortes  de  inouvemens  très-petits ,  on  peut  les  lui  imprimer  tous 
à  la  fois ,  et  son  mouvement  composé  sera  la  somme  de  ces  petits 
mouvemens  partiels.  En  appliquant  ici  ce  principe  ^  nous  con- 
cevrons qu'une  même  corde  peut  réunir  à  la  fois  tous  les  genres 
d'oscillations  que  nous  venons  d'examiner.  Car,  d'abord,  si 
l'on  veut  combiner  les  figures  i  o  et  i  i ,  il  n'y  a  qu'à  cbnftidiiîrer 
la  première  comme  un  axe  sensiblement  rectiligne  sur  lequel  on 
décrira  la  seconde ,  ce  qui  donnera  l'espèce  de  courbure  reprit 
sentée  fig.  i3.  Alors,  comme  les  vibrations  de  chaque  moitié 
AYN ,  Tï  Y'B  sont  deux  fois  aussi  rapides  que  celles  de  la  corde 
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entière ,  il  s'ensuit  que  chaque  oscillation  complète  de  cette  der- 
nière offrira  successivement  les  cinq  configurations  représentées 
par  les  figures  i3,  14,  i5,  16,  17;  la  première  répondant  à 
l'instant  du  départ  où  on  lâche  la  corde ,  et  les  quatre  autres  à 
chacun  des  instans  où  les  deux  moitiés  AVN,  NV'B  auront 
chacune  exécuté  une  demi-vibration  autour  d«  «a  courbe  trans* 
latrice.  Les  deux  genres  d'oscillations  qui  composent  ce  mouve- 
znent  exciteront  dans  l'air  deux  sortes  d'ondulations  qui  9  se  pro- 
pageant jusqu'à  l'oreille  ensemble ,  mais  sans  se  confondre ,  7 
produiront  la  double  sensation  d'un  son  fondamental  et  de  son 
octave.  Maintenant,  si  sur  la  courbe  AY^VB,  considérée 
comme  axe  ,  on  construit  la  fig.  12 ,  où  la  corde  est  divisée  en 
trois  parties  égales,  on  aura  une  troisième  sorte  de  courbure» 
qui  fera  entendre  à  la  fois  les  sons  1 ,  2  ,  3  ;  et  en  continuant  la 
superposition  de  la  même  manière ,  on  obtiendra  à  la  fois  dans 
une  même  corde  la  résonnance  de  tous  les  sons  harmoniques. 

Non-seulement  cette  coexistence  de  mouvemens  est  possible 
dans  une  même  corde ,  mais  on  peut  la  réaliser  par  l'expérience , 
et  la  rendre  sensible  aux  yeux.  Par  exemple ,  si  l'on  veut  pro- 
duire^ la  fig.  1 1,  il  faut  placer  en  N,  au  milieu  de  la  corde ,  un 
obstacle  léger ,  tel  qu'un  chevalet  de  carton  qui  empêche  ce 
point  de  s'écarter  de  l'axe ,  sans  toutefois  arrêter  la  transmission 
du  mouvement  d'une  des  moitiés  à  l'autre.  Alors  ,  si  l'on  passe 
un  archet  sur  la  première  moitié  A  N ,  de  manière  à  la  faire 
vibrer  toute  entière  ,  elle  rendra  le  son  qui  convient  à  sa  lon- 
gueur ;  ce  sera  par  conséquent  l'octave  aiguë  ut^^  du  son  fonda* 
mental.  Mais  en  même  temps  l'autre  moitié  se  mettra  aussi  en 
mouvement  par  communication ,  et  oscillera  de  la  même  manière 
que  la  première.  Pour  rendre  ce  mouvement  visible ,  il  suffira 
de  poser  sur  cette  seconde  partie  de  très-petits  morceaux  de 
papier  plies  qui  soient  comme  à  cheval  sur  elle  ;  car  aussitôt 
que  la  première  moitié  de  la  corde  entrera  en  vibration  par 
l'agitation  qu'on  lui  imprime  immédiatement ,  les  petits  mor« 
ceaux  de  papier  posés  sur  l'autre  partie  s'agiteront  vivement , 
et  pourront  inême  être  lancés  au  loin. 

Un  moyen  semblable  nous  donnera  la  figure  1 2  y  pour  cela  >  il 


DES   SONS.  45 

£iadra  placer  l'obstacle  léger  au  tiers  de  la  corde ,  et  poser  de 
petits  papiers ,  non- seulement  aux  points  qui  répondent  aux 
Tentres  des  deux  autres  parties ,  mab  encore  à  Tendroit  N  qui 
répond  à  un  nœud ,  et  qui  est  situé  au  tiers  de  la  corde  vers 
Tautre  extrémité.  Alors ,  en  passant  l'archet  sur  la  partie  A  N 
en  y,  elle  se  mettra  en  mouvement ,  et  rendra  le  son  représenté 
par  le  nombre  3  ;  ce  qui  doit  être ,  puisque  AN  est  le  tiers  de  la 
(^orde  entière  A  B.  Mais  de  plus ,  le  reste  de  la  corde  se  divisera 
aussi  de  lui-même  en  deux  autres  tiers  qui  vibreront  séparément 
à  l'unisson  du  premier ,  et  la  preuve  en  est  que  les  petits  papiers 
placés  sur  les  ventres  seront  aussitôt  jetés  à  terre ,  tandis  que  le 
papier  placé  sur  le  nœud  N'  demeurera  sans  éprouver  aucune 
agitation  ;  ce  qui  montre  que  le  point  N'  reste  fixe  pendant  le 
mouvement. 

On  peut  ainsi  diviser  la  corde  en  4  parties  ou  en  5 ,  ou  en  tel 
autre  nombre  ;  il  suffit  de  séparer  la  première  de  ces  parties 
du  reste  de  la  corde  par  un  léger  obstacle ,  et  de  l'ébranler 
séparément.  Alors ,  si  cette  partie  est  la  rf  partie  de  la  corde 
totale ,  le  reste  se  divisera  en  un  nombre  /i  —  i  de  parties  égales 
à  la  première,  et  qui  seront  séparées  les  unes  des  autres  par  un 
nœud  de  vibration  immobile  ;  ce  que  Ton  pourra  rendre  sensible 
comme  tout-à-l'heure ,  en  posant  des  papiers  à  ces  endroits. 
Cette  jolie  expérience  est  de  Sauveur;  ces  points  qui ,  d'espace 
en  espace^  se  maintiennent  immobiles  d'eux-mêmes  entre  tous 
les  autres  points  qui  se  meuvent ,  et  cela  dans  un  corps  qui  sem- 
blerait devoir  prendre  du  mouvement  dans  toute  sa  longueur  y 
est  un  phénomène  très-curieux ,  et  qui  dut  frapper  beaucoup 
ceux  qui  l'observèrent  pour  la  première  fois.  Nous  verrons 
plus  loin  quelle  peut  en  être  la  cause. 

On  peut  encore  exciter  des  sons  harmoniques  et  la  division 
de  la  corde  d'une  autre  manière ,  en  plaçant  près  d'elle  une 
autre  corde  dont  la  longueur  soit  à  la  sienne  dans  le  rapport  de 
l'unité  à  un  nombre  entier.  Si ,  par  exemple ,  cette  seconde 
corde  est  la  moitié  de  la  première  en  longueur ,  en  sorte  qu'elle 
donne  ut^ ,  et  la  première  utx  \  lorsqu'on  lui  fera  résonner  ut^  » 
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l'autre  se  mettra  aussi  en  mouyement^  et  se  divisera  natqrellch 
ment  en  àtta  parties  égales,  séparées  par  un  nœud  de  YÎbraUon< 
C'est  ce  que  Fon  pourra  reconnaître,  soit  en  écoutant  ayec 
attention  le  son  de  cette  corde ,  soit  en  la  toucbant  et  la  seaUnt 
frémir,  soit  enfin  en  posant  de  petits  morceaux  de  papiet  suc 
les  ventres  qui  doivent  se  mouvoir ,  et  sur  le  nœud  qui  doit 
rester  immobile.  Ici  la  transmission  du  mouvement  se  fait  vrai- 
semblablement par  l'intermède  de  l'air  qui,  agité  parla  pre- 
mière corde ,  agite  l'autre  à  son  tour ,  et  lui  communique  l'es-r 
pece  de  vibrations  qu'il  exécute  lui-même.  Mais,  pour  qu'il 
s'établisse  un  mouvement  sensible  par  l'effet  d'ondulations  si 
faibles ,  il  faut  que  les  ébranlemens  successifs  que  la  seconde 
corde  éprouve ,  conspirent  tous  à  la  faire  mouvoir.  H  faut  donc 
qu'elle  puisse  prendre  un  mouvement  de  vibration  qui  s'accorde 
périodiquement  avec  le  retour  des  ondulations  de  l'air  qui  la 
frappe.  C'est  ce  qui  a  lieu  lorsque  sa  longueur  est  un  multiple 
exact  de.  la  première  corde  mise  en  vibration.  Mais  la  cppçUtioa 
serait  encore  satisfaite  si  elle  en  était  un  sous-multiple ,  c'est-à- 
dire  X  9  79  7  9  T***  -^^^^^  1^  ^^  ^^  ^  première  corde  étant  exprima 
par  K/,  3=:  I ,  celui  de  la  seconde  corde  serait  toiijours  un  de  ses. 
harmoniques  a ,  3 ,  4  9  5-^  9  et  comme  tous  ces  barmoniques  ré-: 
sonnent  à  la  fois  dans  la  première  corde,. chacun  d'eux  doit  mettre 
en  mouvement  la  corde  isolée  qui  lui  correspond.  Pour  vérifier 
ce  résultat  par  l'expérience ,  il  faut  se  servir  d'un  piano  bieti 
accordé.  Après  avoir  pris  uue  note  quelconque  pour  repré- 
senter le  son  fondamental  ut^ ,  on  mettra  des  petits  papiers  suc. 
les  autres  cordes  qui  représentent  les  sons  harmoniques  de  celle- 
là  ,  c'est-à-dire  ut^ ,  sol^ ,  ut^ ,  mi^ ,  et  on  soulèvera  les  marteaux 
qui  étouffent  le  son  de  ces  cordes ,  afin  de  les  rendre  libres.  Oi\ 
fera  alors  vibrer  la  première  qui  donne  ut^*  Aussitôt  toutes  le* 
autres  se  mettront  en  mouvement  par  résonnance ,  et  l'on  verra 
les  petits  papiers  s'agiter  et  sauter  à  terre.  Mais  ce  mouvement 
ne  sera  bien  sensible  que  sur  les  pr^niiers  sons  harmoniques  que 
nous  venons  de  désigner.  Aussi  avons-nous  trouyé  que  ce  sont 
les  seuls  qui  s'entendent  distinctement  avec  le  son  px^^cipal  dan^ 


}»  vibration  d«  la  corde 
raison  fondée  sur  la 
ches  sont  accordés.  Slais 
qtie  l'air  lui-même  peui 
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tière;  et  d'ailleurs  il  y 
mente  dont  les 
oïl  [oujouri  parcelle  expéi 
recevoir  à  la  fois  plusieurs  espèces 


de  mouïemens  de  vibration  Ircs-pelits  qui  se  propagenl 
confondre,  et  communiquent  leur  impression  aux  corps  suscep* 
liblesde  la  recevoir. 

Pour  répéter  l'expérience  précédente  d'une  manière  tout-à- 
faiteiacte,  il  faut  avoir  un  monocorde  bien  divisé.  Fuis  plaçant 
snecessivemcnt  le  chevalcl  de  ce  monocorde  ,  de  manière  à  obte- 
nir tes  fractions  ;  i  {  1  î  1  etc.  de  la  corde  entière  ,  on  accordera 
léparément  à  l'unisson  de  cliacnne  d'elles  une  des  cordes  d'un 
piano  ou  d'une  guitare.  Les  soos  rendus  par  ces  cordes ,  en  j 
comprenant  la  première •  seront  exprimés  par  t,  a,  3  ,  4  1  ^  1 
en  raison  renversée  des  longueurs  ;  ils  seront  donc  des  harmoni- 
ques du  plus  grave.  Aussi  en  pinçant  la  corde  entière  qui  donne 
ce  son  grave  ,  on  sentira  frémir  et  résonner  toutes  les  auires. 

Dans  ces  eipëriences  ,  l'excitation  des  harmoniques  est  pro» 
duite  par  une  communication  immédiate  de 
on  peut  aussi  exciter ,  et  pour  ainsi  dire  créer 
par  le  seul  concours  de  plusieurs  autres  ,  san 
nication  de  mouvement  quelconque  ;  et  même  ,  ce  qui  paraîtra 
plus  extraordinaire,  sans  employer  aucun  corps  qui  donne 
inunédiatemenl  ces  sons.  Pour  vérifier  cette  espèce  de  paradoxe) 
il  faut  se  former  l'idée  la  plus  étendue  de  ce  qui  constitue  pour 
nous  le  son.  En  général ,  toutes  les  fois  que  l'oreille  reçoit  l'im- 
pression soutenue  d'une  suite  de  battemens  suffisamment  ra- 
pides, elle  éprouve  la  sensation  distincte  d'un  son,  et  elle  déter- 
mine la  nature  de  ce  son  d'après  la  rapidité  avec  laquelle  sea 
vibrations  se  succèdent.  Ce  principe  .sert  à  expliquer  plusienrs 
nce  très- singuliers. 

mple,  que  l'on  fasse  résonner  à  la  fois, 
s  près  l'une  de  l'autre ,  les  deux  sons  ut^ 
;ave.  Les  nombres  des  vibrations  de  ces 

Êis  un  même  temps  sont  z  et  3  ;  il  y  aura  donc  des  épi 
elles  arriveront  ensemble  à  l'oreille  ,  et  d'auires  où  elles 
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y  arriveront  séparées.  Pour  les  distinguer,  représentons  les 
instans  qui  répondent  aux  milieux  des  vibrations,  par  des 
points  également  espacés  sur  une  même  ligne  : 

I  I         I         I         I 

ut^       .         .         . 

II  I         I         I 

Coïncidences  .  •  .  .  • 

Les  époques  des  coïncidences  sont  évidentes  ;  les  intervalles  qui 
les  séparent  sont  doubles  de  ceux  qui  séparent  les  vibrations  dé 
ut^.  L'oreille  sera  donc  affectée  par  leur  retour  périodique, 
comme  elle  le  serait  par  un  son  ut^  ,plus  grave  d'une  octave  que 
w^a»  C'est  en  effet  ce  qui  arrive ,  et  la  découverte  de  ce  beau 
phénomène  est  attribuée  au  célèbre  musicien  Tartini.  Pour  l'ob- 
èerver ,  il  faut  que  les  deux  sons  soient  parfaitement  justes ,  et 
soutenus  quelque  temps  sans  aucune  altération.  Autrement , 
le  retour  de  leurs  coïncidences  n'étant  plus  régulier ,  ne  pour- 
rait plus  produire  l'effet  d'un  son  appréciable.  Cette  expérience 
s'exécute  avec  la  plus  grande  facilité  sur  l'orgue ,  dont  les  sons 
,  joignent  à  une  justesse  mécanique  l'avantage  de  pouvoir  être 
prolongés  indéfiniment.  Elle  offre  même  une  épreuve  sûre^  et 
depuis  long -temps  usitée ,  pour  reconnaître  si  cet  instrument 
est  exactement  d'accord. 

£n  effet ,  il  est  toujours  facile  de  déterminer  quel  doit  être  le 
son  résultant  du  concours  de  deux  autres.  Pour  cela ,  repré** 
sentons  par  l'unité  un  son  fondamental  arbitraire  ut^ ,  et  suppo* 

sons  que  les  sons  donnés  soient  exprimés  par  les  fractions  - ,  -- , 

N   N 

réduites  au  même  dénominateur.  Si  l'on  considérait  un  troisième 

son  dont  la  valeur  fût  - ,  on  voit  que  les  deux  autres  en  seraient 

N 

des  harmoniques ,  c'est-à-dire  que  pendant  qu'il  ferait  une 
seule  vibration,  les  deux  autres  en  feraient ,  l'un  n^  l'autre  n\ 
Ainsi ,  après  cet  intervalle  de  temps ,  il  y  aura  une  coïncidence  ; 
pour  qu'il  n'y  en  ait  qu'une  seule ,  il  faut  que  les  nombres  n 
et  n  soient  premiers  entre  eux.  Généralement,  s'ils  ont  un  fac- 
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f 

leur  commun  f^  --  exprimera  la  valeur  du  son  résultant  de  leur 

consonnance. 

Dans  notre  exemple ,  les  sons  composans  étaient  exprimés 
par  2  et  3  ;  on  avait  donc 

/2=r2         7i'=3         N=:i. 

Les  nombres  â  et  3  étant  premiers  entre  eux ,  le  son  résultant 
de  ia  consonnance  est  ^  ou  ut^. 

Si  Ton  avait  pris  pour  sons  composans  mi^  e^fa  ^ ,  qui  sont 
exprimés  par  |;  et  j ,  en  les  réduisant  au  même  dénominateur , 
on  aurait  eu  les  fractions  tt  6t  44  9  ce  qui  aurait  donné 

et  comme  les  nombres  1 5  et  16  sont  .premiers  entre  eux,  le  son 
résultant  serait  exprimé  par  y^.  Pour  trouver  sa  place  dans  les 
octaves,  il  faut  décomposer  sa  valeur  en ^fy.  On  voit  alors  qu*il 
est  la  double  octave  grave  du  ^on  y*  Or,  dans  la  gamme,  la 
valeur  de/a^  est  ^ ,  saxiouble  octave  grave/a^^  «pt  donc  j ,  et 
la  double  octave  grave  de  ce  :demier  est 

y'^' .     .1—  j* 
«—4  =  îT-  ^      • 

Tel  serait  donc  le  son  produit  par  la  résonnance  simultanée  de 

Quand  les  sons  composans  seront  exprimés  par  des  nombres 
entiers,  comme  dans  notre  premier  exemple,  on  aura  toujours 
K  =  1 ,  et  le  son  résultant  sera  le  plus  grand  diviseur  commun 
des  deux  nombres  W  et  n  par  lesquels  les  valeurs  des  sons  com- 
posans sont  exprimées.  De  là  résulte  une  conséquence  très- belle 
et  très- importante  pour  la  théorie  de  Tharmonie  en  général. 

Ayant  pris  un  bon  monocorde,  accordez  une  suite  quel* 
conque  de  cordes  ^  par  exemple ,  celles  d'une  guitare ,  à  Tunis- 
son  de  ses  parties  succes$iv,es 

I        1        1        1       1      -I       j, 

T  »      Il      V  »    .41      T  '     ^  *      7  .  .  .  . 

les  valeurs  des  sons  correspondant  fornieront  la  série  des 
nombres  naturels 

'i  ..^9f  .3ji^  .A»    5>     6,    7,... 
Ce  seront,  par  conséquent,  les  harmoniques  du  plus  grave 

TOMB  II.  4 
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tif^-=zt.  Si  vous  faites  résonner  à  /a/oi!f  les  deux  premières  corclef 
de  la  série  ,  ou  les  trois  premières ,  ou  les  quatre  premières ,  ou 
un  nombre  c^uelconque ,  prises  de  suite  en  y  comprenant  la 
première ,  tous  n'entendrez  toujours  qu'un  seul  son  ,  qui  sera 
le  son  le  plus  grave  ut^  =  x. 

Pour  comprendre  la  raison  de  ce  fait ,  il  faut  considérer  que 
deux  termes  quelconques  de  cette  série,  comparés  ensemble, 
xie  peuvent  avoir  pour  facteur  commun  que  des  nombres  plus 
petits  qu'eux-mêmes.  Si  ce  facteur  commun  est  Tuiiité ,  le  son 
)*ésultant  sera  i^^^  =  i  ;  s'il  est  différent  de  l'unité ,  il  tombera 
sur  quelqu'un  des  termes  de'  la  série ,  inférieur  à  celui  que  Ton 
compare,  et  il-lê  renforcera.  Celui*ci ,  à  son  tour,  ou  se  résoudra 
^e  même  sur  un  antre  nombre  plus  petit  que  lui,  ou  donnera 
immédiatement  pour  résultat  i//,  ;  de  sorte  qu'en  définitif  toutes 
ies  combinaisons*  possibles  cèncourront  par  leurs  résonnances 
à  renforcer  lie  5on  ut,  ;  qui ,  étant  d'ailleurs  donné  par  la  corde- 
«lle^roém'e,' prédominera  sur  tous  les  âujtres.  Choisissons,  par 
exemple^  la  série  des  six  premiers  teémes ,  leurs  combinaisons 
I10U9  donneront  le  tableau  suivant  i^ 


Sons 
composans. 

j    et    â  . 

■'■•■'■    1    ■•  3 
■    -1    .  ■4- 

'i  '■;■.'  »■>      ••  •'!  •■  ».  •  fc  ■"   .      ,  5:.  ;<: 

1  I 

»    ■■1".    <•■! ,  ;.  m'il;,;/   ;  ',P.     , 

.     .  ,   ■  H        3 

2  4 

;;/    3::    ::  /^U    - 

3         5 
3         6 

•     4"      v5  ' 

-  •••'   •  •■•w4.'  .)  6  .. 

5      é 


Factears         Sons 
commans.    résultans. 


1 
1 


I  •  ' 


Il  '. 


1 

2 

•  ■.  I    f  - 


t\ 


On  voit  que,  àilr  quinze  combinaison*, il  yen  a  onze  qui  donnent 
immédiatement  le  premier  son  «r,  ±=1;  trois  autres  combinai- 
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sons  donnent  son  octave  aignë  a  ;  celles-ci  doivent  être  consi- 
dérées comme  s'ajoutant  au  son  2  déjà  existant  dans  la  série,  et 
par  conséquent  comme  renforçant  le  son  résultant  1  qui  en 
provient  par  résonnance.  £n6n  une  seule  combinaison  donne  la 
douzième  3 ,  qui ,  étant  de  même  reportée  sur  le  «on  3  de  la 
aérle ,  fortifie  le  son  1  qui  en  résulte. 

On  peut  vérifier  ce  résultat  de  la  manière  la  plus  facile  et  la 
plus  convaincante ,  en  se  servant  du  jeu  de  cornet  d'un  orgue 
bien  accordé.  Dans  ce  jeu,  chaque  touche  fait  parler  à  la  fois 
cinq  tuyaux  qui  donnent  exactement  les  sons  1 ,  a ,  3 ,  4 ,  5 ,  ou 
if/(,  ttfft,  sol^ ,  u/3,  /71/3.  Néanmoins,  si  l'on  baisse  une  de  ces 
touches,  on  n*entend  distinctement  qu*un  seul  son  u/,  =r  i. 

Ici  la  disposition  de  l'instrument  sert  encore  à  favoriser  la 

prédominance  du  son  résultant  ut^  sur  les  sons  partiels.  Car, 

dans  le  jeu  de  cornet ,  les  tuyaux  destinés  à  former  1//3  et  7/1/3  » 

ont  des  tons  si  aigus  que  les  sons  qu'ils  donnent ,  surtout  dans 

le  haut  du  clavier,  sont  presque  inappréciables,  et  ressemblent 

à  des  sifflemeus.  Mais  le  son  résultant  ut^  qui  en  provient ,  étant 

de  deux  octaves  plus  grave ,  est  parfaitement  appréciable.  On 

conçoit  qu'il  n'en  serait  plus  de  même,  si  les  sons  les  plus  élevés 

de  l'accord ,  c'est-à-dire  ut^  et  m/3,  étaient  pris  dans  des  octaves 

plus  basses  ;  car  alors  le  son  résultant  ut^  s'abaissant  de  la  même 

manière ,  ils  pourraient  finir  par  devenir  plus  éclatans  et  plus 

sensibles  que  lui.  Aussi  ne  fait-on  guère  descendre  les  jeux  de 

cornet  de  l'orgue  plus  bas  que  le  milieu  du  clavier,  où  l'i//,  est 

donné  par  un  tuyau  d'un  pied  de  longueur,  bouché  d'un  côté , 

et  au-dessous  de  cette  limite  ils  ne  sont  pas  bons. 

La  raison  pour  laquelle  le  jeu  de  cornet  est  spécialement 
approprié  à  ce  genre  d'expérience,  c'est  que  les  divers  sons 
qui  le  composent,  étant  pris  dans  différentes  séries  de  tuyaux 
accordées  chacune  à  part  de  la  même  manière,  ont  entre  eux  les 
rapports  précis  qu'expriment  les  nombres  1,  3,3,4^  ô.  On 
n'obtiendrait  pas  le  même  accord  en  faisant  résonner  ensemble 
les  tuyaux  analogues  d'une  même  série,  parce  que  les  sons 
qu'ils  donnent  sont  nécessairement  altérés  ou  tempérés ,.  comme 
on  le  verra  dans  le  chapitre  suivant. 


•• 
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En  général ,  si  vous  altérez  la  série  des  harmoniques  d'une 
manière  quelconque ,  soit  en  supprimant  quelques-uns  de  ses 
termes ,  ou  en  les  altérant ,  ou  en  les  mêlant  avec  d'autres  qui 
n'y  soient  pas  compris ,  votre  oreille  s'en  apercevra  d'abord. 
Par  exemple ,  si  vous  faites  résonner  à  la  fois  les  sons 

1         i        2         3         4 

c'est-à-dire  les  mêmes  que  précédemment ,  à  l'exception  de  mi^  » 
qui  se  trouve  ici  baissé  de  deux  octaves  ,  vous  entendrez  dis- 
tinctement plusieurs  sons.  Aussi  est-il  facile  de  voir  que  la  com- 
binaison de  mi^  avec  les  autres  sons  de  la  série ,  et  avec  uii  lui- 
même  ,  donne  pour  son  résultant  ^ ,  c'est-à-dire  un  ut  plus  bas 
de  deux  octaves  que  utg  ;  par  conséquent  la  résonnance  de  uti 
doit  en  être  fort  affaiblie ,  et  l'oreille  n'étant  plus  préoccupée  par 
elle ,  distingue  plus  aisément  les  autres  sons. 

Ce  serait  bien  pis  encore ,  si  vous  faisiez  entendre  à  la  fois 

car  il  en  résulterait  une  dîssonnance  insupportable.  Cependant 
les  sons  re,  et  mi\  sont  compris  dans  la  série  des  harmoniques  de 
ut^ ,  le  premier  dérivant  du  son  9 ,  dont  il  est  la  triple  octave 
grave ,  et  le  second  dérivant  de  même  par  octave  du  son  5. 
Mais  aussi  il  est  facile  de  voir  qu'ainsi  abaissés,  ils  ne  forment 
plus ,  avec  les  autres  termes  de  la  série ,  les  mêmes  consonnances 
qu'auparavant;  et  qu'il  en  risuhe  des  sons  secondaires  bien 
différens  de  i/r,. 

Ces  expériences  montrent  que  la  résonnance  simultanée  d'un 
son  principal  avec  la  série  de  ■  ses  harmoniques  -y  forme  un 
accord  si  agréable  à  l'oreille ,  qu'on  ne  peut  l'altérer  le  moins 
du  monde ,  sans  qu'elle  s'en  aperçoive  à  l'instant  ;  aussi  lui 
a-t-on  donné  ie  nom  à' accord  parfait ,  et  le  pi^mier  son  duquel 
tous  les  autres  dérivent  a  été  nommé  fondamental  ou  gêné- 
rateur. 

£n  désignant  oe  son  par  ut^  ou  1,  tous  les  autres  sons  de  la 
gamme ,  exceptera  et  la  y  se  trouvent  dériver  des  harmoniques 
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de  uti ,  compris  dans  l'octave  u/^  ut^.  Car  si  Ton  prend  dans 
cette  octave  les  sons 

8,     9,     10,     12,     i5,     16, 
et  qu'on  les^divise  par  8 ,  pour  les  réduire  à  la  première ,  on 

aura  i,|5^»x>T"®^^»  ^^^  ^^^^  respectivement  les  valeurs 
de  ut, ,  ré, ,  mi, ,  sol, ,  ^/|  et  ut^.  Les  sons/a  et  la  ne  peuvent  pas 
s'obtenir  de  cette  manière ,  parce  que  leurs  valeurs  7  et  |  ont 
pour  dénominateur  3  ,  qui  n'est  pas  une  puissance  de  2.  Mais 
on  voit  pourtant;  par  analogie  ^  qu'ils  répondent  aux  sons  11» 
1 3  et  14  9  dont  nous  n'avons  pas  fait  encore  usage  ;  car  en  divi- 
sant ces  nombres  respectivement  par  8,  pour  les  ramener  à  la 
première  octave ,  ils  deviennent  -V^  9  -V^  et  -^ ,  ou  ce  qui  est  la 
même  chose ,  |^,  |^  et  ~.  Or ,  les  fractions  7  et  -j- ,  qui  sont  les 
valeurs  usitées  de/a  et  la ,  étant  ainsi  réduites ,  deviennent  4| 
et  -^  ;  elles  approchent  donc  beaucoup  des  autres.  De  là  quel- 
ques auteurs  ont  conclu  que  notre  gamme  moderne  n'était 
qu'une  altération  de  la  quatrième  octave  des  harmoniques 

8,  9i  10,  11,  12,  i3,  14)  i5 ,  16, 
dans  laquelle  on  avait  un  peu  altéré  la  vraie  valeur  du  son  1 1  ^ 
et  substitué  aux  sons  12  et  1 3  une  sorte  de  valeur  intermé- 
diaire. Us  ont  donc  pensé  que ,  pour  rétablir  l'analogie ,  il  con- 
venait de  donner  des  caractères  à  ces  sons ,  et  ils  les  ont  nom- 
més v/,  ia,  27  ;  ce  qui  donne  la  nouvelle  gamme 

8       9       10       11       lâ       i3       14      i5       16 
ut  9    ré  ^    mi  g     tj/*,     sol,     ta,     vj ,       si,      ut. 
Il  parait  que  cette  considération  introduit  beaucoup  de  simpli- 
cité dans  l'étude  des  principes  de  l'harmonie ,  et  rend  raison 
d'un  grand  nombre  de  règles  qui ,  sans  eUe ,  ne  se  compren- 
draient pas  aisément. 

Je  terminerai  ce  chapitre  en  rapportant  un  phénomène  qui 
s'explique  très-bien  par  la  comparaison  des  coïncidences ,  mais 
qui  semble  très-singulier  au  premier  abord ,  parce  qu'on  y  pro- 
duit avec  une  même  corde  un  son  plus  grave  que  celui  qui  con- 
vient aux  vibrations  ordinaires  de  cette  corde  entière.  On  obtient 
cet  effet  en  plaçant  au  milieu  de  la  corde  en  N  un  chevalet  de 
bois  ou  de  métal ,  comme  le  représente  la  6g.  18.  Ensuite  on  sou- 
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lève  la  corde  pour  la  mettre  en  vibration;  et,  en  l'abandonnant 
à  elle-même ,  elle  rend  un  son  extrêmement  rauque  et  désa- 
gréable ,  mais  plus  grave  cTune  quinte  que  si  la  corde  entière 
eut  vibré  librement.  Pour  se  rendre  raison  de  ce  fait ,  il  faut 
remarquer  qu'à  chaque  fois  que  la  corde  retourne  dans  l'axe  y 
elle  frappe  le  chevalet  N,  et  c'est  le  retour  de  ces  battemens  qui 
produit  le  son  dont  il  s'agit.  En  effet ,  comptons  les  intervalles 
de  temps  après  lesquels  ils  se  succèdent ,  et  dans  ce  calcul  pre- 
nons pour  unité  de  temps  celui  que  la  corde  entière  emploierait 
à  faire  une  vibration  libre.  Partons  du  moment  où  la  corde  vient 
de  frapper  le  chevalet  en  allant  vers  lui.  Après  cette  époque ,  elle 
se  divise  comme  le  représente  la  fig.  19,  en  deux  moitiés  qui 
vibrent  isolément  ;  alors  les  diverses  périodes  du  mouvement 
seront  les  suivantes  : 

1®.  Pour  que  les  deux  moifiés  AVN,  NV'B  arrivent  à  la 
limite  de  leur  oscillation ,  il  faut  un  temps  égal  à  ~  d'une  vibra- 
tion de  la  corde  entière; 

2°.  Pour  que  ces  moitiés  reviennent  dans  l'axe  AB^il  faut 
encore  le  même  temps ,  c'est-à-dire  ^  ; 

3^.  Pour  que  la  corde  devenue  libre  achève  sa  demi-oscilla- 
tion A  £  B  au-dessus  de  l'axe  ^  il  faut  \  ; 

4®,  Pour  qu'elle  revienne  frapper  le  chevalet ,  encore  \, 
La  somme  de  ces  intervalles  sera  î  +  ï  +  î  +  4=|«  C'est- 
à-dire  que  pendant  le  temps  qui  sépare  deux  battemens  sur  le 
chevalet ,  la  corde  entière ,  si  elle  était  libre ,  ferait  \  vibrations. 
Le  son  produit  par  ces  battemens  reviendra  donc  deux  fois 
pendant  trois  vibrations  libres  de  la  corde  ;  et  ainsi  il  sera  la 
quinte  grave  du  son  fondamental  qu'elle  peut  rendre  en  appli- 
quant le  chey  alet  à  d'autres  points  de  la  corde ,  les  battemens  se 
succéderaient  à  d'autres  intervalles ,  et  leur  succession  forme- 
rait d'autres  sons  qui  seraient  toujours  comme  le  précédent, 
extrêmement  rauques  et  désagréables ,  à  cause  de  la  difformité 
des  courbures  et  de  l'interruption  brusque  des  vibrations* 


DES    SONS. 


SS 


.  Vibrations  longitudinales  des  cordes^ 

Une  corde  élastique  peut  encore  vibrer  d'une  autre  manière  ; 
savoir ,  en  s*étendant  et  se  contractant  tour  à  tour  dans  le  sens 
de  sa  longueur.  Car^  en  traitant  de  Télasticité  des  cordes  tirées 
par  des  poids ,  nous  avons  vu  qu'elles  tendent  à  revenir  sur 
elles-mêmes ,  et  que  lorsque  la  force  qui  les  tirait  est  affaiblie 
ou  supprimée ,  elles  reviennent  en  effet  à  leurs  dimensions  prt^ 
mitives  par  une  suite  d'oscillations.  On  peut  donc- concevoir  que 
si  une  corde ,  déjà  tendue  par  une  force  quelconque  entre  deux 
points  fixes ,  est  frottée  dans  le  sens  de  sa  longueur ,  on  devra  y 
exciter  de  semblables  vibrations.  Le  mode  le  plus  simple  de  ces 
mouvemens  est  celui  que  représente  la  fig.  20.  La  corde  en-^ 
tière  a  un  mouvement  alternatif  vers  Tune  et  l'autre  extrémité. 
Quand  elle  va  de  A  vers  B,  elle  se  contracte  en  B  et  s'allonge  en  A  ; 
c'est  le  contraire ,  quand  elle  revient  de  B  vers  A  dans  l'oscilla- 
tion suivante.  Dans  l'un  et  l'autre  cas,  le  milieu  de  la  corde 
n'éprouve  ni  condensations ,  ni  dilatations;  mais  c'est  là  que  le 
mouvement  de  translation  des  particules  est  le  plus  rapide.  Au 
contraire ,  ce  mouvement  est  nul  aux  deux  extrémités  fixes* 
Le  second  mode  de  vibrations  longitudinales  est  celui  que 
représente  la  û^,  21.  La  corde  se  divise  en  deux  parties 
égales  et  consonnantes  entre  elles,  qui  ont  des  mouvemens 
alternatifs  constamment  opposés  en  direction,  et  séparés  par 
un  nœud  de  vibration  N  qui  reste  immobile.  Enfin ,  on  peut 
concevoir  d'autres  modes  de  vibrations  où  la  corde  se  partage- 
rait en  trois  parties ^  comme  dans  la  û^.  2a  ,  ou  en  un  plus  grand 
nombre.  Pour  produire  ces  sons ,  il  faut  frotter  la  corde  longi- 
tudinalement,  avec  un  archet  de  violon  très-incliné  sur  la  direc« 
lion  de  sa  longueur ,  et  que  l'on  applique  sur  des  parties  qui 
doivent  se  mettre  en  mouvement  ;  ou  bien  on  peut  la  frotter 
ainsi  avec  le  doigt  ^  ou  avec  quelque  autre  corps  flexible  enduit 
de  poudre  de  colophane.  Pour  produire  les  divisions  en  parties 
aliquotes ,  il  faut  toucher  en  même  temps  un  nœud  de  vibration. 
Les  sons  obtenus  de  cette  manière  ont  entre  eux  les  mêmes  rap- 
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ports  que  ceux  des  vibrations  transversales  ;  c'est-à-dire  qae , 
pour  des  cordes  de  même  natnre ,  également  tendues ,  ils  sont 
réciproquement  proportionnels  aux  longueurs  des  parties  vi- 
brantes, et  par  conséquent  si  la  corde  se  divise  successivement 
en  I  ^  2 ,  3 . . .  /i  parties ,  ils  suivent  la  série  des  nombres  naturels 
1,  s  9  3. . .  /i.  Mais  ils  sont  excessivement  plus  aigus  que  ceux 
des  oscillations  transversales  ,  parce  que  Télasticité  propre  de 
la  matière ,  qui  tend  à  ramener  les  particules  à  leur  position 
primitive  d'équilibre ,  est  beaucoup  plus  puissante  que  ne  l'est  y 
dans  les  vibrations  transversales ,  la  tension  produite  par  un 
poids.  C'est  pourquoi  il  faut  employer  des  cordes  très-longues 
pour  abaisser  les  sons  à  un  degré  de  gravité  tel  qu'on  puisse 
les  apprécier  exactement. 

Ces  vibrations  longitudinales  des  cordes  ont  une  analogie 
évidente  avec  les  contractions  et  dilatations  alternatives  dont 
nous  avons  reconnu  l'existence  dans  les  ondes  aériennes  par 
lesquelles  le  son  est  transmis  ;  et  comme  nous  le  verrons  bientôt , 
elles  offrent  une  représentation  exacte  de  la  manière  suivant 
laquelle  les  colonnes  d'air  vibrent  dans  les  instrumens  à  vent. 

Ce  genre  de  vibrations  n'a ,  je  crois ,  encore  été  étudié  que 
par  Chladni  ;  il  y  a  employé  des  cordes  qui  avaient  jusqu'à 
48  pieds  de  longueur. 
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CHAPITRE    III. 

Approximations  usitées  en  musique  pour  exprimer 
les  inten^aUes  des  sons.  Nécessité  d'altérer  la  jus- 
tesse de  ces  intervalles  dans  les  instrumens  à  sons 
fixes  ;  règles  de  ce  tempérament. 

Xjes  besoins  de  la  musique  ont  fait  insérer  entre  les  inter- 
valles de  la  gamme  un  certain  nombre  de  divisions  plus  petites , 
qu'il  est  nécessaire  au  physicien  de  connaître ,  parce  que  sans 
cela ,  il  ne  pourrait  ni  évaluer  ni  énoncer  d'une  manière  intel- 
ligible les  diverses  espèces  de  sons  très-multipliées  que  présen- 
tent les  vibrations  des  corps. 

Rappelons  d'abord  les  sons  qui  composent  la  gamme ,  et 
joignons-y  leurs  valeurs  exprimées  par  les  nombres  de  vibra* 
tions  qui  les  donnent. 

ut   ré     mi   fa     sol     la     si     ut 
Nombres  de  vibrations  ....ij      |       Y        {      |Y^ 

Longueurs  des  cordes i    |      |      \       y       \     tç    i* 

Remarquons  que  toutes  les  comparaisons  que  nous  pouvons 
faire  des  sons  entre  eux  ne  portent  que  sur  les  rapports  des 
nombres  de  vibrations  qui  les  donnent.  Quand  nous  entendons 
deux  sons  dont  les  vitesses  de  vibrations  sont  entre  elles  comme 
1  à*  2 ,  nous  avons  le  sentiment  d'une  octave.  Si  ce  rapport 
est  f  ,  nous  avons  le  sentiment  de  la  quinte ,  et  ainsi  du  reste. 

Comparons  de  cette  manière  les  intervalles  des  sons  de  la 
gamme  les  uns  avec  les  autres ,  et  voyons  si  le  calcul  s'accorde 
avec  le  sentiment  que  nous  en  avons. 

D'abord  ,  en  commençant  par  les  deux  premiers  ,  nous 
voyons  que  le  rapport  de  ré  à  ut  est  |,  celui  de  mikré  qui  vient 
ensuite  est  J  .  J  =  ^  ou  ■^;  il  est  un  peu  moindre  que  le  pré- 
cédent ,  car  on  peut  le  mettre  sous  la  forme  | .  |-^  Mais  lorsque 
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le  rapport  de  deux  sons  est  aussi  près  de  régàlité  que  fj ,  Fo- 
reille  ne  fait  pas  entre  eux  de  différence  sensible.  Aussi  lorsque 
Ton  essaye  de  chanter  la  gamme ,  on  sent  que  le  passage  de 
ré  à  mi  n'exige  pas  sensiblement  plus  d'effort  d'intonation  que 
celui  de  ut  à  ré,  Néanmoins  dans  la  théorie ,  il  devient  nécessaire 
de  distinguer  ces  deux  intervalles  par  des  dénominations  par- 
ticulières. L'intervalle  de  ré  k  ut,  c'est-à-dire  le  rapport  des 
deux  sons  re^  ut  ou  |,  s'appelle  un  ton  majeur  ^  et  l'intervalle 
de  mi  à  ré  ou  y  ,  s'appelle  un  ton  mineur. 

Il  n'est  personne  qui ,  en  chantant  la  gamme ,  ne  sente  que 
l'intervalle  de  mi  à  fa  est  autre  que  celui  de  ré  k  mi,  ou  de 
lit  à  ré.  En  effet ,  le  rapport  des  sons/a  et  mi  est  |  .  j  ou  ~  >  ** 
il  ne  diffère  de  l'unité  que  de  -^  ,  tandis  que  le  rapport  de  ut  à 
ré  ou  I  en  diffère  de  J  ,  à  peu  près  deux  fois  davantage  ;  aussi 
cet  intervalle  \j  a-t-il  reçu  une  dénomination  particulière  >  on 
l'appelle  semi-ton  majeur. 

Si  l'on  continue  à  comparer  ainsi  deux  à  deux  les  sons  con- 
sécutifs qui  composent  la  gamme  ,  Içurs  rapports  se  trouveront 
compris  dans  quelques-uns  de  ceux  que  nous  venons  de  consi- 
sidérer.  Pour  s'en  convaincre,  il  ne  faut  que  jeter  les  yeux  sur 
le  tableau  suivant ,  qui  présente  les  résultats  de  ce  calcul  : 

Yalear  mnsicale  de  Fin* 
terv.  qu'ils  conaprennenlw 

ton  majeur. 

ton  mineur. 

semi-ton  majeur. 

ton  majeur. 

ton  mineur. 

ton  majeur. 

semi-ton  majeur. 

Toute  série  de  sons  qui  procède  ainsi  par  une  succession  de 
tons  majeurs  ou  mineurs  et  de  demi-tons  majeurs  ,  s'appelle  un 
chant  diatonique. 

Outre  les  intervalles  des  sons  compris  dans  la  gamme,  il  en 
est  un  autre  qu'il  faut  connaître,  parce  qu'il  est  fort  employé 
dans  la  musique ,  et  qu'il  forme  une  cousonuance  très  -agréable 


Désignations  des  sons. 

Lears  rapports. 

De    ut    à  ré 

2 
s 

Be    ré    à    mi 

lO 

9 

De   mi   à  /a 

t6 

De  /a   à  soi 

9 
• 

De   soi  à  la 

lO 

9 

De   ia    à   si 

9 

s 

De   si    à   ut 

1$ 
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à  roreillc  ,  c'est  celui  de  j  ;  cet  interralle  est  un  peu  moindre 
que  la  tierce- majeure  ut  miy  car  celle-ci  a  pour  valeur  ^,  et 
peut  se  mettre  sous  la  forme  f  .  ^^  ;  d'où  Ton  voit  que  ,  pour 
former  rictervalle  f ,  il  faut  affaiblir  la  tierce-majeure  ut  mi 
ou  I ,  en  la  multipliant  par  i^.  Par  cette  raison,  Tintervalle  f  a 
reçu  la  dénomination  de  tierce- mineure ,  et  le  facteur  ^  qui 
mesure  son  intervalle  à  la  tierce  majeure  9  s'appelle  un  semi-ton 
mineur. 

On  a  profité  de  ces  semi-tons  majeurs  et  mineurs  pour 
introduire  entre  les  notes  de  la  gamme  des  sons  intercalaires 
qui  permissent  de  passer  de  l'une  à  l'autre  par  des  gradations 
moins  éloignées  que  leurs  intervalles  naturels.  C'est  ce  que  l'on 
a  nommé  des  dièses  et  des  bémols. 

On  dit  qu'une  note  est  diésée  quand  elle  est  haussée  d'un 
semi-ton  mineur,  c'est-à-dire  quand  sa  valeur  primitive  est  mul- 
tipliée par  ^;  et  l'on  dit  qu'elle  est  hémoUsée  ,  quan<^  elle  est 
baissée  dans  la  même  proportion  au  moyen  du  facteur  f^.  Par 
exemple^  «r,  étant  exprimé  par  i,  i/f,  dièse  sera  ^,  et  ut^  bémol 
sera  fj;  de  même ,  sol^  étant  4,  sol^  dièse  sera  { .  -^=17  »  et  sol^ 
bémol  *sera  ^ .  f^  ou  |f .  On  indique  le  dièse  par  le  signe  * ,  et  le 
bémol  par  le  signe  ^  ,  placés  l'un  et  l'autre  à  droite  de  la  note  et 
nn  peu  au-dessus  d'elle ,  comme  un  exposant.  Ainsi  on  dira 

««,     — ^, ,  ut^-^  —  ^,  SOly     ^5  soi^    — ,^. 

L'intervalle  -^  est  le  plus  petit  de  ceux  que  l'on  emploie 
,  dans  la  pratique  de  la  musique.  Quand  le  rapport  de  deux  sous 
est  exprimé  par  une  fraction  qui  approche  davantage  de 
l'unité ,  on  l'appelle  un  comma.  Je  joins  ici  le  tableau  d'une 
gamme  entière  construite  avec  des  dièses  et  des  bémols ,  d'après 
ces  définitions.  Si  l'on  a  besoin  d'en  transporter  les  sons  dans 
d'autres  octaves  plus  élevées  ou  plus  basses ,  il  suffira  de  multi- 
plier ou  de  diviser  leurs  valeurs  par  n  4  8  16. . . .  ,  ou,  en 
g  énéral ,  par  la  puissance  de  â  9  qui  marquera  le  rang  de 
ces  octaves* 


l.' 
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%■ 

Dénomination  de  rintervalle  qu'ils 
forment  avec  ut. 

Ut     =   I 


1 

»! 

14 

ré^ 

x7 
»f 

ré 

7J 
64 

S 

mi 

f 

~~~    4 

mi* 

1*5 

9é 

M 

9% 

*5 

fa 

± 

/a* 

*5 

ZS 

sol^ 

96 

—  iS 

sol 

9 

2. 

sol* 

i4 

ia^ 

8 

la 

—  i 

1 

la* 

=  '*» 

""^   7* 

si\> 

' 5 

• 

SI 

If 

■     "     8 

m 

64 

Ut^ 

48 

•~  »S 

ut^ 

=    2 

1//  Ut 

r  unisson. 

Ut  ut^ 

semUton  mineur* 

ut  re* 

semi-tott^  majeur. 

ut  ré 

seconde  majeure. 

ut  ré^ 

seconde  superflue. 

ut  mi^ 

tierce  mineure. 

ut  mi 

tierce  majeure. 

ut,m?^ 

utfa^ 

quarte  diminuée. 

ut  fa 

quarte. 

utfa^ 

quarte  superflue. 

1* 

ut  sol 

quinte  diminuée. 

ut  sol 

quinte. 

ut  sol^ 

1 

quinte  superflue. 

ut  IcP 

sixte  mineure. 

ut  la 

sixte  majeure. 

ut  la*^ 

sixte  superflue. 

ut  si^ 

septième  mineure. 

ut  si 

septième  majeure. 

ut  si^ 

ut  ut^ 

octave  diminuée. 

ut  Uta, 

octave. 

Au  moyen  des  dièses  et  des  bémols,  on  peut  composer  des 
séries  de  sons  qui  commencent  par  une  note  quelconque  de  la 
gamme  naturelle  d'ur,  et  dont  néanmoins  les  intervalles  se 
succèdent  dans  le  même  ordre  que  ceux  dç  cette  gamme.  Repre- 
nons ,  par  exemple ,  la  gamme  à' ut  en  y  joignant  la  désignation 
des  intervalles  qui  séparent  les  sons. 

2i2.Li5.         lo       »      »<       9       »o       '<       » 

8  9         M  s  9  ?       1$  8  9  >f         T  • 

«/,    re,    m/,  fa^    sol^    la^  si^    ut^    ré^   mi^  fa^   sol^y  etc. 

Concevons  que  l'on  ait  tendu  sept  cordes  dont  les  sons  for- 
ment la  première  octave  de  cette  série.  Maintenant ,  je  suppose 
que  Ton  demande  de  former  une  nouvelle  gamme  qui  com* 


7^-^ 
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mence  par  la  corde  sol^ ,  et  qui  soit  ordonnée  comme  la  pre- 
mière. Pour  voir  comment  nous  pourrons  y  parvenir,  écri- 
vons la  série  naturelle  des  sons,  en  commençant  par  sol^^  et 
joignons-y  leurs  intervalles  ,  nous  aurons 

_I£         9        £«         '         i^        2£  1 

1  7  I  J  g  9  ï  î  8 

sol^     la^     si^     utg^     ré^     mi^   fa^     sol^. 

L'intervalle  des  deux  premiers  sons  ,  sol  la ,  est  un  ton  mi- 
neur ^,  tandis  que,  dans  la  gamme  de  ut^  le  même  intervalle 
est  un  ton  majeur  |.  Mais  nous  avoùs  déjà  remarqué  que  le 
rapport  de  ces  deux  intervalles,  exprimé  par  ^,  est  assez  près  de 
Tégalilé,  pour  qu'on  puisse  les  prendre  l'un  pour  l'autre. 
Ainsi  les  deux  cordes  sol^  et  la^^  de  la  première  gamme  pourront 
élre  employées  sans  altération  pour  former  les  deux  premières 
cordes  de  la  seconde.  Il  en  sera  de  même  et  par  la  même  raison 
des  cordes  la^  et  si^ ,  qui  forment  l'intervalle  du  second  son  au 
troisième.  Quant  au  passage  du  troisième  si^  au  quatrième  ut^ , 
il  aura  encore  sa  juste  valeur  }~\  et,  en  continuant  celte  com- 
paraison ,  on  voit  que  les  cordes  de  la  première  gamine  pour- 
ront être  employées  sans  correction  jusqu'à  mî^  inclusi- 
vement. 

Mais  UQe  fois  arrivé  à  nd^ ,  il  faut  changer  leur  longueur  ; 
car  l'intervalle  de  mi^  à  fa^^  n'est  que  ^y ,  tandis  que ,  pour 
conserver  Tordre  de  la  première  gamme  ,  ce  doit  être  |.  On  ne 
peut  pas  baisser  le  mi^  pour  l'éloigner  Axxfci^ ,  car  alors  ou 
altérerait  son  intervalle  à  ré^  qui  est  tel  qu'il  doit  étte.'  Il  ne 
reste  donc  d'autre  moyen  à  prendre  que  de  hausser  \^fa^  d'un 
semi-ton,  en  le  multipliant  par  4^;  car  alors  son  rapport  au 
précédent  /n4,iqui  était  seulement  iy,  deviendra  ff  .  |i  ou  ~, 
qui,  pouv^ant  être  confondu  avec  | ,  donnera  le  même'inler» 
valle  que  dans  la  première  gamme.  £n  même  temps  l'intervalïe 
fa^  sol^  qui  était  primitivement  1  devic'ndra  par  *ce  change- 
ment f  .-îf  ou  7y==Tf  .f^j  de  sorte  qu'il  ne  différera  plus 
de  -jy  que  du  comma  |^,  que  nous  avons  déjà  dit  être  insen- 
sible à  l'oreille.  £n  se  bornant  donc  à  diéser  la/a  de  là  nou- 
velle gamme,  tous  les  sons  se  trouveront  ordonnés  sensible- 
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tandis  que ,  quand  on  redescend  la  série  en  allant  de  l'aigu 
au  grave ,  il  faut  conserver  à  tous  les  intervalles  leurs  valeurs 
diatoniques 

_2_  i  11  9  9  lî  « 

lo  ?  «6  i«  9  ♦♦  "? 

/«a       sol^     fa^       mig,       ré^      ut^        si^    /«,. 

La  raison  de  cette  anomalie  est  fondée  fur  un  résultat  d'expé^ 
rience  :  c*est  qu'en  général ,  quand  par  une  suite  d'intonations 
on  remonte  au  son  fondamental  d'un  mode ,  l'oreille  exige  qu'on 
y  arrive  par  une  note  qui  n'en  diffère  que  d'un  semi-ton  majeur. 
Cette  note  précédenle  s'appelle  dans  chaque  mode  la  note  sen^ 
sible,  parce  qu'elle  annonce  pour  ainsi  dire  la  note  fondamen- 
tale du  mode.  Cette  condition  n'était  point  rem^^ie  dans  la 
gamme  mineure  de  la^  ^  telle  que  nous  l'avions  d'abord  décrite, 
parce  que  l'intervalle  -^  de  sol^  à  la^  est  d'un  ton  entier  ;  il  a  donc 
fallu  diéser  solg^  pour  diminuer  cet  intervalle  ;  par  conséquent  il  a 
fallu  aussi  diéser/âa,  afin  que  l'intervalle/aj^^o/g  n'excédât  pas  un 
ton  entier  ;  ce  qui  est  la  limite  des  intervalles  diatoniques.  Mais 
comme  cette  addition  de  dièses  dans  les  sixièmes  et  septièntes 
notes  des  gammes  mineures  n'est  qu'accidentelle ,  et  n'a  lien 
que  dans  les  cas  particuliers  où  l'on  remonte  jusqu'à  la  tonique , 
on  se  borne  à  les  indiquer  dans  le  courant  de  l'air  à  chaque  fois 
qu'ils  reviennent ,  et  on  ne  les  marque  pas  sur  la  clef  comme  les 
dièses  et  les  bémols  qui  doivent  se  maintenir  constamment. 

En  opérant  sur  la  gamme  de  /a  mineur,  comme  nous  avons 
opéré  sur  la  gamme  de  ut  majeur ,  nous  pourrons  d«  même  la 
transposer  dans  d'autres  tons ,  et  trouver  les  altérations  qu'il 
faut  faire  pour  cela  aux  intervalles  diatoniques  ordinaires  ;  par 
exemple  ,  si  Ton  demande  de  former  la  gamme  de  mi  dans  le 
mode  mineur ,  j'écris  d'abord  le  type  général  de  la  mineur  avec 
ses  intervalles  diatoniques 

5.         il         1         i?         i-i         1         '• 

î  xf  «  9  15  8  "j 

/iO,       sig         ut^       rê^       rrd^      fa^       sol^     la^ , 
puis  la  série  des  mêmes  sons ,  en  commençant  par  mi^ 

'6  9  lo  9  '<  9  lo 

M  T  >  ï  15  «  9 

^U     f^%      ^ol^       la^      si^      ut^      re^     mi^ , 
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et  je  vois  aussitôt  que  tous  les  intervalles  scQt  sensiblement  les 
mômes  ,  à  l'exception  du  premier  mi  fa  qui  e^  trop  faible,  et 
du  second  yîa  sol  qui  est  trop  fort  ;  il  faut  donc  diéser^a  en  le 
multipliant  par  y|.  Cela  change  l'intervalle  ff-  en  L«  .  il.  ou  — > 
que  Ton  peut  confondre  avec  | ,  dont  il  ne  diffèrtque  par  le 
comma  j?.  Par  compensation  ,  Tintervalle  |  de /a  à  sol  de- 
vient F .  fî  ou  if =|f  .  ;-J,  qui  peut  être  encore  supposé  égal  à 
■fj  par  la  même  raison.  J'ai  donc  ainsi  pour  la  gamme  dei^n^^^ 

£0  £7  i_o  9  U^  »  I  o 

^^^t     f^x'^      ^olt        la^       .«',         «/j       r^,   .w». 
Seulement,  il  faut  se  rappeler  que   lorsqu'on  montera  dai^ 
cette  gamme  jusqu'à  l'octave  du  son  fondamental  mi\,  on  devra 
diéser  la  sixième  note. et  la  septième^  comme  nous  l'avons  fait 
dans  la  gamme  de  la  mineur  ;  et  de  même  aussi  cette  correction, 
ne  sera  point  nécessaire  en  descendant. 

On  peut  remarquer  que  cette  gamme  de  mi  mineur  est  com- 
posée précisément  des  mêmes  sons  que  la  gamme  de  sol  majeur 
trouvée  plus  haut.  Cette  règle  est  générale  ;  chaque  gamme 
mineure  est  composée  des  mêmes  sons ,  naturels  ,  dièses ,  et 
bémols,  que  la  gamme  majeure  qui  a  sa  tonique  plus  élevée 
d'une  tierce  mineure  ;  comme  soli  est  la  tierce  mineure  de  mi^» 
Yoilà  pourquoi  la  gamme  de  la  mineur  ne  contient  ni  dièses 
ni  bémols,  étant  composée  des  mêmes  notes  que  la  gamme 
majeure  de  ut^. 

D'après  cela ,  (piand  on  voit^  à  la  clef  à'un  morceau  de  mu*- 
slque ,  l'indication  d^un  certain  nombre  de  dièses  ou  de  bémols  « 
on  n'a  jamais  à  choisir  qu'entre  deux  gammes  ,  l'une  majeure , 
Tautre  mineure ,  pour  savoir  dans  quel  ton  le  morceau  est  com- 
posé. Le  choix  entre  ces  deux  gammes  se  décide  ensuite  d'après 
Jes  caractères  de  la  modulation,  qui  procède  différemment  dans 
les  deux  modes.  Sans  entrer  dans  plus  de  détails  sur  cette 
matière,  on  concevra  aisément  par  ce  qui  précède,  quelle  richesse 
ce  doit  être  pour  la  mélodie  que  celte  variété  de  tons  et  de 
modes  par  lesquels  le  compositeur  habile  peut  vous  faire  passer 
tour  a  tour ,  en  les  disposai^t  de  manière  qu'ils  semblent  se  pré- 
parer les  uns  les  autres ,  et  s'appeler  mutuellement. 

Tome  IL  5 
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De  quelque  ma»èrc  que  ces  transitions  soient  opérées ,  il  en 
résulte  toujours  qu'un  son  qui ,  dans  le  premier  système,  élait 
une  simple  fi(<^  subordonnée  à  la  tonique,  devient  tonique  à 
son  tour  ef^^^^^^^^^  ""^  autre  gamme  dans  laquelle  tous  les 
•ons  vienF^n*^  occuper  la  place  assignée  par  leurs  rapports  avec 
leur  tior^c^u  régulateur.  Or ,  il  est  facile  de  voir  que  cette 
liberté ^^  modulation  ne  peut  pas  exister  avec  une  exactitude 
matl^i^A^^ii^  àans  les  instrumens  à  sons/ixes,  c'est-à-dire  qui 
y)0 .endent  qu*un  certain  nombre  limité  de  sons ,  dont  chacun 
C'Hserve  constamment  le  rapport  que  l'on  a  une  fois  établi 
jntrc  lui  et  tous  les  autres. 

Pour  prouver  tout  de  suite  cette  vérité  d'une  manière  évi- 
dente ,  concevons  un  instrument  qui  donne  non-seulement  tous 
1rs  sons  de  la  gamme  naturelle  de  ut  dans  plusieurs  octaves, 
mais  encore  les  dièses  et  les  bémols  de  chacun  de  ces  sons.  On 
a  cet  avantage  dans  la  harpe  perfectionnée  d'Erard  ;  il  nous 
importe  peu  par  quel  mécanisme  on  y  produit  cet  effet,  admet- 
tons-le comme  réalisé.  Ce  jeu  sera  beaucoup  plus  varié  que  celui 
de  tout  autre  instrument  fixe ,  par  exemple ,  du  piano-forté  ou 
de  Torgue,  sur  lesquels  on  ne  peut  exécuter  qu'une  sorte  de  semi* 
ton  neutre ,  qui  >  n'étant  ni  dièse ,  ni  bémol ,  sert  à  la  fois  de 
dièM  à  la  note  qui  le  précède ,  et  de  bt'mol  à  ceUe  qui  le  suit. 
Cependant ,  malgré  cette  supériorité  d'exécution  dans  la  nour 
v^U^  harpe  «  on  ne  pourra  pas  encore  suivre  la  mélodie  sans 
altération  «  et  rimpossibililé  augmentera  avec  Fétendue  de» 
ocUxe»  que  Ton  devra  parcourir, 

Kn  efiVi  %  admellons  un  moment  que  Ton  ait  donné  aux 
c^\r()es  de  la  première  octave  m,  iv\  Mu/k,  soi^  la ,  jx\  ,  les  lon- 
l^nenr»  just«^  qu^elles  doivent  avoir  pour  foire  entendre  les  sept 
SM^ni  ^  U  i^mwe  de  mf  majeur  «  ainsi  que  lemrs  dièses  et  leurs 
Wui«4s«  (\\n<ir\\\ns  in^iiie«  pour  pins  d'exaKtitiide>  ^*ob  ait 
l>r^«  eeok  )uM»  l\in  après  Tautre  sur  un  exrelkst  Moaocoide,  et 
^u\mii  ail  a«Hvr>le  ainsi  par  iuiis»Mis  tontes  les  ecwdes  de  la  {«e- 
saière  Aî^taxe.  11  ne  restera  phis  qu*à  répéter  cette  première 
^wtvue  «UiM  lonteii  Vs  antr»  ottaves  qn'eaabf^asse  HnstraBcnt , 
^>r  ^^A  M^  ùxtt  |var  aocvMvi  ^\\aavit  ou  par  W  «on^coide;  et  de 
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cette  manière  l'inslrument  entier  se  trouvera  complètement  et 
exactement  accordé  dans  le  ton  d'iil  majeur. 

Mais,  puisijue  la  marclie  de  la  mélodie  peut  parcourir  sncccs- 
•ïvemeat  tous  les  autres  tons  et  tous  les  autres  modes,  pour  voir 
si  rinstrument  pourra  l'y  suivre,  mettons-le  à  l'épreuve  parle 
calcul.  Prenons  d'abord  pour  tonique  ut, ,  que  nous  désigne- 
rons  par  1,  et  partant  de  ce  terme ,  calculons  sa  quinte  qui  est 
sol,  ;  puis  prenant  ce  sol,  pour  tonique  à  son  tour ,  calculons  de 
nouveau  sa  quinte  qui  sera  ré^i  et  procédant  toujours  de  la 
mËmemanière,  calculons  la  série  des  quintes  qui  se  suivent;  puis 
▼oyons  si  les  valeurs  que  nous  obtiendrons  pourront  trouver 
place  sur  l'instrument ,  déjà  accordé  dans  le  mode  de  ue  majeur. 

Pour  effectuer  ce  calcul ,  il  suffira  de  se  rappeler  que  chaque 
quinte  est  ^  du  son  fondamental  qui  l'engpndre ,  et  par  consé- 
quent la  suite  des  quintes  sera  représentée  par  les  puissances 
successives  de  {.  Quand  leurs  valeurs  seront  ainsi  connues,  il 
lie  restera  plus  qu'à  trouver  leur  place  dans  une  des  ociaves  de 
la  gamme  primitive 

ut,  ré,  mi,  fa,  sol,  la,  si,  ut^, 
et  a  voir  si  elles  peuvent  être  exprimées  exactement  par  l'un 
des  sons  de  ces  octaves  ,  soit  diésé  ,  soit  naturel ,  soit  bémolisé. 
C'est  ce  que  l'on  connaîtra  tout  de  suite  en  partant  des  valeurs 
exactes  des  sons  dans  la  première  octave  ,  et  voyant  s'il  suffît 
de  les  multiplier  par  une  puissance  de  3  pour  les  rendre  égaux 
à  ceux  que  renferme  la  suite  des  quintes  calculées,  te  tableau, 
suivant  montre  les  résultats  de  ce  calcul  ;  j'ai  mis  le  signe  -|-  à  la 
suite  des  quintes  qui  ont  surpassé  la  note  la  plus  voisine  dans  la. 
série  des  octaves;  je  l'ai  répété  deux  fois,  lorsque  l'écart  est 
devenu  égal  au  comma  {-„  ,  et  trois  fois ,  quand  il  s'est  trouvé 
plu»  fort.  Je  n'ai  pas  mis  du  tout  de  signe  aux  quintes  qui  ont 
pu  être  représentées  exactement ,  et  j'ai  appliqué  le  signe  —  a 
celles  dont  la  valeur  calculée  était  moindre  que  celle  de  la  note 
lapins  Toisloe. 


I    la  fins  Toisue, 

L 


il 


£n  examinant  les  nombres  contenus  dans  la  seconde  colonne, 
on  voit  que  les  valeurs  calculées  des  «juiriies  ne  s'écartent  d'abord 
des  sons  naturels,  compris  dans  la  gamme  de  ul,  que  d'une  petite 
quantité  exprimée  par  le  facteur  |^.  Bienlùt  cet  écart  accumulé 
élève  assez  les  quintes  calculées  pour  qu'il  y  ait  de  l'avantage  à 
les  rqirésenteF  par  une  note  supérieure  bémolïsée  ;  ce  qui  fait 
passer  l'erreur  en  sens  contraire, et  la  réduit  au  corama  jiî^t 
plus  faible  que  le  précédent.  L'élévation  toujours  croissante 
des  quinles  diminue  encore  cette  erreur  dans  les  quintes  SUÏ— 
vantes  ,  où  elle  se  trouve  réduite  à  777^^ ,  fraction  plas  voisine 
encore  de  l'unité.  Mais  lorsqu'on  est  arrivé  à  _/"«,,  l'accroïsse- 
(juinles  successives  l'emporte  de  nouveau ,  et  il  en 
résulte  ixu/a^  el  un  ui^  qui  ne  peuvent  ni  l'un  ni  l'autre  irouyer 
leur  place  sur  l'instrument  rigoureusement  accordé  dans  le 
mode  d'ul;  nv  iU  sont  compris  entre yî;^  et  /a," ,  alg  et  uf|    , 
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eX  ils  diffèrent  de  Tun  et  de  Taiitre  dHine  quantité  trop  forte 
pour  pouvoir  être  supportée.  Si ,  au  lieu  d'effectuer  nos  transi- 
tions par  la  suite  des  quintes ,  nous  les  calculions  par  la  suite 
des  tierces,  nous  trouverions  aussi  des  erreurs  semblables ,  et 
même  nous  les  trouverions  plus  tôt ,  comme  il  est  aisé  de  s*en 
convaincre  en  calculant  les  tierces  successives.  Mais  il  faut  sur« 
tout  faire  attention  aux  erreurs  des  quintes;  car  ce  sont  elles  qui , 
après  l'octave ,  sont  les  plus  remarquées  par  l'oreille ,  et  lui 
indiquent  de  la  manière  la  plus  distincte  le  caractère  du  cbantt 
dont  elles  font  partie. 

On  voit  donc  qu'il  n'y  aura  que  deux  partis  à  prendre  ;  ou  de 
n'étendre  les  cordes  et  l'usage  de  l'instrument  qu'entre  i//|  et  si^^ 
ou  d'altérer  tous  les  intervalles  pour  leur  faire  partager  l'erreur 
desi  derniers  de  manière  à  l'affaiblir^  en  la  répartissant  sur  tous.  La 
première  ressource  est  celle  que  l'on  emploie  dans  la  harpe,  même 
perfectionnée;  elle  n'embrasse  ordinairement  que  six  octaves. 

Mais  Terreur  sera  bien  d'un  autre  ordre  dans  les  instrumens 
à  touches  qui  n'offrent  qu'une  seule  corde  intercalaire  entre 
deux  notes  principales  ,  pour  exprimer  les  dièses  et  les  bémols. 
Alors ,  si  nous  voulons  réaliser  sur  ces  instrumens  le  sol^  ,  le 
/a^5 ,  etc.  donnés  par  la  suite  des  quintes  justes ,  les  cordes  que 
nous  aurons  ainsi  déterminées  seront  trop  hautes  pour  donner 
ensuite  les^^*,  sol^  ^  auxquelles  il  faudra  néanmoins  qu'elles 
servent  également.  Si  donc  nous  voulons  conserver  à  ces  demi- 
tons  une  neutralité  supportable,  il  faudra  abaisser  un  peu  toutes 
les  quintes  calculées ,  de  manière  que  la  dernière  qui  surpasse 
ut^  s'accorde  avec  lui.  Car  de  songer  à  altérer  les  octaves ,  pour 
faire  disparaître  l'erreur  d«s  -quintes ,  c'est  ce  qui  serait  intolé- 
rable ,  l'oreille  appréciant  si-  bien  la  justesse  des  consonnances 
d'octaves ,  qu'elle  n'y  peut  souffrir  la  moindre  altération. 

Cet  abaissement  qu'il  faut  faire  subir  aux  quintes ,  dans  les 
instrumens  à  sons  fixes  y  s'appelle  le  tempérament  :  on  peut  le 
répartir  d'une  infinité  de  manières  ;  mais  pour  que  l'altération 
qui  en  résulte  soit  la  plus  petite  possible ,  il  faut  la  faire  égale 
pour  toutes,  A  cet  effet ,  supposons  que  la  valeur  de  la  quinte 
ne  soit  pas  exprimée  par  7 ,  mais  généralement  par  le  nombre 
inconnu  n  ,  i/^,  étant  toujours  exprime  par  i .  Alors  la  première 


-\o' 
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quinte  sol^  sera  n%  la  seconde  r^^  sera  n*,  et  ainsi  de  suite 
jasqu*à  la  douzième  y  qui  sera  exprimée  par  /i'*,  et  qui  devra 
coïncider  exactement  avec  ut^.  Or ,  Texpression  exacte  de  «^ 
est  2^  ;  on  aura  donc  cette  condition 


II 


/i'»  =  2^  ,     qui  donne     n  =  x/^nf  =  1,49831 , 
La  nouvelle  expression  de  la  quinte  sera  donc  1^49^^'»  ^^ 
lieu  de  i  ,5oooo ,  valeur  exacte  de  la  fraction  f-  ;  d*où  Ton  voit 
quelle  petite  correction  il  faut  y  faire  pour  que  la  douzième 
quinte  coïncide  exactement  avec  i/fg. 

Comme  les  sons  donnés  par  des  cordes  de  même  nature ,  et 
également  tendues,  sont  réciproques  à  leur  longueur,  si  l'on 
veut  diviser  un  monocorde  de  manière  qu^il  donne  les  diffé- 
rentes quintes  ainsi  tempérées ,  il  n*y  a  qu'à  prendre  les  puis- 


x& 


sances  inverses  de  /i  ou  de  V^2';  alors,  en  représentant 
par  loooooo  la  longueur  de  la  première  corde  qui  donne  ut^^ 
les  longueurs  des  cordes  qui  donneront,  les  quintes  suivantes 
pour  un  instrument  à  dièses  neutres  ^  seront 

utx lOOOOOO 

sol^ 6674^0 

'^'a 445449 

la^    297302 

/7ii3 1 98425 

JI3 A 132433 

fa^  ou  sol^ 88388 

ut^  ou  ré^ ^8992 

4ol^  ou  la^ 39373 

ré^  ou  iw/ç* 26278 

Ifle*  ou  si^ 17538 

/oj 11706 

tt/g 7813 

Si  l'on  voulait  réaliser  ce  tempérament  avec  l'exactitude  que 
comportent  des  expériences  de  physique ,  il  faudrait  se  procurer 
un  monocorde  muni  d'une  division  très-exacte;  puis  représen- 
tant lu  longueur  de  li^  corde  fondamentale^  ut^  par  1000000, 
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non»  Teiioni  de  le  fair-  '  ""  prendrait  sur  le  monocorde 
autres  valeurs  siiccf^"^^  ^^*  cordes  qui  appartiennent 
auï  quintes  tempéré-»  i  et  on  accorderait  successivement  à 
leur  unUïon  les  c"^^es  de  Tinslrument  qui  doivent  y  corres- 
pondre. Quaiii)  cette  opération  sera  faite ,  le  reste  n'offrira 
plus  aucune  difficulté;  car  le  premier  at,,  pris  pour  point 
de  départ ,  dor^^ra  successivement  tous  les  autres  j/f  par  l'ac- 
cord d'oci9<'c  ;  de  m£me  le  ré^  donnera  tous  les  ré,  le  mi^  tous 
les  III' 1  i^/à,  tous  les  Ja ,  le  sol,  tous  les  sol ,  et  ainsi  de  suite. 
0>J  aura  de  même ,  par  des  accords  pareils ,  toutes  les  noies  qui 
doivent  être  diésëcs,  puisque  l'on  en  a  une  de  chaque  espèce 
parmi  le»  quintes  tempérée»  que  le  monocorde  donne  directe- 
ment; Car,  dans  le»  instrumens  à  sons  fixes  et  à  dièses  neutres, 
on  ne  met  point  de  touches  intermédiaires  entre  mi  tt/it ,  non 
plus  qu'entre  si  et  ul,  à  cause  du  peu  d'étendue  de  ces  inter- 
valles. Tout  l'instrument  se  trouvera  donc  complètement  accordé 
dans  toutes  ses  parties. 

Cette  compensation  est  nécessaire  dans  tous  les  instrumens 
à  sons  fixes,  tels  que  le  piano,  l'orgue,  et  même  la  harpe,  quand 
elle  n'est  point  armée  du  nouveau  mécanisme  d'Erard.  Cavallo  , 
physicien  eiact  et  ingénieux,  rapporte  dans  les  Transactions 
philosophiques,  qu'ayant  accorde  soigneusement  une  harpe 
ordinaire  sur  ces  principes ,  en  se  servant  d'un  bon  monocorde, 
l'exécution  s'y  est  trouvée  très-bonne  dans  tous  les  tons  et  dans 
tous  les  modes.  Il  est  évident  que  le  tempérament  égal  est  le  seul 
qui  puisse  jouir  d'une  telle  universalité;  mais  dans  l'exécution 
habituelle  de  la  musique,  celte  qualité  n'est  presque  jamais  né- 
cessaire, parce  qu'il  y  a  de  certains  tons  et  de  certains  modes 
dans  lesquels  on  n'exécute  que  très-rarement.  C'est  pourquoi  les 
artistes  préfèrent,  pour  l'ordinaire,  un  tempérament  inégal,  dans 
lequel  la  justesse  des  quintes  rarement  employées  est  sacrifiée 
à  celles  qui  sont  d'un  plus  fréquent  usage;  ce  qui  donne  aussi 
à  ces  dernières  des  tierces  beaucoup  moins  altérées  que  dans  le 
tempérament  égal.  S'il  arrive  quelquefois  que  l'on  soit  obligé 
de  jouer  dans  quelqu'un  des  modes  extraordinaires,  ils  soat 
toujours  chargés  de  dièses  et  de  bémols  ijui  déroutent  l'oreille , 
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çt  lui  rendent  moins  sensibles  les  j^itérations  de  ces  intervalles 
auxquelles  elle  n*est  point  accoutume^». 

D'après  ce  que  je  viens  de  dire,  on  dcît  comprendre  que  le 
tempérament  est  particulier  aux  instrumens  v  sons  Rxes    parce 
qu'ils  n'ont  qu'un  certain  nombre  de  cordes  in\^riablés  pour 
représenter  toutes  les  variations  de  rapports  amenées  par  la 
modulation.  Mais  il  n'y  aura  pas  de  tempérament;  dans  la  voix 
d'une  personne  qui  chante  juste ,  sans  être  accompagnée  par  un 
instrument  à  dièses  neutres  ,  parce  qu'à  mesure  qu'elle  enirera 
dans  un  mode,  elle  formera  les  sons  tels  quïls  doivent  être 
relativement  à  la  nouvelle  tonique,  et  elle  trouvera  dans  les 
inflexions  graduelles  de  sa  voix  toutes  les  intonations  néces- 
saires pour  les  exécuter  exactement.  Il  en  sera  de  même  dans 
le  violon,  s*  il  joue  seul  ;  car  lorsque  cet  instrument  est  habile- 
ment manié ,  il  permet  de  donner  à  chaque  son  sa  valeur  actuelle 
et  précise ,  selon  le  ton  où  l'on  se  trouve ,  comme  M.  Charles 
s'en  est  assuré  par  des  expériences  avec  Viotti  ;  et  ainsi  l'on  ne 
doit  pas  dire  ,  comme  l!a  fait  M.  Chladni  dans  son  acoustique  , 
qu'une  peiisonne  qui  chante  juste  tempère  sans  le  savoir.  Elle 
ne  tempère  pas ,  lorsqu'elle  n'y  est  point  contrainte  par  un 
instrument  à  sons  fixes  ;  au  contraire,  elle  exécute  les  sons  justes, 
et  pour  cela  elle  est  obligée  de  leur  donner  des  rapports  exacts 
selon  les  tons  et  les  modes  où  l'entraine  la  mélodie.  Sous  ce 
rapport ,  une  voix  mélodieuse  et  juste  peut  être  assimilée  à  un 
instrument  qui  aurait  une  infinité  de  touches  fixes,  sur  les- 
quelles toutes  les  gammes  imaginables  pourraient  toujours 
s'exécuter  exactement. 


VJBRATIOIVS  DES  VERGES  ÉLASTIQUES.  ^3 


CHAPITRE    IV. 

Vibrations  transversales  des  ^verges  élastiques 

droites, 

Xjes  vibrations  de»  verges  élastiques  droite»  peuvent  égale- 
ment se  calculer  d'après  les  principes  de  la  mécanique.  Leurs 
lois  sont  très-différentes  de  celle  des  cordes  ,  parce  que  ,  dans 
ces  dernières ,  la  tension  n*agit  que  dans  le  sens  de  la  longueur, 
tandis  que ,  dans  les  lames  élastiques  et  en  général  dans  les  sur- 
faces élastiques  rigides ,  la  force  de  ressort  agit  sur  la  cour- 
bure même. 

Il  faut  distinguer  dans  ces  vibrations  six  ca»  différens  qm    ' 
dépendent  des  circonstances  où  la  verge  se  trouve  placée  : 

1^.  L*un  des  bouts  fixé  invariablement ,  l'autre  libre  ; 

2**.  L'un  des  bouts  appuyé  ,  l'autre  libre  j 

3".  Les  deux  bouts  libres  ; 

4°.  Les  deux  bouts  appuyés; 

5°.  Les  deux  bouts  fixés  invariablement  ; 

6**.  Un  bout  fixé ,  l'autre  appuyé. 

Pour  faire  les  expériences,  il  faut  se  servir  de  verges  droites, 
cylindriques  ou  planes,  mais  homogènes  et  uniformément 
épaisses.  Quand  un  des  bouts  doit  être  fixé,  on  le  serre  entre  les 
mâchoires  d'un  étau.  S'il  doit  être  simplement  appuyé  contre 
un  obstacle ,  on  le  presse  contre  un  plan  solide.  Pour  mettre  la 
verge  en  vibration,  on  la  frotte  transversalement  avec  uu 
archet  légèrement  enduit  de  colophane. 

Chacune  des  dispositions  précédentes  peut ,  comme  dans  les 
cordes  vibrantes ,  donner  lieu  à  plusieurs  espèces  de  vibrations , 
selon  que  la  lame  ne  forme  qu'une  seule  courbure  vers  l'axe 
rectiligne,  ou  le  coupe  en  plusieurs  points.  Mais  le  rapport  des 
sons  avec  le  nombre  des  courbures  est  autre  que  dans  les  cordes 
vibrantes  ,  à  cause  de  l'action  différente  de  la  force  élastique. 
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i«'  Cas.    Un  bout  fixe,  l* autre  libre. 

Dans  ce  cas,  la  manière  de  vibrer  la  plus  simple  est  celle 
que  représente  la  fig.  23.  La  verge  ne  coupe  Taxe  AB  qu'au 
point  A  où  elle  est  fixée.  Elle  donne  alors  le  son  le  plus  grave 
qui  puisse  résulter  de  ses  vibrations;  je  le  nommerai  le  son 
fondamental  de  la  verge.  Dans  les  autres  manières  dé  vibrer, 
représentées  fig.  a4  et  aS ,  la  verge  coupe  Taxe  une  ou  plusieurs 
fois.  Le  meilleur  moyen  de  produire  ces  figures ,  c'est  de  tou- 
cher légèrement  avec  le  doigt  .un  des  points  où  Ton  veut  déter- 
miner un  nœud  de  vibration ,  et  de  mettre  en  mouvement  avec 
un  archet  le  milieu  d'une  des  parties  qui  doivent  être  vibrantes. 
Si  Ton  se  sert  de  lames  planes ,  on  pourra  rendre  les  autres 
noeuds  sensibles  en  répandant  sur  la  lame  du  sable  très-fin  et  sec, 
qui  s'accumulera  aux  endroits  où  le  mouvement  de  vibration  est 
nul.  Le  premier  son  où  il  ne  se  fait  pas  de  nœud  est ,  pour  ainsi 
dire  ,  une  exception  à  tous  les  autres  ;  car  il  est  au  second  son, 
dans  lequel  il  se  produit  deux  ventres ,  comme  le  carré  de  2  est 
au  carré  de  5  ,  ou  comme  4  est  à  a5;  mais  les  autres  sont  entre 

eux  comme  les  carres  3,5,  7 Voici  le  tableau  de  tous  ces 

sons ,  donné  par  M.  Chladni ,  en  prenant  pour  son  fondamental 
un  ut  plus  bas  d'une  octave  que  YutXt  plus  grave  du  clavier  ou 
du  violoncelle  ,  c'est-à-dire  suivant  notre  notation  ut^x  * 


Nombre  des  nœuds. 

0 

1 

a 

3 

4 

5 

Sons. 

"'-1 

sol^ 

ré^— 

/^5- 

sk^ 

/"e— 

Nomorès    dont    1  es 
carrés  représentent 
ces  sous. 

(^) 

<!' 

5 

7 

9 

II 

etc. 

- 

UES  VEBGES  ÉLASTIQUES  DROITES. 
Pour  compléter  toute»  les  données  relatives  à  ces  eipériences, 
il  faudrait  déterminer  aussi  dans  cliaque  cat,  (juelle  doit  élre 
la  position  des  noeuds.  Cela  pourrait  se  faire  par  le  calcul, 
comme  on  pent  le  voir  dan»  les  Mémoires  d'EuIer  (*)  sur  cette 
matière.  Mais  l'observation  j  suppléera  aisément  dans  tous  les 
tas,  puisque  cliaque  espèce  de  divisions  ne  deviendra  possible 
qu'autant  qu'on  placera  convenablement  les  doigts  sur  le  point 
où  le  nœud  peut  se  former ,  et  ce  sera  alors  seulement  que  l'on 
obtiendra  un  son  net,  distinct  et  conforme  à  la  théorie.  Mai» 
aussi  une  fois  ces  points  reconnus  et  déterminés,  le  même  son 
se  reproduira  toujours  en  les  touchant.  Cette  remarque  s'ap- 
plique aussi  à  toutes  les  expériences  qui  vont  suivre. 

Le  mode  de  vibrations  que  nous  venons  de  considérer,  est 
employé  dans  la  construction  d'un  instrument  que  l'on  appelle 
le  violon  de  fer.  Il  est  composé  de  plusieurs  tiges  d'acier  paral- 
lèles entre  elles  et  de  longueurs  inégale»  ,  fixées  circula  irement 
•ur  un  même  tambour.  On  les  met  en  vibration  par  le  moyen 
d'un  archet ,  et  l'on  n'en  tire  que  le  son  fondamental  de  cha- 
cune d'elles. 

a"  Cis.  Uf>  bout  appuyé ,  l'autre  libre. 
Celle  disposition  ne  permet  pas  de  faire  vibrer  d'un  même 
mouvement  la  verge  entière ,  puisqu'il  faut  toujours  la  toucher 
en  quelque  point  pour  la  lenirpresséecontre  l'obstacle  sur  lequel 
elle  s'appuie.  Dans  les  manières  de  vibrer  où  il  se  forme  des 
nœuds,  leurs  dislances  au  bout  libre  sont  plus  grandes  que  dans 
le  premier  cas ,  et  les  courbures  que  prend  la  verge  sont  diffé- 
rentes, ainsi  que  les  rapports  des  sons  qui  en  résultent.  Le  mode 
de  vibrations  le  plus  simple  est  celui  que  représente  la  fig.  a6, 
où  il  n'y  a  qu'un  nœud  dont  la  distance  au  bout  libre  est  à  peu 
près  le  tiers  de  la  longueur  delà  lame.  Ensuite  vient  le  mode  qui 
donne  deux  nœuds,  fig.  37,  dont  le  dernier  est  éloigné  du  bout 
libre  à  peu  près  de  j  de  cette  même  longueur.  Pour  produire  à 
volonté  ces  configurations  diverses,  il  faut  appuyer  un  des  bout* 

(1}  Mcmoirea  de  Félcrsboarg,  177g. 
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de  la  verge  contre  un  plan  fixe ,  tenir  légèrement  entre  Ici 
doigts  un  des  points  où  il  doit  se  former  un  nœud,  et  passer 
l'archet  vers  le  milieu  d'une  partie  qui  doit  entrer  en  vibration. 
La  série  des  sons  possibles  est  représentée  par  la  série  des  carrés 
des  nombres  5,  9,  i3,  17,  qui  vont  toujours  en  augmentant 
de  quatre  unités.  Le  premier  de  ces  sons  est  au  plus  grave  du 
premier  cas ,  ou  au  son  fondamental  de  la  verge  y  comme  6â5 
à  144,  ou  à  fort  peu  de  chose  près  comme  re'a  à  w^_,.  Généra- 
lement la  verge  étant  supposée  la  même ,  les  sons  de  ce  deuxième 
cas  formeront  le  tableau  suivant ,  que  j'emprunte  encore  de 
M.  Chladni,  ainsi  que  toute  la  partie  expérimentale  de  ce 
chapitre  : 


Nombre  des  nœads. 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

Sons. 

1 

ré^^ 

/«3* 

«4- 

SOli^ 

reg*-}- 

las 

Nombres    dont     les 
carrés  représentent 
ces  sons. 

5 

9 

i3 

>7 

31 

i>5 

etc. 

3*  Cas.  Les  deux  extrémités  libres. 

Ici  la  manière  de  vibrer  la  plus  simple  est  celle  qui  offre 
deux  nœuds  situés  à  peu  près  au  quart  de  chaque  bout  libre, 
comme  le  représente  la  fig.  ft8.  Ensuite  viennent  les  autres 
modes  qui  donnent  trois  nœuds,  fig.  29,  ou  davantage.  Ici  le 
premier  son  est  au  son  fondamental  de  la  verge  comme  25  à  4, 
et  la  série  des  sons  est  représentée  par  les  carrés  des  nombres 
impairs  3,5,  7 , 9.  En  voici  le  tableau  i>our  la  même  verge- 
employée  dans  les  expériences  précédcnles. 
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Nombre  des  ncsods. 

a 

3 

4 

5 

6 

7 

Sons. 

sol^ 

réi 

rés— 

sk^ 

/'Ï6  + 

«6  — 

Nombres     dont    les 
carrés  représentent 
ces  sons. 

3 

5 

7 

9 

II 

i3 

/ 

etc. 

1 

Les  sons  obtenus  de  cette  manière  sont  donc  les  mêmes  que 
dans  le  premier  cas  ,  quoique  les  courbures  de  la  verge  soient 
très-différentes.  C'est  ce  que  montre  la  comparaison  de  leurs 
valeurs. 

Pour  réaliser  ces  résultats  de  la  théorie ,  il  faut  poser  deux 
points  de  la  verge  ^  où  il  doit  se  former  des  nœuds  ,  sur  des  che- 
valets faits  de  quelque  matière  un  peu  molle  ,  par  exemple ,  de 
liège  ,  et  les  y  presser  légèrement  avec  le  doigt.  Si  Ton  assemble 
ainsi  des  lames  de  verre  ou  de  bois  dur,  par  des  rubans  qui 
'alternent  sur  leurs  surfaces  aux  endroits  désignés ,  on  en  for- 
mera un  petit  instrument  assez  connu ,  dont  on  joue  en  frappant 
les  lames  sonores ,  sans  les  toucher  d'ailleurs  en  d'autres  points 
que  dans  ceux  où  les  nœuds  sont  déjà  déterminés. 

4*  Cas.  Les  deux  bouts  appuyés* 

Alors  les  courbures  de  la  yex^e  entre  ses  points  d'appui  sont 
analogues  à  celles  d'une  corde  vibrante  ;  mais  les  sons  suivent 
des  rapports  différens  :  ils  sont  réciproques  aux  carrés  des  lon- 
gueurs des  parties  vibrantes.  Pour  faire  vibrer  ainsi  la  lame ,  on 
la  presse  entre  deux  plans  fixes ,  perpendiculaires  à  sa  direction 
d'équilibre  ,  et  qui  l'empêchent  de  s'échapper.  Puis  on  pose  le 
doigt  sur  le  nœud  de  vibration  le  plus  voisin  de  l'extrémité ,  et 
on  met  en  mouvement  avec  un  archet  le  milieu  d'une  partie  qui 
doit  être  vibrante.  £n  cela  le  mode  d'ébranlement  est  le  même 
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que  pour  une  corde  tendue.  Dans  le  mode  de  vibration  le  plus 
simple  pu  il  n'y  a  pas  de  nœud^  le  son  est  au  son  fondamental 
de  la  verge  oomme  25  à  9.  Les  autres  sont  entre  eux  comme  les 
carrés  des  nombres  naturels.  En  voici  le  tableau  pour  la  même 
verge  que  ci-dessus  : 


Nombre  des  nœads. 

0 

1 

a 

3 

4 

5 

Sons. 

A.* 

/«3* 

sol^* 

M* 

rés 

sole* 

Nombres    dont   les 
carrés  représentent 
ces  sons. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

etc. 

5*  Cas.  Les  deux  bouts  fixés. 

Ici  la  verge  pourra  encore  vibrer  toute  entière  ou  par 
parties.  Les  sons  ont  absolument  les  mêmes  valeurs  que  dans 
le  cas  où  les  deux  bouts  sont  libres  9  quoique  les  courbures 
soient  différentes.  £n  voici  le  tableau ,  toujours  pour  la  même 
verge  que  précédenmient  : 


Nombre  des  noeuds.  ' 

0 

I 

a 

3 

4 

5 

Sons. 

sol^ 

ré^ 

r^5— 

«5'' 

/«6  + 

^/s  — 

Nombres   dont    les 
carrés  conviennent 
à  ces  sons. 

3 

5 

7 

9 

11 

0 

i3 

1 

La  verge  peut  encore  vibrer  ,  toit  entière ,  soit  par  parties , 
mais  les  courbures  et  les  tons  diffèrent  des  cas  précédeut.  Pour 
te  son  le  plu»  grave  ,  la  courbure  est  représentée  Cgure  3o. 
On  voit  qu'elle  n'est  pas  symétrique  à  ses  deui  extrémités ,  ce 
qui  vient  île  ce  que ,  au  bout  fixe ,  non -seulement  la  position  de 
ce  bout  est  donnée,  mais  encore  lj  direction  de  la  tangente  en  ce 
point ,  au  lieu  qu'à  l'autre  bout ,  la  direction  de  cette  tangente 
n'est  pas  déterminée  par  les  circonstances  initiales  ,  et  elle  varie 
pendant  le  mouvement. 

Cependant  les  tons  te  trouvent  exactement  les  m£mes  que 
dans  le  cat  où  un  bout  est  appuyé  et  l'autre  libre.  En  voici  le 
tableau  pour  la  même  verge  que  ci-dessus  : 


Nomlirt  de>  nœDds, 

o 

1 

' 

3          4 

5 

SODI. 

ré.     ,1,'-  + 

».- 

«i/s»- 

"'.+ 

11, 

Nombre     dont     les 
carrai  convieDoenl 
icesMiu. 

5 

9 

i3 

'7 

„ 

.5 

etc. 

Jusqu'ici  nous  n'avons  considéré  qu'une  seule  et  même  verge 
que  nous  avons  comparée  a  elle-même ,  dans  ses  différent 
modes  de  vibration.  Mais  généralement  lorsque  les  manières  de 
vibrer  sont  les  niéroet ,  quant  aux  circonstances  initiales  et  au. 
nombre  des  nœuds,  les  sons  rendus  par  les  verges  élasiique» 
droites  de  différente  longueur  ou  de  différente  nature  ont  entre 
euK  des  rapports  qui  peuvent  être  fort  simplement  eiprimés. 
Soit  e  l'épaisseur  de  la  verge  ,  /  sa  longueur  ,  {  la  rigidité  de  la 
matière  dont  elle  est  faite,  J  sa  densité  spéciUque,  g  le.double 


_:^ 
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de  Tespace  qu*un  corps  pesant  décrit  en  tombant  pendant  une 
seconde  sexagésimale ,  c'est-à-dire  9,8088  ;  enfin  n  un  nombre 
entier ,  constant  pour  chaque  mode  de  vibration ,  mais  dont  la 
valeur  absolue  variera  d'un  mode  à  l'autre ,  suivant  le  nombre 
des  nœuds  et  la  nature  des  circonstances  initiales  ;  alors  le 
nombre  N  des  vibrations  faites  en  une  seconde  sera  exprimé 
par  la  formule 


Cette  formule  pourra  servir ,  en  général ,  pour  tous  les  corps 
élastiques  quelconques  dont  la  forme  sera  la  même,  et  qUi 
seront  ébranlés  semblablement. 

Si  Ton  compare  entre  elles  des  verges  de  même  matière  et 
dont  l'épaisseur  seule  et  la  longueur  soient  différentes,  les  quan- 
tités  contenues  sous  le  radical  restent  les  mêmes.  Le  nombre  des 
vibrations^  dans  des  modes  semblables  ,  est  alors  proportionnel 
aux  épaisseurs  des  lames  et  réciproque  aux  carrés  de  leurs 
longueurs.  Si  les  longueurs  sont  égales,  la  proportion  de  Tépais- 
seur  reste  seule,  et  il  en  résulte  que  les  lames  les  plus  épaisses  ren- 
dent les  sons  les  plus  fiigus,  ce  qui  est  tout  simple  ;  puisque  plus 
elles  sont  épaisses,  pluis  aussi  leur  force  de  ressort  agit  avec  énergie 
pour  les  redresser  ;  de  qui  doit  accélérer  leurs  vibrations.  ^*i\ 
s'agit  de  verges  cylinc^riques ,  e  peut  être  regardé  comme  repré- 
sentant leur  diamètre  transversal.  Généralement  dans  les  veines 
de  matière  et  de  figure  semblables  ,  e  et  /  étant  proportionnels 
entre  eux ,  les  spns  seront  eu  raison  renversée  des  dimensions 
homologues  ;  par  conséquent  en  raison  renversée  des  racines 
cubiques  des  poids,  car  alors  les  poids  sont  comme  les  cubes 
des  dimensions.  Enfin  quaiid  les  lames  sont  mises  en  -vibration 
par  les  procédés  que  nous  avons  décrits ,  leur  largeur  n'influe 
pas  sur  le  son  qu'elles  rendent.  Giordano  Riccati,  qui  a  donné  la 
formule  précédente  dans  le  tome  I  des  Mémoires  de  la  Société 
italienne  ,  en  a  vérifié  tous  les  résultats  au  moyen  d'expéiciences 
faites  avec  une  précision  extrême  sur  des  verges  cylindriques 
libres  j  de  sorte  qu'on  peut  les  regarder  comme  très-assurés. 
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CHAPITRE    V. 


Vibrations  longitudinales  des  verges  droites. 


L 


lES  verges  élastiques  droites  peuvent^  comme  les  cordes , 
vibrer  dans  le  sens  de  leiir  longueur  ;  elles  peuvent  de  même  ^ 
ou  avoir  un  mouvement  général ,  dirigé  alternativement  vers 
leurs  deux  extrémités ,  ou  se  diviser  en  plusieurs  parties ,  ani-* 
mées  pat  des  mouvemens  contraires ,  et  séparées  les  unes  des 
autres  par  des  nœuds  de  vibrations  immobiles.  Les  figures  que 
nous  avons  données  pour  les  vibrations  longitudinales  des 
cordes ,  serviront  encore  ici  toutes  les  fois  que  la  verge  aura 
une  épaissectr  égale  dans  toute  sa  longueur  ;  car  alors  sa 
grosseur  absolue  n*aura  aucune  influence  sut  ce  genre  de 
vibrations,  puisqu'on  peut  considérer  de  pareilles  verges  comme 
des  assemblages  de  cylindres  de  même  nature  et  de  même  lon- 
gueur,  disposés  parallèlement  à  côté  les  uns  des  autres,  et  dont 
lés  couches  transversales  vibrent  d'un  mouvement  simultané. 
Pour  produire  ce  genre  de  vibrations,  lorsque  la  verge  est  de 
bois  ou  de  métal ,  il  faut  la  frotter  dans  sa  longueur  avec  uii 
petit  morceau  de  drap  sur  lequel  on  a  mis  de  la  poudre  de 
colophane  ;  mais  si  c'est  un  tube  de  verre ,  il  vaut  mieux 
mouiller  le  drap  et  étendre  sur  sa  surface  un  peu  de  sable  très- 
fin  ,  ou  de  poudre  de  pierre  ponce.  Pour  produire  les  divisions 
en  parties  aliquotes ,  il  faut ,  comme  dans  toutes  les  expériences 
précédentes  $  toucher  uU  ou  plusieurs  noeuds  ,  et  mettre  en 
mouvement  une  des  parties  qu'on  veut  faire  vibrer.  Les  valeurs 
des  sons ,  de  même  que  pour  les  cordes ,  sont  réciproquement 
proportionnelles  aux  longueurs ,  et  excessivement  aiguës^  lors- 
qu'on les  compare  à  celles  que  produisent  les  vibrations  trans- 
'versales.  C*est  pourquoi  il  faut  employer  des  verges  très- 
longues  pour  pouvoir  les  apprécier. 

Les  verges  élastiques  étant  d'ordinaire  assez  rigides  pour 
pouvoir  soutenir  d'elles-mêmes  leur  propre  poids,  on  peut 
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varier  ici  toutes  les  circonslances  du  mouvement  initial,  ât 
même  que  dans  les  vibrations  transversales.  Le  son  fondamen* 
tal  le  plus  grave  que  la  friction  puisse  tirer  de  la  verge ,  s'ob» 
tient  en  la  fixant  dans  un  éiau  par  une  de  ses  extrémités  ,  et  la 
frottant  dan*  toute  sn  longueur  pour  y  produire  le  plus  simple 
dea  mouvemens  de  vibration.  Dans  ce  cas,  représenté  iig,  3i , 
les  particules  s'cloigneut  et  s'approcbent  alternativement  de 
l'estrémitt:  fixée  A.  Le  déplacement  des  particules  est  nnl  i 
cette  extrémité ,  mais  les  expansions  et  les  contractions  y  sont 
les  plus  grandes.  De  là  elles  vont  en  décroissant  toujours ,  jus- 
qu'à l'extrémité  libre ,  où  il  n'y  a  ni  condensation  ni  dilatation  ; 
mais  le  mouvement  de  translation  des  particules  j  est  à  SOK 
maximum. 

Nous  verrons  bientât  que  ce  mode  de  vibration  ut  tont-i- 
fait  pareil  à  ci^lui  de  l'air  dans  les  tuyaux  d'orgue  bouchés  pac 
un  bout  et  ouverts  par  l'autre. 

Supposons  maintenant  les  deux  bouts  de  la  verge  libres, 
flg.  3a.  Alors,  dans  le  mode  de  vibration  qui  donne  le  son  le 
plus  grave,  le  milieu  de  la  verge  reste  immobile,  et  les  deux 
moitiés  vibrent  isolément  en  s' éloignant  et  s'approchant  touri 
lour  de  ce  milieu ,  qtii  devient  un  nceud  de  vibration.  Chacune 
des  moitiés  est  donc  dans  ie  même  cas  qu'une  verge  de  longuetu? 
égale,  et  dont  une  extrémité  N  serait  fixée,  l'autre  restant 
libre  Aussi  les  sons  dans  ce  cas  sont  précisément  à  l'octave 
aiguë  du  son  fondamental ,  donné  dans  le  cas  précédent  par  la 
■verge  entière.  C'est ,  comme  on  le  verra  plua  lard  ,  le  cas  dm 
vibrations  de  l'air  dans  un  tuyau  ouvert  par  les  deux  bout}. 

Supposoni  enfin  les  deux  eilrémités  fixées  ,  fig.  33.  Alors, 
dans  le  mode  de  vibi-aiion  qui  donne  le  son  le  plus  grave  ,  la 
verge  a  un  mouvement  de  dilatation  et  de  contraction  alternatif 
vers  l'une  et  vers  l'autre  extrémité.  Dans  ce  cas ,  comme  dans 
l'analogue  pour  les  cordes,  les  dilatations  et  les  contraction» 
sont  les  plus  grandes  aux  deux  extrémités  ou  le  déplacement  de» 
particules  est  nul  ;  et  de  là  elles  vont  continuellement  en  dé- 
croissant jusqu'au  milieu  de  la  verge,  où  elles  sont  nulles, 
tandis  que  le  mouvement  de  translation  des  particules  y  est 
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il  son  mas-unum.  Chacune  des  deux  moitiés  vibre  donc  comme 
ferait  uim:  verge  de  longueur  égale,  dost  l'eilTémiié  A  ou  B 
serait  fixée ,  l'autre  O  restant  libre.  D'où  l'on  voit  que  le»  sous 
àoîvent  ^tre  pareils  à  oeux  du  cas  précédent ,  où  les  deux  bouts 
de  la  verge  entière  étaient  libres.  C'est  aussi  ce  que  contîinie 
l'expérience.  Ce  mode  de  ïibraiion  est  seaUjIable  â  celui  de  l'aie 
dans  les  tuyaux  bouchés'  des  deux  cAtés. 

Les  analogies  qne  nous  venons  de  remarquer  entre  1>>S  vibra-  - 
lions  longitudinales  des  cylindres  d'air  et  celles  des  Terge* 
rigides,  nous  perme:tent  de  concevoir  comment  ces  derniéref 
(Ont  agitées.  II  eu  résulte  que  la  friction  y  excite  des  otidet 
sonoresd'une  certaine  étendue ,  qui  courent  et  se  propagent  sue 
toute  la  longueur  de  la  verge,  comme  celles  qui  émanent  d'un 
corps  sonore  se  propagent  dans  l'air;  et  la  durée  de  l'agitatioa 
produite  par  ces  ondes  sur  chacun  des  points  qu'elles  atteignent , 
doit  être  de  même  égale  au  temjis  que  le  son,  excité  dans  la 
matière,  emploie  pour  parcourir  leur  longueur.  Nommant 
donc ,  pour  l'air ,  ce  temps  T ,  la  longueur  des  ondes  ■> ,  la 
vitesse  a ,  el  accentuant  ces  lettres  pour  les  appliquer  à  la  ma-* 
tîère  dont  la  verge  rigide  est  faite  ,  nous  devrons  avoir 

dans  l'air     a7=  aX,  dans  la  verge     »'  ^=  a'  T'. 

Lorsque  nous  êtndierous  les  vibrations  de  l'air  dans  un  tuyail 
ouvert  par  les  deux  bouts,  nous  verrons  que  le  son  fonda-' J 
mental  est  donné  par  des  ondes  sonores  d'une  longueur  égale  A  1 
celle  du  tuyau  lui-même ,  et  qui ,  émanant  au  même  insianl  dé 
aes  deux  extrémités,  se  rencontrent  à  son  milieu  où  elles  pro- 
duisent un  noeud  de  vibration  immobile.  Conséquemment  le 
son  fondamental  d'une  verge  rigide ,  libre  par  les  deux  bonis  , 
sera  produit  demême  par  des  ondes  delà  longueur  delà  verge; 
de  sorte  qu'en  nommant  celle-ci  /',  on  aura 


/'  —a'T,       d'oi 


^^^^P  équation  ferait  connaître  la  vitesse  a  de  propagation  du 

^^^^nàns  la  verge  rigide  ,  si  l'on  connaissait  pour  ce  même  cas, 

U  temps  X'  des  vibrations  de  ses  parliculci.  Or ,  on  peut  !< 
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déduire  de  la  nature  du  son  qu'elles  excitent  dans  l'air  envi- 
ronnant. En  effet ,  supposons  qu'une  onde  aérienne  de  même 
longueur  que  la  verge  se  propage  dans  un  temps  T,  on  aura 

T 
t  z=zal! y      par  conséquent      a  =:.«--;. 

T 

Or  le  rapport  —7  peut  se  déterminer  par  l'expérience ,  en  com« 

parant  le  son  fondamental  de  la  Terge  ayec  celui  d'une  colonne 
d'air  de  même  longueur ,  vibrant  dans  un  tuyau  ouvert  pair 
ses  deux  bouts.  Car  soient  N ,  N' ,  les  valeurs  de  ces  deux  soni 
déduites  de  leur  évaluation  musicale;  elles  seront- inversement 
proportionnelles  à  T  et  à  T* ,  on  aura  donc 

N' 

expression  dont  tous  les  élémens  peuvent  être  déterminés  pat 
observation. 

M.  Chladni  a  fait  sur  ce  sujet  un  grand  nombre  d'expériences 
que  nous  allons  rapporter  ;  il  en  a  ramené  tous  les  résultats , 
par  le  calcul,  au  cas  d'une  verge  de  la  longueur  de  deux  pieds 
du  Rbin ,  qui  serait  libre  par  les  deux  bouts ,  et  il  a  représenté 
par  1//3  le  son  rendu  dans  les  mêmes  circonstances  par  une  ce- 
lonne  d'air  de  même  longueur  que  les  verges,  vibrantf  dans  un 
tuyau  ouvert  des  deux  côtés.  Cela  suffit  pour  fixer  l'échelle  de 
tous  les  sons  rendus  par  toutes  les  verges  solides.  On  aura  donc, 
en  faisant  usage  de  ces  données ,  N=i//3 ,  et  par  suite 

a         ut^  ut^ 

La  première  formule  donnera  le  rapport  des  vitesses  de  pro« 
pagation  du  son  dans  le  corps  solide  et  dans  l'air;  on  voit  qu'il 
suffit  pour  cela  de  comparer  les  valeurs  des  notes  que  font 
entendre  les  colonnes  de  même  longueur ,  formées  avec  les  deux 
substances.  La  seconde  formule  donnera  la  valeur  absolue  de  la 
vitesse  de  propagation  dans  le  corps  solide  ,  quand  on  se  don- 
nera a,  c'est-à-dire  la  vitesse  dans  l'air.  Voici  maintenant  le 
tableau  des  observations  : 
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▼ALBUE  de  N'. 


las» 

«5- 


Fanon  de  baleine  •  •  • 

|£tain 

irgeat 

isde  noyer 

^  <»•»(•) 

CiÛYre  jaune 

Bois  de  chêne }- /a^. 

Bois  de  prunier 

lobes  de  pipes  de  tabac< **  * 

Cuivre {presque. . .  •  soi^ . . 

Bois  de  poirier 1  ç      .j^^ 

Bois  de  hêtre  rouge  ...V \  f ^^ 

BoU  d'érable \ i  ^^b*  - 

Bois  d'acajou 

Bois  d'ébène , 

Bois  de  charme 

Bois  d'orme ;à  peu  près 

Bois  d'aune , 

Bois  de  bouleau . . . .  < 


si^ 


b 


Bois  de  tilleul 

Bois  de  cerisier 

Bois  de  saule. ...... 

Bois  de  pin  (3) J 

Verre  

Fer  ou  acier 


presque 


• . . . 


Bois  de  sapin 


} 
} 


ou  presque 


«6-  • 
sis*  • 

ré., . 


RAPPOET 
desviteisés-rT-. 


ut 


6 

7 
9 

10 


10  T 


10 

la 


13 

i3 


14  î 


i5 
i5 

16 


16 

16 
iS 


(i)  Si  les  fibres  de  ces  bois  avaient  été  exactement  droites,  le  son  anrait 
été  nn  pen  plus  aigu. 

(2)  Si  les  fibres  de  ces  bois  n^étaient  pas  assez  droites,  le  son  était  plus 
grave  quelquefois  d  une  tierce. 


Ces  valeurs  sont  susceptibles  de  quelques  légères  incertitudes , 
à  cause  des  différences  internes  de  la  même  matière ,  lesquelles 
peuvent  quelquefois  hausser  ou  baisser  le  son  \  mais  l'ensemble 
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desr^sult^ts  n'est  sujet  à  aucun  doute.  Tous  s'accordent  à  mon- 
trer  que  la  vitesse  de  propagation  du  son  est  beaucoup  plus 
grande,  dans  les  corps  solides  qu'à  travers  l'air;  dans  le  fer, 
le  verre,  le  bois  de  sapin,  elle  est  jusqu'à  17  ou  18  fois  plus 
grande.  Si  l'on  excepte  la  baleine  et  l'étain,  dont  les  sons,  à 
cause  du  peu  de  rig;idité ,  sont  très-imparfaîtis  et  difficiles  à 
déterminer  ayec  ex^çtit^ude^  les  sons  de  toutes  les  aùtrçs  ma- 
tières rigides  sont  compris  à  peu  près  dans  l'intervalle  d'une 
octave.  D'après  cela ,  comme  les  sons  des  matières  différentes 
dépendent  des  différens  rapports  de  la  rigidité  longfitndinale 
et  de  la  pesanteur  spécifique ,  si  des  matières  de  constitutions 
fort  diverses ,  telles  que  le  verre  ,  le  fer  et  le  bois  de  sapin ,  ont 

^  donné  presque  le  même  son ,  on- peut  présumer  qu'une  de  ces 
qualités  s'y  est  trouvée  compensée  par  l'autre.  Désignons  par  n 

,  la  vitesse  relative  qui  con;irientà  chaque  mode  de  yi^irationSf 

;  selon  le  nombre  de  nœuds  ;  soit  /  la  longueur  de  la  verge ,  (  sa 
rigidité  ,  et  J^sa  pesanteur  spécifique;  le  son  de  cette  Terge  ou 

.  bande ,  dans  ses  vibrations  longitudinales  \  semble  deroir  être 

'  représenté  par  quelque  expression  de  la  forme 


"i/^- 


;  Mais  ce  ri'èit  là  qu'une  analogie  fondée  sur  ce  que  la  rigidité  et 

la  pesanteur  spécifique  paraissent  devoir  agir  siir  le  ressort  de 

"  la  verge  dans  ses  vibrations  longitudinales ,  comme  elles  agissent 

J  dans  les  vibrations  transversales  où  leur  effet  peut  se  calculer. 

Au  reste ,  cette  incertitude  ne  porte  que  sur  la  composition  du 

coefficient  qui  exprime  la  valeur  absolue  des  vitesses,  en  fonction 

des  qualités  physiques  de  ch^^que  substance;  car,  quant  au 

;  rapport  des  vitesses  de  propagation  avec  les  tous  que  les^  verges 

;  font  entendre ,  nou^  l'avons  établi  d'iine  manière  générale  et 

rigoureuse  ,  en  traitant  du  mouvement  des  ondulations  sonores 

dans  l'air.-  '^  ' 
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CHAPITRE    VI. 
yyiiraiions  circulaires  des  verges  droites. 

nhsQDE  nous  avons  eiposé  les  effets  àe  la  torsion  sur  let 
fils  élastiques,  nous  avons  vu  que  si  l'on  lord  un  pareil  fit 
d'un  certaiu  nombre  de  degrës ,  il  tend  a  revenir  à  sa  posi- 
tion primitive ,  et  qu'il  y  revient  en  effet  par  une  suite  d'os- 
cillations ,  dès  qu'on  l'abandonne  à  lui-même.  De  plus,  nous 
avons  trouvé  que  ,  pour  des  tensions  et  des  longneurs  légales, 
les  vitesses  des  oscillations  croissent  eonime  les  carrés  des  dia- 
inètrcs  des  fils.  Si  donc  ,  au  lieu  d'un  fil  Irés-mince ,  nous  pre- 
nons une  verge  ej'linilriqiie  assex  grosse  et  assez  roide  pour 
se  soutenir  d'elle-même  quand  elle  sera  arrêtée  par  un  de  ses 
points,  les  oscillations  résullautes  de  la  torsion  pourront  de- 
venir assez  rapides  pouB  produire  un  son.  C'est  ainsi  que  sa 
produisent  les  vJbrattonâ  circulaires  des  verges. 

Le  mode  le  plus  simple  de  ces  vibrations  est  celui  dans  lequel 
toutes  les  parties  de  la  Terge  tournent  à  la  fois. dans  un  même- 
sens  ,  qaoiqu'avec  des  vitesses  inégales.  Pour  exciter  ce  genre 
de  moiivemeut ,  il  fa.ul  serrer  une  des  extrémités  de  la  verga 
dans  un  étau ,  et  ta  frotter  circulaire  ment  avec  un  ai'chct ,  sans 
I3  tougber  dans  aucun  autre  point  ;  mais  elle  pourra  fneore 
vibrer  de  beaucoup  d'autres  manières  ,  en  se  séparant  en  parties 
^lïquotes  dont  les  uues  tourneront  dans  un  sens,  tandis  que 
Ifïs  autres  lournerout  en  sens  opposé.  Lqs  points  intermédiaire  a 
resteront  fîtes  et  seront  de  véritables  nœuds  de  vibrations. 
Pour  produire  ces  divers  modes ,  il  faut  touclicr  légèrement  la 
verge  dans  un  des  points  où  l'on  veut  établir  unnceud,  et  appli- 
quer I  arcliel  £(u  milieu  d'une  des  parties  oii,  le  mouvement  de 
cotation  doit  être  le  plus  rapitle;  ceia  peut  se  faire  en  fixant  un 
des  bouts  ou  tous  les  deux,  mais  les  résultats  seron.t  différcns. 

M.  Chladni  est  le  premier,  et ,  je  croîs ,  jusqu'à  présent ,  le 


il  a  trouvé 
verge  6ïée 
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senl  qui  se  soit  occt]|jp  de  ee  gftirc  de  vibrations 
que  les  divisions  opérées  de  celle  manière  dans  ut 
par  une  de  ses  eTtrémltés ,  ou  libre ,  ou  lixée  aux  deux  exlré- 
mités ,  suivaient  absolument  les  mêmes  lois  -que  dans  les  vibra- 
tions longitudinales  ,  et  que  la  série  des  sons  clait  aussi  la 
même.  Mais  leur  valeur  absolue  est  différente  ;  et  il  y,  a.  dé- 
touvert  ce  rapport  remarquable  ,  que  le  son  d'une  verge  cy- 
lindrique ou  prismatique,  qui  fait  des  vibrations  circulaires, 
fit  toujouri. plus  grai'e  eTiine  qi/ïnte  que  si  elle  vibrait  de  la 
même  manière  dans  le  gens  longitudinal.  D'après  cela  ,  on 
pourrait  présumer  que  ,  dans  ce  genre  de  vibration ,  les  ex- 
cursions des  particules  ne  se  font  pas  circula  irement  et  dans 
une  direction  perpendiculaire  à  la  longueur  de  la  verge ,  mais 
s.uivant  une  directioa  inclinée  sui  cette  longueur  de  4^"î  ^'^ 
sorte  que  les  lignes  vibrantes  tourneraient  autour  de  la  verge 
comme  une  bélice.  En  effet ,  dans,  cette  supposition  ,  la  lon- 
gueur de  ces  lignes  serait  égale  à  la  longueur  totale  de  riiér 
lice ,  c'est-à-dire  à  [/  à  ,  ii  l'on  représente  la  longueur  â«  la 
vergepar  l'unité;  c'est  ce  qu'il  est  facile  de  voir  en  développant 
le  cylindre  et  représentant  l'hélice  par  une  ligne  droite  inclinée  à 
45"  sur  sa  base.  Alors  ce  mode  de  vibration  ne  différant  des  vi- 
y  brations  longitudinales  que  par  la  longuenc  de»  lignes  vibrante», 

^^H^      les  valeurs  des  sons  qu'il  protlnira  seront  inverses  dea  lou- 
^^^1      gueurs  ;  de  sorte  que  si  on  les  prend  j)auT  unité  et  qu'on  les 
^^^p      ejprime  par  ut, ,  les  autres  le  seront  par  \/  ù.     Or  ,    r  2   est 
peu  différent  de  {  qui  représente  la  quinte  sol, ,  et  sa  valeur 
se  rapproche  encore  davantage  de  ~J,qui  représente  jo/,'*.  Cette 
*         considération  expliquerait  donc  fort  simplement  la  cause  du 

I l'apport  trouvé  par  Chladni  entre  les  vibrations  longitadînalei 
Et  circulaires,  et  il  serait  intéressant  de  la  vérifier  par  l'ob- 
servation. 
Ce  genre  de  vibrations  mérite  d'autant  plus  d'être  étudié , 
qu 
\vt\ 
Chi 


pourrait   peut-être  le  lier  i 
Ipntes  qui  sont  produite: 
chargés  d'un   poids  doi 


)  oscillations    plni 
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CHAPITRE    VII. 

t  vibrations  des  verges  courbes ,  tei 
Jburches  et  les  anneaux. 


3tï  verges  élasliqiie»  courbes  peuvent  aussi  être  mises  en 
vibration  de  diverses  mauières  ;  les  sons  «[u'elles  rendent ,  ainsi 
que  la  manière  dont  elles  se  divisent ,  sont  aussi  variés  que  leur 
courbure.  Dans  cetle  diversité  infinie ,  je  me  bornerai  à  deux 
eiemples  susceptibles  d'appliealion 

Le  premier  est  celui  des  doubles  verges  ou  fonrcbes  d'acier 
qui  servent  de  djapnson  jtour  régler  le  ion  dei  înstrumens  de 
musique  ;  on  en  voit  la  "forme  fig.  34  ■  Les  deux  branches  A  C , 
BCsonI  un  peu  plus  écartées  à  leur  base  C  qu'elles  ne  le  soril 
à  leurs  exirémités  A  et  B  ;  on  introduit  entre  elles  un  cylindre 
métallique  FF.  qui  peut  entrer  librement  en  C,  mais  qui  ne 
peut  sortir  en  AB  qu'en  forçant  les  deux  extrémilés  de  la 
fourche  à   s'écarter  Tune  de  l'autre.  Lorsqu'il  est  sorti,   ellvs 


reviennent 


r  elles 


par  cnnséqui 


avec  vitesse  ,  et  se  mettent  eu 
.  Quand  on  les  ébranle  toujours  de  cette  même 
qn'ellcs  rendent  est  le  même  aussi,  et  fournit 
un  type  constant  sur  lequel  on  peut  régler  le 
quelconque.  Les  fourches  destinées  à  cet 
un  prolongement  M ,  qui  forme  une  sorte 
depied  sur  lequel  on  les  pose  quand  on  les  a  mises  en  vibration. 
Mais  celle  addition,  titile  pour  l'objet  auquel  on  les  emploie  , 
doDne  à  leurs  mouvemens  une  complication  qui  ne  les  rend 
pas  propres  auï  considérations  géomélriqui 
il  nous  conviendra  plutôt  de  considérer 
verges  cylindriques  uniformément  épaisi 
le  sens  de  leur  longueur,  fig.  35. 

Le  sou  le  plus  grave  de  tous  ceux    qu'une  telle  fourclio 
peut   tendre  s'obtient  quand  chaque  branche  vibre  toute  en- 
tière sans  se  diviser  (  snnf  la  partie  comprise  entre  les  deui 
Toue  IL 


.  C'est  pourquoi 
'  les  vibrations  des 
:s  ,  et  courbées  dans 
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nœuds  très- rapprochés  de  la  flexion  au  milieu),  flg.  36.  Alors 
toutes  les  parties  d'une  même  branche  vont  ensemble  dans  le 
même  sens ,  quoique  aveo  d*iqégales  'vitesses.cCe  genre  de  mou-» 
vement  est  analogue  à  celui  que  représente  la  fig.  28  »  relative 
aux  vibrations  transversales  des  verges  droites  ;  mais  le  seir 
est  plus  grave  dans  le  rapport  de  16  à  â5.  Dans  le  second 
mode  de  vibrations  ,  fig.  37  ,  la  foiftche  se  partage  en  cinq  di- 
visions^  séparées  par  quatre  nœuds ,  deux  très-rapprochés  au 
milieu  9  et  un  à  chaque  branche  NN'  nn\  Pour  produire  ce 
genre  de  mouvement ,  il  faut  la  tenir  par  un  de  ses  nœuds  e^ 
passer  l'archet  sur  le  milieu  d'une  des  parties  qui  doivent  en- 
trer en  vibration  ;  par  exemple ,  vers  les  extrémités^  Entre  co 
mode  et  le  précédent ,  il  n'est  pas  possible  d'en  établir  un  où 
la  verge  se  divise  en  quatre  parties  séparées  par  trois  nœuds  \ 
ce  qui  serait  l'analogue  de  la  fîg.  29  pour  les  vibrations  trans- 
versales des  verges  droites.  Quand  la  courbuiy  de  la  verge  est 
fort  petite  «  flg.  38  >  ce  genre  de  vibration»  est  encore  possible  \ 
sa  difficulté  augmente  avec  la  courbure^  et  enfui  il  devient 
tout-à-fait  impraticable. 

Dans  les  autres  modes  de  vibrations  dont  la  fourche  est  sus*» 
ceptible,  les  nœuds  sont  au  nombre  de  cinq ,  six ,  etc.. . . .  »  et  la 

série  des  sons  qui  en  résultent  ^  en  commençant  par  la  fig.  37  « 
est  exprimée  parla  suite  des  quarrésdes  nombres  3,  4»  ^9  6....... 

J^e  son  le  plus  grave ,  fig.  36 ,  n'est  pas  compris  dans  la  même 
loi;  il  est  à  celui  de  la  ^g  Zf  comme  4  ^  ^S*  Voici  le  tableau 
de  ces  sons ,  donné  par  M.  Chladni  : 


Niomhre  des  nœuds. 

a 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

Sous» 

.             1 

manque. 

sol^ 

As* 

réi 

sole* 

ré- 

Nombres  dont  les 
carrés  représen - 
tcDt  ces  sons. 

(^) 

(5) 
3 

4 

5 

6 

7 
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Si  Ton  compare  ce  tableau  à  celai  de  la  page  78  9  rdatif  à 
une  Terge  droite  appuyée  par  ses  deux  extrémités ,  on  Terra. 
qu*à  partir  du  troisième  son  y  sols^  qui  est  donné  par  la  fig.  87, 
tout  le  reste  de  la  série  des  sons  est  le  même.  Les  nœuds  qui 
s'établissent  dans  les  branches  de  la  fourche  produisent  le  même 
effet  que  les  points  d'appui.  Dans  les  manières  de  -vibrer  où  il 
y  a  deux  nœuds  très-rapprochés ,  les  vibrations  s'exécutent 
comme  dans  une  verge  dont  une  extrémité  est  fixée  et  l'autre 
libre;  aussi  la  progression  des  sons est--elle  la  même;  mais  leurs 
valeurs  absolues  dans  la  fourche  sont  plus  aiguës  de  deux 
octaves,  parce  que  l'équilibre  des  deux  branches  qui  s'appuient 
Tune  oontre  l'autre  les  fait  vibrer  comme  des  verges  droites 
dont  une  extrémité  est  fixée. 

Si  l'on  continue  à  courber  davantage  la  verge ,  jusqu'à  en 
former  un  anneau  circulaire  dont  on  soudera  ensemble  les  deux 
extrémités,  on  pourra  encore  y  produire  des  vibrations  di- 
verses et  en  tirer  différées  sons.  Ces  vibrations  sont  toujours 
telles,  que  L'anneau  se  parliage  en  a ,  4 ,  Ç ,  ou  en  général  en  un 
nombre  pair  àfi  parties  égales  qui  vibrent  isolément  en  sens 
contraire,  et  qui  sont  séparées  les. unes  des  autres  par  des 
nœuds  de  vibrations^^Les  sons  qui  correspondent  à  ces  manières 
de  vibrer  sont  entre  eux  comihe  les  carrés  des  nombres  impairs 

3,5,7,9.  

.  Pour  pr^uîre  à  volonté  cha ci^  d'eux ,  il  fai^l  poser  Panneau 
«ur  des  chevalets  de  bois,  de  liège ,  ou  de  ioute  autre  matière 
flexible ,  que  l'on  place  de  manière  qu'il*' répondent  à  autant  de 
points  dans  lesquels  on  veut  établir  des  nœuds.  Puis  pressant 
légèrement  l'anneau  en  ces  points  avec  les  doigts ,  on  passe  l'ar- 
chet au  milieu  d'une  des  parties  qui  doivent  vibrer.  Il  faut 
faire  en  sorte  que  le  mouvement  de  l'archet  soit  à  peu  près 
vertical ,  le  plan  de  1^'anneau  étant  placé  horizontalement.  De 
cette  manière  les  vibrations  s'établissent  avec  plus  de  facilité 
que  si  le  plan  de  l'anneau  était  vertical ,  parce  que  son  poida 
les  contrarierait. 

Il  est  bien  facile  de  voir  pourquoi  un  anneau  en  vibrant 
se  di\ise  toujours  en  un  nombre  pair  de  parties  :  cela  est  né« 
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cessaire  pour  rîmmobilité  des  nœuds.  Car ,  pour  que  cet  équi* 
libre  ait  lieu ,  il  faut  que  les  points  où  les  nœuds  se  trouvent 
soient  également  tirés  de  tous  les  côtés  ^  il  faut  donc  que  les 
HiouTemens  des  parties  vibrantes  de  part!  et  d'autre  de  chaque 
nœud  soient  toujours  contraires.  Or,  dans  une  courbe  rentrante 
comme  le  cercle ,  cela  ne  peut  avoir  lieu  que  par  une  divi- 
sion  en  nombres  pairs.  Si  Ton  concevait,  par  exemple,  «ne 
division  en  trois  parties  aux  points  ABG,  comme  le  repré* 
sente  la  fig.  Sg  ,  il  faudrait  que  le  mouvement  de  AB  fàt  con- 
tjraire  à  celui  de  CB^  et  que  celui  de  AC  fût  contraire  à  la  fois 
à  AB  et  à  CB,ce  qui  serait  impossible. 

£n  représentant  par  K/^  le  son  le  plus  grave  qu'un  anneau 
peut  rendre  ,  lorsqu'il  se  divise  seulement  en  quatre  parties , 
tous  ses  autres  sons  se  trouvent  compris  dans  le  taUeau  suivant, 
calculé  par  M.  Chladni  : 


Nombre  des  nœuds. 


l 

■ 

4 

6 

S 

lO 

la 

i4 


Sons. 


Nombre  «dont  les  ^ 
carrés     représen- 
tent ces  sons. 


Utn 


mirn^ 


M 


5' 


/'«4 


m. 


r^s*— 


lat. 


II 


réf^ 
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CHAPITRE     VUI. 

Vibrations  des  Corps  rigides  ou  flexibles ,  agités 
dans  toutes  leurs  dimensions, 

JLiES  TÎbrations  des  cordes  et  des  verges  droites  sont  les  seules, 
parmi  celles  des  corps  rigides,  que  Ton  ait  pu  jusqu'à  présent 
soumettre  au  calcul  de  manière  à  en  tirer  les  lois  des  mouvez 
mens  et  les  rapports  des  sons  ;  c'est  pourquoi  nous  les  avons 
expliquées  en  détail.  Pour  les  autres  cas  où  les  corps  doivent 
être  considérés  avec  toutes  leurs  dimensions , l'expérience  seule 
peut  nous  guider ,  et  elle  a  fait  connaître  un  petit  nombre  de 
résultats  généraux  que  nous  allons  rapporter  ici. 

Généralement ,  lorsqu'un  corps  vibre ,  il  se  partage  en  un 
certain  nombre  de  parties  qui  exécutent  leurs  vibrations  sépa- 
rément ,  sans  s'empêcher  les  unes  les  autres ,  et  qui  sont  douées 
à  chaque  instant  de  mouvemens  alternatifs  :  de  là  il  résulte  que 
les  points  par  lesquels  ces  parties  se  joignent ,  ne  participent 
ni  au  mouvement  de  l'une  ni  au  mouvement  de  l'autre ,  et  res* 
tent  par  conséquent  immobiles  ;  ce  que  l'on  peut  rendre  sen- 
sible pour  les  surfaces  horizontales ,  en  y  versant  du  sable  très- 
fin  et  sec,  qui  s'accumule  dans  les  lignes  nodules.  Ce  moyen  très- 
ingénieux  a  été  imaginé  par  Galilée  >  comme  on  le  peut  voir  dans 
ses  dialogues.  La  possibilité  de  cette  division  et  de  cette  alter- 
native de  mouvement  parait  être  la  condition  essentielle  de 
laquelle  dépendent  toutes  les  manières  de  vibrer  que  chaque 
corps  peut  admettre ,  selon  les  circonstances  initiales  où  on  le 
place  ;  et  si  on  ne  peut  les  prévoir  d'avance,  du  moins  lorsqu'on 
les  a  une  fois  produites ,  on  peut  les  reproduire  encore  en  pla- 
çant des  obstacles  légers  sur  les  lignes  nodales ,  et  passant  un 
archet  sur  une  des  parties  qui  doivent  entrer  en   vibration. 
Mais ,  malgré  ces  précautions ,  on  est  quelquefois  trompé  dans 
son  attente  ,  parce  que  les  mêmes  portions  de  lignes  nodales 
peuvent  appartenir  à  plusieurs  modes  de  vibrations  différens; 
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de  sorte  que  pour  obtenir  particulièrement  celui  qu'on  désire, 
il  faut  rendre  son  indication  plus  complète  en  multipliant  la 
désignation  des  points  qui  doivent  rester  en  repos. 

M.  Chladni  a  fait  surtout  un  très- grand  nombre  d'expé- 
riences de  ce  genre  sur  les  vibrations  des  plaques  de  verre  de 
forme  diverse  ;  il  a  déterminé  dans  chaque  cas  Ja  nature  des 
sons  y  le  nombre  des  parties  vibrantes  et  la^  figure  des  lignes 
nodales.  On  peut  voir  ces  intéressans  détails  dans  son  Acousti- 
que ,  qu'il  a  lui-même  traduite  en  français.  Je  me  bornerai  à 
quelques  exemples  qui  montreront  la  marche  générale  des 
phénomènes  et  la  manière  d'opérer. 

Il  faut  d^abord  se  procurer  des  plaques  de  verre  de  diverses 
formes ,  et  autant  que  possible  d'égale  épaisseur  ;  par  celte  rai* 
son  le  verre  de  vitre  est  préférable,  aux  plaques  de  glace  qui  « 
étant  plus  épaisses,  admettent  de  plus  grandes,  inégalités  de 
masse ,  à  moins  qu'elles  n'aient  été  exactement  travaillées  ,  de 
manière  à  avoir  leurs  surfaces  bien  parallèles.  On  pince  ces 
lames  entre  les  doigts  dans  un  des  nœuds  de  vibration^  ou  on 
les  serre  entre  les  mâchoires  d'un  petit  étau  de  bois  représenté 
iig.  40  ,  et  on  les  met  en  mouvement  en  les  frottant  avec  un 
archet  sur  leurs  bords  qui ,  par  conséquent,  doivent  être  adoucis 
et  usés  à  rémeri.  Pour  rendre  les  lignes  nodales  sensibles ,  on 
répand  sur  la  plaque  du  sable  fin  et  sec,  comme  je  l'ai  dit  plus  haut. 

bans  les  plaques  carrées ,  la  figure  41  «st  celle  qui  donne  le 
son  le  plus  grave  :  on  l'obtient  en  serrant  la  lame  au  centre  et 
la  mettant  en  mouvement  près  d'un  angle.  Les  rayons  4e  cette 
figure  peuvent  quelquefois  se  changer  en  quatre  courbes  qui 
joignent  les  milieux  des  côtés  de  la  plaque. 

Le  son  le  plus  grave ,  après  le  précédent ,  est  donné  par  la 
£g.  42  ;  alors  les  lignes  nodales  passent  par  les  diagonales.  Pour 
l'obtenir,  il  faut  serrer  la  plaque  à  son  centre ,  et  appliquer 
l'archet  au  milieu  d'un  des  cotés.  De  cette  manière ,  il  est  im-^ 
])os^ible  qu'il  se  fasse  en  ce  milieu  une  ligne  de  repos ,  comme 
dans  la  figure  précédente ,  et  cette  ligne  va  s'établir  aux  angles^ 
symétriquement ,  de  part  et  d'autre  du  point  ébranlé.  Le  son 
ainsi  obtenu  est  la  quinte  aiguë  du  premier. 
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Si  l'on  «erre  la  plaqne  en  N  .  fig.  0  ,  et  que  l'on  applique 
l'archet  en  F  «uc  une  même  ligne  droite  perpendiculaire  au 
càlé  AB,  il  se  produira  trois  lignes  nodales  droitus  ,  parallèle* 
entre  elles,  el  au  coté  A  B.  L'une  d'elles  passera  par  le  centre  de 
la  plaqne.  Il  faut  que  la  plaque  soit  serrée  très-légèreDienl , 
pour  ne  pas  interrompre  la  rectitude  de  ces  lignes.  Si  on  la 
serre  tin  peu  plus  loin  du  bord  ,  toujours  sur  ta  même  dîrec— 
la  fleiion  devient  sensiblemeut 
ù  t'archcl  est  appliqué,  et  lei 
ime  dans  la  fig.  44. 
I  modes  de  vibralioni  ;  nuis  ce 
m  puitse  répéter  les  expérieDcei 


tion  FN  que  précédi 

ptns   grande   vers   la   partie 

lignes  nodales  se  courbent  ci 

On  peut  variera  l'infini  1 
qui  précède  suffit  pour  que 
sur  ce  genre  de  plaques. 

Pour  montrer  mninlenai 
plaque  a  sur  ce  phénomène 
expériences  de  M.  Cliladni  1 

Dans  ces  plaques  ,  lorsqu 
toutes   les  formes  possibles 


l'influi 


s  de  la 


le  la  figure 
pporlerai  quelques-uaei  de> 
plaques  circulaires. 
sont  libres  par  leurs  bords  1 
igiics  nodalei  peuvent  être 
rapportées  à  deux  types  primitifs ,  qui  sont  des  droites  diamé- 
trales et  des  cercles.  Ces  deux  types  peuvent  être  plus  ou 
moins  défigurés  ,  c'est-à-dire  que  les  lignes  droites  diamétrales 
peuvent  se  courber  en  divers  sens ,  que  les  cercles  peuvent  se 
distordre  de  manière  à  dégénérer  en  d'autres  lignes  souvent 
îrrégulières  ;  mais  ces  modifications  ne  changent  point  la  nature 
du  son ,  qui  reste  le  même  dans  toutus  les  formes  secondaires 
dérivées  d'une  même  forme  primitive. 

Quand  toutes  les  lignes  nodales  sont  des  diamètres,  elles  se 
prolongent  d'iUM:ôtédn  cercle  a  l'autre.  Leur  ensemble  présente 
alors  la  figure  d'une  étoile  dont  le  nombre  de»  rayons  peut  être 
4,  61  B,  to;  toujours  en  nombre  pair  :  on  en  verra  la  raison, 
tout-ù-riieure.  A  mesure  que  ce  nombre  augmente,  le  son 
devient  plus  aigu  ;  ce  qui  lient  évidemment  a  ce  qu'alors  la 
plaque  se  divise  en  parties  vibrantes  plus  petites. 

grave  que  la  plaque  puisse  rendre  est  donné 
i  est  formée  de  deux  diamètres  croisés  à  angles 
malogue  avec  ce  que  nous  ont  présenté  les 
Pour  obtenir  aisément  celte  figure,  il  fawt 


N 
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pincer  la  plaque  à  son  centre  ,  qui  se  Irouvc  dire  un  tMEtid  de 
vibration  commun  à  tous  les  diamètres  ;  puis  on  la  pince  encore 
i  point  de  sa  circonférence ,  pour  délermiiier  ciTtn— 
plélemenl  la  direction  d'une  des  lignes  nodales  j  et  l'on  applique 
l'archet  à  l'un  des  points  dont  on  veut  faire  le  milieu  d'une  partie 
vibrante ,  c'est-à-dire ,  dans  le  cas  actuel ,  à  45°  de  la  ligne  nodale 
que  l'on  a  dùtcrminée.  Si  l'on  a  eu  soin  de  répandre  sur  la  plaque 
du  sable  fin  et  sec  pour  y  rendre  tes  lignes  nodales  sensibles,  on 
voit  ce  sable  se  réunir  dans  les  directions  de  deux  diamètres  « 
qui  se  croisent  à  angles  droits ,  comme  le  représente  la  fig.  4^  ï 
dans  ce  cas  ,  la  pUique  est  partagée  en  quatre  parties  qui  vibrent 
séparément.  Il  faut  remarquer  que,  pour  produire  celle  figure, 
et  en  général  les  figures  les  plus  simples  ]>armi  celles  d'un  mdioa 
ordre ,  il  faut  appuyer  l'archet  davantage  ,  et  le  promener  plus 
lentement  que  lorsqu'on  veut  produire  des  divisions  plus  multi- 
pliées. La  raison  en  est  toute  simple  ;  c'est  que  moins  les  divi- 
sions sont  nombreuses,  et  plus  leur  surface  est  grande.  Pour  les 
faire  vibrer  sans  qu'elles  se  divisent ,  il  faut  les  ébranler  plus 
fortement ,  et  prolonger  davantage  la  pression  ,  afin  qu'elle 
s'étende  jusqu'à  leurs  limites.  Si,  au  contraire ,  on  faisait  mou- 
l'archet  légcreuieTit  et  rapidement,  on  pourrait  ébranler 
s  où  il  est  appliqué  ,  sans  que  le  mouvement 
se  communiquât  dans  toute  l'étendue  d'une  grande  division  ;  et 
alors  il  pourrait  se  former  des  subdivisions  plus  petites  entre  les 
limites  que  l'on  affilées.  Aussi ,  quand  ou  a  déterminé,  par 
«exemple ,  la  fixité  d'une  ligne  tiodale  diamétrale ,  comme  nous 
fait  toui-à-l'lieure  ,  si  l'on  place  l'archet  à  45°  de  cette 
ligne,  an  peut  également  obtenir  la  fig.  ^5  fqnnée  de  quatre 
rayons  ,  ou  la  fig.  ^5  bis  ,  formée  de  douze,  parce  que  dans 
velle-ci  le  milieu  d'une  partie  vibrante  est  le  même  que  dans 
Mais  la  première  est  la  plus  facile  à  obtenir  ,  tellement 
iju'on  réussit  a  la  produire  ,  même  sans  fixer  la  ligne  nodale , 
et  seulement  eu  arrêtant  la  plaque  à  son  cenlre.  On  peut  rendre 
ne  phénomène  sensible  sur  de  très-petites  plaques  ;  par  exemple, 

La  Cguie  qui  vient  ensuite  est  celle  qui  donne  le  ton  le  jAa» 
grave  après  lu  préciJdcnte  j  clic  es!  foiméc  de  six  rayous  qui  faut 
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entre  eus  des  angles  dn  60' 

comme  ci-dessus  la  fUité  1: 

quer  l'archet  en  un  des  jioinis  dont 

d'une  partie  TÎbrante,  c'est-à-dire  à  3i 

ft^renee  que  l'on  a  rendu  fixe.  On  y 

])lua  difficilement  penl-êire,  en  l'appliqi 

autre  partie j  par  exemple,  à  60°  +  3o' 
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Pour  la  produire,  il  faut  ddtermincr 

une  des  lignes  dianiéirales ,  et  ap|)lU 

n  veut  Taire  le  milieu 

du  point  de  la  circon- 

quoique 

de  touto  1 

0°  +  3o",  etc. 

plus  aigu  que  celui 


qui  résultait  de  la  première ,  et  il  est  facile  de  préïoir  quel  doit 
être  le  rapport  de  ces  deux  sons.  En  effet,  dans  l'un  et  l'autre 
cas,  les  parties  vibrantes  suni  des  secteurs  circulaires  semblaLles, 
de  même  épaisseur,  dont  les  diinensious  absolues  sont  entre 
elles  comme  ti  à  4  ,  ou  comme  3  à  2.  Or,  nous  avons  dit  qu'eu 
général  les  sons  doimi^s  par  des  corps  élastiques  semblables, 
qui  vibrent  de  la  même  manière,  sont  en  raison  inverse  des 
carrés  de  leurs  dimensions.  Par  conséquent ,  dans  le  cas  actuel, 
les  deuï  sons  rendus  par  la  plaque  seroJit  entre  cui  comme  4 
à  9;  de  sorle  qu'en  preuaul  le  premier  pour  unité  fondamen- 
tale ,  et  le  représenlani  par  ul,  =::  j ,  le  second  sera  ~  ou  re^.  Car 
en  donnant  les  valeurs  des  sons  de  la  gamme ,  nous  avons  vu 


Généra  iement ,  aif.\ 
ioil  n,  n  étant  un  non 


circulaires  comprendra 

conséquent  lorsqu'on  a 

faudra  placer  l'arcbetà 

Mais  on  ne  sera  pas  en 
mêmes  conditions  iniiia 
pins  petites.  Par  conséquent  le 
déterminer  chaijue  mode,  se 
pression  de  l'arcliet,  et  par  1' 
imprimera.  Quant  à  la  nature  1 


n  veut  que  ler.^imbre  des  parties  vibrantes 

bre  pair  quelconque,  chacun  des  secteurs 

3tio 
n  nombre  de  degrés  égal  à  —  ;  et  par 

ra  fixé  une  ligne  nodale  diamétrale  ,  il 

ne  distance  de  cette  ligne  égale  à . 

Te  sftr  d'obtenir  celte  divîi 


les 


'S  qui  achèveront  de 

FS  par   le   degré  de 


it  de  chaque  espèce 


de  vibration ,  il  sera  esprimé  par  l-~]  ,  si  le  nombre  des  parties 
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vihranies  est  n,  et  que  l'on  prenne  pour  unité  fondamentale  le 
son  donné  par  la.  figure  4^  ,  où  le  nambte  des  parties  vibrantei 
e%\  4. 

On  poorrait  ae  demander  pourquoi  le  nombre  de  partiel 
vibrantes  obtenues  de  cette  manière  est  toujours  pair.  Cela 
résulte  des  conditions  générales  de  symétrie  et  d'alternative  quî 
doivent  exister  entre  les  vibrations  des  parties  d'un  corps  élas- 
tique. En  effet ,  supposons  pont  un  moment ,  par  exemple ,  que 
la  plaque  circulaire  A.DB  étant  pincée  en  C  à  son  centre,  et 
mise  en  vibration  d'une  manière  quelcouque ,  se  partageât  en 
trois  secteurs  égauï  et  triangulaires ,  séparés  les  ans  des  autres 
par  les  lignes  uoda les  AC,BC,  DC,  dirigées  suivant  trais 
rayons  écartes  entre  eux  de  120".  Je  dis  qu'un  Id  mouvement 
de  vibraiion  sera  impossible;  car  pour  que  la  iigne  nodale  AC, 
par  eiemple  ,  ou  seulement  le  point  A  de  cette  ligne  reste  con- 
stamment immobile,  il  faut  qu'à  cbaque  instant  il  soit  tiré  ea 
haut  et  en  bas  par  des  forces  contraires,  produites  par  le  mon' 
vement  des  divisions  quil'avoisinent;  et  ainsi  il  faut  qu'à  chaque 
instant  le  mouvement  de  ces  divisions  soit  dirigé  en  sens  opposé. 
Désignons  ces  direction»  par  -|-  et  — ,  selon  que  chaque  partie 
s' écarte  d'un  cûté  ou  de  l'autre  du  plan  de  la  plaque.  Alors  sup- 
posons qu'à  un  certain  instant  le  secteur  ACB  soit  -|-,  ACD 
sera  —  ;  mais  de  même  pour  la  fixilé  de  la  ligne  nodale  CB, 
ACD  étant — ,  il  faudra  que  DCB  soit  -J- ,  et  si  DCB  est +, 
il  faudra  que  B  C  A  soit  —  pour  la  fixité  de  ia  ligne  C  B,  Aînn 
ACB  devra  l'Ire  +  et  —  à  la  fois,  ce  qui  est  impossible,  puis~ 
qu'il  ne  peut  pas  se  mouvoir  au  même  imstant  en  deux  seul 
opposés;  d'où  l'on  voit  que  le  mode  de  vibraiion  supposé  n'est 
pas  admissible,  La  même  démonstration  s'appliquerait  égale- 
ment à  tout  autre  système  de  division  qui  exigerait  le  partage  de 
la  plaque  en  nombres  impairs.  Nous  avons  dcja  fait  une  remarque 
semblable  sur  les  vibrations  des  anneaux. 

Mais  les  modes  primitifs  formés  par  les  lignes  diamétrales  a 
4 , 6 .  S ,  I  o  ,  peuvent  se  déformer  en  d'autres  modes  secondaire 
dans  lesquels  deux  lignes  nodales  se  réunissent  pour  former  une 
ligné  courbe  qui  ne  passe  plus  par  le  centre  de  la  plaque.  C'est. 
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aînsî  que  la  Hgure  /fi ,  formée  par  une  étoile  à  8  rayons,  le 
montre  quelquefois  défuimée  comme  le  représente  la  fig.  47» 
dans  laquelle  il  ne  teste  plus  qu'une  seule  ligne  nodale  diamé- 
trale, les  autres  s'étant  réunies  deux  à  deux.  C'est  même  sou- 
vent par  celte  figure  que  l'on  passe  pourarriver  au  rayonnement 
régulier  composé  de  six  secteurs.  Cependant,  au  milieu  de 
toutes  ces  yariations  de  forme ,  le  son  rendu  par  la  plaque  reste 

toujours  exprimé  par  {  7  )  >  "  étant  le  nombre  des  secteurs  ; 

parexemple.dansle  casacluel  ou  n^x8,  il  sera  exprimé  par  { j)" 
ou  4;  il  sera  donc  toujours  la  double  ocla\e  du  son  fondamental. 
On  peulaussidéterminer  des  ligues  nodalcs  circulaires, iig.  48, 
4g  1  5o,  5i  ,  Sa.  Pour  cela,  il  faut  laisser  le  centre  de  la  plaque 
libre,  serrer  entre  les  doigts  un  des  points  de  la  ligne  nodale 
que  l'on  veut  fixer,  et  appliquer  l'areliet  sur  le  bord  de  la  plaque, 
d'autant  plus  fortement  el  plus  lentement  que  l'on  veut  déter- 
miner une  plus  grande  portion  de  sa  surface  a  TÎbrer  à  la  fois 
dans  un  même  sens. 

Parmi  ces  modes  de  vibrations  le  plus  simple,  et  celui  qui 
donne  le  Ion  le  plus  grave ,  est  représenté  fig.  48  ;  il  est  formi 
d'une  seule  ligne  circulaire.  Pour  le  produire ,  il  faut  appliquer 
l'archet  sur  le  même  rayon  où  se  trouve  le  point  de  la  ligne  cir- 
culaire que  l'on  a  fixé.  Mais  il  faut  un  peu  de  tâtonnement  pour 
placer  ce  point  liie;  car  toutes  les  distances  à  la  circonférence 
extérieure  ne  sont  pas  convenables  ,  puisque  la  ligne  circulaire 
nodale  a  sur  la  plaque  une  position  déterminée.  Quand  on  a 
réussi  à  former  cette  ligure,  le  son  est  au  son  le  plus  grave 
donné  par  la  fig,  ^5,  comme  5*  est  à  4*;  de  sorte  qu'il  est 
représenté  par  { j)° ,  le  premier  étant  1 . 

Vient  ensuite  la  fig.  49  >  composée  d'une  ligne  circulaire  tra- 
versée par  uu  diamètre.  Pour  la  produire ,  il  faut  pincer  la 
plaque  plus  près  du  bord,  et  appliquer  l'archet  à  qo"  de  dis- 
tance de  ce  point.  Le  son  est  au  précédent  comme  3-  à  3',  ou 
comme  ^  à  1  ;  par  conséquent  si  le  premier  est  représenté  par 
ut, ,  le  second  sera  rc,. 

Après  cela ,  ou  obtient  la  Cg.  bo ,  qui  offre  une  ligne  circu- 


J 


loo  VIBRATTOÎÏS   DES   CORPS 

laire  coupée  par  deux  diamètres  à  angles  droits.  On  l'obtient, 
en  serrant  la  plaque,  comme  dans  le  cas  précédent,  mais  pla- 
çant l'arcliel  à  45"  du  point  fixe,  au  lieu  de  go".  Si  la  ligne 
nodaie  circulaÏTe  restait  a  la  même  distance  du  bord  que  dans 
l'eipérience  précédente,  fig.  4g,  163  parties  vibrâmes  seraient 
semblables ,  et  senleinent  plus  petites  dans  le  rapport  de  1  à  a. 
Les  sons  seraient  donc  dans  le  rapport  de  4  à  i  ,  c'est-à-dire 
que  le  second  serait  la  double  octave  du  précédent;  mais  cette 
similitude  n'a  pas  Heu ,  parce  que  le  rayon  de  la  ligne  nodaie 
circulaire  s'agrandit ,  et  le  rapport  des  deui  Sons  est  simplement 
(  j)'  ou  i,-  ,  ce  qui  est  peu  moins  que  l'intervalle  de  at,  à  si,'. 

£n  général  ,  à  mesure  qne  les  lignes  diamétrales  se  multi- 
plient, la  ligne  circulaire  nodaie  se  rapproche  du  bord;  et 
cette  circonstance  influe  sur  la  progression  des  sons. 

Ces  exemples  suffisent  pour  montrer  comment  on  produirait 
un  plus  grand  nombre  de  lignes  diamétrales  traversant  une 
seule  circulaire.  J'ajouterai  seulement  que  pour  faciliter  l'expé- 
rience, on  peut  fixer  plusieurs  points  des  lignes  diamétrales  que 


soin  de  placer  l'archet  ver* 
I  veut  déterminef  à  vibrer 

tieurs  lignes  nodales  rircu- 
'.  celles  que  représente  I» 
nécessairement  toucher  la 
s  deux  lignes.  Maïs  comme 
psure  de  leur  distance  au 


l'on  veut  ohlenir ,  en  ayant  toujoi 
le  milieu  d'une  des  parties  que  i' 
séparément. 

On  peut  également  produire  p 
laires  et  concentriques,  telles  c 
lig.  5i.  Pour  les  produire,  il  fai 
plaque  en  deux  points  situés  sur 
ou  n'a  point  théoriquement  la 
centre,  ce  n'est  qne  par  lùtoniiement  qu'on  peut  parvenir  à  la 
déterminer  Aussi  est-il  assez  difficile  de  produire  celte  figure. 
11  faut  que  les  deux  points  fixés  soient  sur  le  même  rayon ,  et 
que  l'archet  n'en  soit  pas  éloigné  ;  il  faut  aussi  l'appuyer  forte- 
lUent,  et  le  faire  mnuvoir  assez  lentement ,  comme  pour  toutes 
les  autres  figures  simples  de  chaque  ordre. 

Si  au  lieu  de  fixer  un  point  de  la  Kgne  nodaie  extérieure ,  OU 
fixe  un  des  points  de  la  circonférence  même  de  la  plaque  en  l'ap- 
puyant contre  un  plan  fixe ,  et  que  l'on  place  l'archet  à  3o°  du 
point  de  contact,  on  aura  la  distorsion  représentée  Sj^.  Sa, 
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OÙ  le  cercle  extérieur  est  replié  cinq  fpis  snr  lui-ménie  9  et  le 
cercle  intérieur  changé  en  OTale.  Comme  cette  distorsîoi^  dérive 
de  la  fig.  5 1 ,  qui  contient  deux  cercles  concentriques ,  le  squ 
est  aussi  à  t^T]^n  de  ç)iose  priis  1^  néme  ;  il  diffère  fu  plus 
d'un  semi-tpn. 

GénéFalement^  si  l'en  représente  par  B  le  nombre  des  lignes 
nodales  diamétrale^ ,  par  C  le  xiomlu*e  des  Jignes  circiflaires , 
tous  les  sons  reudus  par  la  plaquée  9  pour  une  combinaisoii  qu,|el* 
conque  de  ces  lignes  9  seront  à  très-peu  de  chose  près  expriméf 
par  (p  +  tiCy.  RJ[^îs  ^tt.e  formule  ne  s*appliqu^  point  au  ca&  où 
C  est  nul ,  c'est-à-^dire  où  il  n*y  a  pas  de  lignes  circulaires  ;  ce 
cas  demande  à  étre^îonsidéré  à  part.  L'application  delà  fprmule 
commence  quand  D  =  o  et  €==19  ce  qui  donne  a'  pour  le 
nombre  caractéristique  de  ce  premier  son.  En  le  prenant  pour 
unité,  tous  les  autres  auxquels  la  formijile  s'applique  seront 
représentés  par 

D  +  ^Cn* 


(^^)- 


De  là  résulte  le  tableau  suivant ,  dans  lequel  M.  Chladni  a 
rangé  par  ordre  toutes  les  valeurs  ^ei  nombres  D  -f-  aC^  dont 
les  carrés  exprimeQt  le  son  de  la  plaque ,  selon  les  diverses  lignes 
nodales  ^  soit  diamétrales ,  soit  circulaires^  qu'elle  contient.  Les 
chiffres  de  la  première  série  où  il  n'y  a  point  de  lignes  circu- 
laires sont  enveloppés  de  parenthèses ,  afin  de  montrer  que  cette 
série  doit  être  considérée  à  part  ;  les  signes  +  et  —  sont  em- 
ployés pour  désigner  que  le  son  donné  par  l'expéricsnce  est  un 
peu  plus  aigu  ou  un  pçu  plus^ave  q^e. celui  qui  résulterait  du 
carré  du  nombre  D  -f-  â  Ç ,  indiqué  par  la  formule 
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M.  Cbladiii  a  infiniment  varLé  les  eijjériences  de  ce  genre;  il  les 
a  éleodues  à  des  plaques  ellipiiques  et  In'angulaires.  Il  serait  fort 
à  désirer  qu'une  théorie  certaine  parvînt  à  découvrir  la  corres- 
pondance de  ces  résultats  et  à  mesurer  exactement  leurs  rap- 

On  a  aussi  fait  quelques  recherches  sur  les  sons  qui  peuvent 
être  produits  par  des  membranes  extensibles,  tendues  dans  ua 
plan  comme  celles  qui  forment  les  tambours  de  toute  espèce. 
Mais  01)  a  jusqu'ici  obtenu  peu  de  résultats  certains  snr  cet  objet, 
La  difficulté  est  de  mesurer  e.iacleraent  la  tension  ,  de  la  rendre 
égale  dans  tous  les  sens ,  et  d'ébranler  la  membrane  de  la  même 
manière.  Il  faut  remarquer  qu'alors  l'élaslicité  agit  sur  les  fibres 
de  la  membrane  par  eitensibililé  et  non  par  ressort,  c'est-à-dire 
qu'elle  agit  dans  le  sens  de  la  surface  pour  la  contracter  ou 
l'étendre ,  et  non  dans  le  sens  de  sa  courbure  pour  la  redresser 
ou  l'inâcchir. 
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Sionn*a  pasencoreétê  plus  loin  dans  la  iWoriedes  Tibrations 
6>i  ïurraces  planes,  ou  conçoit  qu'à  plus  forle  raison,  on  ne 
■Mit  point  déferminer  théoriquement  les  vibrations  des  corps 
élastiques  de  forme  plus  composée.  Tout  ce  que  l'on  sait  jusqu'à 
présent  sur  cet  objet ,  se  réduit  aux  condilious  de  symiïtrie  que 
non»  avons  établies  au  commencement  de  ce  chapitre.  Dans 
cetlemultitude  de  phénomènes  aussidiversquelcsont  lesformei 
des  corps  qui  les  produisent,  nous  nous  bornerons  a  étudier  les 
TibralîoQs  des  vases  dont  les  surfaces  intérieures  et  extérieures 
font  de  révolution  autour  d'un  même  axe  ,  parce  que  ce  genro 
de  vibration  est  employé  dans  les  cloches  et  dans  l'instrument 
de  musique  nommé  harmonica. 

n  suffira  même  pour  ce  but  de  considérer  parmi  tontes  le» 
vibrations  possibles  d'un  pareil  vase  ,  celles  dans  lesquelles  les 
points  situés  sur  un  même  méridien  de  la  surface  ont  des  mou- 
Tïmens  du  même  genre  ,  c'est-à-dire  que  si  l'un  de  ces  points  est 
nn  noeud  de  vibration ,  tous  les  autres  seront  aussi  des  nœuds 
de  TÎbra lions ,  et  resteront  par  conséquent  immobiles  comme  le 
premier.  Si,  au  contraire,  un  de  ces  points  se  meut  de  dedons 
en  dehors ,  tous  les  autres  se  mouvront  comme  lui  de  dedans  en 
dehors.  Il  n'y  aura  de  différence  que  dans  l'étendue  des  excur- 
sions qui  sera  différente  pour  les  points  d'nn  méridien  situés  â 
diverses  distances  de  l'orifice  libre.  Nous  verrons  bientôt  com- 
Jnent  on  peut  exciter  dans  un  vase  de  pareils  mouvemens  de 
vibration  ;  ce  sont  même  les  plus  simples  qu'il  puisse  admettre. 
Pour  le  moment ,  supposons-les  réalisés ,  et  suivons-en  les  cou- 

Sil'onfait  une  section  dans  la  surface  par  deux  plans  perpen- 
diculaires à  son  axe ,  et  très-voisins  l'un  de  l'autre ,  figure  53 , 
cette  section ,  qui  sera  un  élément  circulaire  du  vase,  sera ,  quant 
i  la  direction  des  mouvemens ,  la  seule  chose  que  nous  ayons  à 
considérer.  Car  tous  les  genres  de  mouvemens  qu'un  tel  anneau 
pourra  admettre  seront  communs  à  tous  les  autres  anneaiLx 
qui  composent  le  vase. 

h  Alors  tout  ce  que  nous  avons  dit  sur  les  divers  modes  de 
cadom  dont  les  anneaux  sont  susceptibles ,  s'applique  id 
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naturellement,    du  moins  pour  ce  (|ni  concerne  le  nombre 
des  nœurls ,  leurs  situations  symétriques  autour  du  ceulre. 

slternaiiïc  des  mouvement  et  des  parties  vibrantes,  et 
il  à  toutes  les  circonstances  de  mobiliti!  et  d'immobilité. 
Mais  nous  ne  devons  pas  cleadre  cette  analogie  jusqu'aux 
valeurs  absolues  des  sons ,  parce  qu'elles  dépendent  non-seule- 
ment de  la  position  des  nœuds  et  des  ventres ,  mais  encore  de  la 
rapidité  absolue  avec  laquelle  les  vibrations  s'eiécutent.  Or, 
cette  rapidité  est  évidemment  modifiée  par  la  liaison  des  parties 
qui  vibrent  ensemble  de  la  même  manière,  et  qui,  selon  qu'elles 
épaisses  ,  ont  une  force  de  ressort  pbis  grande 
par  conséquent  accélèrent  ou  relardent  l'en— 
ibralions.  On  ne  peut  pas  même  conclure  de  la 
similitude  des  noeuds  et  des  ventres  l'égalité  des  rapports  del 
sons  dans  les  divers  modes  ,  à  moins  que  les  corps  vibrans  ne 
soient  semblables  ;  et  c'est  ainsi  ,  par  exemple ,  que  les  sons  d'un 
anneau  suivent  d'autres  lois  que  ceux  d'une  plaque  circulaire , 
quoique  celle-ci,  considérée  géométriquement  ,  soit  composée 
d'une  infinité  d'anneaux  concentriques  qui,  tous,  dans  la  direc- 
irdent  à  vibi'er  comme  ferait  un 
la  plaque ,  sont  liés 
l'opposant  à  la  cour- 
is ,  empêche  cbaque 
qu'il  prendrait  s'il 
plus  ou  moins  de  force,  selon  le 
D'après  cela ,  il  n'est  pas  surpre- 

sons  différenS  dans  le  même  modcde  vibration,  et  même  suivent, 
dans  les  divers  modes ,  des  progressions  de  sons  différentes. 

L'analogie  sera  plus  iniime  entre  les  vibrations  annulaires 
d'nii  Vase  de  révolution  et  celles  d'une  plaque  circulaire , 
jiarCè  q<ue  léi  anneaux  qui  composent  le  vase  sont  liés  par 
la  foi'ce  dte  ressort  de  mime  que  ceux  de  la  plaque ,  avec 
la  seule  différence  de  la  direction  suivant  laquelle  cette  liai- 
son est  établie.  Aussi  l'eniérience  montre- 1- elle  qu'un  vase 
de  révolatioii ,  qni  vibre  connue  nous  l'avans  supposé ,  daoa 


ou  plus  faible  ,  e' 
semble  total  des  i 


tion  de  leurs  mouvemens 
seul  anneau  isolé.  Mais  c 
entre  eux  par  la  rigidité  de  la 
bure  de  la  surface ,  dans  le  se 
anneau  de  céder  entièrement 
était  seul ,  et  l'en  empêche  a^ 
mode  particulier  de  vibratior 
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le  sftii  de  Mi  sections  géaéralrices ,  suit ,  dans  le  progrèi 
des  sons  qu'il  fait  «niendre ,  ainsi  que  dans  )»  positions  de 
les  nœuds  et  de  ses  parties  vibrantes ,  absolument  les  mêmes 
lois  qa'nne  plaque  circulaire  qui  vibre  dans  le  sens  de  ses 
rayonSj  c'est-à-dire  dont  toutes  les  lignes  nodales  sont  dirigées 
dans  le  sens  de  ses  dîuuiètres. 

On  voit  par  là  que  le  son  le  plus  grave  q^e  puisse  donner 
un  pareil  vase,  répond  au  cas  de  la  fig.  ^5  ,  où  la  ciiconférence 
se  partage  en  quatre  parties  vibrantes ,  et  qui  répond  aussi  à 
une  séparation  en  quatre  parties  égales  dans  le  vase  entier. 
Ponr  produire  ce  genre  de  vibrations  ,  il  faut  s'y  prendre  pré- 
cisément comme  nous  l'avons  explique  relalivemcfit  aux  pla- 
ques circulaires,  c'est-ànlire  poser  le  doigt  sur  un  des  points 
de  la  circonfrt'etice  libre  du  vase,  et  appliquer  l'arcliei  à  45' 
de  ce  point.  Tous  les  autres  bous,  qui  répondent  à  des  divisions 
plus  multipliées ,  se  produiront  d'une  manière  analogue  ;  et 
d'après  la  simililude  des  parties  vibrantes ,  on  conclura,  comme 
nous  l'avons  fuit  alors  pour  les  plaques,  que  si  le  nombre  de  di- 
visions dans  lesquelles  le  vase  se  partage  est  n,  la  progression 
des  sons  sera  représentée  par  la  série  des  carrés  des  nombres 

pairs  4,     6,     3 

ce  qui  est  parfailemctit  confirmé  par  l'eipérience.  Ou  prou- 
vera de  même  qu'il  n'ira  pas  d'autres  sons  possibles,  parce  que 
n  est  nécessairement  pair.  Si  l'on  veut  prendre  le  premier  ton, 
pour  l'unilé  ,  les  valeurs  de  tous  les  autres  seront 

'.«)■".  «)■■  «)■,  ('.-)■ 

Or,  de  même  qu'une  corde  qui  vibre  ,  fait  entendre  à  la  fras  ses 
harmoniques  ,  qui  répondent  aux  diverses  parties  aliquotes 
dans  lesquelles  elle  peut  se  partager ,  de  m^me  une  cloche  ou 
un  vase  de  révolution  donne,  outre  son  ton  le  pins  grave, 
cettp  infinité  d'antres  sons  que  nnus  venons  de  di'termincr;  et 
comme  ils  sont  forts  différens  des  sous  harraiiniqnes  ui,  ut^ 
soit  '"'3  l'""  produit  la  vibration  d'une  corde ,  on  voit  quelle 
est  l'erreur  de  ceux  qui  ont  \oulu  tirer  l'iiecord  pariait  ut ,  mi, 
toi,  el  toua  les  principes  de  l'IittriuoDie]  de  la  coexistence  dq 
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ces  trois  sons  dans  les  vibrations  des  corps  sonores  9  pnisqnlls  iê 
trouvent  seulement  compris  dans  les  harmoniques  d'une  corde, 
mais  non  dans  les  harmoniques  d*un  vase.  Néanmoins  il  importe 
de  remarquer  que  ceux-ci  ont ,  comme  les  autres ,  la  propriété 
de  s'accorder  entre  eux  dans  leurs  résonnances.  De  qn^que  nu* 
nière  que  l'on  combine,  par  exemple,  les  cinq  premiers  sons 
ut, ,  re^ ,  ir/3 ,  X0/3*  et  re^ ,  ils  donnent  toujours  pour  son  résul* 
tant  1  ou  ^ ,  c'est-à-dire  le  premier  ueon  sa  double-octaye  grave 
ut^^.  Je  ne  prétends  pas  pourtant  affirmer  que  ce  soit  là  le 
principe  qui  rend  leur  consonnance  flatteuse.  Il  est  très-difficile 
d'expliquer  d'une  manière  satisfaisante  pourquoi  tel  accord  plaît 
à  l'oreille, Candis  que  tel  autre  lui  déplait.  D'autant  plus  que  ce 
sentiment  n'est  pas  toujours  fidèle ,  et  qu'on  peut  le  tromper 
fort  souvent  par  des  gradations  que  les  musiciens  connaissent. 
Le  parti  le  plus  sage  est  de  ne  point  mêler  les  résultats  clairs 
et  certains  de  la  physique  avec  la  métaphysique  compliquée 
de  nos  sensations. 

D'après  la  remarque  générale  que  nous  avons  faite  sur  les 
vibrations  des  corps  élastiques ,  les  sons  donnés  par  des  vases 
de  figure  semblable ,  mais  d'épaisseurs  diverses  ,  la  manière 
de  vibrer  étant  la  même ,  seront  proportionnels  à  leurs  épais* 
seurs ,  et  réciproques  aux  carrés  de  leurs  dimensions  ;  de  sorte 
que  s'ils  sont  en  tout  semblables  ,  les  valeurs  des  sons  seront 
réciproques  à  leurs  dimensions  homologues.  D'après  cela ,  si 
l'on  assemble  les  uns  à  côté  des  autres  un  certain  nombre  de 
vases  de  verre  semblables  de  forme ,  mais  de  grandeur  iné- 
gale^ on  pourra  tellement  graduer  leurs  grandeurs  qu'ils  don- 
nent les  divers  octaves  de  sons  que  l'on  emploie  ordinairement 
dans  la  musique ,  et  alors  en  touchant  successivement  ces  vases, 
on  pourra  exécuter  des  morceaux  donnés.  C'est  là  le  principe 
de  rinslrument  connu  sous  le  nom  d^harmonica. 

Mais  il  y  a  beaucoup  à  faire  avant  de  rendre  ce  principe  appli- 
cable. D'abord ,  il  faut  choisir  des  vases  d'une  épaisseur  bien 
égale  dans  tout  leur  contour;  car  l'inégalité  d'épaisseur  causerait 
de  l'irrégularité  dans  les  sons  qui  ne  seraient  pas  les  mêmes  ^ 
quand  la  partie  épaisse  vibrerait ,  et  quand  elle  resterait  îm« 
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mobile.  Secondement ,  il  faat  choisir  des  vases  d'un  beau  lïm- 
bre,  c'est-à-dire  dont  les  sons  soient  purs  ,  agréables ,  et  qui 
te  mettent  en  vibration  facilement  ;  ce  qui  résulte  sans  doute 
de  l'homogénéité  de  leurs  parties  et  de  la  combinaison  intime 
des  principes  qui  les  composent.  On  emploie  ordinairement  des 
verres  minces  à  pied  élevé ,  ou  des  capsules  de  verre  ou  de  por- 
celaine. Enfin  ce  qui  est  la  condition  la  plus  nécessaire ,  il  faut 
les  accorder  exactement. 

Si  l'on  se  sert  de  verres  à  pied ,  on  peut  les  fiier  tous  verti- 
calement à  côté  les  uns  des  autres ,  dans  l'ordre  que  doivent 
occuper  les  notes  des  diverses  octaves.  Alors,  pour  les  accorder 
CD  7  verse  de  l'eau  en  quantité  plus  ou  moins  considérable;  ce 
qui  fait  baisser  )c  son  de  plus  en  plus.  Quand  le  verre  vibre  , 
cette  eau  vibre  aussi ,  comme  on  le  voit  par  les  rides  qui  se 
forment  sur  sa  surface.  On  pourrait  de  même  employer  tout 
antre  liquide  ;  seulement  les  quantités  qu'il  en  faudrait  mettre 
Tarieraient  avec  sa  densité.  Quand  on  se  sert  de  mercure  ,  et 
qu'an  emploie  un  grand  vase  dont  on  frotte  la  surface  avec 
un  archet  ,  les  rides  de  la  surface  fluide  sont  beaucoup  plus 
apparentes  ,  et  se  soutiennent  plus  lotig-temps. 

Au  lieu  d'employer  un  archet  pour  faire  vibrer  chaque 
Terre  de  l'harmonica  ,  on  peut  se  boruer  à  les  frotter  sur  le 
bord  avec  un  doigt  mouillé.  Avec  un  peu  d'habitude ,  on  en 
lire  facilement  un  son  qui  est  aussi  le  son  fondamental 
de  la  figure  45;  car  nous  avons  déjà  remarqué  que  les  modes 
de  vibrations  les  plus  aisés  il  produire  sont  toujours  ceux 
qui  donnent  les  figures  les  plus  simples.  Quand  on  rend  le 
frottement  continu  en  tournant  le  doigt  tout  autour  de  la  cir- 
conférence du  verre ,  le  son  se  soutient  au  même  ton  qu'au- 
paravant. Alors  les  nccuds  et  les  ventres  se  déplacent  à  chaque 
instant  en  même  temps  que  le  doigt. 

Cette  cunsirnction  d'harmonica  met  nécessairement  un  in- 
tervalle sensible  entre  la  production  des  dîfférens  sons-  Elle 
ne  peruiet  pas  de  faire  entendre  à  la  fois  plusieurs  sonï 
avec  facilité  ,  ni  de  les  faire  succéder  rapidement  les  uns  aux 
antres.  Ou  obtient  lue  partie  de  ces  ava&tages  eu  construisant 


l'harmonica  avec  d< 
enfilas  par  leur  ci 


VIBRATIONS  DES  CORPS 

ipsulcsde-rerrede  grandeur  convenatlf, 
e  sur  un  in^me  aie  horizontal,  auquel 
de  rntalion  uuiforme  et  continue. 
Une  bande  de  peau  mouillée  d'eau  ,  et  que  l'oa  a  soin  d'entre- 
tenir Immectée  ,  est  étendue  sur  l'ensemble  des  cloclics  dans  le 
sens  de  sa  longueur  ;  ses  deux  bouts  sont  fixés  InTariablemenli 
alînquele  mouTement de  rotation  du  cylindre  ne  l'entraîne  pas. 
Alors  quand  on  veut  toucher  riiarmonica,  on  ne  fait  que  presser 
celte  peau  bumide  contre  la  capsule  qui  répond  à  la  note  que 
l'on  veut  faire  entendre  ;  et  selon  que  l'on  presse  avec  plus  ou 
moins  de  force ,  on  augmente  ou  on  affaiblît  l'intensité  du  son 
sans  que  la  valeur  du  ton  change.  On  peut  ainsi  le  prolonger 
il  volonté,  et  en  faire  entendre  plusieurs  à  la  fois  en  toucbant 
plusieurs  capsules  ;  mais  il  faut  toujours  nn  intervalle  de  temps 
sensible  avant  que  le  mouvement  de  vibration  i 
que  à  chaque  vase  ,  et  c'est  pourquoi  cet  appareil  i 
Tient  guère  qu'aux  morceaui  de  musique  dont  le  m 
ttès-lent.  On  le  nomme  Vharmonïca  à  cylindre.  Le  son  en  est  eï- 
trémcment  pénétrant  ,  et  les  personnes  qui  ont  le  sysièn 
nerveui  Irès-sensible  en  sont   vivement  affectées. 

M.  Chiadni ,  qui  s'est  tant  occupé  des  vibrations  des  corpt 
élastiques,  et  qui  en  a  lire  de  si  curieuses  découvertes, 
entendre  à  Paria  ,  il  y  a  peu  d'années  ,  deux  instrumens  ds 
son  invention  qu'il  a  nommés  Venpkone  et  le  clavicjlindre ,  et 
qui  étaient  probablement  des  harmonica  d'une  construction 
perfectionnée.  Mais  comme  il  s'est  réservé  le  secret  de  cetta 
pouvons  que  l'indiquer. 
plus  de  détails  sur  un  instrument  très- 
harmonieux  inventé  par  M.  Dietz  ,  et  auquel  il  a  donné  le  nom 
de  melodtnn.  [I  comprend  cinq  octaves  dont  les  différentes  n 
sont  produites  par  les  vibrations  de  ti^es  métalliques  de  m 
matière  ,  Je  Inngueurs  Inégales ,  fixées  par  u«e  de  leurs  «trtf*' 
inités,  et  libres  par  l'aurre.  Le  mouvement  de  vibration  eifi 
imprimé  par  un  cylindre  ou  par  une  roue  métallique  que  ï» 
musicien  fait  tnurnep  au  moyen  d'une  pédale.  Mais  cet  arcM 
ciiculaire  iie  frotte  pus  immédiatemeut  contre  les  tiges.  Chacune 
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âe  celles-ci  porte  à  son  eilr<)niilé  libre,  et  à  angles  droits  tut  sa. 
direction ,  une  lame  de  cuivre  tnince  ,  étroite ,  qui  y  eti  vissée , 
et  dont  la  surface  est  couverte  par  le  bas  d'uue  petite  banile  de 
feutre  impr^gni^e  de  colopiiane.  La  construction  est  telle  que 
celte  petite  bande  se  trouve  tout  près  de  la  circonférence  de 
l'arcliet.  Alors ,  quand  on  veut  taire  vibrer  une  lige ,  on  pose  le 
doigt  sur  la  louche  qui  y  correspond  ;  celle  ci ,  par  un  levier  do 
renvoi,  pousse  la  petite  bande  contre  l'archet,  et  la  vibration, 
de  la  lame  de  cuivre  se  communiquant  à  la  ti^e  sonore  ,48  fait 
parler  h  l'instant.  Le  son  se  prolonge  aussi  long-temps  que  l'oà 
presse  la  touche;  on  peut  même  le  renforcer  ou  l'adoucir  ,  en 
accélérant  ou  reiai'dant  la  rotallon  de  l'arcliet.  Mais  sï  on  lève 
le  doigt ,  la  lame  rendue  à  elle-même  se  df'lache  de  l'archet  par 
Bon  ressort ,  et  va  se  reposer  sur  des  corps  mous ,  qui ,  arrêtant 
ses  vibrations  ,  font  cesser  le  son  installa ném eut. 

La  nature  du  corps  sonore  offrait  ici  de  grandes  dif(icultdl 
pour  obtenir  de  bcaut  sons,  surtout  dans  les  tons  graves,  ^t 
effet,  les  sont  des  liges  métalliques  étant  proportionnels  à 
leurs  épaisseurs ,  et  réciproques  à  leurs  longueurs ,  on  voit  qtrt 
pour  les  rendre  graves ,  il  faut  allonger  les  tiges  et  le; 
Mais  alors  il  devient  de  plus  en  plus  difficile  d'eu  tirer  li 
damental ,  et  d'ailleurs  nue  trop  grande  flexibilité  finit  par 
rendre  les  vibrations  incertaines.  M.  Diclï  a  évité  tous  ces  incon- 
véniens  d'uue  manière  très- ingénieuse  ,  en  chargeant  pour  ainsi 
dire  ses  tiges  avec  de  petits  disques  métalliques,  percés  dans  la 
sens  de  leur  diamètre ,  de  manière  à  ce  que  chaque  tige  puisse 
les  traverser  a  frottement.  Ces  disques  glissanl  ainsi  le  long;  des 
tiges ,  comme  des  curseurs  ,  font  varier  l'intonation  suivant  la 
place  qu'on  leur  donne  ;  et  en  outre  te  ton  de  la  tige  qui  les 
porte  s'abaisse  à  mesure  que  leur  masse  augmente.  Ce  double 
effet  permet  à  la  fois  d'obtenir  des  tons  graves  avec  des  verges 
très-rigides  ,  et  de  régler  l'accord  avec  la  plus  grande  facilité. 

Il  est  presque  superflu  de  remarquer  que  le  melodion  et  l'Aor- 
monica  ,  de  mflme  que  tous  les  autres  instrumens  à  sons  fixes , 
doivent  être  tempérés  dans  leur  accord ,  couformémeitt  aux 
régies  établies  dans  le  chapitre  III. 


I 
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CHAPITRE    IX. 

Des  Instrumens  à  vent. 

XJM^strumens  à  Tent  sont  généralement  composés  de  tuyâ^ni 
droils  ou  courbes  dans  lesquels  Tair  est  mis  en  vibration ,  sui- 
Tant  le  sens  de  leur  longueur ,  par  divers  procédés.  Ces  vibra- 
tions transmises  à  Fair  extérieur  y  produisent  un  son  qui  de- 
vient appréciable  lorsqu'elles  sont  assez  rapides.  Ainsi,  dam 
les  instrumens  à  vent ,  ce  n*est  pas  le  tuyau  lui-même  ,  mais  la 
colonne  d*air  renfermée ,  qui  est  le  corps  sonore ,  et  leur  théo- 
rie est  tout-à-fait  pareille  à  celles  des  vibrations  longitudiiiales 
des  cordes  dont  nous  avons  parlé  page  55. 

Pour  ébranler  la  colonne  d'air  renfermée  dans  un  tuyau,  de 
manière  à  lui  faire  produire  un  son ,  il  ne  faut  pas  la  pousser 
ou  la  presser  toute  entière  ;  ce  qui  ne  ferait  que  la  transporter 
parallèlement  à  elle-même,  ou  la  condenser  dans  un  plus  petit 
espace  ;  il  faut  exciter  en  un  de  ses  points ,  à  une  de  ses  extré- 
mités, par  exemple^  une  succession  de  rapides  condensations  et  de 
dilatations  alternatives  ,  telles  que  celles  qui  résulteraient  des 
allées  et  venues  d*un  corps  solide  mis  en  vibration.  Ces  mou- 
yemens  alternatifs  ,  transmis  à  toute  la  colpone  d*air ,  la  dé- 
terminent à  osciller  dans  le  sens  de  sa  longueur  ,  et  y  excitent 
des  ondes  sonores ,  pareilles  à  celles  que  nous  avons  décrites 
en  traitant  de  la  propagation  du  son< 

Le  moyen  le  plus  simple  de  produire  cet  ébranlement  Gon« 
siste  à  souffler  dans  le  tuyau  de  manière  à  ce  qu'une  lame 
mince  d'air ,  mise  en  mouvement  avec  rapidité ,  vienne  se  bris^ 
contre  le  tranchant  de  ses  bords  ;  c'est  ainsi ,  par  exemple , 
que  l'on  siffle  dans  une  clef  forée.  En  général ,  ce  que  l'on 
appelle  un  sifflet  n'est  qu'un  tuyau  cylindrique  ,  fig.  54, 
taillé  en  biseau  à  son  orifice ,  au-devant  duquel  est  placé  un  canal 
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iPlrolt  qui  sert  à  soaIRer  de  l'air  contre  ie  taillant  de 


m 


i  que  le  tuyau  est  (ilus 
devient  plus  grave.  On  emploit 
dans  les  tuyaux  d'orgue  ,  que  l'i 
et  qui  sont  représenlces  fig.  55 


long,  le  son  cùnû  produit 
une  disposition  analogue 
n  appelle  tiivaux  à  Aouc/ie, 
Is  sont  composés  d'un  coipi 


cylindrique  BBHH,  ouvert  ou  fermé  par  un  bout  HII.  X 
l'autre  bout  est  une  ouverture  latérale  LLL  que  l'on  appclla 
la  bouclie ,  parce  que  c'est  elle  qui  (a\\  parler  le  tuyau.  La 
partie  BL  des  parois  qui  est  au-dessus  de  cette  ouverture  est 
aplatie  et  reiilrùe  en-dedaus  :  on  la  nomme  la  lèvra  supérieure. 
C'est  contre  elle  que  vient  se  briser  la  lame  d'air  qui  met  la 
colonne  en  vibration.  Pour  cela  on  soude  au  tuyau  un  cùne 
cteni  bbc ,  que  l'on  nomme  le  pied,  pa; 
au  luyau  quand  il  est  en  place.  Ce  cône  es 
pour  recevoir  le  vent  des  soufflets  ,  et  i 
par  une  lame  métalliijne  bb , 
petite  fente  longitudinale  FF  que  1' 


qu'il  sert  de  pied 
e  est  ouvert  à  sa  pointe  c 
tl  il  est  fermé  a  sa  bas« 
pratique  seulement  une 
nomme  la  lumière.  Celte 


feute ,  qui  est  taillée  en  biseau  dans  l'épaisseur  de  la  plaque 
bb,  a  fait  donner  a  celle-ci  le  nom  de  biseau.  La  partie  des 
parois  du  cône  qui  est  immédiatement  au-dessous  de  la  lu- 
mière se  nomme  la  lèvre  inférieure  du  tuyau  ;  elle  est  aplatie 
comme  la  lèvre  supérieure ,  et  elle  rentre  comme  elle  un  peu 
«n-dedana  ,  en  formant  avec  l'aie  du  système  un  angle  d'en- 
viron 23°  ;.  L'appareil  étant  ainsi  arrangé,  on  souffle  da 
l'air  dans  le  pied  du  luyau  ;  cet  air  s'écbappe  par  la  lumière 
FF  en  formant  une  lame  mince  qui  va  se  briser  contre  la 
lèire  supérieure  BL,  Si  la  direction  de  cette  lèvre  est  coa- 
venablenieut  disposée  par  rapport  à  la  lame  d'air,  l'air  du 
tuyau  se  met  en  vibration  sonore  ;  mais  si  elle  est  trop  ren- 
trée en-dedans  ou  trop  retirée  en-dehors  ,  le  luyau  parle  mal, 
ou  ne  parle  pas  du  tout.  On  modiCe  donc  peu  a  peu  l'incli- 
naison de  la  lèvre ,  Jusqu'à  ce  que  le  luyau  rende  un  son  net  et 
pur.  L'ouverture  plus  ou  moins  grande  de  la  bouelie  est 
aussi  un  élément  essentiel  à  considérer.  Si  le  Las  de  la  lèvre  BL 
est  trop  éloignée  de  ta  lumière ,  la  bouche  sera  trop  large 
pour  la  quantité  d'air  que  les  soufflets  donnent ,  et  le  tuyau 


parlera  mal , 


parlera  pas  d 
il   trop  bas,  )' 
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tout.  Si  ,  au  coa- 

de  la  boii. 

[-dire  qti'il 

longueur, 

ï  qu'il  peut  rendre; 

plus  élevé.  On  con- 


l  lèvre  B  L  desc 
sera  trop  étroite  et  le  tuyau  oc 
ïndra  pas  le  ion  fondamental  qui 
ai  est  toujours  le  plus  plein  de 

H  fera  entendre  quelqi 


çoit  qa'il  est  pins  facile  de  renn^dier  à  cet  inconvénient  qu'à 
l'antre  ,  puisqu'il  suffit  de  rehausser  la  lèvre  snpérïetire  pour 
l'amener  au  degré  convenable.  Aussi  commence- t-on  loujourt 
par  la  faire  plus  basse  qu'elle  ne  doit  élre  ,  et  ou  la  cuupe 
peu  à  peu  jusqu'à  ce  que  le  tujau  ,  mis  en  place  ,  donne  le  son 
fondamental  qu'on  en  attend.  L'ouverture  de  la  bouche,  celle 
de  la  lumière  et  la  longueur  des  lèvres  sont  assujetties  â  des 
proportions  que  i'eijidriencc  a  fait  connaître,  et  qui  influent 
sur  la  beauté  des  sons,  11  y  a  aussi  des  rapports  a  observer 
entre  la  longueur  et  la  grosseur  des  tuyaux ,  pour  que  tous 
les  tuyaui  d'un  jeu  d'orgue  puissent  parler  également  bien 
avec  la  quantité  de  vent  qui  sort  du  commun  réservoir  où  l'ail 
est  condensé  par  les  simfflels.  En  général ,  la  lame  mince  d'aîr 
dirigée  parallélemeut  â  la  cnlonne  contenue  dans  le  tuyau  t 
semble  produire  sur  elle  le  m^me  effet  que  le  frottement  daai 
les  vibrations  longitudinales  deî  cordes.  Pour  qu'elle  déter- 
mine des  vibrations  régulièrement  continuées,  il  faut  qu'elle 
frappe  la  lèvre  supérieure  avec  un  certain  degré  de  force  pro- 
portionné à  la  masse  d'air  qu'elle  doit  ébranler,  et  d'autant 
plus  oonsidérable ,  que  le  tuyau  est  plus  large.  Le  seul  souffle 
de  la  boncbe  suffit  pour  les  pe'its  tuyaux.  C'est  ainsi',  par 
exemple  ,  que  l'on  joue  de  la  fiilte  travei-sière.  Dans  cet  in- 
strument, c'est  avec  ks  lèvres  qne  l'on  dirige  le  souffle,  de 
manière  qu'il  aille  frapper  obliquement  le  b>>rd  tranchant  d'i 
tniu  circulaire  que  l'on  appelle  V embouchure;  aussi  ne  réo 
iit-on  à  faire  résonner  une  flûTe  qu'après  s'y  être  quelqiil 
temps  exercé.  Mais  on  y  parviendrait  à  coup  sir  en  dirîgeailfe 
convenablement  la  lame  d'air  par  des  mnyciis  mécaniques  ;  et 
cela  se  trouvait  réalisé  dans  le  flûleur  automate  de  Vancail- 
son.  On  emploie  encore  d'autres  procédés  pour  faire  résoB^ 
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ner  les  luyaus  d'orgue  ;  mais  alors  la  colonne  d'air  n'y  est 
pas  mise  en  'vibration  immédia  mm  unt ,  comme  dans  crax  que 
nous  venons  de  décrire  ;  c'est  pourquoi  nous  en  parlerona 
plas  tard.  Du  resie ,  l'eitrémilé  des  tuyaux  la  plus  (éloignée  do 
la  boU(^,  pent  être  ou  fcrmt'e,  ou  oti  verte.  Ou  y  produit  éga- 
lement des  sons;  le  ton  seul  eu  est  différent  pour  la  mâme 
longueur. 

Il  est  facile  de  prouver  que ,  dans  ces  expériences ,  c'est  bien 
réellemeiil  l'air  qui  est  le  corps  sonore,  Pour  cela ,  il  faut  con- 
struire plusieurs  tuyaux  égaux  en  longueur  et  en  diami'tret 
mais  différvus  quant  à  la  uiotîère  de  leurs  parois;  puis  on  lea 
ajuste  snWMssiTcment  sur  un  même  pied  qui  porte  avec  lui  M 
bouche  et  sa  lumière,  et  qui  ne  sert  absolumcnl  que  pour  pou- 
voir introduire  la  lame  d'air  qui  détermine  les  vibrations.  Alors, 
en  soufflant  par  le  trou  c,  ou  obtient  toujours  le  même  son  et 
la  même  série  de  sons ,  quelle  que  soit  la  mnlicrc  du  tujau ,  qu'il 
«oit  de  bois ,  ou  de  cuivre ,  ou  de  plomb  ,  ou  de  papier.  Mais 
il  faut  avoir  soin  qfle,  dans  tous  les  cas,  la  distance  de  la  lumière 
à  l'orifice  soit  parfaitement  la  même ,  som  quoi  la  colonne  d'air 
aurait  des  longueurs  inégales,  cl  les  tons  sernteiit  différens.  Je 
■ne  parle  ici  que  du  Ion  des  sons ,  qui ,  en  effet ,  ne  dépend  pas  de 
la  nature  du  tuyau-,  car  pour  celle  autre  qualité  iihysiquo,  dont 
nous  avons  parié  plus  hnut ,  et  que  l'on  nommo  le  timbre ,  elle 
eu  dépend  sans  aucun  doute.  C'est  par  elle  que  le  son  d'un 
tuyau  de  verre  se  distingue  parfivîlement  de  celui  que  rend  ua 
tuyau  de  plomb  ou  de  bols.  Il  est  très-difficile  d'en  assigner 
la  cause  ;  mais  il  est  cependant  probable  qu'elle  lient  au  frotte- 
ment de  l'air  sur  la  surface  înlérieure  du  tuyau ,  on  peut-être  à 
une  faible  vibration  du  tuyan  lui-même  ,  qui  modifie  les  -varia- 
tions de  la  densité  dan*  les  différentes  parties  de  chaque  onde 
sonore. 

Après  avoir  montré  comment  on  peut  tirer  des  sons  des 
tuyaux;  après  avoir  prouvé  que,  dans  ces  expériences,  c'est 
réellement  l'air  qui  vibre  et  qui  rend  des  sons,  il  nous  reste 
a  examiner  la  manière  dont  ces  vibrations  peuvent  s'opérer 
d'après  la  nature  et  les  propriétés  pbysiques  de  l'air. 
TOMS 


J 


1.4 

Considère 
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d'abord  un  (ujau  cylindriqut 


;  AB,  %.  56, 

en  partie  ouvert  à  son  emboufbure  A ,  et  fermé  à  son  exlrè-  i 
mité  B  B.  Un  tel  tuyau  ,  dans  le  je»  des  orgues  ,  se  nomme  un 
bourdon.  Lorsqu'on  y  mellra  l'air  en  vibration  Sonore ,  comme 
nous  venons  de  l'expliquer  loui-à-l'heure ,  la  lame  mince  d'air 
qui  imjirinie  le  iQunvement  en  A  agitera  sans  doute  les  pre- 
mières couches  aériennes  suivant  des  lois  compliquées}  maii 
MOtis  verrons  bien  là  t ,  par  des  eipériences  très-précises,  que 
cette  complication  ne  s'étend  qu'à  une  petite  distance  de  l'em- 
Loucliure  ,  après  laquelle  les  mouveiuens  des  différenles  con- 
ciles aériennes  deviennent  parfaitement  réguliers  et  semblables; 
du  moins  lorsque  le  son  qui  en  résnite  est  iui-méme  constant 
et  uniforme.  C'est  pourquoi,  afin  de  simplifier  le  problème, 
nous  considéreriMis  d'abord  l«  courant  d'air  qui  sert  de  mo- 
teur, comme  agîs.^ant  uniquemenl  sur  une  première  couche 
infiniment  mince,  au-delà  de  laquelle  le  mouvement  se  com- 
munique avec  régnlarilé  jusqu'à  l'eitrémité  du  tuyau.  Houl 


adrn 


renouvelle  s 

iriables 

pour  obtenir  un  son 
les  modes  d 'oscilla lions 
ibrante ,  la  larae  mïnce 
peut  considérer  comme 
m  peu  dans  le  luyau, 


l 


qui.  d'après  l'observation,  e 
soutenu  et  uniforme.  Ainsi,  dans  tous 
que  pourra  prendre  la  colonne  d'air  ■ 
d'air  qui  affleure  son  orifice ,  et  que  l'on 
ta  première  couche,  ne  fera  qu'entrer 
et  eu  sortir  tour  à  tour ,  sans  éprou 
dUaiaiion. 

Des  ébranlemens  pareils,  répétés  périodiquement  avec  vnt 
succession  très  rapide  ,  devront ,  comme  les  vibrations  d'un 
corps  sonore,  exciter  dans  la  colonne  d'air  des  ondulations 
d'une  longueur  constante  «  ,  mois  alternativement  conden- 
eantes  et  raréfiantes,  qni  ,  partant  de  l'orifice,  ac  propa- 
geront vers  le  fond  du  tuyau  avec  la  vitesse  ordinaire  du 
ivées  à  l'utrémité  B,  elles  se  réfléchiront  sur  elles- 
mêmes  dans  le  sens  BA,  et  continueront  à  se  propager  dans 
tte  nouvelle  direction ,  exactement  comme  elles  l'auraient  fait 
la  colonne  d'air  se  fût  continuée  au-delà  du  fond  B.  De  plus, 
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«s  deiis  série»  d'omiulaiions  direcies  et  rétrogrades ,  n'ezciiant  I 
dans  la  colonne  d'air  que  des  agitations  très- petites ,  leuu  I 
influeaces  se  superposeront  sans  se  confondre,  et  l'état  dei  I 
couches  d'air  sera  le  même  que  si  elles  élaient  sollicitée»  k  * 
cliaque  tnitanl  par  la  somme  de  cei  deux  impulsions.  Pour  en 
suivre  les  effets,  considérons  d'abord  le  retour  de  la  première 
onde,  que  nous  supposons  produite  par  condensation,  et  sai- 
sissons-là  au  moment  où  son  milieu  atteint  précisément  le  fond 
du  tuyau.  Alors  le  commencement  O  de  celle  onde  ,  fig.  57, 
déjà  ramenépar  la  réfleiion,  coïncide  en  M  avec  sa  fin  O,  jet  si, 
pour  plus  de  simplicité  ,  nous  supposons  d'abord  ses  deux  moï' 
liés  enactemenl  symétriques  ,  les  condeJJsatiotis  des  coucliet 
d'airMfT!^,  dans  lesquelles  elles  se  superposent,  se  trouvent 
partout  exactement  doublées.  Ainsi  leur  intensité  est  nulle  en. 
AI  aux  extrémités  de  l'onde,  et  de  la  elle  va  en  augmentant 
jusqu'au  fond  du  tuyau.  Mais  II  n'en  est  pas  de  même  des 
'vitesses  de  translation,  Celles-ci  étant  égales,  et  rendues  con- 
traires par  la  rcâeïion,dan!)  les  deux  moitiés  de  l'onde,  se  dé- 
truisent exactement  sur  louteTétrudueBM.  Cet  état  d'équilibre 
ne  dure  qu'un  instant;  la  deuiiénte  onde  directe  0,  O., et  l'onde 
réSéciiie  OBO^,  continuant  leur  marche  ,lacouche  aérienne  M, 
située  à  la  distance  in  du  fond  B,  éprouve  à  la  fois  les  dilata- 
tions apportées  par  l'une,  et  les  condejisations  ramenées  par 
l'antre.  Ces  influences  sont  égales  si  toute»  le»  onde»  sont  pa- 
:onBtance  de  l'impul- 
in  ;  alors  leurs  effets 
e  que  la  couche  dont 
il  s'agit  reste  dans  son  état  de  densité  naturel.  En  suivant  de 
même  les  progrès  successifs  des  différentes  ondes ,  supposées 
toutes  d'une  largeur  constante  a  ,  et  alternativement  con- 
verra  que  la  couche  aérienne  M 
t'ariable  de  densité.  Mais  pour  cela. 
car  l'action  directe  de  l'onde  raré- 
is  le  même  sen»  que  l'action  réfléchie 


reiHe» ,  comme  cela  semble  résulter  de  la 
sion  primitive  et  de  la  permanence  du  si 
opposés  se  détruisent  exactement,  de  sori 


densantes  et   raréfiantes  ,  oi 

conserve  toujours  cet  état  ii 

elle  ne  reste  pas  immobile  , 

fiante  O,  O,  l'entraînera  d 

de  l'onde  condensante  OC 

U  suite.  Ces  deux  forces  étant  toujours  égale»  et  couspirantes,  le 


J 


pwr 
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seul  instant  d'immobilité  de  la  couche  sera  celui  où  elles  sont 
nulles  ;  c'est-à-dire  celui  où  les  exlrémiltâ  des  deux  ondes 
coïncideront.  Et  cela  arrivera  périodiquement  à  des  époques  sé- 
parées les  unes  des  autres  par  les  inlervalles  égaui  T,  aT,  37; 
T  étant  le  temps  nécessaire  pour  la  propagation  eulière  d'iin« 
onde  de  la  longueur  », 

Considérons  maintenant  une  autre  couche  aérienne  N,  dont 
la  distance  ou  fimd  B  soit  a ,  c'est-à-dire  égale  à  la  langueur 
totale  des  ondes.  Celle  couche  sera  d'abord  ébranlée  par  la 
première  onde  condensante  directe  OO,;  puis  elle  le  sera  par 
la  deuiiènie  onde  raréfiante  O,  Oj,  qui  apira  encore  sur  cU» 
isolément,  car  elle  est  traversée  par  la  dernière  extrémité  O, 
de  cette  onde  lorsqu'elle  commence  à  ressentir  la  réflexion  de 
l»  premièt*.  A  cet  instant  la  couche  N,  se  trouvera  dans  sa 
position  primitive  d'équilibre,  et  dans  son  état  de  densité  ini- 
r  de  cette  époque  ,  si  les  ondes  qui 
une  largeur  constante,  la  couche  îï, 
aucun  déplacement;  car  elle  subira 
I  opposée  de  deux  ondes  de  m4ïme 
lu  raréfiantes,  mais  dont  l'une  sera  di- 
réflcchie.  Elle  restera  donc  immobile 
entre  les  (tfui  forces  de  translation  de  ces  ondes,  mais  elle 
subira  la  somme  des  condensations  ou  des  raréfactions  qu'elles 
apportent.  Il  en  sera  de  même  des  couches  aériennes  N1N3.... 
situées  aul  distanL-es  a  « ,  3  «,.,.  du  fond  B  ;  et  cela  aura  lien 
SQSsi  pour  la  conche  d'air  coulïguë  à  ce  fond  lui-mfîme ,  parce 
que  le  mouvement  de  translation  produit  par  cliaqoe  point  de 
l'onde  directe  s'y  détruit  immédiatement  par  la  réfleiior 

En  étendant  successivement  ces  considérations  à  loutM  îe§ 
parties  de  ta  colonne  d'air  comprises  entre  le  fond  do  tuyau 
n  orifipe ,  6ti  vfira  qnc ,  lorsque  la  superposition  des  dcUX 
ïystèmes  d'ondes  directes  et  réflécl  lies  sera  complète,  celle  colonne 
le  trouvera  constamment  partagée  en  un  certain  nombre  de  par- 
ties vibrantes,  d'nne  longncur  « ,  dont  les  extrémités  seront  fixesj 
it  les  direction»  de  mouTemens  sltemalivemenl  contraires.  C'eit 
l  et  que  représente  la  fig.  5S,  oùleiisanvemensdei  coiicbea  sao- 


tial.  Or,  je  dis  qu'i 
sesuccèilent  ont  toujoi 
n'éprouvera  jamais  plt 
toujours  à  la  fois  l'act 
nature ,  condensantes  o 
recte  et    l'autre 
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I  sont  di^iignés  par  des  flèches  placées  aa-deMOui  :  eit 
sorte  qu'il  y  aura,  par  exemple ,  à  une  même  époque ,  condeiuar 
lioneaB,Fan^/Bclton  en  N, ,  condensation  en  N.,  raréfaction  es 
7^3,  et  ainsi  de  suite  dans  toute  l'étendue  de  la  colonne  d'air  mi» 
en  vibration.  Sur  quoi  il  faudra  bien  se  rappeler  que  les  conden- 
sations ne  doi-vent  pas  élre  uniquement  ilmîtéeK  aux  points 
BNjN^,...  ni  les  raréfactions  aux  points  N,  N^...,  ;  mais  que 
le  passage  d'un  de  ces  étals  à  l'autre  sera  progressif,  en  sorte 
qu'entre  ces  extrêmes  en  M,  MgMj ,  pav  exemple,  il  se  trou- 
vera des  particules  qui  ne  seront  ni  raréliéea  ni  condensées  ;  et 
ce  seront  là  les  endroits  où  le  mouvemenl  de  translation  alter- 
natif en  avant  et  en  arrière  sera  le  plus  considérable. 

Or,  d'après  ce  que  nous  avons  déjà  reiuarqui§,  tel  doit  être 
précisément  l'état  de  la  mince  lame  d'air  qui  imprime  le  mou- 
vemenl à  toute  la  colonne  en  affleurant  l'orifice  du  tuyau.  O 
faudra  donc  que  la  longueur  des  ondulations  soit  proportion- 
née de  manière  à  ne  point  faire  varier  la  densité  de  cette  lam«; 
alors  ses  mouvemcns  seront  tels  que  l'exige  son  rang  parmi  les 
autres  couches,  et  elle  ne  inmblera  point  leur  couliauité.  Elle 
ne  fera  ,  pour  ainsi  dire ,  que  répercuter  contre  l'air  extérieur 
toutes  les  vibrations  que  la  colonne  exécute  dans  le  tuyau.  De  là 
naîtront  dans  l'air  environnant  de  nouvelles  ondes  sonores  de 
la  même  longueur  «  qui,  se  propageant  au-dchors  du  tuyau, 
transporteront  partout  avec  elles  la  sensation  du  son  curret- 
pondanl  à  leur  longueur. 

D'après  cette  théorie ,  les  divers  modes  de  vibrations  régu- 
lières, que  la  colonne  d'air  contenue  dans  le  lujau  pourra 
prendre ,  seront  toujours  assujettis  à  deuï  conditions  unique»  : 
savoir,  que  le  fond  bouché  du  tuyau  soit  un  nœud  de  vibra- 
lions  où  les  particule»  aériennes  restent  immobiles  ,  et  que 
l'orifice  ouvert  devienne  le  milieu  d'une  onde  où  il  ne  se  fasse 
point  de  variations  de  densité.  Ces  deux  conditions,  dérivées 
du  principe  unique  de  la  constance  des  ondes,  peuvent  être 
remplies  d'une  infinité  de  manières,  d'où  résultent  autant  de 
modes  de  vibrations  que  la  théorie  indique  et  que  l'etpcrience 
conrirme  avec  la  jilus  parfaite  précision. 

he  plus  simple  de  ce»  modes  est  celui  diins  Uc^uel  V4i.«T^dv3.« 
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des  ondes  est  double  de  celle  du  iiiyau  ;  en  sorle  que  la  moitié 
:upe  toute  sa  longueur,  l'ig.  5g.  Alors  la  colonne 
e  diviser  de  A  Ters  B,et  de  B  vers  A  : 
densité  en  A  est  constante  comme  elle  doit  l'être,  mais  de  là 
jusqu'au  fond  B  les  contractions  ou  les  dilatations  vont  conti- 
nuellement en  croissant;  les  premières  avant  lieu  quand  la 
1  vers  Bj.et  les  autres  quand  elle  revient 
contraire,  on  considère  le  mouvement  de 
translation  des  paiiicules,  on  devra  concevoir  qu'il  est  tou- 
jours nui  en  B  au  fond  bouché  du  tuyau ,  où  elles  sont  arrêtées 
par  sa  résistance  ,  et  que  de  là  l'étendue  des  excursions  va  en 
augmentant  jusqu'à  l'orifice  ouvert  A  ,  dans  lequel  une  petite 
portion  insensible  du  courant  d'air  qui  fait  vibrer  la  colouoe 
entre  et  sort  alternativement. 

Il  ne  reste  donc  qu'à  déterminer  la  durée  de  ce  genre  de 
-vibrations  ;  et  c'est  ce  qui  est  bien  facile.  Car  lorsqu'une  onde 
sonore  ,  d'une  longueur  a ,  se  propage  dans  une  colonne  d'air 
cylindrique ,  et  ébranle  successivement  chacune  de  ses  couches, 
nous  avons  vu  que  le  temps  T  pendant  lequel  cet  ébranlement 
dure  est  donné  par  l'équation 

m  =  aT, 
dans  laquelle  a  désigne  la  vitesse  du  son,  c'est-à-dire  l'espace 
qu'il  parcourt  pendant  l'unité  de  temps.  Or,  c'est  justement 
ce  temps  T  qui ,  dans  nos  tuyaui ,  détermine  l'oscillation  de  la 
colonne  d'air  en  avant  ou  en  arrière.  Puisqu'ici  nous  vouloni 
supposer  la  longueur  des  ondulations  double  de  celle  du  tuyau, 
que  nous  rep  ré  se  nierons  par  l,  il  faut  faire  «r=2^  dans  la 
formule  générale,  et  elle  donnera 


Ainsi,  en  y  mettant  pour  /et  a  leurs  valeurs  numériques,  on 

connaîtra  T  et  —  ,  c'est-à-dire  la  durée  d'une  oscillation  de  la 

colonne  aérienne ,  et  le  nombre  de  ces  oscillations  qu'elle  exécu-   ' 

Icra  en  une  seconde   de  temps.  Ce  son,  comme  on  le  verra 

bientôt ,  est  le  plus  grave  de  tous  ceux  que  le  tuyau  peut  rendre. 

Après  ce  mode  de  mouvement ,  où  il  n'y  a  pas  de  uœud,  le 
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S  simple  e«t  celui  ({uJ  produirail  tians  le  lu^aii  un  seul  nreud 
immoLile  N,  N, ,  fig.  60 ,  oulre  celui  qui  doit  toujours  eiisler 
au  fond  B.  Dans  ce  cas,  BN,  est  égal  à  la  longueur  lotak  s 
des  ondes  sonores  ,  et  AN,  est  la  moitié  île  cette  longueur 
ou  j  «,  La  somnie  de  ces  deux  quantités  ^  «  doit  donc  former 
la  longueur  totale  du  tuyau  /,  ce  qui  donne 
3« 


t  par  suite     T  — 


3a' 


0.1' 


Les  vibrations  produi 
comme  on  \oit  trois  fois  plus  rapides  que  les  premières.  Si  le 
premier  son  est  exprimé  par  i  et  designé  par  ul, ,  le  second  sera 
exprime  par  3  ;  ce  sera  donc  l'octave  de  la  quinte  du  son  fon- 
damental ou  S0I3. 

Supposons  maintenant,  fig,  6j  ,  deux  nœuds  de  vibrations 
N,N, ,  N^Na,  où  les  particules  aériennes  soient  immobiles. 
Dans  ce  cas,  les  distances  BN, ,  N,N»  devront  être  égales  entre 
elles  et  à  la  longueur  n  des  ondes  ;  la  derniùre  division  vers  l'ori- 


fice devra  comme  précédi 
ou  ^  «.  Il  faudra  donc 
la  longueur  totale  du  tuyi 
5. 


e  la  moitié  de  cet  te  langueur 
e  de  ces  quantilds  ^  «  forme 


ipar 


Si  le  son  fondamental  donné  par  le  premier  mode  est  toujours 
exprimé  par  ut,  =  1 ,  celui-ci  sera  exprimé  par  5 ,  et  répondra 


Généralement,  s'il  se  forme  ui 
celui  qui  doit  toujours  exister  au 
formera  une  longueur  totale  ria, 
ondulations  sonores.  Ajoutons  ;i 


e  dii 


sion  vers  rorifii 


nombre  n  de  nœuds,  outre 
fond  du  tuyau  ,  leur  somme 
■  étant  la  longueur  d'une  des 
pour  la  longueur  de  la  der- 


la  densité  doit  être  constante  , 
devra  former  la  longueur  totale  du 


■  :^=l,  tt  par  suite  T=: 
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a 
Nous  avons  yu  que  —  exprime  le  son  fondamental  que  Te 

tuyau  peut  rendre  ;  en  l'exprimant  par  1* unité ,  tous  les  antrea 
sons  possibles  seront  exprimés  par  le  facteur  an  «f»  I9  c^estrà^ 
dire  qu'ils  formeront  la  suite  des  nombres  impairs 

1,  3,  5,  7....   3/1 -f-i, 

et  d'après  la  manière  dont  nous  les  avons  successivement 
amenés ,  on  voit  qu'il  n'y  aura  entre  eux  aucun  intermédiaire 
possible. 

Daniel  Bernoi^lli  s  à  qui  l'on  doit  la  véritable  théorie  des  instru- 
mens  à  vent  qu'il  a  exposée  le  premier  d'une  manière  claire  et 
rigoureuse ,  quoiqu'elle  eût  été  indiquée  dès  1701  par  Sauveur  > 
a  cherché  à  vérifier  ce  résultat  par  l'expérience.  Pour  cela,  il 
s'est  servi  d'une  flûte  traversière  dont  il  avait  bouché  tous  les 
trous  latéraux  et  Tune  des  extrémités  >  ne  laissant  ouvert  que 
l'embouchure  ;  les  sons  qu'il  en  tira  étant  appréciés ,  lui  paru^ 
rent  suivre  parfaitement  la  progression  précédente.  J'ai  répété 
cette  expérience,  d'une  autre  manière  plus  commode  et  plus 
exacte  avec  un  de  mes  amis,  M.  Hamel,  habite  amateur  de 
musique ,  et  très-exercé  à  apprécier  avec  exactitude  les  rapports 
des  sons  (i).  Nous  nous  sommes  servis  d'un  tuyau  de  verre  cy- 
/  lindrique  dont  nous  avons  fermé  une  extrémité  ;  nous  avons 
ensuite  ajusté  l'autre  sur  un  appendice  de  tuyau  à  bouche ,  de 
même  diamètre,  fait  en  plomb.  Le  tout  a  été  adapté  à  un  soufflet 
d'orgues ,  dont  nous  modérions  la  force  à  volonté  par  une  près* 
sion  graduelle.  De  cette  manière ,  nous  avons  obtenu  successi- 
vement les  divers  sons  que  le  tuyau  pouvait  rendre ,  en  ména- 
geant la  quantité  de  vent  que  nous  lui  donnions ,  et  qui  doit 
être  d'autant  plus  grande,  que  l'on  veut  forcer  la  colonne  aérienne 
à  se  diviser  en  un  plus  grand  nombre  de  parties.  Cette  obser- 
vation est  très-importante  pour  le  succès  de  l'expérience.  Car  si 
l'on  souffle  tout  de  suite  avec  trop  de  force ,  on  n'obtient  pas 
le  son  fondamental ,  mais  un  de  ceux  qui  le  suivent;  et  il  devient 


(1)  Nous  avoiu  aassi  fait  ensemble  toute»  les  aatres  expériences  sur  1* 
son ,  qui  se  trouvent  rapportées  dans  ce  chapitre. 
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même  difficile  dé  souffler  assez  faiblement  pour  l^obteair,  lorsque 
le  tuyau  est  trop  loog,  comparativement  à  son  diamètre.  Dans 
notre  expérience ,  la  distance  du  fond  du  tuyau ,  jusqu^à  Fex- 
trémité  de  la  lèvre  sjipérieure  de  la  bouche ,  était  de  18  pouces 
3  lignes ,  le  diamètre  intérieur  étant  d'un  pouce.  A  mesure  que 
Ton  obtenait  un  des  sons  propres  à  ce  tuyau  »  on  ea  cherchait 
Tunisson  sur  un  orgue  bien  accordé  ;  et  lorsqu'on  avait  trouvé 
la  note  qui  en  approchait  le  plus  »  on  estimait  au  jugement  de 
l'oreille  la  petite  correction  qui  pouvait  être  attribuée  au  tem- 
pérament de  l'instrument.  CeiH  épreuve  nous  a  donné  succès* 
fiivement  tous  les  sons  indiqués  par  la  théorie ,  sans  qu'il  ait  été 
possible  d'en  obtenir  d'autres^  quelque  ménagement  que  l'on 
ait  employé  pour  graduer  la  force  du  vent/  Je  ne  rapporterai 
point  ici  les  détails  mêmes  de  l'expérience ,  parce  que  j'aurai 
plus  loin  occasion  d'en  citer  une  autre  du  même  genre ,  dans 
laquelle  nous  avons  seulement  substitué  auiE  variations  d'inten- 
sité du  vent ,  celles  de  la  largeur  de  l'embouchure. 

Dans  tous  les  modes  d'oscillations  que  nous  venons  de  décrire  « 
il  existe  entrç  les  nœuds  de  vibrations  Ni  N»  d'autres  points 
M  M( ,  fig.  62 ,  où  les  variations  de  densité  sont  tout-à-fait  nulles, 
les  couches  aériennes  qui  s'y  trouvent  ne  faisant  qu'aller  et  venir 
en  avant  et  en  arrière.  Supposons  donc  qu'en  un  de  ces  points 
tel  que  M,  on  perce  un  trou  latéral  qui  permette  à  Tair  du 
tuyau  de  conuimniquer  librement  avec  l'atmosphère  ;  eette  com- 
munication ne  portera  aucun  obstacle  aux  oscillations  de  la 
colonne  intérieure  «^  avant  et  en  arrière ,  puisque  la  densité 
en  M  est  oppstamment  égale  à  celle  de  l'air  du  dehors.  On  pourra 
donc  aUernativçmçnt  Quyrir  et  bpucher  cette  ouverture ,  sans 
que  le  spn  m  soit  nuUem^t  altéré.  C'est  en  effet  ce  que  l'expé- 
rience cpniirme ,.  et  elle  montre  aussi  que  eette  propriété  est 
particulière  aux  points  AI  M, . , .  9  comme  il  était  facile  de  le 
prévoir. 

Il  y  a  plus  :  ce  phénomène  est  indépendant  de  la  grandeur  de 
l'ouverture  M.  On  pourrait  )'étendr-e  à  tout  le  contour  du  tuyau  9 
et  séparer  entièrement  la  partie  Jffl  B ,  depuis  le  point  M  jusqu'au 
fond  solide,  le  son  n'^xi  serait  nullement  altéré;  mais  alors  la 
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première  partie  A  M ,  comprise  depuis  la  couche  M  jusqu'à  l'em- 

boucliure,  formerait  un  tuyau  entièrement  ouvert  à  ses  deux 

extrémités.  Cette  expérience  nous  apprend  donc  comment  l'air' 

pareil  tuyau ,  fig.  63  ;  elle  nous  montre  que  1« 

rvenués  à  son  exirémilé  M  la  plus  éloignée  de 

sont  répercutées  par  l'air  extérieur  ,  non  ploi 

seraient  par  un  fond  solide,  mais  de  manière  qoe 

cet  air  ne  fasse  qu'entrer  et  sortir  en  M  à  une  petite  profondeur, 

sans  éprouver  aucune  variation  de  densité.  Ces  allées  et  venuei 

es  formenldonc,  au  bout  ouvert  M, une  sorledecontre- 

,  dont  les  batleniens  répondent  à  ceux  de  la  lame  d'air 

souffle  en  A.  Les  ondulations  excitées  par  l'une  el  par 

propagent  de  même,  et  se  superposent  dan» 

les  couches  d'air  intermédiaires  entre  A  et  M.  La  seule 

condition  nécessaire  pour  la  continuité  du  mouvement  de  la 

colonne  AM,  sera  donc  que  ces  deux  séries  d'ondulations  soient 

égales  en  longueur ,  comme  le  sont  les  ondes  dJri 

grades  dans  un  tuyau  bouché  à  son  fond,  et  qu'en  outre  par 

l'effet  de  leur  superposition ,  la  densité  puisse  i 

chaque  orifice. 

D'après  cela ,  dans  un  pareil  tuyau ,  le  mode  de  vibration  le 
plus  simple  sera  ceini  où  les  deux  orifices  seront  séparés 
seul  nœud  de  vibration  N, ,  fig.  64i  dans  lequel  les  molécules 
immobiles.  Alors  les  mouvemens  de  iranslatiuu 
en  A  et  en  M  devront  toujours  se  faire  au  même  instant  dan5 
des  directions  contraires,  et  produire  des  ondulations  d'une 
longueur  égale  à  celle  du  tuyau.  Considérons  d'abord  les  deux 
premières  de  ces  ondulations,  et  pour  fixer  les  idées ,  supposons- 
les  condensantes.  £n  se  propageant  de  part  et  d'ai 
fice  opposé,  elles  se  rencontreront  au  milieu  du  tuyau  en  H,  H,, 
«t  la  couche  située  en  ce  point,  les  recevant  toujours  toutes  deux 
au  même  instant,  restera  constamment  immobile; 
éprouvera  à  la  fois  la  somme  des  condensations  ou  des  dilatations 
qu'elles  apportcuE.  Chaque  ondulation  continuant  à 
pager,  celle  qui  est  partie  de  A  atteindra  i'orïHce  M  au  moment 
celle  qui  est  partie  de  M  atteindra  l'orifice  A.  A  cet  instant,  Itt .' 
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Tsriatlons  de  densîlé  seront  nulles  dans  les  couches  A  et  IVl  cor- 
Tespondanles  aux  extrémités  de  chaque  onde ,  et  de  là  elles  ironC 
en  croissant  -rers  le  milieu  du  tuyau  où  elles  seront  les  plus 
grandes  possibles,  puisque  ce  point  répondra  alors  au  milieu 
des  deux  ondes.  A  partir  de  cette  époque ,  les  deux  ondulations 
continuant  à  se  propager,  la  condensation  diminuera  en  N,N,  ; 
en  même  temps  les  couches  eitrémes  A  et  M ,  (jui  étaient  entrées 
dans  le  tuyau  à  une  petite  profondeur,  reculeront  en  arrière, 
par  l'effet  de  leur  mouvement  oscillatoire.  Ce  retour  fera  naJIre 
près  de  chaque  orifice  une  nouvelle  ondulation  ratéliante  qui 
suivra  la  première  qui  en  était  rmanée.  Ainsi  le  commencement 
de  cette  nouvelle  onde  atteindra  le  milieu  du  tuyau  quand  la 
fin  de  la  première  onde  le  quittera.  Par  l'effet  de  cette  super- 
position il  arrivera  qu'à  cet  instant ,  les  condensations  et  les 
vitesses  seront  nulles  dans  toute  l'étendue  du  tuyau.  Après  quoi 
l'onde  raréfiante  continuant  à  se  propager  fera  succéder  les 
dilatations  aux  condensations.  Celle-ci  sera  suivie  d'une  troi- 
sième ondulation  qui  sera  de  nouveau  condensante ,  et  ainsi 
indéfiniment  tant  que  l'on  continuera  d'entreleiitr  en  A  le  cou- 
rant d  air  continu  qui  imiirime  le  premier  ébranlement, 

U  est  bien  facile  de  trouver  le  ton  qui  résultera  de  ce  mode  de 
vibration  ;  car  puisque  ta  longueur  «  des  ondes  est  égale  à  celle 
du  tuyau  que  nou's  avons  désignée  par  i ,  oa  aura 

k:=1;     et  par  suite      T^  —  ,  r^  ^= — . 

On  connaîtra  ainsi  la  durée  d'une  vibration ,  et  le  nombre  des 
vibrations  par  seconde  ;  ee  sera  là  le  son  le  plus  grave  que  le 
tuyau  pourra  rendre  avec  ses  deux  orifices  ouverts. 

Nous  avons  vu  tout-à  l'heure  que  dans  un  tuyau  de  la  même 
longueur  ,  mais  bouché  k  son  fond ,  le  son  fondamental  donnait 

par  seconde  un  nombre  de  vibrations  —  ,  c'est-à-dire  moitié  du 

précédent.  Le  (uyau  bourbe  doit  donc  alors  faire  entendre  l'oc- 
tave grave  du  tuyau  onvert  ,dela  même  longueur.  C'est  en  effet 
ce  que  l'expérience  confirme ,  du  moins  lorsque  l'on  opère  sur 
des  tuyaux  assez  longs  pour  que  l'on  puisse  y  négliger  l'irrcgu- 
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larité  da  niouvement  des  premières  couches  d'air  situées  en  A, 
lesquelles ,  au  lieu  d*étre  ébranlées  pleinement  sur  toute  retendue 
de  cet  orifice ,  ne  le  sont  que  par  une  petite  ouverture.  Nous 
Terrons  bientôt  comment  on  peut  tenir  compte  de  ces  effets  par 
le  calcul  ;  mais  dès  à  présent  je  dois  prévenir  qu'il  âerîent  insen- 
sible au-delà  d'une  certaine  longueur  des  tuyaux. 

Après  le  mode  de  vibrations  que  nous  venons  de  considérer  y 
le  plus  simple  sera  celui  dans  lequel  il  existe ,  entre  les  orifices, 
deux  nœuds  de  vibrations  N,  N^  9  fig.  65 ,  dans  lesquels  les  par- 
ticules aériennes  sont  immobiles.  L'intervalle  de  ces  deux  nœuds 
est  évidemment  égal  à  la  longueur  totale  «1  d'une  onde ,  et  de 
plus  ils  devront  être  également  éloignés  des  deux  orifices ,  puis- 
que les  ondes  émanées  de  ces  points  sont  égales  ;  alprs  N,  ff^ 
étant  «I ,  MN,  et  A  N^  seront  chacun  {  «.  La  somme  totale  devra 
donc  former  la  longueur  entière  du  tuyau  l,  et  ainsi  l'on  aura 

^         l  1"       na 

na  T  / 

Ce  nouveau  son  sera  donc  l'octave  aiguë  du  son  fondamental  ; 
si  celui-ci  est  exprimé  par  u/^  =  i ,  l'autre  sera  ut^  =  2. 

Généralement ,  si  l'on  conçoit  dans  la  colonne  vibrante  ua 
nombre  n  de  nœuds  où  les  particules  aériennes  restent  immo- 
biles ,  on  devra  regarder  leurs  intervalles  comme  égaux  à  la 
longueur  u  des  ondes ,  ce  qui  occupera  une  longueur  totale 
(/z  —  1)  «.  Il  faudra  ensuite  que  lea  deux  parties  restantes  vers 
les  deux  orifices  soient  chacune  égale  à  |  « ,  ce  qui  fera  en  tout 
(n  —  1)  *  4-  *  ou  ntt;  et  puisque  cette  somme  doit  être  égak 
à  la  longueur  totale  /  du  tuyau ,  on  aura 

na  1  i 

Nous  avons  trouvé  que  le  son  fondamental  était  exprimé 

a 
par  y   En  le  désignant  par  l'unité ,  les  autres  seront  exprimés 

par  la  série  des  nombres  naturels 

If    2)    O9   *^  9    D...»    ft» 

Ce  seront  donc  là  tous  les  sons  que  peut  rendre  un  tuyau  ouvert 


trouvons  ici,  aev 

endroit  in 

parla  siirie  des  n 

ombres  pai 
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é  ses  deu«  orifices;  car  d'après  la  manière  dont  nous  Ip»  btoui  . 

obtenus^  itcït  évident  qu'il  n'y  a  pas  d'iniermridiaires  enlre  tnjx. 

Si  l'on  Yoniait  prendre  pour  unité  le  son  fondamental  rendu 

par  un  lufau  de  la  longueur  ^,Louclif  par  nn  bout  et  ouvert  par 

l'autre,  cainme  la  valeur  d'un  tel  son  est  —,  l'expression  gé- 
nérale de  lotu  ceux  que  noi 
ils  seraient  alors  tepriisenl 
a,  4. 

&esl  ce  qu'a  fait  Daniel  Bernoulli.  Mais  il  me  paraît  plus 
naturel  de  rapporter,  comme  noua  l'avons  fait  d'abord, 
chaque  série  de  sons  à  son  unilé  propre,  qui  est  le  son  fonda- 
mental da  tuyau  qui  la  donne,  sauf  ensuite  à  lier  les  deux 
séries  entre  elles,  par  le  rapport  de  i  à  2,  qui  «inime  le 
rapport  des  sons  rendus  par  deux  tuyaux  de  même  Itinguear , 
l'un  ouvert  seulement  par  un  bout ,  l'autre  ouvert  par  tous  les 
deux. 

Daniel  Bernoulli  a  également  rhertlié  à  confirmer  ces  résul- 
tats par  l'expérience ,  en  se  servant  d'une  fi&te  iraversi^e  dans 
laquelle  la  partie  ouverte  dqiuis  l'emboncliure  jusqu'à  l'extré- 
mité reprësenlait  un  lujau  ouvert  des  deux  c6tés.  H  boucha 
tous  les  iroBs  latéraux  de  celle  flûte,  et  en  soufflant  par  l'em- 
boachure  avec  une  force  successivement  croissante ,  il  en  tira 
d'abord  le  ton  fondamental  exprimé  par  1  ou  m, ,  puis  son 
octave  ttt^  exprimé  par  2  ,  puis  la  quinte  de  l'octave  on  sol^ , 
dont  la  valeur  est  3  ,  ensuite  la  double-octave  ul-j  exprimée 
par  4 1  puis  la  lierce-majeure  de  la  doubte-oclave  ou  >ni^,  dont 
la  valeur  est  5.  Quelquefois  encore  ,  il  panînt  à  en  tirer  la 
quinte  de  la  double-oclave  ou  so/^ ,  dont  la  valeur  est  6  ,  et  il 
ne  parait  pas  qu'il  ait  jamais  pu  aller  au-delà. 

Nous  avons  égalemeul  répété  celte  expérience  ,  M.  Haracl  et 
moi ,  en  nous  servant  d'un  tuyau  de  verre  cylindrique  ,  d'un 
pouce  de  diamètre,  et  d'environ  37  pouces  de  longueur,  fig.66. 
Nous  adaplions  à  l'un  de  ses  bouts  une  embouchure  de  plomb 
tDixnie  de  sa  lumière  et  d'une  lèvre  convenablement  disposée , 
et  nous  l'ajustions  sur  le  conduit  à  vent  d'un  soufflet  d'orgue 
<   ^eité  par  uu  poids  constant ,  que  nous  pouvions  cependant 
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affaiblir  ou  augmenter  en  soulevant  ou  en  pressant  les  feuillets 
du  soufflet.  Cette  graduation  était  ici  très-nécessaire  ;  car  Tem- 
bouchure  restant  constante,  c'était  la  force  plus  ou  moins 
grande  du  vent  qui  déterminait  la  séparation  de  la  colonne  en 
un  nombre  plus  ou  moins  grand  de  parties.  Par  exemple  9  pour 
avoir  leson  fondamental ,  le  plus  grave  de  ceux  que  le  tuyau 
pouvait  rendre  9  il  fallait  affaiblir  tellement  le  vent ,  qu'il  7 
avait  de  la  difficulté  à  l'obtenir.  Avec  un  souffle  un  peu  plus  fort, 
la  colonne  se  divisait  en  un  nombre  de  parties  plus  considé- 
rable et  le  son  montait.  Quant  à  la  valeur  du  ton  ,  on  l'appré- 
ciait très-exactement ,  comme  je  l'ai  dit  plus  haut ,  en  le  com- 
parant à  celui  d'un  orgue  parfaitement  accordé ,  et  tenant 
compte  de  l'altération  produite  sur  cet  instrument  par  la  néces- 
sité de  le  tempérer»  De  cette  manière ,  nous  sommes  parvenus 
à  pousser  la  série  plus  loin  que  Daniel  Bemoulli  n'avait  pu 
faire.  £n  voici  les  résultats. 

Nous  avons  d'abord  cherché  à  obtenir  le  son  le  plus  grave 
que  notre  tuyau  pût  rendre  ;  il  était  à  l'unisson  du  sol  d'une 
des  octaves  de  notre  orgue ,  que  je  nommerai  sol^ ,  et  qui  | 
dans  la  gamme ,  est  représenté  par  4  9  en  prenant  ui,  pour  unitét 
D'après  cela ,  si  l'on  veut  prendre  ce  sol^  pour  unité ,  il  faudra 
multiplier  sa  valeur  dans  la  gamme  par  j ,  et  il  faudra  faire  la 
même  opération  sur  toutes  les  autres  valeurs  des  sons  calculées 
d'après  leur  place  dans  la  gamme  de  utt  >  ou  dans  les  gammes 
successives.  Cela  posé^  les  sons  successivement  rendus  par 
notre  tuyau  étant  ainsi  évalués ,  ont  été  tels  qu'ouïe  voit  ici: 


soit 

-i.i-i 

sol^ 

-3  .|-a 

rés 

=  1     1-3 

sol^ 

-6  .i       4 

siz 

-¥••!     5 

7^4 

-9T-6 

/«4- 

1     •  T          1  9 

^0/4 

• 

—  I2.i  — 8 

=  i6.f  =10^ 

réi 
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Od  voit  que  les  valeurs  des  sons  comparée»  au  son  fondamen- 
tal, forment  en  effet  la  progression  arithmétique  des  iiomUres 
natarcls.  Le  signe  — mis  à  côté  de_/a^,  veut  dire  que  \e/a^t 
dont  la  valeur  réduile  est  7  î-,  nous  paraissait  un  peu  plus 
haut  que  le  son  correspondant  de  notre  tuyau  de  verre  :  ce  qui 
est  en  effet  conforme  a  la  théorie.  Quant  au  son  u/5 ,  qui  donne 
la  valeur  réduite  10  ^,  on  voit  bien  qu'il  répond  au  son  c^iprimé 
par  11  dans  la  théorie.  Mais  l'erreur  peut  bien  être  du  côté  de 
Bas  observations ,  car  le  rapport  de  1 1  à  1  o  y  est  -j-î ,  et  deux 
sons  qui  sont  dans  ce  rapport  diffèrent  entre  eux  de  moins  d'un 
temi-lan  mineur.  D'ailleurs,  a  mesure  que  le  nombre  de  divi- 
visions  de  la  colonne  d'air  augmente,  ce  qui  rend  chaiitne 
d'elles  plus  courte,  l'effet  de  l'embouchure,  qui  ne  peut  jamais 
£tre  absotumeul  le  même  que  pour  un  tuvau  tout-à-fail  ouvert, 
3  une  influence  plus  sensible ,  comme  nous  le  verrons  blenlàt. 
Il  ;  a  encore  une  remarque  curieuse  à  faire  pour  le  soa 
exprimé  par  7  ,  c'est  que  la  plupart  des  personnes  qui  sonnent 
du  cor  ou  de  la  trompette  ne  savent  pas  le  donner.  Car  après 
avuir  obtenu  le  son  le  plus  grave  i ,  que  je  représenterai  par 
ul,  ,  ils  en  tirent  aisément  les  sons  ut^=^2,  jo4=  3  ,  u/^^^  4  , 
ffMj^S,  et  jo/3^^6,  après  quoi  l'instrument  saute  comme 
par  force  à  la  triple  octave  exprimée  par  8  ,  sans  qu'ils  puissent 
en  tirer  le  son  intermédiaire  7.  Daniel  Uernoulli  préteud  que 
cela  lient  à  la  difficulté  de  diviser  une  quantité  en  sept  par- 
ties égales  ,  mais  alors  il  devrait  être  encore  bien  plus  diffi- 
cile d'obtenir  le  son  correspondant  au  nombre  12,  lequel 
cependant  s'obtient  sans  peine.  Je  partage  bien  plutôt  l'opinion 
dececélêbrephysicien,quandddit  que  cette  difficulié  tient  aussi 
au  défaut  d'exercice  du  musicien ,  qui  n'a  jamais  besoin  de  tirer 
de  son  instrument  le  sou  exprimé  par  7  ,  parce  qu'il  n'est  pas 
nsité  dans  la  musique  ,  étant  intermédiaire  entre  les  gradations 
employées  par  la  série  des  sons;  et  la  preuve  que  cette  habi- 
tude est  nécessaire  pour  obtenir  à  volonté  tel  son  ou  tel  autre , 
c'est  qu'elle  l'est  même  pour  les  sous  les  plus  faciles  a  produire , 
tell ,  par  exemple  ,  que  ut, ,  ut^ ,  soii,  utg  et  mi^-  C'est  ce  dont 
on  peut  se  convaincre  aisément  en  adaptant  une  embouchure 
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à  un  tuyau  de  verre ,  comme  nous  avons  fait  dans  nos  expé« 
riences  ,  et  essayant  de  souffler  avec  la  bouche  dans  le  pie4  du 
tuyau  ,  pour  en  tirer  des  sons.  Car  d'abord ,  on  les  entendra 
passer  brusquement  d'un  terme  à  un  autre  »  en  santant  par- 
dessus  plusieurs  intermédiaires,  selon  le  j^us  ou  moins  de 
force  avec  laquelle  on  souffle.  Mais  quand  on  se  sera  aperça 
de  cet  effet ,  on  acquerra  bientôt  Texpérience  ftéceftsaire  pour 
ifioûter  ou  desK^endre  d'un  ton  à  un  autre  graduellement  ;  et 
lorsqu'on  sera  dans  un  de  ces  tons ,  on  aura,  pour  ainsi dire^ 
lé  sentiment  du  degré  de  force  qu'il  faut  donner  pour  passera 
un  autre  immédiatement  supérieur  ou  inférieur ,  comme  nom 
nous  en  sommes  assurés  nous-mêmes.  U  ^est  donc  probable 
qu'avec  beaucoup  d'eiercice ,  et  en  se  faisant  donuer  assidu-* 

# 

ment  le  son  7  par  un  monocorde ,  ita  par  un  tuyau  ,  on  par* 
viendrait  à  Tobte^r  également ,  et  à  donner  avec  précision  la 
quantité  de  vent  qu'il  exige  ;  car  il  y  a  pour  cela  des  conditions 
indispensables  ,  que  l'expérience  seule^apprend  à  remplir  sans 
qu'on  y  fasse  attention.  Le  musicien  a  très-^bien  le  sentiuient  de 
de  ces  degfés  pour  les  tons  6  et  8,  qu'il  emploie  à  chaque  instaat 
dans  la  musique ,  coilime  étant  la  quinte  et  la  double  octave  da 
son  4 ,  et  il  est  tout  simple  qu'il  tombe  comme  par  précipice  dans 
Fun  ou  dans  l'autre ,  quand  il  essaye  par  basard  de  produire 
le  son  7 ,  auquel  il  n'est  point  exercé.  Pour  nous  qui  avions 
adapté  notre  tube  de  verre  à  tm  sonfâet  dont  nous  pouvions 
modérer  la  force,  nous  soimmes  parvenus  k  obtenir  Ife  son  7 
bien  distinct  et  soutenu.  Mais  il  nous  a  fallu  nous  aider  encore 
d'un  autre  artifice,  qui  était  d'approchet  pltis  ou  moins  le 
doigt  de  la  bouche  àtt  tuyau ,  quand  iiouâ  avions  produit  les 
sons  6  ou  8 ,  de  manière  a  régler  pour  ainsi  dire  la  direction 
de  la  lame  d'air  qui  sortait  de  la  luihière ,  et  à  la  faire  rentrer 
dans  le  tuyau.  AJors  afHrès  qu^qUes  instans  de  bourdonnement 
et  Comme  d'incertitude ,  on  entendait  sortir  avec  éclat  le  «on  7 
qui  répondait  sur  notre  orgue  un  peu  au-'dessous  de/aj^,  dont  * 
nous  avions  soin  de  faire  parler  de  temps  en  temps  la  touche 
pour  acquérir  le  sentiment  du  mode  de  vibration  que  nous 
voulions  exécuter.  Quant  aux  sons  11  et  i3  que  les  musiciens 
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MTent  commnnëment  donner,  je  crois  que  cela  tient  à  ce  qu'ils 
diffèrent   beaucoup  moins  des  intenralles  employés   dans  la 
musique,  que  n'en  diffère  le  son  7  ,  quand  on  le  compare  à 
ceux  qui  Tavoisinent }  et  aussi ,  à  ce  que  le  nombre  des  divisions 
de  la  colonne  d*air  étant  plus  considérable  et  chacune  d'elles 
dcTenint  plus  courte,  le  mode  d'embouchure  y  a  plus  d'in- 
floence;  de  sorte  que  le  musicien ,  en  allongeant  plus  ou  moins 
les  lèvres  on  en  changeant  le  mode  d'introduction  de  la  lame 
d'air 9  peut  amener  ces  sons  aii  degré  convenable,  favorisé  en 
cdapar  les  petites  altérations  qu'éprouvent  les  intervalles  em* 
ployésdans  la  musique  ,  selon  que  l'on  prend  pour  fondamen- 
tale telle  note  ou  telle  autre.  On  jugera  mieux  de  ces  particula- 
rités ,  en  jetant  les  yeux  sur  le  tableau  suivant ,  où  la  suite  des 
tons  que  peut  rendre  un  tuyau ,  dont  les  deux  bouts  sont  ouverts, 
te  trouve  comparée  aux  intervalles  musicaux  : 

I   =  ut^ 


2  : 

"~"? 

ut^ 

3  : 

= 

SOlg, 

4 

Ut3 

• 

5 



mil 

6 

S0I2 

7 

z=: 

la^  + 

8 

m: 

ut^ 

9 

= 

Té^ 

10 

— 

mi^ 

II 

— 

f< 

— 

12 

— 

sol^ 

i3 

-_ 

laj^ 

+ 

14 

la,- 

+ 

i5 

si, 

16 

uh 

17 

'h 

— 

18 

rés 

•9 

:  /w/V 

► 

20 

:  mi^ 

m 

:  fa^ 

— 

Tome  II. 


/ 
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23  ==•  sol^^  — 

24  =  ^0/5  ' 
a5  =  sol^ 
26  =  /as'»  + 

27  =   /tf5  — 

28  =  /«s    + 

*9  =  ^^^  + 
3o  =  «5 

3i  =  «/fi  + 

32   =   Ut^ 

33  =  «^6*  — 

34  =  ree«>  — 

35  =  ré^  + 

36  =2  ré^. 

On  voit  d'abord  par  cette  table  que  dans  les  tons  les  plus  grayes^ 
on  ne  peut  tirer  que  des  sons  très-éloignés  les  uns  des  autres  ; 
car ,  par  exemple ,  les  deux  premiers  ut^  ut^  diffèrent  entre  eux 
d*une  octave  entière.  Mais  à  mesure  que  le  ton  s'élève ,  c'est-à- 
dire  à  mesure  que  la  colonne  d'air  se  divbe  en  un  plus  grand 
nombre  de  parties  ^  les  sons  que  l'on  peut  obtenir  sont  plus  rap- 
proches.  £n  s'élevant  encore  davantage,  on  commence  à  trouver 
même  des  intervalles  chromatiques  tels  que  les  dièses  et  les 
bémols.  Enfin,  dans  les  sons  plus  éloignés  du  son  fondamental, 
ces  fractions  ne  suffisent  plus  pour  représenter  tous  les  sons 
de  l'instrument.  On  comprend  ainsi  comment  le  musicien  qui 
donne  du  cor  ne  peut  donner  que  des  tons  absolus  parmi  les 
sons  graves ,  quoiqu'il  puisse  ensuite  moduler  des  demi-tons 
parmi  les  sons  élevés.  Il  peut  même  modifier  assez  les  e£fets  de 
son  instrument  ^  par  les  variations  d'embouchure,  pour  abaisser 
le  son  7  qui  est  au-dessus  du  la^  jusqu'à  le  faire  accorder 
avec  la  vraie  valeur  de  cette  note  dans  la  gamme.  U  opère  de 
plus  grands  cbangemens  encore  en  bouchant  en  partie  avec  la 
main  l'orifice  ouvert  du  tuyau.  C'est  ainsi ,  par  exemple ,  que 
l'on  ramène  les  sons  11  et  i3  à  leurs  valeurs  usitées.  Enfin ,  en 
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anissant  cet  artifice  au  mouvement  des  lèvres  et  à  la  grandeur 
Ae  l'embouchure,  oa  va  jusqu'ù  tusérer  entre  les  sons  pro|irei 
du  cor  de»  ïiitervalle*  chromatiques,  el  faire  enlendrc  jusque 
dans  la  première  ijetaye  des  tous  que  l 'instrument  seul  refuse- 
rail.  MBis<:es  grandes  mudifî  cal  ions  demandent  beaucoup  d'ha- 
bilelé  et  d'eiercice  pour  élre  produileg  avec  justease,  et  dlea 
n'appartiennent  pas  au  commun  des  musiciens. 

Ici,  comme  dans  les  cordes  vibrantes,  plusieurs  vibrations 
difl'érentes  )>euvent  coexister  ensemble ,  et  se  superposer  pour 
ainsi  dire  dans  la  même  culonne  d'air;  car  lorsqu'on  pritiluit  na 
son  quelconque  reprcsenic  par  n,  on  entend  n'-sonncr  avec  lui 
tous  les  sons  plus  graves  qui  répondent  à  des  nombres  minnilrei 
que  n.  Ce  fait ,  qui  n'avait  pas  échappe  à  la  sagacité  de  Daniel 
Bernoulli,  s'est  représente  dans  nos  expériences ,  etnousl'avona 
vérifîé  de  la  manière  la  moins  douteuse.  C'est  assurément  un« 
cbose  bien  remarquable  que  cette  coexistence  de  plusieurs  sorte» 
d'oscillations  dans  une  même  colonne  d'air  oii  elles  ne  se  trou- 
ille nt  nullement. 

Jusqu'ici  nous  avons  supposé  que  les  différens  modes  de 
Tibralions  d'un  même  tujrau  étaient  déterminés  par  l'intensllé 
du  souffle,  l'ouveriure  de  la  bouche  restant  constante.  Mats 
pour  compléter  cette  ibéoiie ,  il  fattt  examiner  particulière  meut 
l'efTel  des  embouchures  diverses ,  et  apprécier  l'influence  de  leuc 
onverinre  plus  ou  moins  grande. 

Dans  cette  vue.  Daniel  Bernoulli  a  cherché  à  tirer  un  sou  des 
ttiyaux  cylindriques  d'une  luanière  rigoureusement  conforme  à 
la  théorie,  c'est-à-dire  sans  couvrir  une  portion  de  leur  orifice. 
Pour  cet  effet ,  il  les  tenait  suspendus  à  une  distance  de  quelques 
pouces  de  sa  boucUe ,  et  il  soufflait  de  loin  dans  leur  ouverture. 
A.  la  vérité,  on  n'obtient  ainsi  qu'un  son  trcs-faible  et  sourdj 
nais  pourtant  avec  un  peu  d'exercice  ,  on  parvient  à  le  recon— 
nailre  et  à  l'apprécier  facilement,  siirlout  si  on  en  chercha 
l'unisson  sur  un  piano  ou  un  orgue  bien  accordé.  L'orgue  esc 
de  beaucoup  préférable  par  la  facilité  qu'il  donne  de  soutenir 
la  durée  des  sons.  En  soufflant  ainsi  de  loin  dans  an  tuyau  de 
4  pauces  de  longueur ,  bouché  par  an  bout ,  et  ouvert  par 
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Tautre ,  Bernoulli  trouTa  qne  le  son  était  entièrement  conforme 
au  solj^  des  orgues ,  dont  le  ue^  est  donné  par  un  bourdon  d« 
4  pieds  ;  ce  qui  est  en  effet  conforme  au  rapport  inverse  des 
longueurs»  Mais  en  soufflant  de  près  dans  ce  même  tuyau, 
et  couvrant  par  la  lèvre  inférieure  une  grande  partie  de  l'ou- 
verture, le  son  baissait  d'une  tierce  mineure ,  c'est-à-dire  dans 
le  rapport  de  |.  Bernoulli  prit  ensuite  un  autre  tuyau  de  même 
espèce  ,  mais  double  en  longueur.  Celui-ci,  quand  on  soufflait 
de  loin ,  rendait  l'octave  grave  du  précédent ,  ou  S0I3 ,  confor- 
mément à  la  théorie  ;  mais  quand  on  soufflait  de  près  ,  en  cou- 
vrant avec  la  lèvre  une  grande  partie  de  l'ouverture ,  il  ne 
baissait  plus  que  d'un  demi-ton  majeur ,  c'e4t-à-dire  dans  le 
rapport  de  ~,  En  continuant  l'expérience  sur  des  tuyaux  de 
plus  grandes  dimensions ,  Bernoulli  trouva  que  plus  ils  étaient 
longs ,  moins  la  manière  de  souffler  avait  d'influence  sur  le  son 
que  l'on  obtenait,  et  enfin  pour  de  grands  tuyaux  d'un  pied  ou 
davantage,  la  différence  devenait  tout- à- fait  insensible.  La 
même  chose  avait  lieu  pour  les  tuyaux  ouverts  des  deux  côtés  ; 
seulement  l'influence  de  l'embouchure  y  était  moindre. 

Ces  résultats  indiquaient  la  progression  du  phénomène ,  mais 
n'en  donnaient  ni  la  loi,  ni  la  mesure.  Pour  la  découvrir^  Ber- 
noulli prit  un  tuyau  cylindrique ,  ouvert  par  les  deux  bouts , 
mais  dans  lequel  il  introduisit  par  le  fond  un  piston  très-juste 
qu'il  pouvait  arrêter  à  son  gré  à  tel  ou  tel  point.  La  théorie 
nous  a  montré  que  lorsqu'un  pareil  tuyau  ^  supposé  entière- 
ment ouvert ,  donne  le  son  le  plus  grave  qu'il  peut  rendre ,  la 
colonne  d'air  qu'il  renferme  se  partage  en  deux  divisions 
égales,  séparées  par  un  nœud  de  vibration  immobile.  Si  donc, 
après  avoir  d'abord  fait  résonner  le  tuyau  ouvert ,  on  y  enfon- 
çait le  piston  jusqu'à  la  moitié  de  sa  longueur ,  ce  qui  le  chan- 
gerait en  un  tuyau  bouché  d'une  longueur  moitié  moind(*e, 
cette  moitié  boucbée  donnerait  précisément  le  même  son  que  le 
tuyau  entier.  Mais  pour  établir  ce  résultat ,  la  théorie  suppose 
que  l'agitation  primitive  produite  à  l'orifice  du  tuyau  est  bor- 
née aux  particules  mêmes  qui  se  trouvent  à  son  orifice ,  ou  da 
moins  ne  s'étend  dans  l'intérieur  qu'à  une  distance  négligeable» 
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comparativement  à  la  longueur  du  tuyau.  Quand  celui-ci  de* 
Tiendra  si  court  que  cette  distance  en  sera  une  portion  sensible  ^ 
on  doit  s'attendre  que  la  première  division  de  la  colonne  d'air 
située  du  côté  de  l'orifice  ne  sera  pas  égale  en  longueur  à  la 
seconde ,  la  différence  étant  compensée  par  la  diverse  nature 
du  mouvement  ;  et  alors  cette  seconde  partie  devra  seule  cor- 
server  dans  différens  tuyaux  les  rapports  de  longueurs  assignés 
par  la  théorie ,  puisqu'elle  seule  sera  ébranlée  par  couches 
parallèles ,  conformément  à  ce  que  la  théorie  suppose. 

Voici  maintenant  les  résultats  de  cette  épreuve  faite  par  Ber- 
noulli  sur  des  tuyaux  de  diverses  longueurs  auxquels  il  avait 
adapté  une  embouchure  de  forme  constante,  (elle  que  celle  que 
nous  avons  décrite  au  commencement  de  ce  chapitre ,  et  dont 
l'aîre  était  constamment  |  de  l'ouverture  totale  du  tuyau.  Celui- 
ci  pouvait  donc  être  considéré  comme  ayant  les  |-  d'une  de  ses 
ouvertures  bouchés.  La  longueur  totale  du  tuyau  se  mesurait 
depuis  le  milieu  de  sa  lumière  jusqu'à  l'autre  orifice.  On  voit  ces 
mesures  rapportées  en  lignes  dans  la  seconde  colonne  du  tableau 
ci-dessous;  la  première  exprime  le  son  que  donnait  le  tuyau 
lorsqu'il  était  ouvert ,  et  qu'on  soufflait  par  l'embouchure  con- 
stante ,  de  manière  à  en'  tirer  le  son  fondamental  ;  la  troisième 
colonne  exprime  le  nombre  de  lignes  dont  il  fallait  enfoncer  le 
piston  pour  l'amener  jusqu'au  nœud  de  vibration  établi  dans  la 
colonne  d'air ,  ce  dont  on  «'apercevait  quand  le  son  rendu  par  le 
reste  du  tuyau  était  le  même  que  celui  du  tuyau  entier  ;  la  qua- 
trième colonne  contient  les  longueurs  de  ce  reste ,  comprises 
entre  le  nœud  de  vibration  et  l'embouchure  ;  c'est  le  complé- 
ment de  la  longueur  du  tuyau.  Dans  la  cinquième  colonne  ,  on 
a  mis  le  rapport  des  longueurs  de  ces  divisions  inégales ,  ce  qui 
indique  aussi  le  rapport  des  sons  qu'elles  auraient  dû  produire 
avec  des  orifices  entièrement  ouverts,  tels  que  la  théorie  les 
suppose^  et  par  conséquent  l'intervalle  musical  que  chaque 
rapport  exprime,  montre  de  combien  le  son  a  baissé  par  l'effet 
de  l'embouchure  en  partie  couverte.  On  a  désigné  le  son  du 
tuyau  de  187  lignes  par  «/^ ,  parce  qu'il. était  d'accord  avec 
l*u/4  du  jeu  d'orgue»»  dont  Yuti  est  donné  par  un  bourdon  d» 
4  pieds.  ^ 
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Remarquons  d*abord  que  les  longueurs  rapportées  dans  la  troi- 
sième colonne  ont  entre  elles  exactement  les  rapports  qui  con« 
Tiennent,  selon  la  théorie,  aux  notes  de  la  gamme  auxquelles  elles 
répondent.  Car,  par  exemple,  la  longueur  qui  donne  ut,  est 
exactement  double  de  celle  qui  donne  1//5,  et  celle-ci  à  son  tour 

est  double  de  celle  qui  donne  wfg  j  c*  ^"*  ^^^^  ^^^^  ®°  *^^^^  ^*  ***?' 
port  des  octayes.  De  même  la  longueur  qui  donne  ré,  est  |  de 
celle  qui  donne  ut,^  et  mi,  en  est  les  ^,  parce  que  ui  étant  i, 
ré^  est  f ,  et  mi\  J.  On  peut  faire  la  même  épreuve  sur  tous  les 
autres  intervalles.  Cela  devait  être  sans  doute ,  si  la  division 
de  la  colonne  d*air  s'opère  réellement  comme  la  théorie  rin-^ 
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dîqoe;  mais  ceci  aiéme  en  est  une  confirmation  frappante. 
De  là  nous  pouvons  conelure  quelle  doit  être  la  longueur  d'un 
tuyau  qui  «  étant  bouché  d'un  côté ,  et  entièrement  ouvert  par 
Tautre,  donnerait  Yuti  de  la. première  octave  des  orgues;  car, 
en  partant  de  u^^  et  suivant  toujours  la  progression  double ,  on 
voit  que  cette  longueur  sera  7  a*  multiplié  par  â^,  ou  précisé- 
ment 4  pieds.  Or ,  telle  est  aussi  dans  les  orgues  la  dimension 
précise  que  Ton  donne  au  bourdon  de  cet  ordre  ;  et  comme  il  j 
est  cependant  fermé  en  partie  à  son  embouchure ,  on  voit  que 
rinfluence  de  l'embouchure  devient  tout-à-fait  insensible  dans 
les  grands  tuyaux ,  lorsqu'on  se  borne  à  en  tirer  le  son  fonda- 
mental ;  résultat  conforme  à  ce  que  nous  avait  déjà  indiqué  la 
progression  des  expériences  faites  sur  des  tuyaux  de  diverses 
longueurs. 

Mais  pour  donner  à  cette  induction  une  entière  certitude,  il 
faut  tâcher  de  découvrir  la  loi  des  nombres  rapportés  dans  le 
tableau  précédent.  Or ,  c'est  ce  qui  est  très*facile  ;  car  si  l'on 
regarde  les  nombres  de  la  troisième  colonne  comme  des  abscisses , 
et  ceux  de  la  quatrième  comme  des  ordonnées  qui  leur  corres- 
pondent ,  et  construisant  graphiquement  la  courbe  qui  en  résulte 
et  que  la  fig.  67  représente ,  on  trouvera  que  cette  courbe  est 
presque  exactement  une  ligne  droite  ,  et  c'est  aussi  ce  que  l'on 
peut  conclure  des  nombres  eux-mêmes  ;  car  si  Ton  considère , 
par  exemple,  les  trois  abscisses  18,  36,  64 ^  qui  forment  une 
progression  par  équidifférence ,  on  trouvera  que  les  trois  ordon- 
nées 7 ,  a6  et  46 ,  qui  leur  correspondent ,  suivent  aussi  à  très* 
peu  de  chose  près  une  progression  de  même  nature ,  dont  la 
raison  est  1 9  ;  ce  qui  est  le  caractère  de  la  ligne  droite.  Suppo- 
sons donc  que  les  nombres  de  la  troisième  colonne  du  tableau 
soient  représentés  par  as,  ceux  de  la  quatrième  pSLVjr,  l'équa- 
tion de  cette  droite  aura  nécessairement  la  forme 

jrzzzax  +  b  , 
a  et  i  étant  des  cpefficiens  constans  qu'il  faudra  déterminer 
d'après  les  observations.  Employons  pour  cela ,  par  exemple , 
les  ordonnées  qui  correspondent  aux  abscisses  18  et  36,  nous 
aurons  ces  deux  conditions 

7  =  18  a  -}-  6  26  =  36  a  -J-  ^, 
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ce  qui  donne         €i  =  f|,         6  =  —  la, 
et  par  conséquent     ^=:— 12+44»  ^* 

Si  l'on  fait  x  ■=.  18  ou  or  =  36,  on  retrouvera  les  detts 
valeurs  dy  que  nous  avons  employées  j  cela  est  tout  simple , 
puisque  ce  sont  là  nos  données.  Mais  po^r  vérifier  la  loi ,  il  faut 
rappliquer  à  d'autres  abscisses  ;  c'est  Tobjet  du  tableau  suivant  : 


/ 


■ 

VAT.KrBs  de  x. 

VJLI.EUI 

calcalées. 

is  de  y 
observées. 

Excès  da  calcul 
en  lignes» 

18 

7 

7 

0 

24 

'3} 

12 

+t 

36 

26 

26 

0 

48 

38  i 

40 

"^  1 

54 

45 

46 

I 

72 

64 

65 

—    I 

On  voit  que  les  résultats  de  la  formule  s'écartent  très-peu  des 
observations.  Cependant  on  les  serrera  de  plus  près  encore ,  si 
au  lieu  de  les  exprimer  par  une  ligne  droite ,  on  emploie  une 
hyperbole  du  second  degré ,  dont  l'équation  soit  de  la  forme 

abc  étant  trois  coefficiens  constans  ;  car  l'indétermination  de 
ces  coefficiens  permet  de  satisfaire  à  trois  observations  au  Heu 
de  deux.  Si  l'on  choisit  pour  cela  celles  qui  répondent  aux 
abscisses 

:rr=i8,        a:  =  36  ,        j:  =  «72  , 
on  trouvera 

«  =  187,        b  =  -i^,        c=U, 
et  l'équation  de  la  courbe  pourra  se  mettre  sous  la  forme 

jr' =  9,928 +  fU*-X)% 

X  étant  unje  nouvelle  constante ,  telle  qu*on  ait 

X  =:  12,247. 
On  voit  alors  qu'elle  représente  une  hyperbole  dont  le  second 
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tixc  coïncide  avec  la  ligne  des  x,  et  dont  le  centre  est  situé  sur 
cette  ligne  au  point  dont  l'abscisse  est  X.  A  mesure  que  x  aug- 
mente >  elle  approche  de  plus  en  plus  d'une  ligne  droite  dont 
l'équation  serait 

j^  =  (X  _  X)  v/ |î. 

Cette  ligne  droite  serait  donc  son  asymptote  ;  elle  diffère  très- 
peu  de  celle  que  nous  avions  déterminée  par  notre  première 

approximation ,  car  V^fi  est  égal  à  ^g4|-  ou  presque  y|  ;  ce 
qui  donne  une  inclinaison  pareille ,  et  le  produit  de  ce  coeffi- 
cient par  X  donne  i3,3i  au  lieu  de  la.  Aussi  les  résultats 
donnés  par  l'hyperbole  diffèrent  très-peu  de  ceux  que  nous 
avions  trouvés  par  la  ligne  droite ,  comme  le  montre  le  tableau 
suivant  : 


ViLLEURS    de  jr 

Valeurs  de  x. 

Excis  da  calcal. 

calcalées. 

observées. 

i8 

7 

7 

0 

34 

i3,i 

12 

+  1.1 

36 

26 

26 

0 

4^ 

39 

40 

—  I 

54 

45,5 

46 

—  0,5 

7a 

65 

65 

0 

Cependant  on  doit  regarder  ceux-ci  comme  un  peu  plus 
exacts.  Il  n'y  a  maintenant  aucun  doute  qu'en  effet  l'abaisse- 
ment de  ton  occasioné  par  l'opercule  qui  couvre  en  partie  le 
premier  orifice ,  n'aille  toujours  en  diminuant  à  mesure  que  la 
longueur  du  tuyau  augmente  ;  cela  est  clairement  indiqué  par 
la  nature  de  la  loi  qui  lie  les  observations.  Car  à  mesure  que  x 
augmente  ,  l'influence  du  terme  constant  9,928  s'affaiblit ,  et 
lorsque  as  est  devenu  seulement  égal  à  5o,  cette  influence  de- 
vient presque  nulle  ^  de  sorte  que  la  racine  carrée  du  second 
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membre  qui  eiprime  la  yaleur  de  ^  ^  deyient  à  trèS-peu  près 
égale  à  l'ordonnée  de  Tasymptote,  c*est-à-^ire  à 

i^sjL  (^  _  X)       ou  à       —  i3,3i  +  '-^^or, 
en  mettant  pour  X  sa  yaleur  12,247.  Alors  rabaissement  de  ton, 

toujours  exprimé  par  -  est  égal  a ( ^^^— .  Il  de- 

a:  X  lo 

Tient  nul  quand  cette  expression  est  égale  à  Funité ,  c'est-à-dire 

quand  on  a 

i3,3i    ,    iQ,56  ,.  t  «       .  g- 

1 — ^3—  =  I ,     d  ou  Ion  tire     x  =  164. 

X  10 

Ainsi ,  quand  un  tuyau ,  ouvert  par  les  deux  bouts ,  aura  une 
longueur  double  de  i54  lignes  ou  égale  à  environ  26  pouces, 
si  l'on  couvre  les  |  de  son  orifice  ,  comme  Bemoulli  l'avait  fait 
dans  ses  expériences ,  le  son  qu'il  rendra  sera  le  même  que  si 
Torifice  était  tout-à*fait  découvert.  Pour  des  tuyaux  plus  longs 

que  cette  limite ,  la  fraction  — y  devenant  moindre ,  la 

X 

.  ,  y                 i3,3i    .    iQ^fiô  «     .  , 

quantité   -,    ou  — (-  ,  surpasse  1  unité,  ce  qm 

X  X  \o 

montre  qu*alors  le  ton  ,  au  lieu  de  s'abaisser ,  s'élève  ,  comme 
si  le  tuyau  était  un  peu  raccourci.  Mais  cette  élévation  sera  tou- 
jours très- faible ,  car  dans  le  cas  même  de  x  infini ,  ce  qui  sup- 
pose une  longueur  de  tuyau  infiniment  grande ,  elle  ne  serait 
encore  que  '4^  ou  à  peu  près  ^ ,  c'est-à-dire  un  peu  plus 
qu'un  semi-ton  mineur.  Ainsi ,  on  peut  la  regarder  comme 
tout-à-fait  négligeable  dans  la  pratique  ;  et  même  elle  pourrait 
bien  être  occasionée  par  quelque  petite  erreur  dans  les  expé- 
riences ou  dans  les  longueurs  mesurées ,  et  il  faut  seulement  en 
conclure  qu'une  fois  que  les  tuyaux  à  bouche ,  ouverts  des  deux 
côtés ,  ont  plus  de  vingt-six  pouces  de  longueur ,  on  peut  suivre, 
en  les  construisant,  les  rapports  de  longueur  donnés  par  la 
théorie ,  comme  si  leur  orifice  était  entièrement  découvert. 

Pour  compléter  ces  expériences  sur  l'effet  des  embouchures, 
nous  avons  cherché,  M.  Hamel  et  moi,  quelle  influence  une 
ouverture  plus  ou  moins  grande  de  la  lumière  pourrait  avoir 
sur  le  mode  de  vibrations  établi  dans  un  tuyau  par  un  courant 
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lîr  constant.  Pour  cela,  nous  avons  pris  nn  tuyau  de  bois 
ng  de  quatre  pieds ,  bouché  par  un  bout  ;  nous  l'ayons  choisi 
cette  dimension ,  afin  qu'une  petite  Tariation  dans  l'ouyerture 
la  bouche  fût  comme  insensible ,  relatiTement  à  la  longueur 
taie  du  tuyau ,  et  n'eût  d'autre  influence  que  d'amener  la 
rre  supérieure  plus  près  ou  plus  loin  de  la  fente  étroite ,  d'où 
vt  le  courant  d'air  qui  met  la  colonne  en  vibrations.  Pour  que 
courant  fût  constant ,  nous  avions  adapté  le  tuyau  à  un  souf' 
t  d'orgues  pressé  par  un  poids  invariable  j  le  tuyau  était 
Té ,  et  avait  quatre  pouces  de  côté  ;  la  lumière  était  pratiquée 
r  un  des  côtés  qu'elle  traversait  dans  toute  sa  largeur ,  sur 
e  hauteur  d'un  pouce.  Avec  cette  ouverture ,  le  soufflet  faisait 
idre  au  tuyau  un  son  fondamental  qui  était  Vui  le  plus  grave 
notre  orgue  ou  ui^  ;  mais  en  la  rétrécissant  successivement , 
moyen  d'une  lame  mince  de  plomb ,  aussi  large  que  le  tuyau , 
que  l'on  avançait  peu  a  peu  parallèlement  à  son  axe ,  le  même 
irant  d'air  en  tirait  successivement  des  tons  de  plus  en  plu» 
;us ,  quoique  toujours  compris  dans  la  série  de  ceux  que  peut 
nner  un  pareil  tuyau.  Voici  la  série  des  expériences  :  les  ouver- 
tes de  la  lumière  sont  exprimées  en  parties  égales  dont  66  j 
lent  1  pouce. 


H  rendn  pir  le  tnyan. 

Valeur  des  sons,  en 
prenant  le  premier 
pour  nnité. 

Ouverture  de  la 
lumière. 

1 

«", 

1 

66,00 

sol^ 

3 

36,5 

mi^ 

5 

26,00 

Si'39 

7 

20,5 

ré^ 

9 

.6,5 

7^4 

• 

II 

• 

14,00 

• 

/«6 

43 

3,'8 

quelque  manière  que  l'on  ait  varié  l'emboachuce ,  ou  xJ^ 


l4o  DfiS  ïrCSTRUMEKS  A  VtWT, 

jamais  pu  obtenir  que  des  sons  compris  dans  la  série  des 
nombres  impairs  ^  ce  qui  est  conforme  à  ce  que  la  théorie 
enseigne  pour  les  tuyaux  bouchés  par  un  bout.  Par  exemple  > 
on  a  essayé  vainement  d* obtenir  des  octares ,  on  n*a  jamais  pu 
y  réussir ,  quelque  variation  graduée  qu'on  ait  donnée  à  l'ou- 
verture de  la  lumière ,  et  Ton  passait  brusquement  du  son  i  au 
son  3  sans  obtenir  le  son  2, 

Pour  trouver  la  loi  de  ces  résultats,  regardons  les  valeurs 
des  sons  rapportées  dans  la  seconde  colonne  comme  des  abscisses» 
et  les  ouvertures  de  la  lumière  comme  les  ordonnées  corres- 
pondantes. Représentons  les  premières  par  a;^  les  secondes  par/; 
puis  prenant  deux  axes  rectangulaires  OX,  OY,  fig.  68, 
construisons  graphiquement  la  courbe  exprimée  par  ces  obser- 
vations ;  nous  trouverons  que  cette  courbe  ressemble  tout-à- 
fait  à  une  hyperbole  équiiatère ,  ayant  pour  l'une  de  ses  asymp- 
totes l'axe  même  des  X ,  et  pour  l'autre  asymptote  une  ligne 
parallèle  à  l'axe  des  Y.  Pour  savoir  jusqu'à  quel  point  cette  pré- 
somption est  exacte ,  réduisons  -  la  en  calcul  ;  l'équation  d'une 
pareille  hyperbole ,  rapportée  ainsi  à  ses  asymptotes ,  est  néces- 
sairement de  cette  forme 

y  {x  +  a)  =  c, 
a  et  c  étant  des  constantes  qu'il  faut  déterminer  par  observa- 
tion. Employons  pour  cela  cette  considération  que  l'ordonnée 
correspondante  à  ré^  ou  à  x  =  g  est  justement  le  quart  de  l'or- 
donnée correspondante  à  ut^  ou  à  .r  ::=:  1  ;  en  représentant  par  4 
cette  dernière , qui ,  dans  le  cas  particulier  de  notre  expérience, 
est  égale  à  66 ,  nous  aurons  d'abord 

4  (1  +  a)  =c, 
ee  qui  donne  en  général 

puis  faisant  à  la  fois 

b 

h 

il  viendra  -(9  -f-a)=  6  (i  -f-  a), 

d*où  l'on  tire  «  =  --. 

3 
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En  substituant  cette  valeur  dans  Féquation  de  notre  hyper- 
bole, elle  devient       X  i,^^  4"  5)==:86, 

d*où  l'on  tire 

_      86 

Maintenant ,  pour  vérifier  cette  formule ,  il  fliut  en  déduire 
les  ouvertures  de  la  bouche ,  correspondantes  à  nos  diverses  ob- 
servations ,  et  voir  si  elles  sont  bien  représentées.  Nous  aurons 
ainsi  le  tableau  suivant ,  où  nous  avons  fait  b=:66^  confor- 
mément à  notre  expérience. 


TjLLEURs  de  X. 


Yjllburs  de  jr 


calcalées. 


observées. 


1 

66 

3 

37.7 

5 

26,4 

7 

20,3 

9 

16,5 

11 

l3,9 

43 

3,94 

66 
36,5 
56  + 

20,5 

16,5 

14,0 

3,8 


I 


0,0 
+  1,2 

+  o,a 
0,0 
—  0,1 
+  0,14. 


L'accord  des  expériences  avec  la  formule  est  aussi  exact  que  les 
expériences  elles-mêmes  le  comportent;  car  chaque  son  n'est 
pas  mathématiquement  fixé  à  telle  ouverture  de  la  lumière ,  et 
quand  on  a  trouvé  le  degré  d'ouverture  qui  le  donne  de  la 
manière  la  plus  pleine ,  une  petite  variation  en  plus  ou  en  moins 
le  donne  également.  Il  est  bien  remarquable  que  cette  loi  soit 
assez  exacte  pour  représenter  encore  l'ouverture  correspondante* 
au  son  faQ ,  dont  la  valeur  est  si  éloignée  de  celles  qui  ont  servi 
de  donnée.  D'après  la  théorie  exposée  au  commencement  de  ce 
chapitre ,  on  voit  que  pour  former  ce  son ,  la  colonne  d'air  se 
divise  en  vingt  «deux  parties  qui  vibrent  séparément,  doi^t  la 
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première ,  située  près  de  Tembouchure ,  a  pour  longueur  -— , 

/  étant  la  longueur  du  tuyau ,  tandis  que  chacune  des  ai  autres, 

'      a/ 
ayant  une  longueur  double  de  la  précédente ,  et  égale  à  -r , 

représente  un  tuyau  bouché  des  deux  côtés.  Ici ,  lorsque  Tou- 
Terture  de  la  bouche  était  totale ,  la  longueur  l^  mesurée  depuis 
le  fond  du  tuyau  jusqu'au  commencement  de  la  lumière ,  était 
48  pouces.  Mais  lorsque  Touverture  était  rétrécie  jusquà 
donner  le  fa^ ,  cette  longueur  était  presque  augmentée  d*un 
pouce ,  ce  qui  la  portait  à  49*  La  longueur  de  la  première  divi- 
sion de  la  colonne  était  donc  alors  Jj,  ou  i^*^,  et  celle  des 
autres  divisions  était  'i,^  ~ ,  tandis  qu'elles  auraient  été  de 
IP»^  et  2V»  ^,  si  Ton  n'avait  pas  tenu  compte  de  la  variation 
de  longueur  produite  par  le  rétrécissement  de  Touverture  ;  d'où 
l'on  voit  que  l'influence  de  cette  augmentation  sur  la  valeur 
des  sons  et  leur  progression  successive ,  n'est  ici  d'aucune  consé- 
quence. Ccy^e  n'était  pas  encore  le  son  le  plus  aigu  que  l'on 
pouvait  tirer  du  tuyau,  car  en  rétrécissant  l'ouverture  encore 
davantage,  nous  sommes  parvenus  à  lui  faire  rendre  un  son 
extrêmement  peu  différent  de  ut^  ;  et  comme  utj  répondrait  au 
nombre  pair  64  9  qui  n'est  pas  de  ceux  qu'un  pareil  tuyau  peut 
admettre ,  celui  que  nous  avons  obtenu  devait  répondre  à  63 
ou  à  65 ,  qui ,  en  effet ,  ne  diffère  de  iitj  que  de  la  valeur  dft 
comma  |^.  Pour  savoir  quelle  était  alors  la  longueur  des  ondes 
sonores  qui  se  formaient  dans  le  tuyau  et  dans  l'air  extérieufi 
il  n'y  a  qu'à  reprendre  la  formule  générale 

qui  exprime  la  relation  de  «  et  de  /  dans  les  tuyaux  bouchés 
par  un  bout  ;  et  puisque  le  nombre  impair  a  n  -f~  '  dericnt  ici 
égal  à  65 ,  on  aura 

«=3..        -  =  -; 

c'èst-à-dire  que  lorsqu'on  entendait  ce  son  ,  la  colonne  d'air 
contenue  dans  le  tuyau  se  divisait  en  33  parties ,  dont  32  étaient 
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égales  à  ^>  et  1*  dernière  vers  l'orifice  égale  à  ^.  La  longueur 

des  ondes  sonores  excitées  alors  dans  la  colonne  et  dans  Tair 

extérieur, était  donc  -^z-  ou  i8**«.  i  ;  c'est  à  peu  près  la  limite 

des  sons  appréciables  d'une  manière  musicale ,  ceux  qui  sont  plus 
aigus  n'étant  pour  ainsi  dire  que  des  sifflemens.  Ainsi  nous  de* 
Tons  en  conclure  que  des  ondes  sonores  plus  courtes,  ou  n'ébran- 
lent pas  assez  l'oreille  pour  former  des  sons  sensibles ,  ou  se 
succèdent  avec  trop  de  rapidité  pour  que  cet  organe  puisse  dé- 
couvrir entre  elles  des  périodes  d'intensité  et  des  intermittences 
qui  lui  permettent  de  les  comparer. 

A  ces  résultats  si  bien  d'accord  avec  la  théorie,  j'en  ajou- 
terai un  autre  qui  achèvera  de  la  confirmer  a-vec  évidence* 
r^ous  avons  prouvé  de  diverses  manières  que  notre  oreille 
distinguait  les  sons  les  uns  des  autres ,  et  les  comparait  entre 
eux  d'après  la  rapidité  plus  ou  moins  grande  des  vibrations 
qui  les  produisent.  Or ,  si ,  après  avoir  fixé  une  lame  élastique 
par  une  de  ses  extrémités,  on  lui  donne  une  longueur  telle 
qu'elle  fasse  128  vibrations  par  secondes  y  on  trouve  qu'elle 
est  alors  à  l'unisson  de  Vut  le  plus  grave  du  clavier ,  qui ,  dans 
l'orgue,  répond  au  son  fondamental  d'un  tuyau  de  quatre 
pieds  bouché  d'uncèté^  il  faut  donc  que  dans  ce  tuyau  la  colonne 
d'air  fasse  alors  1 28  vibrations  par  seconde ,  quand  on  en  tire 
le  son  fondamental.  C'est  ce  qu'il  nous  sera  facile  de  vérifier;  car 
nous  avons  trouvé  ci-dessus  que  dans  ce  cas ,  le  nombre  des 

a 
vibrations  par  secondes  est  exprimé  par  —  ^  /  étant  la  longueur 

du  tuyaB ,  et  a  l'espace  que  le  son  parcourt  dans  une  seconde , 

lequel  était  de  337*^,18  dans  l'expérience  des  académiciens  de 

Paris.  Si  nous  voulons  faire  le  calcul  pour  cette  température , 

il  n'y  a  qu'à  supposer  /  =  4P^«=  576^'8,  et  en  réduisant  aussi 

la  valeur  de  a  en  lignes,  au  moyen  du  facteur  443,396,  qui 

exprime  la  valeur  du  mètre  en  lignes,  le  nombre  des  vibrations 

de  la  colonne  d'air  ,  en  une  seconde ,  sera 

a  _  337,18  .  443,296  _ 
■ — '  =:  _^ -^129,  7;?. 

a/  2.576 
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Ce  résultat  est  intermédiaire  entre  le  nombre  i  a8  tronvé  pâf 
M.  Chladni ,  d*après  les  vibrations  des  lames  élastiques ,  et  le 
nombre  i3i,5  trouvé  par  Sarti ,  d'après  les  vibrations  trans- 
versales des  cordes.  La  différence  peut  tenir  à  l'inégalité  des 
températures  pour  lesquelles  sont  calculés  les  résultats  que  noos 
comparons  ;  car  la  température  faisant  varier  Télasticité  de  Fair, 
change  nécessairement  le  son  rendu'  par  les  tuyaux.  On  s'aper- 
çoit bien  de  cet  effet  dans  les  orgues  et  même  dans  les  flûtes 

I 

ordinaires  ;  lorsque  Tair  que  ces  dernières  renferment  s'est 
échauffé  par  le  souffle  de  l'haleine ,  elles  rendent  un  son  plus 
haut  que  lorsqu'on  commence  à  s'en  servir.  Si  l'on  voulait  cal- 
culer ce  changement  de  ton  pour  une  température  donnée,  ÏL 
n'y  aurait  qu'à  employer  le  coefflciént  a  qui  convient  à  cette 
température^  selon  la  formule  de  la  page  22  ;  car  le  change- 
ment que  la  longueur  /  du  tuyau  éprouve  par  la  dilatation 
propre  de  la  matière  qui  le  compose  est  trop  peu  sensible  pour 
qu'il  faille  y  avoir  égard.  Remarquons  enfin  que ,  dans  ces 
calculs ,  il  était  nécessaire  d'employer,  comme  nous  l'avons  fait, 
le  coefficient  337°*,i8  donné  par  l'expérience.  Car  le  dégagenynt 
mécanique  de  chajeur  qui  change  la  vitesse  du  son  donnée  par 
la  théorie ,  doit  avoir  la  même  influence  sur  la  rapidité  des 
vibrations  qui  dépend  de  ce  même  coefficient. 

Outre  le  moyen  que  j'ai  exposé  page  3,  pour  déterminer 
les  nombres  absolus  de  vibrations  de  chaque  son  par  les  oscil- 
lations  d'une  lame  élastique ,  on  a  encore  employé  plusieurs 
autres  procédés  qui ,  lorsqu'ils  sont  appliqués  avec  exactitude  > 
conduisent  au  même  résultat. 

Celui  de  tous  qui  semble  le  plus  ingénieux  a  été  indiqué  par 
Sauveur.  Il  consiste  à  faire  entendre  en  même  temps  deux  sons 
assez  différens  l'un  de  l'autre  ,  pour  que  le  son  résultant  dont 
nous  avons  développé  la  formation ,  page  48  »  soit  tellement 
grave  et  composé  de  rencontres  si  peu  fréquentes ,  qu'il  se 
change  en  une  suite  de  battemens  que  l'on  puisse  compter; 
car  si  l'on  parvient  à  déterminer  par  observation  le  temps 
après  lequel  ces  battemens  se  succèdent ,  on  aura  aisément ,  par 
le  calcul ,  les  nombres  absolus  de  vibrations  qui  conviennent  à 
chacun  des  sons  composans ,  nombres  dont  le  rapport  est  donné 
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par  la  théorie.  Cette  expérience  doit  se  faire  sur  Torgue ,  ou 
Ton  a  le  grand  avantage  de  pouvoir  prolonger  les  sons  i 
volonté,  et  les  soutenir  avec  une  force  égale,  par  le  moyen  d'un 
courant  constant  d'air.  Les  effets  des  battemens  dont  il  s'agit 
sont  très -sensibles  sur  cet  instrument,  lorsqu'on  y  fait  résonner 
ensemble  deux  notes  voisines ,  prises  dans  les  octaves  les  plus 
^aves;  alors  ils  font,  pour  ainsi  dire^  Feffet  d'un  roulement 
de  tambour  dont  les  coups  sont  plus  ou  moins  précipités.  Si  on 
observe  attentivement  leurs  intervalles  avec  un  chronomètre  à 
demi-seconde ,  on  reconnaît  qu'ils  sont  parfaitement  isochrones 
pour  chaque  couple  de  notes  que  l'on  compare ,  quoique  leur 
durée  absolue  soit  diverse  d'une  note  à  une  autre.  Pour  mon- 
trer l'application   de  ce  phénomène  à  la  question  qui  nous 
occupe ,  je  suppose ,  par  exemple  ,  que  l'on   fasse  rés^^nner 
itf,  et  ré^  d'une  octave  grave  de  l'orgue  où  Vut^  soit  donné 
par  un  tuyau  de  8  pieds ,  bouché  par  un  bout.   D'après  la 
théorie ,  le  nombre  de  vibrations  relatif  à  cet  ut^^ ,  est  64  vibra- 
tions par  seconde.  Pour  savoir  quel  sera  ce  nombre  dans  le 
5on  résultant,  il  faut  se  rappeler  que  ut^  étant  1  ou  |,  ré^ 
sera  -J,  d'où,  parla  règle  donnée  page  49,  on  conclut  que  le 
son  résultant  sera  j,   et  par   conséquent  le  nombre  de  ses 
vibrations  par  seconde  sera  aussi  ^  de  64  ou  seulement  8  ;  mais 
ce  nombre ,  quoique  beaucoup  trop  petit  pour  former  un  sou 
continu  ,  est  encore  trop  grand  pour  être  compté  avec  exacti- 
tude; il  faut  donc  rendre  encore  les  coïncidences  des  vibrations 
moins  fréquentes ,  en  rapprochant  davantage  les  deux  sons. 
Ayant  pris,  par  exemple,  une  note  quelconque  pour  représen- 
ter «/,==!,  accordez  parfaitement  avec  elle  la  tierce-majeure 
7?k\  =|,  puis  la  tierce-mineure  mi^^  =y  ou  ^.f*.  On  peut  y 
parvenir  en  se  faisant  donner  ces  trois  sons  par  un  monocorde 
bien  gradué  ;  et  comme  ils  sont  fréquemment  employés ,  leurs 
rapports  ayec  uf|  s'apprécient  avec  beaucoup  de  justesse.  Alors  si 
vous  faites  résonner  ensemble  mi  =  ^ =-j-|  et  mi^  =  ï  •  rf  =  fl  » 
on  voit  que  le  son  résultant  aura  pour  expression  -^  ,  c'est-à- 
dire  qu'il  ne  fera  qu'une  vibration  pendant  que  ut  en  fera  20. 
Supposons/  comme  tout-à-l'heure ,  que  ut^  soit  le  ut  donné 
ToifK  II.  10 
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jpàr  un  tuyau  d*orgne  de  8  pieds  bouché ,  où  d*après  la  fliéorfe, 
Ik  colonne  d'air  fait  64  vibrationé  par  seconde  ,  le  nombre  de 
Vibrations  du  son  résultant  sera  J-f  ou  3  . } ,  de  sorte  qu'on 
pourra  Fapih'écier  avec  beaucoup  d'exactitude  en  comptant  les 
Tibràtiofcs  qui  se  succèdent  pendant  un  intervalle  de  20  ou  de 
3o  secondes ,  mesuré  sur  un  chronomètre  bien  réglé. 

l'eue  était  Tidée  de  Sauveur  ;  mais  on  ne  doit  pas  disconvenir 
que,  dans  la  pratique,  elle  offre  de  grandes  difficultés.  Si, 
coitnHe  nous  venons  de  le  supposer ,  on  opère  sur  une  octave 
très-basse ,  il  sera  fort  difficile ,  pour  ne  pas  dire  impossible , 
d'accorder  avec  la  dernière  justesse  les  deux  sons  m^  et  im, 
parce  que  les  vibrations  étant  alors  peu  rapides ,  les  sons  devien- 
nent extrêmement  sourds  et  approchent  déjà  beaucoup  d'un 
simple  bourdonnement.  Si ,  pour  éviter  cette  difficulté ,  on  veut 
opérer  sur  des  octaves  plus  aiguës ,  les  deux  sons  pourront  s'ob- 
tenir avec  beaucoup  plus  de  justesse ,  mais  alors  le  son  résultant 
sera  composé  de  baltemens  beaucoup  plus  rapides.  Il  donnerait, 
par  exemple,  environ  sept  battemens  par  seconde,  si  Vut  était 
donné  par  un  tuyau  de  4  pieds  bouché;  et  enfin  dans  les  oetaves 
supérieures,  les  battemens  se  succéderaient  avec  assez  de  rapidité 
pour  produire  un  son  continu.  Pour  obvier  à  cet  inçouTéniént » 
Sauveur  proposait  d'insérer  entre  mi  et  mr  un  tuyau  intentté- 
diaire  tellement  réglé,  que  les  battemens  de  ce  tuyau  avec  mr  ou 
avec  mi  se  succéderaient  par  des  intervalles  exactement  pareils. 
C'est  à  quoi  l'on  conçoit  qu'il  est  possible  d'arriver  progressive- 
ment par  des  essais ,  en  prenant  d'abord  un  tuyau  de  même  lon- 
gueur que  celui  qui  donne  m? ^  et  le  raccourcissant  peu  à  peu, 
jusqu'à  ce  que  la -condition  dont  il  s'agit  soit  remplie.  Alors  la 
valeur  du  son  donné  par  ce  tuyau  serait  une  moyenne  arithmé- 
tique entre  les  extrêmes  f  et  i  ,  c'est  à-dire  qu'il  serait  J| ,  et  les 
valeurs  consécutives  des  trois  sons  réduites  au  même  dénomi* 
Dateur  deviendraient  |J  ,  J| ,  —  ;  d'où  l'on  voit  qu'en  efffet  le 
premier  ferait  48  vibrations,  tandis  que  le  second  en  ferait  4g, 
et  le  troisième  5o.  Si  l'on  voulait  comparer  les  sons  extrêmes 
qui  ont  pour  facteur  commun  2 ,  le  son  résultant  serait  exprimé 
par —  ou  XI  ^^  soï^  fondfaûiental  w?, ,  comme  précédemment^ 
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f  ai  l'on  Compère  le  aon  intermédiaire  ^  aTec  mi,''  , 
klors  le  facteur  commun  a  n'eiistant  phii ,  le  nombre  des 
TÎbrations  dit  son  résultant  serait  ^  de  ut, ,  c'cst-à-dtre  que  ses 
iMUemenï  seraient  deus  fois  moins  rapides.  Si  l'on  voulait  qu'ils 
devmstent  plus  lents  encurc  ,  il  suffirait  d'insérer  un  nouveau 
tuyau  entre  —  et  ^,  et  ainsi  de  suite  indéHniment;  mais  je 
doute  que  cette  bissectiou  ,  excellente  dans  la  tlitSorle ,  fht  bi<>n 
exacte  dan»  la  pratique. 

On  pourrait ,  je  croii ,  atteindre  le  même  but  par  un  moyen 
plus  sur  et  plus  commode.  Concevons  deux  tuyaui  cylindriques 
A  ,  B ,  fig.  G9  ,  égaux  dans  tontes  leurs  dimensions  ,  et  monté* 
>ur  un  même  réservoir  d'air.  Jesuppose  ces  tuyaui  ouverts  par 
les  deux  bouls  et  composés  cliacun  de  deux  cylindres,  mobil<M 
l'un  dans  l'autre  par  le  moyen  d'une  vis,  afin  que  l'on  puisse 
S  volonté  allonger  le  tuyau  total  ou  le  raccourcir.  L'allongement 
serait  mesuré  par  une  division  tracée  sur  les  cylindres  mêmes. 
Les  clioses  étant  ainsi  disposées  ,  on  commencera  par  accorder 
le  tuyau  A.  avec  le  tuyau  B ,  de  manière  qu'ils  soient  parfai- 
tement à  l'unisson  ,  ce  qu'il  e.it  bien  aisé  de  reconnaître  lorsque 
l'on  a  l'oreille  exercée.  Alors  ,  pour  déterminer  la  vraie  lon- 
gueur /de  la  colonne  d'air  vibrante ,  indépendamment  de  l'effet 
de  l'embouchure,  on  emploiera  le  moyen  dont  s'est  servi  Da- 
niel BemouUi  ;  on  introduira  dans  le  tuyau  A  uu  piston  qui 
eu  fera  un  tuyau  fermé  par  un  bout ,  et  on  enfoncera  ce  pistou 
jusqu'à  ce  que  le  tuyau  A  ainsi  bouché  vienne  de  nouveau  II 
l'unissoD  du  tuyau  B.  Quand  celte  condition  sera  remplie,  on 
mesurera  sur  la  lige  du  piston  même,  la  quantité  dont  il  sera 
enfoncé.  Ce  sera  la  longueur  exacte  l  de  la  colonne  d'air  cou- 
sonnante  avec  B,  dans  un  tuyau  bouché  par  un  bout  et  dont 
l'oriSce  serait  entièrement  ouvert.  • 

Maintenant  retirons  le  piston,  et  le  tuyau  A  étant  redevenu 
ouvert  comme  dans  la  première  expérience,  faisons  marchel" 
lavis  V,  de  manière  à  l'allonger  ou  à  le  raccourcir  d'une 
quantité  telle  qu'en  le  faisant  résonner  avec  B,  il  donne  préci- 
stSmenL  n  battemens  dans  l'intervalle  de  N  secondes ,  H  étant  un 
nombre  entier  quelconque.  C'est  à  quoil'oo  parviendra  avec  la 


■ 
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plus  grande  facilité  ,  surtout  si  les  tuyaux  sont  un  peu  longs , 

ce  qui  rendra  le  son  fondamental  plus  grave  et  la  variation  de 

longueur  plus  sensible.  Quand  on  sera  arrivé  à  ce  ternie ,  on 

iirrétera  la  vis  V,  et  Ton  enfoncera  le  piston  de  nouveau  jusqu'à 

ce  que  le  tuyau  bouché  A  étant  comparé  à  B ,  donne  aussi  n 

battemens  en  N  secondes.  Je  suppose  que^  pour  cela,  il  faille 

l'enfoncer  de  la  quantité  l';  l'  sera  donc  la  longueur  exacte  de 

la  colonne  d'air  qui,  comparée  à  /,  donnerait  n  battemens 

•en  N  secondes ,  l'une  et  l'autre  étant  enfermées  dans  un  tuyau 

bouché  par  un  bout ,  et  entièrement  ouvert  par  l'autre.  Or,  si 

l'on  appelle  x  le  nombre  absolu  et  inconnu  de  vibrations  faites 

«n  N  secondes  par  la  première  colonne  d'air ,  la  seconde  en 

fera  en  même  temps  a:  -^n,  ^  elle  est  plus  courte  ,  et  a?  •—  n, 

si  elle  est  plus  longue ,  ce  qu'il  est  facile  de  savoir.  Supposons 

que  le  premier  cas  ait  lieu  ;  alors  les  nombres  xetx'^  n  doivent 

être  rigoureusement  réciproques  aux  longueurs  /et  /' ,  ce  qui 

donne  l'équation 

x-i-n       l 


de  laquelle  on  tire 


7'    ' 


ni 
xz 


Quand  on  connaîtra  ainsi  le  nombre  x  de  vibrations  faites  en  N 
secondes ,  ou  aura  proportionnellement  pour  une  seconde  le 

X 

nombre  — . 

N 

Afin  d'apprécier  l'exactitude  de  cette  méthode  ,  prenons 
pour  exemple  les  tuyaux  de  8  pieds  ouverts,  dans  lesquels  la 
théorie  indique  environ  ia8  vibrations  par  seconde  pour  le  ton 
fondamental.  Supposons  de  plus  que  l'un  d'eux  ait  été  raccourci 
de  manière  à  ce  que  l'on  entende  précisément  quatre  battemens 
par  seconde.  Il  est  très-facile  de  compter  jusque-là,  et  en 
soutenant  ce  son  pendant  quinze  ou  vingt  secondes ,  on 
pourra  s^en  assurer  avec  la  plus  grande  exactitude.  Dans  ces 
suppositions,  nous  aurions 


I 
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Or ,  la  formule  donne 


et  par  suite 


ar  +  'i 
en  7  mettant  pour  l^n^x,  leurs  yaleurs ,  il  vient 

C'est-à-dire ,  que  la  marche  du  piston  depuis  la  consonnanee 
parfaite  jusqu'à  la  différence  de  quatre  battemens  p^r  seconde  > 
serait  d'environ  dix-sept  lignes  et  demie.  Cette  quantité  est  déjà 
susceptible  d'être  mesurée  avec  beaucoup  d'exactitude  >  mais  on 
peut  la  rendre  deux  fois  plus  ^rande>  en  comparant  le«  Ion* 
gneurs  du  tuyau  A  entre  elles  9  quand  les  n.  haJtjtemç^s  sont  ea . 
pins  ou  en  moins ,  c'est-à-dire  quand  il,e^t  plutf  court^et .quand  il 
est  plus  long  que  le  tuyau  B.  Car,  le  nombre  absolu  des  vibra- 
tions en  N  secondes  est  ^  dans  le  premi^  cas^  ax-^n\  dans  le 
second,  x-^n;  et,  en  nommant  /',  /"  les  longueurs  de» 
colonnes  d'air  relatives  à  ces  deux  expériences  »  on  a 

x-\'  n       t 

ce  qui  donne  ■     .    . 

l"^L\  ; 

ensaite 

l  ^T-        1^1       j      ..et        l  — •*  :;=—-—. 
X  '^^  n  X'Yn 

Si  l'on  suppose  comme  ci-dessus 

/'^  =  576i.      »=4     a:  =  i28> 
on  aura 

quantité  double  de  celle  que  nous  avions  obtenue  d'abord. 
Les  expériences  du  pendule^- iiaiites  sur  l'étendue  de  la  mért- 
dienne  de  France ,  ont  montré  jusqu'à  quel  degré  de  précision 


.n 
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on  peut  mesurer  de  petites  longueurs  en  se  servant  de  oonpâ.-»^ 

rateurs  biea  exécutés.  Pour  porter  ici  à  Textréme  les  erreurs 

dont  les  mesures  sont  susceptibles  9  supposons  que  Ton  trouTO 

t^ —  /'  égale  à  34^'^*  au  lieu  de  34  •  tt?  ^1^^  nous  donne  ici  le 

calcul  ;  alors  en  prenant  toujours  n==4 1  ^"  =  S76^'6-.,  on  aurait 

r—  V  =  34»'6-'      V=l"^  34«8.  =  542i'«- , 

ce  qui  donnerait   ; 

4 .  1118 

de  sorte  que  cette  erreur  énorme  sur  les  mesures  ne  donnerait 
encore ,  sur  les  nombres  de  vibrations  par  seconde ,  qu'une  dif« 
férence  dé  trois  unités. 

Cette  secondée  manière  de  faire  l'expérience  offre  encore  na 
autre  avantagé;  c-est  que ,  pour  produire  les  longueurs  succes- 
sives et  pour  mesurer  leur  différence  l'^  —  i^,  on  n'a  pas  besoin 
d<é'retirer  kf'Jiisto^  ;  de  sorte  qne  les  observations  que  Ton  com< 
pare  peuvent  sdâiire  en  quielqués  instans^  dans  des  circonstances 
etactement  ^reilles ,  et  se  répéter  autant  de  fois  que  Ton  vou- 
dra; ce  qùt^  éviterait  tovitis  Finfluênde  des  variations  de  tempé-^ 
rature  de  l'air.  Pour  plus^'49xaelitude ,  il  faudrait  que  le  vent 
fut  donné  aux  tuyauk  d'«^e  manière  parfaitement  égale  5  par  le 
moyen  d'un  gazomètre  ou  par  uâ  soufflet  à  pression  constante. 
Car  un  courant  inégalement  ^rapide,  agissant  avec  plus  ou  moin» 
de  force  sur  les  premières  couches  d'air,  étend  plus  ou  moins 
loin  l'influence  de  Fembouçhùre,  et  peut  apporter  ainsi  quel- 
ques changemens  dans  le  ton. 

Lorsque  dans  un  orgue  imparfaitement  accordé  on  fait  résoii« 
ner  enseml^e-deux  tuyaux  dont  les  sons  comprennent  un  inter- 
valle musical ,  susceptible  d'être  exprimé  par  des  nombres  sim- 
pies,  on  entend  toujours  desbattemens  pareils  à  ceux  dont  nous 
venons  de  parler  ;  à  mesure  que  l'on  corrige  l'erreur  et  que  Ton 
ramène  l'accord ,  les  battemens  deviennent  plus  rares  ;  enfin , 
quand  l'accord  est  tout  à-fait  exact ,  ils  cessent  entièrement ,  et 
l'pn  n'^ut^nd  plus  qu'ume  iaible  résonnance  du  son  résultant , 
du  moiu^  IprsquJe  l'on  n'opère  pàs^ur  les  qctaves  les  plus  graves 
de  l'orgue.  La  même  chose  s'observe  aussi  dans  le  piano-forté. 
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^DÎqne  plus  difficilemEiil ,  parce  que  le  son  n'y  esl  point  per- 
■Utant ,  el  que  beaucoup  de  cordes  j  résonnent  ensemble.  II 
faut  flior»  une  oreille  eierciie  pour  apercevoir  ces  baitemcns ,  à 
moins  que  finlervalle  ne  soit  tout-à-faic  dîscord.  Mais  ,  dans 
ces  deux  instrumens  et  dans  lous  ceux  du  même  genre,  l'au- 
^HlioB  d'un  troisième  son ,  exempt  de  baltemens ,  est  l'indice  le 
pltis  sûr  d'un  accord  eiacl,  comme  les  accordeurs  habiles  le 
Mvent  très-bien.  Pour  concevoir  la  cause  de  ce  pliénomène ,  il 
faut  l'observer  d'abord  sur  les  interTalIcs  peu  composés,  telles 
que  sont  des  quînics  ou  des  tierces,  que  l'oreille  apprécie  faci- 
lement, et  dont  les  rapports  avec  le  son  fondamental  sont  expri- 
més par  des  nombres  simples ,  tels  que  ^  pour  ta  tierce  majeure 
ut  mi ,  et  ~  pour  la  quinte  ut  sol.  Considérons  cetre  dernière.  Si 
elle  est  juste  et  qu'on  la  fasse  résonner  avec  le  son  fondamenUl 
u}i ,  les  nombres  de  vibrations  seront  comme  3  à  3 ,  et  il  se  fêta 
une  reiicnnire  àcliaquedeunième  vibration  de  uc,;  d'oii  naiira 
Je  son  résultant  "(_,  ,  plus  grave  que  uC,  d'une  octave  :  c'est 
pcécisément  Feipérience  de  Tartini.  A  prcient,  supposons  que 
l'on  altère  le  rapport  exact  -[  d'une  petite  quantité ,  telle  que  7^ , 
ea  sorte  que  les  nombres  de  vibrations  dans  un  même  temps 
soient  entre  eux  comme  3  à  3  -|-  ■^,  Alors  il  arrivera  qu'après 
deuK  vibrations  de zif„  le  10/ en  aura  fait  un  peu  plus  de  3.  Cepen- 
dant ,  l'erreur  n'étant  que  de  -^  de  vibration ,  il  se  pourra  que 
l'oreille  n'y  soit  pas  sensible ,  et  juge  cette  première  coïncidence 
exacte.  Mais  après  quatre  vibrations  de  ut, ,  l'erreur  de  la  coïn- 
cidence sera  double  ;  après  six  vibrations  elle  sera  triple ,  et 
ainsi  de  suite.  Il  arrivera  donc  un  instant  où  elle  commencera 
à  devenir  sensible  à  l'oreille.  Supposez  que  ce  soit  après  2  n 

Tibralions  de  uf, ,  ce  qui  la  portera  à ,  Alors  l'oreille  eom- 

mçncera  à  connaître  que  l'ordre  des  coïncidences  est  inter- 
rompu. Mais  lorsque  l'erreur  accumulée  surpassera  1  ■— , 

en  sorte  que  pour  égaler  une  vibratioa  entière  il  lui  manque 
moins  que ,  comme  par  supposition ,  l'oreille  n'est  plu» 
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sensible  à  cette  différence,  elle  jugera  que  sol^  a  S^S^^  ^°* 
vibration  ^  et  qu*ainsi  Tordre  des  coïncidences  est  redevenu 
exact.  Cette  sensation  durera  jusqu'à  ce  que  l'erreur  dont  E 
s'agit  soit  tout-à-fait  détruite,  et  ait  passé  en  sens  contraire 
comme  la  première  fois.  Ces  alternatives ,  successivement 
répétées,  produiront  donc  sur  l'oreille  l'effet  d'une  suite  de 
battemens  éloignés  les  uns  dés  autres ,  dont  la  durée  et  les  pé- 
riodes dépendront  du  défaut  de  justesse  de  Tintervalle.  A  me- 
sure qu'il  s'approchera  de  l'exactitude ,  les  interruption»  des 
coïncidences  deviendront  moins  sensibles ,  et  les  battemens  plus 
rares,  jusqu'à  ce  qu'enfin  ils  disparaissent  tout-à-fait  pour  ne 
laisser  plus  apercevoir  que  le  rapport  simple  des  deux  sons  et 
la  régularité  non  înteri^ompue  de  leurs  coïncidences  ;  d'où  liaitra 
le  son  résultant  de  Tartini.  Sans  cette  accumulation  progressive 
des  erreurs ,  on  ne  concevrait  pas  comment  ces  battemens  peu- 
vent avoir  une  durée  appréciable^  ce  qui  a  pourtant  lieu  quand 
ils  sont  réduits ,  par  exemple  ,  à  3  ou  4  par  seconde  ;  et  l'on  ne 
comprendrait  pas  davantage  comment  ils  peuvent  se  succéder 
avec  tant  de  lenteur  lorsqli'ils  sont  donnés  par  deux  sons  aussi 
distans  et  aussi  rapides  que  ré  et  mr  pris  sur  la  troisième  oc- 
tave de  l'orgue ,  dont  Vuû  est  donné  par  un  tuyau  de  %  pieds 
ouvert ,  ce  que  j'ai  eu  pourtant  l'occasion  d'observer  avec  M.  Ha- 
mel ,  quoique  cet  intervalle  différât  très-peu  de  l'exactitude. 

Il  se  pourrait  que  ceïie  durée  rendît  inexact  le  moyen  pro- 
posé par.  Sauveur  pour  déterminer  les  nombres  absolus  des 
vibrations  des  colonnes  d'air  ;  car  il  suppose  que  la  coïnci- 
dence des  pulsations  se  fait  sentir  à  l'oreille  d'une  manière 
instantanée.  C'est  ce  que  l'on  déciderait,  par  expérience,  en  se 
servant  de  l'appareil  que  j'ai  décrit  plus  haut.  Jusque-là  il 
faut  s'en  rapporter  aux  indications  de  la  théorie  qui  se 
trouvent  confirmées  ,  comme  on  Ta  vu ,  par  les  expérienqes 
de  Chladni  et  de  Sarti  ;  et  puisqu'il  en  résulte  que  Vut^  donné 
par  un  tuyau  de  4  pieds  bouché,  répond  à  environ  128  vibra- 
tions par  seconde,  il  faut  en  conclure  que  l'tf^g»  ^P^  P^ut  être 
regarde  comme  la  limite  des  sons  appréciables ,  répond  à  (128)' 
ou  16384  vibrations. 


DES  ÎNSTRUMENS  A  VENT.  l53 

Lorsque  l'on  touche  dé  grandes  orgues  dont  les  tuyaux  ont 
jusqu'à  16  et  32  pieds  de  longueur,  il  faut  un  temps  sensible 
pour  mettre  la  colonne  d'air  qu'ils  renferment  en  vibration 
régulière.  Car  si ,  dans  un  de  ces  instrumens  bien  accordé ,  on 
touche  deux  notes  des  premières  octaves  qui  soient  entre  elles 
dans  un  rapport  simple ,  comme  celui  de  quinte  ou  de  tierce  9 
on  commence  par  entendre  quelques  battemens ,  qui  bientôt  dis- 
paraissent en  laissant  à  l'accord  des  sons  une  parfaite  régularité. 

En  général  la  construction  des  orgues  présente  une  foule  de 
phénomènes  d'acoustique  très-dignes  d'occuper  les  physiciens. 
C'est  là  que  l'on  peut  étudier  les  modifications  infiniment  va- 
riées que  le  son  peut  recevoir ,  soit  par  l'effet  des  embouchures 
diverses  qui  introduisent  l'air,  soit  par  les  obstacles  qui  inter-* 
rompent  6u  retardent  les  vibrations ,  comme  lorsqu'on  ferme 
un  des  bouts  dés  tuyaux  en  totalité  ou  en  partie ,  soit  eiifin  par 
l'influence  de  la  configuration  des  tuyaux  eux-mêmes.  Dans 
l'impossibilité  d'exposer  tous  ces  détails  ,  j'en  indiquerai  du 
moins  les  résultats  principaux,  qui  nous  feront  d'ailleurs  pas- 
ser en  revue  ce  qu'il  y  a  de  plus  intéressant  dans  les  instru- 
mens à  vent,  puisque  l'orgue  les  imite  tous,  avec  quelques 
légères  modifications. 

Des  Tuyaux  h  cheminée* 

On  appelle  ainsi,  dans  l'orgue,  des  tuyaux  fermés  par  un  bout, 
mais  au  fond  desquels  on  perce  une  petite  ouverture  circulaire 
à  laquelle  on  adapte  un  tuyau  de  plomb  ouvert  par  les  deux 
bouts  et  de  quelques  pouces  de  longueur.  Le  son  de  ces  tuyaux 
est  intermédiaire  entre  celui  des  tuyaux  d'égal  diamètre ,  tout- 
à- fait  ouverts  et  tout- à-fait  bouchés. 

Pour  soumettre  cet  arrangement  à  la  théorie ,  considérons 
d'abord  l'assemblage  de  deux  tuyaux  cylindriques  AB,  BD  de 
différens  diamètres ,  ajustés  l'un  sur  l'autre ,  fîg.  70;  le  pre- 
mier entièrement  ouvert  à  ses  deux  bouts  A  et  B  ;  le  second 
entièrement  fermé  en  B  et  D,  à  l'exception  de  l'ouverlure  né- 
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I^essaîrç  pour  laisser  passer  le  tuyau  AB.  Si  la  coloniiç  d'air 
l'enfermée  dans  un  pareil  système  est  mise  en  Tibration  en  souf- 
flant par  Textrémilé  A  du  petit  tuyau,  il  pourra  arriver  que  toutes 
jjes  parties  oscillent  ensemble  ou  se  séparent  en  d'autres  parties 
plus  pertes  ^  comme  nous  avons  vu  que  0ipla  avait  \ïçn  dans  le^ 
tiiyaux  cylindriques.  Considérons  d'abord  le  premier  mode  de 
vibration ,  qui  est  le  plus  simple ,  et  qui  nous  donnera  le  son 
fpii4.^inental.  Dans  ce  cas ,  les  variations  de  densité  seront  nulles 
fL  l'extrémité  ouverte  A  du  petit  tuyau  »  mais  l^s  excursions  y 
sapant  les  plus  grandes  possibles.  De  là  ,  en  allant  verç  l'extré- 
n^ité  B ,  les  variations  de  densité  commenceront  ^  se  faire  sen- 
tir, et  les  excursions  à  décroître  ;  mais  au  point  B  l'accroisse- 
iiiept  de  diamètre  produira  un  changement  brusque  qui  dimi- 
nuera tout  à  coup  les  excursions,  après  quoi  elles  dim^nueroQt 
de  nouveau  jusqu'au  fond  bouché  du  grps  tuyau ,  où  ellç3 
deviendront  tout- à-fait  nulles.  De  plus,  il  y  giura  unP  portion 
insensible  d'air  qui  passera  i^Uernativement  d'un  tuyau  dans 
l'autre.  Ainsi  dans  chacun  des  tuyaux  considérés  à  part ,  les 
vibrations  s'opéreront  suivant  les  lois  générale^  que  nous  avons 
trouvées  pour  les  tuyaux  cylindriques.  Tout  ce  qui  re^te  à  faire, 
c'est  de  les  renouer ,  pour  ainsi  dire ,  les  unes  aux  autres ,  en 
leur  donnant  des  étendues  telles  que  la  quantité  d'air  qui  sort 
du  petit  tuyau  pour  entrer  d^us  le  grand ,  qu^nd  le  mouvement 
est  dans  ce  sens ,  soit  précisément  celle  qu'il  faut  pour  remplir 
alors  le  grand  tuyau,  eu  égard  à  sa  grosseur,  à  l'étendue  des 
excursions  qui  s'y  produisent,  et  réciproquement.  Or,  le  cal- 
cul permet  d'exprimer  cette  condition  ;  car  il  donne  à  chaque 
instant  l'expression  du  déplacement  et  de  la  densité  des  parti- 
cules dans  un  point  quelconque  d'un  tuyau  cylindrique ,  lorsque 
Ton  connaît  la  durée  des  vibrations.  Ici  cette  durée  est  incon- 
nue; mais  on  sait  qu'elle  doit  être  la  même  pour  les  particules 
d'air  renfermées  dans  les  deux  tuyaux  AB,  BD,  et  cette  con- 
dition la  détermine.  Soit  L  la  longueur  du  gros  tuyau  et  n  son 
diamètre,  celui  du  petit  étant  i  et  sa  longueur  /.  Si  l'on  dé- 
signe par  A  la  longueur  inconnue  d'un  tuyau  entièrement  cylin- 
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drique,  qui^  étant  fermé  par  un  bout,  serait  à  ronbson  des 
deux  autres,  on  a  pour  déterminer  X  Téqualion 

*•"«  (^)  •  *"«  (tt  )  =  i' 

V  e^t  le  rapport  de  la  circonférence  au  diamètre  ou  3,14159. 
Si  la  longueur  du  petit  tuyau  est  nulle,  on  a  /=o  ;  tang  — 

2  A 


devient  nulle,  et  tang  (  1  infinie  ;  par  conséquent  Tangle 


5IA 


est  alors  égal  à  un  angle  droit  ou  à  -,  ce  qui  donne  A  =  L. 

2 

La  longueur  du  tnyaa  inconnu  est  alors  égale  à  celle  du 

tuyau  L  lui-même.  Ce  résultat  est  conforme  à  la  vérité  ;  car, 

dans  ce  cas ,  il  n*y  a  plus  qu'un  seul  tuyau  cylindrique  L  fermé 

par  un  bout  D ,  «t  percé  à  Tautre  d'une  ouverture  B  qui , 

dans  nos  calculs,  est  supposée  faire  le  même  effet  qu'un  orifice 

entièrement  découvert  ;  supposition  qui  devient  exacte  si  le 

tuyau  est  assez  lopg ,  ou  si  l'air  y  est  convenablement  ébranlé. 

De  même  quand  on  suppose  L  =  o,  la  formule  donne  A=r/y 

ce  qui  est  vrai  eneore,  puisqu'alors  il  ne  reste  que  le  petit 

tayaù  L  Enfin  si  7t=  i ,  on  a 

or  en  général 


,_tang(^)  tang(^ 


\2Ax  xa 

Le  dénominateur  du  second  membre  devient  donc  nul  dans  le 

/îtL       «•^\    ,     . 
cas  que  nous  considérons;  ainsi  tang  ( 1 j  devient 

infinie ,  ce  qui  donne 

L    ,     / 

—  A =ii       ou       A  =  L  +  /; 

A      '      A  ' 

résultat  également  conforme  à  la  vérité ,  puisqu'alors  il  n'y  a 
plus  qu'un  seul  tuyau  cylindrique  de  la  longueur  L  -(^  / .  Bec- 
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nonlll  a  fait  beaucoup  d'expériences  pour  vérifier  cette  forknale 
dans  les  autres  cas ,  et  il  a  toujours  trouré  qu'en  évitant  les 
erreurs  produites  par  l'influence  des  embouchures ,  comme  on 
peut  le  faire ,  soit  en  prenant  de  longs  tuyaux ,  soit  en  soufflant 
de  loin  dans  leur  intérieur  ^  le  calcul  ne  le  trompait  jamais  de 
plus  d'un  quart  de  ton. 

II  faut  remarquer  que  le  passage  de  l'air  en  B ,  du  gros  tujan 
dans  le  petit,  doit  faire  aussi  à  peu  près  l'effet  d'une  embou- 
chure ,  c'est-à-dire  que  les  premières  couches  d'air ,  qui  se  trou- 
vent en  cette  partie  ,  ne  doivent  pas  être  ébranlées  si  réguliè- 
rement que  le  reste  de  la  colonne  ;  mais ,  ici  comme  dans  les 
tuyaux  entièrement  cylindriques,  l'anomalie  doit  devenir  insen- 
sible en  accroissant  suffisamment  les  longueurs  ,  et  c'est  la  seule 
espèce  de  limitation  que  la  formule  comporte. 

Cherchons  maintenant  ce  qui  arriverait  si  le  gros  tuyau  BD 
était  ouvert  en  D ,  au  lieu  d'être  bouché  comme  nous  l'avons 
supposé  tout-à-l'heure.  C'est  ici  proprement  le  cas  des  tuyaux 
à  cheminée  dans  les  orgues  ;  car  ces  tuyaux  y  sont  munis  en  D 
d'une  bouche  et  d'une  lèvre  contre  laquelle  on  souffle  une  lame 
d'air  par  le  moyen  d'un  porte-vent.  ,4 lors  les  deux  bouts  du 
tuyau  communiquant  avec  l'atmosphère ,  il  faut  que  la  variation 
de  densité  y  soit  nulle  ,  et  que^la  colonne  d'air  se  divise  en  deux 
ou  plusieurs  portions  AN,  DN,  séparées  par  des  nœuds  de 
vibrations  où  les  excursions  des  particules  y  soient  nulles,  et 
les  variations  de  densité  les  plus  grandes  possibles.  S'il  n'y  a 
qu'un  seul  nœud ,  sa  position  devra  être  telle  que  les  deux  por- 
tions A  N  D  N  de  la  colonne  fassent  leurs  vibrations  dans  le 
même  temps,  et  rendent  par  conséquent  le  même  son;  d'où 
l'on  voit  que  la  portion  cylindrique  D  N  aura ,  relativement  au 
tuyau  AN,  précisément  la  longueur  que  nous  avons  désignée 
par  A  dans  notre  formule.  Conservons  cette  dénomination  et 
toutes  les  autres  dont  nous  avons  fait  usage  ;  alors  ,  dans  .cette 
seconde  manière  de  vibrer,  DN  étant  A,  BN  deviendra  L— -A, 
«t  AB  restera  toujours  égal  à  /.  Nous  aurons  donc  la  condition 

/TrrL— .a)'\  -jrl  I 

tang  (  — -•  —  )  .   tang—  =  --  , 
\       iA       y  2A  n 
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qui  donnera  la  valeur  de  A;  ou  bien  si  l'on  se  donnait  A  à  volonté , 
ainsi  que  L,  on  en  tirerait  la  valeur  de  /,  c'est-à-dire  la  lon- 
gueur du  petit  tuyau  qui  ferait  rendre  au  système  le  son 
exprimé  par  le  tuyau  A. 

£n  comparant  cette  formule  à  Texpériençe  ,  il  faut ,  comme 
pour  les  tuyaux  cylindriques ,  avoir  égard  au  baissement  de  ton 
oocasioné  par  la  substitution  de  Temboucbure  en  D  à  Torifice 
ouvert  que  nos  calculs  supposent  ;  avec  cette  précaution  ,  Daniel 
Bemoulli  Ta  trouvée  très-conforme  à  Texpérience. 

Ici ,  comme  dans  notre  premier  exemple  ,  si  Ton  suppose  les 
deux  tuyaux  d'égal  diamètre ,  ce  qui  donne  /z  =  1 ,  on  trouve 

que  l'arc  -  ^ ; — i  ^ doit  élre  égal  à  un  angle  droit  j  dm 

2  A  2  A 

là  on  tire 

L  — A    .    l  Jj  +  l 
f--=ï=ï,          et          A== — —. 

A         *     A  3 

£n  effet ,  dans  ce  cas ,  le  système  se  réduit  à  un  seul  tuyau  cy- 
lindrique, ouvert  par  les  deux  bouts  et  de  la  longueur  h^L 
Si  ,  au  contraire,  on  fait  n  infini ,  ce  qui  rend  le  diamètre  du 
petit  tuyau  nul ,  on  a 

tTL  — A)  ît/ 

«a°g        ^,        •  tang  —  =  o  ; 

aA  2A 

condition  à  laquelle  on  satisfera  conformément  à  Texpérlence 
en  faisant 

A  =  L, 
c*est-à-dire  que  le  système  se  change  alors  en  un  tuyau  bouché 
de  la  longueur  L.  Tous  les  sons  possibles  d'un  tuyau  à  chemi- 
née sont  donc  compris  entre  ces  deux  limites  pour  toutes  les 
ouvertures  possibles  d'un  petit  tuyau ,  depuis  la  première  qui 
convient  à  un  tuyau  cylindrique  ouvert  par  les  deux  bouts  et 
de  la  longueur  L  +  /,  jusqu'à  la  seconde  qui  convient  à  un 
tuyau  de  la  longueur  L,  fermé  à  une  de  ses  extrémités.  C'est 
surtout  de  ce  dernier  cas  que  se  rapprochent  les  tuyaux  à  che- 
minée dans  les  orgues  ;  car  ils  y  sont  destinés  à  donner  le  même 
ton  que  des  bourdons  bouchés  par  un  bout  -,  et  si  on  les  sub- 
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étitue  à  ceax-ci  dans  certaines  parties  du  jeu ,  ce  n'est  que  ponr 
la  difféi^ence  de  leur  timbre.  Aussi  lorsqu'on  fait  les  cheminées 
d'un  très  petit  diamètre  par  rapport  au  corps  du  ig^ros  tuyau, 
ce  qui  rend  un  son  considérable ,  on  à  soin  de  les  faire  aossi 
très -courtes,  parce  que  la  valeur  de  A  est  alors  très-peu  diffé- 
rente de  L;  et  à  mesure  qu'on  leur  donne  plus  de  diamètre,  on 
leur  donne  aussi  plus  de  longueur ,  parce  que  la  valeur  de  A 

^    L  +  / 
s'approche  alors  davantage  de 

J'ai  dit  plus  haut  que  quand  les  tuyaux  d'orgue  étaient ,  à 
très-peu  de  chose  près  ,  d'accord ,  on  achevait  de  les  accorder 
en  rétrécissant  un  peu  leur  extrémité  ouverte ,  si  le  son  était 
trop  aigu,  en  l'ouvrant  sMl  était  trop  grave.  On  doit  voir 
maintenant  que  cette  pratique  est  parfaitement  conforme  à  la 
théorie  ;  car  la  portion  élargie  ou  rétrécie  du  tuyau  peut  être 
considérée  comme  une  espèce  de  cheminée  plus  on  moins  large 
qu'on  met  sur  le  grand  tuyau. 

Mais  pour  les  tuyaux  à  cheminée  eux-mêmes ,  on  ne  peut 
pas  les  accorder  par  cette  méthode ,  parce  que  les  changemens 
que  l'on  produirait  dans  l'ouverture  de  la  cheminée  n'auraient 
qu'un  effet  très-peu  sensible  sur  le  gros  tuyau  :  on  y  supplée 
par  un  autre  moyen  d'autant  plus  curieux  à  connaître ,  que 
l'expérience  seule  a  pu  y  conduire.  A  la  surface  extérieure  du 
tuyau  et  à  côté  de  la  lèvre  sur  laquelle  le  vent  frappe ,  on  adapte 
deux  lames  de  plomb  LL ,  fîg.  7 1 ,  qui  s'ouvrent  en  dehors  et  qui 
ressemblent  à  deux  ailes  :  aussi  les  appelle-t-on  de  ce  nom.  En 
les  tenant  tout-à-fait  ouvertes  en  dehors  et  couchées  sur  la 
surface  du  tuyau ,  on  a  le  son  naturel  que  ce  tuyau  doit  rendre 
suivant  sa  longueur  ;  mais  en  les  rapprochant  peu  à  peu ,  le 
son  baisse  progressivement  et  d'une  quantité  quelquefois  fort 
considérable.  On  voit  que  ce  phénomène  tient  à  l'influence 
des  embouchures  ;  mais  il  ne  serait  pas  facile  de  le  calculer. 
En  général  ,  tout  ce  qui  peut  arrêter  ou  retarder  d'une 
manière  quelconque  les  vibrations  de  l'air ,  soit  dans  l'inté- 
rieur des  tuyaux  ,  soit  au-dehors  ,  modifie  le  son  qu'on  en 
lire.  Ainsi  les  tuyaux  sont  influencés  par  leur  voisinage  mémej 
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Cftr  81,  dafis  afi  oi^eliien  accordé ,  on  en  isole  qnelqneé-nns 
en  enlevant  cens  qni  les  avoisinent'^  leur  ton  change,  et  ils 
ne  gardent  plus  l'accord. 

Des  Tujraux  coniques  et  hyperboliques. 

Bernoulli  a  aussi  calculé  les  vibrations  de  Tair  dans  les 
tuyaux  coniques  ,  et  Euler  a  étendu  ces  considérations  a  une 
forme  hyperboloîde  quelconque.  Les  résultats  de  ces  calculs 
sont  intéressans  à  connaître,  parce  qu'ils  sont  liés  avec  les 
effets  des  porte-voix  ,  des  trompettes ,  et  même  avec  les  lois  de 
la  propagation  du  son. 

Considérons  d*abord  un  tuyau  conique  AB,  fig.  7a  ,  ou« 
vert  en  A  à  sa  base ,  et  fermé  à  sa  pointe  B.  Ici ,  comme 
dans  les  tuyaux  cylindriques ,  il  pourra  se  former  des  vibra- 
tions de  plusieurs  ordres  9  selon  le  nombre  de  parties  dans 
lesquelles  se  partage  la  colonne  d*air  ;  et  plus  ces  parties 
seront  nombreuses ,  plus  le  son  sera  aigu.  Dans  le  premier 
ordre  de  vibrations ^  qui  donne  le  son  fondamental,  toute  la 
colonne  d*air  se  meut  à  la  fois  dans  un  même  sens ,  mais  alter- 
nativement de  la  base  vers  le  sommet  et  du  sommet  vers  la 
base.  Les  variations  de  densité  sont  nulles  en  A  au  bout  ou- 
vert ,  et  de  là  elles  vont  en  croissant  jusqu'au  fond  du  B.  Au 
contraire ,  les  excursions  des  particules  sont  nulles  en  B ,  et 
Tont  en  croissant  jusqu'en  A.  Dans  le  second  ordre  de  vibra* 
lions ,  la  masse  d'air  se  partage  en  deux  parties  séparées  par 
un  nœud  de  vibrations  qui  reste  immobile ,  et  le  sens  du 
mouvement  est  toujours  contraire  dans  ces  deux  parties.  Dans 
le  troisième  ordre  ,  il  se  forme  ainsi  trois  divisions  séparées 
l'une  de  l'autre  par  des  nœuds  semblables  ,  et  ainsi  de  suite 
indéfiniment ,  comme  nous  avons  vu  que  cela  avait  lieu  dans 
les  tuyaux  cylindriques. 

Pour  donner  à  ces  divisions  de  la  colonne  d'air  un  nom 
général  qui  convienne  à  toutes  les  formes  de  tuyaux ,  Ber- 
noulli les  appelle  des  concamérations.  D'après  ce  que  nous 
avons  établi  çû  traitant  des  tuyaux  cylindriques  ,  leur  exis- 
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tence  n*est  nullement  doutense ,  et  Ton  voit  qu'elles  sont  dëtep*' 
minées  par  la  rencontre  des  ondes  directes  qui  émanent  de  Tori* 
fice  A ,  et  des  ondes  réfléchies  qui  reviennent  du  fond  bouché  fi. 
Bernoulli  désigne  par  le  nom  de  ventres- ,  le  point  de  chaque  con- 
camération  où  les  variations  de  densité  sont  nulles  ,  tandis  qne 
les  excursions  des  particules  y  sont  à  leur  maximum;  enfin  il 
conserve  aux  limites  de  deux  concamérations  voisines  le  nom 
de  nœud  que  nous  avons  déjà  employé.  Il  est  évident  que 
ces  dénominations  sont  tirées  de  Taualogie  des  vibrations 
aériennes  avec  celle  des  cordes.  £n  effet ,  de  même  que  les 
oscillations  de  Tair  dans  les  tuyaux  cylindriques  se  font  par 
des  lois  pareilles  à  celles  des  cordes  également  épaisses  9  de 
même  ,  dans  des  tuyaux  de  largeur  inégale ,  elles  se  font 
par  des  lois  pareilles  à  celles  des  cordes  d'inégale  épaisseur. 

Quel  que  soit  le  nombre  de  concamérations  qui  se  forment 
dans-  un  tuyau  de  figure  quelconque ,  on  pourra  toujours 
isoler  une  portion  de  ce  tuyau  comprise  entre  deux  ventres  9 
sans  que  la  marche  des  oscillations  et  le  ton  qui  en  résulte 
soient  changés  en  aucune  manière  ;  car  Tair ,  dans  ces  en- 
droits ,  conservant  sa  densité  naturelle  comme  s'il  commu- 
niquait avec  l'atmosphère  ,  on  n'y  produira  aucune'  différence 
en  rétablissant  cette  communication.  Seulement ,  pour  que  les 
vibrations  se  continuent  de  la  même  manière ,  il  faudra  trou- 
ver le  moyen  d'ébranler  la  portion  de  la  colonne  d'air  ainsi 
isolée ,  de  telle  sorte  qu'il  s'y  produise  le  même  nombre  de  con- 
camérations qu'auparavant.  Ces  résultats  sont  communs  à  tous 
les  tuyaux  possibles  :  leur  forme  n'influera  que  sur  la  longueur 
des  concamérations  et  sur  les  distances  des  nœuds  et  des  ventres,  . 
qui ,  pour  chaque  mode  de  vibration ,  devront  se  former  dans 
les  diverses  parties  du  tuyau. 

En  appliquant  ces  principes  aux  tuyaux  coniques  ,  et  en 

développant  par  le  calcul  les  conséquences  qui  en  résultent  9 

on  trouve  que  si  la    colonne  d'air  dont    la  longueur  est  / 

se  divise  en  n  parties  vibrantes ,  les  distances  successives  des 

j       *  ^     2/     3/        .     .,       .      , 

ventres  au  sommet  du  cône  seront  —   —    — «etainsidestute; 

n      n      n    ' 
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de  sorte  que  la  distance  de  deux  ventres  consécutifs  sera  par- 

tout  constante  et  égale  à  — ,  comme  dans  un  tuyau  cylindrt-^ 

que  de  même  longueur.  Il  n'en  est  pas  de  même  des  dis- 
tances des  noeuds ,  qui  sont  inégales  dans  tous  les  ordres  ; 
mais  avec  cette  particularité  que  leur  variation ,  sensible  pour 
les  premiers  ordres ,  s'affaiblit  rapidement  à  mesure  que  le 
nombre  des  divisions  augmente. 

Quant  à  la  progression  des  sons  et  à  leur  valeur  absolue , 
elle  est  la  même  que  dans  un  tuyau  cylindrique,  ouvert  à 
ses  deux  bouts  et  de  longueur  égale  au  tuyau  coi^ique.  Dans 
ce  dernier  le  sommet  du  cône  ,  distant  du  premier  ventre 

d'une  quantité  égale  à  — 9  tient  lieu  d'iin  orifice  ouvert  et 
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communiquant  avec  l'atmosphère. 

Cette  correspondance  s'étend  aussi  aux  portions  égales  de 
cône  et  de  cylindre ,  isolées  de  ces  corps  par  deux  plans  cou- 
pans  ,  menés  par  deux  ventres.  En  effet  ces  portions ,  avant 
d'être  coupées ,  étaient  consonnantes  ,  l'une  au  cône  ,  l'autre 
au  cylindre  ;  et ,  par  conséquent ,  elles  étaient  consonnantes 
entre  elles  :  elles  le  seront  donc  encore  après  avoir  été 
séparées ,  puisque ,  dans  cet  état ,  elles  peuvent  continuer 
leurs  vibrations  comme  auparavant.  On  peut  vérifier  ces 
résultats  par  l'èipérience ,  en  adaptant  une  embouchure  à  la 
base  d'un  tuyau  conique,  et  comparant  les  sons  qu'il  peut 
rendre  avec  ceux  d'un  tuyau  cylindrique  ouvert  et  de  même 
longueùi^.  Après  quoi,  ayant  choisi  un  mode  de  vibration  où  le 
nombre  des  piariies  vibrantes  sera  n ,  on  retranchera  successi* 

/      a/      3/        . 
vement  du  cône  entier  les  portions  —      —      - —    qui  expri- 

n       n         n  " 

ment  les  distances  des  ventres  au  sommet  du  cône ,  et  l'on 

verra  si  le  reste  du  tuyau  pourra  donner  le  même  ton  que 

donnait  le  tuyau  entier,  lorsque  le  même  ordre  de  vibra- 

tion  y  sera  rétabli.  BernouUi  a  fait  ces  expériences,  et  il  en 

a  trouvé  les  résultats  conformes  à  la  théorie. 

D'après  cela  nous  pouvons  prévoir  le  ton  que  devra  don- 

Tome  II.  ix 
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ner  une  portion  quelconque  de  tuyau  conique,  ouvert  ou 
fermé;  car  après  avoir  prolongé  les  côtés  AB  AB,  %.  78, 
jusqu'à  leur  rencontre  commune  en  S,  ce  qui  déterminera  le 
sommet  du  cône ,  il  n*y  aura  qu'à  calculer  par  les  for- 
mules un  nombre  de  vibrations  tel  que  le  bout  A  A  du  tuyau 
étant  un  ventre  ,  le  bout  B  B  devienne  aussi  un  ventre  si  le 
tuyau  doit  être  ouvert,  ou  un  nœud  s'il  doit  être  fermé.  Pour 
faire  les  expériences  dans  ce  dernier  cas ,  on  peut  se  servir 
d'un  cône  entier  fermé  à  son  sommet ,  ouvert  à  sa  base ,  et 
dans  lequel  on  versera  de  l'eau  ou  du  mercure  à  diverses 
profondeurs. 

Lorsque  les  molécules  d'air  placées  au  sommet  d'un  tuyau 
conique  sont  ébranlées  instantanément ,  l'ondulation  sonore 
qui  en  provient  se  propage  dans  le  reste  du  tuyau  avec  la 
même  vitesse  que  dans  une  atmosphère  libre  dont  la  densité 
serait  constante.  Car,  en  supposant  qu'une  portion  sphériqne 
d'une  pareille  atmosphère  soit  ébranlée  instantanément ,  le 
mouvement  sera  symétrique  de  toutes  parts  ;  et  ainsi  on  pourra, 
sans  troubler  ses  lois  ,  considérer  cette  atmosphère  comme  par- 
tagée en  une  infinité  de  tuyaux  coniques ,  qui  auront  pour  som- 
met commun  le  centre  de  l'ébranlement. 

Mais  l'étendue  des  excursions  et  la  force  d'impulsion  qui 
en  résultent  ne  Seront  pas  les  mêmes  à  distances  égales,  lorsque 
la  cause  qui  produit  l'ébranlement  primitif  agit  dans  Tair  libre^ 
et  lors  qu'elle  agira  au  sommet  d'un  pareil  tuyau.  Car ,  dans  le 
premier  cas ,  l'ébranlement  se  distribue  sphériquement  à  toute 
la  masse  d'air  environnante  ;  tandis  que ,  dans  le  second ,  sa 
répartition  est  limitée  par  les  parois  du  tuyau  ;  de  sorte  que 
les  seules  particules  comprises  dans  sa  capacité  reçoivent,  à 
même  distance  du  centre  y  la  somme  d'impulsions  qui  se  serait 
distribuée  à  toute  une  onde  sphérique  d'un  rayon  égal  ;  et 
comme  ces  particules  à  leur  tour  dei^iennent  un  principe 
d'ébranlement  pour  celles  qui  sont  hors  du  tuyau  ,  on  voit 
que  le  son  doit  se  répandre ,  à  partir  de  sa  base  dans  la  di- 
rection de  son  axe ,  avec  plus  de  force  qu'il  n'aurait  fait  s'il 
s'était  étendu  sphériquement  dans  tout  l'espace.  Tel  est  l'effet 
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des  instrumenï  appelés  parte-voix ,  fig.  74,  On  conçoit  qu'il  sera 
encore  augmenté ,  si  les  paroU  des  tuyaux  sont  indini^es  de 
manière  à  Iranameltre  parallèlement  a  l'axe  les  ébranleinens  pri- 
mitifs des  particules  situées  près  de  la  bouche  S.  Anssi  la  forme 
de  ces  parois  a-t-elle  une  grande  influence  sur  le  renflement 
du  son.  Dans  les  poric-voix  communément  en  usage  ,  on 
leur  donne  la  forme  d'une  branche  d'hyperbole  qui  a  pour 
asymptote  l'axe  du  luyau.  D'après  ce  que  nous  venons  de 
dire  sur  les  eoocanicra  lions  aériennes  par  lesquelles  le  son 
se  proftage  ,  on  conçoit  que,  pour  se  faire  entendre  le  plus 
fortement  possible  avec  un  pareil  instrument,  il  faut  prendre 
un  ton  lel  que  la  colonne  d'air  qu'il  renferme  puisse  former 
des  -vibrations  coiTespondantes ,  selon  sa  forme  et  sa  longueur  : 
car  si  le  ion  dans  lequel  on  parle  n'est  pas  un  de  ceux  que  Je 
porte-voii  peut  admettre ,  les  vibrations  de  l'air  ne  pourront 
pas  s'y  faire  avec  autant  de  régularité,  ni  s'entretenir  avec  au- 
tant de  constance  que  si  cette  harmonie  était  exactement  ob- 

Les  personnes  qui  ont  l'oreille  dure  emploient  aussi,  pour 
niieui  entendre  ,  le  secours  d'un  tuyau  conique  dont  elles  pla- 
cent le  sommet  dans  le  trou  de  leur  oreille ,  afin  d'y  réunir  par 
céflexion  plus  de  rayons  sonores  qu'il  n'y  en  entrerait  naturel- 
lement. Ces  instrumens  ,  qui  se  nomment  des  cornets  acousti- 
ques ,  n'ont  d'autre  effet  que  de  concentrer  les  ondulations 


Pour  avoir  de  pins  grands  détails  sur  les  vibrations  de  l'air 
dans  les  tuyaux ,  il  faut  lire  le  Mémoire  de  Daniel  Bernoulli , 
inséré  parmi  ceux  de  l'A-cadcmlc  des  Sciences,  année  1762  ,  et 
le  grand  travail  d'Euler ,  inaéré  dans  les  Mémoires  de  Péters- 
bourg  pour  l'année  1771. 

Des  Flûtes  et  des  instrumens  a  vent  perces  de  trous 
latéraux. 

Jusqu'ici  nous  n'avons  considéré  que  des  tuyaux  de  diverses 
longueurs  ouverts  ou  bouchés,  mais  dont  les  parois  étaient  con- 
liniies.  On  fait  aussi  des  instrumens  très -harmonieux  avec  des 
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tuyaux  cylindriques  percés  de  trous  latéraux ,  dans  lesquels  oïl 
souffle  par  une  embouchure;  ce  sont  de  véritables  tuyaux 
d'orgue  où  la  bouche  du  musicien  sert  de  soufflet.  Comme  je 
ne  dois  les  considérer  que  sous  le  rapport  théorique ,  un  seul 
d'entre  eux  me  servira  d'exemple ,  et  je  choisirai  la  flûte  travers 
sière ,  parce  qu'elle  est  plus  connue. 

Cette  flûte ,  représentée  fig.  yS ,  est  composée  d'un  cylindre 
creux  de  bois,  d'ivoire  ou  de  cristal,  entièrement  ouvert  par 
une  de  ses  extrémités ,  et  percé  seulement  à  l'autre  d'un  trou 
latéral  qui  sert  d'embouchure.  Les  bords  de  ce  trou  «ont  taillés 
en  biseau;  et  en  les  plaçant  contre  la  bouche  et  serrant  les  lèvres, 
on  souffle  obliquement  une  lame  d'air  contre  leur  tranchant. 
Par  ce  moyen  ,  la  colonne  d'air  contenue  dans  le  tuyau ,  se  met 
en  vibration  sonore.  Si  l'on  bouche  d'abord  avec  les  doigts  tous 
les  autres  trous  percés  dans  les  parois  du  tuyau ,  il  rentrera  dans 
le  cas  des  tuyaux  cylindriques  ouverts  des  deux  côtés.  L'on  en 
tirer£(  donc  d'abord  un  son  fondamental ,  le  plus  grave  de  tous  i 
et  ensuite  en  soufflant  plus  fort ,  ou  en  variant  la  manière  de 
souffler ,  on  obtiendra  une  suite  d'autres  sons  de  plus  en  plus 
aigus,  qui,  en  prenant  le  premier  pour  unité ,  formeront  la  série 
des  nombres  naturels 

I       2       3       4       S 

Mais  on  en  tirera  encore  d'autres  sons  intermédiaires ,  en  décou- 
vrant successivement  un  ou  plusieurs  des  troits  latéraux  que  n<ms 
supposions  tout-à-l'heure  fermés  ;  car  chacun  d'eux  étant  ou- 
vert ,  élève  le  son  fondamental  d'une  quantité  relative  à  sa  gran- 
deur et  à  sa  distance  de  l'embouchure.  Pour  mieux  étudier  leur 
effet ,  nous  avons  pris ,  M.  Hamel  et  moi^  un  tuyaii  de  carton 
cylindrique ,  d'un  pied  environ  de  longueur  ,  et  d'un  pouce  de 
diamètre ,  que  nous  avons  monté,  comme  un  tuyau  d'orgue,  sur 
un  porte-vent  de  plomb.  Puis  après  en  avoir  tiré  le  son  fonda- 
mental ,  en  soufflant  lentement  dans  le  porté- vent ,  nùtts  ayons 
fait  une  petite  ouverture  latérale  vers  le  milieu  du  tuyau, 
Alors,  en  soufflant  de  nouveau,  nous  avons  trouvé  que  .le 
son  fondamental  était  monté  d'un  ton  majeur ,  c'est-à-dire 
qu'il  était  devenu  rë,  au  lieu  de  utg.  Cette  observation  faite, 
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nous  avons  élargi  un  peu  Touverture  circulairement ,  sans 
lui  donner  plus  de  hauteur  dans  le  sens  de  Taxe;  le  son  est 
devenu  /w/,.  Enfin ,  en  retendant  Sainsi  progressivement  à 
des  portions  de  plus  en  plus  grandes  de  la  circonférence  dii 
tuyau ,  nous  avons  obtenu  Tun  après  Tautre  tous  les  sons 
de  la  gamme  ut^  ré^  mii  fa^  sol^  la^  si\  ut,  ,  et  il  nous  aurait 
été  également  facile  d'obtenir  des  demi-tons  si  nous  l'eussions 
Voulu. 

L'influence  de  cette  ouverture  sur  le  son  fondamental  est  con- 
forme à  la  théorie  ;  car  ,  dans  un  tuyau  dont  les  deux  bouts  sont 
libres^  le  son  le  plus  grave  est  donné  par  la  division  de  la 
colonne  d'air  en  deux  moitiés ,  séparées  par  un  nœud  de  vibra- 
tion. C'est  dans  ce  nœud  que  les  dilatations  et  les  condensations 
alternatives  sont  les  plus  considérables^  tandis  que  le  mouve- 
ment de  translation  y  est  nul.  Or,  si  on  vient  à  y  percer  une 
ouverture  qui  donne  un  libre  accès  à  Tair  extérieur,  cet  air 
tendra  sans  cesse  à  compenser  les  variations  dont  il  s'agit ,  et  il 
les  affaiblira  d^autant  plus  qu'il  aura  plus  de  liberté  pour  entrer 
dan»  le  tuyau  et  pour  en  sortir,  ce  qui  dépendra  de  la  grandeur 
de  l'ouverture.  Mais  si  l'on  tirait  du  tuyau  le  second  son  har- 
monique ,  qui  est  l'octave  du  premier ,  et  dans  lequel  la  colonne 
d'air  se  divise  en  trois  parties,  séparées  par  deux  nœuds  de  vibra- 
tions placés  au  quart  de  sa  longueur ,  l'existence  ou  la  non-exis- 
tence d'une  ouverture  latérale  au  milieu  du  tuyau  ne  devrait 
produire  aucun  changement  dans  le  son.  Car  dans  ^ette  seconde 
manière  de  vibrer ,  le  milieu  du  tuyau  répond  à  un  ventre  où  la 
densité  reste  toujours  constante  et  égale  à  celle  de  l'air  extérieur; 
de  sorte  qu'il  devient  indifférent  que  celui-ci  communique  avec 
là  colonne  d'air  en  ce  point,  ou  n'y  communique  pas.  C'est 
aussi  ce  que  nous  avons  vérifié  en  tirant  le  second  son  de  notre 
tuyau  de  carton,  soit  avant,  soit  après  l'avoir  percé  à  son  milieu. 

Les  observations  que  je  viens  de  rapporter  suffisent  pour 
faire  concevoir  que  les  diverslrous  de  la  flûte  doivent  produire 
sur  le  ton  de  cet  instrument  des  effets  particuliers  à  chacun 
d*eux ,  et  dépendans  de  leur  position ,  ainsi  que  du  degré  plus 
ou  moins  grand  d'ouverture  qu'on  leur  donne ,  en  les  couvrawt 
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plus  ou  moins  av^c  les  doigts  ;  c'est  l'expérience  qui  en  a  fait 
connaître  la  distribution  la  plus  convenable. 

U  y  a  des  instrumens  à  yent,  tels  que  le  serpent  et  le  éor, 
qui  sont  formés  de  tuyaux  courbes.  Mais  cette  courbure  n'in- 
flue en  rien  sur  le  son  qu'on  en  tire.  Elle  ne  sert  que  pour 
replier  le  tuyau  sur  lui-même  et  lui  donner  beaucoup  de  lon- 
gueur sous  peu  de  volume.  Du  reste ,  la  série  des  sons  est  abso- 
lument la  même  que  pour  des  tuyaux  rectilignes  de  forme  et  de 
longueur  pareilles. 

Des  instrumens  a  Anches. 

L'anche ,  représentée  fig.  76 ,  est  un  appareil  vibratoire  qui 
se  met  en  mouvement  par  un  courant  d'air ,  et  qui  excite  ainsi 
dans  ce  fluide  des  sons  dont  on  accroît  beaucoup  la  force  en 
faisant  vibrer  l'anche  dans  un  tuyau  d'une  grosseur  et  d'une 
longueur  convenable.  Cet  appareil  est  essentiellement  composé 
d'une  languette  A  L ,  formée  d'une  feuille  mince  de  laiton ,  fixée 
en  A  sur  une  pièce  cylindrique  A  R  de  bois  ou  de  métal,  creusée 
en  rigole  suivant  AR.  On  introduit  ce  système  par  le  bout  A 
dans  un  trou  demi-circulaire  d'un  diamètre  égal,  percé  au 
centre  d'un  bouchon  T  qui  ferme  exactement  le  tuyau  SVT. 
Alors ,  si  Ton  souffle  par  l'orifice  S ,  qui  est  rétréci  à  dessein  pour 
cet  objet,  le  courant  d'air  est  forcé  d'enfiler  la  rigole  pour 
s'échapper.  Mais  comme  la  rigole  est  fort  petite ,  comparative* 
ment  au  diamètre  du  tuyau  S  V  T  ^  il  arrive ,  si  l'on  souffle  assez 
fort,  que  l'air,  en  se  pressant  pour  y  entrer,  pousse  la  lan- 
guette A  L  contre  la  rigole ,  et  la  ferme.  Mais  l'élasticité  de  la 
languette  réagissant  presque  aussitôt ,  elle  se  relève ,  l'air 
passe  de  nouveau ,  presse  la  languette ,  et  ce  jeu  alternatif  se 
continue  aussi  long  -  temps  que  l'on  introduit  de  nouvel  air 
par  l'orifice  S  avec  assez  de  vitesse.  Si  l'on  met  cet  orifice  sur 
le  canal  d'un  soufflet  d'orgue  ,  les  alternatives  deviennent  assez 
rapides  pour  produire  un  son  ordinairement  rauque  et  assez 
désagréable,  du  moins  quand  la  disposition  de  l'appareil  est 
réduite  à  ce  degré  de  simplicité. 

Le  ton  plus  ou  moins  élevé  de  ce  son  dépend  spécialement  de 
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la  longueur  delà  languette,  depuis  le  point  oùclleest  alliichée. 
Il  dépend  aussi  de  son  élasticité ,  de  son  poids ,  et  de  sa  courbure 
plus  ou  moins  cnneafe  en.  detuirs.  Car  tous  ces  élémens,  étant 
changés ,  changent  le  ton  dans  lequel  l'anche  résotuiait. 

Ceci  pourra  paraître  surprenant  au  premier  coup  d'ceil  ;  en 
effet ,  il  semble  que  les  vibrations  de  la  languette  doivent  être  les 
mêmes  que  celles  d'une  lame  élastique  fixée  par  une  de  ses  eilré- 
mttés,  et  les  oscillations  d'une  pareille  lame  ne  dépendent  point  de 
sa  courbure, mais  seulement  Je  son  élasticité,  de  son  poids,  de  sa 
largeur;  mais  ayec  un  peu  d'attention ,  ou  "verra  bientôt  que  la 
comparaison  n'est  pas  exacte.  Une  lame  mince  de  laiton  qui  n'a 
par  elle-même  qu'use  élasticité  très-iinparfaite ,  ne  peut  pas  être 
assimilée  à  un  ressort  rigide  qui  se  maintient  de  lui-même  dans 
une  direction  reclilrgne,  et  qui  est  capable  de  soutenir  son 
propre  poids  sans  se  courber.  Ce  n'csl  pas  la  languette  elle- 
même,  qui ,  par  ses  vibrations,  ferme  et  ouvre  lour  a  tour  la 
rigole ,  c'est  l'air  qui  l'y  pousse  ,  et  c'est  elle  qui  revient  ;  le  son. 
dépend  de  ces  chocs  et  de  ces  retours  plus  ou  moins  rapides.  Si 
le  point  d'attaché  est  fixe ,  ainsi  que  la  longueur  de  la  languette , 
l'air  aura  besoin  d'une  force  d'autant  plus  grande  pour  l'amener 
contre  la  rigole ,  qu'elle  en  sera  plus  éloignée.  Ainsi,  l'augmen^ 
tation  de  cet  éloignement  devra  rendre  les  batlemens  plus  rares , 
et  par  conséquent  rendre  plus  grave  le  son  qui  en  résulte.  C'est 
eu  effet  ce  que  l'on  observe  constamment.  Au  contraire ,  on 
rendra  le  son  plus  aigu,  si  l'on  raccourcit  la  partie  libre  de  la 
languette ,  tontes  les  autres  choses  restant  les  mêmes ,  parce  que 
son  eitrémité  aura  moins  de  chemin  à  faire  pour  s'approcher  de 
la  rigole,  et  moins  à  faire  aussi  en  s'en  éloignant.  Ces  vari:' lions 
de  longueur  s'opèrent  au  moyen  d'une  tige  de  fil  de  fer  reeour- 
bée  F/",  qui  est  adaptée  a  la  languette ,  et  qui  la  serre  contre  la 
rigole  par  son  ressort.  En  tirant  ou  enfonçant  celle  pièce  que 
l'on  appelle  une  Rusette,  an  mut  le  point  d'attache  de  la  lan- 
guette plus  près  ou  plus  loin  de  son  eïlrémité  libre ,  et  le  son 
monle  ou  descend,  mais  non  pas  dans  la  proportion  du  carré 
des  longueurs,  comme  je  m'en  suis  assuré  par  l'expérience^  ce 
qui  achève  de  prouver  que  le  jeu  de  l'anche  ne  doit  pas  être  assi- 
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mile  à  celui  des  lames  élastiques  libres  par  un  bout ,  fixées  par 
l'autre  ^  et  vibrant  spontanément. 

Dans  les  instrumens  à  yent  où  Tanche  est  en  usage  9  on  ne 
remploie  jamais  seule ,  mais  on  renforce  les  ondes  sonores  qu*ellt 
excite  en  les  concentrant  dans  un  tuyau  auquel  elle  transmet  le 
yent  qu'on  pousse  par  sa  rigole.  C'est  ainsi  qu'elle  sert  dans  les 
tuyaux  des  orgues ,  des  bassons  9  des  clarinettes ,  etc.  ;.  c'est  à 
proprement  parler  un  organe  yocal  qui  parle  dans  un  porte-^ 
voix  d'une  figure  donnée.  Pour  que  les  vibrations  produites  par 
cet  organe  dans  la  colonne  d'air  soient  régulières  et  harmo- 
nieuses ,  il  faut  que  leur  mode  soit  un  de  ceux  que  le  tuyau  peut 
admettre.  Aussi  a-t-on  grand  soin  de  mettre  d'avance  les 
anches  au  ton  du  tuyau  qu'elles  doivent  faire  résonner.  Par 
exemple,  l'anche  qui  çst  adaptée  dans  l'orgue  à  un  tuyau 
cylindrique  de  seize  pieds  ouvert,  sonne  elle-même  le  seize- 
pieds,  et  ainsi  des  autres;  sur  quoi  il  faut  observer  que  le 
jeu  de  l'anche  exigeant  l'introduction  d'un  courant  d'air  con- 
tinuel dans  le  tuyau  auquel  elle  communique,  on  ne  peut 
l'adapter  qu'à  des  tuyaux  sans  bouche  latérale ,  mais  ouverts 
par  les  deux  extrémités. 

Si  le  vent  que  l'on  donne  à  l'apche  est  trop  faible,  ou  si  la 
languette  est  formée  d'une  lame  trop  roide ,  ou  enfin  si  elle  est 
trop  écartée ,  l'air  passe  librement  par  la  rigole  sans  produire  un 
tourbillon  assez  fort  pour  fermer  la  languette,  et  l'anche  ne 
parle  pas.  Si,  au  cqptrgire ,  le  vent  devient  trop  rapide  ,  et  sur- 
tout si  sa  force  vient  à  varier  brusquement ,  la  languette  peut 
se  courber  de  diverses  manières,  en  formant  des  nœuds,  et 
alors  l'anche  monte  tout  de  suite  à  des  tons  plus  élevés.  On 
peut  faire  quelquefois  monter  le  ton  d'une  anche,  en  bou- 
chant rapidement  et  instantanément  avec  la  main  l'extrémité 
ouverte  du  tuyau  par  où  l'air  s'échappe.  Ce  refoulement  subit 
réagissant  sur  la  languette ,  la  force  quelquefois  à  se  plier  de 
manière  à  accélérer  ses  vibrations. 

Dans  l'orgue  ,  chaque  anche  n'est  destinée  qu'à  produire  un 
ton  fixe  ;  dans  le  hautbois ,  la  clarinette,  etc.  où  Ton  veut  tirer 
d'une  anche  tous  les  sons  possibles ,  on  conçoit  qu'il  ne  peut  y 
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avoir  d'autre  manière  que  de  faire  varier  la  longueur  de  la  lan- 
guette. C'est  aussi  ce  que  fait  le  musicien  par  la  pression  de  ses 
lèvres  ;  mais  alors  il  faut  encpre  pouvoir  varier  la  longueur  du 
tuyau  par  lequel  Tair  s'échappe ,  afin  de  le  mettre  en  harmonie 
avec  Vanche.  C'est  9  quoi  servent  des  trous  latéraux  percés  dans 
le  tuy^o  à  diverses  distances ,  et  que  Ton  ouvre  ou  que  l'on 
ferme  avec  les  doigts.  L'accord  que  l'on  établit  ainsi  entre  le 
tuyau  et  l'anche  9  donne  en  outre  plus  de  facilité  pour  amener 
Vanche  à  donner  le  son  qu'on  en  exige.  Cette  influence  est  d'au- 
tant plus  grande ,  que  le  tuyau  est  plus  étroit  par  rapport  à  la 
force  de  l'anche  ;  elle  est  très-peu  sensible  dans  les  gros  tubes  des 
orgues,  où  les  anches  vibrent  presque  comme  dans  l'air  libre  ;  mais 
dans  le^  clarinettes  et  dans  les  autres  instrumens  à  anches ,  dont 
le  tuhe  e9t  fort  étroit ,  elle  est  telle  que  l'anche  ne  pourrait  pas 
^brer ,  si  le  tuyau  n'était  pas  amené  à  son  ton ,  ou  du  moins  elle 
vibrevait  de  manière  à  ne  rendre  qu'un  son  très-sourd. 

Pour  voir  réellement  ce  qui  se  passe  dans  cette  circonstance , 
nous  avons ,  If.  Hamel  et  moi ,  adapté  une  anche  à  un  tuyau  de 
▼erre,  de  manière  qu'on  pàt  la  voir  vibrer.  Le  vent  était  donné 
avec  une  force  constante,  mais  on  pouvait  graduellement  faire 
marcher  la  rasette  de  manière  à  raccourcir  à  volonté  la  portion 
de  la  languette  mise  en  vibration.  On  a  d'abord  laissé  vibrer 
cette  languette  toute  entière ,  et  Ton  a  ainsi  obtenu  le  plus  grave 
des  sons  qu'elle  pût  donner.  Ensuite  le  ton  a  monté  progressi- 
veioent  et  sans  interruption,  à  mesure  que  l'on  a  poussé  la 
rasette.  Mais  il  y  a  eu  dans  l'intensité  du  son  une  particularité 
fort  remarquable  ;  c'est  qu'à  une  certaine  époque  elle  a  com- 
mencé à  s'affaiblir  considérablement ,  et  enfin  elle  est  devenue 
&i  faible,  qu'il  n'a  plus  été  possible  de  distinguer  aucun  son. 
Alors ,  en  regardant  la  languette  de  profil  à  travers  les  parois 
du  tuyau  de  verre  où  elle  était  renfermée ,  il  était  facile  de  voir 
que  ses  vibrations  étaient  toujours  très-rapides  ;  mais  leurs 
excursions  s'opéraient  uniquement  dans  l'air,  et  elles  n'allaient 
plus  battre  contre  la  rigole,  qui,  conséquemment ,  ne  se  trou- 
^âit  plus  tour  à  tour  ouverte  et  fermée.  Cet  état  se  mamtint 
aussi  long  temps  que  la  rasette  fut  maintenue  à  la  même  place  j 
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mais  en  la  poussant  un  tant  soit  peu  au-delà,  de  manière i' 
diminuer  la  languette  d'une  quantité  presque  imperceptible  9  k 
son  partit  de  nouveau  avec  éclat ,  et  se  retrouva  monté  autant 
qu'il  l'aurait  fait ,  si  l'intensité  n'eût  pas  éprouvé  eette  intermît- 
tence.  Ce  phénomène  tenait-il  à  quelque  irrégularité  dans  l'an- 
che dont  nous  faisions  usage,  ou  est- il  commun  à  toutes  les 
anches  ?  C'est  ce  que  nous  n'avons  pas  eu  l'occasion  de  décider. 
itt  courant  d*air  qui  fait  vibrer  les  anches  n'agit  pas ,  sur  ellfs, 
seulement  quand  il  enfile  la  rigole  ;  il  modifie  encore  leurs  mos' 
vemens  par  la  rapidité  plus  ou  moins  grande  avec  laquelle  il 
s'écoule  et  fait  place  à  de  nouvel  air.  Far  une  suite  nécessaire  de 
cette  réaction  réciproque,  il  arrive  que  la  configuration  des 
tuyaux  qu'on  ajuste  sur  les  anches  influe  extrêmement  sur  la 
qualité  des  sons  qu'on  en  tire.  Ceux  qui  rendent  les  sons  les 
plus  éclatans ,  sont  les  tuyaux  coniques  qui  vont  en  s'évasant 
vers  l'air  extérieur,  ûg,  77.  Si  le  cône  est  renversé,  fig.  78 ,  le 
son  devient  sourd.  Mais  si  deux  cônes  pareils ,  opposés  base  à 
base ,  sont  ajustés  à  l'extrémité  d'un  long  tuyau  conique,  ûg.  79» 
ce  système  donne  au  son  de  la  rondeur  et  de  la  force.  La  théorie 
est  bien  loin  de  pouvoir  expliquer  ces  singulières  modifications, 
et  même  il  s'en  faut  beaucoup  qu'elles  aient  été  suffisamment 
étudiées  par  l'expérience  ;  ce  serait  un  sujet  de  recherche  bien 
curieux. 

Les  anches  sont  employées  dans  les  orgues  pour  imiter  les 
sons  de  la  trompette ,  de  la  musette ,  du  hautbois  et  de  quelques 
autres  instrumens  dans  lesquels  Tanche  est  employée ,  ou  sup- 
pléée par  les  lèvres  du  musicien.  Ces  jeux  d'anches  ont  en  général 
de  l'éclat  et  de  la  force ,  mais  ils  ont  aussi  quelque  chose  de  rude 
et  de  criard.  M.  Hamel,  que  j'ai  souvent  cité  dans  ce  livre,  a 
trouvé  qu'on  les  adoucissait  beaucoup ,  et  qu'on  les  rendait  plus 
agréables ,  en  collant  une  peau  fine  et  bien  plane  sur  les  bords 
de  la  rigole  contre  lesquels  la  languette  vient  s'appliquer.  On 
conçoit ,  en  effet ,  que  cette  peau  doit  rendre  les  battemens  plus 
moelleux  ;  il  faut  qu'elle  soit  bien  usée  et  aplanie  avec  la  pierre 
ponce ,  après  avoir  été  collée  sur  le  rebord  de  la  rigole^  afin 
qu'e  lie  devienne  parfaitement  unie  ;  car  la  moindre  petite  îné' 


DES    INStRUMENS   JL   VEITT.  171 

galité>  le  moindre  cotps  étranger  qui  se  glisserait  entre  la  lan- 
guette et  les  bords  de  la  tigole ,  suffirait  pour  permettre  con- 
staniment  le  passage  de  Pair,  et  l'anche  ne  parlerait  pas.  Avec 
toutes  ces  précautions  on  parvient  à  6ter  aux  lu^paux  d*ancbes 
une  partie  de  leur  rudesse ,  mais  on  n'en  obtient  jamais  des 
sons  doux  et  flûtes. 

'  Parmi  les  jeux  d'anches  de  l'orgue ,  le  plus  singulier,  et  celui 
qui  mérite  surtout  d'attirer  les  regards  du  physicien,  c'est  celui 
qui  imite  la  voix  humaine.  U  est  composé  de  plusieurs  tuyaux 
très-courts ,  tous  de  dimensions  et  de  longueurs  presque  égales, 
dont  les  anches  seules  sont  montées  sur  des  tons  différens.  C*est 
ainsi  que  des  voix  très-différentes  peuvent  sortir  de  plusieurs 
bouches  à  peu  près  égales  en  grandeur.  £n  effet ,  le  tuyau  il^ure 
la  bouche ,  l'anche  tient  lieu  de  Torgane  yocal  placé  à  son  ori- 
gine *,  l'effet  des  lèvres  est  imité  pat  un  recouvrement  circulaire 
qui  ferme  à  moitié  l'extrémité  ouverte  des  tuyaux.  Ce  jeu , 
lorsqu'il  est  bien  exécuté ,  jpite  la  voix  humaine  d'une  manière 
surprenante  ;  mais  cette  voix  est  toujours  criarde,  et  son  timbre 
a  ce  caractère  particulier  et  désagréable  que  l'on  désigne  com- 
munément par  l'expression  parler  du  nez.  Comme  l'opinion 
populaire  attribue  ce  défaut  à  ce  que  le  nez  est  bouché, 'et  ne 
laisse  plus  passer  d'air  ^  quelques  organistes  ont  cru  y  remédier 
en  perçant  dans  le  tuyau  vocal ,  à  peu  de  distance  de  son  ori- 
fice ,  deux  petits  trous  ronds ,  pour  représenter  Jes  ouvertures 
nasales  ;  mais  le  ton  seul  a  été  modifié  par-là ,  et  le  timbre  est 
resté  le  même  ;  c'est  qu'en  effet  ^  comme  nous  lé  verrons  par  la 
suite ,  la  cause  qui  fait  parler  du  nez  est  précisément  Tin  verse 
de  ce  que  Topinion  vulgaire  suppose.  Lorsque  la  voix  a  son 
vrai  timbre ,  Tair  sort  uniquement  par  la  bouche^  car  l'entrée 
des  fosses  nasales  lui  est  interdite  par  une  soupape ,  qui  est  alors 
fermée  ;  mais  lorsque  cette  soupape  se  lève ,  Tair  sort  à  la  fois 
par  les  deux  routes ,  et  la  voix  prend  le  timbre  nasillard. 

Je  viess  de  faire  connaître  les  anches  telles  qu'on  les  emploie 
d'ordinaire  ;  mais  je  suis  assez  heureux  pour  pouvoir  joindre  à 
ces  notions  Texposc  de  plusieurs  perfectionnemens  remarquables 
introduits  dans  leur  construction  par  M.  Grenié ,  habile  arna- 
teur  de  musique 9  qui,  à  Taide  d'une  modification  aussi  siisplc 
ToMfi  II.  iV*^ 


172  BCS   ir^STRUMEKS    A.   VEIiTT. 

qu'ingénieuse ,  est  parvenu  à  leur  ôter  tous  les  défauts  qu'elles 
avaient  9  et  à  leur  donner  les  qualités  qu'elles  n'avaient  pas. 
M.  Grenié  fait  la  rigole  AR ,  fig.  80  9  en  bois  ou  en  euivre , 
niais  à  arêtes  vives  et  en  forme  de  parallélipipède.  Iol  languette 
est  une  lame  de  laiton  parfaitement  plane  «  et  coupée  en  forme 
de  rectangle  de  manière  à  remplir  exactement;  ou  presque  exac«> 
tement  la  £ace  évidée  de  la  rigole.  Une  rasette  extrêmement 
ferme  et  solide  rr  arrête  cette  languette  à  la  longueur  couve- 
nable ,  et  fixe  invariablement  le  point  à  partir  ^duquel  elle  doit 
Tibrer.  Blaintenant,  lorsque  cette  anche  est  montée  sur  le  porte- 
yent  B  C  S ,  si  Ton  souffle  par  le  troii  S»  l'air  comprimé,  ne  trou* 
Tant  pas ,  ou  presque  pas  d'issue  entre  la  languette  et  les  parois 
de  la^gole  9  pousse  la  languette  et  l'y  fait  entrer.  Après  qu'il  a 
passé  une  petite  quantité  d'air  9  l'élasticité  naturelle  de  la  lan- 
guette la  ramèoe  à  sa  position  primitive  ;  de  sorte  qu'elle  ferme 
de  nouveau  le  passage  à  l'air  ;  mais  la  vitesse  qu'elle  a  acquise 
en  revenant  ainsi  sur  elle-même  Im  fait  aussitôt  dépasser  ce 
point  9  et  elle  s'écarte  dans  le  sens  opposé ,  en  poussant  l'air 
devant  elle ,  jusqu'à  ce  que  la  résistance  qu'elle  éprouve ,  jointe 
à  l'effort  de  l'élasticité ,  l'arrête  et  la  ramène  de  nouveau  à  sa 
position  primitive ,  d'où  l'air  la  pousse  une  seconde  fois  dans 
le  tuyau.  Voilà  le  mode  de  mouvement  le  plus  général  que  l'on 
puisse  concevoir  ^  et  M.  Grenié  a  bien  vquIu  me  fournir  l'occa- 
sion de  le  vérifier  par  l'expérience,  en  disposant  une  de  ses  anches 
dans  un  porte-vent  de  verre,  de  manière  qu'on  pouvait  la 
voir  vibrer.  On  comprend  que  de  pareilles  oscillations ,  lors- 
qu'elles deviennent  suffisamment  rapides ,  doivent  produire  un 
son  de  même  que  les  battemens  des  anchea  ordinaires ,  avec 
la  différence  importante  que  le  son  aura  un  timbre  incom- 
parablement plus  do«x ,  plus  harmonieux  ,  plus  égal ,  puisque 
la  lame  de  cuivre,  au  lieu  de  battre  contre  du  bois,  du  cuivre , 
ou  de  la  peau,  dont  la  résistance  est  toujours  brusque  et  irrégu- 
lière ,  ne  fait  ici  que  refouler  i|ur  lui  même  ua  fluide  parfaite- 
ment homogène,  compressible  et  élastique,  tel  que  l'air.  Aussi 
les  anches  de  M.  Grenié  n'ont  plus  rien  de  ce  ton  rude  et  criard 
qui  fait  le  désagrément  des  anches  ordinaires ,  et  qui  ne  disparatt 
pas  même  tout-à-fait  dans  les  instrumens  ou  raochc  est  modifiéa 
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par  le  jeu  de»  lèvres.  Leur  son ,  dans  les  octayes  les  plus  aiguës , 
comme  les  plus  grares ,  est  aussi  doux ,  aussi  pur  que  celui  des 
tuyaux  à  boucbe;  et  Ton  voit  bien  que  cela  doit  être ,  d'après  la 
manière  dont  Tair  y  est  mis  en  vibration. 

Un  autre  point  important  de  la  construction  de  M.  Grenié, 
c'est  la  fermeté  des  languettes  et  celle  des  rasettes  par  lesquelles 
elles  sont  retenues.  La  force  de  chaque  languette  est  combiiiëe 
avec  la  largeur  de  la  rigole  qu'elle  couvre  ,  de  manière  qtie  le 
courant  d'air  qui  la  presse  ne  puisse  jamais  lui  donner  plusieurs 
inflexions  autour  de  son  axe  ;  et  comme  la  fixité  de  la  rasef  te 
rend  sa  longueur  invariable,  il  en  résulte  que  quelle  que  soit  la 
force  du  vent  qui  la  presse ,  elle  ne  peut  jamais  octavier.  L'ac- 
croissement du  vent  n'a  donc  d'autre  effet  que  de  rendre  les 
expursions  de  la  languette  plus  grandes  ,  de  renfler  ainsi  le 
son  ;  et  le  musicien  règle  à  son  gré  ce  renflement  au  moyen 
d'une  pédale  qui  fait  mouvoir  un  soufflet  à  ressort.  De  cette 
manière ,  on  peut  à  volonté  produire  des  sons  forts  ou  faibles , 
et  passer  d'un  de  ces  extrêmes  à  l'autre  par  un  crescendo  aussi 
régulier ,  aussi  soutenu  que  celui  de  la  voix  ou  des  instrumehS 
dans  lesquels  le  son  est  modifié  par  le  jeu  des  lèvres. 

L^air  qui  a  fini  vibrer  les  ancbes  s'échappe  par  des  ttiys^ux 
ouverts  9  évasés  en  cène  et  terminés  %n  demi-sphère ,  ûg,  8  f . 
Ce  renflement ,  eonlme  je  l'ai  déjà  annonéé ,  donne  au  son  àef 
la  rondeur  et  de  la  forde.  La  longueur  de  chaque  tuyau  est! 
toujours  égale  à  oeUe  de  la  languette.  L'expérience  a  fait  con- 
naître cette  pt6)Mnrti«m  ^  eoâaMe  elle  af  indiqué  la  forme  la  plus 
Cavorabie  du  tuyau. 

M.  Grenië,  en  ocmstruisàut  ses  jeux  d'anche;^,  à  été  long- 
temps arrêté  par  un  phénomène  bien  singulier.  U  s'ëfàit  d'abord 
occupé  de  l'octave  la  plus  grave  dont  Vue  résemie  à  l'unisson 
d'un  tuyau  à  bouche  de  8  pieds  ouveftar;  et  il  avait  construit 
un  certain  nombre  de  notes  en  donnant  lé  vent  à  toutes  ses 
anChes  par  des  tuyaux  de  même  longueur  pi>\  fig.  8â.  Mais 
lorsqu'il  fut  arrîvé  aux  premières  notes  de  la  voix  de  ténor,  en 
contianant  à  construire  ^s  port^^veAts  de  la  même  manière, 
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Tanche  ne  parla  point  du  tout.  £n  vain ,  il  augmenta  lé  vent 
«t  le  diminua  ;  en  vain ,  il  allongea  et  raccourcit  la  languette , 
Tanche   resta    constamment    muette ,   ou   ne   rendit   que  de 
très-mauvais  sons.  Enfin,  apro»  beaucoup  d'essais,  M.  Grenîé 
s'imagina  que  la  longueur  du  tuyau  qui  amène  le  vent  à  Tanche, 
pouvait  avoir  sur  son  mouvement  quelque  influence  inconnue  \ 
il  substitua  à  ses  tuyaux  fixes  deux  tuyaux  emboîtés  Tun  dans 
Tautre,  de  telle  sorte  que  l'on  pût  faire  varier  graduellement  la 
longueur  totale  ;  et  il  essaya  de  le  faire  jusqu'à  ce  que  l'anche 
rendit  un  son  éclatant ,  pur  et  soutenu.  Il  trouva  aussi  que  pour 
obtenir  la  voix  de  ténor  dans  toute  sa  plénitude ,  il  fallait  faire 
le  porte-vent  beaucoup  plus  long  que  pour  la  note  immédiate- 
ment précédente,  et  cette  longueur  alla  depuis  toujours  en 
diminuant  pour  les  octaves  plus  aiguës ,  comme  le  représente 
la  ^Q,  83.  Alors  les  sommets  de  ses  tuyaux  se  trouvèrent  for- 
mer la  courbe  T  T' . .  T".  Cela  semblait  indiquer  qu'en  prolon- 
geant cette  courbe ,  on  obtiendrait  les  dimensions  les  plus  fa- 
Torables  pour  les  tuyaux  de  la  première  octave  que  M.  Grenié 
avait  faits  d'abord  d'égale  longueur.  Mais  à  son  grand  étonne- 
ment ,  il  se  trouva  qu'il  n'y  avait  absolument  aucun  avantage 
à  le  faire  ;  qu'au  contraire ,  les  sons  finissaient  par  être  fort 
sourds  et  irréguliers.  U  s'en  tint  donc  avec  raison  à  sa  première 
construction ,  qu'il  se  propose  néanmoins  de  perfectionner  en- 
core ,  en  fabant  désormais  tous  ses  porte-vents  à  coulisse ,  pour 
qu'on  puisse  donner  à  chacun  d'eux  la  longueur  la  plus  favo- 
rable. II  a  depuis  construit  sur  ce  même  modèle  des  tuyaux 
d'anches  qui  sonnent  le  seize-pieds  ouvert^  avec  une  netteté, 
une  force  et  une  régularité  véritablement  remarquables. Dans  ce 
cas  ,  la  languette  est  une  règle  de  cuivre>  dont  la  longueur  est 
o"»,24o ,  la  largeur  o°»,o35 ,  l'épaisseur  o™,oo3.  Ses  vibra- 
tions sont  si  énergiques ,  qu'elles  font  frémir  le  tuyau  qui  lui 
sert  de  prolongement,  le  porte-vent  sur  lequel  elle  est  mon- 
tée ,  et  tous  les  corps  élastiques  qui  sont  dans  le  voisinage.  On 
conçoit  que  pour  la  faire  parler ,  il  faut  une  soufflerie  puissante 
et  habilement  exécutée.  Celle  dont  M.  Grenié  fait  usage  ^  ne 
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laisse  rien  à  désirer ,  soit  pour  la  régularité ,  soit  pour  la  force  ; 
elle  est  à  double  courant  d'air ,  et  une  seule  manivelle  la  fait 
agir.  Mais  malgré  toute  sa  perfection ,  lorsqu'on  voit  la  lame  de 
cuivre  dont  cette  anche  est  faite,  on  ne  peut  s'empêcher  d'être 
surpris  que  l'air  seul  soit  capable  de  lui  imprimer  de  pareils 
mouvemens  de  vibration.  En  général ,  l'orgue  de  M.  Grenié 
réunit  les  phénomènes  les  plus  propres  à  bien  éclaircir  la  théorie 
du  jeu  des  anches ,  et  c'est  pourquoi  j'ai  cru  devoir  l'expliquer 
avec  autant  de  détail  (1). 


(i)  Je  dois  prérenir  que  M.  Grenié  s  est  assuré  rapplication.  exclusife 
è%  ses  procédés,  en  prenant  nn  brevet  d'invention.  ' 
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CHAPITRE    XI. 

Sur  les  vibrations  des  Fluides  aeriformes  diffèrem 

de  Vair, 


T. 


"^ 


ouTES  les  expériences  que  nous  venons  de  rapporter  sur  les 
TÎbrations  de  Taîr  atmosphérique  dans  des  tuyaux  bouchés  ou  * 
ouverts ,  pourraient  également  se  répéter  avec  d'autres  gaz ,  et 
Ton  pourrait  en  déduire  la  -vitesse  avec  laquelle  le  son  doit  s'y 
propager.  L'appareil  le  plus  sûr  et  le  plus  commode  pour  faire 
ces  expériences  avec  exactitude ,  me  parait  être  le  suivant. 

Soit,  fig.  84)  MM  un  manomètre  muni  d'un  tube  baro- 
métrique b  h  pour  mesurer  la  pression  intérieure.  Par  l'un  de 
ses  orifices  o  o  ,  l'on  y  introduit  un  tuyau  d'orgue  A  B  uni  à 
son  porte-vent  Y ,  et  ou  lute  exactement  celui-ci  a  l'orifice,  de 
manière  que  l'air  ou  le  gaz  contenu  dans  le  manomètre  ne 
puisse  pas  s'échapper  entre  deux.  Le  sommet  du  porte-vent  est 
muni  d'un  robinet  R' ,  qui  sert  pour  ouvrir  et  fermer  à  vo- 
lonté la  communication  entre  Tair  extérieur  et  l'intérieur  du 
manomètre. 

Yeut-on  d'abord  observer  les  vibrations  de  l'air  atmosphé- 
rique.  Le  manomètre  étant  rempli  de  cet  air  ,  on  ferme  son  ro- 
binet R ,  pour  ne  plus  laisser  d'accès  à  l'air  du  dehors.  On  visse 
sur  le  robinet  R'  du  porte-vent  une  vessie  Y,  également  remplie 
de  cet  air ,  et  ouvrant  R' ,  on  établit  la  communication  de  cet 
air  avec  l'intérieur  du  manomètre  et  du  tuyau.  On  observe 
alors  la  pression  .intérieure  indiquée  par  le  tube  barométrique, 
puis  pressant  doucement  la  vessie ,  on  force  l'air  qu'elle  ren- 
ferme de  passer  dans  le  porte- vent ,  et  de  mettre  en  vibration  la 
colonne  d'air  que  renferme  le  tuyau.  De  là  résulte  un  son  que 
l'on  apprécie  au  jugement  de  l'oreille ,  ou  en  cherchant  son 
unisson  sur  un  orgue  bien  accordé. 

Maintenant    veut-on  éprouver  de  même  les  sons  de  tout 
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autre  gaz  ,îl  n'y  a  qu'à  faire  le  vide  dans  le  manomètre,  et  y 
introduire  ensuite  ce  gaz  qui  se  répandra  aussi  dans  le  tuyau 
et  dans  le  porte-vent  ;  puis  vissant  sur  celui  ci  une  vessie 
remplie  du  même  gaz ,  et  ouvrant  le  robinet  R' ,  on  opérera 
exactement  de  la  même  manière  que  Ton  avait  fait  pour  l'air 
atmosphérique ,  et  Ton  pourra  de  même  apprécier  le  son  rendu 
par  la  colonne  gazeuse  qui  vibre  alors  dans  le  tuyau. 

Mais  pour  que  ces  expériences  donnent  des  résultats  com- 
parables, il  faut  observer  deux  conditions  essentielles,  aux- 
quelles les  physiciens  qui  se  sont  occupés  jusqu'ici  de  ce  genre 
de  recherches ,  n'ont  point  fait  attention  ;  et  c'est ,  je  croîs  , 
pour  cela,  que  leurs  observations  ne  présentent  point  de  résul- 
tats bien  satisfaisans. 

La  première  consiste  dans  la  pression  que  l'on  exerce  sur  la 
vessie,  pour  faire  passer  le  gaz  dans  le  tuyau  où  se  produit 
le  son.  Il  faut  que  cette  pression  soit  constante  dans  chaque 
expérience,  afin  que  la  rapidité   du  courant  qui  en  résulte 
le  soit  aussi  ;  car  nous  avons  reconnu   par  expérience  que 
l'accélération  du  courant  fait  monter  le  ton  dans  les  tuyaux 
à   bouche.    On  évitera  cet  inconvénient  par  le  procédé  que 
nous  avons  indiqué  page  76  du  premier  livre,  en  plaçant  la 
vessie  dans  un  vase  plein  d'air  qui  se  remplira  d'eau  par  un 
écoulement  constant.  On  pourrait  y  parvenir  encore  d'une  ma- 
nière plus  commode,  en  appliquant  au  tuyau  même  un  com- 
pensateur  que  M.  Grenié  a  imaginé  ,  et  à   l'aide  duquel  il 
parvient  à  rendre  le  son  d'un  même  tuyau  constant ,  quelle 
que  soit  la  force  du  vent  qui  le  souffle ,  pourvu  qu'elle  ne  varie 
que  dans  les  termes  limités  ;  mais  ce  procédé  est  encore  un 
secret  que  l'auteur  ne  m'a /pas  permis  de  rendre  public,  parce 
qu'il  le  destine  à  de^plus  importantes  applications. 

La  seconde  condition  ,  et  je  crois  la  plus  importante  ,  con- 
cerne l'influence  des  embouchures.  Nous  avons  vu  que,  lors- 
qu'on fait  parler  un  tuyau  à  bouche ,  la  colonne  d'air  qui  le 
remplit  ne  vibre  pas  toute  entière  régulièrement;  les  pre- 
mières cçuches  ,  situées  vers  l'ouverture  par  où  le  vent  arrive  ^ 
peuvent  avoir  des  mouvemens  fort  différens  des  autres  ;  de 
Tome  II.  12 


lyg  VIBRATIONS 

sorte  que  la  régularité  ne  commence  qu^à  une  certaine  pro- 
fondeur. Nous  avons  rapporté  les  expériences  par  lesquelles 
Daniel  Beruouilli  a  mis  cette  influence  àe&  embouchures  ea 
évidence ,  et  nous  avons  vu  comment  il  était  parvenu  à  déter« 
miner  le  son  qu'aurait  dû  faire  entendre  chaque  tuyau  donné, 
s'il  eût  été  ébranlé  a  plein  orifice.  Or,  cette  irrégularité  de 
mouvemens  que  manifestent  les  premières  couches  ,  quelle 
raison  avons-nous  de  croire  qu'elle  est  la  même  dans  tous  les 
gaz  ?  et  n'est-il  pas  au  contraire  ^ien  probable  qu'elle  varie 
avec  leur  nature  9  s'étendant  à  u^e  profondeur  plus  ou  moins 
grande^  selon  leurs  densités  ?  D'après  cela^  on  voit  que  la 
première  opération  à  faire ,  c'est  de  répéter  sur  chaque  gaz  les 
épreuves  que  Daniel  Bernouiili  a  faites  dans  l'air  atmosphé» 
riq^uc  pour  déterminer  Tinfluence  des  embouchures  ;  ce  qui 
exige  que  le  tuyau  soit  ouvert  à  ses  deux  bouts.  Ces  épreuves 
donneront,  dans  chaque  cas  ,  les  longueurs  des  colonnes  qui, 
en  vibrant  à  plein  orifice  ,  feraient  entendre  les  sons  observés  ; 
et  alors ,  mais  alors  seulement ,  la  comparaison  des  sons  pourra 
se  faire  avec  exactitude. 

Supposons  donc  ces  déterminations  prises,  et  voyons  quel 
parti  Ton  pourra  tirer  des  expériences.  Pour  cela,  j'admettrai 
que  l'on  observe ,  dans  chaque  gaz ,  un  même  ordre  de  vibra- 
tions-, c'est-à-dire  ,  par  exemple,  le  son  le  plus  grave  de  tous 
ceux  que  le  tuyau  peut  rendre,  ou  le  son  immédiatement  su- 
périeur ,  ou  un  autre  quelconque  de  l'ordre  n.  Pour  y  par- 
venir, et  généralement  pour  classer  les  différens  sons,  ainû 
obtenus  avec  le  même  gaz ,  il  n'y  aura  qu'à  les  comparer  à  ceux 
d'un  orgue  bien  accordé ,  ce  qui  déterminera  premièrement 
leurs  rapports  mutuels.  Ces  rapports  doivent  tous  être  expres« 
sibles  par  des  nombres  entiers ,  et  même  par  des  nombres  très- 
simples  ,  si  l'on  a  soin  de  faire  d'abord  passer  le  courant  de  gaz 
avec  beaucoup  de  lenteur.  Car,  en  représentant  par  1  le  son 
fondamental  inconnu  que  chaque  gaz  peut  rendre,  tous  les 
autres  seront  exprimés  par  3,6,7,9 9  si  le  tuyau  est  bou- 
ché ,  et  par  2,3,4,5....;  s'il  est  ouvert.  D'après  cela ,  con- 
naissant les  rapports  d«  trois  ou  quatre  termes ,  on  trouvera 
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Msément  la  place  qu'ils  occupent  dans  chaque  suite ,  et  Ton  ea 
conclura  la  valeur  du  plus  grave  de  tou^  ,  ou  de  tel  autre  de 
Vordre  n  que  Ton  voudra  prendre  pour  point  d|5  compa* 
laison.  Alors,  dans  tous  les  gaz,  lorsqu'on  sera  parvenu  à  cet 
ordre,  la  colonne  vibrante  se  divisera  en  un  même  nombre 
de  parties  dont  la  première ,  située  vers  Tembouchure ,  par 
tiôpera  aux  irrégularités   de  l'introduction  du  vent ,  et  les 
antres  vibreront  conune  si  elles  étaient  ébranlées  à  plein  ori- 
fice. Ce  sont  ces  dernières  que  Texpérience  de  Daniel  Bernouilli 
âétermine  lorsque  le  tuyau  est  ouvert ,  comme  on  Ta  vu  dans 
k  page  i33.  Supposons-le  donc  tel  ;  dans  ce  cas ,  la  longueur 
du  demi-segment ,  situé  vers  Torlfice ,  étant  doublée  ,  donnera 
la  longueur  des  ondes  sonores  correspondantes  (page  124). 
Kommons-la  «  ,  quand  la  colonne  vibrante  est  formée  d'air 
atmosphérique  ;  soit  T  le  temps  d'une  de  leurs  vibrations  ,  et 
représentons  par  a  l'espace  que  le  son  parcourt  dans  cet  air 
en  une  seconde  de  temps.  Nommons  m,\  T   et  a\  les  quantités 
analognes ,  quand  la  colonne  est  composée  de  tout  autre  gaz  9 
vibrant  de  la  même  manière  :  on  aura 

pour  l'air  «  =  aT         d'où         —  =: 


pour  le  gaz         «'  =  a'T'        d'où         -^  =  — ;■ 
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-=■  et  ~^  sont  les  nombres  des  vibrations  que  chacune  des  deux 

colonnes  exécute  en  une  seconde  de  temps ,  et  on  peut  les  dé- 
duire de  l'expression  musicale  des  deux  sons  observés.  Soit  N 
celui  que  rend  la  colonne  d'air  atmosphérique  ^  N'  celui  que 
rend  la  colonne  gazeuse ,  ces  valeurs  seront  proportionnelles  à 

—-et  -^  ;  ainsi ,  en  les  divisant  l'une  par  l'autre  ,  on  aura 

N*        T  ,         K        aa         ,  NY 

---=—;-,     et  par  suite     •z;t'='  — ,;    a  =za     -^ . 

On  pourra  donc  calculer  a' ,  en  fonction  de  a ,  quand  on  aura 
déterminé  par  expérience  « ,  N,  «'  et  N'. 


•• 
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Lorsque  nous  avons  traité  de  la  propagation  du  son  dans 
Fair  atmosphérique  ,  nous  avous  vu  que  l'expression  générale 
de  a  était 


«=1/ 


>;^(i+K) 


D 

D  étant  la  pesanteur  spécifique  de  Tair  comparée  au  mercure, 
sous  la  pression  barométrique/?^  q  la  gravité ,  et  K  un  coef- 
ficient dépendant  de  la  quantité  de  chaleur  qui  se  dégage 
instantanément  parla  cbmpression.  Représentons  par/?',  K', 
et  D'  les  quantités  analogues  pour  un  autre  gaz ,  observé  dans 
le  même  lieu,  ce  qui  rend^  constant;  l'expression  dé  d  sera 
pareille ,  c'est-à-dire  qu'on  aura 


«  =  |/^ 


g-Zd  +  K') 


D' 
par  conséquent 


a'       I    y/(i+K')D 


/'(1  +  K-) 
En  substituant  ce  rapport  dans  l'expression  trouvée  plus  haut 

pour  — ,  elle  devient 


d'où 


N  "^  «'^/  X  1  +  K  )  D'   ' 

,  /?D'N'*«'» 


De  cette  manière ,  on  connaîtra  le  coefficient  K'  en  fonction 

.« 

de  K,  et  l'on  saura  si  des  compressions  instantanées  dégagent 
des  différons  gaz  des  quantités  inégales  de  chaleur,  ce  qui 
'est  très-vraisemblable.  Pour  achever  de  réduire  celte  expres- 
sion à  une  forme  usuelle  ,  représentons  par  (w)  et  (w')  les 
densités  de  l'air  et  du  gaz  observé^  prises  l'une  et  l'autre  à  la 
température  de  la  glace  fondante,  et  sous  la  pression  de  o™,76; 
puis  supposons  que  l'observation  des  sons  ait  été  faite ,  pour 
l'air ,  à  la  température  t  et  sous  la  pression/?  ;  pour  le  gaz^  à 
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la  température  t'  et  soas  la  pression  p'  :  on  aura  alors  j  d'après 
les  prixftipes  exposés  dans  le  premier  livre  , 

P 


D  =  (-) 


0^,76  (1  +  ^.0,00375) 


r 

D'  =  fw") ^ . 

^    'o°>,7b  (1  -f-  /'. 0,00375) 

Substituant  ces  valeurs  dans  notre  formule  ^  p  et  p^  dispa-> 

raissent ,  et  il  reste 

1  +  K  _(i  +K)  ^^^^^  +,^0,00875)  N'^«»  ' 
Maintenant  la  formule  ne  contenant  plus  que  le  rapport  - — - 

des  densités  fondamentales  de  Tair  atmosphérique  et  du  gaz 
qu'on  lui  compare  9  il  n'est  plus  nécessaire,  de  rapporter  ce» 
densités  à  celle  du  mercure  ;  on  peut  prendre  telle  unité  que 
Ton  voudra.  Si  les  deux  observations  de  l'air  et  du  gaz  sont 
faites  à  la  même  température ,  t  devient  égal  à  t\  et  la  for-' 
mule  se  simplifie  encore. 

Si  tous  1m  gaz  dégageaient  par  la  compression  des  quantités 
Je  chaleur  égales,  K, serait  égal  à  K' ,  et  en  supposant  d'ailleurs 
/:=:/,  et  «  =  «',  c'est-à-dire  que  l'influence  des  embouchures 
fût  la  même  ,  on  aurait 

C'est-à-dire  que  les  sons  rendus  par  diverses  colonnes  gazeuses 
seraient  réciproquement  proportionnels  aux  racines  carrées  de 
leurs  densités,  à  pression  égale.  Ainsi  le  gaz  hydrogène ,  le 
plus  léger  de  tous,  donnerait  aussi  les  sons  les  plus  aigus.  C'est 
ce  qu'a ,  en  effet ,  trouvé  M.  Chladni  ;  par  quelques  expériences 
qu'il  rapporte  dans  son  Acoustique. 

Mais  il  remarque  aussi  avec  surprise  que  les  rapports  des 
sons  n'étaient  pas  tout-à<fait  conformes  à  la  racine  carrée  des 
densités  ;  nous  voyons  maintenant  qu'il  faut  en  conclure  que 
les  différens  gaz  ne  dégagent  pas,  par  la  compression,  des  quan- 
tités égales  de  chaleur,  ou  que  l'influence  des  embouchures 
n'est  pas  la  même  pour  tous ,  ou  enfin  que  ces  deux  causes 
agissent  simultanément.  La  première  est  rendue  très-vraisem- 
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Llable  pat  des  expériences  d'un  autre  genre  que   nous  rap- 
porterons plus  tard.  Malheureuseihent  M.  Chiadni  n'a  pas 
donné  les  densités  exactes  des  gaz  qu'il  avait  employés,  et 
il  n'a  pas  non  plus  fait  lés  expériences  nécessaires  pour  déter- 
miner /  et  V  ;  de  sorte  qu'il  est  impossible  de  déduire  aucun 
résultat  certain  de  ses  ôbseryations  :  c'est  pourquoi  il  serait  à 
désirer  que  bes  expétîences  fussent  reprises  avec  exactitude. 
On  produit  aussi  des  sons  très  -  pénétfans  par  l'effet  de 
la  combusUon  du  gaz  hydrogène  dans  uil  tuyau  de   verre. 
Pour  cela ,  on  prend  une   petite   fiole  ,  au   col  de  laquelle 
on  adapte  un  bouchon  de  liège  bien  juste ,  et  traversé  à  txsû, 
centre  par  un,  bout  de  tube  de  baromètre,  ddnt  l'extrémitë 
extérieure   est  ef^lée  en   pointe  capillaire.   Dans  cette  fiole  9 
on    met    lin    mélange    de    limaille  de   fer   ou   de    zinc  ,   et 
d'acide  sulfurique  étendu  d'eau  ;  il  se  développe  du  gaz  hydro- 
gène qpi  s'échappe  par  la  pointe  du  tube  comme  un  filet  con- 
tinu. Si  on  en  approche  une  bougie  allumée  ^  il  s'enflamme  eii 
se  combinant  avec  Toxigène  de  l'atmosphère.  Il  se  forme  donc 
de  l'eau  ;  et  la  chaleur  dégagée  par  cette  coinbustion ,  élevant  la 
température  du  gaz  à  mesure  qu'il  arrive ,  l'inflamibation  se 
continue  d'elle-même ,  ainsi  que  la  formation  d'eau.  Maîiiteiiant^ 
si  l'on  fait  entrer  cette  flamme  dans  un  tube  de  verre  plus  on 
moins  large,  l'absorption  continuelle  d'oxigène,  et  l'élévation  de 
la  températiire  de  l'eau  qu^  se  forme,  déterminent  dans  l'intérieur 
du  tube  un  courant  ascensionnel  d'air ,  de  gaz ,  et  de  vapeur 
aqueuse,  qui  entre  en  vibration  sonore,  et  dont  le  ton  suit  vrai» 
seihblablement  les  lois  ordinaires  que  nous  avons  exposées 
pôui'  les  tuyaux  d'orgue.  En  faisant  cette  expérience,  il  est 
nécessaire  de  bien  proportionner  la  quantité  de  mélange  intro- 
duit dans  la  fiole  avec  l'ouverture  par  laquelle  le  gaz  s'échappa* 
Car,  si  cette  jouverture  était  trop  petite,  la  fiole  pourrait  se 
briser  avec  explosion  ;  et ,  d'un  autre  côté ,  il  ne  faut  pas  non 
plus  qu'elle  soit  trop  grande  ;  car  alors  l'inflammation  pourrait 
se  propager  jusque  dans  l'intérieur  de  la  cloche  même ,  ce  qtti 
produirait  encore  une  'explosion  plus  certaine.  L'expérience 
seule  peut  indiquer  les  dimensions  convenables  pour  opérer 
sans  danger. 
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CHAPITRE     XII. 

Sur  la  Résonnance  des  corps. 

Sljw  rassemblant  et  généralisant  les  faits  que  nous  ayons  expo- 
sés dans  les  chapitres  qui  précèdent ,  on  doit  concevoir  que 
tons  les  corps ,  quelle  que  soit  leur  nature ,  s'ils  sont  convena- 
Uement  ébranlés ,  peuvent  prendre  des  mouvemens  de  vibra- 
tions dont  la  rapidité ,  la  force  et  la  permanence  dépendront 
dn  mode  d'agrégation  qui  unit  les  particules  du  corps  vibrant , 
dé  son  élasticité  plus  ou  moins  parfaite ,  et  enfin  de  sa  forme , 
qai  établit  des  relations  mécaniques  entre  les  mouvemens  pos* 
sîUes  de  ses  diverses  parties.  Aussi ,  en  examinant  les  instru* 
mens  de  musique  des  diverses  nations  du  monde ,  on  voit  que 
presque  toutes  les  matières  connues  ont  été  employées  à  leur 
eoDstriiction. 

l!fon-seulement  cet  état  vibratoire ,  qui  produit  dans  Tair 
iM  ondes  sonores ,  peut  être  imprimé  à  tous  les  corps  par  Teffet 
d'an  ébranlement  immédiat ,  mais  on  peut  encore  Ty  exciter 
par  communication  i  en  les  mettant  éh  eontact  avec  des  corps 
tibrans  qui  leur  fassent  partager  leurs  oscillations.  C'est  ainsi 
que  la  boite  de  bois  sec  et  élastique  qui  forme  le  corps  du 
viokm,  du  piano,  de  la  harpe,  de  la  basse,  frémit  et  résonne 
sons  rinfluence  harmonique  des  cordes  dé  ces  instriiinéns  ;  et 
selon  que  sa  contexture  la  rend  plus  ou  moins  docile  à  cette 
infiaence ,  elle  renforce  avec  plus  ou  moins  d'énergie ,  de  plé- 
nitude et  de  justesse ,  le  faible  son  que  les  cordes  seules  avaient 
primitivement  excité.  Pour  rendre  ce  phénomène  bien  sensible , 
il  £Eiùfc  prendre  un  diapason  de  fer ,  tel  que  celui  qui  est  repré- 
senté fig.  89 ,  et  qui  sert  a  fixer  le  ton  sur  lequel  les  pianos 
doivent  être  accordés;. puis, après  l'avoir  fait  vibrer  plusieurs 
fois  isolémenf ,  et  avoir  reconnu  le  degré  d'intensité  du  son 
qu'il  excite,  posez-le,  en  l'appuyant,  sur  la  caisse  du  piano 
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dans  laquelle  toutes  les  cordes  métalliques  sont  renfermées.  Aus- 
sitôt le  son  éclatera,' dans  le  même  ton  juste,  mais  avec  une  force 
qu'il  était  loin  d'avoir.  Si  vous  voulez  rendre  l'augmentation  plus 
frappante  encore ,  ne  posvz  le  diapason  sur  la  lame  qu*après  que 
sa  résonnance  propre  s'est  affaiblie  presque  jusqu'à  n'être  plus 
sensible  isolément  ;  aussitôt  vous  l'entendrez  de  nouveau,  et  plus 
fort  qu'il  n'avait  jamais  été.  Il  est  évident  qu'alors  le  mouve- 
ment vibratoire  du  diapason  se  communique,  par  Pair  et  parla 
matière,  solide  de  la  caisse ,  à  toutes  celles  des  cordes  métalliques 
qui  peuvent  l'admettre  dans  leur  longueur  totale  ou  dans  leurs 
divisions;  comme  aussi  il  doit  se  transmettre  aux  cordes  ou 
£bres  ligneuses  de  la  caisse ,  qui  sont  en  état  de  le  partager^  et 
c'est  pour  cela  sans  doute  qu'on  la  sent  frémir.  On  conçoit  alors 
combien  le  choix  d'un  bois  à  fibres  mobiles  et  facilement  exci- 
tables doit  avoir  d'influence   sur   la  bonté  des   instrumens; 
mais  on   ne  peut  s'assurer  de  ces  qualités  que  par   l'expé- 
rience. Il  faut  en  général  employer  des  bois  sonores  ,  secs  ,  élas- 
tiques, à  fibres  bien  égales,  et  essayer,  par  des  épreuves  pa- 
reilles a  celles  que  nous  venons  de  décrire,  s'ils  sont  également 
sonores  dans  toutes  leurs  parties.  Encore,  après  tout  cela,  il 
faut  que  les  cordes  dont  on  fait  usage  y  soient  convenablement 
appropriées  ;  telle  corde  résonne  mal  sur  un  violon  ,  qui  réson- 
nera bien  sur  un  autre.  Il  parait  aussi  que  le  temps  contribue 
à  perfectionner  les  tables  sonores ,  et  que  leurs  fibres  deviennent 
plus  promptes  à  s*émouvoir  quand  elles  l'ont  été.  souvent.  Ces 
différences  sont  tellement  sensibles  pour  des  oreilles  exercées, 
qu'un  habile  joueur  de  violon  peut ,  les  yeux  fermés ,  distinguer 
ceux  de  ces  instrumens  qui   viennent   d'un   luthier    c^èbre, 
comme  Amati  ou  Guarnerius,  uniquement  d'après  la  qualité 
du  son  qu'ils  rendent  ;  et  vainement  essaierait- on  de  les  imiter, 
si  Ton  n'a  pas  à  sa  disposition  des  matériaux  aussi  parfaits.  Un 
Amati  peut  être  démonté  vingt  fois  sans  rien  perdre  de  son 
mérite  ;  si ,  après  l'avoir  rois  dans  cet  état ,  on  en  copie  toutes 
les  pièces  avec  la  fidélité  la  plus  scrupuleuse ,  on  pourra  ob- 
tenir un  instrument  d'une  forme  exactement  pareille;  mais 
si  on  les  remonte  l'un  et  l'autre ,  et  qu'on  les  éprouve,  le  premiec 
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^9«rà  toujours  un  excellent  violon ,  et  le  nouveau  pourra  être 
fort  médiocre ,  ou  même  fort  mauvais. 

On  a  une  grande  preuve  de  l'effet  de  ces  vibrations  commu* 
niquées  ,  même  â  travers  les  substances  les  plus  rigides  ,  dans 
le  bruit  prodigieux  de  Tinstrument  chinois  connu  sous  le  nom  . 
de  tamtam,  et  qui  est.  aujourd'hui  employé  dans  nos  or- 
chestres. C'est  une  sorte  de  grande  cymbale,  qui  se  suspend 
librement  à  une  corde  par  un  de  ses  bords.  Elle  est  faite  avec  un 
alliage  de  o,ao  d'étain ,  et  0,78  de  cuivre ,  qui ,  d'après  une 
découverte  très-curieuse  de  M.  Darcet ,  lorsqu'il  est  trempé,  est 
ductile  et  malléable ,  de  manière  à  pouvoir  être  travaillé  aisé- 
ment,  mais  qui  devient  dur,  élastique  et  cassant,  lorsqu'on 
le  laisse  refispidir  lentement  dans  l'air.  On  travaille  d'abord  le 
métal  dans  le  premier  de  ces  deux  états;  puis ,  quand  l'instru- 
ment a  la  forme  requise ,  on  lui  donne  la  dureté  et  l'élasticité. 
Pour  le  faire  vibrer,  on  le  frappe  sur  les  bords,  non  pas 
avec  un  corps  dur,  ce  qui  le  briserait  comme  du  verre,  mais 
avec  un  gros  tampon  de  peau  attaché  au  bout  d'un  bâton.  Le 
son  n'est  pas  d'abord  très-intense  ;  il  parait  que  les  anneaux ,  sur 
lesquels  on  frappe,  entrent  les  premiers  en  vibration;  bientôt 
le  mouvement  se  conununique  à  tout  le  reste  de  la  masse , 
et  il  en  résulte  un  bruit  épouvantable. 

L'air  lui-même ,  malgré  son  peu  de  masse ,  devient  capable 
de  communiquer  ainsi  ses  propres  vibrations ,  lorsqu'il  est  eu 
contact  avec  des  corps  susceptibles  de  les  admettre. et  de  les 
exécuter  avec  lui.  Nous  avons  rapporté  à  ce  genre  de  commu- 
nications le  frémissement  des  cordes  tendues ,  près  desquelles 
on  fait  vibrer  une  autre  corde  dont  elles  puissent  suivre  les 
oscillations,  soit  en  vibrant  tout  entières,  soit  en  se  divisant 
d'elles-mêmes  en  parties  aliquotes.  L'orgue  produit  aussi  des 
effets  pareils,  mais  bien  plus  intenses,  sur  les  corps  élastiques 
qui  offrent  de  larges  surfaces  2^ux  ondulations  de  l'air.  Si  Ton 
place  un  de  ces  instrumens  dans  une  chambre ,  il  arrive  pres- 
que toujours  que  quelques-uns  de  ses  tuyaux  sont  en  harmonie 
avec  une  ou  plusieurs  vitres  dès  fenêtres,  ou  même ,  parfois , 
avec  la  fenêtre  entière.  Alors  la  feuêlre  frémit  et  résonne  dès 
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qu'on  fait  parler  ces  tayanx-Ià  ;  et  le  son  propagé  qui  en  ré^ 
suite  est  souvent  beaucoup  plus  intense  que  le  son  principaL 

On  peut  tirer  parti  de  ces  propriétés  pour  augmenter  reffet 
des  orchestres  dans  les  salles  de  spectacle,  et  cette  précaution, 
au  rapport  dé  J.  J.  Rousseau,  n*est  pas  négligée  dans  lés  théâ- 
tres d^Italie.  Le  lieu  où  les  musiciens  sont  placés  est  en  quelque 
façon  lui-même  un  grand  instruinent.  Le  plancher  est  éh  com- 
munication ,  par  le  plus  petit  nombre  de  points  possible ,  avec 
la  masse  solide  de  l'édifice ,  qu'il  serait  trop  difficile  de  faire 
yibrer  ;  il  la  touche  seulement  par  des  bâtis  légers ,  qui  le  tiennent 
suspendu  en  l'air.  Au-dessous  de  ce  plancher ,  il  y  a  une  Yoûte 
creuse ,  de  même  étendue  horizontale ,  qui  reste  conàtamment 
-vide.  L'air  que  cette  cavité  irenferme  est  mis  en  iâbràtion  par 
les  instrumens  de  l'orchestre,  et,  comme  un  grand  porte- voix, 
renvoie  leuts  sons  en  les  rendant  plus  forts  et  plus  nonibreux. 
Comme  il  y  a  très-peu  de  distance  entre  chaque  point  d'od  le 
son  se  réfléchit  dans  la  cavité  j  et  celui  dont  il  émane ,  il  arnve 
que  les  ondes  réfléchies  et  les  ondes  directes  parviennent  aux  au^ 
diteurs  à  des  instahs  si  peu  différens,  qu'ils  n'y  aperçoivent  point 
d'intervalle  sensible  ;  mais  selon  que  la  cavité  résonnante  est 
plus  ou  moins  profonde ,  et  d'une  forme  plus  ou  moins  bien 
apptopriéc  à  la  configuration  de  la  salle ,  celle-ci  en  devient 
plus  ou  moiiià  sonore.  Au  resté ,  de  tous  les  défauts  qui  peu- 
vent assourdir  uiie  salle  dé  spectacle ,  ou  en  général  un  édifice 
destiné  à  des  assemblées  publiques ,  le  pire ,  et  assurément  un 
des  moins  rares ,  c'est  l'existence  de  grandes  cavités  pratiquées 
mal  à  propos  dans  ses  parois ,  et  où  les  ondes  sonores  vont  s'en- 
gouffrer sans  pouvoir  ëe  distribuer  au  reste  des  auditeuré ,  si 
ce  n'est  par  des  échos  tardifs  et  incommodes  ,  qui  ne  font 
qu'affaiblir  encore  dàvafatage  les  sons  directs. 

Il  paraît  que  les  anciens  avaient,  pour  renforcer  et  ré- 
pandre lés  isbns ,  des  procédés  qu'ils  tenaient  de  l'expérience  et 
de  la  nëtessité  où  ils  étdieht  d'avoir  recours  à  de  semblables 
artifices  pour  faire  entendre  leurs  acteurs  dans  des  théâtres 
immertsês  et  ehtièrèmetit  découverts.  Il  y  avait ,  dit-on  ,  de 
grands  vases  d'airain  ,'plàrésdans  diverses  parties  de  l'enceinte, 
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et  dont  la  résonnance  fortifiait  le  soh  au  point  de  le  rendre 
partout  sensible  et  distinct.  Yitruye  atteste  ce  fait ,  et  explique 
la  manière  dont  les  vases  étaient  placés.  Mais  il  est  impossible 
dé  concevoir  comment  il  en  pouvait  résulter  un  pareil  effet. 
£n  général,  nos  connaissances  sont  très  peu  avancées  pour  tout 
ce  qui  concerne  l'inténsitë  des  sons  ;  et  il  est  fort  à  désirer  que 
cette  partie ,  encore  toute  neuve  de  la  physique ,  soit  étudiée 
et  développée  par  quelque  bàbile  etpériihéntatëur. 

Il  y  a  encore  une  autre  espèce  de  résonnan^^e  qui  tient  en* 
quelque  sorte  à  la  nature  de  notre  organe ,  et  qui  consiste  dans 
la  rondeur  et  Téclat  qu*uh  soh  acquiiert  lorsqu'il  est  soutenu 
par  son  octave  ou  sa  quinte.  Je  né  veux  pas  parler  ici  du  son 
résultant  qiii  se  piroduit  toujours  dans  Un  pareil  concours  de 
deux  sons,  et  qui  naturellement  doit  contribuer  à   les  faire 
mieut  sentir  ;  il  s'agit  de  ^béhoiiiènes  beaucoup  plus  frappans. 
Par  exemple,  si  Tbn  a  ,  dans  un  tuyau  convenable,  uhe  ancbe 
libre  qui  sonne  lé  sêize-pieds  ouverts ,  et  qu'on  la  fasse  vibrer 
seule ,  oh  entendra  un  son  grave ,  mais  sourd ,  qtii  formera 
presque  Textréhie  de  céîix  que  nous  pouvons  apprécier  :  mais 
hiettez  à  côté  de  cette  atiche  l'octave  au-dessus ,  qiii  a  cepen- 
dant elle-même  un  ton  encore  très-grave ,  et  faites-les  résonner 
ensemble ,  vbùs  bbtiendt>ez ,  avec  là  ihémè  gravité ,  une  force , 
tine  rondetir  et  un  éclat  qui  vous  surprendront.  Aussi ,  dans 
Ifes  jeux  d'di^iiéS ,  ces  tuyaux  si  graves ,  comme  le  seiÉe-pieds 
et  le  trente-deux  piedîs ,  lie  s'eniploient  jamais  seuls  ;  car  à  peine 
ôA  pôtkrfait  lès  entendre.  Ils  y  sbnt  toujoUirs  acbompagnés  de 
leurs  accords  supétiettrs.  Ceci  petit  tenir,  au  mdins  en  partie ,  à 
un  fait  que  M.  Hamel  a  découvert ,  et  dont  il  m'a  rendu  témoin  ; 
c'est  que ,  lorsque  plusieurs  sons  vibrent-  en  même  temps  , 
outre  le  son  résultant  grave   qui  peut   se   calculer   par  la 
théorie  ,  on  entend  encore  d'autres  sons  plus  élevés  ^  qui  for- 
ment avec  les  premiers  une  série  ascendante  ;  de  sorte  qu'ils 
sont   surtout  sensibles  dans   les  basses^   où  les  premiers  se 
perdent,  et  qu'ils  se  perdent  dans  les  tons  élevés 9  où  les  pre- 
miers acquicrent  le  plus  d'énergie. 
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CHAPITRE    XIII. 

Organes  de  VOuïe  et  de  la  Voix, 

Xjorsqu'a  force  de  combinaisons  et  d'expériences,  nous 
sommes,  parvenus  à  découvrir  les  lois  communes  d'une  classe 
de  phénomènes  naturels,  s'il  existe  dans  les  êtres  organisés 
quelques  appareils  destinés  à  rendre  ces  phénomènes  sensibles, 
il  est  d'un  intérêt  extrême  d'en  étudier  le  mécanisme ,  et  de 
le  comparer  à  notre  théorie  ;  car,  pour  savante  qu'elle  soit, 
noas  trouvons  toujours  que  la  nature  en  savait  davantage  ;  et 
Tobservation  de  seà  ouvrages,  après  avoir  confirmé  ce  que 
nous  avions  découvert  de  véritable ,  nous  laisse  encore  bien 
des  énigmes  instructives  à  deviner.  Cette  considération,  très- 
propre  à  frapper  des  esprits  philosophiques,  m'a  engagé  à 
insérer  ici  quelques  détails  sur  les  organes  de  l'ouïe  et  de 
la  voix.  Je  les  extrais  principalement  du  traité  élémentaire 
de  M.  Magendie  sur  la  physiologie. 

Tous  les  appareils  des  sens  sont  en  général  composés  d'un 
système  extérieur  d'organes  qui  recueille  les  impressions  exté- 
rieures ,  et  d'un  nerf  placé  derrière  ,  qjii  parait  destiné  à 
nous  en  donner  le  sentiment  intime.  Cette  disposition  s'observe 
dtns  les  appareils  de  la  vision ,  de  l'odorat,  du  toucher;  on 
la  retrouve  également  dans  l'organe  de  l'ouïe. 

DE    L'OUIE. 

Cet  organe  offre  d'abord  à  l'extérieur  une  sorte  de  pavillon 
évasé  par- dehors ,  comme  celui  du  cornet  acoustique  ;  car,  ainsi 
que  je  viens  de  le  faire  entendre ,  nos  instrumens  les  plus  par- 
faits ne  sont  d'ordinaire  que  des  imitations  plus  ou  moins 
heureuses  des  procédés  de  la  nature»  Ce  pavillon  se  rétrécit  peu 
à  peu  en  un  conduit ,  revêtu  intérieurement  de  poils  et  d*une 
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matière  visqueuse  ^  qui  en  défendent  l'accès  aux  corps  étrangers. 
£nfin  le  fond  en  est  complètement  fermé  par  une  membrane 
sèche  et  tendue ,  que  la  peau ,  devenue  plus  mince  ,  recouvre  en 
dehors,  et  que  Ton  nomme  la  membrane   du  tympan.   Les 
ondulations  sonores  de  l'air  extérieur  ne  pouvant  pas  aller  plus 
loin  que  cette  membrane ,  il  est  vraisemblable  qu'elle  est  des- 
tinée à  les  recueillir  et  à  les  transmettre  à  l'intérienr,  fonction 
à  laquelle  sa  structure  élastique  la  rend  parfaitement  propre. 
JNéanmoins  la  propagation  du  son  se  fait  aussi  par  les  par* 
lies  solides  qui  l'environnent  ;  car  elle  peut  être  déchirée  ,  ou 
même    entièrement  détruite ,  sans  que  la  faculté  d*entendre 
soit ,  dit- on ,  sensiblement  altérée.  Derrière  elle ,  il  y  a  une 
cavité  qui   est  nommée  la  caisse  du  tympan,  laquelle    corn* 
munique  avec  le  gosier  par  un  petit  conduit,  qui  permet  à 
l'air  de  l'arrière- bouche  d'y  entrer  et  d'en  sortir.  Cette  con- 
dition parait  même  essentielle  à  la  communication  des  sons  ^ 
car  si  le  conduit  guttural  se  bouche ,  on  prétend  que  la  sur^ 
dite  s'ensuit.   Mais  ce  que  la  caisse  du  tympan  renferme  de 
plus  singulier ,  ce  son^  quatre  petits  corps  osseux ,  appelés  les 
osselets ,  qui  forment  jEine  chaîne  continue  attachée  d'une  part 
à  la  membrane ,  et  ae  l'autre  à  un  appareil  solide  ,   très- 
composé,  appelé  le  labyrinthe ,  dont  une  partie,  contournée 
en  spirale  >  a  été  nommée  limaçon.  Le  labyrinthe  est  rempli 
d*un liquide,  dans  lequel  le  nerf  acoustique  plonge.   Ainsi, 
l'on  conçoit  que  les  ondulations  sonores ,   agissant   d'abord 
par  leur  choc  immédiat  sur  la  membrane  du  tympan,  sont 
transmises,  par  l'air  de  la  caisse  et  parla  chaîne  des  osselets > 
aux  parois  du  labyrinthe ,  et  de  là ,  par  l'intermédiaire  du 
liquide  ,  aé  nerf  acoustique.  Mais  voilà  à  peu  près  tout  ce 
dont  on  peut  se  rendre  raison.  A  quoi  sert  la  chaîne  des  osse- 
lets ?  On  l'ignore.  Lorsque  la  membrane  du  tympan  a  été 
détruite  ,   cette   chaîne   n'est  plus  tendue  ,  et  ne  peut  plus 
servir.  Les  trois  osselets   situés  de  son  côté   tombent ,  et  le 
quatrième  seul  reste  d'ordinaire  attaché  à  l'orifice  du  laby- 
rinthe ,   et   à  la  membrane   qui  le  ferme ,  de  façon  que  le 
liquide  intérieur  ne  s'éboule  pas.    Alors  l'audition  a  encore 
lieu  comme  auparavant ,  quoique  probablement  avec  -moins 
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de  perfection.  Il  serait  important  d'examiner  si  la  sensibilité 
de  Torgane ,  et  sa  faculté  de  percevoir ,  de  comparer  les  sods, 
n'en  est  point  affaiblie.  Au  reste ,  tant  que  le  nerf  acoustique 
est  enyironhé  de  liqujide  9  on  comprend  que  les  sons  peuveot 
très- bien  lui  être  transini^  par  les  parties  solides  de  l'organe; 
mais  la  transmission  cesserait  d'être  possible,  si  ce  nerf  était 
isolé.  Aussi ,  lorsque  9  par  suite  de  maladie,  la  membrane  du 
tympan  est  détruite  9  et  la  chaîne  des  osselets  tombée ,  si  le  qua^ 
trième  osselet  qui  bouche  le  labyrinthe  tombe  aussi ,  et  si  la 
membrane  qui  ferme  le  labyrinthe  se  rompt,  de  façon  que  le 
liquide  renfermé  dans  cette  cavité  s'écoule,  la  surdité  s'ensuit 
toujours.  Mai^  à  quoi  sert  ce  merveilleux  travail  du  laby** 
rinthe  ?  On  l'ignore  absolument. 

DE   LA   VOIX. 

Le  mécanisme  de  l'organe  vocal  est  mieux  connu  que  celui 
4e  l'ouïe ,  quoiqu'on  soit  encore  bien  loin  de  pouvoir  l'expli- 
quer dans  tous  ses  détails.  Il  est ,  je  ne  dirai  pas  semblable , 
mais  analogue  aux  instrumens  à  anches  libres. 
•  Dans  l'homme ,  l'air ,  d'abord  aspiré  dans  le  poumon ,  et 
contenu  dans  la  poitrine ,  en  est  chassé  par  la  contraction 
de  ces  cavités,  laquelle  s'opère  par  un  appareil  musculaire 
très-puissant,  que  l'on  nomme  les  muscles  de  t expiration.  De  là 
il  est  conduit  dans  un  canal  cylindrique  que  l'on  nomme  la 
trachée^artère y  et  qui  est  composé  d'anneaux  cartilagineux, 
alternés  avec  des  anneaux  membraneux  flexibles ,  ce  qui  lui 
permet  de  s'allonger  et  de  se  raccourcir,  quoiqu'à  la  vérité 
dans  des  limites  très-peu  étendues.  Au  bout  de  ce  canal  sont 
deux  lames  membraneuses  rectangulaires,  platées  parallèle- 
ment l'une  à  l'autre  à  une  très-petite  distance,  de  manière  que 
leur  intervalle  offre  une  fente  étroite,  dans  laquelle  l'air,  chassé 
de  la  poitrine ,  est  forcé  de  passer  avant  de  s'échapper  par  la 
bouche.  L'organisation  de  ces  deux  lames  est  très-composée; 
mais  ce  qu'il  nouj»  importe  le  plus  de  remarquer ,  c'est  qu'elles 
peuvent  vibrer  très- rapidement  par  leur  côté  libre,  et  qu'elles 
vibrent  en  effet  lorsque  la  voix  se  produit  d'une  manière  con- 
tinue ,  comme  M.  Magendie  s'en  est  assuré  sur  des  chiens 
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TÎTans.  Cet  appareil  «  analogue  à  une  anche,  mais  à  une  anche 
dont  les  lames  seraient  contractiles  et  élastiques,  se  nomme 
la  giotie ,  et  Tendroit  de  la  trachée  où  il  est  placé ,  ainsi  que 
les  pièces  q|ii  raccompagnent ,  s'appellent  le  larynx.  Au-dessus 
de  la  glotte,  pu  trouve  une  membrane  plate ^  élastique,  à  peu 
près  semhlaMe  à  une  langue  qui ,  fixée  seulement  par  sa  base , 
peut  prendre  dans  la  trachée  diverses  inclinaisons  s'élevaiit 
et  s*abaissant  sur  la  flotte  de  manière  à  modifier  la  rapidité 
du  courant  d'air  qui  eu  sort.  Cette  membrane  a  reçu  le 
nom  ^épi§Uttte ,  qui  exprime  seulement  sa  place.  Nous  ver- , 
rons  tout-à-l'heure  à  quoi  elle  peut  servir.  Pour  le  moment ,  je 
me  bornerai  à  dire,  d'après  M.  Magendie,  qu'elle  entre  en 
vibration  aussi-bien  que  les  lèvres  de  la  glotte ,  dans  les 
sons  Sjfutenus.  Après  avoir  dépassé  cette  membrane,  l'air  ne 
rencontre  plus  d'obstacle^  il  se  répand  dans  le  gosier,  dans 
la  bouche  y  et  sort  enfin  au-dehors. 

D'après  cette  description  sommaire ,  on  reconnaît  avec  évi- 
dence que  l'organe  de  la  voix  ne  peut  être  comparé  qu'à  un 
instrument  à  anche  libre ,  où  la  poitrine  sert  de  soufflet ,  la 
trackée  de  porte*^ent,  la  glotte  d'anche,  et  la  bouche  de  tuyau 
pour  l'écoulement  de  l'air.  Toutes  les  épreuves  expérimentales 
que  l'on  peut. faire  confirment  cette  analogie. 

£t  d'abord ,  il  est  impossible  d'y  voir  avec  quelques  auteurs 
un  instrument  à  cordes.  Qu'y  a-t-il  en  effet  dans  la  glotte  qui 
ressemble  à  une  corde  vibrante  ?  Où  trouverait-on  la  place 
nécessaire  pour  donner  à  cette  corde  -la  longueur  qu'exigent 
les  sons  les  plus  graves  ?  Comment  pourrait-on  en  tirer  jamais 
des  sons  d*un  volun^e  comparable  à  ceux  que  l'homme  produit  ? 
Les  plus  siçiples  notions  d'acoustique  suffisent  pour  faire  rejeter 
cette  étrange  opinion.» 

C'e^t  donc  un  instrument  à  vent  ;  mais  cet  instrument  est 
tel ,  qu'il  peut  donner  des  sons  très-graves  avec  une  longueur 
de  tuyau  très-peu  considérable,  et  que  le  même  tuyau>  presque 
sans  changer  de  longueur,  suffit  pour  produire,  non-^seulement 
une  certaine  série  de  sons ,  en  progression  harmonique ,  mais 
tous  les  sons  imaginables  et  toutes  les  nuances  de  ces   sons , 
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dans  l'étendue  de  Téchelle  musicale  que   chaque  voix  peut 
embrasser.  Ces  effets  sont  impossibles  avec  le  jeu  des  tuyanr 
de  flûtes  ;  mais  ils  conviennent  parfaitement  aux  tuyaux  d'an- 
ches ;  car  alors  la  longueur  du  porte- vent  étant    supposée 
fixe  ,  ainsi  que  celle  du  tuyau  vocal  placé  au-delà  de  Tanche, 
celle  ci  ^  par  le  seul  allongement  ou  raccourcissement  de  ses 
lèvres  ,  peut  modifier  le  courant  d*air  de  manière  à  obtenir  tons 
les  sons  et  toutes  les  nuances  possibles  de  sons  compris  entre 
les  limites  extrêmes  qu'elle  comporte.  En  effet ,  en  observant 
la  glotte  des  chiens  pendant  la  production  soutenue  de  la  voix , 
M.  Magendie  a  vu  que,  dans  les  sons  les  plus  graves,  les  lèvres 
de  la  glotte  vibraient  dans  toute  leur  longueur  ;  mais  qa*t 
mesure  que  le  ton  s'élevait ,  elles  se  joignaient  et  se  serraient 
l'une  contre  l'autre  dans  une  étendue  de  plus  en  plus  considé- 
rable ,  de  manière  à  diminuer  de  plus  en  plus  la  longueur 
de  la  portion  vibrante  ;  de  sorte  que,  dans  l'extrême  limite  des 
sons  aigus,  la  glotte  n'offrait  plus  qu'une  petite-  fente  très- 
étroite  et  très-courte ,  par  laquelle  tout  l'air  expiré  de  la  poi- 
trine est  contraint  de  passer.  Ce  jeu  est  parfaitement  analogue 
à  celui  de  nos  anches  ,  dont  il  faut  aussi  raccourcir  la  languette 
à  mesure  que  Ton  veut  faire  monter  le  ton.  Mais  dans  celles-ci, 
même  lorsqu'elles  sont  parfaitement  libres,  le  ton  change  ton- 
jours  un  peu. quand  la  force  du  vent  éprouve  des  variations 
très-grandes  d'intensité;  et   M.  Grenié  a  trouvé  qu'on  pou- 
vait corriger  ce  défaut  en  mettant  au-dessus  des  anches,  dans 
le  tuyau  voral ,  de  petites  lamelles  de  papier ,  fixes  seulement 
parleur  base,  et  qui,  s'élevant  quand  le  courant  s'accélère, 
s'abaissant  quand  il  se  ralentit,  peuvent,  par  ces   positfons 
diverses,  modifier  les  ondulations  de  manière  que  le  ton  reste 
constant,  avec  une  intensité  de  son  différente.  On  peut  conjec- 
turer que  l'épiglotle,  placée  de  la  même  manière,  et  d'une 
forme  à  peu  près  pareille ,  est  destinée ,  entre  autres  choses,  à 
produire  un  pareil  effet ,  et  qu'elle  nous  donne  ainsi  la  faculté 
dont  nous  jouissons,  de  renfler  les  sons  à  volonté  sans  les  altérer. 
Lorsque  noui  avons  étudié  le  son  des  anches ,  nous  avons 
remarqué  que  le  tuyau  vocal;  sans  déterminer  nécessairement 
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I  facilite 

plus  on  moins  grande  de  les  produire.  Tel  sera  donc,  dans 
l'iiomme,  l'effet  de  la  boucbe  et  du  coudutt  guttural,  jlinsî,  un 
trou  percé  dans  cette  partie  du  cunat  n'empfcliera  pas  la  voix 
de  se  produire,  et  en  changera  seulement  le  timbre  ;  c'est  aussi 
ce  que  l'on  observe  sur  les  individus  auxquels  il  a  été  fuit  na- 
lurelieiuent  ou  artificielle  ment  quelque  ouverture  aa-deaivs 
du  larynx.  Même  on  peut,  sans  aucune  opération,  en  avoir 
une  preuve  frappante.  En  effet ,  il  existe  an  fond  de  la  bouche 
un  trou  pareil  qui  communique  dans  les  fosses  nasales,  de 
là  à  l'air  extérieur,  et  qui  peut  être  ouvert  ou  fermé  à  Yoldfaté 
par  une  soupape  membraneiue ,  que  l'on  appeUe  le  voile  du 
jtalaiî.  Dans  la  production  habituelle  delà  voix  ,  cette  soupape 
s'applique  sur  le  trou,  et  le  ferme;  de  sorte  que  l'atr  sort^eu- 
kment  par  la  bouche.  Mais ,  en  faisant  un  léger  effort  pour 
pousser  l'air  dans  les  fosses  nasales ,  on  empêche  l'application 
de  la  membrane  ,  le  trou  reste  ouvert ,  et  le  son  sort  par  le  nez 
et  par  la  bouche  à  la  fois.  C'est  ce  que  l'on  appclle/jaz-Zer  </u 
nez.  Or,  tout  le  monde  sait  que,  dans  ce  cas,  la  voix  acquiert 
un   timbre  particulier,  et  entièrement  différent  de  son  timbre 

Au  contraire,  si  vous  faites  un  trou  dans  leporte-Tentd'une 
ancbe  ,  le  vent  sortira  par  ce  Irou  ;  et  eu  le  supposant  suflî- 
iamment  large  ,  l'anche  ne  parlera  pas.  C'est  aussi  ce  qui  arrive 
aux  perSonn  s  chez  lesquelles  il  survient,  au-dessous  du  larynx, 
une  ouverture  fistuleuse.  Elles  ne  peuvent  parler  qu'après 
avoir  bouché  ce  irou.  M.  Magendie  a  eu  sous  les  yeux  un  indi- 
vidu qui  se  trouvait  dans  ce  cas,  et  qui  était  contraint  dâ 
porter  habituellement  autour  du  col  une  cravatte  serrée  pouK 
pouvoir  parler. 

L'allongement  et  le  raccourcissement  dont  la  tracbée-arlèr^ 
Mt  susceptible  peuvent,  quoique  ipès-limités.serviraussiàTfarier 
1m  tous ,  surtout  daus  les  cas  extrêmes  où  l'influence  de  Vi}/*- 
glotte  ne  serait  peut -£  ire  plus  suffisante  ;  car,  dans  lesanches, 
M.  Grenié   a  reconnu  que  la  longueur  du  poric-v^nt  a 

influence    aiitiloguc.    Heiua nouons    toutefoii    ii«e    celte 

loHE  11. 
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înâuence  et  celle  àe  l'épigloiie,  comnie  membrane  compps* 
satrice ,  ne  sont  pas  des  élûmens  essentiels  à  la  produclion 
même  du  son  ;  de  sorte ,  par  exemple  ,  que  l'épiglotie  puur* 
rait  vraisemblablement  être  détraite  sa.ns  que  ta  vois  eess&tde  ae 
former.  Mais  leur  absence  ou  leur  présence  doit  se  faire  sentir 
dans  le  chant,  où  les  mêmes  sons  doivent  être  souvent  produîli 
avec  d'inégales  intensités ,  et  quelquefois  avec  une  înteuaiti 
Tariable ,  le  ton  restant  le  même. 

L'étendue  des  diverses  voix  humaines,  depuis  les  pins  graves 
jusqu'aux  plus  aiguës,  embrasse  environ  trois  octaves.  I*i 
-voix  les  plus  étendues  ne  passent  guère  deux  octaves  en  sons 
Lien  pleins  et  bien  justes.  Les  voii  d'hommes,  les  plus  grave», 
■vont  communément  de  j'O/,  à/a^,  en  appelant  ut^  l'uf  du  violon- 
celle, DU  le  son  fondamental  d'un  tuyau  de  quatre  pieds  bouché. 
Les  voix  de  femmes ,  les  plus  hautes,  vont  communément  de  /Vj 
à  lut.  En  général  ,  les  voix  des  enfans  e1  des  femmes  sont  pins 
aiguës  que  celfea  des  hoinmes faits,  parce  que  les  lames  de  lenr 
glolte  sont  proportionnellement  beaucoup  plus  courtes.  Elki 
augmentent  dans  l'homme  versquinzeouseizeans,  et  acquièrent 
eu  peu  de  temps  une  longueur  presque  double  de  celle  qu'elle» 
avaient  d'abord  ;  c'est  ce  qui  fait  le  changement  qu'on  obserie 
à  oette  époque  dans  Je  son  de  la  voix ,  et>  qui  la  rend  plus 
grave.  Quant  à  son.  volume  absolu,  il  dépend  dans  chaque 
individu  de  l'épaisseur  des  lèvres  de  l'anche,  et  de  la.  fane 
■d'expiration  que  les  poumons  peuvent  exercer. 

Après  ce»  explication» ,  il  sera  très-facile  de  comprendre  1» 
modifications  eîseutielles  qne  l'organe  de  la  voix  présente  dans 
les  différens  animaux.  J'emprunte  ce»  détails  dans  les  leçopi 
d'anaioroie  de  M.  Cuvier. 

Les  animaux  à  poumons,  c'est-à-dire  les  mammifères,  lu 
eiséaa*  et-les  reptiles,  sont  Jes  seuls  qui  aient  une  -vèritulilr 
voîs.Lfl' ïiature  de  l'organe  vocal  est,  dans  tous,  esseniielle- 
ititTii  la  même.  C'est  «n  instrument  à  anche  libre,  que  l'air 
expiré  de»  poumons  fait  parler.  Mais  il  y  a  de  grandei  diff*- 
datis  la  disposition  de  ce  mécanisme. 
mammifères  et  lea   reptiles  n'ont ,  comme  l'iiomiaei 
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qu'une  sealc  glotie,  ou  aiieJie ,  placée  à  l'endroit  où  ]a  trachéc- 
tirière  vient  *e  terminer  dans  la  bouche.  Leur  voix  se  pro- 
duit donc  absolument  delà  même  manière.  Mais  l'homme  aeiil, 
par  la  flexibilité  de  ses  lèvres ,  par  la  mobililé  de  sa  langue ,  ft 
les  autres  modifications  de  la  bouche,  est  susceptible  d'une 
variété  d'articulations  qu'une  organisation  plus  iiuparfaïle 
interdit  aux  animaux. 

la  classe  àea  oiseaux ,  qui  renferme  des  chanteurs  si  mélo- 
âieui,  offre,  dans  Ja  construction  de  l'organe  vocal ,  divergea 
particularités  dont  ou  sentira  facilement  l'influence  sur  la' 
variété  des  sons.  La  plus  remarquable  ,  c'est  que  la  glotte  et  les 
lames  vibrantes  y  sont  placées  presqu'à  la  sortie  des  pontnonj  ,■ 
et  à  l'origine  de  la  trachée  artère.  Du  reste,  quoique  cette  Iraj-  * 
cliée  soit  proportionnel  le  ment  plus  longue  el  plus  extensible 
que  celle  des  mammifères ,  elle  est  encore  beaucoup  trop  courte 
pour  que  tessons  graves  qui  en  sortent  y  soient  produits  comme 
4ans  un  tuyau  de  flûte.  Cela  suffît  pour  prouver  que ,  dans  celte 
classe ,  comme  chei  les  mammifères,  l'instrument  vocal  est  une 
aDcbe  ;  et  la  preuve  que  l'anche  y  est  placée  au  bas  de  la 
trachée,  c'est  que,  si  l'on  coupe  le  cou  à  un  oiseau  criard, 
même  très-loin  de  la  tête,  comme  M.  Cuvier  en  a  fait  l'expé- 
rience,  il  crie  comme  auparavant;  parce  que  l'instrurnent 
qui  produit  chez  lai  le  sou  eiîsie  encore,  au  moins  dans  sa 
partie  la  plus  essentiellement  nécessaire  à  la  formation  de 
la  voix. 

J'ai  dit  qne  la  tracbce  des  oiseaax  était  plus  contractile  que 
celle  des  mammifères.  Elle  offre  encore  une  autre  particularité^ 
c'est  que  son  oxirémité  supérieure  peut  se  resserrer  et  s'élargir 
de  manière  â  laisser  un  passage  plus  ou  moins  libre  au  cou- 
rant d'air.  Les  variations  de  la  longueur  et  de  l'ouverture  sont 
donc  deux  moyens  dont  l'oiseau  peut  disposer  pour  varier 
les  tons  de  sa  voix  et  les  intensités  de  ces  tons  ;  de  même  que 
la  forme  des  tuyaux  qu'on  met  au-dessus  des  anches  ordinaires 
réagit  sur  les  tons  qu'ellcsprodniaeut,  pour  unclongueur  donnée 
de»  lames  vibrantes.  Mais  probablement  ce  secours  auxiliaire 
ne  sert  qu.'à  former  les  nuance»  les  plus  délicates  ;  car  bous 
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BÎère  dont  on  accorde  les  jeux  de  bourdon ,  c'est- à-dîre,  ceux 
qui  sont  composés  de  tuyaux  à  bouches  ,  fermés  à  leur  fond. 
C'est  en  rendant  ce  fond  mobile ,  et  l'enfonçant  on  le  retirant 
plus  ou  moins ,  jusqu'à  ce  qu'on  ait  obtenu  l'accord.  En  effet , 
en  opérant  ainsi ,  on  raccourcit  ou  on  allonge  d'autant  la  co- 
lonne  d'air  vibrante.  Ceci  complète  les  données  nécessaires  pour 
l'accprd  des  orgues.  Car  nous  avons  yn  que  les  tuyaux  de  flAte 
s'accordent  par  Tévasement  ou  le  rétrécissement  de  leur  orifice 
libre;  le»  tuyaux  à  cheminée  9  par  l'écartement  ou  le  rappro- 
chement des  ailes  situées  près  de  leur  embouchure  ;  et  les  tuyaux 
d'anches ,  par  l'enfoncement  ou  le  relèvement  de  la  rasette  qu 
limite  la  longueur  de  la  languette  mise  en  Vibration. 
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Xj  H   exposant,   dans  le   premifr  Livre  de  cet  ouv 

usages  des  liygrompfre»,  j'ai  fait  remarquer  que  l'or 

naissait  point  le  rapport  des  indications  de 

les  (juantiiés  absolues  d'eau  en  vapeur  contenues  dans  l'air. 

Cependant  cette  connaissance  est  essentielle  pour  résoudre  nne 

infinité  de  questions  physiques  intéressantes  ,  et  elle  est,  par 

exemple,    un   préliminaire  indispensable  au  perfectionnement 

de   la   météorologie.  Depni 

volume,  M.  Gay-Lussac  a  heurei 

problème  ,  et  il  l'a  fait  d' 

dâdiiire  de  ses  résultais  i 

dance  des  degrés  de  l'hygi 

la  tapeur  aqueus 

ayant  bien  voulu 

sérer  ici  l'extrait ,   estimant  qu'un  supplément 

i{ui  n'est  point  étranger  aux 

placé  ici  que  s'il  était  rejeté  »prè*  é'i 

gnées  du  même  sujet. 

Le  procédé  employé  par  M,  Gay-Lussac  est 
suret  iogénieuï.S'élant  procuré  un  hygromètre  dont  la  marcfic 
soit  bien  constante ,  c'est-à-dire  qui,  placé  dans  les  mêmes  cir- 
constances, revienne  toujours  au  même  degré  de  son  écLellc, 
il  le  suspend  dans  un  grand  vase  de  verre  ,  eu  partie  rempli 
d'eau  ou  d'une  dissolution  saline  connue,  cl  dont  il  a  préa- 
lablement mesuré  la  tension,  dans  le  baromètre  ,  à  une  tem~ 
péralure  donnée.  La  suspension  de  l'hygromètre  s'opère  en 
l'attachant  intérieurement  au  couvercle  même  du  >ase,  qui 
est  un  disque  de  verre  plan.  On  lute  beriuèliquciuent  ce  disque 
ans  bords  du  vase^  et  ou  laisse  l'expérience  se  continuer  pen— 
, ,  dant  ^juelque  temps.  Le  liquide  répandu  sur  toutes  les  parois 
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n    rie    mon   premier 

résolu  cet  important 

91  générale  ,  qu'on  peut 

iplète  de  la  correspon- 

les  tensions  actuelles  de 

réciproquement.   Cet   habile  physicien 

communiquer  son  travail ,  j'en  vais  în- 
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du  vasC)  ne  tarde  pas  à  saturer  l'espace  intérieur  de. Tapeurs 
aqueuses ,  jusqu'au  terme  que  sa  propre  tension  comporte  ;  et 
rhygromètre ,  après  s'être  mis  en  équilibre  avec  elles  ,  finit  par 
s'arrêter  en  un  certain  degré  de  sa  propre  division.  On  apprend 
donc  ainsi  que  ce  degré  correspond  à  la  tension  observée  du 
liquide  ;  et  en  répétant  la  même  épreuve  à  la  même  température, 
pour  des  tensions  diverses,  comprises  entre  la  sécheresse  extrêne 
et  la  saturation  complète  de  l'espace  par  les  vapeurs  émanées 
de  l'eau  pure  ,  on  peut  obtenir  autant  de  termes  de  cette  cor- 
respondance ,  aussi  rapprochés  que  l'on  voudra. 

Ce  procédé  peut,  comme  on  voit ,  s'appliquer ,  avec  un  égal 
succès ,  à  toutes  sortes  d'hygromètres  ;  il  offre  par  conséquent 
un  excellent  moyen  de  les  comparer.  Mais  M.  Gay-Lussac  ne 
l'a  jusqu'ici  appliqué  qu'à  l'hygromètre  à  cheveu  ,  qui,  en 
effet ,  étant  le  plus  sensible  ,  et  peut-être  le  plus  exact,  du 
moins  si  l'on  s'en  rapporte  à  l'opinion  de  De  Saussure ,  méritait 
d'être  le  premier  objet  de  ses  déterminations.  En  l'étudiant 
ainsi  à  la  température  de  dix  degrés  de  la  division  centésimale,  il  a 
obtenu  les  résultats  suivans ,  où  les  tensions  des  liquides  intro- 
duits dans  l'appareil  sont  exprimées  en  parties  de  la  tension  de 
l'eau  pure,  celle-ci  étant  représentée  par  loo. 


.1                 \           ^ 

NATURE 

VIS    OlSSOLDTlOirS. 

Dsxsrréc  des  disto-^ 
liilions  à  io°  cen- 
tcsimaux. 

Tehsion  d«»  dUto- 
lutiôns  à  xoO,eellr 
de  Teau  étant  re- 
présentée par  100. 

Degrés    de  l*fcygro- 
mètre  à  «heveUfCor- 
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tension   de  chaqur 
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idem. 
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idem' 
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i2,a 

25,3 
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1702 

2,4 

6,1 

idem. 

1843 

1      '       ' 

0,0 

0.0 

En  portant  la  teiipérathre  "de  lô**  à  20**, 3,  l'hygromètre, 
plongé  dans  un  air  humecté  par  la  dissolution  de  muriate  de 
chaux  (A) ,  a  marché  vers  l'humide  de  3°,85.  Cette  épreuve  était 
nécessaire  pour  pouvoir  ramener  préciséïïienV.  à  lai  leTO^jécature 
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fixe  de  lo®  les  observations  qui  s*en  seraient  tant  soit  peu  écar- 
tées, en  plus  ou  eu  moinsi  par  Feffet  des  variations  accidentelles 
de  Tair  du  laboratoire. 

Pour  prendre  une  idée  générale  de  la  marche  de  ces  résul- 
tats ,  il  n'y  a  qu'à  les  construire  graphiquement  sous  la  forme 
d'une  ligne  courbe  ,  eu  prenant  par  exemple  les  tensions  pour 
abscisses ,  et  les  degrés  de  l'hygromètre  pour  ordonnées.  Si 
l'on  représente  les  premières  par  x^  les  dernières  par  ^,  on 
aura  d'abord  ,  à  l'origine,  a:=o  et^=o^  puisque  le  zéro  de 
l'hygromètre  répond  à  la  sécheresse  extrême.  On  aura  ensuite^ 
à  la  fin  de  l'échelle ,  âr=  loo,  ^=  loo ,  parce  le  loo®  degré  de 
l'hygromètre  répond  à  l'état  complet  de  saturation  par  les 
vapeurs  de  l'eau  pure.  Entre  ces  deux  limites  ,  les  résultats 
de  M.  Gay-Lussac  donneront  plusieurs  autres  termes  de  la 
courbe.  Cela  posé,  on  trouvera  aisément  que  cette  courbe 
est  une  hyperbole  dont  la  concavité  est  tournée  vers  la  ligne 
des  x^  tX.  dont  Taxe  incliné  de  4^^  sur  cette  ligne  forme  la 
diagonale  du  carré  qui  aurait  pour  base  l'abscisse  a;  =  loo ,  et 
pour  hauteur ,  l'ordonnée  «i  oo  correspondante  à  xz=.o  \  de 
sorte  que  l'hyperbole  est  disposée  symétriquement  par  rap- 
port aux  côtés  de  ce  carré.  Ceci  est  un  résultat  qu'il  eût  été 
bien  impossible  d'imaginer  à  priori;  car  on  aurait  plutôt 
été  porté  à  croire  que  la  courbe ,  quelle  qu'elle  fût ,  devait 
avoir  pour  limite  asymptotique  la  dernière  ordonnée,  qui 
exprime  le  point  complet  de  saturation  ,  au  lieu  qu'elle 
coupe  cette  ordonnée  obliquement ,  aussi  bien  que  l'axe  des  y  ; 
comme  s'il  pouvait  encore  y  avoir  des  degrés  d'humidité  au- 
delà  de  la  tension . libre  de  la  vapeu^p  aqueuse,  et  en-deçà 
de  la  sécheresse  extrême.  Ceci  est  une  nouvelle  preuve  de 
l'avantage  que  l'on  a  toujours  à  construire  graphiquement 
les  expériences,  afin  de  prendre  une  idée  générale  de  leur 
marche ,  avant  dé  chercher  à  ley  lier  par  des  formules  numé- 
riques. Car  les  *cf6urbes  qui  résultent  des  observations  indi- 
quent toujours  la*  véritable  marche  que  les  formules  doivent 
suivre  ,  et  elles  les  présentent  .quelquefois  immédiatement. 
Ici ,  par  exemple,  «une  foi^  la  fofime  hyperbolique  pcconnjie , 
on  peut  aisément  »Yérifier  jusq^'Ci  quel  point  elle  s'approche 
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des  expériences  ;  car  ,  la  construction  même  nons  décov-^ 
Trant  la  position  de  son  axe ,  comme  on  sait  de  plus  qu'elle 
doit  passer  par  les  extrémités  de  Féchelle,  deox  obs€rTattoi» 
suffisent  pour  la  déterminer  complètémeifit. 

Pour  faire 'ce  calcul  de  la  manière  la  plus  simple,  n  eon- 
Tic^t  de  transformer  les  coordonnées  x  y  en  d'autres  x'  y\ 
également  rectangulaires ,  mais  rapportées  à  l'axe  même  de 
rhyperbole ,  et  ayant  leiir  origine  en  un  de  ses  points.  D'après 
cela ,  les  x' formeront  un  angle  de  —  4^°  avec  les  x  ,  et  en  nom- 
mant {x) ,  [^y) ,'  les  coordonnées  primitives  de  la  nouvelle  ori- 
gine ,  les  formùfes  connues  de  la  transformation  des  coordon- 
nées donneront 

Afin  d*avoir  à  opérer  sur  de  moindres  nombres ,  représen- 
tons par  l'unité  la  longueur  de  l'abscisse  x ,  qui  correspond  à 
la  tension  100.  Alors ,  d'après  la  direction  que  nous  avons 
reconnue  à  l'axe  de  la  courbe^  l'équation  de  cet  axe  en.  xf 
sera  ^  =  i  —  x. 

Les  coordonnées  primitives  (x)  Çy)  de  la  nouvelle  origine  de* 
vront  donc  satisfaire  aussi  à  cette  condition  ,  ce  qui  permet 
de  déterminer  une  d'entre  elles ,  par  exemple,  (^).  Nos  expres- 
sions générales ,  ainsi  limitées  ,  deviennent 

^=  (*)+  -^(y.'i-^');  y=i-'i^)+ -^{y-''y> 

et  ajoutées  ensemble,  elles  donnent 

.,        i'^  +  jr  —  t) 

^~ — ~^T — 


résultat  désormais  indépendant  du  Heu  où  la  nouvelle  origine 
peut  être  placée.  Par  exemple ,  pour  le  muriate  de  chaux ,  dont 
la  densité  est  1397,  les  observations  nous  donnent 

ar=:o,376,  ^=o,6i3,  donc  ^'=— — izr=— ^k),oo7778i8. 

Cët^'  est  la  distance  dtf-^oiht  dont  il:  s'agit  à  Taxe  de  l'hyper* 
bole.' Elle  est,  comme  on  voit^  si  petite ,  que  ce  point  est 
presque  situé  sur  l'axe  métiié'«  et  pourrait  se  prendre  pour 
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le  sommet  de  ]a  courbe.  Mais ,  pour  ne  point  introduire  dans 
ce  calcul  d'inexactitude  Tolontaire.,  ne  faisons  point  cette  sup- 
position  :  mettons  seulement  l'origine  des  x  au  point  de  l'axe 
qui  forme  le  pied, de  Tordonnëe  j^'.  Alors,  pour  avoir  [x)  ,  il 
suffira  d'ajouter  à  0,076  la  projection  de^'  sur  l'axe  des  x  , 
c'est-à-dire  jr'  cos  45** ou  0,0064996  ;  cela  donnera  [x)  ■=.  o,38 1 5 , 
et  \e%  relations  des  deux  systèmes  des  coordonnées  seront  dé* 
terminées  complètement.  Alors ,  en  en  tirant  x*  tXy\  on  aura 


ï/2 


ar'  =  (a:  —  0,38l5)  V/2  — /. 


Quand  x  et  y  seront  donnés,  la  première  formule  fera  con- 
naître directement  y  •  Ensuite ,  en  substituant  dans  la  seconde , 
on  aura  x'.  Voici  les  résultats  de  ce  calcul ,  pour  quelques- 
unes  des  observations  qui  vont  nous  servir  d*élémens  ulté- 
rieurs : 


COO&DONHKES  PRIMITITES. 


X. 


0,000 

o,x2a 
6,376 


0,000 
0,1 5  3 
o;6i3 


-r.4    \ 


CooRDomrÉES  houtelles. 


x'. 


0,074953 
*o,6o<k>oo 


—  0,707107 

—  0,44194'* 

—  0,007778 


1   I 


Maintenant,  avec  ces  trois  données,  dont  la  première  est 
immédiatement  fournie  par  la  nature  même  de  la  chose ,  on 
peut  complètement  déterminer  Thyperbole.  Car ,  puisque  son 
axe  coïncide  avec  la  ligne  des   x  ^  elle  aura  nécessairement 

une  équation  de  la  forme 

i    .  «   ,  »  i  '■ 

a,  b,c^  étant  trois. cpeffîciens  constats,  que  les  trois  condi- 
tions'ci-dessus  serviront  à  déterminer.'  On  trouve  ainsi 

a  =  o,oodb6ô5 

'5=  i,r4(L)338  **1bg  5"  ='d;65b4479 

e  =  4,p8683o'  ïog  c  =  6  fil  1 3669 

c  —  1  =  3,o8683o        log  (c  —  1)  =  0,4895 1 29. 


20'|, 
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Je  place  ici  la  valeur  de  c  —  i ,  parce  qu^elle  nous  sera  touuà- 
Theure  utile.  En  effet,  si  Ton  veut reyenir  aux.  xy  primitifii, 
et  calculer,  par  exemple,  le  degré  jk  de  Thygromètre,  la  ten- 
sion X  étant  donnée ,  il  faudra  introduire  cet  élément  dans  les 

I 

formules  qui  lient  les  deux  systèmes  de  coordonnées  ^  en 
faisant 

{jx _  o,38 1 5)  v/  a  =  ^  >      ce  qui  donne       ^'  ==  ^— x ',• 
Et  substituant  celte  valeur  de  y    dans  Téquation  de  l'hyper- 
bole ,  elle  ne  contiendra  plus  que  .r^  d'inconnu.  De  sorte  qui 
par  la  résolution  y  Ton  en  tirera 

(^  +  ^)  +  v/(7  4-  hf^  [s-  —  d){c  —  X) 

C—  I 

et  par  suite 

,       ,c^h  —  \/{s-\-  bf  +  {s''  —  a)  (c  —  y) 
r  =  — -^ZTy. •'    t'> 

De  sorte  que  l'on  pourra  calculer  cette  valeur  de  y  immédia- 
tement. Quand  elle  sera  connue ,  l'expression  générale  de  / 
tu  X'\-y  donnera 

y—X—x-Jry'V^'  (9) 

J'ai  calculé  ainsi  les  degrés  de  l'hygromètre  pour  Les  diverses 
expériences  de  M.  Gay-Lussac ,  d'après  les  tensions  observées , 
et  j'ai  trouvé  les  résultats  sui vans  (i): 


Degrés  de  Thygroniètre , 

■ 

Teitsioits  obser- 
vées. 

• 

Excès  da  cadcul. 

calculé». 

observés. 

•:     .    . 

o,  o 

0i*00 

o,®oo     • 

.  o,'o 

2,  4 

5,  34 

6,  I 

—  0,  8 

la,  a 

a5,  3o 

a5,  3 

0,  0 

x8,  I 

35,  7 

33,  I 

4-  a,  6 

37,6 

6i,  3 

61,  3 

0,  0 

5o,  5 

7«»  6 

71»  0 

-H   I,  6 

66,  o 

8a,  9 

8a,  0 

-♦-  0,  9 

7^,  î) 

88,  4 

87,  4 

-♦-  1,  0    • 

8a,  a 

91»  7 

9«»  a 

—  0,  5 

go,  6 

95^»  7 

97»  7 

—  a,  0 

lOO,  o 

100,  0 

zoo,  0 

0,  0 

(i)   En  efTectoant  ces  calcnls,  il  faat  d'abord  ramener    les  tensio»* 
observées  à  Tespèce  d^anlté  qae  npas  avoud  choisie  y  en  les  divisant  ^ 
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Les  résultats  da  calcul  s^accordeut  avec  l'expérience  aussi  bien 
^e  Ton  peut  l'espérer  ;  car  on  ne  saurait  éviter  des  anomalies 
de  deux  ou  trois  degrés  dans  les  indications  individuelles  d'un 
instrument  aussi  délicat  que  l'hygromètre  à  cheveu  ;  et  ce  ne 
serait  que  par  une  répétition  très-multipliée  des  observations 
qu'on  pourrait  espérer  de  les  faire  disparaître.  Jusque  là ,  les 
formules  qui  nous  ont  donné  ces  résultats  suffiront  pour 
construire  des  tables  qui  seront  déjà  très-approchées.  Telle 
est  celle  que  j*ai  insérée  à  la  fin  du  premier  volume. 

Je  ferai  à  ce  sujet  une  remarque  très- utile,  parce  qu'elle 
abrège  de  moitié  le  travail.  Nous  avons  trouvé  que  l'axe  de 
notre  hyperbole  divise  en  deux  parties,  égales  l'angle  droit 
formé  par  l'abscisse  ar=  ï  avec  l'ordonnée ^  =  i..  Il  s'ensuit  de 
là  que^  si  le  degré  de  l'hygromètre  jr  répond  à  la  tension  x^ 
le  degré  i  —j;  répondra  à  la  tension  i— j^;  de  sorte  qu'ayant 
formé  une  première  table  où  les  tensions  marchent  de  centième 
en  centième ,  on  en  déduira ,  par  le  simple  complément  des 
nombres,  une  seconde  table ^  où  les  degrés  marcheront  aussi 
suivant  la  même  progression.  Par  exemple ,  en  prenant  main- 
tenant les  centièmes  pour  unité,  la  tension  i,  d'après  notre 
formule,  répond  à  2°,  19  de  l'hygromètre.  Donc  le  degré 
100 — I  ou  g9  de  l'hygromètre  répondra  à  la  tension  100— -2,1g 
ou  97,81  ,  comme  en  effet  cela  a  lieu. 

Au  moyen  de  ces  tables ,  on  connaîtra  tous  les  rapports  des 
tensions  avec  les  degrés  de  l'hygromètre  de  Saussure  pour  la 
température  de  i  o^^  à  laquelle  M.  Gay-Lussac  a  fait  ses  obser- 
vations. Mais  si  la  température  change,  les  mêmes  tables  pour- 
ront-elles servir  encore?  ou,  si  elles  ne  sont  plus  immédiate- 
ment applicables  ,  comment  devra  - 1  -  on  les  modifier  ?  Ici , 

xoo,  ce  qai  revient  à  prendre  pour  nnité  la  tension  de  Tean  pare;  alors 
la  valeiv  calcnlée  de  ^  se  tronve  exprimée  de  la  même  manière.  Il  fanp 
done,  pour  en  dédoire  le  degré  de  l'hygromètre  qn^eBe  indique ,  la  multiplier 
p^r  zoo.  De  pics,  avant d'efifectaer  le  calcnl  dej^,  il iant, pour  abréger,  mul- 
tiplier toat.de  suite  ses  termes  par  ^  a>  et  calculer  numériquement  tous  les 

coefficient  constans  db  produit.  Tels  que  i  ;  etc. 

c  —  I         V  —  I 
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Texpérience  seule  peut  servir  de  guide.  Il  faudrait  refaire  une^ 
ou  deux  séries  d*obseryations  pareilles  avec  les  mêmes  liquides 
portés  à  des  températures  beaucoup  plus  hautçs  ;  telles,  par 
exemple 9  que  de  5o^  et  ioo°.  Alors,  en  rapportant  les  noa«. 
Telles  tensions  de  ces  liquides  à  celles  de  l'eau ,  et  comparant  à 
ces  rapports  les  degrés  indiqués  par  l'hygromètre ,  on  verrait 
si  leur  système  est  encore  représenté  par  une  hyperbole , 
ayant  son  axe  incliné  'de  46^  sur  la  ligne  des  abscisses;  et 
dans  ce  cas  très- vraisemblable ,  on  déterminerait  la  variation 
que  les  élémens  de  l'hyperbole  primitive  doivent  subir  pour  se 
transporter  à  celle-là.  Alors  les  résultats  rejlatifs  aux  iempér 
ratures  intermédiaires  se  déduiraient  de  ceux-là  par  interpola- 
tions, et  les  tables  modifiées  en  conséquence  deviendraient 
applicables  à  toutes  les  températures.  D^hs  cette  recherche, 
il  ne  serait  plus  nécessaire  d'observer  de  nouveau  les  tensioni^ 

•  •      •  #  ■ 

des  dissolutions  salines;  car,  les  ayant  observées  à  10®,  on 

les  transporterait  aux  nouvelles  températures ,  d'après  la  loi 

de  M.  Dalton.  Par  exemple ,  dans  les  expériences  de  M.  Gay- 

Lussac ,  la  dissolution  de  muriate  de  chaux ,  dont  la  densité 

était  1343,  avait  à  lo**  une  tension  exprimée  par  5o,5,  celle  de 

l'eau  pure  étant  représentée  par  100°.  Or,  la  tension  totale  de 

l'eaû  à  10°  est  9™'",47^9  selon  la  table  que  nous  avons  donnée 

dans  le  premier  livre.  Ainsi,  la  tension  de  la  dissolution  était 

5o  5  •  Q°*™  ^75 
alors  ' — ^—^ — '   ■  ■■  ■ ,  '  ou  A^'^^nSS.  Maintenant ,  si  Ton  de- 
100 

mande  quelle  sera  la  tension  de  cette  même  dissolution  à  une 

>  .  '    ■  .      .  ■  ■'  » 

autre  température^  telle  que  120^,2 ,  par  exemple ,  il  n'y  a  qu'à 
prendre  l'excès  de  cette  température  sur  la  première ,  qui  sera 

'  ■        #  '  •        ■         .  , 

io°,2.  Fuis,  consultant  de  nouveau  la  table,  on  cherchera  à 
quel  degré  l'eau  a  pour  tension  4™'°»785,  et  l'on  verra  que 
cela  arrive  à  — o®,88  ;  puis  ,  ajoutant  la  différence  commune 
10^,^.,  ce  qui  donne  pour  somme  -f-  9", 32 ,  on  cherchera  danf 
la,  t^ljs  Ja  tension,  d^  l'ç^u  correspondante  à  ce  degré,  et  on  la 
trouvera  de  9"*'^,o9o.  Cq  sera  donc  aussi  la  tension  de  la  dissolu- 
tion à  la  température  de  20^,2 ,  puisqu'en  partant  d'une  même 
intensité  delà  force  élastique,  qui  est  ici  4'""*978S ^  cette  force 
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aagraenti;  également  pour  tousies liquides  pardes  accroissement 
■l^aux  de  leuipéralure.  Connaissant  ainsi  lu  force  élastique  abso- 
lue de  la  dissolution,  si  l'onTCUt,  commel'a  fait  M.  Gay-Lttssar, 
la  rapporter  à  celle  de  l'eau,  représentée  par  loo,  il  n'y  buta 
qu'à  chercher  dans  la  table  la  -valeur de  cette  dernière,  qui  ei.t 
iy'""',5i4,à  20°, a,  et  alors  celle  de  Ja  dissolution  sera  exprimée 

P"      ,7.5.4     '  °"  *  •* 

Or,  en  élcTant  en  effet  la  température  de  cette  dissolution 
jusqu'au  degré  20'',2 ,  M.  Gay-Lussac  a  vu  l'hygromëire  mai-- 
dier  Tcrs  l'humide  de  a°,85,  ce  qui  le  fit  armer  371"  +  2",85, 
on  73,85.  Maintenant,  dans  notre  table  hygrométrique,  con- 
struite pour  10°  de  tempL^rature  ■  lorsque  la  tension  est  5o,5, 
chaque  variation  d'une  unité  dans  sa  valeur  produit  sur  l'hy- 
gromètre  a°,73i5G.  Ainsi,  un  accroissement  de  tension  égal 
à  61,9  —  5o,5,  ou  1,4,  produirait  ■'',024, dont  l'hygromètre 
devrait  marcher  vers  l'humide.  Ce  résultat  étant  beaucoup 
moindre  que  la  variation  a", 83»  observée  pour  la  mémo 
tension  5i,9,  en  changeant  de  température,  on  voit  que  le 
même  rapport  des  tensions  panieljes  à  la  force  élastique 
totale  ne  répond  pas  au  niémc  degré  de  l'hygromètre  à  toulet 
les  températures,  ou,  en  d'autres  lerjmes,  l'hyperbole  qui  lie 
les  degrés  et  les  tensions  diange  avec  la  température  :  ainsi , 
pour  généraliser  les  résultats  des  tables,  il  sera  indispensable 
de  chercher  dans  l'eipérience  les  lois  de  ses  variations. 

M.  Dulong  s'était  occupé  de  l'hygromèire  à  peu  près  en 
même  temps  que  M.  Gay-Lussac  ;  mais  il  abandonna  ses  tra* 
vaux  déjà  fort  avancés ,  quand  ce  physicien  célèbre  annonça 
les  siens.  Ce  sacrifice  est  à  regretter  ,  parce  que  ,  dans  la 
détermination  de  résultats  aussi  minutieun  ,  les  vérifications 
ne  sauraient  £ire  trop  nombreuses.  On  en  jugera  surtout  ainsi, 
quand  on  aura  jeté  les  yeux  sur  quelques-uns  des  résultats 
àéjk  obtenus  par  M.  Dulong ,  et  qu'il  3  bien  voulu  me  commu- 
niquer. Ils  ont  pour  objet  l'hygromètre  à  cheveu  de  Saussure, 
et  l'hygromètre  de  baleine  de  Dcluc,  qui  sont  les  deux  plu» 
■sites.   La  température  est  ■^''ig;  les  deusîtcs  du  la  vapeur 


3o8  SUPPLÉMENT   K    l'hYGROMÊTRÎE. 

aqueuse 9  dans  laquelle  Thygromètre  plonge,  sont  rapportées 
à  celle  qui  convient  à  la  saturation  coniplète,  celle-ci  étant 
exprimée  par  loo. 


DuisiTKs  de  la  vapeur 

Htgrometkb  de 

Hygromètre    de 

à  i3%9. 

Delac. 

Saussure. 

o,  0997 

ia,°a 

a8,«> 

0,  1980 

x8,  0 

44 

0,  3976 

aa,  5 

65 

0,  4874 

3x,  8 

75 

0,  591a 

37,5 

84 

0,  6844 

45,  5 

91 

0,  7797 

54,  0 

9^ 

0,  8774 

58,  0 

97>5> 

0,  976a 

70,  0 

xoa 

On  voit  que  la  divbion  de  l'hygromètre  à  cheveu  n*était  pas 
réglée  parfaitement,  puisqu'il  dépassait  le  terme  de  100  dans 
l'humidité  presque  extrême.  Malheureusement ,  les  observations 
originales  que  M.  Dulong  avait  faites  sont  égarées ,  et  il  n'est 
plus  possible  de  retrouver  ces  corrections.  Mais  du  moins ,  les 
nombres  observés  suffiront  pour  nous  déterminer  des  rapports; 
car  la  température  étant  constante ,  les  densités  sont  entre  elles 
comme  les  tensions.  Or ,  cette  comparaison  jdonne  des  résul- 
tats très-conformes  a  ceux  de  M.  Gay  -  Lussac  ;  car ,  par 
exemple ,  si  l'on  compare  les  degrés  55  et  92,5,  le  rapport 

0,3076  _ 

des  tensions,  d'après  M.  Dulonff,  sera —  ,  ou  o,38a  ; 

0,7797 

et  suivant  la  table  déduite  des  observations  de  M.  Gay -Lussac, 

31,76 

'9  ou  0,882,   c'est-à-dire  absolument  la  même 


ce  sera 


83,o8 


valeur.  Cet  accord  montre  que  les  observations  de  part  et 
d'autre  sont  bonnes ,  et  que  la  table  fondée  sur  celles  de  M.  Gay- 
Lussac  peut  être  employée  avec  sûreté ,  à  la  température  pour 
laquelle  elle  est  faite.  ^-  - 
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DE  rÉLECTRiCITÈ. 


mm 


CHAPITRE  PREMIER. 

Phénomènes  généraux  des  AUractions  et  Répulsions 
électriques  ;  distinction  de  deux  sortes  délectri- 
cités. 

Jn8QtJ*XGi  toutes  les  propriétés  que  nous  ayons  découyertes 
dans  les  corps  >  leur  étaient  constamment  inhérentes ,  et  sem- 
blaient essentieileriient  attachées  à  la  matière  qui  les  compose. 
C'est  ainsi  que  les  corps  pesans  ne  peuvent  pas  être  dépouillés 
de  la  pesanteur ,  ni  leurs  molécules  de  la  propriété  de  s*at- 
tirer  mutdéllement* 

Nous  allons  examiner  maintenant  d'autres  genres  de  modi- 
^cations  qu'on  peut  imprimer  passagèrement  aux  corps ,  et  qui 
sont  d'autant  plus  singulières  que ,  sans  ajouter  ni  ôter  à  leurs 
particules  aucun  principe  tangible  et  pondérable ,  elles  y  déve- 
loppent néanmoins  des  forces  très-puissantes ,  dour  l'influence 
mécanique  peut  ensuite  mettre  en  mouvement  des  corps  ma- 
tériels. 

Par  exemple ,  si  l'on  prend  un  bâton  de  cire  d'Espagne  ou 
un  tube  de  verre  9  ou  un  morceau  d'ambre  qui  n'ait  pas  été 
touché  depuis  long- temps ,  et  qu'on  les  approche  de  quelques 
petites  parcelles  de  papier,  de  paille  ou  d'autres  petits  corps 
légers,  ceux-ci  n'en  éprouveront  aucune  impression  ;  mais  si, 
avant  de  faire  cette  épreuve ,  on  frotte  légèrement  et  vivement 
le  tube  de  verre ,  le  bâton  de  cire  ou  le  morceau  d'ambre ,  avec 
une  étoffe  de  laine  ou  une  peau  de  chat  bien  sèche ,  lorsqu!on  les 
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approche  ensuite  des  petits  corps  légersdont  nous  parlions  tout- 
à-l'heure,  on  voit  ceux-ci  s'envoler  vers  eus.  Voilà  donc  une 
Lvelle  propriété ,  une  faculté  nouvelle  que  le  frottement  a 
déïeloppée  dans  des  corps  qui  ne  la  possédaient  pas  auparavant. 
Cette  propriété  a  été  appelée  électricité ,  du  mot  grec  i^XH"/ 
qui  signifie  ambre,  parce  qu'en  effet  c'est  dans  cette  réùns 
qu'elle  a  été  remarquée  le  plus  anciennement. 

On  en  était  resté  pendant  des  siècles  à  cette  première  obier- 
vation  ;  mais  depuis  environ  soixante  ans  ces  phénomènes  mieui 
étudiés  ont  fait  découvrir  une  multitude  de  résultats  importans, 
dont  l'ensemble  forme  aujourd'hui  une  des  plus  belles  partiel 
de  la  physique. 

Le  premier  pas  k  faire,  ce  doit  être  de  bien  étudier  Ip  phéno- 
mène fondamental  que  nous  avons  d'abord  décrit ,  et  d'en  biïo 
définir  les  diverses  circonstances.  Pour  le  rendre  plus  sensible, 
il  faut  soumettre  au  frottement  des  tubes  de  verre ,  de  soufre 
d'Espagne,  d'un  volume  un  peu  considérable;  par 
exemple ,  de  deux  centimètres  de  diamètre ,  et  de  trois  ou  quatre 
décimètres  de  longueur.  Alors  les  attractions  sur  les  corps 
légers  sont  beaucoup  plus  vives  ;  on  les  voit  s'élancer  avec  rapi- 
dité vers  le  tube  électrisé.  Quelques-uns  y  adhèrent  ;  d'autres, 
après  l'avoir  touché ,  sont  repoussés  rapidement.  Si  l'on 
approche  le  tube  de  la  main  ou  du  visage ,  on  éprouve  â  une 
certaine  distance  une  sensation  pareille  à  celle  que  produiraient 
des  toiles  d'araignées;  et  si  on  le  touche  avec  le  doigt  ou  avec 
une  boule  de  métal,  on'entcnd  le  pétillement  d'une  étincelle  qai 
s'élance  sur  le  corps  qu'on  lui  présente.  Cette  étincelle  devient 
visible  lorsque  l'on  fait  l'expérience  dans  l'obscurité,  et  l'on 
voit  aussi  une  lueur  bleuâtre  suivre  constamment  le  frottoir  à 
mesure  qu'on  le  promène  sur  le  tube.  On  peut  encore  agraniHt 
les  effets  en  substituant  au  tuhe  un  gros  globe  de  verre  on  de 
résine  ,  ou  un  cylindre ,  ou  un  plateau  de  verre  que  l'on  serre 
entre  des  coussins  fixes,  et  que  l'on  fait  tourner  circulairemenl 
le  moyen  d'une  manivelle.  Cet  appareil  se  nomme  une  ma- 
chine électrique;  on  y  ajoute  ordinairement  plusieurs  autres 
dispositions  de  détail  qui  en  rendent  les  effets  plus  sûrs  et  plnf 
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intenses.  Nous  en  parlerons  plus  loin,  quand  nous  aurons  acquis 
les  connaissances  théoriques  sur  lesquelles  ces  dispositions  sont 
fondées.  £n  attendant ,  l'appareil  tel  que  nous  yenons  de  le  dé~ 
crîre ,  suffît  pour  mettre  dans  une  entière  évidence  les  phéno- 
mènes fondamentaux  que  nous  avons  annoncés. 

Quelle  est  la  nature  du  principe  qui  produit  tous  ces  phéno- 
mènes ?  comment  existe-t-il  dans  les  corps  ?  comment  son  action 
est- elle  développée  par  le  frottement? Nous  l'ignorons;  mais, 
quel  qu'il  soit ,  nous  le  définirons  ,  pour  abréger ,  par  le  nom 
^électricité.  C'est  ainsi  que  nous  avons  nommé  calorique  le 
principe  inconnu  de  la  chaleur. 

Toutes  les  substances  vitrées  et  résineuses  produisent  ces 
phénomènes  à  des  degrés  divers.  On  les  obtient  aussi  avec  des 
étoffes  de  soie  ;  mais  ils  ne  réussissent  pas  du  tout  avec  les 
métaux.  Si  l'on  prend  un  tube  de  métal  d'une  main ,  et  qu'on  le 
frotte  de  l'autre  avec  une  peau  de  chat  ou  une  étoffe  de  laine , 
il  ne  donnera  pas  de  traces  lumineuses ,  il  n'excitera  aucune  sen* 
sation  dans  les  organes ,  et  il  n'attirera  point  les  corps  légers. 

Mais  si,  au  lieu  de  tenir  le  tube  métallique  à  la  main,  vous 
l'attachez  à  un  tube  de  verre  ou  de  résine  bien  sec  qui  lui  serve 
seulement  de  support ,  et  qu'ensuite  vous  le  frottiez  comme 
tout-^-l'heure ,  sans  le  toucher  autrement  que  par  le  frottoir  , 
il  acquerra  toutes  les  propriétés  électriques.  La  même  chose 
arrivera,  si  vous  le  frappez  avec  une  peau  de  chat  après  l'avoir 
suspendu  sur  des  cordons  de  soie  ;  ou  si ,  pour  le  tenir ,  vous 
enveloppez  votre  main  avec  quelques  doubles  d'une  étoffe 
soyeuse.  Ces  propriétés  ne  subsisteront  qu'autant  que  le  tube 
métallique  sera  exempt  de  toute  autre  communication  ;  car  si 
•TOUS  le  touchez  avec  le  doigt  ou  avec  un  autre  morceau  de 
métal ,  il  les  perdra  à  l'instant. 

U  est  clair,  d'après  ces  expériences,  que  si  le  métal  n'acquérait 
pas  d'abord  les  propriétés  électriques  par  le  frottement,  ce 
n'était  pas  qu'il  fût  inhabile  à  les  recevoir  ;  mais  il  l'était  à  les 
conserver ,  puisque ,  lorsqu'il  les  possède ,  on  les  lui  ôte  en  le 
touchant  avec  le  doigt ,  ou  avec  un  autre  morceau  de  métal. 
Ainsi ,  quand  on  le  tenait  à  la  main  pour  le  frotter ,  l'électricité 
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qui  s*y  développait  devait  se  perdre  à  mesure.  Il  ne  faut  done 
pas  s'étonner  si  elle  ne  produisait  pas  d'ej^et.  Mais  elle  est 
devenue  sensible ,  quand  le  métal  a  été  suspendu  dans  l'air  par 
des  supports  de  verre ,  de  soie  ou  de  résine  ;  c'est  donc  une 
preuve  que  ces  diverses  substances  résistaient  à  l'écoulement 
de  l'électricité  ;  et  en  effet,  l'électricité  ne  se  répand  pas  rapide- 
ment d'un  bout  à  l'autre  d'un  ruban  de  soie ,  d'un  tube  de  verre, 
ou  d'un  bâton  de  résine  ;  car  lorsque  ces  corps  sont  électiisés 
par  le  frottement ,  si  on  les  touche  dans  une  partie ,  on  dépouille 
bien  cette  partie  des  propriétés  électriques ,  mais  elles  subsbtent 
encore  dans  tout  le  reste.  C'est  pour  cela  qu'on  peut  électriser 
ces  corps  par  le  frottement ,  en  les  tenant  à  la  main  par  une  de 
leurs  extrémités. 

Ceci  nous  conduit  donc  à  distinguer  les  corps  naturels  en 
adeux  grandes  classes ,  selon  qu'ils  transmettent  ou  ne  transmet- 
tent pas  librement  l'électricité.  Nous  les  nommerons ,  en  consé- 
quence, conducteurs  et  non-conducteurs  ;  on  appelle  aussi  ces 
derniers  corps  isolais ,  parce  que ,  lorsqu'on  les  emploie  comme 
supports ,  ils  servent  à  isoler  les  autres  de  toute  communica- 
tion avec  des  conducteurs  qui  pourraient  leur  enlever  l'électri- 
cité (i). 

L'air  atmosphérique  est  évidemment  de  la  classe  des  corps 
non-conducteurs  ;  car  s'il  livrait  un  libre  passage  à  réleclricité, 
aucun  corps  qui  y  serait  plongé  ne  pourrait  produire  des  phé- 
nomènes électriques  durables.  Or,  un  tube  de  verre  ou  de 
résine  frotté ,  conserve  ses  propriétés  électriques  pendant  un 
temps  même  considérable ,  quoiqu'il  soit  environné  d'air. 

Au  contraire,  l'eau  est  un  corps  conducteur;  car  si  Toii 
mouille  avec  ce  liquide ,  ou  seulement  avec  sa  vapeur ,  un  tube 


(i)  Autrefois  on  donnait  anx  corps  non  condnctenrs,  le  nom  dV<&<>- 
électriques,  c*e8t-à-dirc,  électriques  par  eux-mêmes;  et  l'on  appelait  le» 
corps  condncienrs ,  anélectriques ,  c  est-à-dire, non  électriques ,  parce  qa*on 
croyait  que  les  premiers  seuls  pouvaient  être  électrisés  par  frottement. 
C'est  une  erreur.  Tous  les  corps  s'électrisent  quand  on  les  frotte ,  mais  ton» 
n'ont  pas  la  faculté  de  retenir  réleclricité  qu'on  y  développe;  cl  poor 
qu'elle  y  reste ,  il  faut  les  îfoler. 
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âe  yerre  on  de  résine  électrisé  par  frottement ,  il  perd  à  Tinstani 
toute  sa  vertu.  Aussi  la  vapeur  aqueuse  suspendue  dans  Taîr 
altère-t-elle  les  propriétés  isolantes  de  ce  fluide  ;  et  c'est  pour 
cela  que  les  expériences  électriques  ne  réussissent  jamais  mieux 
que  dans  les  temps  froids  et  secs ,  où  il  y  a  très- peu  de  vapeur 
aqueuse  suspendue  dans  l'air. 

Cette  faculté  diverse  des  corps  pour  retenir  l'électricité  ou 
pour  la  transmettre ,  a  été  découverte  par  Grey.  Il  en  dut  l'ob- 
servation au  hasard ,  mais  à  un  hasard  dont  il  sut  habilement 
profiter. 

Il  n*y  a  aucune  relation  constante  entre  l'état  des  corps  et  leur 
faculté  conductrice.  Parmi  les  corps  solides ,  les  métaux  trans- 
mettent parfaitement  l'électricité  ;  mais  les  gommes  et  les  résines 
sèches  ne  la  transmettent  pas.  Presque  tous  les  liquides  sont  de 
bons  conducteurs;  cependant  l'huile  est  un  conducteur  fort 
imparfait.  La  cire  froide  et  le  suif  conduisent  mal  l'électricité  ^ 
fondus ,  ils  conduisent  bien.  La  faculté  conductrice  s'observe 
dans  les  états  les  plus  opposés  ;  par  exemple ,  dans  la  flamme 
de  l'alcool  et  dans  la  glace.  La  température  des  corps  parait 
n'avoir  aucune  influence  sensible  sur  les  étincelles  électriques 
qui  en  émanent.  Celles  qui  sortent  de  la  glace  ne  sont  pas 
froides ,  et  celles  qui  sortent  d'un  fer  rouge  ne  semblent  pas 
plus  brûlantes. 

L'air  et  les  gaz  secs ,  outre  la  propriété  isolante  qu'ils  pos- 
sèdent ,  paraissent  encore  avoir  la  faculté  de  retenir  l'électri- 
cité à  la  surface  des  corps  par  leur  force  de  pression.  Car  si  l'on 
place  sous  le  récipient  de  la  machine  pneumatique  un  corps 
conducteur  électrisé ,  et  isolé  sur  des  supports  de  verre  ou  de 
résine ,  ce  corps ,  à  un  certain  degré  de  raréfaction  de  l'air ,  perd 
toute  son  électricité  ,  qui  s'élance  avec  une  lueur  bleuâtre  sur 
les  autres  corps  conducteurs  par  lesquels  elle  peut  communi- 
quer au  sol.  Si  l'on  place  dans  les  mêmes  circonstances  un  corps 
non-conducteur,  par  exemple ,  un  bâton  de  cire  d'Espagne  élec- 
trisé par  le  frottement,  l'électricité  l'abandonne  aussi  lorsqu'on 
a  fait  le  vide ,  mais  elle  s'en  sépare  plus  lentement  ^  et  il  faut  un 
intervalle  de  temps  fort  sensible  pour  que  le  corps  en  loit  tout- 
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à-fait  dépouillé.  Ces  phénomènes  semblent  donc  indiquer  que 
Félectricité  n'est  retenue  à  la  surface  des  corps  conducteurs  que 
par  la  pression  de  l'air ,  et  qu'à  la  surface  des  corps  non-conduc- 
teurs ,  comme  le  verre  sec  et  la  résine ,  elle  est  retenue  par  cette 
pression ,  jointe  à  la  difficulté  qu'elle  éprouve  à  se  dégager  de 
leurs  particules. 

La  propriété  conductrice  des  métaux  s'emploie  utilement 
pour  faciliter  les  usages  de  la  machine  électrique.  On  suspend  à 
des  cordons  de  soie  ou  sur  des  cylindres  de  verre  une  barre 
métallique  dont  l'une  des  extrémités  est  placée  très-près  da 
globe  ou  du  plateau  qui  est  électrisé  par  frottement.  Alors,  à 
mesure  que  Télectricilé  se  développe ,  elle  passe  dans  ce  con- 
ducteur métallique  isolé,  et  s'y  conserve.  Si  l'on  touche  cepre~ 
mier  conducteur  avec  une  autre   barre  métallique  isolée  de 
même ,  et  que  l'on  tienne  par  la  substance  isolante ,  cette  seconde 
barre  devient  électrique  à  son  tour ,  et  l'on  peut  ainsi  trans- 
porter où  l'on  veut  l'électricité.  Peu  importe  à  quel  point  on 
touche  le  premier  conducteur ,  il  donnera  partout  de  l'électri- 
cité.   Si  on  y  attache  un  fil  métallique  d'une  longueur  quel- 
conque, fût-ce  de  mille  mètres,  ce  fil  deviendra  de  même 
instantanément  électrique    dans  toute  son  étendue  ,  pourra 
qu'il  soit  pareillement  isolé.  On  pourra  continuer  aussi  la  com- 
munication à  travers  des  masses  d'eau  liquide  contenue  et 
isolée  dans  des  vases  de  verre.  Ce  sont  là  des  conséquences  et 
des  preuves  du  libre  passage  que  les  corps  conducteurs  offrent 
à  l'électricité. 

Pour  que  les  expériences  réussissent,  il  faut  que  les  cordons 
de  soie  ou  les  tubes  de  verre  qui  servent  à  isoler  les  conduc- 
teurs, soient  parfaitement  secs;  autrement  les  propriétés  élec- 
triques s'affaiblissent ,  et  cessent  en  très-peu  de  temps.  Les  fils 
de  soie  très-fins  et  bien  secs  forment  d'excellens  isoloirs  pour 
les  corps  légers.  Si  l'on  suspend  à  un  pareil  fil  une  petite  boule 
de  moelle  de  sureau- ,  substance  fort  légère  et  éminemment  con- 
ductrice ,  on  a  sans  aucuns  frais  un  des  appareils  les  plus  utiles 
pour  étudier  la  théorie  de  l'électricité.  Il  faut ,  pour  la  commo- 
dité des  expériences ,  attacher  ce  petit  pendule  à  une  tige  solide 
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reconrbtSe,  portée  sur  un  pied  mobile  comme  le  montre  la 
figure  I. 

Si  Ton  fait  toucher  la  petite  boule  à  un  tube  de  yerre  ou  de 
résine  électrisé  par  frottement,  et  qu'ensuite  on  l'en  sépare 
sans  la  toucher,  elle  aura  acquis  les  propriétés  électriques.  Elle 
attirera  des  pailles ,  des  poussières  et  d'autres  petits  corps 
légers  qu'on  lui  présentera.  Si  on  avance  la  main  vers  elle ,  on 
la  verra  s'en  approcher  ;  en  un  mot ,  elle  aura  été  électrisée  par 
communication. 

Ces  propriétés  subsisteront  pendant  un  temps  assez  consi- 
dérable,  surtout  si  l'air  est  sec,  pourvu  que  l'on  ne  touche 
point  la  petite  boule  ;  mais ,  si  on  la  touche ,  elle  rentrera  ausû— 
tôt  dans  son  état  naturel  ;  elle  aura  perdu  son  électricité. 

Ici,  de  même  que  dans  le  cas  du  conducteur  électrisé  que 
Ton  touche ,  on  peut  demander  où  l'électricité  s'en  va ,  et  pour- 
quoi elle  ne  pi^oduit  plus  aucun  effet.  On  le  verra  par  l'expé- 
rience suivante. 

Au  lieu  de  toucher  la  boule  avec  le  doigt,  touchez-la  avec 
une  autre  boule  suspendue  de  même  à  un  fil  de  soie  qui  Tisole  9 
mais  dont  le  volume  soit  quatre-vingts  ou  cent  fois  plus  consi- 
dérable que  celui  de  la  première.  Alors ,  après  le  contact ,  vous 
trouverez  que  celle-ci  a  perdu  sa  vertu  électrique  presque  aussi 
complètement  que  si  on  l'avait  touchée  avec  le  doigt.  Vous 
comprendrez  ainsi  qu'une  quantité  donnée  d'électricité  perd  de 
son  intensité  en  se  distribuant  à  une  plus  grande  surface  ;  car 
l'intérieur  des  boules  n'y  fait  rien ,  et ,  qu^elles  soient  vides  ou 
pleines ,  le  phénomène  se  passe  de  même.  D'après  cela  on  con- 
çoit que  la  petite  boule  perd  sa  vertu  électrique  lorsqu'on  la 
touche ,  parce  qu'elle  la  partage  avec  le  corps  humain  et  la 
masse  immense  de  la  terre,  qui  sont  des  corps  conducteurs^  avec 
'  lesquels  elle  se  trouve  alors  en  communication.  C'est  pour  cela 
que ,  dans  les  expériences  électriques ,  on  appelle  souvent  la 
terre  le  réservoir  commun  de  l'électricité, 

Examinons  maintenant  de  plus  près  ce  qui  se  passe  lorsque 
l'on  approche  pour  la  première  fois  le  tube  frotté  de  la  petite 
boule  pour  rélectriser.  D'abord  elle  s'en  approche ,  se  porte  sur 
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lui  et  s*attacbe  à  sa  surface  ;  mais  après  qu'elle  l'a  touché  pen- 
dant un  instant  très-court ,  qui  suffit  pour  lui  faire  partager 
l'électricité  du  tube ,  elle  est  repoussée  par  lui  et  semble  le  fuir 
tant  .qu'elle  conserve  ses  propriétés  électriques.  A  la  -vérité  »  en 
approchant  très-brusquement  le  tube ,  on  parvient  quelque- 
fois a  faire  revenir  la  petite  boule  et  à  changer  ainsi  la  répul- 
sion en  attraction;  ceci  est  un  phénomène  composé  dont  nous 
démêlerons  plus  loin  la  cause  ;  mais  en  nous  bornant  à  ce  qui 
se  passe  lorsqu'on  présente  de  loin  le  tube  à  la  petite  boule  y 
comme  pour  pressentir  ses  mouvemens  après  qu'elle  en  a  par- 
tagé l'électricité  ,  on  voit  qu'elle  commence  toujours  par  le 
fuir.  De  là  nous  tirerons  cette  conséquence  importante ,  qu'à 
l'exception  de  certains  cas  particuliers  dont  il  faudra  chercher 
plus  tard  la  cause  ^  les  corps  électrisés  par  partage  se  repoussent 
entre  eux. 

A  la  vérité ,  il  semble  au  premier  coup  d'œil  que  l'expérience 
précédente  ne  nous  autorise  pas  tout-à-fait  à  tirer  cette  conclu- 
sion. En  effet,  on  voit  bien  que  la  petite  boule  fuit  le  tube 
dont  elle  a  partagé  rélcctricité ,  mai»  on  ne  voit  pas  que  le  tube 
fuie  la  boule.  Cela  vient  uniquement  de  ce  qu'il  est  trop  lourd. 
,  La  boule  se  déplace  seule  ne  pouvant  le  déplacer  ;  mais  voidez- 
vous  rendre  les  choses  pareilles,  prenez  deux  petites  boules 
égales  y  attachez-les  aux  deux  extrémités  d*un  fil  de  lin  qui  est 
un  corps  conducteur  de  l'électricité  ;  puis  suspendez  ce  fil  par 
son  milieu  à  un  fil  de  soie ,  comme  le  montre  la  figure  2  ;  alors 
les  deux  petites  boules  communiqueront  ensemble  par  le  fil  de 
lin^  et  leur  système  sera  cependant  isolé  dans  l'air  par  le  fil  de 
soie.  Touchez  les  deux  boules ,  ou  seulement  l'une  d'elles ,  avec 
un  tube  électrisé  ;  non-seulement  vous  verrez  qu'elles  fuiront 
le  tube ,  après  qu'elles  auront  partagé  son  électricité ,  mais  elles 
se  fuiront  entre  elles,  et  les  deux  moitiés  du  fil  de  lin  s'écarte- 
ront comme  le  représente  la  figure  3. 

La  répulsion  de  la  petite  boule  électrlsée ,  fig.  i ,  a  lieu  éga* 
lement ,  quelle  que  soit  la  nature  du  tube  que  l'on  emploie , 
pour  lui  communiquer  l'électricité ,  pourvu  que  ce  soit  toujours 
le  même  tube  qu'on  lui  présente  ensuite.  Mais  si,  après  lui  avoir 
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communiqaé  Félectricilé  d*un  tube  de  verre  frotté  avec  de  la 
laine ,  on  en  approche  un  tube  de  résine  ou  de  soufre ,  frotté  de 
la  même  manière ,  bien  loin  de  fuir  ce  nouyeau  tube ,  elle  s'en 
approchera  et  se  portera  vers  lui  avec  plus  d'activité  encore 
qu'elle  ne  ferait  si  elle  n'avait  pas  été  électrisée  préalablement. 
La  même  chose  a  lieu  si  l'on  commence  par  électriser  la  petite 
boule  avec  le  tube  résineux  ,  et  qu'on  en  approche  ensuite  le 
tube  de  verre  ;  dans  un  cas  comme  dans  l'autre  il  y  a  toujours 
attraction. 

Nous  voyons  donc  que  lorsqu'un  corps  a  été  préalablement 
électrisé  et  isolé ,  comme  notre  petit  pendule ,  les  autres  corps 
électrisés  qui  en  approchent  n'agissent  pas  tous  sur  lui  de  la 
même  manière ,  puisque  les  uns  le  repoussent  et  les  autres 
l'attirent  :  cela  nous  oblige  désormais  à  distinguer  deux  sortes 
d'électricités ,  l'une  analogue  à  celle  que  développe  le  verre 
frotté  par  une  étoffe  de  laine  ;  nous  la  nommerons  l'électricité 
vitrée  ;  l'autre ,  semblable  à  celle  qu'exerce  la  résine ,  pareille- 
ment frottée  avec  une  étoffe  de  laine;  nous  la  nommerons 
Vélectricité  résineuse.  Celte  belle  découverte  est  due  à  Dufay. 

Alors  tous  les  phénomènes  d'attractions  et  de  répulsions  que 
nous  avons  jusqu'à  présent  observés  pourront  s'exprimer  par 
cette  loi  très- simple  :  les  corps  chargés  d'électricité  de  même 
TUitiire  se  repoussent  mutuellement  ;  de  nature  différente,  ils 
s'attirent. 

Quoique  cette  proposition  semble  être  purement  l'énoncé 
des  phénon^ènes  9  il  ne  faut  pas  cependant  y  attacher  une  idée 
de  réalité  absolue;  car  des  mouvemens  absolument  pareils  à 
ceux  que  les  corps  électrisés  nous  présentent,  peuvent  être  pro- 
duits sans  aucune  attraction  ou  répulsion  véritable  des  parti- 
cules matérielles  les  unes  par  les  autres.  Pour  en  donner  un 
exemple ,  concevons  un  verre  A  B ,  fîg.  4  5  rempli  d'un  fluide  pe- 
sant ,  tel  que  l'eau  ou  le  mercure ,  et  suspendu  verticalement  par 
un  cordon  à  un  point  fixe  S.  Si  on  ne  touche  point  à  ce  vase , 
il  restera  immobile  en  vertu  des  lois  de  l'équilibre  ,  et  le  fluide 
pesant  qu'il  renferme  ne  lui  fera  prendre  aucun  mouvement 
horizontal  9  parce  que  les  pressions  latérales ,  exercées  à  une 
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même  profondeur  dans  les  sens  opposés  A B,  B  A.,  sont  égales 
éiitre  elles.  Mais  supposons  qu'au  moyen  d'un  miroir  ardent  M 
on  dirige  nn  cône  de  lumière  sur  le  point  A ,  et  qu'on  fasse 
ainsi  un  petit  trou  dans  la  paroi  en  ce  point  :  alors  le  flnide 
s'écoulant  librement  par  ce  trou ,  la  pression  dans  le  sens  BA. 
y  deviendra  nulle  ;  et  la  pression  A  B  qui  reste  constante  n'étant 
plus  alors  contre-balancée,  le  vase  s'éloignera  du  miroir  comme 
s'il  était  repoussé  par  lui.  Au  contraire ,  si  le  foyer  du  cône 
lumineux  était  dirigé  au  point  B  à  travers  la  matière  du  vase 
«t  du  fluide  supposée  transparente ,  le  vase  s'approcherait  da 
miroir  comme  s'il  en  était  attiré.  Cependant  il  n'y  a  là  aucune 
attraction  ni  répulsion  véritable  ;  ce  n'est  qu'un  simple  effet 
de  pression  hydrostatique  entièrement  propre  au  fluide  con- 
tenu dans  le  vase  A  B.  Or,  non- seulement  ceci  doit  nous  mettre 
en  garde  contre  l'idée  d'une  attraction  ou  d'une  répulsion 
réelle  exercée  entre  les  particules  matérielles  des  corps  électri- 
ses  ^  mais  on  verra  plus  tard  que  les  mouvemens  de  ces  corps 
se  produisent  exactement  par  un  semblable  mécanisme,  car 
leurs  particules  matérielles,  quoique  électrisées,  n'acquièrent 
aucune  influence  réelle  les  unes  sur  les  autres  ;  tout  se  passe 
entre  les  électricités  vitrées  et  résineuses  qui  les  recouvrent, et 
dont  l'action  réciproque  se  borne  à  augmenter  ou  à  diminuer 
sur  certaines  parties  de  leurs  surfaces  la  pression  que  l'électri- 
cité y  exerce  contre  l'air  environnant  qui  la  retient ,  ou  en 
général  contre  les  obstacles  qui  s'opposent  à  son  déplacement. 
D'après  ces  considérations ,  si  nous  continuons  d'employer  les 
mots  d'attraction  et  de  répulsion  pour  exprimer  les  mouve- 
mens des  corps  électrisés ,  il  faudra  ne  les  entendre  que  comme 
un  moyen  commode  d'énoncer  les  circonstances  de  ces  mouve- 
mens ,  et  nullement  comme  une  indication  réelle  de  leur  véri- 
table cause. 

Ces  attractions  et  ces  répulsions  ne  s'exercent  pas  seulement 
à  travers  l'air  ;  ^lles  se  font  sentir  aussi  à  travers  les  autres 
corps  non  conducteurs  ,  comme  le  verre  et  la  résine.  Si  l'on  sus^ 
pend  au  centre  d'un  matras  de  verre  un  tube  de  cire  d'Espagne 
frotté  et  électrisé  ,  il  attire  les  corps  légers  situés  hors  du  ma- 
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tras ,  comme  il  faisait  ayant  Tinterposition  des  parois  de  verre. 
Cette  transmission  d'action  s*opère  aussi  à  travers  les  corps  con- 
ducteurs ;  mais  elle  est  masquée  par  un  autre  phénomène  dont 
nous  parlerons  plus  loin. 

Pour  savoir  si  une  substance  donnée ,  étant  frottée  d'une 
certaine  manière  ,  acquiert  l'électricité  vitrée  ou  l'électricité 
résineuse ,  il  faut  essayer  l'effet  qu'elle  produit  sur  le  pendule 
électrique  déjà  chargé  d'une  électricité  connue.  Par  exemple , 
on  touche  ce  pendule  avec  un  tube  de  verre  frotté  par  une 
étoffe  de  laine  ;  il  prend  l'électricité  vitrée.  On  frotte  de  même 
la  substance  que  l'on  veut  éprouver ,  et  on  l'approche  du  petit 
pendule.  Si  elle  le  repousse ,  elle  a  l'électricité  vitrée  ;  si  elle 
l'attire  ^  elle  possède  l'électricité  résineuse.  On  peut,  si  l'on  veut, 
répéter  l'épreuve  inverse  en  donnant  d'abord  au  petit  pendule 
l'électricité  d'un  tube  de  résine.  Comme  les  signes  d'électricité 
donnés  par  les  diverses  substances  sont  quelquefois  assez  faibles, 
il  est  bon  de  savoir  augmenter  la  sensibilité  de  l'appareil.  On  y 
parvient  en  diminuant  le  diamètre  de  la  petite  boule  de  sureau  ^ 
et  en  la  suspendant  à  un  fil  de  soie  plus  fin.  Si  l'on  se  sert ,  par 
exemple,  d'un  de  ces  fils  tels  qu'ils  sortent  du  cocon,  et  qu'on 
lui  donne  trois  ou  quatre  décimètres  de  longueur ,  une  élec^ 
tricité  même  très-faible  suffira  pour  le  mettre  en  mouvement. 
Nous  apprendrons  plus  tard  à  construire  des  appareils  encore 
plus  sensibles,  lorsque  nous  nous  serons  formé  une  théorie 
exacte  des  phénomènes ,  qui  nous  permettra  d'apprécier  toute 
la  délicatesse  de  leurs  rapports  ;  mais  celui  que  nous  venons  de 
décrire,  suffira  dès  à  présent  dans  le  pilus  grand  nombre  des  cas. 

En  soumettant  à  cette  épreuve  l'électricité  développée  par  le 
frottement  d'un  grand  nombre  de  substances ,  on  voit  que  la 
nature  de  cette  électricité  n'a  rien  d'absolu ,  et  qu'elle  dépend 
de  l'espèce  du  corps  frottant  tout  autant  que  de  celle  du  corps 
frotté.  Par  exemple ,  le  verre  poli  frotté  avec  une  étoffe  de  laine 
prend ,  comme  nous  l'avons  dit ,  l'électricité  vitrée  ;  frotté  avec 
une  peau  de  chat ,  il  acquiert  l'électricité  résineuse.  La  soie 
frottée  avec  la  résine  prend  l'électricité  résineuse^  froUée  avec 
le  verre  poli ,  elle  prend  l'électricité  vitrée. 
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Voici  une  table  de  plusieurs  substances  qui  acquièrent 
rélectricité  vitrée,  quand  on  les  frotte  avec  celles  qui  les  suiyent 
dans  la  liste  ;  et  rélectricilé  résineuse  ,  quand  on  les  frotte  avec 
celles  qui  les  précèdent. 

La  peau  de  chat ,  Le  papier , 

Le  verre  poli ,  La  soie  , 

L'étoffe  de  laine ,  La  gomme  laque  » 

Les  plumes ,  Le  verre  dépoli. 

Le  bois  9 
On  voit  assez ,  par  cette  table ,  qu'il  n'y  a  aucun  rapport  appa- 
rent entre  la  nature  ou  la  constitution  des  substances  et  l'espèce 
d'électricité  qu  elles  développent ,  étant  frottées  les  unes  avec 
les  autres. 

La  seule  loi  générale  que  Fou  ait  trouvée  dans  ces  pbéno' 
mènes,  c'est  que  le  corps  frottant  et  le  corps  frotté  acquièrent 
toujours  des  électricités  diverses ,  Vune  résineuse  ,  Vautre  vitrée. 
Pour  mettre  ce  résultat  en  évidence ,  il  faut  isoler  les  deux 
corps  que  l'on  veut  frotter  l'un  contre  l'autre.  S'ils  sont  solides, 
on  leur  adapte  des  manches  de  verre  ou  de  résine ,  par  lesquels 
on  les  tient.  Il  est  bon ,  quand  on  le  peut ,  de  donner  aux 
substances  frottées  la  forme  de  plaques,  pour  que  la  friction 
s'opère  sur  une  plus  grande  surface.  On  peut  isoler  et  éprou- 
ver de  même  un  corps  solide  et  une  étoffe  ou  deux  morceaux 
d'étoffes ,  deux  peaux  d'animaux ,  etc.  Lorsqu'on  a  opéré  le 
frottement  pendant  quelques instans ,  on  sépare  les  deux  corps; 
et  les  tenant  toujours  par  le  manche  isolant ,  on  les  présente 
tour  à  tour  à  un  pendule  électrique  bien  sensible ,  chargé  d'une 
espèce  d'électricité  connue.  Alors  on  trouve  constamment  qu'un 
d'eux  l'attire ,  et  que  l'autre  le  repousse  :  leurs  électricités  sont 
donc  diverses.  On  a  fait  un  nombre  infini  d'expériences  pour  sa- 
voir quelles  étaient  les  circonstances  qui  déterminent  chacun  des 
corps  à  prendre  l'espèce  particulière  d'électricité  qu'il  acquiert  ; 
mais  on  n'a  rien  découvert  à  cet  égard  de  bien  décisif.  Les  plus 
légères  circonstances  semblent  quelquefois  déterminer  ce  phé- 
nomène ;  par  exemple ,  lorsque  l'on  frotte  une  plaque  de  verre 
poli  contre  une  plaque  de  verre  dépoli  ^  la  première  prend 
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rélectricîté  Titrée,  la  seconde  la  résineuse,  sans  que  Ton 
puisse  dire  pourquoi  le  poli  de  la  surface  a  cette  influence.  Si 
deux  rubans  de  soie  blancs,  pris  dans  la  même  pièce,  sont 
frottés  en  croix  l'un  contre  l'autre ,  celui  qui  est  frotté  transver- 
salement prend  l'électricité  résineuse ,  celui  qui  est  frotté  longi- 
tudinalement  prend  l'électricité  vitrée.  On  ne  sait  pas  davantage 
comment  le  sens  du  frottement  agit.  Enfin ,  qudquefois  l'effet 
est  variable  avec  les  mêmes  corps.  (Spinus  assure  avoir  observé 
ce  fait  en  frottant  une  plaque  de  cuivre  contre  une  de  soufre , 
et  aussi  en  frottant  deux  carreaux  de  verre  l'un  contre  l'autre  : 
il  les  retirait  toujours  dans  des  états  d'électricité  contraire  ;  mais 
la  même  espèce  d'électricité  appartenait  tantôt  à  l'une  des 
plaques ,  tantôt  à  l'autre. 

On  tire  de  ces  phénomènes  une  expérience  assez  piquante. 
Deux  personnes  montent  sur  des  tabourets  dont  les  pieds  sont 
formés  par  des  tubes  solides  de  verre  ou  par  toute  autre  sub- 
stance isolante  :  ces  tabourets  se  nomment  des  isoloirs.  Une 
des  deux  personnes  tient  à  la  main  une  peau  de  chat  bien  sèche, 
et  en  frappe  les  habits  de  l'autre.  La  première  prend  l'électricîlé 
vitrée ,  la  seconde  la  résineuse ,  comme  on  peut  le  vérifier  en 
leur  faisant  approcher  tour  à  tour  la  main  d'un  petit  pendule 
chargé  d'une  électricité  connue.  Si  une  personne  non  isolée  les 
touche  tour  à  tour ,  elle  tirera  de  chacune  une  étincelle.  Il  est 
clair  que  ces  phénomènes  n'ont  lieu  qu'autant  que  les  personnes 
électrisées  restent  sur  le  plateau  isolant  ;  car  si  elles  en  descen-« 
dent ,  elles  perdent  aussitôt  leur  électricité  en  la  partageant  avec 
la  masse  immense  de  la  terre.  C'est  pourquoi ,  lorsqu'on  isole 
seulement  une  des  deux  personnes ,  soit  celle  qui  frappe ,  soit 
celle  qui  est  frappée,  celle-là  seule  qui  est  isolée  donne  des 
signes  d'électricité  \  et  si  elles  ne  le  sont  ni  l'une  ni  l'autre ,  il  ne 
s'en  produit  sur  aucune  des  deux.  Il  est  sensible  d'ailleurs 
qu'elles  ne  doivent  jamais  se  toucher  ni  communiquer  l'une  à 
l'autre  autrement  que  par  le  frottoir. 

La  peau  de  chat  est  très-commode  pour  cette  expérience  et 
pour  beaucoup  d'autres  analogues  ,■  parce  qu'elle  s'électrise 
avec  beaucoup  de  facilité.  C'est  pour  cela  qu'en  passant  la  main. 
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dans  un  temps  sec,  sur  le  dos  d'un  chat  yÎTant,  on  voit  ses 
poils  se  hérisser  et  être  attirés  par  la  main  ;  quelquefob  même' 
on  les  entend  pétiller  et  on  en  tire  des  étincelles.  Cela  n'arriye 
que  dans  des  temps  froids  pu  l'air  isole  très-bien.  Les  chevenx , 
lorsqu'ils  ne  sont  point  graissés  ,  s'électriseut  aussi  avec  faciKté 
par  le  frottement ,  surtout  s'ils  sont  fins  et  souples  ,  comme  le 
sont  ordinairement  les  cheveux  blonds. 

Le  frottement  des  liquides  contre  les  corps  solides  développe 
aussi  de  l'électricité.  Pour  le  prouver ,  on  adapte  à  la  machine 
pneumatique  un  récipient  cylindrique  de  verre,  dont  l'ertrémité 
supérieure  est  hermétiquement  fermée  par  une  capside  de  V>is 
où  l'on  verse  du  mercure.  On  fait  le  vide  dans  le  récipient  ;  le 
mercure ,  pressé  par  l'air  extérieur,  filtre  à  travers  les  pores  dn 
bois ,  et  tombe  en  une  pluie  fine  qui  frappe  les  parois  du  cy- 
lindre de  verre.  Alors  en  approchant  un  petit  pendule  élec- 
trique que  l'on  tient  suspendu  par  son  fil  de  soie ,  on  voit  que 
ce  cylindre  est  lui-même  électrisé.  Pour  que  l'expérience  réus- 
sisse ,  il  faut  avoir  soin  de  faire  bien  sécher  le  cylindre ,  afin 
qu'il  ne  perde  pas  l'électricité ,  toujours  assez  faible ,  que  loi 
donne  le  frottement  du  mercure  contre  sa  surface. 

Ceci  explique  un  phénomène  que  l'on  observe  dans  les  baro- 
mètres bien  purgés  d'air.  Lorsqu'on  penche  ces  baromètres,  de 
manière  que  la  colonne  dé  mercure  remplisse  rapidement  toute 
la  partie  vide  du  tube,  si  l'expérience  est  faite  dans  l'obscurité, 
on  voit  se  développer  instantanément  une  lueur  phosphorique 
semblable  à  celle  que  produit  dan»  le  vide  un  courant  continu 
d'électricité. 

On  peut  aussi  exciter  l'électricité  par  le  frottement  d'un  gaz 
contre  un  corps  solide.  Si  l'on  dirige  un  courant  d'air  atmosphé- 
rique contre  la  surface  d'un  carreau  de  verre ,  au  moyen  d'un 
soufflet,  le  carreau  prend  l'électricité  vitrée.  Cette  expérience 
est  de  Wilson. 

Le  frottement  n'est  pas  l'unique  manière  de  développer 
l'électricité ,  quoique  ce  soit  la  plus  commune.  Il  s'en  développe, 
par  exemple ,  dans  la  fusion  des  corps.  Si  l'on  verse  du  soufre 
fondu  dans  un  vase  de  métal  isolé,  le  soufre,  en  se  refroidissant , 
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prend  Télectricité  Titrée  ,  et  le  méul  la  riésîneuse  i  quelquefois 
le  phénomène  est  inverse ,  mais  toujours  les  deux  électricités 
sont  produites  à  la  fois. 

Plusieurs  substances  minérales  cristallisées,  dénature  Yitreuse« 
ont  aussi  la  propriété  de  devenir  électriques,  quand  on  les  éclu^u£Ee 
à  un  certain  degré.  Alors 'une  des  extrémités  du  cristal  prend 
l'électricité  vitrée ,  l'autre  la  résineuse  ;  de  sorte  que  les  parties 
où  elles  régnent  sont  séparées,  mais  elles  sont  encore  produites 
simultanément . 

Enfin,  il  se  développe  aussi  de  Télectricité  dans  plusieurs 
combinaisons  chimiques ,  et  même  dans  le  seul  contact  de  toutes 
les  substances  hétérogènes  ;  mab  ces  phénomènes ,  pour  être 
étudiés ,  et  même  pour  être  aperçus ,  exigent  des  appareils  beau- 
coup plus  composés  et  plus  sensibles  que  ceux  que  nous  avons 
pu  former  jusqu'à  présent  ;  c'est  pourquoi  nous  nous  en  occu- 
perons plus  tard. 
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CHAPITRE    IL 

Les  lois  que  suivent  les  Mtractions  et  les  Répulsions 
apparentes  des  corps  électrisés. 

juLpràs  avoir  reconnu  le  phénomène  des  attractions  et  des 
répulsions  électriques ,  la  première  chose  qu'il  faut  faire  c*est 
de  déterminer  les  lois  suivant  lesquelles  elles  s'exercent  à  di- 
Terses  distances.  On  y  réussit  aisément  au  moyen  de  la  balance 
de  torsion  que  nous  avons  décrite  page  617  du  livre  P';  et 
cette  découverte ,  due  à  Coulomb ,  est  une  des  plus  belles 
applications  qu'il  ait  faites  de  son  ingénieux  instrument. 

?fous  avons  vu  alors  que  cet  instrument  est  essentiellement 
formé  d'un  fil  métallique  vertical  dont  le  bout  supérieur  est 
attaché  à  un  point  fixe,  et  dont  l'inférieur  porte  une  aiguille 
horizontale.  Quand  on  veut  apprécier  de  très-petites  forces , 
on  les  fait  agir  sur  l'extrémité  de  cette  aiguille,  et  l'on  mesure 
leur  intensité  par  l'angle  dont  elles  l'écartent  de  son  point  de 
repos.  En  un  mot ,  on  balance  ces  forces  par  la  force  de  torsion, 
qui  est  toujours  proportionnelle  à  l'angle  de  torsion ,  ainsi  que 
nous  l'avons  prouvé  par  l'expérience. 

Pour  appliquer  cet  appareil  à  la  mesure  des  attractions  et 
des  répulsions  électriques ,  on  fait  l'aiguille  en  gomme  laque , 
qui  est  une  substance  très-isolante  ,  et  Ton  fixe  à  l'une  de  ses 
extrémités  une  petite  boule  de  moelle  de  sureau  b  ,  û^,  5. 
Puis  ayant  placé  l'index  du  micromètre  de  torsion  M  sur  sa 
division  zéro ,  on  tourne  le  tambour  jusqu'à  ce  que  la  petite 
boule  b  vienne  se  placer  devant  le  zéro  de  la  division  tracée  sur 
les  parois  de  Fappareil  (  i  ).  On  s'aperçoit  que  cette  condition 


(i)  On  trace  cette  division  sur  une  baude  de  papier  qae  Ton  colle  dans  ane 
direction  horizontale  tout  autour  delà  cage  de  verre.  Si  celle-ci  est  cirea- 


1 
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test  remplie ,  lorsqu'en  regardant  du  côté  oppos<^  de  la  cage  de 
verre  dans  le  plan  vertical  qui  contient  le  fil  de  suspension  et 
Taiguille,  on  voit  celle-ci  dirigée  vers  le  point  de  zéro. 

Cela  fait,  on  fixe  une  seconde  boule  a  à  l'extrémité  d'un 
cylindre  très-mince  de  gomme  laque,  dpnt  la  longueur  soit  telle^ 
qu'étant  introduit  verticalement  dans  l'intérieur  de  la  cage  de 
verre,  il  descende  cette  boule  au  niveau  de  la  précédente,  et 
on  le  place  de  manière  que  cette  seconde  boule  réponde  aussi 
au  zéro  de  la  division  latérale  ;  ce  que  l'on  vérifie  comme  pré^ 
cédemment.  Alors  la  première  boule  se  trouve  écartée  de  ce 
point  d'un  arc  égal  à  la  somme  des  rayons  des  deux  boules  ,  et 
la  petite  torsion  qui  en  résulte  la  maintient  en  contact  avec 
l'autre. 

Maintenant  il  est  clair  que  si  l'on  touche  un  instant  ces 
boules ,  ou  seulement  une  d'entre  elles ,  avec  un  corps  déjà 
électrisé  et  isolé,  elles  s'électriseront  aussi  par  communication, 
et  toutes  deux  de  la  même  manière  ;  elles  devront  donc  se  re- 
pousser mutuellement ,  et  comme  la  première  seule  est  mobile , 
l'aiguille  qui  la  porte  tournera  d'une  certaine  quantité  ;  et 
après  quelques  oscillations ,  elle  s'arrêtera  à  un  certain  point 
d'équilibre  que  l'on  pourra  reconnaître  sur  la  division  latérale. 
Alors  le  degré  de  torsion  qui  existera  dans  le  fil  fera  équilibre 
à  la  force  répulsive  des  deux  boules ,  et  pourra  servir  à  la 
mesurer. 

C'est  en  effet  ainsi  que  l'on  opère  ;  mais  comme  il  ne  faut 
qu'une  extrêmement  petite  force  pour  tordre  un  fil  de  métal 


laire,  on  fait  la  division  en  degrés.  Mais  qnand  on  veat  introduire  dans  la 
balance  des  corps  d'an  volume  un  peu  considérable,  on  ne  trouve  plus  de 
cylindres  de  verre  assee  grands  pour  former  les  parois  de  Tappareil ,  et  on 
les  construit  avec  quatre  glaces  verticales,  dont  l'assemblage  forme  ud 
carré.  Alors  une  bande  de  papier  collée  borizontalement  sur  ces  glaces ,  à 
la  hauteur  de  l'aiguille,  devient  tangente  au  cercle  qu'elle  décrit.  On  marque 
donc  le  zéro  de  la  division  sur  le  point  où  la  direction  de  l'aiguille  est  per- 
pendiculaire à  chaque  face,  et  on  porte  de  part  et  d'autre  de  ce  point ,  des 
divisions  inégales,  qui  représentent  les  tangentes  des  arcs  de  i*^  a% 
3",  etc. 

ToMï  IT.  i5 
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d*un  grand  angle ,  on  conçoit  qu'il  ne  faut  communiquer  aux 
boules  que  de  très-petites  charges  d'électricité.  Pour  y  parve- 
nir |  on  les  touche  seulement  avec  une  grosse  tête  d*épingle 
dont  la  tige  est  cachée  dans  un  bâton  de  cire  d*£spagne  ;  on 
électrise  cette  tète  d'épingle  par  communication,  soit  en  la 
mettant  un  instant  en  contact  avec  le  premier  conducteur  d'une 
machine  électrique ,  soit  en  la  touchant  avec  un  tube  de  Terre 
ou  de  résine  frotté.  On  l'introduit  dans  la  cage  de  verre  par 
une  petite  ouverture  convenablement  pratiquée  pour  cet  objet, 
en  la  tenant  par  le  bâton  de  cire  qui  l'isole,  et  quand  elle  a 
touché  la  boule  fixe  on  la  retire  aussitôt. 

£n  opérant  de  cette  manière ,  Coulomb ,  dans  une  de  ses 
expériences ,  trouva  qu'après  le  contact  l'aiguille  avait  décrit 
un  angle  de  36^.  Alors  il  tordit  le  fil  de  suspenûon  en  sens 
contraire  de  cette  répulsion ,  de  manière  à  rapprocher  Taiguille 
jusqu'à  18°  de  la  boule  fixe,  et  il  fallut  pour  cela  tourner 
l'index  du  micromètre  de  126^. 

Enfin  ;  il  rapprocha  l'aiguille  jusqu'à  ce  que  son  écart  ne  fût 
plus  que  de  8*  7  ;  lorsqu'il  y  fut  parvenu  la  marche  totale  de 
l'index  du  micromètre ,  compté  depuis  le  zéro  de  la  division  1 
«e  trouva  être  de  567®. 

Pendant  ces  expériences  les  boules  ne  perdirent  pas  sensi- 
blement d'électricité.  Car,  par  des  essais  préliminaires,  Coulomb 
9'était  assuré  que  ce  jour^là  les  balles  électrisées,  repoussées  à 
3o^  de  distance  l'une  de  l'autre ,  se  rapprochaient  seulement 
d'un  degré  en  trois  minutes  ;  et  comme  il  n'avait  employé  que 
deux  minutes  à  faire  les  trois  expériences  que  nous  avons  rap- 
portées 9  il  s'ensuit  que  Ton  pouvait  bien  négliger  comme  insen* 
sible  la  diminution  qu'éprouvait  l'électricité  des  boules ,  tant 
par  le  contact  de  l'air  que  par  la  déperdition  le  long  des  sup- 
ports. Cela  tenait ,  comme  on  le  verra  par  la  suite ,  à  la  séche- 
resse de  l'air  le  jour  de  cette  expérience ,  et  à  l'excellent  choix 
des  supports  isolans. 

Pour  découvrir  les  conséquences  de  ces  expériences ,  repré- 
sentons par  ahdy  fig.  6 ,  la  circonférence  décrite  par  la  boule 
mobile  ^;  soit  c  le  centre  dd  cette  circonférence ,  et  prenons 
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â*abord  l'arc  a  h  de  36^,  comme  on  l'a  troaTé  après  la  pre-- 
mière  répulsion.  Il  s'ensuit  qu'alors  la  force  répulsive  des  deut 
boules  était  contre-balaneée  par  une  torsion  de  36^  exercée  dans 
le  sens  ab;  car  par  les  dispositions  prises  en  commençant  l'ex- 
périence ^  ia  torsion  est  nulle  quand  l'aiguille  se  trouve  au 
point  €S. 

Dans  le  second  essai  on  tord  le  fil  de  ia6^  suivant  le  sens  ba. 
Si  l'aiguille  étak  libre,  cette  torsion  l'amènerait  en  d'  à  126* 
au-delà  du  point  a  ;  mais  ,  au  contraire ,  la  force  répulsive  la 
retient  en  b'  k  iS**  en-deçà  de  ce  point.  Donc  à  cette  distance  la 
force  répulsive  des  deux  boules  faisait  équilibre  à  une  torsion 
de  I36^+l8**=I44^ 

Enfin  y  dans  la  troittème  épreuve ,  la  torsion  indiquée  par  le 
micromètre  a  été  de  667®,  toujours  dans  le  sens  ba;  mau  au 
lieu  d'aller  à  567^  au-delà  du  point  a ,  l'aiguille  est  restée  à 
8^  \  en-deçà  de  ce  point  ;  ainsi  la  force  r^ulsive  qui  la  main- 
tenait à  cette  distance  faisait  alors  équilibre  à  une  torsion  de 
567«  +  8«i,ou575<^i. 

Nous  avons  donc  ce  tableau  comparatif  entre  les  torsions  et 
les  distances. 


Arc  de  distance  (les  deux  boules. 

Misiwx  de  la  force  répulsive  par 
la  loriion. 

36° 
18° 
8»î 

36» 
i44« 
575»! 

Déjà  on  y  découvre  une  loi  remarquat»le  ;  les  arcs  de  distance 
contenus  dans  la  première  colonne  sont ,  à  très-peu  près  entre 
eux ,  comme  les  nombres  i ,  x  9  i  >  tandis  que  les  torsions  cor^ 
respondantes  qui  mesurent  les  effets  des  forces  répulsives  sur 
l'aiguille  sont  entre  elles  comme  les  nombres  1 9  4 ,  16;  c'est- 
à-dire  inversement  proportionnelles  aux  carrés  des  précédens. 
Ces  rapports  semblent  donc  indiquer  que  les  forces  électriques. 


«» 
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sulyent ,  comme  Tattraction  céleste ,  la  raison  inverse  du  carti 
des  distances. 

A  la  vérité  y  la  distance  rectiligne  des  deux  boules  est  tue»^ 
surée  par  la  corde  qui  les  joint ,  et  non  par  l'arc  circulaire  que 
«ous-tend  cette  corde.  Secondement ,  la  force  répulsive  qu'elles 
exercent  l'une  sur  l'autre  agit  obliquement  sur  l'aiguille ,  et 
par  conséquent  ne  contribue  pas  toute  entière  à  la  faire  tour- 
ner. Mais  cette  obliquité  est  fort  petite  dans  nos  expériences, 
à  cause  du  peu  d'étendue  des  arcs  ;  et  la  même  raison  fait 
aussi  qu'il  y  a  très-peu  de  différence  entre  eux  et  leurs  cordes. 
Ces  circonstances  légitiment  donc  la  conséquence  que  nous 
avons  tirée  de  nos  observations. 

Cependant  elle  est  trop  importante  pour  ne  pas  désirer  de 
la  mettre  tout-à-£ait  hors  de  doute.  Chercbons  donc  à  la  véri- 
fier par  un  calcul  rigoureux.  Lorsqu'une  sphère  ou  une  couche 
sphérique  est  composée  de  points  doués  d'un  pouvoir  attractif 
ou  répulsif  égal,  -et  réciproque  au  carré  de  la  distance^  on 
démontre  mathématiquement  que  l'action  de  cette  sphère  ovl 
de  cette  couche  sur  les  corps  extérieurs  est  la  même  que  si  tous 
les  points  qui  la  composent  étaient  réunis  à  son  centre.  Ainsi, 
en  supposant  que  ce  soit  là  le  cas  de  nos  petites  boules ,  comme 
l'expérience  parait  l'indiquer,  nous  pourrons  dans  le  calcul  les 
considérer  comme  de  simples  points  ;  alors  la  force  totale  avec 
laquelle  elles  tendent  à  s'écarter  l'une  de  l'autre  sera  réciproque 
au  carré  de  la  distance  de  leurs  centres.  Désignons  par  F  l'in- 
tensité de  cette  force  totale ,  dans  le  cas  où  la  distance  rectiligne 
des  boules  serait  égale  à  l'unité  ;  si  on  les  éloigne  à  la  dis- 

F 
tance  D ,  cette  force  deviendra ,  par  supposition ,  — ,  et  s'exer- 
cera suivant  la  corde  ab,  fig.  7 ,  qui  joint  les  deux  boules. 

Si  on  la  décompose  en  deux  autres ,  l'une  dirigée  suivant 
l'aiguille  cb-y  l'autre  suivant  bt,  perpendiculairement  à  l'ai- 
guille ,  cette  dernière  seule  influera  sur  la  rotation  ;  et  c'est  à 
elle  seulement  que  la  torsion  fait  équilibre.  Pour  la  connaître, 
il  faudra ,  selon  les  lois  de  la  statique  ,  multiplier  la  force 
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F 

totale  —,  dirigée  suivant  la  corde  ^  par  le  cosinus  de  Tangl» 

a  h  t.  Or  cet  angle  est  complément  de  cba^  et  celui-ci  est  égal 
à  90^  —  7  acbj  parce  que  le  triangle  acb  est  isocèle;,  pa^ 
conséquent  abt  z=:  {  acbz=i  ^  a^  en  désignant  Tangle  acb 
par  ^z  ;  et  la  force  répulsive  qui  est  employée  à  tourner  Faî* 

F 

guille  à  cette  distance  sera  exprimée  par  —  cos  |  a, 

§ 

La  distance  D  elle-même  peut  aussi  s'exprimer  en  fonction 
de  Tare  a  ;  car  si  du  centre  c  on  lui  mène  la  perpendiculaire  c^ , 
les  deux  parties  ap ,  bp  seront  égales  entre  elles  9  et  chacune 
d'elles  sera  le  sinus  de  la  moitié  de  l'angle  acb,  que  nous  avons 
désigné  par  a.  Ainsi  en  nommant  r  le  rayon  cb.y  qui  exprime 
la  demi-longueur  de  l'aiguille ,  on  aura  D  =  2  r  sin  |  a;  et 
substituant  pour  D  cette  valeur  dans  l'expression  de  la  force 
de  rotation  |  elle  deviendra 

F  cos  I  a 


kr\  sin*4^' 

Maintenant  y  soit  A  Tare  total  de  torsion  que  le  fil  a  dû  recevoir 
pour  résister  à  cette  répulsion ,  en  ayant  égard  au  mouve- 
ment du  micromètre  ;  la  force  de  torsion  qui  en  résulte  sera 
proportionnelle  à  cet  arc  y  et  peut  se  représenter  par  n  A , 
n  étant  un  coefficient  constant  dans  toutes  les  expériences  faites 
avec  le  même  appareil.  Dans  le  cas  de  l'équilibre ,  cette  force  et 
la  précédente  doivent  être  égales  ;  on  aura  donc 

F  cos  \  a. 


4  r*  sin*  I  a 


z=inA.y 


d'où  l'on  tire 


F      _  Asin»|a 


Qu  bien  encore 


4/ir*  cos|a 


T~r  ^ 


F 


—^  =  Ksm\a  tanglfl. 
Le  premier  membre  de  cette  équation  étant  tout  entier  con« 
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I 
staut,  on  voit  que,  si  la  loi  supposée  est  exacte,  toutes  les 

expériences  doivent  donner  là  même  valeur  pour  la  quantité 

A  sin  ^  a  t^ng  l  a  qui  lui  est  égale ,  et  cela  doit  se  vérifier 

quel  que  soit  Tangle  où  rai|;iiille  ait  été  chassée*  Or,  si  l'on 

calcule  successivement  cette  quantité  pour  nos  trcis  expériencesp 

on  jtrouve 


f 


a 


mmm 


Asm\  a  tang  |  a 


l»«  expérience 


Là  même ,  eh  supposant 


36° 

36» 

3)6 14 

i8 

•44 

3,568 

8| 

5751 

3,169 

9 

576 

5,557 

La  différence  des  deux  premiers  résultats  est  pour  ainsi  dire 
insensible.  L'écart  du  troisième  ré]^ond,  comme  on  voit ,  à  une 
erreur  d'environ  un  demi^digré  dans  l'observation  de  l'arc. 
"Mim  quokju'ui^  pareiljie /erreur  puisse  aisément  être  tolérée, 
il  e$t  plus  yr^isewbl^le  qu'elle  :tt'est  qu'appareniie  et  qu'elle 
tieot  à  h  grsLDie  proximité  dç%  deux  boules;  car  on  verra  plus 
loia  çu^.ç^ttç  pirçpu^t4nçç  d^y^loppe  dip  nQuye;^uxp]i4i>oiDènes, 
en  vertu  .àe^uris  Içs  spJjèr^s  p'figissent  p^usiles  uues  sur  les 
a^trt^  commç  de  simples  pqixiti^.  Faisant  49PiC  ^l>sl;r«<;tion  de 
ce  petit  écart,  qui  n'est  pput-étre  qu'une  confirxpyi^îpB  de  l'exac- 
titude de  l'observateur,  nous  pourrons  regarder  ces  résultats 
comme  établissant  ce  que  nous  avions  soupçonné  d'abord, 
c'est-à-dire  que  les  deux  boules  chargées  d'électricité  de  même 
nature  se  repoussent  mutuellement  avec  une  forcé  réciproque 
au  carré  de  leurs  distantes. 

Le  calcul  rigoureux  qui  nous  a  conduit  à  ces  résultats  ,  nous 
montre  aussi  comment  la  petitesse  des  arcs  a  permettait  la 
première  approximation  que  nous  avions  d'abord  employée.  En 
effet ,  si  nous  introduisons  cette  supposition  dans  la  quantité 

A  sin  -^  a  tang  ^  a , 
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qui  doit  rester  constante  par  la  nature  de  problème ,  il  faudra 
remarquer  que  les  très-petits  arcs  sont  presque  exactement  pro- 
portionnels à  leurs  tangentes  et  à  leurs  sinus  ;  de  sorte  qu*en 
partant  de  Tare  et  du  sinus  de  i'',  on  aura  propùrtionnel- 

lement 

sin  1*                                         lang  i" 
sm  I  a  =  --:-—  .\a;       tang  |  a  = tt—  •  i  «  > 

ce  qui  donne 

.                    ,           sin  i^Mangi'^''      f  a\^ 
im\a  tang  |  a  = \-t,J  . 

Si  Ton  calcule  la  valeur  de  sîn  \  a  tang  f  a  par  celle  formule , 

même  lorsque  a  z=z  36°,  on  la  trouvera  égale  à  0,0^8696 ,  taudi$ 

que  sa  valeur  exacte  est  0^100405.  La  différence  est  0,00 171.; 

en  la  négligeant ,  on  aura  la  même  erreur  que  si  Ton  s'était 

trompé  de  ^^J^oo  *^^  ^^  mesure  de  Tare  A  ,  et  Ton  ne  saurait 

répondre  d'une  pareille  quantité  dans  les  expériences.  Ainsi ,  eu 

se  bornant  à  cette  approximation  ,  la  quantité 

.     .    »              »             ,     .      ^            sin  i^' tang  i'^         Z' «  \» 
A  sm ^  a  tang \a ,      deviendra      2. —  .  A  (  -7; y  ; 

et  puisqu'elle  doit  rester  constante  par  la  nature  du  problème  , 
on  voit  que  les  grips  de  torsion  A^  et  par  conséquent  les  forces 
qu'ils  mesurent  »  seront  réciproques  au  carré  des  petits  arcs  a  , 
cpnyn^  npus  l'avions  trouvé  d'abord. 

Cette  discussion  nous  apprend  qu'en  bornant  l'écart  des 
boules  k  36^9  on  peut  san^  aucune  diflférence  sensible  substituer 
.a^x  confies  de^  frcs  les  arcs  n^én^es,  et  appliquer  à  ceux-ci  la 
loi  de  la  répulsion  réciproque  au  carfé  des  distances.  Comme 
cela  eslt  begi^coup  plus  coQimode  que  d'employer  les  sinus,  nous 
userons  fréquemment  de  cette  approximation. 

Le  fil  d'argent  employé  par  Coulomb  dans  les  expérience» 
précédentes,  avait  s8  pouces  de  longueur,  et  il  était  si  un, 
qu'une  longueur  d'un  pied  ne  pesait  pas  uû  16®  de  grain.  Le 
rayon  du  cercle  décrit  par  l'extrémité  de  l'aiguille  était  de  quatre 
pouces.  £n  déterminant  la  force  de  torsion  de  ce  61  f  comn^e 
sous  l'avons  enseigné  en  général  dans  le  chapitre  de  Vélastieilé  ^ 
on  trouvait  que  pour  le  tordre  d'une  circonférence  entière  9  il 
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suffisait  d'appliquer  perpendiculairement  à  l'extrémité  de  Taî* 
guille  une  force  égale  au  poids  de  j^  de  grain  ;  et  comme  les 
forces  de  torsion  sont  proportionnelles  aux  angles  de  torsion  » 
on  voit  qu'il  ne  fallait  que  ^^J^^^  de  grain  pour  le  tordre  d*un 
degré  ;  de  sorte  que  la  plus  petite  force  répulsive  entre  les  deux 
boules ,  les  éloignait  sensiblement  Tune  de  l'autre.  Mais  ce  fil  > 
à  cause  de  sa  ténuité,  se  rompait  au  moindre  ébranlement. 
Coulomb  trouva  dans  la  suite  qu'il  était  plus  commode  d'en 
employer  un  d'un  diamètre  presque  double ,  quoique  sa  flexi- 
bilité ,  à  longueur  égale ,  dût  être  seize  fois  plus  petite.  Il  faut» 
avant  de  faire  usage  d'un  pareil  fil ,  le  tenir  pendant  deux  ou 
trois  jours  tendu  avec  un  poids  qui  soit  à  peu  près  la  moitié 
de  celui  qu'il  peut  soutenir  sans  se  rompre.  On  doit  aussi  ne 
jamais  le  tordre  au-delà  de  Soo*',  parce  que ,  passé  ce  terme ,  il 
commence  à  is'écrouir,  et  ne  réagît  plus  avec  une  élasticité 
parfaite.  C'est  ce  que  nous  avons  expliqué  avec  détail  dans  le 
chapitre  de  l'élasticité. 

Coulomb  réserva  l'extrême  sensibilité  dont  la  torsion  était 
susceptible ,  pour  construire  des  appareils  uniquement  destinés 
À  indiquer  les  plus  petites  quantités  d'électricité»  Ces  appareils, 
que  nous  nommerons  des  êlectroscopes ,  sont  de  véritables 
balances  électriques  dans  lesquelles  le  fil  de  métal  est  remplacé 
par  un  simple  fil  de  soie ,  tel  qu'il  sort  du  cocon ,  et  de  4  pouces 
de  longueur.  L'aiguille  est  un  petit  fil  de  gomme-laque  long  de 
1 2  lignes ,  terminé  à  une  de  ses  extrémités  par  un  petit  cercle  de 
clinquant  très-léger  (i).  Dans  un  de  ces  appareils  dont  Cou- 
lomb a  fait  usage,  l'àiguillë  et  le  clinquant  pesaient  ensemble 

^  dé  grain.  ï^e  fil  de  soie  a,  sous  cette  longueur,  une  flexibilité 

■  •    '      - 

(i)  On' forme  aisément  ces  fils,  en  chanfTant  à  la  flamme  d^anebongie 
,1e  milieu  d*uiL  petit  bâton  de  gtomme-laque,  qae  Ton  tient  par  ses  deux 
extrémités.  Lorsque  cette  résine  commence  à  se  fondre»  on  écarte  rapide- 
ment les  denx  ex.trémités,  et  la  matière  fondae  se  tire  communément  en 
nn  fil  très-fin  qui  adbère  de  part  et  d^autre  aux  deux  bouts  solides.  On 
tire  de  la  même  manière  des  fils  de  cire  d'Espagne ,  et  même  des  fils  de 
verre  ;  mais  pour  ces  derniers. ,  à  moins  d'employer  un  tube  déjà  très'fint 
la  chaleur  -d'une  boogie  ne  svffît  pas,  et  il  faut  y  employer  la  lampe 
4'émaillenY. 
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telle  qu'en  agissant  sur  lui  avec  un  bras  de  levier  d*un  pouce  , 
il  ne  faut  qu'un  poids  d*un  soixante-millième  de  grain  pour  le 
tordre  de  36o^  Pour  communiquer  Télectricité  au  clinquant , 
on  fait  passer  à  travers  un  bâton  de  cire  d'Espagne  un  fil 
de  cuivre  terminé  d'une  part  par  une  petite  balle  de  sureau 
dorée ,  et  de  l'autre  par  un  crocbet  dont  la  pointe  rentre  dans 
la  cire.  On  introduit  ce  bâton  ainsi  armé  dans  l'intérieur  de 
la  cage  de  verre ,  et  on  l'y  fixe  de  manière  que  le  centre  de  la 
lioule  dorée ,  vue  par  le  fil  de  suspension ,  réponde  au  zéro  de 
la  division  sur  les  parois  de  la  cage.  Quand  l'aiguille  est  en 
repos ,  on  tourne  doucement  l'index  du  micromètre  de  torsion 
jusqu'à  ce  que  le  clinquant  vienne  s'appliquer  contre  la  boule 
dorée  ;  alors  l'appareil  est  prcH  à  agir.  Si  l'on  communique  de 
l'électricité  au  crochet  de  cuivre  par  un  moyen  quelconque, 
elle  se  propage  dans  la  boule  et  dans  le  clinquant  qui  est  repoussé 
aussitôt.  La  sensibilité  de  ces  électroscopes  est  telle  que  si , 
après  avoir  électrisé  par  frottement  un  bâton  de  cire  d'Espagne , 
on  le  présente  au  crochet  extérieur ,  même  de  loin ,  et  en  le 
tenant  à  trois  pieds  de  distance ,  l'aiguille  est  chassée  à  plus  de 
90°.  Nous  verrons  plus  loin  comment  l'électricité  peut  se  déve- 
lopper ainsi  à  distance ,  et  sans  aucun  contact.  Pour  le  moment , 
nous  ne  donnons  ce  résultat  que  comme  une  preuve  de  l'ex- 
trême sensibilité  de  l'appareil.  Au  moyen  de  cet  électroscope ,  il 
est  bien  facile  de  répéter  toutes  les  expériences  indiquées  dans  le 
précédent  chapitre  sur  la  nature  de  l'électricité  excitée  dans 
différens  corps  par  leur  frottement  mutuel.  Ce  serait  même  un 
sujet  d'étude  et  de  recherche  qui  ne  serait  pas  sans  intérêt. 

Après  avoir  déterminé  les  lois  de  la  répulsion  électrique ,  il 
était  naturel  de  chercher  celles  de  l'attraction  qui  s'exerce 
entre  des  corps  chargés  d'électricités  de  différente  nature  ;  c'est 
aussi  ce  que  Coulomb  a  fait  par  les  mêmes  procédés.  Mais  alors 
il  ne  faut  plus  que  les  boules  se  touchent  dans  leur  position  ini- 
tiale avant  d'être  électrisées  ;  il  faut  au  contraire  qu'elles  soient 
séparées ,  et  que  la  torsion  les  empêche  de  se  réunir.  Pour  cela , 
on  commencera  par  enlever  la  boule  fixe  a  y  îi^,  8 ,  et  par  le 
moyen  de  la  tête  d'épingle  isolée ,  oq  donnera  à  la  boule  mobile 
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une  éleclricité  d'une  certaine  nature  ;  par  exemple ,  résineuse. 
Cela  fait ,  on  tournera  l'index  du  micromètre  d'oa  certain  angle 
connu  c;  le  fil  étant  libre ,  suivra  ce  mouvement,  et  après  quel- 
ques oscillations ,  l'extrémité  de  l'aiguille  s'arrêtera  devant  un 
autre  point  de  la  division  circulaire  éloignée  de  c  degrés  de 
celui  où  elle  était  d'abord.  Cette  opération  aura  donc  trans- 
porté le  zéro  de  torsion  de  la  quantité  connue  c ,  dans  le 
sens  a  b» 

Alors ,  on  replacera  la  boule  fixe  €z ,  et  on  lui  donnera  une 
électricité  différente  de  la  première  ;  ce  sera  dans  notre  exemple 
de  l'électricité  vitrée.  Les  deux  boules  s'attirant ,  l'aiguille  mar- 
chera vers  la  boule  fixe  a ,  et  si  V équilibre  est  possible  ,  elle  s'ar- 
rêtera quelque  part  en  un  certain  point  que  je  désignerai  par  b\ 
On  observera  ce  point  sur  la  division ,  puis  on  tournera  ou 
détournera  le  micromètre  de  quantités  connues  pour  varier  la 
torsion,  et  l'on  observera  de  même  dans  chaque  cas  les  nouvelles 
positions  où  l'aiguille  s'arrête.  Comparant  les  torsions  et  les 
distances ,  comme  nous  l'avons  fait  en  étudiant  les  répulsions , 
on  trouvera  qu'elles  suivent  une  loi  pareille ,  et  l'on  en  con- 
dura  que  les  forces  d'attraction  produites  par  les  électricités  de 
nature  diverse  sont ,  comme  les  forces  répulsives ,  réciproque- 
ment proportionnelles  au  carré  de  la  distance. 

Il  faut  dans  ces  expériences  observer  une  précaution  sans 
laquelle  on  ne  réussirait  point.  Lorsque  la  force  attractive  des 
deux  boules  les  détermine  à  se  rapprocher ,  l'intensité  de  leur 
attraction  augmente  à  mesure  que  leur  distance  devient  moindre  ; 
et  si  cette  cause  existait  seule ,  elles  finiraient  par  se  joindre. 
Mais  la  torsion  s'oppose  à  leur  rapprochement ,  et  la  résistance 
augmente  à  mesure  que  l'aiguille  s'éloigne  de  son  point  de  départ 
pour  aller  vers  l'autre  boule.  Or,  au-delà  d'une  certaine  dis- 
tance ,  cette  résistance  ne  croît  plus  assez  vite  pour  vaincre  l'ac- 
croissement de  la  force  d'attraction  ;  de  sorte  que  l'équilibre 
devenant  impossible ,  les  boules  arrivées  à  ce  point  se  précipitent 
l'une  vers  l'autre ,  et  finissent  toujours  par  se  joindre.  Un  calcul 
très-simple  mettra  ceci  en  évidence.  Soit  F  la  force  avec  laquelle 
les  deux  boules  s'attirent,  quand  leur  distance  est  égale  à  l'unité 
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de  longueur.  Lorsqu'elles  seront  séparées  par  l'arc  ab,  que  je 

F 
nommerai  a,  leur  attraction  deviendra  — ,  en  supposant  cet 

arc  assez  petit  pour  qu'on  puisse  le  confondre  avec  sa  corde  ;  ce 
qui  est  le  cas  ordinaire  des  expériences.  Alors  le  déplacement  de 
l'aiguille  sera  « 6  —  ab'  ou  c  —  a,  c  étant  Tangle  initial  dont  ' 
le  zéro  de  torsion  a  été  déplacé.  La  force  de  torsion  ,  qui  tend 
à  ramener  l'aiguille  vers  sa  position  initiale ,  sera  donc  propor- 
tionnelle à  c— €1,  et  pourra  être  exprimée  par  /ti  (c  —  a),  m  étant 
un  coefficient  constant  pour  tous  les  arcs.  Si  elle  fait  équilibre 
à  la  force  attractive  des  deux  boules ,  on  devra  avoir 

F 

—  =  m  (è— rt)  ,      ou      F  zzz  m  (c  —  a)  a*. 

Or,  cette  égalité  n'est  pas  toujours  possible  ;  car ,  pour  qu'elle 
le  fût 9  il  faudrait  qu'en  variant  l'arc  a,  le  second  membre  pût 
prendre  toutes  les  valeurs  imaginables,  puisque  la  force  attrac- 
tive F  qu'il  représente ,  peut ,  selon  le  degré  d'élecCricilé  des 
deux  boules,  s'accroître  à  l'infini.  Cette  condition  est  très-loin 
d'être  remplie.  Car  la  fonction  m(c  —  a)  a*  commence  bien  à 
croître  depuis  o ,  à  mesure  que  l'arc  bb'  ou.  c^^  a  augmente , 
mais  cet  accroissement  est  borné  à  une  certaine  valeur  de  a, 
qui  est  égale  kjc;  et  quand  la  distance  a  devient  moindre ,  le 
produit  /z  (c  — >  a)  a*  diminue  au  lieu  d'augmenter.  La  plus 
grande  valeur  qu'il  puisse  atteindre  est  donc  j7/i(c  —  ^c)c* 
ou  -^  mc^;  par  conséquent  toutes  les  fors  que  la  force  F  surpas- 
sera cette  limite ,  la  torsion  dans  l'arc  bane  pourra  pas  résister 
à  l'attraction  y  et  les  boules  se  joindront  nécessairement. 

H  arrive  même  qu'elles  se  joignent  encore  dans  des  cas  où 
l'équilibre  est  possible ,  et  quoique  la  force  F  soit  moindre  que 
•^mc^.  Cela  vient  de  ce  que  la  flexibilité  de  la  suspension  permet 
à  l'aiguille  d'osciller  quelque  temps  autour  du  point  d'équi- 
libre où  elle  doit  enfin  se  fixer.  Si  les  amplitudes  de  ces  oscilla-- 
tions  amènent  la  boule  mobile  assez  près  de  la  boulç  fixe  pour 
que  l'attraction  croisse  plus  rapidement  que  la  torsion^  celle-ci 
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ne  suffit  plus  pour  ramener  l'aiguille ,  et  la  boule  mobile  est 
entraînée  jusqu'au  contact.  Pour  que  Téquilibre  s'établisse ,  il 
faut  que  les  oscillations  n'amènent  pas  l'aiguille  dans  la  partie 
de  l'arc  â^  où  la  fonction  m  (c  <-~a)  a^  est  décroissante  ;  car- si 
une  des  oscillations  se  termine  dans  cette  partie  de  l'are ,  la  force 
attractive  saisissant  l'aiguille  ^  l'y  fera  avancer  encore  davan- 
tage ,  et  ainsi  de  plus  en  plus  jusqu'à  ce  que  les  boules  se 
touchent. 

Pour  éviter  tous  ces  inconvéniens ,  et  rendre  les  expériences 
très-faciles ,  il  suffit  de  tendre  verticalement  dans  la  balance  un 
fil  de  soie  très-fin ,  attaché  par  ses  deux  bouts  avec  de  la  cire  9  et 
qui  arrête  l'aiguille  dans  son  retour  vers  la  boule  fixe.  Alors  on 
pratiquera  dans  les  parois  de  la  cage  de  verre  un  petit  trou 
pour  donner  directement  de  l'électricité  à  la  boule  mobile  ;  et  si 
l'on  voit  ensuite  que  l'attraction  de  la  boule  fixe  l'amène 
jusqu'au  contact  du  fil  de  soie ,  on  augmentera  la  torsion  ea 
tournant  le  micromètre  jusqu'à  ce  que  l'on  ait  trouvé  un  écarte» 
ment  qui  convienne  à  l'équilibre  qu'on  veut  établir. 

Coulomb  a  encore  déterminé  la  loi  des  attractions,  électriques 
par  un  autre  procédé  que  je  rapporterai  ici,  parce  qu'il  nous  of- 
frira une  vérification  du  précédent ,  et  qu'il  nous  servira  encoee 
dans  la  théorie  du  magnétisme.  Il  consiste  à  suspendre  horizonta- 
lement une  aiguille  dont  l'extrémité  seule  est  électrisée ,  et  qui, 
placée  à  une  certaine  distance  d'un  globe  chargé  d'une  électricité 
différente  ,  est  attirée  et  oscille  en  vertu  de  son  action,.  On  dé- 
termine  ensuite  par  ïe  calcul  la  force  attractive  ,  à  diverses  dis- 
tances, d'après  le  nombre  des  oscillations  exécutées  par  l'aiguille 
en  un  temps  donné  ;  de  même  que  l'on  détermine  la  force  de  la 
pesanteur  terrestre  d'après  les  oscillations  du  pendule  ordi- 
naire. 

L'aiguille  est  un  fil  de  gomme-laque  de  i  Si  ou  16  lignes  de 
longueur.  On  fixe  à  une  de  ses  extrémités  un  petit  cercle  de 
papier  doré  ;  on  la  suspend  horizontalement^  à  un  fil  de  soie  de  7 
ou  8  pouces  de  longueur ,  d'un  seul  brin ,  et  tel  qu'il  sort  du 
cocon.  L'autre  extrémité  de  ce  fil  est  attachée  et  suspendue  à  un 
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bâton  de  cire  d'Espagne  qui  complète  Tisolement.  La  flexibilité 
de  cette  suspension  est  telle  qu'une  force  d'un  cent  vingt  mil- 
lième de  grain  appliquée  à  Textrémité  de  l'aiguille  suffirait  pour 
lai  faire  décrire  un  cercle  entier.  Ainsi  >  après  avoir  laissé  Tap- 
pareil  établi  pendant  quelques  jours  pour  donner  au  fil  de  soie 
le  temps  de  se  détordre  complètement ,  si  Ton  amène  le  point 
de  repos  de  Faiguille  dans  la  direction  du  centre  du  gros  globe  » 
on  pourra  regarder  la  torsion  comme  absolument  insensible 
pour  une  amplitude  de  quelques  degrés  où  s'étendent  les  oscil- 
lations. 

Le  globe ,  dont  Coulomb  s'est  servi ,  avait  un  pied  de  dia- 
mètre ;  il  était  de  bois  ^  recouvert  d'une  feuille  d'étain ,  et  porté 
snr  trois  tubes  minces  de  gomme-laque  qui  Tisolaient.  On  pouvait 
à  volonté  l'avancer  vers  l'aiguille  ou  l'en  éloigner  à  des  dis- 
tances connues,  au  moyen  d'une  rainure  creusée  dans  le  pied 
du  support.  Les  choses  étant  ainsi  disposées ,  on  communique 
au  petit  cercle  de  papier  doré  une  certaine  espèce  d'électricité 
en  le  touchant  avec  une  tète  d'épingle  isolée  ,  ou  par  un  mode 
d'action  à  distance ,  que  nous  indiquerons  dans  la  suite.  On  en 
communique  aussi  au  globe ,  mais  d'une  autre  espèce ,  en  le 
touchant  avec  un  conducteur  électrisé.  Alors  les  oscillations 
commencent  ;  on  observe  avec  une  montre  à  secondes  combien 
il  s'en  fait  dans  un  temps  déterminé ,  et  l'on  mesure  aussi  la 
distance  du  centre  du  petit  cercle  au  centre  du  globe  à  l'instant 
de  repos.  Voici  les  résultats  obtenus  par  Coulomb  : 


DiSTAHCi  da  centre  da  cercle  de  papier 
an  centre  du  globe ,  en  pouces. 

DuBÉE  de  quinze  oscillations. 

9 
18 

a4 

20" 

41 
60 

Pour  calculer  ces  résultats ,  il  faut  d'abord  remarquer  que  | 
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dans  une  même  expérience  et  dans  les  diverses  périodes  d*une 
même  oscillation ,  la  petite  plaque  ne  s'approchait  et  ne  s'éloi- 
gnait du  globe  que  d'une  quantité  insensible.  La  force  attractive 
qui  agissait  sur  elle  était  donc  constante  ;  et  en  représentant 
son  intensité  par  F ,  lorsque  la  distance  du  centre  de  la  plaque 
au  centre  du  globe  était  égale  à  l'unité ,  sa  valeur  pour  toute 

F 

autre  distance  D  sera  — .  Car  le  globe  ^  à  cause  de  sa  sphéri- 
cité, et  le  petit  cercle  de  papier ,  à  cause  de  sa  petitesse ,  peuvent 
être  regardés  comme  des  points. 

En  outre ,  comme  les  étendues  des  oscillations  étaient  fort 
petites ,  que  l'aiguille  était  très-courte  et  éloignée  du  centre 
du  globe  d'une  quantité  fort  considérable  comparativement 
à  sa  longueur ,  il  eu  résulte  que  les  lignes  menées  du  cercle  de 
papier  au  centre  du  globe  dans  les  diverses  périodes  d'une  même 
oscillation  ,  peuvent  être  censées  parallèles;  de  sorte  que  les 
formules  du  pendule  ordinaire  mis  en  mouvement  par  la  pe- 
santeur terrestre ,  sont  tout-à-fait  applicables  ici. 

Or ,  en  nommant  /  la  longueur  d'un  pareil  pendule  T,  la 
durée  d'une  de  ses  oscillations  infiniment  petites  ,  et  ^  l'inten- 
sité de  la  pesanteur  qui  agit  sur  lui ,  on  a  par  la  formule  de  la 
mécanique 


=»  i^±. 


T 

9r  étant  le  rapport  de  la  circonférence  au  diamètre ,  en  sorte 
que  les  temps  des  oscillations  de  la  même  aiguille  sont  récipro- 
quement proportionnels  aux  racines  carrées  des  pesanteurs. 
Mais  dans  nos  expériences  la  pesanteur  varie  avec  la  dis- 

F 

tance  des  centres ,  et  son  expression  générale  est .  Mettant 

donc  cette  valeur  à  la  place  de  g  dans  la  formule  >  il  vient 


=»-i/-i> 


F 
c'est-à'dire  qu'avec  la  même  aiguille ,  et  la  même  force  atlrac- 
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tîve  F ,  les  temps  des  oscillations  doÎTent  être  proportionnels 
aux  distances  D.  Cest  aussi  à  très -peu  de  chose  près  ce 
que  les  observations  nous  donnent.  Car  les  distances  sont 
comme  les  nombres  3,  6  ,  8,  et  les  temps  comme  âo,  41  , 
60  :  snÎTant  la  loi  de  la  proportionnalité ,  ils  auraient  dû 
être  20,  40,  54*  La  dernière  observation  seule  offre  uu 
écart  sensible  ;  mais  aussi  elle  avait  été  faite  quatre  minutes 
après  la  première  ,  par  conséquent  avec  une  électricité  plus 
faible.  Car  par  d'autres  essais  que  nous  expliquerons  bientôt^ 
Coulomb  avait  trouvé  que  ce  jour-là  l'intensité  de  Taction 
électrique  diminuait  de  ^  par  minute  en  vertu  du  contact  de 
Fair.  En  faisant  la  petite  correction  que  cette  circonstance 
exige ,  on  trouve  pour  le  temps  de  quinze  oscillations  67  sc- 
condes^  au  lieu  de  54  que  donnerait  la  proportionnalité  rigou* 
reuse  ;  ce  qui  réduit  l'erreur  à  ^  du  résultat  total.  On  peut 
donc  regarder  ces  résultats  comme  confirmant  la  loi  de  Fat- 
traction  réciproque  aux  carrés  des  distances  ^  que  la  balance 
de  torsion  nous  avait  déjà  fait  découvrir. 

La  même  méthode  servirait  encore  à  déterminer  la  loi  des 
répulsions  ;  car  en  communiquant  au  globe  et  à  la  plaque 
des  électricités  de  même  nature ,  Taiguille  sera  repoussée  et 
oscillera  en  vertu  de  cette  répulsion  dans  une  position  dia- 
métralement opposée  à  la  première  ;  mais  à  l'exception  de  ce 
retournement  qui  influera  sur  la  distance ,  les  observations 
et  les  calculs  se  feront  comme  auparavant. 

A  l'aide  des  résultats  auxquels  nous  venons  de  parvenir, 
on  peut  calculer  pour  toutes  les  distances  possibles  l'énergie 
de  l'attraction  ou  de  la  répulsion  de  deux  boules  électri- 
sées,  lorsqu'on  a  observé  cette  énergie  pour  une  seule  dis* 
tance  connue.  Car  puisqu'elle  est  représentée  en  général  par 

F 
l'expression  -r— -,  dans  laquelle  F  est  une  constante  uniquement 

dépendante  de  l'état  électrique  des  boules ,  si  on  trouve  qu'à 
une  distance  connue  (D)  l'attraction  ou  la  répulsion  soit  con- 
tre-balancée par  une  torsion  de  (A)  degrés ,  n  étant  la  force  de 
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torsion  de  Tappareil  pour  l'arc  d*un  degré ,  on  aura  alorl 
Fégalité 

(5)i  =  '*(^)*      ^'^^      F  =  «(A)  (D)«. 

F 

En  substituant  cette  yaleur  dans  Texpression  générale  — —  ^ 

elle  deviendra 

^>(A).(D)^ 

Elle  ne  contiendra  donc  plus  d'autre  inconnue  que  la  distance 

(A)  (D)* 
D ,  et  quand  celle«ci  sera  donnée ,   le  coefficient  -^^ — ^--^ — — 

exprimera  le  nombre  de  degrés  de  torsion  qui  fera  équilibre 
à  la  force  attractive  ou  répulsive  à  cette  distance. 

Mais  ceci  ne  donne  encore  que  la  mesure  de  l'effet  total  : 
on  ne  voit  pas  dans  quelle  proportion  chacune  des  boules 
y  contribue.  Cependant ,  à  moins  qu'elles  ne  soient  parfaite- 
ment égales  et  également  électrisées  y  on  conçoit  qu'elles  doi- 
vent y  contribuer  inégalement.  Il  nous  reste  donc  à  décou- 
vrir cette  proportion ,  et  à  chercher  la  manière  dont  l'état 
propre  de  chaque  boule  entre  dans  la  composition  de  la 
constante  F. 

On  y  parviendrait  aisément^   si  l'on  pouvait  donner  ou 
enlever  à  l'une  des  boules  une  portion  d'électricité  qui  eût 
un  rapport  connu  avec  ce  qu'elle  possède  déjà.  Car  en  me- 
surant la  nouvelle  torsion  qui  fait  équilibre  à  ce  nouvel  état, 
et  la  comparant  avec  celle  qui  avait  lieu  d'abord  à  la  même 
distance ,  on  saurait  comment  l'électricité  propre  de  chaque 
boule  influe  sur  la  constante  F.  Or ,  il  est  très -facile  d'en- 
lever ainsi    à   chaque  boule    une   quantité   d'électricité   qui 
soit  justement  la  moitié  de  celle  qu'elle  possède.  Il  ne  faut 
pour  cela  que  la  faire  toucher  un  seul  instant  par  une  autre 
boule  de  même  nature ,  d'égal  diamètre ,  et  isolée  avec  une 
égaie  perfection  ;  car  tout  étant   symétrique  pour  les  deux 
boules ,  il  est  évident  que  félectricité  devra  se  partager  éga- 
lement entre  elles  ;  et  en  opérant  ainsi ,  on  trouve  que  la 
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force  totale  d'attraction  ou  de  répulsion  ,  qui  s*exerçait  pri- 
mitivement entre  les  deux  boules  de  l'appareil ,  est  exacte* 
ment  réduite  à  moitié  ;  c'est  ce  que  prouvent  les  expériences 
suivantes  : 

Les  deux  boules  a  et  b  de  la  balance  étant  toutes  deux  faites 
de  moelle  de  sureau ,  on  les  électrise  simultanément  avec  la 
tête  d'épingle  isolée.  L'aiguille  est  repoussée  à  43^  ;  on  la  ra- 
mène à  28°  en  tordant  le  fil  de  suspension.  Pour  cela ,  il  faut 
tourner  l'index  du  micromètre  de  120°,  de  sorte  qu'à  cette 
distance  de  2S^ ,  la  force  de  répulsion  balance  une  torsion  égale 
a  iao»  +  28^,ou  148®. 

L'aiguille  étant  devenue  stationnaire  dans  cette  position ,  on 
toudie  la  boule  fixe  a  avec  une  autre  boule  exactement  pareille 
et  isolée  de  la  même  manière ,  puis  on  retire  celle-ci.  Alors  les 
boules  a  et  6  se  rapprochent ,  et  pour  les  ramener  à  la  distance 
de  28^ ,  il  faut  détordre  le  fil  de  suspension.  Après  cette  opé* 
ration,  l'index  du  micromètre  ne  répond  plus  qu'à  44°-  Ainsi 
la  force  répulsive  des  deux  boules ,  mesurée  par  la  torsion ,  est 
réduite  à  44®  +28°  ou  72°. 

Cette  quantité  est  presque  la  moitié  de  148°,  valeur  primitive 
de  la  force  répulsive  avant  le  contact  ;  on  l'en  rapprochera  en* 
core  davantage  en  remarquant  qu'il  y  a  eu  à  peu  près  une 
minute  d'intervalle  entre  les  deux  observations ,  et  que  ce  jour- 
là  la  force  électrique  diminuait  de  -^  par  minute,  ce  q^ud'on  ob- 
servait par  une  méthode  que  nous  expliquerons  plus  tard.  Ainsi 
la  force  que  nous  trouvons  ici  exprimée  par  72^ ,  l'aurait  été, 
san& cette  perte,  par  72®+  ^  ou  78°  {,  Cette  valeur  corrigée 
est  si  peu  différente  de  74®,  qu'on  peut  bien  négliger  Terreur. 

La  même  épreuve ,  répétée  une^econde  fois ,  une  troisième, 
donne  toujours  un  résultat  semblable.  Cela  n'a  pas  seulement 
lieu  pour  des  boules ,  mais  pour  des  cercles  et  probablement 
pour  tous  les  corps  dont  la  forme ,  ou  la  distance  entre  eux , 
est  telle  qu'on  peut ,  dans  le  calcul  de  leur  attraction ,  les  con- 
sidérer comme  des  points.  Coulomb  a  substitué  à  la  boule  fixe 
de  la  balance  un  cercle  de  fer  de  10  lignes  de  diamètre,  en  lais- 
sant toujours  une  boule  de  sureau  à  l'extréoûté  de  l'aiguille  ; 

ToMS  U.  16 


24a  LOIS  DES  ATTBACTIOWS  ET  RÉPULSIONS 

il  a  électrisé  ces  deux  corps  simnltanément  par  le  moyen  de  la 
téta  d'épingle ,  la  répulsion  a  chassé  Taiguille ,  et  lorsqu'on  Ta 
ea  ramenée  à  une  distance  de  3o^,  le  micromètre  marquait 
1 1 G  ;  la  force  répulsive  était  donc  de  1 4o^.  Alors  il  a  fait  tou- 
cher un  instant  le  petit  cercle  de  fer  par  un  autre  de  même 
matière  et  d'un  diamètre  égal  ;  aussitôt  l'aiguille  s'est  rappro* 
chée  9  et  pour  la  ramener  comme  dans  le  premier  cas  à  3o**  de 
distance^  il  a  fallu  détordre  le  fil  jusqu'à  ce  que  l'index  du 
micromètre  fût  revenu  à  40*^  ;  en  sorte  que  la  force  répulsive 
était  réduite  à  40^  -f-3o^  ou  70° ,  moitié  de  i  ^o°y  qui  était  son 
intensité  primitive. 

£t  ce  qu'il  est  bien  important  de  remarquer ,  le  partage  se 
fait  exactement  de  la  même  manière ,  quelle  que  soit  la  nature 
des  corps  conducteurs  mis  en  contact^  pourvu  que  leurs  di- 
mensions soient  les  mêmes.  Coulomb  a  fait  toucher  la  boule  de 
sureau  ûxe  par  des  boules  égales  de  cuivre  et  de  plusieurs  autres 
substances;  il  a  fait  toucher  le  cercle  de  fer  par  un  cercle  de 
papier  d'un  diamètre  égal  ;  toujours  le  partage  s'est  fait  égale- 
ment. 

Ces  observations  nous  conduisent  à  deux  conséquences  im- 
portantes. La  première,  c'est  que  la  force  totale  d'attraction  on 

F     .    . 

de  répulsion  exprimée  par  —  diminuant  pour  la  même  distance 

D  y  proportionnellement  à  la  quantité  absolue  d'électricité  de 
chacune  des  boules ,  il  faut  nécessairement  que  la  constante  F 
soit'le  produit  de  deux  autres  constantes  RR'^  propres  à  chacune 
de  ces  boules ,  et  proportionnelles  à  la  quantité  d'électricité 
qu'elle  possède.  Alors  la  force  totale  avec  laquelle  elles  s'attirent 
ou  se  repoussent  à  une  distance  quelconque  D,  aura  pour 

expression  générale  ■  ; 

où  l'on  voit  comment  chacune  des  deux  boules  contribue  à  la 
composer.  D'après  ce  que  l'expérience  nous  a  appris,  cette 
même  proportionnalité  existe  également  pour  des  cercles,  et 
ainsi  l'on  peut  encore  leur  appliquer  cette  formule.  Nous  nom- 
merons désormais  les  constantes  R ,  R'  la  réaction  électrique  da 
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corps  auquel  elles  appartiennent ,  en  supposant  toutefob  que  , 
dans  les  expériences  »  ou  puisse  considérer  ce  corps  comme  un 
point. 

La  seconde  conséquence ,  c'est  que  le  partage  de  rélectricité 
entre  des  corps  conducteurs  de  même  figure  et  de  même  Tolume, 
se  faisant  toujours  dans  des  proportions  égales ,  quelle  que  soit 
la  nature  de  leur  substance,  il  en  résulte  que  ces  corps  n'agis- 
sent point  sur  Télectricité  par  une  affinité  chimique  dépendante 
de  la  nature  et  de  l'arrangement  de  leurs  particules  matérielles , 
et  ne  sont  pour  elle  que  des  vases  où  elle  se  distribue  mécani- 
quement ,  selon  ses  propres  lois. 
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CHAPITRE    III. 

Hes  Lois  suivant  lesquelles  V  électricité  se  dissipe  par 
le  contact  de  F  air  et  par  les  supports  qui  la  retien- 
nent imparfaitement 

JLiA  loi  générale  des  attractions  et  des  répulsions  électriques 
est  bien  connue  par  ce  qui  précède  ;  mais ,  pour  en  vérifier  les 
conséquences  avec  exactitude  ,  et  suivre  le  principe  électrique 
dans  le  détail  de  ses  «ffets  les  plus  intimes ,  il  faut  s'assurer 
delà  constance  de  son  énergie,  on  au  moins  déterminer  les 
lois  suivant  lesquelles  cette  énergie  s'affaiblit  par  le  contact  de 
Tair  et  par  l'imperfection  des  supports  isolans.  Tel  est  l'objet 
de  ce  chapitre ,  dont  les  élémens  sont  encore  tirés  des  travaux 
de  Coulomb. 

Lorsqu'un  corps  conducteur  électrisé  est  soutenu  pai^  des 
supports  isolateurs ,  l'expérience  apprend  que  l'électricité  de 
ce  corps  décroît  et  s'anéantit  assez  rapidement.  Plusieurs  causes 
paraissent  concourir  à  produire  cet  effet.  D'abord,  il  n'exbte 
probablement  pas ,  dans  la  nature ,  de  substance  parfaitement 
isolante  ;  car  on  n'en  connaît  aucune  qui  ne  propage ,  au  moins 
«ur  sa  surface ,  une  forte  électricité  :  le  verre ,  la  cire  d'Es- 
pagne ,  la  gomme-laque  elle-même ,  la  transmettent  de  cette  ma- 
nière ,  difficilement  à  la  vérité ,  mais  sensiblement.  On  peut  s'en 
assurer  en  formant  des  cylindres  de  ces  diverses  substances  , 
et  les  tenant  quelque  temps  en  contact  par  une  de  leurs  extré- 
mités seulement,  avec  le  premier  conducteur  d'une  machine 
électrique.  Car  après  les  avoir  retirés,  si  l'on  présente  cette 
extrémité  à  l'aiguUle  de  l'électroscope ,  on  voit  qu'elle  s'est  im- 
prégnée de  l'électricité  du  conducteur  ;  et  même,  en  coupant 
le  bout  du  petit  cylindre  ,  on  trouve  que  l'électricité  s'est  aussi 
propagée  sur  le  reste  de  sa  surface  dans  une  certaine  longueur, 
avec  un«  intensité  décroissante. 
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Tous  les  supports  dont  on  se  sert  pour  isoler  les  corps  élec- 
trisés^,  doivent  donc  produire  sur  eux  une  absorption  analogue^ 
et  s'ils  sont. assez  courts  pour  pouvoir  être  ainsi  électrisés  dans^ 
toute  leur  longueur ,  ils  produiront  un  écoulement  lent ,  mais 
continuel ,  de  Télectricité  ;  de  sorte  qu*en  vertu  de  celte  seuU 
cause ,  la  réaction  électrique  du  corps  isolé  devra  progressive- 
ment s'affaiblir. 

Secondement ,  les  corps  électrisés  sont  toujours  enveloppés 
et  touchés  dans  tous  les  points  de  leur  surface  par  l'air  atmo-* 
«phérique ,  lequel  transmet  aussi  l'électricité  avec  une  facilité 
plus  ou  moins  grande ,  Selon  la  quantité  de  vapeur  aqueuse 
qui  s'y  trouve  ,  et  peut-être  selon  les  modifications  que  la  cha- 
leur ou  d'autres  circonstances  apportent  dans  les  propriétés 
mêmes  de  ses  élémens  chimiques  ;  de  sorte  que  l'on  doit  géné- 
ralement le  regarder  comme  composé  d'une  infinité  d'atomes 
plus  ou  moins  conducteurs.  D'après  cela,  chaque  molécule  d'air 
qui  touche  un  corps  électrisés  doit  prendre  une  partie  de  son 
électricité.  Mais  dès  qu'elle  s'en  est  imprégnée  dans  la  propor- 
tion qui  convient  à  sa  grosseur  et  à  sa  faculté  conductrice ,  elle 
est  repoussée  aussitôt ,  et  remplacée  par  une  autre  qui  s'éleo- 
trise  comme  elle ,  et  est  chassée  à  son  tour  ;  de  sorte  que  par  le 
seul  effet  de  ces  contacts  successifs,  continuellement  renour 
velés ,  l'électricité  des  corps  doit  encore  s'affaiblir ,  suivant 
une  progression  dépendante  de  la  faculté  conductrice  de  l'air. 

Enfin  les  vapeurs  aqueuses  suspendues  dans  l'air  contrit 
buent  encore  à  cette  déperdition  d'une  autre  manière  ;  car  elles 
s'attachent  à  la  surface  des  supports  en  plus  ou  moins  grande 
quanUté ,.  selon  qu'elles  sont  abondantes  ou  rares  ,  et  selon  que 
la  matière  du  support  a  plus  ou  moins  d'affinité  pour  Teau. 
Celles  de  ces  particules  qui  sont  les  plus  voisines  du  corps 
électrisé  ,  en  reçoivent  immédiatement  l'électricité  ;  et  si  la  force 
avec  laquelle  il  les  repousse  ensuite  est  moindre  que  l'adhé- 
rence qui  les  attache  au  support ,  elles  doivent  transmettre  en 
partie  celte  électricité  aux  molécules  qui  les  avoisinent ,  et 
•  celles-ci  de  même  aux  suivantes  ,  de  sorte  que  toutes  ces  parti- 
cules y  éiplnemment  conductrices  y  forment  comme  une  chaîne 
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sur  laquelle ,  à  la  yérité  ,  Tixitensité  de  rélectricité  doit  aller  en 
décroissant  depuis  le  corps  conducteur  ,  mais  qui  pourtant , 
lorsque  le  support  n'a  pas  une  longueur  suffisante ,  peut  enfin 
la  conduire  jusque  dans  le  sol.  Si  les  particules  qui  forment 
cette  chaîne  sont  plus  rapprochées  les  unes  des  autres  qu'elles 
lie  le  sont  dans  Fair  lui-même,  ce  qui  doit  souvent  arriver  ^ 
rélectricité  se  perdra  plus  rapidement  le  long  du  support  que 
par  le  contact  de  l'air  ;  et  c*est  ce  qui  a  lieu  fréquemment , 
comme  on  le  verra  bientôt. 

Quelque  difficulté  qu'il  paraisse  y  avoir  à  éluder  cette  der- 
nière cause  ,  on  sent  qu'il  est  indispensable  de  le  faire  pour 
connaître  le  déci^oissement  d'électricité  produit  par  le  seul  con- 
tact de  l'air,  et  pouvoir  ensuite  en  tenir  compte  dans  les  obser- 
vations composées  où  il  se  mêle  à  la  perte  produite  par  les 
supports.  Le  seul  moyen  d'y  parvenir,  c'est  de  choisir  pour 
supports  les  substances  les  plus  isolantes,  et  d'atténuer  assez 
leurs  dimensions  pour  que  leur  surface  contienne  proportion- 
nellement moins  de  molécules  d'eau  et  d'autres  particules  con- 
ductrices ,  qu'il  ne  peut  s'en  trouver  dans  l'air  environnant"; 
car  alors  le  support  isolera  au  moins  aussi  bien  que  l'air,  et  le 
peu  d'étendue  de  son  contact  avec  le  corps  électrisé  permettra 
de  négliger  tout-à-fait  la  différence» 

Par  divers  essais  faits  dans  cette  vue ,  Coulomb  trouva  que , 
lorsque  l'intensité  de  l'électricité  n'était  pas  très-forte ,  un  petit 
cylindre  de  cire  d'Espagne  ou  de  gomme-laque ,  d'une  demi- 
ligne  de  diamètre  et  de  18  ou  20  lignes  de  longueur ,  suffisait 
presque  toujours  pour  isoler  parfaitement  une  balle  de  sureau 
de  cinq  ou  six  lignes  de  diamètre.  Car,  en  soutenant  la  boule 
par  plusieurs  de  ces  cylindres ,  au  lieu  d'un  seul ,  l'électricité 
ne  s'affaiblissait  pas  plus  rapidement ,  quoique  la  facilité  de  la 
déperdition  fût  multipliée  avec  le  nombre  des  points  de  contact. 
Il  s*assura  de  même  que ,  lorsque  l'air  était  sec ,  un  fil  de  soie 
très-fin ,  passé  dans  de  la  cire  d'Espagne  bouillante ,  et  ne  for- 
mant ensuite  qu'un  petit  cylindre  tout  au  plus  d'un  quart  de 
ligne  de  diamètre  ,  remplissait  le  même  objet ,  pourvu  que  l'on 
donnât  à  ce  fil  une  longueur  de'cinq  à  six  pouces.  Uil  fil  de  verr^ 
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tiré  à  la  Uinipe  d'ëmailleur ,  de  cinq  ou  six  pouces  de  longueur, 
n'isole  la  balle  que  dans  les  jours  très-secs,  et  lorsqu'elle  est 
chargée  d'une  très-faible  électricité;  il  en  est  de  même  d'un 
cheveu  ou  d'un  fil  de  soie ,  à  moins  qu'ils  ne  soient  enduits  de 
cire  d'Espagne,  ou,  ce  qui  vaut  encore  mieux,  de  gomme- 
laque  pure. 

Guidé  par  ces  observations  préliminaires,  "Coulomb  souda 
la  boule  fixe  de  sa  balance  à  l'extrémité  d'un  fil  de  gomme-laque 
pure,  de  20  lignes  de  longueur,  et  il  termina  la  suspension 
par  un  fil  de  soie  très- fin,  enduit  de  cire  d'Espagne,  en  sorte 
qu'il  pouvait  cpnsidérer  cette  boule  comme  parfaitement  isolée. 
La  boule-  mobile  l'était  également ,  puisque  l'aiguille  qui  la 
porte  est  aussi  un  cylindre  très-fin  de  gomme* laque.  Coulomb 
choisit  d'abord  ces  deux  boules  d'égal  diamètre ,  et  il  employa . 
une  balance  assez  sensible  pour  que  la  torsion  d'une  circonfé-^ 
rence  entière  répondit  sur  l'extrémité  de  l'aiguille  à  une  force 
de  j^  de  grain.  Le  zéro  de  torsion  du  fil  étant  amené  au  centre 
de  la  boule  ûxe ,  et  les  deux  boules  en  contact ,  on  les  touche 
toutes  deux  avec  la  tète  d'épingle  électrisée  décrite  dans  no» 
premières  expériences  ;  la  répulsion  chasse  l'aiguille  qui ,  après 
quelques  oscillations,  se  fixe  à  une  certaine  distance  de  son 
point  de  départ ,  par  exemple  à  40®. 

Alors  on  tord  le  fil  de  suspension ,  de  manière  à  le  ramener 
à  une  distance  moindre,  par  exemple  à  20°.  Pour  cela,  il  faut 
tourner  l'index  du  micromètre  de  i4o^.  Ainsi  la  force  de  torsion^ 
égale  à  la  répulsion  des  deux  balles,  est  140^  4"  ^^  ^^  160°. 

On*observe,  avec  une  montre  à  secondes ,  l'instant  précis  où  la 
balle  mobile  s'est  arrêtée  justement  à  cette  distance  ;  il  est  6^  5o'. 
Comme  l'électricité  se  perd  par  le  contaet  de  l'air ,  la  force 
répulsive  des  balles  diminue  graduellement ,  et ,  après  quelques 
minutes ,  elles  sont  plus  près  l'une  de  l'autre  que  !io^.  Pour  les 
ramener  à  cette  distance,  on  détord  le  fil  d'une  quantité 
connue ,  par  exemple ,  de  So'».  Sa  force  de  torsion  étant  dimi— 
nuée  de  cette  quantité ,  la  balle  mobile  est  chassée  plus  loin 
que  ao*'.  On  attend  que  la  perte  de  l'électricité  l'y  ramène ,  et 
on  observe  ce  second  instant.  Cela  arrive  à  6^  53%  par  consé- 
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quent  trois  minutes  après  la  première  observation;  alors  la 
force  de  torsion  égale  à  la  répulsion  des  deux  boules ,  est 

140®  —  3o**  +  aoo  ou  i3o^ 

La  diminution  de  la  force  répulsive  entre  les  deux  expé- 
riences est  donc  égale  à  160® —  iSo*'  ou  3o®  ,  c'est-à-dire  à  la 
quantité  dont  on  a  détordu  le  fil  pour  ramener  les  bouks  à  la 
même  distance.  Cet  effet  s'est  produit  en  3'  ;  et  comme ,  dans 
de  petits  intervalles ,  on  trouve  qu'il  est  proportionnel  au 
temps ,  il  s'ensuit  que  la  perte  est  de  1  o®  par  minute.  D'ailleurs 

i6o*»+i3o« 
la  force  répulsive  moyenne  entre  les  deux  essais  est  — — — 

ou  i4^^*  £n  lui  comparant  la  diminution  observée,  on  voit 
que  la  force  électrique  des  deux  balles  diminuait  ce  jour-là  de 
—j-  par  minute ,  par  le  seul  contact  de  l'air. 

C'est  par  des  épreuves  et  des  calculs  pareils ,  que  Coulomb 
a  formé  le  tableau  n°  1  ,  rapporté  à  la  £n  de  ce  chapitre. 

On  y  Toit  d'abord  que,  pour  un  même  jour  et  un  même 
état  de  l'air,  l'affaiblissement  de  l'électricité,  dans  un  temps 
très-court ,  est  proportionnel  à  son  intensité ,  en  sorte  que  le 
rapport  de  ces  deux  élémens  est  constant.  Mais  il  varie  avec 
l'indication  de  l'hygromètre ,  et  par  conséquent  avec  la  quan* 
tité  de  vapeurs  aqueuses  suspendues  dans  l'air. 

Il  serait  très-intéressant  de  faire  sur  ce  sujet  un  plus  grand 
nombre  d'expériences ,  pour  découvrir  le  rapport  qui  doit 
exister  entre  la  quantité  des  vapeurs  aqueuses  et  la  déperdition 
plus  ou  moins  rapide  de  l'électricité.  On  saurait  encore  par-là 
si  ces  vapeurs  seules  produisent  tout  le  phénomène ,  ou  si  la 
pression  et  la  température  des  molécules  mêmes  de  l'air  ne  con- 
tribuent pas  aussi  à  le  modifier.  Si  l'on  était  parvenu  à  mesurer 
ces  influences  diverses  ,  on  trouverait  peut-être  dans  la  balance 
électrique  le  plus  exact  et  le  plus  sensible  des  hygromètres.  Du 
moins ,  d'après  la  seule  indication  des  instrumens  météorologie 
ques ,  on  pourrait  assigner  quelle  devrait  être  la  proportion  d'af- 
faiblissement de  l'électricité.  Faute  de  ces  connaissances ,  on  est 
obligé  de  déterminer  directement  cette  proportion  par  Texpé- 
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rience  pour  chaque  jour  où  on  a  besoin  de  la  connaître ,  c'est- 
à-dire  toutes  le»  fois  que  Ton  a  des  recherches  exactes  à  faire 
sur  l'intensité  des  forces  électriques. 

Il  est  fort  heureux  pour  les  observations ,  que  la  loi  de  ce 
décroissement  soit  aussi  simple  ;  car  puisque ,  dans  un  même 
état  de  Tjiir ,  il  est  proportionnel  à  Tintensité  absolue  de  la  force 
répulsive  ,  il  suffit  de  le  déterminer  à  chaque  fois ,  par  une  seule 
expérience,  pour  pouvoir  le  faire  ensuite  servir  à  corriger 
toutes  les  autres. 

H  y  a  plus ,  la  loi  que  nous  venons  de  trouver  permet  de 
calculer  l'intensité  des  forces  électriques  pour  une  époque  quel- 
conque ,  quand  on  l'a  une  seule  fois  observée  et  que  l'on  connaît 
la  loi  du  décroissement  pour  ce  jour -là.  En  effet ,  désignons 
par  Aq  la  torsion  initiale  observée,  et  par  A,,  A^,  A3....  les 
valeurs  successives  que  cette  torsion  a  dû  prendre  à  des  époques 
T|,  Tg ,  T3,  extrêmement  rapprochées  les  unes  des  autres  et 
équidistantes  entre  elles.  Il  est  clair  qu'il  devra  exister  une 
certaine  relation  entre  une  torsion  quelconque  A„  et  l'époque  T^ 
correspondante  ;  voilà  ce  qu'il  s'agit  dé  découvrir. 

Pour  cela,  voyons  comment  se  fait  le  passage  d'une  obser- 
vation à  une  autre ,  et  commençons  par  la  première.  Entre 
celle-ci  et  la  suivante ,  il  s'est  écoulé  un  intervalle  de  temps 
très-petit  T, — T^,  qui  peut  d'ailleurs  être  exprimé  en  fraction 
de  4elle  unité  de  temps  que  l'on  voudra  choisir.  La  diminution 
correspondante  de  la  torsion  a  été  Aq— A,  ;  en  la  divisant  par 
T,  —  T^,  le  quotient  exprimera  la  diminution  qui  aurait  eu 
lieu  pendant  l'unité  de  temps ,  si  elle  se  fût  toujours  continuée 

A  —A 
d'une  manière  uniforme.  Ce  sera  donc  — '.  Or,  l'expé- 

rience  nous  apprend  que  ce  quotient,  toujours  évalué  de  la 

même  manière,  est  constamment  proportionnel  à  la  torsion 

A  -+-A 
moyenne  —2 L  ;  désignant  donc  le  coefficient  de  celte  pro- 

•2 

portionnalité  par  a ,  on  aura 

^^5^1  =  2  (A„  +  A.), 
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d*où  Ton  tire 

A  -A    r'-4«(T.-T„)-| 

Chaque  couple  d'observations  consécutives  donnera  une  expres- 
sion semblable  ,  dans  laquelle  le  coefficient  a  sera  toujours  le 
même  ,  puisque  l'état  de  l'air  est  supposé  constant  pendant 
toute  la  série  des  torsions  que  l'on  compare.  Les  intervalles 
T,— To,  Ta  — Ti,  T3  — Ta  seront  les  mêmes  aussi,  puisque 
les  observations  consécutives  sont  supposées  équidistantes  entre 
elles.  Si ,  pour  abréger,  nous  appelons  d  le  petit  intervalle  de 
temps  qui  les  sépare ,  nous  aurons  cette  série  d'équations 

T,  —  To=d  A,  =  — I — j — -  .  Aj,  ; 

1  -1-  f  a  é 

T  _T— ♦  A  — iJZifJ    A  • 

I  —  T  «  ^ 

T3  — Ta=^  A3==-— f—  .  Aa; 

et  généralement 

Tj»  —  Trt_,  =  é  A„  =  — j — ; — •  .  Aa__,. 

Si  l'on  ajoute  ensemble  les  équations  de  la  première  colonne, 

et  que  l'on  multiplie  entre  elles  celles  de  la  seconde ,  toutes  les 

observations   intermédiaires  se    trouveront    éliminées ,  et  il 

viendra 

/i  —  la  A» 
T„  — To  =  /i^  A„  =  {— — i-— J  Ao. 

Mainteilant,  pour  trouver  la  relation  que  nous  cbercbons 
entre  une  torsion  quelconque  èl^  et  l'époque  T«  correspon- 
dante ,  il  n'y  a  plus  qu'à  éliminer  le  nombre  n  entre  ces  deux 
équations  ;  or,  en  tirant  sa  valeur  de  l'une  et  de  l'autre,  ce  qui 
se  fera  dans  la  seconde  par  le  moyen  des  logarithmes ,  on  trouve 

7i  =  "ElZZ-L  _  log.A;,  — log.A^ 

*  ""^log.Ci-iaél-log.Ci+ial)' 
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et  de  là  on  tire  enfin 

T«  —  To  = , ,    .  ,    ,/  ,      \ T-T\  P^S-  ^«  ""  ^°^-  ^"^• 

T„  —  To  est  le  temps  total  écoulé  depuis  la  première  observa- 
tion jusqu'à  celle  que  Ton  veut  considérer.  Pour  plus  de  sim-i 
plicité ,  nous  le  désignerons  par  t  ;  et  par  analogie  nous  appel- 
lerons Ai  la  torsion  correspondante  que  nous  avions  nommée 
Al, ,  nous  aurons  ainsi 

t-m  ; rioff.Afl  —  loff.  A^]. 

La  valeur  de  t  semble  dépendre  de  Tintervalle  é  que  nous  avons 
supposé  entre  les  observations  ;  mais  dans  le  fait  elle  n'en  dé- 
pend pas.  Car  si  l'on  développe  les  logarithmes  qui  se  trouvent 
an  dénominateur  du  second  membre ,  en  désignant  par  M  le 
module  des  tables  ordinaires ,  c'est-à-dire  le  nombre  a,3o2585 , 
on  aura 

log.(i  +  i«0=-f^G«<')-^(î««)*+3^(i''«)'."etc. 

-log.(i-i««)  =  +l(i««)  +  -L(i«,).+_L(ia,)3...etc. 

De  là  on  tire 

é  M 


log.  (i+^aé) — log.  (i  —  {a^)        û  +  ,,V  «^«*+  ...  etc. 

L'intervalle  de  temps  é  est  supposé  extrêmement  petit.  Pour 
atteindre  la  dernière  rigueur ,  il  faut  le  faire  absolument  nul  ; 

ce'  qui  donne 

^ M 

log.  (i -f-^aé)  —  log.  (i — 7«0         ^* 
Alors  ce  coefficient  devient  tout-à-fait  indépendant  de  é  ;  et  l'on 
voit  maintenant  qu'en  différant  jusqu'ici  à  supposer  é  nul, 
nous  n'avons  fait  que  nous  ménager  la  possibilité  d'établir  le 
raisonnement  et  d'effectuer  les  calculs. 
D'après  ce  résultat  on  aura 

M  ^  a 

^  =  —  (log.  A,,  —  log.  A/) ,  et  aussi  log.  A/ = log.  -A^o  "^  jr  '• 
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La  première  formule  fera  connaître  Tépoque  t  quand  on  se 
donnera  la  torsion  A^  ;  la  seconde ,  au  contraire ,  fera  connaître 
la  torsion  A.i  quand  on  se  donnera  Tépoque  ;  il  faut  toujours 
supposer  que  la  torsion  initiale  Aq  est  connue,  ainsi  que  la  loi 
du  décroissement  progressif. 

Prenons  pour  exemple  les  observations  du  a8  mai,  dans 
lesquelles  la  torsion  primitive  A^,  était  120**  +  3o®  ou  i5o®,  et 
le  décroissement  ^  par  minute  ;  et  proposons-nous  de  calculer 
la  torsion  A^  pour  la  sixième  observation  de  ce  même  jour , 
faite  4^^  après  la  première.  Les  données  seraient  alors 

car  il  faut  toujours  que  le  temps  e  soit  exprimé  en  unités  de 
même  espèce  que  celles  pour  lesquelles  On  a  calculé  a.  Dans 
ce  cas  nous  aurons 

;rr  = 5 — rrr  =  0,0105925  ;      t^  =  0,4766625  ; 

M        4i.2,3oa585  ^  M  ^' 

'log.  Ao  =  2,176091 3  , 

ce  qui  donne  log.  A  =  1,6994288, 

et  en  passant  aux  nombres 

A,  =  5o«3'  10''; 
l'observation  a  donné 

A,  =  5o<>  o'  o". 

La  différence  entre  elle  et  le  calcul  doit  être  regardée  comme 
nulle ,  car  dans  ce  genre  d^expériences  il  n'est  guère  possible 
de  répondre  des  fractions  de  degré.  Si  Ton  avait  d'autres  obser- 

rations  de  ce  même  jour  à  calculer,  la  même  valeur  de  — 

M 

servirait  également  pour  toutes. 

La  loi  du  décroissement  des  torsions  étant  ainsi  connue , 

nous  en  pouvons  déduire  celle  des  constantes  F  qui  expriment 

rintensité  de  la  force  répulsive  des  deux  boules  à  l'unité  de 

distance.  En  effet ,  puisque  ia  distance  D  est  restée  la  même 

dans  tout  le  dours  des  observations,  si  Ton  nomme  n  le  coeffi* 
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ctent  de  la  torsion  dans  Tappareil  dont  on  fait  nsage ,  les  con«> 
ditions  de  l'équilibre  seront 

au  commencement  de  Texpérience. . .   -~  =  /i  A^  ; 
après  le  temps  / —  =  «  A/  ; 


d'où  Ton  tire 


D« 


If^éi^         F  —  F      —  • 


c'est-à-dire  que  les  intensités  des  forces  répulsives  sont  pro- 
portionnelles aux  torsions  correspondantes ,  et  par  conséquent 
elles  diminuent  avec  le  temps  suivant  la  même  loi  que  les  tor- 
sions. De  là ,  en  prenant  les  logarithmes ,  on  tire 

log.  Ft  =  log  Fo  4-  log  A^  —  log  Aq  ; 
et  en  éliminant  les  torsions  d'après  la  relation  qui  existe  entre 
elles ,  il  vient 

log.  F,  =  log.  F^  —  ^/. 

Cette  formule  fera  donc  connaître  F^  pour  une  époque  quel- 
conque ,  quand  on  se  donnera  F^. 

Les  constantes  F  n'expriment  encore  que  l'intensité  de  l'ao^ 
tien  totale  des  deux  boules  ;  pour  connaître  en  particulier  le 
décroissement  d'énergie  d,e  chacune  d'elles  ,  il  faut  introduire 
dans  nos  calculs  leurs  réactions  électriques,  et  chercher  les 
variations  qu'elles  éprouvent.  Or,  en  les  nommant  R,  R',  comme 
nous  l'avons  fait  précédemment,  on  aura 

au  commencement  de  l'expérience F^  =  RoR'oî 

après  le  temps  t F^  =  R^  R^. 

Dans  les  observations  de  Coulomb  que  nous  avons  rapportées  « 
la  boule  fixe  et  la  boule  mobile  étaient  de  même  matière ,  dé 
même  diamètre ,  et  on  les  électrisait  simultanément.  Ainsi ,  à 
une  époque  quelconque ,  leurs  réactions  électriques  étaient 
nécessairement  égales.  Cette  égalité  donne 

F    —  R*  F  —  R*  • 

substituant  cette  valeur  dans  l'équation  qui  lie  F^  et  F/ ,  on 

at 
trouve  log.  R^  s=  log.  R^  —  — j . 
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La  réaction  électrique  de  chaque  boule  décroit  donc  suivant  k 
même  loi  que  la  torsion,  c'est-à-dire,  dans  un  temps  très-court, 
proportionnellement  à  son  intensité.  Mais  le  coefficient  |  a  de 
cette  proportionnalité  n'est  que  la  moitié  de  celui  qui  exprime  le 
décroissement  des  torsions.  Par  exemple ,  dans  les  obseryations 
du  28  mai,  le  décroissement  des  torsions  par  minute  était  ^.  La 
réaction  éleetrique  de  chaque  boule  décroissait  donc  dans  lé 
même  temps  de  -g^. 

Ce  résultat  peut  maintenant  servir  pour  calculer  la  diminu- 
tion de  la  réaction  électrique  de  chaque  boule  dans  le  cas  général 
où  leurs  volumes  seraient  inégaux.  £n  effet ,  désignant  toujours 
par  R^  R'^  les  intensités  de  ces  réactions  pour  un  instant  quel- 
conque ,  le  décroissement  que  chacune  d'elle  éprouve  en  vertu 
du  contact  de  Fair ,  devra  encore  suivre  la  même  loi  que  nous 
venons'de  trouver  ;  car  il  est  indépendant  de  l'action  de  l'autre 
boule.  On  aura  donc  séparément 

log,  R,  =  log.  R^  —  -^  ^         log.  R',  =  log.  R'o  —  ^  ^ 

Ces  deux  équations  ajoutées  donnent 

log.  R,  R',  =  log.  R^R'o  —  ^  ^ 

ou  en  remettant  pour  les  produits  des  réactions  leurs  va- 
leurs Fo  F,  log.  F,  =  log.  To  —  ^t, 

a 
et  par  suite  log.  A/  =  log.  -^o  ""  ^  ^  ^ 

puisque  les  forces  répulsives ,  comparées  à  une  même  distance , 
sont  toujours  proportionnelles  aux  torsions.  Ainsi ,  selon  cette 
théorie ,  le  décroissement  des  torsions ,  dans  le  cas  des  boules 
inégales,  doit  se  faire  exactement  comme  dans  le  cas  des  boules 
égales ,  et  suivant  les  mêmes  proportions.  C'est  en  effet  ce  que 
l'expérience  confirme.  Quel  que  soit  le  volume  de  la  boule  fixe 
par  rapport  à  la  boule  mobile ,  quelle  que  soit  la  quantité  ini- 
tiale d'électricité  qu'on  leur  donne  ,  qu'elles  aient  été  électrisécs 
simultanément  ou  l'une  après  l'autre ,  dans  des  proportions 
quelconques,  le  décroissement  instantané  de  leur  force  répul- 
sive totale ,  mesurée  à  une  même  distance ,  est  toujours  dans 
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t  proporlîon  avec  son  îiiieDsitê  ;  *ii  sorte  que  toule» 
les  observations  sont  également  propres  à  trouver  ce  rapport 
constant.  Bien  plus ,  ce  rapport  est  encore  le  même  ,  quand  on 
emploie  des  boules  de  diverses  matières,  La  nature  de  la  sub- 
stance dont  elles  sont  faites  n'a  absolument  aucune  influence 
sur  la  déperdition  de  l'i^lectricilé  par  le  contact  de  l'air,  au 
moins  sur  la  portion  de  celle  électricité  qui  a^'it  à  distance  par 
attracliou  et  par  répulsion  ;  et  cela  eonCrnie  bien  l'obsei'valion 
que  nous  avons  déjà  faiie  que  les  corps  matériels  ne  paraissent 
nullement  retenir  le  principe  électrique  par  une  afËnité  propre, 
mais  par  le  seul  effet  de  la  résistance  que  lui  offre  l'air  CBvi-- 
ronnant.  Par  exemple ,  le  jour  où  l' électricité  décroissait  de  ^ 
par  minute  pour  chacune  des  boules  de  sureau  de  la  balance, 
elle  étiiil  aussi  de  ^  quand  ou  remplaçait  une  de  ces  boules  par 
une  boule  de  cuivre;  et  ce  qui  paraîtra  plus  exlraordinaire,  elle 
était  aussi  de  ^  pour  une  balle  de  cire  d'Espagne  que  l'on 
avait  cbargéc  d'électricité  en  la  faisant  toucher  a  un  corps  for- 
tement électrisé;  de  sorte  que,  dans  ce  cas  même,  l'espèce  de  dif- 
ficulté que  la  surface  d'un  pareil  corps  oppose  à  la  transmission 
du  principe  électrique  ,  n'avait  aucune  influence  pour  retenir 
la  portion  de  ce  principe  qui ,  devenue  libre  à  sa  surface ,  se 
manifestait  par  sa  réaction. 

Jusqu'ici  nous  n'avons  considéré  que  des  boules  ;  mais  quelle 
que  soit  la  liguru  du  corps  électrisé ,  quelle  que  soit  sa  grosseur 
et  l'intensité  de  sa  force  répulsive  ,  si  l'air  est  très-sec ,  et  que  le 
degré  d'électricité  imprimé  aux  corps  ne  soit  pas  très-consi- 
dérable, le  décroissement  instantané  de  la  force  répulsive  est 
toujours  le  m^rae ,  et  conserve  le  même  rapport  avec  son  inten- 
tité.  Coulomb  a  fait  cette  épreuve  avec  un  globe  d'un  pied  de 
diamètre ,  avec  des  cylindres  de  toutes  les  grosseurs  et  de  toutes 
les  longueurs.  Il  a  substitué  aux  boules  de  sa  balance  des  cercles 
de  papier  ou  de  métal;  il  a  même  armé  une  fois  l'une  d'entre 
elles  d'un  petit  fil  de  cuivre  de  lO  lignes  de  longueur ,  et  d'un 
quart  de  ligne  de  diamètre  ;  et  il  a  trouvé  que  le  jour  où  il  faisait 
ces  expériences ,  la  force  répulsive  de  tous  ces  corps ,  si  <lifféreni 
j  décroissait  également  de  -^  par  minute.  Mais  il  faut 
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^^^H  plus  haut,  prenant  la  minute  pour  anité  de  temps,  et  empTojtmt, 
^^^H  pour  plus  d'exactitude,  les  observations  les  plus  éloïgnén  de 
^^^H      chaqne  séné  ,  on  trouve 

^^H  Electricité  ri^sineuse a  =  o,o2o334a  ; 

^^^^B  vitrée a^=o,oai3fig9. 

^^^B  là  petite  différence  de  ces  résultats  tombe  dans  les  limilei 
^^^H  des  erreurs  que  les  expériences  comportent.  Car  pour  la  faire 
^^^1  disparaEtre  ,  il  suffirait  d'admettre  une  erreur  d'un  grade  snr 
^^^H  le  dernier  angle  de  répulsion  relatif  à  l'électricité  vitrée ,  ce  qui 
^^^H  le  porterait  de  39,5o  à  40, 5o;  c'est-à-dire  que  si  l'on  part  du 
^^^H  premier  angle  de  répulsion  68,  et  qu'on  calcule  la  dlminuliob 
^^^B  progressive  avec  la  valeur  de  a,  trouvée  pour  l'électricité  rési- 
^^^H  neuse ,  ou  aura  4"!^  ^u  \\ea  de  3g, 5 ,  a  l'époque  de  la  dernière 
^^H  observation.  L'erreur  deviendra  encore  bien  moindre,  si  l'on 
^^^B  suppose,  comme  il  est  vraisemblable,  qu'elle  se  répartît  entre 
^^H  les  quatre  observations  combinées.  De  tout  cela  on  doit  oon- 
^^H  einre  que  l'électricité  vitrée  et  l'électricité  résineuse  éprouvent 
^^H  des  déperditions  sensiblement  égales  par  le  contact  de  l'air. 
^^^  La  toi  de  la  déperdition  gradnelle  de  l'électricité,  par  le  senl 

contact  de  l'air,  étant  ainsi  connue ,  Coulomb  a  procédé  ,  pQr 
la  mente  méthode ,  h  la  détermination  de  la  perte  opérée  par  les 

tâuppoi'tfi  qui  produisent  un  isolement  imparfait. 
La  première  idée  qui  se  présente ,  c'est  de  choisir  les  snpporU> 
de  manière  que  la  pane  qu'ils  produisent  soit  très-considérable 
comparativement  à  celle  qui  s'opère  par  le  seul  contact  de  l'wr. 
Mais  celle  déperdition  très -rapide  aurait  un  inconvénient 
grave.  En  effet  cliaqnefois  que  l'on  touche  à  l'appareil,  soit  pour 
donner  aux  boules  leur  électricité  initiale  ,  soit  pour  changer 
l;i  torsion  par  le  mojen  du  micromètre,  l'aiguille  ne  revient 
à  une  position  stable  qu'après  quelques  oscillations.  Il  faut  donc 
que  l'isolement  soit  encore  assez  parfait,  pour  que  l'inleniité 
de  rélcclricilé  n'éprouve  pas  de  très-grandes  variations  dans 
tet  intervalle  ,  et  pour  que  l'on  puisse  faire  consécutivement 
plusieurs  observations  de  ce  genre ,  sans  donner  aux  boutes  de 
nouvelle  électricité.  D'après  ces  remarques,  Cvulorab 
pendu  la  boule  fixe  de  la  balance ,  non  plus  par  uu  petit 
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lindre  de  gomme-laque  isolant  parfaitement ,  mais  par  un  linn]^ 
fil  de  soie  d'un  seal  brin  ,  Ici  qu'il-  sort  du  cocon.  Ce  fil  avait  ' 
quinze  pouces  de  longueur,  La  boule  mobile  de  l'aiguille  était 
toujours  parfaitement  isolée  et  rgale  en  volume  à  l'autre.  Cou- 
lomb a  mesuré  1  de  même  que  précédemment,  la  force  répulsive 
de  ces  deux  boules,  à  diverses  époques,  et  il  a  calculé  le  dé- 
croissement  qui  en  résullait.  Les  expériences  sont  rapportées 
dans  le  tableau  n"  a  placé  à  la  fin  de  ce  cliapitre,  Elles  ont  été 
faites  le  même  jour  que  les  précédentes ,  sur  la  déperdition  par 
le  seul  contact  de  L'air;  et  par  conséquent  on  peut  emprunter 
de  celles-ci  la  loi  de  décroissement ,  qui  aurait  dû  étve  observée 
sons  l'imperfection  des  supporta, 

Le  premier  résultat  que  ce  tableau  nous  montre,  c'est  que  le 
décroiisemeiU  de  l'électricité ,  d'abord  beaucoup  plus  rapide 
que  par  l'air  seul ,  lorsque  Tiuteusité  de  la  force  répulsive  est 
considérable  ,  se  ralentit  graduellement  à  mesure  que  celle 
intensité  diminue  ;  en  sorte  qu'il  arrive  un  terme  où  la 
ballfi  soutenue  par  le  fil  de  soie ,  perd  précisément  autant  que 
lorsqu'elle  était  isolée  d'une 
dans  l'eipériéncc  faite  le  aS  ni 
lieu  lorsque  la  force  Tépulsi\ 
<le  4'>°9  c^  '"  nléme  constance 
d'inteusité  plus  faibles.  Cec 
limite, le  fil  de  soie  de  quinze 
à  isoler  parfaitement,  et  qu'il  conservait  cette  faculté  dans 
tous  le»  degrés  d'électricité  plus  faibles.  La  déperdition  totale 
de  l'électricité ,  par  l'air  seul ,  était  ce  jour-là  de  j^.  Le  lende- 
main, elle  n'était  que  de  ~  ;  alors  le  même  Iil  de  soie  de  quinze 
pouces  de  longueur  commença  a  isoler  pariaitewenl ,  lorsque 
la  force  répulsive  était  de  70".  Ainsi  plus  la  perte  par  l'âir  est 
forte ,  plus  la  perle  par  les  supports  l'est  aussi. 

Dans  ces  expériences  ,  la  boule  mobile  ne  perd  son  électricité 
qtie  par  le  seul  contact  de  l'air.  On  peut  donc  calculer  ,  pour  un 
Instant  quelconque  ,  l'état  de  sa  réaction  électrique  Bt;  et  cotnm« 
l'observation  de  la  force  F(  ,  à  cet  instant ,  fait  connaître  le 
produit  des  deux  téaction»  R,  R'i ,  on  peut  «n  dédiiire  p»r<é  " 


parfaite.  Par  exemple , 
li ,  cette  égalité  commence  à  avoir 
1;  ne  balance  plus  qu'une  torsion 
se  soutient  pour  tous  les  degrés 
nous  apprend  donc  qu'à  cette 
pouces  de  longue 
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calcul  la  réaction  correspondante  R',  de  la  boule  fixe.  Ce  calcul 
fera  donc  connaître  l'influence  progressive  de  l'isolement  iio- 
parfait.  Pour  cela,represoiis  l'équation  générale 


F,= 

=  R,R',. 

Au  commencement  de  1 

e>péri 

ence  où  i= 

=  o 

,  elle  donne 

F„=:R„R'„; 

d\ 

Y, 

= 

R<     R', 

et  par  suite        log.  — 

=.lag 

T+^ 

R 
R 

Or,  pour  la  boule  mobile  qui 

est  isolée 

a  toujouTi 

a  étàbt  le  décroissement  de  rélectncîtë  en  une  minnte  par  le 

F, 
seul  contact  de  l'air  :  de  plus ,  le  rapport  —  est  aussi  donné 

far  l'observation i  car  les  boules  étant  toujours  maintenues  à 
lamente  distance,  il  est  égal  à  celui  des  torsions  totales  obser- 


I 


'c:eà  t&leûrs  dans  l'équatioi 


c'est-à-dire  à  —  ;   substituant   donc 

précédente,  il  tient 
Ai  at 


instant  quelconque,  l'état 


formule  qui  fera  connaître ,  pour  un 
électrique  de  la  boule  isolée  imparf alternent. 

Cherchous ,  par  exemple  ,  quel  était  cet  état ,  lorsque  le  fit 
de  soie  a  commencé  à  isoler  d'une  manière  complète,  dans  les 
observations  du  28  mai.  Cela  est  arrivé  après  un  înlervalle 
de  40  minutes ,  et  lorsque  la  torsion  a  été  rédufte  de  r8o°  j  4"°* 
De  plus ,  le  décroissement  produit  par  l'air  seul ,  Jetait  ce  jour- 
là  de  ^  par  minute  :  les  données  de  la  question  sont  donc 

Aq^ti^  180         A(  =  4o         /;=4o         a^~. 
Déplus,  on  a  toujours  91^2. 3ô2585;  de  là,  on  tire  ebmin* 
précédemment 


-—  ts:  0,0106936  ; 


2M 


=  o,oo5396a'i     — T-r  :=■  o 
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Or ,  les  tablés  de  logarithmes  donnent 

log.  A4  =  1 96020600 
log.  Ao  =  3,25527^5 

donc  log.  -—  =  1,3467875 

Ao 

ai 

— -- =z=  0,2118480 
2M 


log.  Ai  =1,5586355 

et,  en  revenant,  aux  nombres  —7- =  0,361 94.  C'est-à-dire  que 

h  réactioB  éleclrique  de  la  boule  fixe  était  réduite  à  environ  j^ 
de  sa  valeur  primitive ,  lorsque  le  fil  de  soie  de  quinze  pouces  de 
longueur  a  commencé  à  Tisoler  parfaitement.  La  réaction  ini- 
tiale R'9,  qui  entre  dans  ce  rapport,  peut  s'exprimer  en  fonction 
de  la  torsion  initiale  observée.  En  effet ,  au  commencement  de 
Fexpénoiee  oh  t  est  nul ,  on  a 

Fo  =  Ro  R  o' 
Mais  nous  avons  vu  que  les  deux  boules  étaient  égales  et  élec* 

trisées  ^sultanément  ;  on  avait  donc  à  cette  époque  R^  ^=  R'o  9 
par  conséquent  . 

F^  =  RV      et      R'^  =»/?;. 

Or ,  la  distanc!è  constante  des  boules  étant  D ,  si  l'on  nomme 

m*  un  coefficient  constant  relatif  à  l'appareil  dont  on  a  fait 

usage ,  on  a ,  dans  le  cas  d'équilibre  , 

p  

gj=?iW*A.,    d'où    Fa  =  i»»AoP*     et     JI/=;i«D/Ao. 

Substituant  cette  valeur  dans  R% ,  il  viendra  enfin 

R'^  =:  o,36ig4  m'ù  V^A^, 
mettant  pour  Aq  sa  valeur  180 ,  et  extrayant  \dL  rfuîine  carrée 
indiquée ,  on  trouve 

R'^  =  4,85592  ,  mD. 

Maintenant ,  l'état:  de  l'air  restant  le  même  «  Coul^nnb  a  rf  « 
commencé  cette  expérience  en  donnant  au  fil  de  soie. une  lom* 
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gueur  quadruple  dp  la  préci^denlp ,  c-est-à-dîre  Go  ponces  a« 
liea  de  i5.  Du  reste,  il  opéra  de  la  même  manière,  et  it. 
observa  les  torsions  à  la  même  distance  D.  Il  trouva  ainsi  pou 
cette  seconde  ejipérience 

R'.  =  9,71184  .  mD, 
valeur  précisément  double  de  la  première.  Ce  résultat  est 
général  pour  tous  les  supports  cylindriques  très-fins ,  dont  la 
faculté  isolante  est  imparfaite.  Le  degré  de  réaction  électrique 
où  ils  commencent  à  isoler  parfaitement ,  est ,  dans  un  méma 
état  de  l'air,  proportionnel  à  la  racine  carrée  de  leur  longueur. 
Sien  entendu  que  cette  proportionnalité  n'a  lieu  qa'eiilre  le* 
supports  dont  la  longueur  seule  est  inégale ,  mais  dont  la  nature 
et,  la  grosseur  sont  les  mêmes.  Quand  l'une  ou  l'autre  de  ces 
circonstances  est  changée,  il  faut  déduire  le  rapport  de  la 
formule  même.  En  calculant  ainsi ,  par  exemple,  d'après  l'ob- 
servation ,  l'intensité  de  la  réaction  électrique  à  laquelle  l'isole- 
ment parfait  commence  ,  pour  des  fils  de  gomme-laque  et  de 
soie  d'égale  longueur  et  de  même  diamètre,  Coulomb  a  trouvé 
que  sa  valeur  est  dix  fois  plus  forte  pour  la  première  substance 
que  pour  la  seconde.  Par  des  calculs  analogues,  on  peut  com- 
parer mtre  elles  la  perméabilité  de  toutes  tes  substances  qui 
transmettent  imparfaitement  l'électricité. 

Pour  qu'on  puisse  comparer  ainsi  une  matière  avec  une  autre, 
il  n'est  pas  du  tont  nécessaire  que  les  boules  de  la  balance  aient 
été  observées  à  une  même  distance  D  dans  les  deui  séries  d'eiipé- 
riences  ;  il  suffit  que  <^ette  distance  ait  été  maintenue  constants 
dans  chaque  série ,  et  qu'on  en  substitue  à  chaque  fois  la  valeur 
dans  la  formule.  Il  est  également  indifférent  que  l'on  ait  donné 
tel  on  tel  degré  d'électricité  aux  boules.  Mais  il  faut  toujours 
qu'elles  soient  égales  et  électrisécs  simultanément  ;  il  faut  aussi 
qu'elles  soient  les  mêmes  dans  toutes  les  expériences  ;  aussi  bien 
que  le  fil  de  torsion  dont  on  fait  usage.  Sans  cela  ,  le  coeffi- 
cient m  ne  serait  pas  le  même  dans  les  diverses  séries;  ce  qui 
rendrait  leur  comparaison  plus  difficile  et  moins  immédiate. 
Ce  sont  là  les  seules  précaulions  auxquelles  il  soit  nécessaire 
de  s'astreindre. 
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le  28  mai  : 
Hygromètre,  ySdeg. 
Thermom.  i5deg.  |; 
Baromètre ,  28  p.  !i  I. 


Hygromètre,  6(3  deg.  < 
Thermom.  iScIeg,  ^ 
Baromètre,  28  p.  4  1.  | 


leaa  juin:  1  3^ 

Hygromèlre,  87  deg.  s  3 
Thermom.  i5  ik*g.  |  ;  I  ^c 
BaiomètEe,37  ji.  1 1 1.  I  - 


Hygromètre,  80  deg,  \ 
Thermom.  i5  deg.  j  ;  J 
Baromètre,  2^  p,  2 
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CHAPITRE    IV. 

Disposition  derÉlectrici/é  en  équilibre  dans  les  corps 
coiulucleurs  isolés. 

XVJ-Ai^TF.NANT  que  BOUS  savons,  bu  moyeu  du  calcul,  ramener 
la  réaclioQ  ^■lecirique  des  corps  à  un  état  constant ,  malgré  la 
déperdition  continuelle  qui  s'opère  par  l'aie  ei  par  les  supports  , 
nous  pouvons  nous  proposer  d'eiaminer  la  maDièredout  l'élec- 
.  Iricité  se  disiribue  entre  les  diverses  parties  d'un  même  corps , 
tant  dans  son  intérieur  qu'à  sa  surface. 

Or,  d'après  ce  que  l'expérience  nous  a  déjà  fait  connaître  sur 
cet  objet,  il  est  eitréniement  vraisemblable  que  l'ëlectricilé  se 
porte  toute  entière  à  la  surFace  des  corps  conducteurs ,  sans  que 
leurs  particules  intérieures  la  retiennent  eu  aucune  manière. 
Car,  autrement,  on  ne  concevrait  pas  comment  la  seule  confor- 
mité de  !a  surface  de  deuT  corps  qui  se  touchent ,  établirait  entre 
eux  un  partage  égal  d'électricité,  tioelle  que  soit  d'ailleurs  la 
substance  qui  les  compose  ;  ni  comment  cette  égalité  peut  avoir 
encore  lieu,  quand  l'un  des  corps  est  solide  et  plein  de  madère, 
tandis  que  l'autre  est  creux ,  et  n'offre  presque  qu'une  simple 
surface  ;  au  lieu  que  toutes  ces  choses  deviennent  naturelles  et 
simples,  si  l'électricité  en  équilibre  se  répand  seulement  sur  la 
surface  des  corps,  sans  pénétrer  dans  leur  intérieur. 

Celte  propriété,  à  laquelle  l'analogie  nous  mène ,  est  d'una 
si  grande  importance ,  qu'il  faut  chercher  à  la  vérifier  direc— 


On  peut  d'abord  la  rendre  sensible  parl'expérii 
prenez  un  corpa  conducteur  de  forme  sphéroïdale,  tel  que  S, 
fig.  9  ;  formel  deui  calottes  très-minces  EE  de  substance  pareille- 
ment conductrice ,  de  papier  doré,  par  exemple ,  et  donnez- 
leur  des  courbures  telles  qu'en  se  joignant  elles  enveloppent 
complètement  îe  corps  S;  ajustez  par  dehors  à  cks  calottes  des. 
tubes  de  gomme-laque  E  M  par  lesquels  ou  puûïe  les  manier 
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sans  leur  eslever  Téketrieité.  Ceht  fait ,  posez  le  eo^s  S  snr 
un  support  isolant ,  ou  suspendez-le  avec  un  fil  de  soie  très-fin 
passé  à  la  gomme-laqtte ,  et  communiquez -lui  un  degré  quel- 
conque d'électricité ,  fort  ou  faible.  Puis  après  avoir  touché  les 
deux  cafottes  pour  tous  assurer  qu'elles  ne  sont  point  électri- 
sées ,  enveloppez-en  le  sphéroïde  S  ^  en  les  tenant  par  les  extré- 
mités dé    leurs  manches  isola  ns;  retirez -les  aussitôt  de  ht 
même  manière,  et  ptésentet-les  à  un  pendule  électrique ,  vous 
trouverez  qu'elles  ont  pris  J'électrîèi^é  dû  sphéroïde ,  et  qu'elles 
Font  prise  toute  entière.  La  réaction  électrique  de  celui-ci , 
essayée  à  Télectroscope  le  plus  sensible ,  est  absolument  nulle. 
L'on  peut  encore  vérifier  cette  propriété  d'une  autre  manière 
qui  semble  plus  générale ,  parce  que  le  corps  soumis  à  Tépreuve 
peut  avoir  une  fornfe  quelconque ,  et  que  Texpériencè  se  fait 
sans  lui  ôter  rien  de  son  électricité.  On  pratique  seulement  sur 
la  surface  de  ce  corps  un  ou  plusieurs  petits  trous  cylindriques 
de  quatre  ou  cinq  lignes  de  diamètre,  et  d'une  profondeur 
arbitraire  ;  on  tire  ensuite  un  fil  de  gomme-la^ue  de  quelques 
pouces  de  longueur,  à  l'extrémité  duquel  on  adapte  un  petit 
cercle  de  papier  doré  pareil  a  celui  de  l'aiguille  de  l'éleetroscope, 
et  dont  le  diamètre  soit  le  tiers  ou  le  quart  de  la  largeur  des 
trous.  Cela  fait ,  on  isole  le  corps  S  ;  on  Féléctrise  fortement  par 
quelques  étihcelles  tirées  du  premier  conducteur  de  la  machine 
ou  de  toute  autre  manière  ;  puis  tenant  le  cylindre  de  gomme- 
laque  par  son  extrémité  libre ,  on  introduit  adroitement  le 
cercle  de  papier  doré  qu'il  porte  dans  les  cavités  du  corps  S ,  eiî 
prenant  bien  garde  de  ne  pas  toucher  les  bords  de  leur  ouver- 
ture. Ce  cercle  retiré  des  cavités  n'en  rapporte  pas  un  atome 
d'électricité  ;  présenté  à  l'aiguille  de  l'électroscope  déjà  chargée 
d'une  électricité  pareille  à  celle  du  corps ,  il  n'opère  sur  elle 
Aucune  répulsion.  Mais  après  avoir  inutilement  réitéré  cette 
épreuve ,  si  on  lui  fait  toucher  un  instant  la  surface  extérieure 
du  corps  S,  ou  seulement  le  bord  d'une  des  cavités  qu'on  y  a 
pratiquées ,  il  chasse  vivement  l'aiguille  de  l'électroscope.  Toute 
l'électricité  du  corps  S  réside  donc  à  cette  surface  j  il  n'y  en  a 
point  dans  son  intérieur. 
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Ce  résultat  est  général  pour  tous  les  corps ,  quelle  que  soit 
lear  forme  ;  mais  ea  répétant  l'expérience,  on  trouvera  quel- 
quefois que  le  petit  cercle  de  papier  doré,  retiré  des  cavitéi, 
priisente  de  faibles  signes  d'une  cleciricitc  de  nature  contraire 
à  celle  du  corps  S,  et  qui  ne  disparait  même  pas  lorsqu'on  a. 
louché  le  petit  cercle  pour  le  décharger.  Cette  permanence 
prouïe  que  l'électncité  dont  il  s'.igit  ne  lui  est  pas  propre ,  mai» 
lui  est  communiquée  par  la  gotnme-laque  même,  qui  la  lui  rend 
à  mesure  qu'on  la  lui  Ole  ;  en  sorte  qu'il  n'en  résulte  aucune 
indication  sur  l'eiistence  de  l'i^leclricilé  dans  l'intérieur  du 
corps  S.  Maintenant,  comment  le  cylindre  de  gomme-laque,  qui 
porte  le  petit  cercle,  peut-il,  sans  loucher  les  bords  des  ouver- 
tures et  par  la  seule  proximité,  prendre  ainsi  une  électricité 
contraire  à  celle  du  corps  S  ?  C'est  un  phénomène  qui  s'expli- 
quera bientàt,  quand  nous  traiterons  du  développement  de 
réiectricité  à  distance.  Ici ,  je  me  bornerai  a  dire  que  cet  effet , 
purement  accidentel ,  csl  presque  toujours  insensible  quand  la 
gomme-laque  est  pure ,  l'air  sec ,  et  qu'on  ne  laisse  pas  le  petit 
cylindre  séjourner  long-lemps  dans  les  cavités. 

Nous  pouvons  donc ,  d'après  ce  qui  précède,  être  assuré» 
que  le  principe  électrique,  quel  qu'il  soit,  ne  réside  point 
dans  l'intérieur  des  corps  conducteurs ,  mais  se  porte  en- 
tièrement à  leur  surface.  Nous  savons  d'ailleurs  par  d'autres 
eipérienccs,  que  l'air  le  retient  à  cette  surface,  et  est  le  seul 
obstacle  qui  l'empêche  de  sortir  du  corps.  Ainsi,  en  rap- 
prochant ces  deni  indications,  noua  voyons  que  le  principe 
électrique,  quelle  que  soit  sa  nature,  se  dispose  toujours  sur 
tes  corps  conducteurs  en  une  couche  très-mince  dont  la  surface 
extérieure,  contiguë  à  l'air,  et  limitée  par  la  pression  de  ce 
£uide  ,  est  la  même  que  celle  du  corps  éieclrisé ,  tandis  que  la 
surface  intërienre,  nécessairement  peu  différente  de  l'autre, 
puisque  la  couche  est  très-mince,  doit  être  déterminée  d'après 
d'autres  lois  qu'il  nous  faudra  tirer  de  l'observation. 

Par  exemple,  lorsque  le  corps  électrisé  est  une  sphère,  la 
Mnle  raison  de  symétrie  exige  que  la  surface  intérieure  soit 
pareiliement  sphérique  el  concentrique  à  la  surface  extérieure  j 


J 


266  DISPOSITION    DE    l'jÉLECTRICITE 

ear  elle  doit ,  comme  elle ,  être  symétrique  dans  totis  les  sens 
autour  du  centre  de  la  sphère.  Nommons  r  le  rayon  de  celle-dr, 
et  r  —  «  le  rayon  de  la  surface  intérieure  de  la  couche  élec' 
trique  y  le  volume  total  de  cette  couche  aura  |>pur  expression 

_ ^(r^-)3. 

«*  étant  le  rapport  de  la  circonférence  au  diamètre.  Si  Von  effec* 
tue  le  déyeloppement  du  second  terme 
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Or ,  nous  avons  trouvé  par  expérience  que  Tépaisseur  «  doit 
être  extrêmement  petite ,  tellement  qu*on  ne  peut  lui  assigner 

aucune  valeur  sensible.  Nous  devons  donc  regarder  - ,  —  comme 

r    r* 

des  fractions  d'une  petitesse  extrême ,  comparativement  à  Tunité. 
Ainsi ,  en  les  négligeant ,  le  volume  de  la  couche  électrique  se 
réduira  à  4  9r/*'«, 

c'est-à-dire  au  produit  de  la  surface  de  la  sphère  par  l'épaisseur 
constante  «  de  la  petite  couche. 

Lorsque  Ton  accumule  successivement  dans  une  sphère  des 
quantités  d'électricité  de  plus  en  plus  grandes ,  on  peut  conce- 
voir ,  ou  que  les  nouvelles  quantités  ajoutées  se  disposent  sphé* 
riquement  sous  les  premières,  et  augmentent  l'épaisseur  de 
la  (Couche ,  ou  bien  que  l'épaisseur  restant  la  même ,  la  densité 
de  l'électricité  augmente  en  chaque  point.  Il  est  indifférent,  pour 
les  expériences,  d'adopter  Tune  ou  l'autre  manière  de  voir;  car 
l'épaisseur  de  la  couche  étant  toujours  très -petite ,  toutes  les 
molécules  électriques  accumulées  sous  chaque  petit  élément 
superficiel  ^  doivent  agir  par  attraction  ou  par  répulsion  sur  les 
corps  extérieurs,  comme  si  elles  étaient  toutes  réunies  en  un 
seul  point ,  et  par  conséquent  comme  si  elles  étaient  infiniment 
condensées.  Ainsi  leur  action  sera  toujours  proportionnelle  à 
leur  nombre ,  de  quelque  manière  qu'on  l'évalue.  Mais  à  consi- 
dérer la  chose  physiquement ,  l'idée  d'une  épaisseur  essentielle- 


DAffS   L^TÀT   u'ÉQCrLIBBE.  267 

mtnt  limitée  paraît  peu  natui'Hle  ;  car  il  n'existe  dans  l'int^Tieur 
des  cnrps  conducteurs  a  ucuD  obstacle  qaiempérhe  rélectrîcilédc 
s'y  répandre  j  si  elle  ne  s'y  répond  pas ,  ce  ne  peut  être  que  pac 
un  résultat  des  lois  de  son  équilibre ,  el  par  cela  même  il  devient 
très- vraisemblable  que  pnur  chaque  quantité  d'électricité  don- 
née ,  l'épaiaseur  de  la  couche  électrique  est  aussi  une  consé- 
quence de  ces  lois. 

La  méthode  que  nous  Tenons  d'exposer  pour  éprouver  l'élec- 
tricité d'un  corps  conducteur ,  en  le  touchant  par  un  petit  cer- 
cle de  papier  doré,  isolé  ù  l'extrémité  d'un  fil  de  gomme-laque, 
est  applicable  dans  une  infinité  de  circon Pitances.  Elle  peut 
même  faire  reconnaître ,  non -seule  ment  l'existence  et  la  nature 
de  cette  électricité,  mais  la  quantité  absolue  qui  s'en  trouve 
accumulée  sur  chaque  élément  superliciel.  Pour  cela  ,  au  lieu  de 
présenter  le  petit  plan  à  l'éfeclroscope ,  comme  dans  l'expéiience 
qui  précède  ,  on  le  présente  a  la  boule  ou  au  cercle  mobile  de 
la  balance  que  l'on  a  préalablement  chargé  d'une  électricité  de 
même  nature.  Le  peu  de  volume  de  ces  divers  corps  permettant 
de  les  considérer  comme  des  points,  on  voit  que  la  réaction 
électrique  du  petit  plan  sera  proportionnelle  à  la  quantité  d'élec- 
tricité dont  il  s'est  couvert;  et  si  on  l'introduit  toujours  dans 
la  même  balance  sans  rien  6terau  cercle,  ou  à  la  boule  mobile, 
de  la  première  charge  qu'on  leur  a  donnée,  les  torsions  néces- 
saires pour  les  ramener  à  la  même  distance  donneront  les  rap- 
ports de  ces  différentes  charges.  Or ,  comme  un  très-petit  plan 
appliqué  sur  un  corps  se  confond  avec  un  élémeut  de  sa  sur- 
face, on  doit  présumer  que  ces  charges  seront  aussi  propor- 
tionnelles à  celle  du  point  de  la  surface  où  le  petit  plan  a  tou- 
ché. De  sorte  que  l'on  pourra  ainsi  espérer  de  connaître  com- 
ment la  quantité  de  l'électricité,  ou,  ce  qui  revient  au  même, 
comment  l'épaisseur  de  la  couche  électrique  varie  sar  les  divers 
points  d'un  corps  où  l'électricité  ne  serait  pas  distribuée  uni- 
formément. 

Pour  vérifier  cette  idée ,  prenez  un  corps  conducteur  de  figure 
quelconque  ,  placez-le  sur  un  isoloir ,  et  après  lui  avoir  donné 
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«n  degré  artitraiic  d'âectricîté,  toadMx-le  «rcc  le  petit  pl^ 
d*cpmtTe  en  un  pinnt  a  ,  quit  tohs  pourrem  exaetement  reeos- 
oaltre;  portes  ce  petk  pkn  dans  la  balance  ,  préalableaMot 
chargée  d'nne  âedricité  de  même  nalnre,  et  oliaefircx  la  tonion 
fiécessaiie  ponr  habncw  la  répnlâon  à  nne  diitanrr  fine  D; 
foît  cette  ternon  A« 

RetireE  alors  le  petit  plan ,  et  £ûtes-Iiii  tonchcr  de  nosTeanle 
corps  eoodnctenr  dans  nn  antre  point  o^,  difliércnt  dm  pteaner, 
mais  que  Tons  pourrez  également  rcoonnaitre}  portes-le  cnsaile 
dans  la  ludance ,  et  mesnres  la  torsion  nécessaire  ponr  ranwBfr 
Falgnillc  à  la  distance  D ,  comme  dans  la  première  expérienee. 
Smt  cette  torsion  n  A ,  en  sorte  qne  son  rapport  avec  la  preaùère 
soit  exprimé  par  jt. 

Si,  après  nn  interralle  de  qndqnes  minutes,  ▼ons  rcpélex 
les  mêmes  épreuTCS»  en  portant  toujours  le  petit  plan  sur  ks 
mêmes  points  m^  a  ,  ▼ous  ne  trouverez  plus  les  mêmes  torsioDS 
absolues ,  parce  que  le  corps  isolé  aura  pe^du  une  partit  de  soa 
âectncilé  par  le  contact  de  Tair  ;  mais  le  rapport  de  ces  torûoos 
demeurera  le  même.  Si  la  prmnière  est  devenue  A',  la  seconde 
sera  /i  A'.  Pour  que  la  comparaison  soit  tont-à-fiùt  exacte,  il 
faudra  mettre  entre  les  deux  contacts  successifs  de  a  et  de  a  le 
même  interTslle  que  dans  la  preaùère  expérience  y  afin  que  la 
perte  par  Tair  soit  proportionneUement  la  même. 

Le  résultat  de  cette  épreuTC  se  reproduira  ainsi  autant  de  fois 
qu'on  Foudra  la  répéter;  et  la  proportionnalité  des  torsions  se 
maintiendra  tant  qu'il  restera  une  quantité  d'électricité  appré- 
cia^e  sur  la  surface  du  corps  isolé.  Si  de  plus  on  a  noté  les 
époques  auxquelles  les  obserTations  successives  ont  été  fûtes, 
on  T^rra  que  le  décroissement  absolu  des  torsions  est  exactement 
tel  qu'il  doit  résulter  du  seul  contact  de  l'air  ;  ou  en  d'autres 
termes,  la  répulsion  mutuelle  du  petit  plan  et  du  cercle  mobile, 
à  une  époque  quelconque ,  est  exactement  la  même  que  si  on 
avait  laissé  constamment  le  petit  plan  dans  la  balance  avec  U 
charge  primitive  d'électricité  qu'il  avait  prise  sur  le  point  a  on  a\ 
dans  le  premier  contact.  Par  conséquent ,  la  qm^ntité  absolue 
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TÎcitë  qu'il  prend  à  chaque  coi^BCt ,  est  proportionnel  le  à 
ime  actuelle  et  totale  de  l'éJeclrLcité  du  corps. 
Celle  proporlionnalilé  peut  tout  de  suite  être  mUe  en  éridence 
par  l'expérience  suivante. 

Donnez  au  corps  isolé  la  forme  d'un  cylindre  ou  d'un  parai' 
lélipipède  rectangle,  dont  la  longueur  surpasse  beaucoup  la 
grosseur)  éleclrisez-le  ,  et  faites  toucher  le  petit  plan  ,  d'abord 
au  milieu  de  %a  longueur,  puis  à  l'une  de  ses  extrémités  ;  il  aura 
dans  ces  deux  cas  des  réactions  bien  différentes.  Maintenant 
faites  toucher  le  corps  élcclrisê  par  un  autre  ,  de  forme  tt  à* 
dimensions  exactement  pareilles,  qui  sera  aussi  isolé,  et  qne 
TOUS  présenterei  au  premier  symétriquement,  c'est-à-dire  de 
manière  que  les  côtes  pareils  se  touchent  dans  toute  leur  étendue. 
L'Électricité  se  partagera  certaïnemeat  d'une  manière  égale  entre 
les  denx  corps.  Aussi  quand  vous  les  aurei  séparés,  s:  vous 
recommencer  l'épreuve  du  petit  plan  ,  en  touchant  toujours  aux 
Tuémes  points  que  la  première  fois ,  vous  trouverer  que  ses  réac- 
tions électriques  sont  réduites  pour  tous  les  points  exactement  1 
à  la  moitié  de  ce  qu'elles  étaient  d'abord. 

Ainsi,  en  résumant  ces  expériences,  les  quantités  absolues  I 

d'ëlectricttés ,  successivement  prises  par  le  plan  d'épreuve  en  un 
même  point  de  la  surface  d'un  corps  conducteur,  sont  constam- 
TOenl  proportionnelles  à  la  somme  totale  d'électricité  répandue 
sur  la  surface  de  ce  corps  à  l'instant  du  contact;  et,  quelle  que 
soil  cette  somme,  les  qu.tiilîiés  )irises  au  même  instant  sur  dif- 
fSrens  démens  superficiels  conservent  toujours  entre  elles  des 
rapporFs  invariables.  De  là  on  doit  tirer  deux  conséquences  ;  ' 

-la  première,  c'est  que  dans  chaque  corps  conducteur,  l'accu- 
muktiou  d'une  quantité  double ,  triple  d'électricité ,  donne  à  , 

chaque  élément  superficiel  une  quantité  d'électijcilé  double, 
triple  ou  en  générât  proportionnelle  ;  la  seconde ,  c'est  que  le 
petit  plan  d'épreuve  ,  considéré  comme  infiniment  petit  pBr  rap-  ' 

port  à  la  surface  totale  du  corps  conducteur,  prend  toujours  en 

K point  de  cette  surface  une  quantité  d'électricité  pro^or-  J 
t  à  celle  de  l'élément  qu'il  a  touckd.  <  ,  wuj;i  mi  »..?  M 
â 
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Contorob  a  clierrhé  queilt!  i^lait  celte  proportion,  et  poàf 
r  cela  il  a  fait  l'expérience  suivante. 

a  placé  un  globe  de  8  pouces  de  diamètre  sur  an  boto!r, 
a  chargé,  aicisî  quy  l'aiguille  de  lu  balance,  aiec  de  félei> 
trîci té  ■vitrée.  Pour  apprécier  la  réaction  électrique  decegUibe, 
a  fait  toucher  par  un  autre  beaucoup  plus  petit,  dont  leïUa- 
,t  seulement  d'un  pouce ,  et  qui  était  bolé  par  un 
manche  de  gomme-laque.  Celui-ci,  porté  dans  la  balance,  a 
chassé  l'aiguille  avec  une  force  qui  a  été  balancée  par  une  tor- 
sion de  144".  Après  cette  opération ,  00  a  /ail  toucher  tangen- 
tiellement  le  gros  globe  par  un  plan  circulaire  isolé  dont  le  dia- 
mètre était  i5  pouces,  et  tout  de  suite  on  a  répété  le  contact 
du  petit  globe.  Mais  cette  fois,  en  le  présentant  à  l'aiguille 
même  distance,  il  ne  l'a  plus  repoussée  qu'avec  une  force 
de  47». 

Pour  voir  ce  qui  résulte  de  là ,  il  faut  considérer  que  le  gros 
et  le  petit  globe  ayant  des  âgures  exactement  pareilles  et  se  tou- 
chant toujours symélriquemcntdc la  même  manière  ,  l'électriciti 
a  dû  se  partager  entre  eux  suivant  une  même  proportion  ,  uni- 
quement dépendante  du  rapport  de  leurs  surfaces;  de  sorte  que 
les  réactions  électriques  du  grand  globe  dans  les  deux  épreuves 
ont  dû  être  proportionnelles  à  celles  du  petit  globe ,  c'est-à-dire 
eomme  144  est  à  47'  Et,  d'après  ce  qui  a  été  démontré* pli 
haut ,  touchant  les  propriétés  des  formes  splicriques  ,  on  peut 
même  regarder  ces  nombres  comme  eiprîmant  le  rapport  des 
quantités  absolues  d'électricité  existantes  dans  le  gros  globe  k 
ces  deux  époques.  Ainsi ,  dans  le  partage  entre  le  plan  et  le 
globe,  celui-ci  a  perdu  une  force  représentée  par  i44 — ^7 
ou  97,  c'est-à-dire  presque  exactement  double  de  celle  qtii  lui 
reste  après  le  contact.  Or,  un  plan  circulaire  de  16  pouce*! 
aussi  une  surface  double  d'un  globe  de  8  pouces  ,  puisque 
celle-ci  est  égale  à  quatre  cercles  de  8  pouces ,  ou  à  un  seul 
ciitlede  16,  ce  qui  n'équivaut  qu'à  un  des  côtés  du  plan. 
D'après  cela,  il  parait  que,  dans  le  contacr  tnngendel  d'nn  plan 
1  globe,  l'électricité  se  partage,  à  tràs-peu  de  chose 
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pc^*i  proporlionnelleinenl  aux  Burfaces  de  ces  deux  corps. 
Coulomb  a  vcrifië  celte  première  expérience  par  beaucoup 
d'autres,  et  il  a  Irouvé  que  le  rapport  qu'elle  indiquait  deve- 
nait tout-à  Liit  exact,  quand  le  diamètre  du  plan  clalt  fort  petit 
comparativement  à  cdiii  du  globe.  La  qimnlilé  d'cleclriciiû 
acquise  par  le  plan  est  alor»  à  celte  qui  reste  au  globe,  comme 
la  surface  des  deux  c6tés  au  premier  est  à  la  surface  totale  du 
(econd.  Ainsi  en  supposant  le  plan  assez  petit  pour  qu'on  puisse 
le  confondre  avec  un  ék'ment  superficiel  du  globe,  il  emporte 
sur  cliacune  de  ses  deux  faces ,  autant  d'électricité  qu'il  en  reste 
sur  cet  élément  qu'il  couvre ,  et  par  consâquenC  il  en  aura  en 
somme  une  quantité  double.  Lorsqu'un  suite  on  le  portera 
dans  la  balance ,  il  arrivera ,  â  cause  de  sa  petitesse ,  que  son 
action  sur  l'aiguille,  préalablement  chargée  d'une  électricité 
pareille  ,  sera  la  m^me  que  celle  d'un  seul  point  chargé 
de  la  même  quantîié  d'électricité.  La  torsion  qui  lui  fera 
équilibre  sera  dune  ,  à  dislance  égale  ,  proportionnelle  à  cette 
quantité  ,  et  par  conséquent  elle  sera  aussi  proportionnelle  à 
l'épaisseur  de  la  couche  électrique  sur  l'élément  superficiel  que 
le  petit  plan  a  touché.  On  conçoit  donc  par— là  comment  l&s 
réactions  observées  du  petit  plan  peuvent  déterminer  avec 
Kxaclîtude  les  rapports  d'épaisseur  de  la  couche  électrique  sur 
1rs  différens  points  d'un  même  corps. 

£n  opérant  ainsi ,  chaque  contact  du  plan  diminue  un  pejU 
la  quantité  absolue  d'électricité  du  corps  qu'il  touche,  et  par 
conséquent,  â  parler  à  la  rigueur ,  il  faudrait  tenir  compte  de 
cette  diminution  pour  rendre  les  observations  successives  cxac- 
tement  comparables  ;  mais  on  rend  ce  soin  inutile  eu  faisant  le 
plan  si  petit,  que  la  quantité  d'électricité  qu'il  enlève  soit  infi- 
niment petite  et  comme  nulle  ,  comparativement  à  celle  de  la 
surface  totale  du  corps.  Si ,  malgré  cette  précaution ,  on  voulait 
encore  affaiblir  l'eireur ,  il  ti'y  aurait  qu'à  reporter  le  petit 
plan  sur  ta  surface  du  corps  ,  sans  le  décharger. 

Çumme  cetle  recherche  exige  toujours  plusieurs  observalioDi 
^^^^sives,  il  faut,  en  le»  com[<arant  le»  unes  aux  autres. 


^ 
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avoir  égard  par  le  calcul  à   la  perte  d'électricité  r^SoItaDte ili 
contact  de  l'air.  C'est  ce  que  l'on  peut  faire,  d'après  l«s  h 

e  déperdition  que  nous  avons  données  plus  tiaut  ;  mais 
on  peut  encore  suppléer  à  celte  correction,  en  combinant  tei 
expériences  de  manière  qu'elles  se  rccliCent  d 'elles -mémM. 
Pour  cela ,  s'il  s'agit  de  comparée'  les  réactions  électriques  dr 
deux  points  a  et  l/,  on  fera  d'abord  touchera  par  le  petit  plan, 
puis  un  obscrTera  U  réaction  proportionnelle  qui  en  résdie 
dans  celui-ci.  Ensuite  on  le  fera  toucher  de  même  à  6  ,  et  on 
observera  pareillement  la  réaction  correspondante.  Alors  si 
entre  la.  première  observation  et  la  seconde ,  il  s'est  écoule  im 
certain  temps,  par  exemple,  trois  minutes,  ou  répétera  de 
nouveau  le  contact  de  a,  trois  minutes  après  la  seconde  obser- 
on  prendra  une  moyenne  arithmétique  entre  ce  ré- 
snltat  et  le  premier  que  l'on  a  obtenu.  On  aura  ainsi  la  même 
chose  que  si  les  deux  contacts  de  n  et  de  6  eussent  été  fiiu 
exactement  à  la  même  époque.  Ce  mode  de  correction  q«ii 
s'opère  par  des  observations  correspondantes  ,  est  toujours  lej 
meilleur  qu'on  puisse  employer.  11  corrige  même  l'eïfet  de  1*| 
déperdition  par  les  supports  ,  pourvu  qu'elle  soit  peu  consiilé- 
rable ,  ainsi  que  cela  arrive  toujonrs  qnaad  ils  sont  bien  choisit 
et  bien  préparés. 

La  méthode  que  nous  venons  d'eïposer ,  pour  comparer  les 
réactions  électriques  des  différons  points  d'unméme  corps,  joint 
à  son  exactitude  l'avantage  d'être  fort  simple  et  de  n'exiger  qne 
des  balances  de  torsion  d'un  pclit  volume.  Mais  en  l'appliquant, 
îl  se  présente  quelquefois  une  circonstance  accidentelle  qiù 
troublerait  tons  les  résultats,  si  on  n'y  faisait  pas  attention. 
C'est  que,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  remarqué  en  général  i 
■  l'égard  de  tous  les  corps ,  les  fils  de  gomme-laque  eux-mémi 
sont  sensiblement  perméables  à  l'électricité.  Ils  le  sont  moiis' 
le»  jours  secs  que  les  jours  humides  ;  ils  le  sont  encore  inége 
lement,  suivant  la  nature  de  la  gomme-laque.  Celle  qui  a  l» 
couleur  la  plus  sombre  est  gênéralejuent  la  meilleure  ;  mais 
celle-ci  même  doit  être  éprouvée  avant  d'être  employée  »uï 
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«xpériences.  Pour  cela  ,  lorsqu'on  Taura  tirée  en  fils  de  la^  Ion-* 
^neur  et  de  la  finesse  convenable ,  on  fera  toucher  ces  fils ,  par 
le  bout  qui  doit  porter  le  petit  cercle ,  à  un  conducteur  électrisé; 
après  quoi  on  les  présentera  à  Taiguille  de  la  balance ,  préala- 
blement chargée  d'une  électricité  de  même  nature.  Pour  peu 
que  cette  extrémité  du  fil  paraisse  repousser  sensiblement  Tai- 
^ilie  9  il  faut  le  rejeter  et  n'admettre  que  ceux  dont  l'action 
«st  absolument  nulle.  Car  si  l'on  en  emploie  d'autres  qui  n'aient 
pas  cette  imperméabilité  presque  parfaite ,  ils  se  chargeront  iné- 
"vitablement  d'électricité  dans  les  contacts  successifs  que  l'on 
est  oUigé  de  faire  pour  comparer  les  réactions  électriques  des 
divers  points  d'un  corps  ;  et  comme  la  gomme>laque  ,  une  fois 
pénétrée  d'électricité,  s'en  dépouille  très-difficilement,  il  arrivera 
que  cette  cause  permanente  augmentera  constamment  la  réac- 
tion électrique  que  le  petit  plan  aurait  du  avoir  par  le  seul  effet 
du  contact,  et  cela  dans  un  rapport  beaucoup  plus  sensible 
pour  les  points  faiblement  électrisés  que  pour  ceux  qui  le  sont 
fortement  ;  ce  qui  détruirait  toute  proportionnalité ,  et  rendrait 
les  expériences  absolument  mauvaises.  Sous  ce  rapport,  il  y  a 
de  l'avantage  à  employer ,  quand  on  le  peut ,  des  corps  d'un 
▼olume  un  peu  Considérable ,  ce  qui  permet  aussi  de  donner 
plus  de  surface  au  petit  plan  ;  car  alors  les  quantités  d'électricité 
qu'il  prend  étant  plus  fortes ,  celle  que  la  perméabilité  du  fil 
de  gomme-laque  y  ajoute  en  est  une  moindre  partie ,  et  par 
conséquent  altère  moins  les  rapports  des  résultats  entre  eux. 

Ppur  donner  une  application  de  la  méthode  des  contacts 
alternatifs,  je  choisirai  l'expérience  suivante,  que  je  trouve 
dans  les  manuscrits  de  Coulomb. 

Il  s'était  proposé  de  chercher  comment  l'électricité  se  dispose 
sur  une  lame  mince  et  isolée.  Pour  le  découvrir ,  il  isola  une 
lame  d'acier  de  1 1  pouces  de  long ,  i  pouce  de  large  et  ^  ligne 
d'épaisseur.  Pour  pouvoir  la  toucher  dans  toute  sa  largeur , 
il  donna  au  plan  d'épreuve  un  pouce  de  long  sur  trois  lignes  de 
large.  Il  appliqua  d'abord  ce  plan  au  centre  de  la  lame  en  C  , 
Sg.  lo,  puis  à  1  pouce  de  distance  de  l'extrémité,  et  il  obtint; 
les  résultats  jinivans  : 

Tome  II.  18 
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ToKtIOMS 

observées. 


Tomstoss 

moyennes  au 

milieu. 


ToasioM» 

moy.  à  I  po.  de 

l*cxtrémitc. 


RA»poaT 

des    torsion* 

moyennci. 


Touché  au  milieu 
àiP®derextrém, . 

au  milieu 

àiP^derextrém*. 
au  milieu 


370* 
440 
35o 
395 
320 


36o 
35o 
335 


440 

417,5 

395 


Moyenne 


1,22 
1,20 
1,18 
1,20 


1 

C'est-à-dire  que,  sur  des  espaces  égaux,  pris  dans  toute  la  lar- 
geur de  la  lame ,  au  centre  et  à  un  pouce  de  ses  extrémités ,  les 
quantités  d'électricités  sont  entre  elles  comme  i  à  1,2,  par 
conséquent  presque  égales. 

Coulomb  a  recommencé  l'expérience  en  posant  le  petit  plan 
tout-à-fait  à  l'extrémité ,  mais  toujours  tout  entier  sur  la  sur- 
face ,  et  il  a  trouvé  les  résultats  suivans  : 


ToasiOMs 
observées. 

ToasioHs 
moyennes  an 
milieu. 

Toasio.Hs 
moyennes  à 
l'extrémité. 

RA»»oaT 
des  torsions 
moyennes. 

Touché  àl'extrém. 

au  milieu 

à  l'extrémité .... 
au  milieu 

400 
195 
390 
l85 

35o 

195 
190 

i85 

395 
390 
370 

a,o2 
2,o5 
3,00 

à  l'extrémité .... 

Moy 

enne 

.   2,02 

Ici  le  rapport  des  quantités  d'électricités  est  beaucoup  plas 
fort  que  tout-à-l'heure.  Ainsi ,  après  avoir  été  presque  constante 
depuis  le  centre  jusqu'à  1  pouce  des  extrémités  de  la  lame, 
l'électricité  augmente  rapidement  près  de  ces  extrémités. 

Coulomb  a  fait  encore  une  dernière  épreuve,  en  mettant  k 
petit  plan ,  non  plus  sur  la  surface  même  de  la  lame ,  mais  dans 
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le  prolongemcDt  de  cette 
l't^paUseur  de  la  lame  par 
tats  que  voici  : 


275 
face  ea  D ,  de  manière  à  tonclier 
tranchant  j  alora  il  a  eu  tes  rdiul- 


ob."™.' 

ïïr"" 

Jf">7u"bor'>l! 

n.r,».! 

Touché  au  milieu 

3o5= 

aa-delâdu  bord.. 

1,75 

=95 

1175 

3,98 

au  milieu 

285 

285 

1.56 

4,o5 

au-delà  du  bord  . 

n37 

Moyenne.... 

-   4.0  r 

Ainsi,  le  plan  d'épreuve  placé  daua  le  proloiig;ement  de  la 
lame,  y  prend  une  électricité  justement  double  de  celle  qu'il 
prenait  à  celte  même  extrémité ,  quand  il  ne  touchait  qu'une 
seule  BU  l' face. 

L'eipérience  répétée  avec  une  lame  de  23  pouces  de  lon- 
gueur, c'est-à-dire  double  de  la  précédente  ,  et  de  mi5me  dimen- 
sion dans  tout  le  reste ,  a  donne  exactement  les  mêmes  rapports 
entre  le  milieu  et  les  extrémités. 

De  là  Coulomb  conclut ,  1".  que  dans  le  contact  sur  les 
surfaces  de  la  lame  ,  le  plan  d'épreuve  ne  participe  qu'à  l'élec- 
tricité d'une  de  ses  deui  faces,  qui  est  celle  sur  laquelle  il  est 
appliqué  ;  a",  qu'au-delà  d'une  certaine  longueur  de  la  lame , 
suflisaDie  pour  que  l'éleciricité  soit  presque  uniforme  dans  une 
grande  partie  de  sa  surface  ,  un  nouvel  accroissement  de  lon- 
gueur n'a  plus  d'influence  sensible  sur  le  rapport  des  quantités 
d'électricités  accumulées  aux  extrémités  et  au  milieu,  la  pre- 
mière étant  toujours  double  de  la  seconde. 

Pour  sentir  les  conséquences  de  cette  remarque,  soit,fig.  11 
AB  une  lame  dont  la  longueur  surpasse  la  limite  que  nous 
venons  d'indiquer.  Supposons  que  nous  ayons  observé  l'état 
électrique  des  divers  points  de  sa  surface  ,  et  élevons  en  chacun 
de  ces  points  des  ordonnées  CE,  PM,  A  A',  proportionnelles 
aux  quaulitéi  d'électricité  qui  »'y  trouvent  accumulées.  Ces 
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ordonnées  seront  seosibiement  égales  entre  elles ,  depuis  h 
^centre  C  jusqu'à  un  pouce  des  extrémités  de  la  lame ,  après  quoi 
«lies  iront  en  croissant  rapidement  jusqu'à  ces  extrémités ,  de 
manière  à  former  la  courbe  A' M  ou  B'  N.  Or,  puisque  le  rap- 
port de  AA'-à  PM  ou  à  C£  est  le  même  dans  toutes  les  lames 
•dont  la  longueur  est  très-grande  comparativement  à  leur  lar- 
geur, et  que  la  même  constance  se  soutient  pour  les  ordon- 
nées intermédiaires ,  il  s'ensuit  que  la  courbe  A'M,  B'  N  con- 
serve la  même  forme  dans  toutes  ces  lames ,  et  ne  fait  que  se 
superposer  à  leurs  deux  extrémités  sur  la  couche  uniforme, 
dont  l'épaisseur  est  C  £  ;  de  sorte  que  l'on  peut  ainsi  prévoir 
•complètement  l'état  électrique  de  toutes  ces  lames ,  quand  on  a 
observé  l'intensité  de  l'électricité  à  leur  centre. 

Cette  augmentation  rapide  de  Téiectricité  vers  les  extrémités 
des  lames  ne  leur  est  pas  particulière  ;  il  parait  qu'elle  a  lieu  en 
général  dans  tous  les  corps  prismatiques  ou  cylindriques  très- 
allongés  ;  et  elle  est  d'autant  plus  rapide  qu'ils  sont  plus  minces. 
Coulomb  a  isolé  un  cylindre  circulaire,  de  '2  pouces  de  diamètre 
et  de  3o  pouces  de  longueur  ,  terminé  par  deux  demi-spbères. 
£n  comparant ,  comme  tout-à-l'beure ,  les  quantités  d'électri- 
cités accumulées  au  centre  et  en  divers  points ,   voisins  des 

«xtrémités  ,  il  a  trouvé  : 

Rapport  de  la 
seconde  torsion  à 
la  première. 

Touché  au  milieu  et  à  2  pouces  de  l'extrémité  «  1 ,26 

au  milieu  et  à  1  pouce  de  l'extrémité .  i  ,80 

au  milieu  et  à  l'extrémité 2,3o. 

Quand  le  cylindre  va  en  s'amincissant  vers  ses  extrémités , 
on  trouve  que  l'accroissement  de  l'électricité  dans  ces  parties  est 
encore  plus  considérable  et  plus  rapide  ;  enfin ,  si  l'extrémité 
du  cylindre  s'allonge  comme  la  pointe  d'un  cône  ,  l'accumula- 
tion qui  se  fait  à  l'extrémité  de  cette  pointe  devient  si  forte , 
que  la  résistance  de  l'air  ne  suffit  plus  pour  retenir  l'électricité 
à  la  surface  du  corps  conducteur,  et  celle-ci  s'échappe  en 
formant  ou  plutôt  en  excitant  dans  l'air  des  aigrettes  lumi- 
neuses qui  deviensent  visibles  dans  l'obscurité.  Alors  la  distri- 
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bntion  miiformc  de  réleetrîcité  s'étend  jusqu'à  une  trè»-petite 
distance  de  la  pointe*.  On  conçoit  donc  que  les  corps  qur  ont 
cette  forme  doivent  perdre  très-rapidement  l'électricité  qu'ion 
leur  communiqué^  et  c^est  aussi  ce  que  confirme  l'expérience. 
Nous  reviendrons  plus  loin  sur  ce  sujet ,  en  traitant  de  l'appli- 
cation spéciale  qu'on  a  faite  des  propriétés  des  pointes  à  la 
construction  des  paratonnerres. 

Je  trouve  encore  dans  les  manuscrits  de  Coulomb  des  expé- 
riences analogues  pour  déterminer  la  distribution  de  Téiectricité 
sur  des  plateaux  circulaires.  Il  touchait  ces  plateaux  à  diverses 
distances  de  leur  centre ,  soit  avec  un  petit  plan  d'épreuve ,  soit 
avec  une  tête  d'épingle  isolée^  Voici  le  résultat  d*une  expérience 
faite  de  cette  dernière  manière  sur  un  plateau  de  cuivre  de- 
là pouces  de  diamètre  :: 


DisTÂSCES  au  bord. 

QuAWTiTÉs  d'électricités  observées. 

5p«  (centre  duplateau) 

3 

I 

0,5 

0 

I 
1,001 

I  ,oo5 

1,62 
3,07 
2,90 

En  désignant  par  x  les  distances  au  bord  contenues  dans  la  pre- 
mière colonne ,  et  par  je  les  intensités  rapportées  dans  la  se- 
conde, je  trouve  que  la  relation  des  unes  aux  autres  est  fort 
bien  représentée  par  l'équation 

(a  r  — x\ 

r  étant  le  rayon  du  plateau ,  et  A ,  /m  deux  constantes  qu'il  faut 
déterminer  par  observation.  La  première  s'obtiendra  en  faisant: 
a:==  o ,  et  substituant  pour  y  sa  valeur  obtenue  2,90  ,  ce  qui 

donne 

2,9=1  +  A  (i—A^"')- 
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Si  nous  preHODs  le  pouce  pour  unité  de  longueur ,  2r  sera  égal 
à  lo.  Or,  on  verra  tout-à-l'heure  qae  fc  est  une  fraction  peu 
différente  de  o,3  ;  de  sorte  que  sa  dixième  puissance  est  tout-à- 
fait  insensible.  On  pourra  donc  la  négliger  dans  le  calcul  de  A  ; 
alors  il  Tiendra  A  =  i  ,q. 

On  déterminera  ensuite  fi  par  une  autre  observation ,  en  faisant 
par  exemple  o;  =  i ,  et  substituant  pour  jr  sa  valeur  observée 
1,53.  Dans  ce  cas,  /m»"""*  devient  ^9  ,  et  est  encore  insensible. 
On  a  donc  simplement 

i-  =  -T^  =  0,27. 
Mais  on  satisfera  mieux  à  l'ensemble  des  observations ,  en  pre» 
nant  ^  =  o,3 ,  comme  je  Tai  annoncé  plus  haut.  Ces  détermi- 
nations faites ,  on  peut  calculer  toutes  les  intensités  à  diverses 
distances  du  bord ,  et  eu  les  comparant  à  rexpérience ,  on 
trouve  les  résultats  suivans  : 


DiSTAxrCKS 

an  centre  x. 

Intbhs 
calculées. 

ITK»    ^ 

observées. 

E](cÈs  dn  calcnl. 

5 

1,000 

1,000 

0,000 

4 
3 

l,Ol4 
l,o5l 

1,001 
],oo5 

+  o,oi3 

+  0,046 

2 
1 

1,170 
1,570 

1,170 
1,520 

0,000 

+  o,o5o 

0,5 

2,041 

2,070 

—  0,029 

0 

2,900 

2,900 

0,000 

L'accord  du  calcul  avec  les  observations  est  aussi  satisfaisant 
que  l'on  puisse  le  désirer ,  et  l'on  en  doit  conclure  que  la  loi 
dont  nous  avons  fait  usage  est  sinon  rigoureusement  exacte ,  du 
moins  extrêmement  approchée. 

Coulomb  a  répété  plusieurs  fois  dette  expérience;  en  tou- 
chant avec  des  boules  ou  des  petits  plans  d'épreuve ,  il  a  toujours 
obtenu  des  résultats  à  peu  près  pareils.  Il  a  de  plus  trouvé , 
comme  dans  les  l^mes ,  qu'au-delà  d'une  certaine  étendue  des 
plans  circulaires ,  la  loi  des  intensités  vers  les  bords  devient  la 
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même  ;  de  sorte  que  la  formule  par  laquelle  nous  avons  exprimé 
y  peut  être  numériquement  appliquée  à  tous  ces  plans ,  lorsque 
leur  rayon  excède  cinq  pouces  de  longueur.  Alors  la  yariation 
des  intensités  ne  se  fait  jamais  sehtir  que  jusqu'à  trois  ou  quatre 
pouces  de  distance  du  bord  ;  après  quoi  elle  est  constante  jus- 
qu'au centre ,  conformément  aux  indications  de  la  formule. 

La  tendance  de  Télectricité  pour  se  porter  à  la  surface  des 
corps  conducteurs ,  et  la  manière  dont  elle  se  répand  sur  cette 
surface^  peuyent  se  rendre  sensibles  par  une  expérience  assez 
éurieuse.  A  B ,  fig.  i  a ,  est  un  cylindre  isolé ,  mobile  autour 
d'un  axe  horizontal ,  et  que  Ton  peut  faire  tourner  au  moyen  de 
la  manirelle  M ,  composée  de  plusieurs  tiges  de  Terre.  Sur  lé 
cylindre  est  enroulé  un  ruban  métallique  R,  dont  Textré- 
ftiité  est  terminée  en  demi- cercle  et  attachée  à  un  cordon  de 
soie  F.  On  fait  communiquer  cet  appareil  à  un  électroscope 
composé  de  deux  fils  de  \iaff,  garnis  de  boules  de  moelle 
de  sureau  ,  et  on  Télectrise.  Aussitôt  les  fils  /f  diver- 
gent. Alors  on  déroule  peu  à  peu  le  ruban  métallique  en  le 
tirant  par  le  fil  isolant  F,  et  le  soutenant  suspendu  en  Tair.  A 
mesure  qu'il  s'étend ,  on  voit  les  fils  de  lin  se  rapprocher  et 
indiquer  l'affaiblissement  progressif  de  leur  réaction.  Si  le 
i'uban  est  suffisamment  long,  comparativement  à  la  charge 
électrique  donnée  à  l'appareil ,  leur  écart  peu(  diminuer  jusqu'à 
devenir  presque  insensible  ;  mais  il  se  reproduit  de  nouveau  si , 
faisant  tourner  la  manivelle  M ,  on  enroule  de  nouveau  le  ruban 
métallique  sur  son  cylindre  ;  et  alors  la  réaction  des  fils  redevient 
la  même  qu'au  commencement  de  l'expérience,  sauf  la  perte 
occasionée  par  le  contact  de  l'air. 
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CHAPITRE   V. 


Des  Électricités  combinées,  et  de  leur  séparation 

par  les  actions  a  distance. 


J 


us  qu'ici  nous  avons  considéré  des  corps  électrîsés  par  le 
frottement  ou  la  commanication.  Nous  allons  maintenant  yoir 
des  phénomènes  où  l'état  électrique  est  développé  sans  contact  y 
par  la  seule  influence  à  distance  d*un  corps  électrisé» 

On  prend  un  conducteur  cylindrique  B ,  fig.  1 3  ,  isolé ,  hori» 
sontal»  dont  les  deux  extrémités  sont  arrondies  en  demi- 
sphères.  On  y  attache  de  distance  en  distance  des  fils  de  lin  y, 
auxquels  pendent  de  petites  boules  faites  en  moelle  de  sureau» 
Après  avoir  touché  ce  conducteur ,  pour  s^assurer  qu'il  n'est 
point  chargé  d'électricité  ,  on  l'approche  d'un  corps  électrisé  A , 
en  le  tenant  par  ses  supports  isolateurs ,  et  le  plaçant  toutefois 
assez  loin  de  A  ^  pour  qu'il  n'en  puisse  pas  recevoir  directe- 
ment l'électricité  par  explosion.  On  observe  alors  les  phéno- 
mènes suivans ; 

1®.  Les  fils  placés  aux  extrémités  du  cylindre  B  divergent  et 
manifestent  ainsi  qu'il  est  électrisé. 

a".  On  observe  que  cette  divergence  va  en  diminuant  vers  le 
milieu  du  cylitidre^  où  il  se  trouve  un  point  dans  lequel  il  ne 
se  fait  aucune  répulsion. 

3^.  Ce  point ,  qui  n'est  point  électrisé ,  varie  de  position  sur 
le  cylindre ,  à  mesure  qu'on  éloigne  ou  qu'on  approche  celui-ci 
du  corps  électrisé. 

4**  Si  l'on  promène  le  long  du  cylindre  une  boule  de  sureau 
non  électrisée  et  suspendue  à  un  fil  de  soie  qui  l'isole ,  elle  est 
attirée  partout,  excepté  dans  la  partie  intermédiaire»  dont 
nous  venons  de  parler. 

5°.  Mais  si  cette  boule  est  électrisée ,  elle  est  attirée  par  une 


PAR    rsFtVBSCt. 
des  estrùmilh  du  cylindre  et  repoassée  par  l'autre ,  ce  qui 
annonce  ipi'elles  sont  diargées  d'éleclticilés  diffi-rentes. 

6°.  En  effet,  ii  on  touche  successivement  ces  deux  exlré- 
inltés  avec  un  petit  carps  condnctcur  i&M  ,  et  qu'on  éprouve 
r  électricité  qui  eu  résulte,  on  trouve  que  daus  l'extrémité  qui 
uvoisiue  le  corps  élecirisê  ,  elle  est  d'une  nature  opposée  a  la 
sienne^  et  au  contraire ,  elle  est  de  même  nature  dans  sa  partie 
la  plus  éloignée. 

7°.  Les  signes  d'électricité  cessent,  si  l'on  relirele  cylindre 
par  ses  supports  isolans ,  et  qu'on  l'éloigné  à  une  grande  dis- 
lance du  corps  électriaé  A  ,  ou  si  l'on  enlève  par  un  contact 
l'électricité  de  ce  corps. 

8°.  A  l'exception  de  ce  dernier  cas,  le  corps  primitivement 
ëlecirisé  ne  perd  rien  par  l'influence  qu'il  exerce.  Aucune  partie 
de  son  électricité  ne  se  transmet  au  cylindre;  car  si  l'on  me- 
sure sa  réaction  électrique  par  le  plan  d'épreuve  avant  qu'on 
lui  présente  le  cylindre,  et  après  qu'on  l'a  relire  ,  on  trouve 
qu'elle  n'a  éprouvé  aucune  diminution  ,  ai  ce  n'est  celle  qui 
doit  naturellement  se  produire  par  le  seul  contact  de  l'air. 

9°.  Cette  conslance  ne  subsiste  que  hors  de  la  présence  du 
cyLndre  isolé.  Car ,  pendant  qu'il  est  dans  le  voisinage  du  corps 
élecirisé,  si  celui-ci  est  conducteur,  la  réaction  sur  sa  surface 
est  différente  ,  comme  on  peut  s'en  assurer  par  le  plan 
d'épreuve. 

lo".  Si,  sans  toucher  au  corps  élec irisé ,  ou  enlève  ,  et  l'on 
remet  le  cylindre  en  sa  présence  à  plusieurs  reprises ,  les  mêmes 
phénomènes  cessent,  et  se  reproduisent  à  chaque  fois  sans 
aucun  changement. 

Le  seul  énoncé  de  ces  résultats  en  montre  les  conséquences  : 
i".  puisque  le  cylindre  ne  prend  rien  au  corps  élecIrisé  ,  il  faut 
qu'il  possède  en  lui-m^me  les  principes  des  deux  électricités 
qui  se  développent  en  lui  par  l'influence  de  ce  corps  ;  a",  puis- 
que ces  deux  électricités  disparaissent  quand  l'influence  da 
corps  étranger  cesse ,  quoiqu'elles  ne  puissent  s'échapper  dans 
le  sol ,  à  cause  de  risolcmenl  du  cylindre  ,  il  faut  que  leurs  pro» 
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portions  soient  telles ,  qu'étant  abandonnées  à  flles-mémes  » 
elles  puissent  se  neutraliser  mutuellement.  3<*.  Enfin ,  il  faut 
que  cette  neutralisation  s'opère  sans  les  détruire  j  puisqu'elles 
reparaissent  de  nouveau  toutes  entières  chaque  fois  que  Ton 
soumet  le  cylindre  à  Tinfluence  du  corps  étranger. 

Nous  sommes  ainsi  conduits  à  reconnaître  que  les  principes 
des  deux  électricités  existent  naturellement  dans  tous  les  corps 
conducteurs  ,  dans  un  état  de  combinaison  qui  les  neutralise. 
C'est  ce  que  nous  nommerons  désormais  fétat  naturel  des 
V  corps.  Nous  Yoyons  que  le  frottement ,  qui  nous  semblait  un 
moyen  de  les  faire  naître ,  sert  seulement  à  les  dégager  de  cette 
combinaison ,  et  à  rendre  Tune  d'elles  sensible  en  absorbant 
Tautre.  Voilà  pourquoi,  sans  doute ^  nous  observions  constam- 
ment que  le  corps  frottant  et  le  corps  frotté  manifestaient  des 
électricités  contraires.  Enfin ,  puisque  la  seule  influence  d'un 
corps  électrisé  présenté  à  distance ,  force  ces  deux  électricités  à 
se  séparer  et  à  se  distribuer  de  manière  que  celles  de  nature 
différente  soient  les  plus  voisines  l'une  de  l'autre  ,  et  celles  de 
même  nature  les  plus  éloignées ,  il  faut ,  pour  énoncer  ce  fait , 
admettre  que  les  principes  électriques  de  nom  d'^érent  s'at^ 
tirent ,  et  de  même  nom  se  repoussent ,  selon  des  lois  que  l'ex- 
périence nous  apprendra  peut-être  à  déterminer. 

Alors  tous  les  phénomènes  que  nous  avons  décrits  plus  haut 
deviennent  des  conséquences  simples ,  nécessaires ,  évidentes  de 
cette  propriété  générale.  Un  seul  d'entre  eux,  peut-être, 
semble  demander  quelque  attention  pour  y  être  rapporté.  C'est 
4^tte  variation  pasTsagère  qu'éprouve  la  réaction  électrique  du 
corps  A ,  pendant  qu'on  lui  présente  le  cylindre.  Mais  puisqti^ 
l'électricité  libre  sur  la  surface  d'un  corps  agit  à  distance  sur 
celles  des  autres  corps  ,  et  détruit ,  au  moins  en  partie  ,  leur 
combinaison ,  il  est  évident  que  celles-ci ,  une  fois  devenues 
libres ,  doivent  à  leur  tour  agir  sur  le  corps  qui  les  a  mises  en 
Uberté ,  et  changer  la  réaction  électrique  des  points  de  sa  sur- 
face ,  soit  en  contraignant  l'électricité  libre  qui  s'y  trouve  de 
se  distribuer  autrement  «  soit  en  ajoutant  à  cette  électricité 


;  le  corps  peut 

laturelle,  soit  enfin  en  agissant  de  ces  deux  façons 

Ces  observations  nous  conduisent  à  une  autre  conséquence 
importante  :  dans  nos  premières  redierclici ,  nous  avions  re- 
marqué qoe  les  corps  électrisés  attirent  ou  semblent  attirer 
tous  les  corps  légers  qu'on  leur  présente  ,  sans  qu'il  soit  besoin 
pour  cela  de  développer  en  cem-ci  la  faculté  électrique  par 
le  frottement  ou  la  communication.  Mais  maintenant  nous 
devons  concevoir  que  ce  développement  s'y  opère  de  lui- 
même,  parla  seule  influence  à  distance  du  corps  électrisé  sur 
le»  éleciricités  combinées  des  petits  corps  qu'on  lui  présenta.. 
De  sorte  que  dans  ce  cas  même  l'attraclian,  soit  réelle,  soit 
apparente,  que  l'on  observe  , n'a  réelletnent  lieu  qu'entre  de» 
corps  électrlsés. 

Il  y  a  plus  :  le  développement  des  éleciricités  combinéei , 
dans  cette  circonstance,  est  indispensable  pour  que  l'altracliDn 
s'opère  ;  car  elle  est  d'anlant  moins  v'ne  qu'il  est  moins  facile  j 
et  s'il  est  impossible ,  elle  cesse  entièrement.  Pour  vous  en  con- 
vaincre, prenez  deux  fils  de  soie  écroe  très-fins  et  d'égale  lon- 
gueur. Suspendez-y  deux  petites  boules  de  dimensions  égales, 
mais  dont  l'une  soit  de  gomme-laque  pure,  et  l'autre  aussi  da 
gomme-laque,  mais  dorée  sur  sa  surface,  ou  revêtue  d'une 
mince  feuille  d'élain.  Alors  les  deux  pendules  étant  placés  l'un 
à  calé  de  l'autre  à  une  petite  distance,  approchez-en  un  tube  de 
verre  ou  de  cire  d'Espagne  froIlL-  et  éleclrisé  :  vous  venez  que 
la  boule  couverte  de  métal,  et  sur  la  surface  de  laquelle  la 
décomposition  des  électricités  combinées  peut  facilement  se  faire, 
sera  bien  plus  aisément  et  plus  vivemenlatlirée  que  l'autre.  Celle* 
ci  ne  commence  à  l'être  qu'après  un  certain  temps^  lorsque  la 
décomposition  s'est  enfin  opérée  sur  sa  surface  ;  et  alors  son 
état  électrique  subsisLe  même  après  qu'on  en  a  éloigné  le  corps 
électrbé.  La  première  boule ,  quoique  dorée,  contracte  aussi  de 
celle  manière  une  électricité  permanente,  parce  que  la  résine 
<piî  la.  compose  s'imprègne  de  celle  qui  est  développée  à  sa  sur* 
lace  ;  et  l'une  et  l'autre  sont  favorisées  en  cela  par  le  contact 
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de  l'air  ,  qui ,  sous  l'Influeiice  du  corps  éleclrîsé,  tnid  snrtoot 
à  leur  enlever  celle  de  leurs  ^lerlrieilës  combioées,  qui  esl  rt- 
poussée  par  ce  corps  ,  taudis  qu'il  a  moins  de  prise  sur  ctll« 
dont  la  force  répulsive  propre  est  dissimulée  par  l'attraction. 
Aussi  remarque't-on  en  général  que  les  corps  isoles  qui  uni 
iti  quelque  temps  soumis  à  l'inHuence  d'un  corps  électrisé, 
finissent  par  avoir  un  excès  d'Électricîié  de  nature  contraire 
â  la  sienne ,  et  dont  les  effets  se  rnauifesteni  quand  on  les  sous- 
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Lorsqu'un  corps  conducteur 
naturel,  est  mis  en   présence  d' 

isolé,  l'électricité  distribuée  sui 
fluence  sur  les  deu»  électricités  i 
une  quantité  proportionnelle  à 
résout  dans  ses  deux  principes 


et  isolé  B,  qui  est  dans  l'étal 
un  autre  corps  A  éleclrisé  et 
'  la  surface  de  A  agit  par  in- 
:oinbinëes  deB,  en  décompose 
riniensitè  de  son  action  ,  et  la 
constiluans.  De  ces  deux  élec- 
trjcités  devenues  libres  ,  elle  reponsse  celle  de  même  Dom 
qu'elle ,  et  attire  celle  de  nom  différent.  La  première  se  porte  suf 
la  partie  de  la  surface  de  B ,  qui  est  la  plus  éloignée  de  A  ;  la 
seconde  sur  celle  qui  en  est  la  plus  voisine.  Ces  deui  électri- 
cités, devenues  libres,  agissant  à  leur  tour  sur  l'électricité  libre 
de  A  ,  et  mérae  sur  ses  deux  électricités  combini-es  ,  dont  une 
partie  se  décompose  par  cette  réaction  et  se  sépare,  si  le 
«»rps  A  est  aussi  conducteur.  Cette  nouvelle  séparation  en- 
Itatne  une  nouvelle  décomposition  de  l'électricité  combinée 
de  B ,  et  ainsi  de  suite  jnsiju'à  ce  que  les  Quantité»  de  chaque 
principe ,  devenues  libres  sur  les  deux  corps  ,  soient  en  équi-- 
libre  par  le  balancement  de  tontes  les  forces  attractives  et 
répulsives  qu'elles  exercent  les  unes  sur  les  autres,  en  TCrtn 
de  leur  uature  différente  ou  semblable. 

Noua  examinerons  plus  tard  par  quelles  conditions  cet  équi- 
libre est  déterminé.  En  ce  moment ,  supposons-le  établi  ;  et  pott» 
coDlinuer  à  obseirver  le  développement  des  pli 
Téaultent ,  reprenons  la  même  disposition  d'appareil  i^ui  nous  t 
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servi  d*abord ,  et  qui  est  représentée  fig.  14.  De  plus ,  afin  d'abré- 
ger renoncé  des  faits ,  supposons  que  réiectricité ,  primitiye- 
inent  donnée  à  A ,  est  vitrée.  Alors ,  si  le  conducteur  B  est  cylin- 
drique, ce  que  nous  supposons  pour  que  la  séparation  des 
électricités  combinées  y  soit  plus  uïanifeste ,  sa  partie  R ,  la  plus 
-voisine  de  A ,  est  à  Tétat  résineux  ;  sa  partie  la  plus  éloignée  Y  est 
à  l'étal  vîlré. 

Les  choses  étant  ainsi ,  on  touche  cette  partie  Y  avec  un  troi- 
sième conducteur  C  ,  pareillement  isolé,  et  dans  Tétat  naturel , 
on  le  retire  et  on  le  trouve  chargé  d'électricité  vitrée.  En  même 
temps  ,  les  fils  de  lin  placés  en  Y  sur  le  conducteur  A  se  rappro« 
chent ,  et  la  divergence  de  ceux  qui  sont  placés  en  R  augmente. 
Mais  si  Ton  retire  fi  de  la  présence  de  A,  ou  qu*on  touche  A  pour 
lui  ôter  son  électricités,  on  trouve  B  uniquement  chargé  d'élec- 
tricité résineuse. 

Ceci  est  une  conséquence  fort  simple  de  Faction  à  distance* 
Avant  le  contact,  Télectricité  vitrée  de  B ,  refoulée  en  Y,  repous-* 
sait  réiectricité  vitrée  de  A,  et  attirait  Télectricité  résineuse 
développée  en  R;  elle  affaiblissait  donc  ainsi  Taction  de  A  sur  E. 
Par  le  contact  du  troisième  conducteur,  on  enlève  une  portion 
de  «ette  électricité  Y;  alors  Taction  de  A  sur  R  devient  plus 
forte ,  parce  qu'elle  est  moins  contre-balancée.  £n  vertu  de  son 
accroissement  d'énergie,  il  se  fait  dans  le  conducteur  B  une  nou- 
velle décomposition  d'électricité  combinée ,  dont  la  partie  vitrée 
se  porte  de  nouveau  en  Y ,  et  la  résineuse  en  R.  Alors  la  quantité 
totale  accumulée  en  R  se  trouve  nécessairement  plus  considérable 
que  l'autre ,  puisque  cette  dernière  seule  a  été  affaiblie  par  le 
contact  de  C.  Aussi,  lorsque  vous  soustrayez  B  à  l'infiuence 
de  A,  cette  électricité  vitrée  Y  redevenue  libre,  ne  suffit  plus 
pour  neutraliser  complètement  R ,  et  l'on  trouve  le  conducteur  B 
chargé  d'un  excès  d'électricité  résineuse.  Cette  même  inégalité 
fait  que  sous  l'influence  de  A ,  la  divergence  des  fils  doit  être 
plus  faible  en  Y  qu'en  R  ,  conformément  à  l'observation. 

Youlez-vous  porter  cette  différence  à  l'extrême?  Au  lieu  de 
toucher  le  conducteur  B  avec  un  corps  isolé ,  qui  ne  prend 
jamais  qu'une  portion  de  l'électricité  Y,  touchez-le  avec  un  corps 
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'non-isolé ,  el  faites-le  itinsi  communiquer  an  insrant  avec  le  lol, 
Alors  loule  l'ëleclricilë  refoulée  en  V  s'écliËppera,  Le*  fils  sus- 
pendus en  ce  point  se  rapprocheront  tout-à-faït ,  et  n'en  donne- 
ront plus  le  moindre  signe  ;  mais  les  fila  placés  en  R  divergeront 
e  plus  que  dans  le  cas  précédent,  et  vous  ne  dimîtiiiet» 
point  leur  divergertce ,  en  louchant  de  nouveau  l'extréaiiti  V, 
Mais  si  vous  soustrayez  le  conducteur  B  à  l'inâaence  de  A, 
cette  divergence  deviendra  beaucoup  plus  forte. 

Ce^i  est  encore  très-facile  à  comprendre:  lorsque  voua  met- 
tez V  en  communication  avec  le  sol,  toute  l'électricité  vitrée 
accumulée  à  cette  extrémité  se  partage  avec  la  masse  iramense 
de  la  terre ,  et  sa  réaction  électrique  devient  insensible  ;  ou ,  st 
l'on  veut ,  elle  décompose  l'électricité  combinée  de  la  terre ,  attire 
l'électricité  résineuse  avec  laquelle  elle  se  neutralise,  et  repousse 
la  vitrée  qui  se  distribue  sur  toute  la  surface  du  globe  terrestre. 
De  quelque  manière  que  l'on  conçoive  la  chose ,  il  n'y  a  plus 
du  tout  d'électricité  vitrée  libre  en  V.  Alors  l'électricité  vitrée 
de  A ,  dégagée  de  celte  résistance ,  exerce  une  plus  forte  attrac< 
tlon  sur  R.  Cela  nécessite  une  nouvelle  décomposition  de  l'élec- 
tricilé  combinée  de  6 ,  dont  la  partie  vitrée  se  dissipe  de  roâme 
dans  le  sol,  tandis  que  la  résineuse  s'accumule  en  R;  et  ainsi  de 
suite  jusqu'à  ce  que  l'attraction  de  A  pour  R  soit  complètement 
satisfaite.  Mais  ces  décompositions,  que  dans  notre  raisonnement 
noua  avons  supposées  successives  pour  bien  en  comprendre  le 
mécanisme,  s'opèrent  instantanément  dans  les  corps  métalliques 

Idont  la  conductibilité  peut  être  regardée  comme  parfaite;  et 
"voilà  pourquoi  un  seul  contact  suffit  pour  l'établir  complète' 
ment.  D'après  ce  qui  vient  d'être  dit ,  □ 
soustrait  à  l'influence  de  A ,  manifeste  un 
neuse,  et  pourquoi  cet  excès  est  plus  fi 
a 35  précédent. 
Jusqu'ici  nous  nous  sommes  bornés 
l'eipérience  l'action  de  A  sur  B  ;  mais  no 
rendre  sensible  la  réaction  de  B  sur  A ,  soi 
ta  divers  points  de  sa  surface  avec  le  pli 
: 


I 


>nçoit  pourquoi  B, 
excès  d'électricité  réii- 
rl  encore  que  dans  le 

à  rendre  sensible  par 
tus  pouvons  de  même 
it  en  touchant  celui-ci 
d'épreuve;  ce  qui 
levait  le  procédé  le  plus  exact ,  soit  en  se  bornant  à  suspendre , 
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à  rextrëmité  de  A  la  plus  éloignée  de  B ,  des  fils  de  lin  garnis  de 
petites  boules  de  moelle  de  sureau.  On  observe  d'abord  la  diyer- 
^ence  de  ces  boules ,  quand  le  corps  A.  est  isolé  et  solitaire.  Puis 
à  mesure  qu*on  approche  le  conducteur  B ,  et  qu*il  se  fait  dans 
celui-ci  une  décomposition  de  son  électricité  combinée  ,  on  voit 
les  fils  de  lin  de  A  se  rapprocher  peu  à  peu ,  parce  que  Télec* 
tricité  vitrée  qui  réside  en  cette  partie  de  A ,  Tabandonne  pour 
se  porter  vers  B.  Si  elle  y  passe  toute  entière ,  on  voit  les  fils  de 
lin  redevenir  tout-à-fait  verticaux,  comme  si  le  corps  A  était 
dans  l'état  naturel  ;  et  enfin  s'il  se  développe  en  cette  extrémité 
de  l'électricité  résineuse ,  par  l'effet  de  l'action  toujours  crois- 
sante de  R ,  on  voit  les  fils  diverger  de  nouveau ,  mais  par  une 
électricité  différente. 

Cette  succession  de  divergences  produites  par  des  électricités 
contraires,  et  séparées  par  un  état  naturel ,  s'observera  encore 
avec  plus  de  facilité  sur  le  conducteur  B  ,  si,  au  lieu  de  le  pré^ 
senter  à  A  dans  l'état  naturel,  on  lui  communique  d'abord  une 
faible  électricité  résineuse  ;  car  lorsqu'il  est  d'abord  éloigné  de 
l'influence  de  A ,  tous  les  fils  de  lin  qui  y  seront  suspendus  diver- 
geront en  vertu  de  cette  électricité.  Mais  à  mesure  que  B  s'ap- 
prochera de  A ,  et  que  l'action  de  celui-ci  attirera  cette  électri- 
cité résineuse  dans  l'extrémité  qui  l'avoisine ,  on  v;erra  les  fils 
de  lin  de  l'antre  extrémité  se  rapprocher  graduellement ,  puis 
se  toucher ,  puis  enfin  diverger  de  nouveau  en  vertu  de  l'élec- 
tricité vitrée  que  l'action  de  A  fait  sortir  de  la  combinaison  ou 
elle  était  engagée  dans  l'état  naturel ,  et  qui  se  trouve  repoussée 
en  cette  partie  du  conducteur  B. 

Pour  fixer  les  idées ,  nous  avons  supposé  que  le  corps  A  était 
chargé  d'électricité  vitrée.  Mais  si  on  le  chargeait  d'électricité 
résineuse^  tous  les  phénomènes  seraient  encore  exactement 
pareils ,  avec  la  seule  différence  qu'il  faudrait  {>artout ,  dans 
leur  énoncé ,  changer  les  dénominations  des  deux  électricités. 

Après  avoir  ainsi  reconnu  généralement  les  propriétés  attrac- 
tives et  répulsives  propres  aux  deux  électricités  vitrée  et  rési"* 
neuse,  après  avoir  reconnu  leur  état  naturel  de  combinaison 
dans  les  corps ,  leur  séparation  par  l'influence  à  distance ,  et  les 


288  DÉVELOPPEMENT  DE  L  JÉLECTKICITé 

conséquences  générales  qui  résultent  de  ces  nouvelles  pro^- 
priétés,  il  faut,  conformément  à  la  méthode  que  nous  aTons 
adoptée  dans  le  cours  de  cet  ouvrage ,  chercher  à  les  soumettre 
au  calcul  de  manière  à  préciser  exactement  les  détails  des  faits, 
et  à  prévoir,  par  exemple,  pour  chacun  des  corps  soumis  à 
leur  influence  mutuelle ,  quelle  est  sur  un  point  quelconque  de 
sa  surface  la  quantité,  et  la  nature  de  Télectricité. 

Mais  comme  nous  avons  reconnu  que  les  effets  de  ces  in- 
fluences réciproques,  tels  que  nous  venons  de  les  observer, 
s*exercent  sur  les  principes  électriques  eux-mêmes,  on  conçoit 
que  nous  ne  pourrons  les  atteindre  dans  leur  cause  qu'en  déter* 
minant  la  nature  et  le  mode  d'action  de  ces  principes  ;  ou ,  ce 
qui  revient  pour  nous  au  même ,  en  imaginant ,  d'après  les  phé- 
nomènes observés ,  quelque  mode  d'action  calculable  qui  repré- 
sente exactement  les  phénomènes,  et  qui  puisse  être  vérifié, 
sinon  immédiatement  dans  son  existence  physique,  du  moins 
indirectement,  mais  sûrement  dans  ses  conséquences. 

Or ,  si  l'on  considère  l'extrême  facilité  avec  laquelle  les  deux 
électricités  vitrée  et  résineuse  se  répandent  dans  les  corps  con- 
ducteurs ,  et  se  portent  à  leur  surface  où  elles  sont  retenues  par 
la  pression  de  Tair;  si  l'on  considère  la  mobilité  parfaite  avec 
laquelle  ces  deux  principes  se  rapprochent  ou  s*éIoignent,  se 
réunissent  ou  se  séparent ,  sans  rien  perdre  de  leurs  facultés 
originelles,  on  verra  que  l'idée  la  plus  vraisemblable  qu'on 
puisse  avoir  de  leur  nature,  c'est  de  les  regarder  comme  des 
fluides  d'une  fluidité  parfaite ,  dont  les  molécules  sont  douées 
de  facultés  attractives  et  répulsives,  et  qui,  dans  les  corps  où 
ils  peuvent  librement  se  mouvoir ,  se  disposent  de  manière  à  être 
en  équilibre  en  vertu  de  toutes  les  forces  intérieures  et  exté- 
rieures qui  agissent  sur  eux. 

Il  est  facile  de  voir  que  chacun  de  ces  fluides  doit  pos- 
séder en  lui-même  une  cause  de  répulsion  qui  tende  à  écarter  ses 
particules  les  unes  des  autres  ;  car  si  l'on  suppose  une  certaine 
quantité  d'électricité  vitrée  ou  résineuse,  introduite  dans  une 
sphère  métallique  où  ses  mouvemens  sont  libres ,  nous  savons 
qu'elle  se  portera  toute  entière  à  la  surface,  et  y  formera  une 
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eonclie  très-peu  épaisse.  Si  l'on  augmeole  le  diamètre  de 
sphère ,  la  couche  électrique  s'éloignera  toujours  de  plus  en  pli 
de  son  centre,  en  diminuant  toujours  d'épaisseur;  eufin,  si  l'on 
supprime  toat-à~fait  la  pression  de  l'air,  rélectricité  se  dissipe 
complètement.  Ces  effets  indiquent  certaitiement  une  action 
répulsive  exercée  entre  les  particules  électriques  de  même  nature  ; 
et  tous  les  phénomènes  dans  lesquels  les  deui  électricités  com- 
binées sont  séparées  l'une  de  l'autre  par  l'influence  â  distance  , 
confirment  parfaitement  ce  résultat ,  de  même  qu'ils  démontrent 
aussi  l'existence  d'une  attraction  réciproque  entre  les  électricités 
de  nature  différente. 

Nous  voyons  encore  par  les  mêmes  phénomènes  que  ces 
attractions  et  ces  répulsions  s'affaiblissent  à  mesure  que  la  dis- 
tance augmente  ;  mais  suivant  quelle  lui  ?  Parmi  toutes  celles  que 
l'on  peut  essayer,  il  en  est  une  qui  représente  et  reproduit  par- 
faitement tous  les  phénomènes  ;  c'est  le  rapport  inverse  du  carré 
de  la  distance,  £n  l'adoptant,  les  constitutions  des  deux  prin- 
cipes électriques  sont  comprises  dans  l'énoncé  suivant  :  Chacun 
des  rfc«j;  principes  électriques  est  un  fluide  dont  les  paru- 
cales,  parfaitement  mobiles,  se  repoussent  mutuellement,  et 
attirent  celle  de  f autre  principe  avec  des  forces  réciproques  au 
carré  de  la  distance.  De  pins  ,  à  distance  égale  ,  le  pouvoir 
attractif  est  égal  au  pouvoir  répulsif,  cette  égalité  est  nécessaire 
pour  que  diins  un  corps  à  l'état  naturel ,  les  deux  électricités 
combinées  n'exercent  aucune  action  à  dis  lance. 

On  peut  mime  en  donner  la  preuve  par  l'espérience  ;  ayei: 
deux  disques  de  verre  mince  AB,  A'B',  fig.  i5,  dont  les  sur- 
faces soient  bien  planes  ,  et  qui  aient  environ  un  décimètre  de 
diamètre;  le  verre  à  miroir  est  très-bon  pour  cet  objet.  Fixez  à 
chacun  d'eux  un  manche  CM  de  verre  ou  de  cire  d'Espagne, 
ou  de  toute  autre  substance  isolante-,  puis  ayant  disposé  un 
petit  pendule  très-sensible ,  formé  d'une  boule  de  sureau  de  la 
grosseur  d'une  lentille,  suspendue  à  un  fil  de  soie  tel  qu'il  sort 
du  cocon,  frottez  les  disques  l'un  conire  l'autre,  en  les  tenant 
par  le»  manches  isolans;  et  sans  les  séparer,  présentez-les  en- 
temble  au  petit  pendule  :  vous  verrei  qu'ils  n'exercent  sur  lui 

XOME   11. 
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aucune  attraction;  mais  séparez-les ,  et  présentez- les  lui  tour  à 
tour,  ils  l'attireront  tous  les  deux.  Us  se  sont  donc  mutuelle- 
ment électrisés  par  le  frottement  ;  et  même  Pun  a  pris  rélectri- 
cité  Titrée ,  l'autre  la  résineuse ,  comme  vous  pourrez  le  yéri- 
fier  en  les  présentant  tour  à  tour  à  un  second  pendule  très- 
sensible,  chargé  d'une  électricité  connue.  Mais  ces  électricités 
ne  se  manifestent  pas ,  quand  les  disques  sont  en  contact ,  parce 
que  résidant  sur  les  deux  surfaces  qui  se  touchent ,  la  distance 
de  tous  leurs  points  au  pendule  est  absolument  la  même,  et 
ainsi  les  actions  opposéi^s  qu'elles  exercent  pour  séparer  les 
électricités  combinées  de  la  petite  boule  sont  égales  ;  de  sorte 
que. leur  résultante  totale  est  nulle.  On  peut  même  modifier 
l'expérience  de  manière  que  cette  compensation  soit  progressive, 
pour  cela ,  après  avoir  séparé  les  disques ,  on  présente  la  sur- 
face frottée  de  l'un  d'eux  au  petit  pendule,  et  on  laisse  appro- 
cher celui-ci  jusqu'au  contact.  Dès  qu'il  a  pris  sur  cette  sur- 
face la  très-petite  quantité  d'électricité  qui  convient  à  son  vo- 
lume, il  est  repoussé  et  s'éloigne.  Tenez>le  dans  cet  état  de 
répulsion,  en  lui  présentant  l'autre  face  du  disque^  comme  le 
représente  lafig.  16;  car  l'électricité  agira  aussi  bien  sur  lui  à 
travers  l'épaisseur  du  verre.  Puis  approchez  peu  à  peu  le  second 
disque  du  premier,  comme  pour  les  remettre  de  nouveau  encon- 
tact  par  leurs  faces  électrisées.  A  mesure  que  la  distance  de  ces 
faces  deviendra  moindre ,  tous  verrez  la  répulsion  diminuer  et  le 
petit  pendule  s'abaisser  de  plus  en  plus  vers  la  verticale;  enfin, 
quand  elles  se  toucheront,  le  système  des  deux  disques  n'agira 
pas  plus  sur  le  petit  pendule  que  tout  autre  corps  à  l'état  naturel  ; 
mais  vous  le  ferez  de  nouveau  remonter,  en  les  séparant.  Ces 
deux  électricités ,  ainsi  neutralisées  par  leur  contact ,  nous  repré- 
sentent au  naturel  l'état  des  électricités  conibinées;  avec  la  seule 
différence  que  celles-ci,  dans  les  corps  conducteurs,  ne  sont 
unies  l'une  à  l'autre  que  par  leur  force  de  combinaison ,  et 
peuvent  être  séparées  par  l'action  à  distance  d'une  électricité 
devenue  libre  ;  au  lieu  que,  dans  nos  disques,  chacune  d'elles  est 
retenue  par  la  résistance  que  la  nature  non-conductrice  du  verre 
oppose  à  la  liberté  de  ses  mouvemens.  C'est  pourquoi  l'expé- 
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rience  qtxe  nous  venons  de  décrire  réussirait  également  bien  avec 
des  disques  de  gomme-laque  ou  de  cire  d'Espagne ,  ou  même 
avec  un  disque  de  ces  substances  et  un  disque  métallique  ;  mais 
elle  ne  pourrait  plus  se  faire  avec  deux  disques  métalliques ,  ou 
formés ,  en  général ,  de  corps  conducteurs ,  parce  qu'alors 
aucune  résistance  ne  s'opposant  au  mouvement  des  électricités 
que  le  frottement  dégage ,  elles  se  réuniraient  et  se  recombine- 
raient de  nouveau  à  mesure  que  le  frottement  les  dégagerait. 

Ayant  ainsi  défini  bien  nettement  les  caractères  et  le  mode 
d'action  des  deux  fluides ,  il  faut  exposer  les  conséquences  mathé- 
matiques de  cette  définition  pour  les  comparer  aux  phénomènes , 
et  voir  si  elles  y  sont  exactement  conformes.  Il  faut  surtout 
chercher  celles  qui ,  étant  susceptibles  d'une  évaluation  précise 
et  numérique ,  sont  susceptibles  de  plus  de  rigueur  dans  leur 
vérification.  Mais  ces  déductions  ne  peuvent  s*obtenir  que  par 
>3es  calculs  très-élevés  pour  lesquels  on  emploie  toutes  les  res* 
sources  de  l'analyse  ;  et  même  avec  tous  ces  secours ,  on  n'est 
parvenu  à  les  établir  d'une  manière  générale  et  exacte  que  de- 
puis peu  de  temps  ;  c'est  à  M.  Poisson  qu'est  due  cette  belle  dé- 
couverte. Nous  puiserons  donc  dans  son  travail  les  résultats 
précis  que  le  calcul  lui  a  fait  connaître  ;  nous  les  emprunterons 
comme  des  déductions  rigoureuses  de  nos  définitions  premières , 
et  il  ne  nous  restera  plus  qu'à  vérifier  si  elles  sont  d'accord 
avec  les  faits. 

Commençons  par  considérer  un  seul  corps  conducteur  isolé  > 
chargé  d'un  excès  d'électricité  vitrée  ou  résineuse ,  et  soustrait 
à  toute  influence  étrangère. 

Le  calcul  annonce  que  le  fluide  introduit  dans  ce  corps  se 
portera  tout  entier  à  sa  surface ,  et  y  formera  unç  couche  extrê- 
mement  mince.  Ceci  est  confirmé  par  les  observations  les  plus 
minutieusement  exactes. 

Le  calcul  détermine  encore  la  surface  intérieure  de  cette 
couche  et  son  épaisseur.  La  surface  extérieure,  bornée  par 
Tair^  est  la  même  que  celle  du  corps.  L'air  est  dans  ce  cas, 
pour  l'électricité  libre ,  comme  un  vase  imperméable  de  forme 
donnée  qui  la  contient  dans  sa  capacité  intérieure,  et  résiste 
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par  sa  pression  à  la  tendance  qu'elle  a  pour  s*étendre.  La  sur- 
face intérieure  est  toujours  très-peu  différente  de  la  première, 
puisque  la  couche  électrique  est  très-mince.  Mais ,  pour  que  le 
corps  demeure  dans  un  état  électrique  permanent ,  la  forme  de 
cette  surface  doit  être  telle  que  la  couche  entière  n*exerce  ni 
attraction  ni  répulsion  sur  les  points  qui  sont  compris  dans  sa 
cavité  ;  car  si  ces  actions  n'étaient  pas  nulles  ,  elles  s'exerce- 
raient sur  les  électricités  combinées  du  corps ,  en  décompose- 
raient une  partie ,  et  par  conséquent  l'état  électrique  du  corps 
changerait.  '  La  condition  analytique  qui  établit  cette  propriété 
détermine  la  forme  et  l'épaisseur  de  la  couche ,  laquelle  peut 
et  doit  même  en  général  être  inégale  sur  les  diverses  parties  de 
la  surface  du  corps  électrisé.  Par  exemple ,  si  ce  corps  a  la  forme 
d'une  sphère ,  les  deux  surfaces  de  la  couche  électrique  seront 
sphériques ,  et  auront  leur  centre  au  centre  de  la-  sphère.  L'épais- 
seur de  la  couche  sera  donc  partout  constante  et  égale  à  la 
différence  de  leurs  rayons.  En  effet ,  on  démontre  que  dans  la 
loi  du  carré  des  distances  une  pareille  couche  n'exerce  aucune 
action  sur  les  points  qui  lui  sont  intérieurs. 

Si  le  sphéroïde  proposé  est  un  ellipsoïde ,  la  surface  intérieure 
de  la  couche  électrique  sera  aussi  un  ellipsoïde  concentrique  et 
semblable ,  car  on  démontre  qu'une  couche  elliptique  dont  les 
surfaces  sont  ainsi  concentriques  et  semblables  n'exerce  aucune 
action  sur  un  point  situé  dans  son  intérieur.  L'épaisseur  de  la 
couche  en  chacun  de  ses  points  se  trouve  généralement  déter- 
minée par  cette  construction  ;  il  en  résulte  que  cette  épaisseur 
est  la  plus  grande  au  sommet  du  plus  grand  axe ,  et  la  moindre 
au  sommet  du  plus  petit  ;  et  les  épaisseurs  qui  répondent  à  deux 
sommets  différens  sont  entre  elles  comme  les  longueurs  de  ce$ 
axes. 

Dans  tous  les  cas  la  surface  extérieure  de  la  couche  fluide 
est  donnée  par  la  surface  même  du  corps ,  et  tout  se  réduit  à 
trouver  pour  la  surface  intérieure  une  forme  très-peu  diffé- 
rente, qui  rende  nulle  l'action  totale  de  la  couche  sur  tous  les 
points  compris  dans  sa  cavité. 

Ces  divers  résultats  ne  sont  pas  susceptibles  d'être  immédia- 
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tftnpnt  lotimîs  à  t'expérience,  mais  ils  sont  Iles  à  d'autres  qui 
se  prêtent  à  cette  vérification  ut  que  nous  dêcouTrirans  bientôt. 
La  coavlie  électrique ,  disposée  comme  nous  tcdous  de  le 
ilire,  agit  par  altraclion  et  par  répulsion  sur  lei  autres  molé- 
cules électriques  situées  hors  de  sa  surface  eviérieure ,  nu  à  celte 
surface  roêine.  Elles  les  attire  si  elles  sont  de  nature  différente 
lie  la  sienne  ,  et  si  elles  sont  de  même  nature ,  elfe  les  repousse- 
Ce  dernier  cas  est  celui  des  molécules  électriques  qui  forment 
la  surface  extérieure  de  la  couche  ;  cLacune  d'elle  est  repoussce 
de  dedans  en  dehors  avec  une  force  proportionnelle  à  l'épais- 
seur de  la  couche  en  ce  point.  Les  molécules  situées  au-dessous 
de  la  surface ,  dans  l'épaisseur  de  la  couche  même ,  éprouveut 
une  répulsion  pareille ,  mais  moindre  ,  parce  qu'elle  est  seule- 
ment proportionnelle  â  l'épaisseur  qui  les  sépare  de  la  couche 
intérieure,  et  que  les  molécules  qui  les  enveloppent  du  coté  de 
la  surface  extérieure  n'exercent  sur  elles  aucune  action.  Toutes 
ces  forces  répulsives  graduellement  décroissantes,  étant  coni- 
baltnes  dans  leur  effet  par  l'air  extérieur  qui  s'oppose  au  dé- 
part des  particules  électriques  ,  oa  conçoit  qu'il  en  doit  résulter 
une  pression  totale  exercée  contre  cet  air ,  et  tendante  à  le  sou- 
lever. Cette  pression  est  en  raison  composée  de  la  force  répul- 
sive exercée  à  la  surface  et  de  l'épaisseur  de  la  couche;  et 
comme  un  de  ces  élémeus  est  toujours  proportionnel  à  l'autre, 
on  peut  dire  qu'elle  est ,  en  chaque  point ,  proportionnelle  au 
carré  de  l'épeisseitr;  elle  doit  donc  être  en  général  variable  sur  la 
surface  des  corps  électrisés.  Si  cette  pression  est  partout  moin  - 
dre  que  la  résistance  que  l'air  oppose ,  l'électricité  est  relenue 
dans  le  vase  d'air  et  ne  peut  s'échapper.  Mais  si  la  pression  en 
certains  points  de  la  surface  vient  à  l'emporter  sur  la  résisiancc 
de  l'air ,  pour  lors  le  vase  crève  et  le  fluide  électrique  s'écliappe 
comme  par  une  ouverture.  C'est  ce  qui  arrive  à  l'extrémité  des 
pointes  et  sur  les  arêtes  vives  des  corps  anguleux  )  car  on  peut 
démontrer  qu'au  sommet  d'un  cône ,  par  exemple ,  la  pressioa 
du  fluide  électrique  deviendrait  infinie,  si  l'électricilé  pouvait  s'y 
accumuler.  À  la  surface  d'un  ellipsoïde  allongé,  et  de  révolution, 
la  pression  ne  devient  infinie  en  aucun  point;  mais  elle  sera 
^'■tataot  plus  considérable  aux  deux  pôles,  que  l'axe  qui  les  joint 
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sera  pins  grand  par  rapport  an  diamètre  de  réquatenr.  D*après 
les  théorèmes  qne  je  Tiens  de  citer,  cette  pression  sera  à  celle  qui 
a  lien  à  Féqnatenr  du  même  corps ,  comme  le  carré  de  l'axe  des 
pôles  est  au  carré  dn  diamètre  de  Téquatear  ;  de  manière  que 
si  FelHpsoîde  est  très-allongé,  la  pression  électrique  pourra 
être  trés^faible  à  Téquatenr ,  tandis  qu'anz  pôles  elle  snrpas* 
sera  la  résistance  de  l'air.  Aussi ,  lorsqu'on  électrise  une  barre 
métallique  qui  a  la  forme  d'un  ellipsoïde  très-allongé ,  le  fluide 
ëleclrique  se  porte  principalement  yers  ses  extrémités ,  et  il 
s'échappe  par  ces  deux  points ,  en  yertu  de  son  excès  de  pres- 
sion sur  la  résistance  que  l'air  lui  oppose.  En  général ,  l'accrois- 
sement indéfini  de  la  pression  électrique ,  en  certains  points  des 
corps  électrisés ,  fournit  une  explication  naturelle  et  précise  de 
la  faculté  qu'ont  les  pointes  de  dissiper  rapidement  dans  l'air 
non-conducteur  le  fluide  électrique  dont  elles  sont  chargées. 

Si  la  nature  du  corps  ëlectrisé  était  telle  que  l'électricité  ne 
put  pas  s'y  mouvoir  librement ,  l'excès  de  pression  dont  nous 
venons  de  parler  s'exercerait  contre  les  particules  mêmes  du 
corps  qui  enveloppera ient  la  couche  électrique;  ou ,  en  général, 
contre  celles  qui,  soit  par  leur  affinité,  soit  par  tout  antre 
mode  de  résistance  quelconque  s'opposeraient  à  sa  dissipation. 

Ayant  déterminé ,  d'après  la  théorie ,  la  manière  dont  l'élec-* 
triçité  se  dispose  dans  un  seul  corps  conducteur  isolé  et  sous- 
trait à  toute  influence  étrangère ,  passons  au  cas  plus  composé 
où  plusieurs  corps  électrisés  et  conducteurs  s'influencent  mu- 
tuellement ;  et  comme  il  faut  choisir  des  corps  dont  la  forme 
rende  les  phénomènes  accessibles  au  calcul ,  considérons  deux 
sphères  de  matière  conductrice ,  toutes  deux  électrisées  et  mises 
en  présence  l'une  de  l'autre  à  une  distance  quelconque. 

La  disposition  de  l'électricité  dans  cette  circonstance  et  dans 
toutes  celles  où  plusieurs  corps  électrisés  sont  soumis  à  leur 
influence  mutuelle ,  est  fissujettie  à  un  principe  général ,  évi-r 
dent  de  lui-même  et  qui  a  le  précieux  avantage  de  ramener 
immédiatement  toutes  ces  questions  à  une  condition  mathéma-r 
tique.  En  voici  l'énoncé  que  nous  tirons  encore  du  beau  travail 
de  M.  Poisson. 

8  Si  plusieurs  corps  conducteurs  électrisés  sont  mis  en  pré* 
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3>  sence  les  uns  des  autres,  et  qu'ils  parviennent  à  un  ëtat  élee- 
»  trique  permanent,  il  faudra  ,  dans  cet  état ,  que  la  résultante 
»  des  actions  des  couches  électriques  qui  les  recouvrent ,  sur  un 
y>  point  quelconque  pris  dans  Tintérieur  d'un  de  ces  corps ,  soit 
^  nulle.  Car  si  cette  résultante  n'était  pas  nulle ,  l'électricité 
»  combinée  qui  réside  au  point  que  l'on  considère  serait 
y>  décomposée ,  et  l'état  électrique  changerait ,  contre  la  supposi* 
y>  tion  que  l'on  a  faite  de  sa  permanence  ». 

Ce  principe ,  traduit  en  calcul ,  fournit  immédiatement  autant 
d'équations  que  l'on  considère  de  corps,  et  que  le  problème 
présente  d'inconnues;  mais  leur  résolution  surpasse  souvent 
les  forces  de  l'analyse.  Cependant  M.  Poisson ,  qui  avait  si 
heureusement  découvert  la  clef  générale  de  cette  théorie ,  est 
parvenu  à  lever  toutes  les  difficultés  analytiques ,  pour  le  cas 
de  deux  sphères  mises  en  contact  ou  en  présence  l'une  de 
l'autre,  et  chargées  primitivement  de  quantités  quelconques 
d'électricités.  Les  formules  auxquelles  il  est  parvenu  offrent  un 
grand  nombre  de  résultats  que  l'on  peut  vérifier  par  l'expé- 
rience ,  et  qui  Sont  autant  d'épreuves  sévères  de  la  théorie. 
Nous  «allons  les  rappeler  successivement,  et  nous  les  compare- 
rons ,  comme  l'a  fait  l'auteur  lui-même  ^  à  des  expériences  de 
Coulomb ,  dont  nous  n'avons  point  encore  parlé.  Outre  l'intérêt 
que  doit  toujours  présenter  une  pareille  vérification,  nous 
aurons  encore  l'avantage  d'arrêter  nos  idées  d'une  manière 
précise  sur  les  phénomènes  les  plus  délicats  que  l'électricité 
produise. 

Supposons  d'abord  les  deux  sphères  en  contact ,  et  chargées 
d'une  électricité  quelconque,  vitrée  ou  résineuse;  le  calcul 
annonce  qu'il  n'y  a  point  d'électricité  libre  au  point  de  contact. 
De  là ,  l'épaisseur  de  la  couche  élçctrique  va  en  croissant  sur 
chaque  sphère ,  d'après  une  loi  qui  dépend  du  rapport  de  leurs 
rayons  ;  mais  elle  atteint  toujours  son  maxiipum  du  côté 
opposé,  sur  la  ligne  des  centres.  Si  l'on  sépare  les  deux  sphères, 
chacune  d'elles  conserve  la  même  quantité  d'électricité  qu'elle  a 
prise  pendant  le  contact.  Ces  quantités  ont  entre  elles  un 
rapport  que  le  calcul  assigne  d'après  le  rapport  des  rayons. 

Lfi  vérification  de  ces  résultats  se  fait  avec  la  plus  grande 
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facilité  au  moyen  du  petit  plan  d'épreuve ,  et  par  la  méthode 
générale  des  contacts  alternatifs  exposée  plus  haut. 

Déterminons  d*abord  la  loi  de  la  distribution  de  Félectricité 
sur  les  deux  sphères  quand  elles  se  touchent  ;  et  pour  com- 
mencer par  un  cas  simple,  supposons-les  égales,  comme  le 
représente  la  fig.  17.  On  touche  successivement  une  d'entre 
elles  en  divers  points  avec  le  plan  d'épreuve  ;  et  Ton  compare 
toutes  les  intensités  observées  a  celle  du  point  B ,  situé  à  90^ 
de  A ,  où  les  deux  sphères  se  touchent. 

1°.  L'électricité  rapportée  par  le  plan  d'épreuve  est  insen« 
sible  quand  on  le  pose  autour  du  point  de  contact  à  une  dis* 
tance  moindre  que  20^. 

2°.  On  compare  le  point  M ,  placé  à  3o*  de  A ,  avec  le  point  B 
qui  en  est  à  90^. 

Touché  à      3o*     Réaction  du  plan  d'épreuve     7* 

90*»      Si*» 

3o^     6« 


90*     2^7° 


3^.    On  compare  le  point  M' ,  placé  à  60^,  avec  le  point  B 
placé  à  90^. 

Touché  à      60®     Réaction  du  plan  d'épreuve  21** 

90^ 23** 

60°     if 


iO 


90*»        21® 

4^.  On  compare  le  point  A' ,  placé  à  180** ,  avec  le  point  B 
placé  à  90**. 

Touché  à      90**     Réaction  du  plan  d'épreuve  20** 
180°     I9« 

90"*     ï?^ 

i8o«     18® 

D'après  ces  expériences ,  nous  pouvons  calculer  les  épaisseurs 
de  la  couche  électrique  accumulées  en  chacun  des  points  où 
nous  avons  porté  le  plan  d'épreuve. 

En  effet ,  on  doit  se  rappeler  que  ce  plan ,  supposé  très-petit , 
enlève  toujours  une  quantité  d'électricité  double  de  celle  qui 
réside  sur  l'élément  superficiel  qu'il  a  touché.  Quand  on  le  trans- 
porte ensuite  dans  la  iialance ,  sa  réaction  électrique  est  pro- 
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portionnelle  à  la  quantité  dont  il  s*est  chargé.  En  conséquence, 
elle  est  aussi  proportionnelle  à  celle  qui  réside  sur  Télément 
superficiel  du  corps ,  ou ,  en  d'autres  termes ,  à  l'épaisseur  de 
la  couche  en  ce  point  ;  ceci  a  été  prouvé  par  l'expérience. 

De  plus,  on  se  rappelle  que  les  contacts  alternatifs  ont  pour 
objet  de  corriger  la  perte  progressive  d'électricité  opérée  par  le 
contact  de  l'air ,  en  prenant  une  moyenne  arithmétique  entre 
les  résultats  des  observations  équidistantes. 

Ainsi  ^  dans  la  première  expérience  où  l'on  a  touché  à  3o*^  du 
point  de  contact ,  on  a  trouvé  que  la  réaction  du  plan  d'épreuve 
a  été  la  première  fois  de  7^  ,  la  seconde  de  6°;  moyenne  6^,5. 
C'est  la  réaction  du  plan  d'épreuve  pour  l'époque  où  l'on  a 
touché  à  90^  Divisant  donc  6,5  par  3 1  ,  le  quotient  0,20968 
exprimera  le  rapport  des  épaisseurs  de  la  couche  électrique  en 
ces  deux  points.  L'autre  observation  croisée ,  faite  immédiate- 
ment après ,  a  donné  pour  moyennes  6  et  29 ,  dont  le  rapport 
est  0,20689.  Le  milieu  entre  ces  deux  résultats  est  donc  0,20828. 

£n  opérant  de  même  sur  les  autres  expériences ,  on  formera 
les  valeurs  moyennes  de  ces  rapports  qui ,  réunies ,  donneront 
le  tableau  suivant  : 


PouTXOHS  des  points  comparés. 

RàppoRT  de  la  seconde  épaisseur 
k  la  première. 

90    et    20 

90         3o 

90           60 

90           90 
90         180 

insensible 
o,2o83 

0,7994 
1 ,0000 

1,0676 

Ces  valeurs  ,  uniquement  déduites  de  l'expérience  ,  nous 
onontrent  déjà  que  l'épaisseur  de  la  couche  électrique ,  d'abord 
nsensible  an  point  de  contact  et  jusqu'à  20°  de  ce  point ,  aug- 
nente  rapidement  de  3o^  à  60° ,  de  60°  à  90®  ,  et  presqu'im- 
perceptiblement  de  90**  à  180®.  Cette  marche  s'accorde  donc 
IV ec  la  théorie,  en  cela  qu'elle  est  constamment  CTomoiiiV^, 
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•  Mais  raccord  devient  encore  bien  plus  décisif  et  fini  intime , 
quand  on  calcule,  diaprés  la  théorie,  ces  méme^  rapports 
d'épaisseur ,  en  supposant ,  comme  dans  notre  expéri^Bce ,  que 
les  rayons  des  sphères  sont  ^aux.  Car  en  faisant  ce  calcul, 
M.  Poisson  a  trouvé  les  quatre  nombres  0,1707  ,  0,74^2, 
],ooo,  i)i4oj  lesquels  diffèrent  très-peu  de  ceux  que  Texpé- 
rience  avait  donnés. 

Voici  une  autre  expérience  avec  deux  sphères  inégales ,  dont 
les  diamètres  étaient  comme  1  à  a.  Les  observations  sont  faites 
sur  la  plus  petite.  J'ai  rapporté  à  côté  les  résultats  de  la  théorie 
extraits  du  Mémoire  de  M.  Poisson. 


PosiTiows  des  points 
comparés. 

Rapport  de  la  seconde 
par  rexp^ience. 

épaisseur  à  la  première 
parla  théorie. 

ç)o  et    3o 

insensible 

insensible 

90         60 

0,5882 

o,5563 

9^         90 

I9O000 

1 ,0000 

90     ' 1 80 

1,3333 

1,3535 

L*accord  se  soutient  encore  de  la  manière  la  plus  constante. 
Ici  l'épaisseur  de  la  couche  électrique  sur  le  petit  globe  est 
presque  insensible  jusque  vers  3o®  du  point  de  contact.  Mais 
ensuite  elle  éprouve  plus  de  variation  que  dans  le  cas  de  Tégalité 
des  diamètres.  Car  les  épaisseurs  à  60^  et  à  180^,  sont  entre 
elles  comme  o,5882  à  1,3333,  ou  comme  i  à  2  ^  ,  tandis  que, 
dans  Tautre  cas ,  elles  étaient  comme  0,7994  à  1,0576,  ou 
comme  1  à  )  |.  Par  une  sorte  de  compensation ,  la  plus  grande 
des  deux  sphères  éprouve  moins  de  variation  que  dans  le  cas 
de  l'égalité.  Car  l'épaisseur ,  d'abord  insensible  jusque  vers 
6  ou  7®  croît  ensuite  si  rapidement,  qu'à  3o**  elle  est  déjà 
les  I  de  ce  qu'elle  est  à  90°  j  et  de  là  jusqu'à  180" ,  sa  variation 
est  insensible.  Tout  ceci  est  exactement  conforme  à  la  théorie. 

Il  était  intéressant  de  comparer  les  épaisseurs  absolues  sur 
les  deux  globes  dans  un  point  semblablement  situé,  Coulomb 
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«  suecessÎTenient  porté  sur  cliacun  d'eax  le  plan  d'épreuve  à 
90**  de  leur  point  commun  de  contact ,  et  il  a  trouvé  que  Tépai^ 
seur  était  la  plus  grande  sur  le  petit  globe ,  dans  le  rapport 
de  1,25  à  Tunité.  Le  calcul  a  donné  à  M.  Poisson  i,238. 

Cherchons  maintenant  dans  quelle  proportion  Félectricité  se 
partage ,  quand  on  sépare  les  deux  sphères.  Pour  abréger ,  dé- 
signons-les par  C ,  C  ,  et  leurs  rayons  par  r ,  r. 

Après  avoir  électrisé  la  sphère  C  ,  on  l'introduit  dans  la 
balance  au  lieu  de  la  boule  fixe.  La  boule  mobile  de  moelle  de 
sureau  ou  le  plan  de  papier  doré,  porté  par  l'extrémité  de 
l'aiguille ,  a  été  préalablement  chargé  d'une  électricité  de  même 
nature.  Il  s'éloigne  donc  à  une  certaine  distance.  On  le  ramène 
à  une  distance  plus  petite ,  en  tordant  le  (il  de  suspension  par 
le  moyen  du  micromètre.  Supposons  que  cette  distance  soit  So^, 
et  que  la  force  de  torsion  correspondante  soit  exprimée  par  A, 

Alors ,  sans  toucher  au  petit  plan  porté  par  l'aiguille ,  lequel 
doit  conserver  toujours  sa  quantité  primitive  d'électricité ,  on 
fait  toucher  la  sphère  C  par  la  sphère  C  isolée  comme  elle  ; 
on  enlève  celle-ci,  et  l'on  observe  de  nouveau  quelle  est  la 
torsion  nécessaire  pour  ramener  l'aiguille  à  la  même  distance 
de  5o®  ;  soit  cette  torsion  A'. 

Pour  plus  de  simplicité,  supposons  d'abord  l'air  parfaite- 
ment sec ,  en  sorte  qu'on  puisse  se  dispenser  d'avoir  égard  à  la 
déperdition  progressive  de  l'électricité. 

Alors  le  rapport  —7  exprimera  le  rapport  des  réactions  élec- 

triqnes  du  globe  C  ,  par  conséquent  celui  des  quantités  d'élec- 
tricité qu'il  a  successivement  possédées  ;  car  dans  les  sphères 
ces  deux  ëlémens  sont  proportionnels  l'un  à  l'autre.  Soit  donc  E 
celle  qu'on  lui  avait  communiquée  d'abord  ,  £'  celle  qui  lui 
feste  après  le  contact  ^  on  aura 

-  =  -,  d'où         E'  =  E.-; 

et  par  suite  E  —  E'  =  E  — II — k 

*^  A 

Ç^  sont  }çs  expression^  des  quantités  d'électricité  q^ue  les  dcwiL 
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globes  possèdent  quand  on  les  retire  de  leur  contact  commun. 
Le  rapport  de  ces  quantités  sera  donc 

Y!  _  Af 
E— E'  ~  A  — A'* 
Quand  les  sphères  sont  séparées  et  éloignées  l'une  de  l'antre  ^ 
les  quantités  E',  E  — £'  forment  sur  chacune  d'elles  une  cou« 
che  sphérique  très-mince.  Soient  «,  tt  les  épaisseurs  de  ces  cou- 
ches, leurs  volumes  seront  4^^^^^  ^vr^u^^en.  désignant  par 
«r  la  demi- circonférence  dont  le  rayon  égale  l'unité.  Le  rapport 
de  ces  volumes  devra  être  égal  à  celui  des  quantités  d'électri- 
cité E',  E  — •  E'  ;  ce  qui  donnera 

/••*  A' 


r'»*'        A  — A'' 

«              A'         /» 
et  par  conséquent     —7  = -7  .  — . 

*f  A.  -"■—  A.       T 

On  connaîtra  ainsi  le  rapport  qui  existe  entre  l'épaisseur  delà 
couche  électrique  sur  le  premier  globe  et  sur  le  second. 

Pour  plus  de  simplicité,  j'ai  supposé  nulle  la  déperdition  de 
Télectricité  par  le  contact  de  l'air  pendant  la  durée  de  l'expé- 
rience; mais  on  peut  aisément  y  avoir  égard  par  la  méthode 

r 

du  chapitre  III.  Cette  correction  ne  portera  que  sur  les  valeurs 
des  torsions  A ,  A',  et  la  formule  restera  la  même. 

Pour  l'appliquer,  je  choisirai  l'exemple  suivant.  Coulomb  a 
placé  dans  sa  balance  un  globe  électrisé  de  6p**J^  de  circonfé- 
rence; et  l'aiguille  étant  ramenée  à  une  distance  de  3o^,  la 
torsion  s'est  trouvée  être  de  i45°.  C'est  la  valeur  de  A. 

Aussitôt  après  il  a  fait  toucher  ce  globe  par  un  autre  de 
24  pouces  de  circonférence  ;  et  en  ramenant  de  nouveau  l'ai- 
guille à  So"  de  distance,  la  torsion  s'est  trouvée  être  de  12°. 
C'est  la  valeur  de  A'.  La  diminution  résultante  du  contact  de 
l'air  pendant  ces  deux  expériences  était  insensible ,  parce  qu'elles 
n'ont  duré  que  60",  et  que  l'électricité  ne  diminuait  ce  jour-là 
que  de  ^  par  minute.  D'après  cela  on  aura 

E'       12  12  I 

E  —  E'  "^  i45  -  12  ~  T33  ~  TïTî  * 

r 

c'est-à-dlre  que  l'électricité  s'est  partagée  entre  le  gros  et  le 
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petit  globe  dans  le  rapport  de  1 1  ,i  à  i  ;  le  gros  globe  en  prend» 
donc  beaucoup  plus  que  Fautre. 

£n  multipliant  ces  quantités  par  le  rapport  inrerse  des  carrés 
des  rayons  ou  des  circonférences  ^  on  aura  les  rapports  d'épais- 
seur des  deux  couches  qu'elles  forment.  La  formule  donne 

T'=T33  A6;r5y  =''^^^- 

L'épaisseur  est  donc  plus  grande  sur  le  petit  globe  dans  le 
rapport  de  i  j  à  i,  ou  de  4  à  3  ;  la  théorie  donne  i,3i68 ,  en 
supposant  le  rapport  des  rayons  exactement  ~. 

Lorsque  l'on  -veut  connaître  ainsi  la  proportion  du  partage 
entre  deux  globes  dont  l'un  est  fort  petit  par  rapport  à  l'autre , 
il  ne  faut  pas  que  ce  soit  le  plus  petit  que  Ton  électrise ,  parce 
que  le  contact  du  second  affaiblirait  tout  de  suite  son  électricité 
dans  une  proportion  trop  considérable.  II  faut,  au  contraire , 
commencer  par  électriser  le  gros  globe,  l'isoler  et  le  toucher  avec 
le  petit,  que  l'on  met  ensuite  dans  la  balance.  On  observe  sa 
réaction ,  puis  on  le  retire  ;  on  détruit  son  électricité  et  on  le 
fait  toucher  un  certain  nombre  de  fois  au  gros  globe ,  en  dé- 
truisant après  chaque  contact  l'électricité  dont  il  s'est  chargé. 
Après  le  dernier  contact  on  la  lui  laisse ,  on  le  replace  dans  la 
balance ,  et  l'on  observe  la  torsion  nécessaire  pour  ramener 
l'aiguille  au  même  point  que  la  première  fois. 

Pour  voir  le  parti  que  Ton  peut  tirer  de  ces  résultats,  nom- 
mons £  la  quantité  d'électricité  que  possède  primitivement  le 
gros  globe,  et  désignons  par  29-  la  proportion  que  le  petit  globe 
lui  en  enlève  par  un  seul  contact.  D'après  ce  que  nous  avons 
déjà  vu,  w  sera  une  fraction  fort  petite.  Alors  la  quantité 
d'électricité  qui  restera  au  gros  globe  après  le  premier  con- 
tact sera  E  —  wE  ou  E(i  —  w);  après  le  second ,  ce  sera 
E(i  —  ar)_ wE(i— îB-)  ou  E(i—- w-)*;  et  enfin,  après  le 
w*,  illui  restera  E(i  —  tr)".  Les  quantités  E,E(i — w)"""'  seront 
donc  proportionnelles  aux  charges  du  petit  globe  après  le  pre- 
mier et  le  dernier  contact^  et  par  conséquent  aux  torsions 
Af ,  A„  par  lesquelles  ces  réactions  ont  été  mesurées.  On  aura 
donc,  en  les  divisant  l'une  par  l'autre^ 

"-»         A. 

(1— «r)  = 
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d'où  Ton  pourra  déduire  la  fraction  tt  d'après  le  nombre  des 
contacls  et  la  valeur  des  torsions  observées. 

L'opération  se  bornerait  là ,  si  l'air  isolait  parfaitement  ;  mais 
il  faut  avoir  égard  à  la  perte  d'électricité  qu'il  produit.  Or 
rien  n'est  plus  facile ,  puisque  nous  connaissons  la  loi  de  ce 
décroissement.  On  calculera  donc  dans  quelle  proportion  elle 
a  dû  affaiblir  l'électricité  pendant  les  n  contacts  successifs.  Je 
suppose  qu'elle  l'ait  affaiblie  d'une  certaine  fraction  fCj  qui 
sera,  par  exemple,  y,  ~,  ^^  selon  les  circonstances  où  l'on 
aura  opéré.  Alors  avant  le  dernier  contact  la  quantité  d'électri- 
cité restant  au  grand  globe  n'a  pas  dû  être  £  (i — v)"'"*,  mais 
E(i— /«c)  (i — w)"~*,  car  elle  a  dû  se  trouver  plus  petite  de  toute 
la  quantité  enlevée  par  l'air;  en  la  divisant  comme  tout-à-l'beare 
par  £ ,  quantité  restante  avant  le  premier  contact ,  il  viendra 

n— i  J^ 

Coulomb  a  fait  une  expérience  de  ce  genre  avec  deux  globes, 
dont  l'un  avait  8  pouces,  l'autre  à  peu  près  i  pouce  de  diamètre. 
Après  le  premier  contact  du  petit  globe  ^  il  observa  sa  réaction 
électrique ,  l'écart  de  l'aiguille  étant  de  3o°.  La  torsion  nécessaire 
pour  le  maintenir  à  celte  distance  fut  de  244^*  C'est  la  valeur  de  A,« 

£nsuite  il  répéta  vingt  fois  le  contact  en  détruisant  toujours 
l'électricité  prise  par  le  petit  globe  ;  mais  après  le  vingtième 
contact  il  la  lui  laissa  et  observa  de  nouveau  sa  réaction  qui 
fut  trouvée  de  126®.  C'est  la  valeur  de  A„*,  et  puisqu'il  y  a  en 
tout  vingt-un  contacts ,  on  a  n  —  1  =  20. 

De  plus ,  .Coulomb  dit  que  ,  d'après  le  décroissement  d'élec- 
tricité observé  ce  jour- là,  celle  du  gros  globe  pendant  les 
vingt  contacts  avait  dû  diminuer  d'environ  j  ;  mais  la  forme 
de  réduction  qu'il  a  employée  la  suppose  environ  ^  ;  on  a  donc 
jK  =  ^  et  1  —  ^  =;  I  ;"  de  ces  données  il  résulte 

et  par  conséquent  en  extrayant  les  racines 


t  o    xo 


^/6A.   —  \/7A„ 

1/6X7 
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mettant  pour  A|  et  A^  leurs  valeurs  observées,  on  troave 

tr  =  o,oâ5o2. 
Ainsi  à  chaque  contact  le  petit  globe  prenait  environ  ~^  ou 
^  de  Télectricitë  du  gros  globe. 

D'après  cela ,  lorsque  la  quantité  primitive  £  s*est  partagée 
entre  les  deux  globes  par  le  premier  contact,  le  petit  globe  a 
dû.  prendre  «r  £ ,  et  le  second  a  du  garder  £  -—  9-  £  ou 
£(i  — 9-);  le  rapport  de  ces  quantités  est 


lO    to 


t/  6  A.  —  j/  7  A„ 
ou        — =  0,0^5600. 
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Cest  la  quantité  d'électricité  prise  par  le  petit  globe ,  dans  le 
premier  contact ,  en  représentant  celle  du  gros  globe  par  Tunité* 
Si  l'on  multiplie  cette  fraction  par  le  rapport  inverse  des  sur- 
faces qui ,  d'après  les  mesures  les  plus  précises ,  était  ici  de  62 
à  I ,  on  aura  le  rapport  d'épaisseur  des  deux  couclies  élec« 
triques  sur  le  petit  globe  et  sur  le  gros  globe  \  ce  sera  donc 

62  .  Q,o2566o  ou  1 ,5909. 

Ainsi  l'épaisseur  sera  plus  grande  sur  le  petit  globe  y  dans 
le. rapport  de  159  a  100,  quoique  la  quantité  totale  d'électricité 
y  soit  moindre.  Le  calcul  théorique ,  établi  sur  les  seules  valeurs 
des  rayons  ^  donne  à  M«  Poisson  1 9444-  ^^  différence  peut  tenir 
à  une  petite  erreur  sur  l'évaluation  de  la  perte  par  le  contact 
de  l'air,  ou  peut-être,  et  ceci  me  parait  beaucoup  plus  pro- 
bable ,  à  une  légère  imperfection  de  l'isolement  du  gros  globe 
pendant  les  yingt  contacts. 

On  voit,  par  ces  expériences  ,  que  plus  l'un  des  globes  est 
petit  par  rapport  à  l'autre ,  plus  petite  est  la  proportion  d'élec- 
tricité qu'il  lui  enlève  par  le  contact.  IVIais  on  voit  aussi  que 
cette  proportion  est  bien  loin  de  suivre  le  rapport  des  surfaces  ; 
car  alors  les  couches  électriques  seraient  d'égale  épaisseur.  Au 
lieu  que  leur  rapport  croît  sur  le  petit  globe,  à  mesure  qu'il 
devient  plus  petit.  Néanmoins  la  lenteur  de  cet  accroissement 
dans  la  dernière  expérience ,  annonce  que  le  rapport  des  épais- 
seurs ne  croît  pas  indéfiniment.  £t  en  effet ,  Coulomb ,  d'après 
les  épreuves  qu'il  avait  tentées  avec  différens  globes ,  lui  suppo- 
sait pour  limite  le  nombre  2.  La  théorie  a  donné  à  M.  Poisson 
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1 ,65 ,  résultat  peu  différent ,  surtout  quand  on  considère  qit*<m 
ne  peut  j  atteindre  par  Texpérieuce ,  et  qu'il  ne  se  réalise  qu'es 
supposant  le  petit  globe  tout-à-fait  infiniment  petit  par  rapport 
au  premier. 

Examinons  maintenant  ce  qui  se  passe  lorsqne  les  deux 
sphères ,  séparées  du  contact ,  sont  éloignées  à  quelque  distance 
l'une  de  Tautre. 

Alors  il  se  développe  un  phénomène  bien  remarquable.  Nom 
Tenons  de  voir  que ,  pendant  le  contact ,  Télectricité  est  de 
même  nature  sur  les  deux  sphères.  Pour  fixer  les  idées  ,  suppo- 
sons qu'elle  est  vitrée.  Nous  avons  vu  encore  qu^elle  est  nulle 
au  point  de  contact.  Or,  à  Tinstant  où  Ton  sépare  les  desx 
sphères,  si  leurs  dimensions  sont  inégales,  cette  nullité  n'a 
plus  lieu.  Une  partie  de  Télectricité  combinée  de  lapetête  sphère 
se  décompose ,  et  celle  qui  est  de  nature  contraire  à  celle  de  la 
grande  sphère ,  c'est-à-dire  résineuse ,  dans  notre  exemple ,  se 
porte  vers  le  point  où  le  contact  a  eu  lieu.  Cet  effet  diminue  t 
mesure  que  Ton  éloigne  les  deux  sphères  l'une  de  l'autre  ,  et  il 
devient  tout-à-fait  nul  à  une  certaine  distance  qui  dépend  du 
rapport  de  leurs  rayons.  Alors  le  point  de  la  petite  sphère  où 
sVst  fait  le  contact  redevient  dans  l'état  où  il  était  lors  du  contact 
méme^  c'est-à-dire,  qu'il  n'a  plus  aucune  espèce  d'électricité. 
A  partir  de  ce  terme ,  si  Ton  accroît  la  distance ,  l'électricité 
reste  de  même  na^ture  sur  toute  l'étendue  de  la  petite  sphère, 
et  sa  nature  est  la  même  que  pendant  le  contact. Ces  phénomènes 
sont  toujours  particuliers  à  la  plus  petite  des  deux  sphères, 
quelle  que  soit  la  quantité  d'électricité  qu'on  leur  communique. 
Sur  la  plus  grande  des  deux  sphères  l'électricité  est  toujours  et 
partout  de  même  nature  qu'au  moment  du  contact. 

Pour  observer  ces  phénomènes ,  on  place  les  deux  sphères 
sur  des  pieds  solides ,  de  substance  isolante  et  de  grandeur  telle 
que  leurs  centres  se  trouvent  dans  un  même  plan  horizontal} 
comme  le  représente  la  fig.  18.  Alors,  après  les  avoir  mises  en 
contact  et  électrisées  en  commun^  on  les  écarte  à  une  petite 
distance  A  a.  On  porte  d'abord  le  plan  d'épreuve  en  A  sur  la 
grande  sphète ,  au  point  où  s'est  fait  le  contact;  et  en  essayant 
à  l'électroscope  rélectricitc  qu'il  en  rapporte ,  on  voit  qu'elle 
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%sl  toujours  de  même  nature  que  sur  le  reste  de  la  surface, 
ï'aisant  ensuite  la  même  épreuve  au  point  correspondant  a 
de  la  petite  sphère  a ,  on  trouve  que  Télectricité  y  est  d*abord 
de  nature  contraire  à  celle  de  la  grande  ;  et  en  augmentant  gra- 
duellement la  distance  ,  on  voit  le  phénomène  passer  par  toutes 
les  périodes  que  nous  avons  indiquées.  U  faut  faire  toutes  ces 
épreuves  avec  Félectroscope  ,  afin  d'apercevoir  les  plus  faibles 
signes  de  l'une  ou  de  l'autre  électricité. 

Dans  une  expérience  faite  par  Coulomb,  le  gros  globe  avait 
onze  pouces  de  diamètre  ,  et  le  petit  en  avait  huit.  Tant  que  la 
distance  A  a  était  moindre  qu'un  pouce,  le  point  a  a  donné 
des  signes  d'électricité  contraire  à  celle  du  gros  globe.  La  dis- 
tance étant  égale  à  un  pouce,  l'électricité  de  ce  point  est  deve- 
nue nulle,  comme  à  l'instant  du  contact;  et  enfin,  à  toutes  les 
distances  plus  grandes,  elle  est  redevenue  de  même  nature  que 
sur  l'autre  sphère. 

Le  gros  globe  restant  le  même  que  dans  l'expérience  précé- 
dente ,  Coulomb  donna  au  petit  globe  seulement  quatre  pouces 
de  diamètre.  Alors  l'opposition  des  deux  électricités  se  soutint 
jusqu'à  la  distance  de  deux  pouces.  Quaud  ce  diamètre  fut 
seulement  de  deux  pouces  et  an-dessous ,  l'opposition  se  soutint 
jusqu'à  la  distance  de  a  pouces  5  lignes ,  mais  non  au-delà. 

La  comparaison  de  ces  expériences  montre  que  la  distance  A  a 
où  l'ojpposition  de  l'électricité  cesse ,  diminue  à  mesure  que  les 
deux  globes  approchent  de  l'égalité^  et  devient  nulle  lorsqu'ils 
sont  égaux.  C'est  aussi  ce  que  confirme  la  théorie ,  qui  indique 
également  tous  les  autres  détails  du  phénomène ,  lorsque  l'on 
se  donne  le  rapport  entre  les  rayons  des  deux  globes. 

Pour  que  ces  expériences  réussissent  bien,  il  faut  que  l'air 
soit  très-sec  ;  sans  cela ,  l'électricité  du  gros  globe  s'échappa nt 
À  travers  l'air  va  directement  neutraliser  la  faible  électricité 
opposée,  qui  se  trouve  développée  an  point  a  du  petit  globe; 
et  les  phénomènes  doivent  être  beaucoup  moins  sensibles,  s'ils 
ne  sont  masqués  totalement. 

Jusqu'ici  nous  avons  supposé  que  les  deux  globes  avaient 
été  mis  en  contact ,  avant  d'être  soumis  à  leur  influence  mu  «' 
ToM«  n,  ao 
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tuelle.  Cette  condition  établit  entre  les  quantités  d'électricité 
qu'ils  possèdent  un  rapport  qui  limite  la  généralité  dont  le 
problème  est  susceptible;  et  pour  l'embrasser  tout  entier ^  il 
faut  considérer  deux  sphères  chargées ,  dans  des  proportions 
quelconques ,  d'électricités  de  même  nature  ou  de  nature  diffé- 
rente,  qui  s'approcheraient  graduellement  Tune  de  l'autre  jas- 
qu'au  contact. 

Ici  l'analyse  de  M«  Poisson  a  devancé  l'expérience  ;  c'est  d'eUe 
que  nous  allons  tirer  les  détails  dans  lesquels  nous  allons  en- 
trer ,  et  qui ,  s'il»  sont  obseryés  quelque  jour ,  offriront  l'épreuve 
la  plus  forte  à  laquelle  on  puisse  la  soumettre. 

Lorsque  deux  sphères  élcctrisées  sont  approchées  graduelle- 
ment Tune  de  l'autre  9  et  qu'il  n'existe  pas  entre  l'espèce  et  les 
quantités  d'électricité  qu'elles  possèdent ,  le  rapport  particulier 
qui  serait  établi  par  le  contact ,  l'épaisseur  de  la  couche  élec- 
trique aux  points  les  plus  voisins  sur  les  deux  surfaces  devient 
plus  grande ,  et  croit  indéfiniment  à  mesure  que  leur  distance 
diminue.  Il  en  est  de  même  de  la  pression  exercée  par  l'élec- 
tricité contre  la  lame  d'air  interceptée  entre  les  deux  corps , 
puisque  cette  pression ,  ainsi  qu'on  l'a  dit  plus  haut ,  est  tou- 
jours proportionnelle  au  carré  de  l'épaisseur  des  couches  élec- 
triques. Elle  doit  donc  finir  par  vaincre  la  résistance  de  l'air , 
et  le  fluide ,  en  s'échappant  sous  forme  d'étincelle  ou  autrement, 
doit  passer  >  avant  le  contact ,  d'une  surface  sur  l'autre.  Ce  fluide 
ainsi  accumulé,  avant  que  Fétincelle  s'opère ,  est  de  nature  diffé* 
rente  et  à  peu  près  d'égale  intensité  sur  les  deux  sphères.  Si  elles 
sont  électrisées ,  l'une  vitreusement ,  et  l'autre  résineusement^  il 
est  vitreux  sur  la  première  et  résineux  sur  la  seconde  ;  mais  quand 
elles  sont  toutes  deux  électrisées  de  la  même  manière  ,  vitren- 
sement  par  exemple ,  il  se  fait  une  décomposition  d'électricité 
combinée,  sur  la  sphère  qui  contient  moins  de  fluide  vitré 
qu'elle  n'en  doit  avoir  dans  le  contact  ;  l'électricité  résineuse , 
résultante  de  cette  décomposition,  se  porte  au  point  où  se 
prépare  l'étincelle ,  et ,  au  contraire  y  l'autre  sphère  qui  contient 
plus  d'électricité  vitrée  qu'elle  n'en  doit  conserver  «près  le 
contact,  reste  vitrée  sur  toute  son  étendue» 
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Les  phénomènes  ne  sont  plus   les  mêmes   lorsque  les  deux 
spbènes   se   sont   touckëes   et  qu'on    Les  a  ensuite  tant  soit 
peu  écartées  Tune  dç   Tantre.    Le  rapport  qui  existe  alors 
entre  les  quantités  totales  d^électricité   dont  elles  sont  char- 
gées^ fait  disparaître ,  dans  l'expression  de  Tépaisseur  ,  le  terme 
qui  devenaîl  infiniment  grand  ppur  une  distance   infiniment 
petite,   et  il  ne    se   produit  plus  d'étincelle.  L'électricité  des 
points  les  pbis voisins  sur  les  deu<  surfaces,  est  alors  très- 
faiUe  pour  de  très-petites  distances  ;   elle  décroît   avec    ces 
distances ,  suivant  une  loi  que  le  calcul  détermine ,  et  spn  in- 
tensité est  à  peu  près  la  même  sur  les  deux  sphères  ;  mais  quand 
elles  «<mt  inégales ,  cette  électricité  est  Titrée  sur  l'une ,  rési- 
neuse sur  iWtre ,  et  c'est  toujours  sur  la  plus  petite  qu'elle 
deyient  de  nature  contraire  à  l'électricité  totale,  ce  qui  est 
conforme  aux  observations  que  nous  avons  rapportées  plus 
haut. 

Généralement  toutes  les  Tariétés  de  ces  phénomènes  dé- 
pendent du  rapport  que  Ton  établit  entre  les  rayons  des  deux 
sphères,  ainsi  que  des  quantités  d'électricité  dont  on  les  charge. 
On  peut  même  déterminer  ces  projportioAs  île  telle  sorte ,  qu'à 
une  certaine  distance  l'épaisseur  de  la  couche  électrique  sur  la 
petite  sphère  soit  presque  constante,  en  sorte  que  cette  sphère  se 
.maintienne  en  pré^iioe  de  Taulre  9  à  peu  près  coi^me  ^  elle 
n'en  éprouvait  aucune  action ,  non  pas  à  cause  de  la  faiblesse 
de  l'électricité  sur  l'autre  sphère ,  mais  en  vertu  d'une  sorte 
d'équilibre  qui  s'établit  alors  entre  son  action  sur  la  plus  petite, 
et  la  réaction  de  celle-ci  sur  elle-même.  Dans  ce  cas ,  rélectricité 
répavdjoe  a«r  la  grande  #phère  «st  vkrée  en  <)€iria;ines  parties , 
réawense  4ans  d'autres ,  et  son  épaissetur  en  diffurens  points 
présenta  des  variations  très-*considérables.  M.  Poisson  a  déter- 
miné l^s  proportions  de  volume  et  de  charge  électrique  néces- 
saires poi»r  produire  ces  ptiéaomènes,  et  en  cela,  comme  je 
l'ai  dit ,  s<vi  analyse  a  prévenu  les  observattions. 

La  seule  difficulté  qu'il  y  ait  à  les  rcaliser ,  consiste  dans  la 
3  uste  proportion  d'électricité  qu'il  faut  donner  aux  deux  sphères. 
Pour  cela ,  MM.  Pouillet  et  Deflers  ont  imaginé  un  moyen  très- 


•• 
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ingénieux.  On  met  d*abord  les  deux  sphères  en  contact ,  et  oti 
les  électrise  ensemble  ;  puis  on  les  sépare ,  et  on  mesure  à  la 
balance  électrique  la  proportion  suivant  laquelle  elles  «e  par- 
tagent l'électricité.  Cette  proporlion  pourrait  également  se  cal- 
culer  d'après  la  connaisance  des  rayons  des  deux  sphères  ;  mais 
en  tous  cas ,  on  la  confirme  par  expérience.  Quand  elle  est  con- 
nue ,  on  construit  un  plan  circulaire  isolé ,  dont  on  calcule  la 
grandeur,  de  manière  qu'en  touchant  une  ou  plusieurs  fob 
celle  des  deux  sphères  qui  a  trop  d'électricité ,  et  déchargeant 
le  plan  à  mesure ,  il  lui  en  laisse  précisément  la  quantité  con- 
venable. Alors,  api'ès  avoir  électrise  de  nouveau  les  deux 
sphères ,  on  les  sépare ,  on  touche  avec  le  plan  celle  qui  doit 
être  touchée ,  et  on  la  replace  ensuite  à  la  distance  de  l'autrt 
qui  convient  aux  expériences  que  l'on  veut  faire. 

Pour  régler  ce  procédé,  il  faut  se  rappeler  que,  dans  le  con- 
tact tangentiel  d'un  plan  circulaire  et  d'une  sphère ,  l'électricité 
se  partage  entre  ces  deux  corps  proportionnellement  à  l'étendue 
totale  de  leurs  surfaces.  Soit  P  la  double  surface  du  plan ,  S 
celle  de  la  sphère ,  £  la  quantité  d'électricité  dont  cette  dernière 

ES 

est  chargée.  Après  le  contact ,  elle  ne  conservera  que ; 

P-^S 

par  conséquent,  si  Ton  veut  réduire  sa  charge,  par  un  seul 

n 
contact ,  à  -  ,  «  étant  un  nombre  positif  plus  grand  que  i ,  il 

n'y  a  qu'à  faire 

ES  E         , 

— — -  =  - ,       d'où  l'on  tire       P  =z=  («  _  i)  S. 
P  -J-  S        «  ^  ' 

Quand  la  surface  S  de  la  sphère  sera  donnée ,  cette  expression 
fera  connaître  la  double  surface  P  qu'il  faut  donner  au  plan. 
Si  Ton  veut  avoir  le  rayon  de  sa  circonférence .  il  n'y  a  qu'à  le 
représenter  par  r;  on  aura  alors  P  =  a  sr  r* ,  tt  étant  la  demi- 
circonférence  dont  le  rayon  est  i  ;  et  si'  R  est  le  rayon  de  la 
sphère,  on  aura  aussi  S  =  4 *R*'  Mettant  ces  expressions  dans 
la  formule  précédente,  et  dégageant  r,  il  viendra 
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en  sorte  que  la  valeur  de  r  sera  toujours  réelle.  Pour  plus  de 
sûreté ,  on  commencera  par  faire  le  plan  un  peu  plus  grand 
que  cette  formule  ne  l'indique  ;  on  essayera  l'effet  que  produit 
son  contact,  et  on  le  diminuera  graduellement  jusqu*à  ce  qu'il 
laisse  à  la  sphère  à  laquelle  on  l'applique  précisément  la  pro- 
portion d'électricité  qu'elle  doit  posséder. 

Pour  compléter  le  cas  de  deux  sphères  électrisées  mises  en 
présence  l'une  de  l'autre ,  M.  Poisson  a  calculé  les  changemens 
que. la  distance  plus  ou  moins  grande  apporte  dans  l'état  des 
points  les  plus  éloignés  de  celui  où  le  contact  doit  s'opérer.  Alors, 
à  mesure  que  les  deux  sphères  se  rapprochent ,  les  épaisseurs  de 
la  couche  électrique  dans  ces  points  tendent  de  plus  en  plus 
Tcrs  les  valeurs  qu'elles  doivent  prendre  à  l'instant  du  contact. 
Mais  comme  elles  n'arrivent  à  cette  limite  qu'avec  beaucoup  de 
lenteur,  il  en  résulte  qu'à  des  distances  même  extrêmement 
petites ,  elles  diffèrent  encore  beaucoup  de  ce  qu'elles  seraient 
si  le  contact  ou  l'étineelle  avait  lieu.  D'où  l'on  doit  conclure 
aussi  que  l'étincelle ,  lorsqu'elle  a  lieu  à  une  distance  sensible  , 
ch^ge  subitement  la  distribution  de  l'électricité  dans  toute 
l'étendue  des  deux  surfaces ,  et  jusqu'aux  points  diamétralement 
opposés  à  ceux  où  elle  se  produit.  Cette  réaction  est  facile  à 
vérifier  par  l'expérience  ;  il  suffit  d'attacher  de  distance  en  dis- 
tance à  un  conducteur  isolé  des  couples  de  fil  de  lin  auxquels 
pendent  des  boules  de  moelle  de  sureau.  Si  l'on  communique 
à  ce  conducteur  une  certaine  quantité  d'électricité  qui  fera 
diverger  tous  les  fils ,  et  qu'ensuite  on  en  tire  successivement 
plusieurs  étincelles  par  le  contact  d'une  sphère  isolée  dont  le 
volume  ne  soit  pas  trop  petit ,  on  verra  tous  les  fils  agités ,  et 
comme  secoués  à  chaque  explosion  dans  quelque  partie  du  con- 
ducteur qu'elle  se  soit  produite. 

Pour  le  cas  particulier  où  les  sphères  électrisées  sont  éloignées 
l'une  de  l'autre  à  une  distance  très-grande  par  rapport  au  rayon 
d'une  d'entre  elles ,  M.  Poisson  a  trouvé  des  formules  qui  expri- 
ment d'une  manière  fort  simple  l'épaisseur  de  la  couche  élec- 
trique en  un  point  quelconque  de  leurs  surfaces.  Soient  r,  r  les 
rayons  des  deux  sphères;  nommons  ee'  les  épaisseurs  des  couches 
que  formeraient  sur  leur  surface  les  quantités  d' électricité 
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qu'elles  possèdent,  si  elles  étaient  abandonnées  à  elles-mêmes, 
et  exemptes  de  tonte  influence  étrangère  ;  appelons  a  la  distance 
de  leurs  centres ,  et  plaçons-les  assez  loin  Tune  de  l'autre  pour 
que  le  rayon  r*  d'une  d'entre  elles  soit  très-petit ,  comparati- 
Tement  à  a  et  à  a  •— ^  r.  Enfin  désignons  par  u  u'  les  angles  for- 
més avec  la  distance  a  par  les  rayons  menés  du  centre  de 
chaque  sphère  k  un  quelconque  de  leurs  points.  Cela  posé ,  les 
épaisseurs  £E'  de  la  couche  électrique ,  en  ces  points-là  ,  seront 
exprimées  approximativement  par  les  formules  suiTantet  : 


E  -^e  H 


ar  i* 

r(a*  —  a^/*  cos  tt -f- r' )*' 

E'  =e cos  u  +  5-  (i  —  3  cos»  u'\ 

Ici,  comme  dans  les  expériences  de  Coulomb,  les  angles  uu' 
sont  comptés  à  partir  des  points  par  où  les  surfaces  des  deux 
sphères  se  toucheraient  si  on  les  approchait  l'une  de  l'autre 
jusqu'au  contact. 

Veut -on  savoir,  par  exemple,  d*aprè$  ces  formules,  quel 

est  l'état  d'une  sphère  isolée ,  mais  non  électrisée ,  que  l'on 

présente  à  l'influence  d'une  autre  sphère  chargée  d^une  certaine 

quantité  d'éleclrité  ?  Il  n'y  a  qu'à  supposer  e  nul  dans  l'équation 

relative  à  la  seconde  sphère ,  et  il  viendra  alors 

3cr«   r  ,   ,    ,^  ,  ^  5r'l 

E'  = —      cos  tt'  -f  (  3  cos*  a'  — .  1  )  -—    . 

Au  point  a  ^  situé  sur  la  ligne  Aa  ^  entre  les  deux  centres ,  l'angk 
u'  est  nul.  On  a  donc  en  ce  point 

^---^0  +  3-J- 
L'épaisseur  £'  est  donc  toujours  de  signe  contraire  ke,  c'est-à- 
dire  que  l'électricité  accumulée  en  ce  point  de  la  sphère  /^  est 
de  nature  contraire  à  celle  qui  recouvre  la  sphère  r. 

Au  point  a  ,  diamétralement  opposé  au  précédent ,  l'angle  u 
est  égal  à  i8o^  ;  œ  qui  donne 

Cette  valeur  de  E'  est  toujours  de  même  signe  que  e;  car  le 


cos  «'  ==  1 
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facteur  - —  est  une  fraction  bien  inférieure  à  Tunité ,  puisque 
o  a 

la  distance  a  est  supposée  fort  grande ,  comparativement  au 

rayon  r'  \  ainsi  la  couche  électrique  sera  en  ce  point  de  même 

nature  que  sur  l'autre  sphère. 

On  voit  ainsi  émaner  de  la  théorie  ce  résultat  important  que 
nous  avions  jusqu'à  présent  établi  par  la  seule  expérience  :  lors- 
qu'une sphère  Q!  ,  non-électrisée ,  est  placée  en  présence  d'une 
autre  sphère  C  électrisée ,  par  exemple ,  vitreusement ,  les  élec- 
tricités combinées  de  C*  sont  décomposées  en  partie  ;  l'électricité 
résineuse  qui  en  résulte  se  porte  vers  la  partie  de  C  la  plus  voi- 
sine de  C,  et  l'électricité  vitrée  vers  la  partie  qui  en  est  la  plus 
éloignée. 

Les  épaisseurs  de  la  couche  en  ces  deux  points  sont  entre  elles 

5/  5/ 

dans  le  rapport  de  i  -f-  - —  à  i  — -  -r —  ;  elles  sont  donc  presque 

on  ô  a    . 

égales ,  puisque  a  est  supposé  fort  grand  par  rapport  à  /. 

D'après  cela ,  on  conçoit  qu'il  doit  y  avoir  sur  la  sphère  C* 

une  suite  de  points  dans  lesquels  l'électricité  est  nulle ,  et  qui 

forment  une  courbe  de  séparation  entre  les  deux  fluides.  On 

trouvera  le  lieu  de  ces  points ,  en  égalant  à  zéro  l'expression 

générale  de  l'épaisseur  £' ,  ce  qui  donne  la  condition 

o  =  cos  a'  -{-  (3  cos*  «'  —  i  )  -— — . 

Si  la  distance  a  était  tout-à-fait  infinie ,  comparativement  au 
rayon  r\  le  second  membre  de  cette  équation  se  réduirait  à 
cos  u^ i  par  conséquent  ce  cosinus  serait  nul,  ce  qui  donnerait 
u*  =  go^.  Alors  la  ligne  de  séparation  des  deux  fluides  serait  la 
circonférence  du  grand  cercle  dont  le  plan  est  perpendiculaire 
à  la -ligne  des  centres. 

Mais  si  a  n'est  pas  inflni^  il  est  au  moins  fort  grand,  relati- 

vement  à  r  ;  ainsi  le  facteur  --—  sera  encore  une  fraction  fort 

o  a 

petite,  et  la  vraie  valeur  de  cos  u'  le  sera  également.  On  pourra 
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5r' 
donc ,  en  la  cherchant ,  n^liger  le  produit  de  - —  par  cos  '«', 

6  a 

comparativement  au  produit  de  cette  même  quantité,  par  Tunité. 
Avec  cçtte  modification^  l'équation  se  trouve  résolue  d'elle- 
même  ,  et  donne  cos  u  =  - — . 

b  a 

Dans  ce  cas,  la  ligne  de  séparation  des  deux  fluides  est  encore 
un  cercle  dont  le  plan  est  perpendiculaire  à  la  ligne  des  centres; 
mais  la  distance  de  ce  plan  au  centre  de  la  sphère ,  au  lieu  d'être 

nulle ,  est  égale  à  r  cos  u'  ou  - —  ,  cette  distance  étant  prise  du 

côté  de  la  sphère  électrisée  C. 

A  ne  considérer  que  le  degré  de  l'équation  qui  détermine 
généralement  cos  u  ,  on  penserait  qu'il  doit  y  avoir  deux  valeurs 
de  ce  cosinus  qui  satisfont  à  notre  problème  ;  mais  en  la  résol- 
vant ,  on  s'assurera  qu'une  de  ces  racines  est  nécessairement 
plus  grande  que  l'unité,  et  par  conséquent  ne  peut  pas  servir, 
puisqu'elle  répond  à  un  arc  u  imaginaire. 

Maintenant ,  si  Ton  considère  combien  cette  théorie  embrasse 
de  phénomènes  variés ,  délicats  et  éloignés  les  uns  des  autres , 
comme  elle  les  représente  avec  exactitude,  comme  elle  suit  pour 
ainsi  dite  tous  les  détours  de  l'expérience  ,  on  conviendra  qu'elle 
est  une  des  mieux  établie  de  la  physique ,  et  qu'elle  donne  à 

« 

Texisleuce  réelle  des  deux  fluides  électriques ,  le  plus  haut  degré 
de  probabilité ,  pour  ne  pas  dire  une  certitude  entière.  Il  nous 
reste  maintenant  à  parcourir  un  grand  nombre  de  faits,  qui, 
sans  offrir  des  vérifications  aussi  rigoureuses  que  celles  qui  pré- 
cèdent ,  en  sont  toutefois  des  confirmations  continuelles ,  et  qui, 
d'ailleurs,  ont  par  eux-mêmes  un  grand  intérêt  à  cause  des 
applications  utiles  qu'on  en  a  tirées.  Mais  avant  d'entrer  dans 
cette  nouvelle  carrière  ,  où  nous  n'aurous  pour  ainsi  dire  qu'à 
voir  pour  comprendre,  je  crois  utile  de  rappeler  que  dans  la 
discussion  des  faits ,  il  est  toujours  nécessaire  de  bien  distinguer 
plusieurs  choses  que  l'on  confond  très-souvent. 

La  première ,  c'est  la  nature  de  Télectricité  qui  réside  à  la 
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surface  d'un  corps  et  en  chacun  des  points  de  cette  surface  ;  on 
la  détermine  en  touchant  avec  le  plan  dVpreuvé ,  et  présentant 
celui-ci  à  Taiguille  de  Félectroscope  déjà  chargée  d'une  électri- 
cité connue. 

La  seconde  est  la  quantité  de  cette  électricité  accumulée  en 
chaque  point ,  ou ,  ce  qui  revient  au  même ,  l'épaisseur  de  la 
couche  électrique.  On  la  mesure  encore ,  en  touchant  avec  le 
plan  d'épreuve,  et  présentant  ce  plan  à  Taiguille  de  la'baljtice 
préalablement  chargée  d'une  électricité  de  même  nature.  La  force 
de  torsion  nécessaire  pour  balancer  la  réaction  électrique  du 
plan,  est,  à  distances  égales,  proportionnelle  à  la  quantité 
d'électricité  qu'il  possède ,  ou  ,  ce  qui  revient  au  même  >  à 
l'épaisseur  de  la  couche  électrique  sur  l'élément  qu'il  a  touché. 

La  troisième  chose  que  \\yn  peut  considérer  théoriquement, 
c'est  l'influence  exercée  par  chaque  élément  de  la  couche  élec- 
trique sur  une  molécule  de  fluide  située  à  sa  surface  extérieure 
ou  hors  de  cette  surface.  L'attraction  ou  la  répulsion  ainsi  con- 
sidérée est  directement  proportionnelle  à  l'épaisseur  dé  la  couche 
électrique  sur  l'élément  superflciel  qui  attire  ou  qui  repousse,  et 
elle  est  inversement  proportionnelle  au  carré  de  la  distance  qui 
sépare  cet  élément  du  point  attiré  ou  repoussé. 

£nfin  la  dernière  chose  qu'il  faut  considérer ,  c'est  la  pression 
que  l'électricité  exerce  contre  l'air  extérieur  en  chaque  point  de 
la  surface  du  corps  électrisé.  L'intensité  de  cette  pression  est 
proportionnelle  au  carré  de  l'épaisseur  de  la  couche  électrique. 

£n  restant  Adèle  à  ces  dénominations ,  on  ne  risquera  point 
de  s'égarer  par  des  considérations  vagues;  et  si  l'on  y  joint  le 
souvenir  du  développement  de  Téleclricité  par  influence  à  dis- 
tance ,  on  n'aura  aucune  peine  à  se  rendre  compte  de  presque 
tous  les  phénomènes  électriques. 

La  plupart  de  ces  phénomènes ,  quand  on  se  borne  à  leurs 
circonstances  les  plus  générales  ,  peuvent  se  représenter  en 
supposant  l'existence  d'un  seul  fluide  électrique  dont  une  cer- 
taine quantité  est  répandue  dans  tous  les  corps ,  et  forme 
leur  état  naturel.  L'excès  de  ce  fluide  dans  les  corps  produit  ce 
que  nous  avons  appelé  l'électricité  vitrée ,  et  le  défaut,  ce  que 
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nous  avons  appelé  Félectricité  résineuse  ;  d'où  résultent  deux 
états  des  corps ,  que  les  partisans  de  ce  système  désignent  par 
les  dénominations  de  positif  et  de  négatif.  Ils  admettent  aussi 
que  les  molécules  du  fluide  électrique  se  repoussent  mutuelle* 
ment.  Mais  de  plus^  comme  Texpérience  montre  que  les  corps 
dans  Tétat  naturel  n'exercent  aucune  action  électrique  les  uns 
sur  les  autres ,  ils  sont  contraints  de  supposer  que  les  mole- 
cu^s  électriques  sont  attirées  par  la  matière  propre  des  corps* 
Enfin ,  une  discussion  approfondie  et  calculée  prouve  que  cela 
ne  suffirait  pas  pour  l'équilibre ,  et  qu'il  faut  encore  admettre 
que  les  molécules  des  corps  exercent  les  unes  sur  les  autres  une 
action  répulsive  sensible  à  de  grandes  distances,  comme  les 
influences  électriques  elles-mêmes. 

Cette  répulsion ,  dont  on  ne  voit  aucune  trace  dans  le  mou- 
vement des  corps  célestes,  qui,  au  contraire,  s'attirent  les  uns 
les  autres ,  indique  assez  que  le  système  d'un  seul  fluide  électri- 
que n'est  pas  conforme  à  la  nature.  Franklin ,  qui  le  premier 
l'imagina ,  et  qui  s'en  servit  ingénieusement  pour  lier  tous  les 
phénomènes  électriques  connus  de  son  temps  et  jusqu'alors 
épars  ,  Franklin ,  dis-je ,  n'avait  pas  senti  la  conséquence  à 
laquelle  son  hypothèse  conduisait.  Ce  fut  ^pinus  qui ,  par  une 
analyse  exacte  de  toutes  les  forces  par  lesquelles  l'équilibre 
électrique  s'opère ,  découvrit  la  nécessité  d'une  répulsion  entre 
les  particules  des  corps. 

Tout  opposée  qu'est  cette  condition  avec  la  nature  des 
choses  ,  si  on  l'admet ,  uniquement  pour  lier  entre  eux  les  phé- 
nomènes électriques  ,  on  parvient  en  effet  à  concevoir  leur 
dépendance  et  à  les  prévoir  ;  non  pas ,  à  la  vérité ,  en  quan- 
tités et  en  nombres ,  mais  dans  les  circonstances  générales  qui 
dépendent  d'un  déplacement  de  l'électricité.  On  explique  ainsi, 
par  exemple ,  les  attractions ,  les  répulsions  des  corps  électrisés, 
et  même  les  développemens  des  propriétés  électriques  dans  les 
corps  à  l'état  naturel  par  la  seule  influence  à  distance  d'un 
corps  électrisé.  Mais  je  ne  crois  pas  qu'il  soit  possible  d'expli- 
quer de  même  pourquoi  les  corps  conducteurs,  agissant  par 
attraction  sur  les  molécules  du  fluide  électrique,  l'électricité 
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se  partage  entre  leurs  surfaces  suivant  des  rapports  tout-à-fait 
indépendans  de  leur  composition  chimique  et  uniquement  dé- 
terminés par  Jeurs  dimensions,  comme  nous  voyons  pourtant  que 
cela  arrive  ;  ni  pourquoi  l'état  négatif,  qui  n'est,  selon  ce  système, 
qu'une  privation ,  une  absence  d'électricité ,  se  produit  unique- 
ment k  la  surface  de  ces  corps ,  et  s'établit  en  chaque  point  de 
cette  surface  conformément  aux  lois  rigoureuses  d'hydrostatique 
que  suivrait  un  fluide  réel  dont  toutes  les  molécules  se  repous- 
seraient mutuellement  suivant  le  rapport  inverse  du  carré  des 
distances.  Encore  moins  pourrait-on  prévoir  ou  même  expli-* 
quer  dans  cette  hypothèse  pourquoi ,  lorsque  deux  sphères  de 
matières  conductrices  sont  retirées  du  contact ,  il  se  développe 
autour  du  point  de  contact ,  et  toujours  sur  la  plus  petite , 
des  signes  d'un  état  contraire  à  l'état  total,  soit  positif,  soit 
négatif,  tandis  que  la  nécessité  de  ce  développement ,  ses  limite» 
et  sa  constance  sur  la  plus  petite  sphère ,  peuvent  se  prévoir 
avec  la  plus  grande  facilité  par  la  théorie  des  deux  fluides ,  que 
dis-je  ?  peuvent  même  se  calculer  dans  toutes  leurs  circonstances 
les  plus  minutieuses  avec  une  exactitude  surprenante.  Un  tel 
accord  semble  bien  clairement  indiquer  que  cette  théorie  est 
conforme  à  la  nature^  et  elle  nous  a  trop  bien  servi  jusqu'à 
présent  dans  l'explication  des  phénomènes ,  pour  que  nous  ne 
persistions  pas  à  l'employer.  Toutefois  j'ai  cru  utile  d'indi- 
quer ici  en  peu  de  mots  la  théorie  de  Franklin  et  d'^pinus  à 
cause  de  sa  célébrité  et  de  l'usage  ingénieux  que  ces  physiciens 
en  ont  fait  pour  lier  des  phénomènes  qui  jusqu'alors  étaient 
tout->à-fait  épars. 
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CHAPI'PRE    VI. 

Théorie  des  mouvemens  excités  dans  les  corps  par 
■  les  attractions  et  les  répulsions  électriques. 

JJis  les  premières  recherches  que  nous  avons  faites  sur  les 
phénomènes  électriques  ,  nous  avons  découvert  que  deux 
sphères  électrisées ,  mises  en  présence  Tune  de  l'autre ,  semblent 
s'attirer  ou  se  repousser  avec  une  force  réciproque  au  carré 
de  la  distance  de  leurs  centres.  Nous  avons  depuis  observé  èmi 
effets  pareils  entre  tous  les  corps  ëlectrisés,  déforme  quelconque. 
Or,  nous  avons  trouvé  aussi  que  l'attraction  et  la  répulsion 
s'exercent  uniquement  entre  les  particules  des  fluides  électri- 
ques, sans  que  la  substance  matérielle  des  corps  y  participe 
par  aucune  affinité  particulière.  Il  devient  donc  nécessaire 
d'examiner  comment,  et  par  quel  mécanisme,  les  effets  de  ces 
forces  peuvent  se  transmettre  aux  particules  des  corps,  et  pro- 
duire en  eux  les  mouvemens  que  nous  observons. 

Pour  plus  de  simplicité ,  bornons-nous  d'abord  à  considérer 
deux  sphères  électrisées  A  et  B,  l'une  A  fixe,  l'autre  B  mobile; 
il  pourra  se  présenter  trois  cas  qu'il  faut  discuter  séparément. 
1°.  A  et  B  non-conducteurs  ; 
a°.  A  non-conducteur ,  B  conducteur  \ 
S**.  A  conducteur,  et  B  conducteur. 
Dans  le  premier  cas  ,  les  particules  électriques  sont  fixées  sur 
les  corps  A  et  B  par  la  force  inconnue  qui  produit  la  non-con- 
ductibilité. Ne  pouvant  quitter  ces  corps ,  elles  partagent  avec 
eux  les  mouvemens  que  leur  action  réciproque  tend  à  leur 
imprimer. 

Alors  les  forces  qui  peuvent  opérer  le  mouvement  sont, 
i«.  l'attraction  ou  la  répulsion  mutuelle  du  fluide  de  A  sur  le 
fluide  de  B;  oP,  la  répulsion  du  fluide  de  B  sur  lui-même  ;  mais  les 
répulsions  des  parties  d'un  système  ne  pouvant  imprimer  aucun 
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mouTcmeut  à  soo  centre  de  gravité,  les  effets  de  cette  action  pro- 
pre s*entre-détraisent  sur  chaque  sphère ,  et  il  n*en  peut  résulter 
aucun  mouY ement  de  Tune  vers  l'autre.  Le  premier  genre  de  force 
est  donc  le  seul  auquel  il  faille  avoir  égard.  Si  la  distribution 
de  l'électricité  est  uniforme  sur  chaque  sphère ,  chacune  d'elle 
attire  ou  repousse  l'autre  comme  si  toute  sa  masse  électrique 
était  concentrée  à  son  centre.  Ainsi  en  nommant  D  la  distance 
des  boules ,  et  ee'  les  quantités  totales  d'électricité  qu'elles  pos- 
sèdent, la  force  attractive  ou  répulsive  a  pour  expression 

Kee' 

'W' 

K  est  un  coefficient  qui  exprime  l'intensité  de  la  force  quand 

les  quantités  D,  e,  e'  sont  chacune  égales  à  l'unité  de  leur  espèce. 

Cette  force  se  transmet  aux  deux  sphères  A  et  B  en  vertu  de 
l'adhésion  par  laquelle  elles  retiennent  les  particules  électriques. 
On  voit,  d'après  par  son  expression,  qu'elle  deviendrait  nulle  si 
e  ou  e'  était  nulle ,  c'est-  à-dire  si  Tune  des  deux  sphères  n'était 
point  primitivement  chargée  d'une  électricité  étrangère.  Pendant 
le  uioUTement^  elle  n'éprouve  de  variation  que  celle  qui  pro- 
vient de  la  distance,  parce  que  les  deux  sphères  étant  supposées 
de  substances  rigoureusement  non-conductrices,  leur  action  réci- 
proque n'y  produit  aucun  nouveau  développement  d'électricité. 

Dans  le  second  cas ,  la  sphère  B,  supposée  de  matière  con- 
ductrice, éprouve  une  décomposition  de  ses  électricités  natu- 
relles par  l'influence  de  A.  Les  électricités  opposées  qui  résul* 
tent  de  cette  décomposition  se  joignent  à  la  quantité  étrangère 
que  l'on  y  a  introduite ,  et  se  disposent  ensemble  conformément 
aux  lois  de  l'équilibre  électrique  ;  alors  le  mouvement  de  B 
vers  A  peut  s'envisager  de  deux  manières. 

Supposons  d'abord  que ,  sans  troubler  l'état  électrique  de  B , 
on  étfsnde  sur  sa  surface  une  couche  isolante ,  solide),  sans  pesan- 
teur, et  qui  y  reste  invariablement  adhérente.  L'électricité  de  B 
ne  pouvant  plus  s'échapper^  s'appuiera  pour  ainsi  dire  sur  celte 
couche  9  et  transmettra  par  son  moyen  aux  particules  du  corps 
les  forces  qi;iila  sollicitent  Alors  les  forces  qui  agissent  sur  le  sys- 
tème seront  9  i^.  l'attraction  mutuelle  ou  la  répulsion  du  fluide, 
de  A  sur  U  fluide  de  B  ^  a°.  la  répulsion  propre  du  fluide  de  B  sur 
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lai-méme  :  mais  cette  répulsion  ne  peut  produire  aucun  mou* 
Yement  sur  le  centre^de  gravité  de  B  ;  3^  la  pression  du  fluide 
de  B  sur  Tenreloppe  isolante  :  mais  cette  pression  est  exacte- 
ment contrebalancée  par  la  réaction  de  l'enveloppe  ,  et  il  n'en 
résulte  encore  aucun  mouvement.  La  première  force  est  donc 
encore  la  seule  à  laquelle  il  faille  avoir  égard. 

Lorsque  la  distance  D  des  deux  sphères  est  très-grande  com- 
parativement aux  rayons  de  leurs  surfaces^  les  électricités  dé- 
composées de  B  sont ,  comme  on  Ta  vu ,  distribuées  à  peu  prés 
également  sur  les  deux  hémisphères  situés  du  côté  de  A  et  dn 
côté  opposé.  Alors  les  actions  qu'elles  éprouvent  de  la  part  de 
A  sont  à  peu  près  égales  et  »'entre-dét misent.  Toute  la  force 
est  donc  produite  par  les  quantités  d'électricité  étrangère 
ee*  introduites  dans  les  deux  sphères,  et  son  expression  se 

K .  e  «' 
trouve  encore  — — — • 

» 

Tant  que  les  deux  sphères  sont  très- éloignées  l'une  de  l'autre, 
le  coefficient  K  peut  être  censé  constant,  et  la  force  attractive  on 
répulsive  ne  varie  qu'en  vertu  du  changement  de  la  distance. 
Mais  ceci  n'est  qu'une  approximation.  Car  à  considérer  la  chose 
dans  la  rigueur,  l'état  électrique  de  la  sphère  conductrice  B 
varie  à  mesure  qu'elle  s'approche  de  A ,  à  cause  de  la  sépara- 
tion que  celle-ci  produit  dans  ses  électricités  naturelles.  Par 
conséquent  l'action  réciproque  des  deux  sphères  doit  varier 
aussi  d'une  manière  fort  compliquée.  Cest  probablement  à  cela 
qu'il  faut  attribuer  les  écarts  que  les  expériences  de  Coulomb 
nous  ont  présentés  dans  les  distances  fort  petites  lorsque  nons 
avons  voulu  les  calculer  par  la  simple  loi  du  carré  de  la 
distance. 

La  supposition  d'une  enveloppe  isolante ,  sans  pesanteur,  ne 
sert  ici  que  pour  lier  le  fluide  électrique  avec  les  particules 
matérielles  du  corps  6.  On  peut  toujours  regarder  comme  telle 
la  petite  couche  d'air  qui  enveloppe  ordinairement  les  corps 
et  qui  est  adhérente  à  leur  surface.  Mais  on  peut  encore  arriver 
au  même  résultat ,  sans  le  secours  de  cet  intermédiaire  \  alors  il 
faut  considérer  les  pressions  produites  sur  l'air  par  les  électri- 
cités qui  existent  dans  B  à  l'état  de  liberté.  £n  effet ,  ces  élcc- 
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trûntés,  lant  celles  qu'on  y  a  ininiduites  quecdiesqui  s'y  dé 
composent,  se  portent  vers  la  surface  tte  B,  où  l'air  les  arrête 
par  sa  pression  et  les  empéi^lic  de  sortir.  Elles  se  disposent  donc 
tout  cette  lurl'ace  comme  l'exige  leur  actîod  sur  elles-nii5mcs  ei 
Vinfluence  du  corps  A  ;  en  s'appu  jant,  pour  cela ,  contre  l'air 
qui  les  empécLe  de  s'étendre.  Mais  réciproquement  elles 
pressent  cet  air  de  dedans  en  dehors ,  et  tendent  à  le  soulever 
avec  une  force  proportionnelle  au  carré  de  l'épaisseur  de 
la  couche  électrique  en  chaque  point.  Décomposez  toutes  ces 
pressions  suivant  trois  axes  rectangulaires  des  coordonnées 
xyz  ,  dont  l'une  s  soit  dirigée  vers  le  centre  de  la  sphère  A,  et 
fsîles-en  les  sommes  partielles  ;  vous  trouverez  que ,  suivant  le* 
X  et  les  j-,  elles  sont  nulles,  de  sorte  qu'il  ne  reste  en  définilif 
qu'une  seule  résultante  dirigée  vers  le  centre  de  la  sphère  A. 
Lorsque  les  sphères  sont  très- éloignées  l'une  de  l'autre  compa- 
rativement auï  rayons  de  leurs  surfaces ,  les  électricités  décom- 
posées de  G  pressent  l'air  extérieur  en  sens  contraire  avec  une 
intensité  a  peu  près  égale,  et  leurs  effels  s'entre- détruisent 
presque  eiaclement.  Il  ne  reste  donc  que  l'effet  des  quantités 
étrangères  ee'  introduites  dans  les  deui  sphères ,  et  il  en  résulte 
un  escès  de  pression  dirigé  suivant  la  ligne  des  centres,  et  e]i- 

Kee 
primé  par  — — —  ; 
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c'est-à-dire  eiaclement  le  même  que  l'autre  méthode  l'avait 
donné.  11  est  évident  d'ailleurs  que  cette  expression  est  sujette 
auK  mêmes  limitations,  puisque  les  pressions  produites  par  la 
couche  électrique  contre  l'air  extérieur  doivent  varier  avec  la 
quantité  d'électricité  naturelle  décomposée  dans  B  par  l'in- 
fluence de  A  à  mesure  que  les  deux  sphères  se  rapprochent. 

Le  troisième  cas,  où  A  et  B  sont  tous  deux  conducteurs,  se 
résout  exactement  par  les  mêmes  principes,  soit  enima^nant  les 
deux  surfaces  éleclrisées  couvertes  d'une  enveloppe  isolante ,  et 
calculant  les  actions  réciproques  des  deux  fluides  qui  se  trans- 
mettent par  le  moyen  de  cette  enveloppe  aux  particules  maté- 
rielles -,  soit  en  considérant  les  pressions  produites  sur  l'air  exté- 
rieur par  les  deux  couches  électriques ,  et  calculant  l'excès  de 
cet  presûona  «nivant  la  li^e  qui  forme  les  deux  cenlre».  Seule- 
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ment ,  dans  ce  cas ,  la  force  attractive  ou  répulsive  des  detit 
sphères  variera  à  mesure  qu'elles  s'approcheront  runedeTsiutTe, 
non-seulement  par  la  différence  qui  en  résultera  dans  Tintensité 
de  Faction  électrique ,  mais  encore  par  la  décomposition 
progressive  des  électricités  naturelles  qui  s'opérera  dans  les 
deux  corps  conducteurs  A  et  B. 

Les  résultats  que  nous  venons  d'obtenir  subsisteraient  encore 
si  les  sphères  A  et  B  étaient  toutes  les  deux  libres  de  se  mouvoir 
Tune  vers  l'autre;  car  sans  troubler  leur  action  réciproque,  on 
peut  toujours  imprimer  à  l'une  et  à  l'autre  le  mouvement  d'une 
d'elles  en  sens  contraire  ;  ce  qui  réduirait  celle-ci  à  l'état  de 
repos,  et  ramènerait  le  problème  au  cas  que  nous  avons  coo<^ 
sidéré» 

Enfin ,  si  nous  avons  choisi  des  corps  de  forme  sphérîque , 
c*est  uniquement  pour  pouvoir  effectuer  les  calculs  qui  donnent, 
dans  chaque  cas,  les  valeurs  des  attractions.  Mais  quoiqu'on  ne 
puisse  plus  les  obtenir  en  général ,  lorsque  la  forme  des  corps  est 
plus  composée ,  cela  n'empêche  pas  que  les  mêmes  raisonne- 
mens  ne  s'y  appliquent  ;  et  cela  suffit  pour  faire  voir  comment 
les  forces  attractives  ou  répulsives,  développées  par  l'action 
réciproque  des  molécules  électriques ,  se  transmettent  médiate- 
ment  ou  immédiatement  aux  molécules  matérielles  des  corps 
conducteurs ,  auxquelles  pourtant  elles  ne  sont  unies  par  aucun 
lien  d'affinité. 

Considérons^  par  exemple,  de  cette  manière  les  phénomènes 
que  présente  un  pendule  électrique  dévié  de  la  verticale  par 
l'action  d'un  tube  électrisé.  Pour  fixer  les  idées ,  concevons  ce 
pendule  formé  par  une  petite  boule  de  moelle  de  sureau  sus- 
pendue à  un  fil  de  soie  CS,  fig.  199  et  chargée  d'électricité 
vitrée»  Tant  que  la  boule  sera  soustraite  à  toute  influence  étran- 
gère, l'électricité  se  disposera  sur  sa  surface  en  une  couche 
sphérique  très-mince ,  d'une  épaisseur  partout  égale  ;  et  en 
conséquence  la  pression  qu'elle  exercera  sur  l'air  extérieur  sera 
partout  égale  aussi ,  puisqu'elle  est  toujours  ,  en  chaque  point, 
proportionnelle  au  carré  de  l'épaisseur  de  la  couche.  La  petite 
boule  sera  donc  moins  pressée  par  l'air  extérieur  que  s'il  n'y 
avait  point  d'électricité  libre  à  sa  surface  ;  mais  elle  le  sera  encore 
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également ,  et  par  coaséqneni  elle  ne  preoilra 
dans  aucun  sens. 

Supposons  maintenant  qu'à  quelque  dislance  de  sa  surface , 
on  approche  un  bâton  de  gomme-laque  ou  de  cire  d'Espagne 
électriïé  réiineiiseinent ;  aussitôt  une  portion  des  éleclrjcilé» 
naturelles  de  la  petite  boule  sera  décomposée  par  influence.  La 
pai-tierésineuse  fuira  le  tube,  ta  partie  vitrie  se  portera  versiui. 
Ce  dernier  mouvement  sera  partagé  par  réieciricité  vitrée  qu'on 
avait  précédemment  répandue  sur  la  surface  de  la  boule.  La  pres- 
sion sur  l'air ,  toujours  proportionnelle  au  carré  de  l'épaisseur 
de  la  couche  électrique  ,  deviendra  donc  plus  forte  du  côté  da 
tubej  et  réciproquement  la  pression  atmosphérique,  primitive- 
ment égale  sur  toute  la  surface ,  deviendra  plus  forte  sur  la  face 
opposée.  Cet  excès  de  pression  poussera  donc  la  boule  vers  le  tube 
résineux ,  de  sorte  que  si  on  veut  la  retenir  avec  un  autre  fil 
de  suie  CS'  dirigé  en  sens  contraire  de  la  tendiince  qu'elle 
éprouve ,  ce  fil  soutiendra  tout  l'effort  produit  par  la  diffé- 
rence de  pression. 

Supposons  maintenant  que  l'on  coupe  ce  fil  :  la  boule  cédera 
à  l'effort  qui  l'entraîne ,  et  le  fil  isolant  CS  qui  la  soutient 
s'écartera  de  la  verticale.  Mais  cet  écart  aura  une  limite^  car 
ie  poids  de  la  boule  qui ,  dans  la  position  initiale,  était  suppor- 
tée par  le  point  de  suspension  S ,  ne  l'est  plus  qu'en  partie  dans 
la  position  oblique  S  C ,  fig.  20.  En  effet ,  si  on  représente  l'effort 
de  ce  poids  par  la  ligne  verticale  C  P ,  on  pourra  le  décomposer 
en  deux  autres  forces ,  l'une  C  Q  dirigée  dans  le  prolongement 
du  fil  et  détruite  par  sa  r^istancc ,  l'autre  C  R  perpendiculaire 
au  £1  et  tendant  à  ramener  la  boule  au  point  le  plus  bas.  Or,  si 
l'on  nomme  «l'angle  CSC'  ou  l'écart  du  fil-,  celte  seconde  force  " 
aurs  pour  valeur^  sîn»,  p  étant  le  poids  de  la  boule  ;  ainsi  elle 
croîtra  avec  l'angle  «,  et  tendra  d'autant  plus  à  faire  descendre 
la  boule  qu'elle  sera  plus  écartée  delà  verticale.  Par  conséquent, 
dans  chaque  positiou  du  tube,  l'écart  du  fil  sera  tel  que  l'excès 
de  pression  atmosphérique,  qui  teiid  à  la  soulever,  soit  égal  à 
la  pesanteur  décomposée  qui  tend  à  la  faire  descendre. 

Nous  avons  supposé  le  tube  et  la  boule  chargés  d'électricités 
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nature  diverse  :  s'ils  l'éiaient  d'électricités  de  m^me  nalnre, 
'pousseraient  au  lieu  de  s'attirer.  La  pression 
'air  extérieur  deviendrut 


ces  électricités 

de  l'électricité  de  la  boule 


prépondérante 
effort  pour  s'é' 
Voilà  ce  qui 
observe  un  pliéi 
mentir  tout-à-fait 
deux  corps  éleclrisés  de  la  mâine 
s'affaiblir,  et ,  en  diminuant  lonji 


face  la  plus  éloignée  du  tube,  et  elle  ferait 

en  général  :  mais,  dans  ccrtaÎDs  cas,  on 

semble  au  premier  coup  d'œîl  Jé- 

Enapprochant  l'ua  de  l'autre 

:  voit  la  répulsion 

ince  mutuelle, elle 


finît  par  se  changer  en  attraction.  Cela  arrive  ordinairement  . 
quand  un  des  corps  est  fort  petit  par  rapport  à  l'autre ,  et  est 
faiblement  électrisé;  par  exemple,  dans  le  cas  où  la  petite  boule  ' 
de  moelle  de  sureau  du  pendule  éleclri(|ue  est  chargée  d'une 
faible  électricité  résineuse ,  et  qu'on  en  approche  de  plus  en  plus 
un  gros  tube  de  cire  d'Espagne  électrisé  comme  elle  résinenie-  ] 
ment.  Maïs  bien  loin  que  ce  phénomène  soit  contraire  à  notre 
théorie,  il  en  est  une  conscquence.  A  mesure  que  le  tube  en 
n'approchant  de  la  houle  repousse  l'électricité  résineuse  qu'on 
lui  a  primitivement  donnée ,  il  décompose  une  partie  plus  COD' 
sidérable  de  ses  électricités  combinées.  Il  repousse  la  résineuse 
qui  va  se  joindre  à  l'autre,  et  attire  la  vitrée  qui  se  porte  yen  i 
lui.  Si  ces  deux  électrieités  décomposées  existaient  seules  à  11  ' 
surface  de  la  boule,  il  n'y  a  nul  doute  qu'elle  serait  attirée  au 
poussée  vers  le  tube  :  elle  le  serait  d'aulantplus  énergïquement, 
qu'il  s'approcherait  d'elle  davantage,  et  qu'il  serait  plus  forte- 
ment électrisé;  sans  que  l'on  pût  coneevoir  de  bornes  à  cette 
attraction.  Mais  il  n'en  est  pas  ainsi  de  la  répulsion  due  à  la 
quantité  fixe  d'électricité  résineuse  primitivement  donnée  i 
la  boule.  Celle-ci  ne  peut  croître  uniquement  que  par  la  dimi- 
nution de  la  distance.  Si  donc  à  une  certaine  distance  «OU 
énergie  est  moindre  que  l'altraction  due  au  développement 
progressif  des  électricités  combinées  ,  cette  dernière  force  l'ei 
portera  et  la  boule  se  rapprochera  du  tube.  On  conçoit  ainsi 
■  la  possibilité  du  phénomène  dépend  des  proportions  qm 
l  lieu  entre  les  quantités  d'électricité  jirimitivemeal  existante* 
!  le  Tube  et  sur  la  boule;  et  sans  pouvoir  assigner  cet  propor- 
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lions  ,  on  voit  que  l'inversion  se  produira  d'autant  plus  faci- 
lement cl  à  une  dislaoce  d'aulant  plus  grande  que  le  tube  aura 
plus  d'électricité,  et  que  la  boule  en  aura  moins.  De  sorte  que 
si  la  âi&lance  est  fixe ,  la  répulsion  ou  l'attraction  dépendront 
uniquement  du  rapport  quï  eiistera  entre  les  quantités  d'élec- 
tricité. 

On  peut  rendre  ce  résultat  sensible  par  l'expérience  anivante, 
dont  la  disposition  est  représentée  Ëg.  ai.  On  a  un  cylindre 
métallique  isolé  que  Ton  met  en  eommunication  avec  le  pre- 
mier conducteur  de  la  machine  électrique.  A  côté  de  ce  cylindre, 
une  petite  boule  de  moelle  de  sureau  est  suspendue  par  un  fil 
de  soie;  et  un  autre  lil  de  soie  aitaclié  au  cylindre,  l'empéctiede 
s'éloigner  au-delà  d'une  certaine  distance.  On  éleclrise  d'abord 
le  cylindre  faiblement.  La  boule  est  attirée,  le  toucbe  el  est 
ensuite  repoussée.  On  continue  d'électriser,  elle  est  de  nouveau 
attirée  ;  et  ainsi  de  suite ,  attirée  et  repoussée ,  conformément  à 
notre  théorie. 

Four  donner  un  autre  exemple  de  ces  considérations,  appli- 
quons-Ics  aux  mouvemens  du  petit  cercle  de  papier  doré,  porta 
par  l'aiguille  de  l'électroscope  ou  de  la  balance.  Concevons  que 
ce  petit  cercle  ayant  été  d'abord  cbargé  d'électricité  d'une  cer- 
taine nature,  on  lui  présente  à  quelque  dislance  presque  pa- 
rallèlement à  sa  surface,  un  autre  petit  cercle  électriséei  dxe, 
que  je  supposerai  d'aboi'd  formé  d'une  matière  non  conduc- 
trice ,  afin  que  l'électricité  distribuée  sur  sa  surface  ne  se  dé- 
place pas. 

Lorsque  le  cercle  mobile  est  seul  dans  la  balance ,  l'électricité 
>e  distribue  sur  ses  deux  faces  de  la  méroe  manière  et  en  pro- 
portion pareille,  à  cause  de  leur  symétrie.  Les  pressions  latérales 
sont  par  conséquent  égales,  et  il  n'en 
'ésulte  aucun  mouvement.  Mais  dès  que  cette  électricité  est 
louBÛse  à  l'influence  du  cercle  fixe ,  elle  est  attirée  ou  repoussée 
par  la  sienne,  et  la  pression  qu'elle  exerce  contre  l'air  devient 
légale  sur  les  deux  laces.  Si  elle  est  attirée ,  elle  presse  davan- 
ige  l'air  du  côté  qui  regarde  le  cercle  fixe  ;  ai  elle  est  repoussée , 
die  le  presse  davantage  du  calé  opposé.  Ainsi  dans  le  premier 
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cas  9  l'excès  de  la  pression  atmosphérique  poussera  le  cercle 
mobile  vers  le  cercle  fixe  ;  dans  le  second ,  il  Ten  éloignera. 

Jusqnlci  nous  ayons  considéré  des  formes  de  surfaces  telles  > 
que  l'électricité ,  abandonnée  à  elle-même ,  devait  éyidemment 
s'y  distribuer  d'une  manière  symétrique^  et  produire  des  près* 
sions  égales  sur  les  parties  opposées .  Alors  le  corps  électrisé 
doit  évidemment  rester  immobile ,  s'il  n'est  soumb  à  aucune 
influence  étrangère.  Mais  quoique  cette  compensation  soit  phu 
difficile  à  reconnaître  dans  les  corps  dont  la  forme  est  plus 
composée ,  il  n'en  est  pas  moins  certain  qu'elle  existe  ;  car  on 
démontre  en  mécanique ,  que  les  actions  réciproques  des  parties 
d'un  système  libre  ne  peuvent  pas  lui  imprimer  de  mouvement 
de  translation  ni  de  rotation  autour  de  son  centre  de  gravité. 

Il  n'en  serait  plus  de  même  dans*  le  cas  où  le  fluide  électrique 
pourrait  s'écbapper  par  quelque  endroit  du  corps.  Par  exem- 
ple ,  on  forme,  avec  un  gros  fil  de  laiton  ou  de  fer ,  une  aiguille 
A  A,  ûg,  22,  dont  les  deux  bouts  sont  recourbés  en  sens  opposé, 
perpendiculairement  à  sa  longueur  ,  et  aiguisés  en  pointe. 
On  y  fait  au  centre  un  petit  trou ,  et  l'on  y  ajuste  une  chape 
conique  que  l'on  pose  sur  un  pivot  C  M  ^  autour  duquel  l'aiguille 
peut  tourner  horizontalement.  Le  pied  du  pivot  P  se  visse  sur 
l'extrémité  du  conducteur  d'une  machine  électrique.  Tant  qu'on 
n'excite  point  d'électricité,  l'aiguille  demeure  immobile  dans  la 
position  qu'on  lui  a  donnée;  mais  si  Ton  met  la  machine 
électrique  en  action ,  l'aiguille  commence  aussitôt  à  tourner,  et 
tourne  de  plus  en  plus  avec  rapidité  comme  si  elle  repoussait 
l'air  par  ses  pointes. 

Pour  concevoir  nettement  ce  phénomène ,  imaginons  que 
l'aiguille ,  après  avoir  été  électf  isée,  soit  recouverte  d'une  petite 
couche  isolante  sans  pesanteur-,  qui  l'enveloppe  de  tontes 
parts ,  et  supposons  qu'on  la  suspende  librement  dans  le  vide 
à  un  fil  de  soie  qui  lui  permette  de  tourner  librement  autour 
de  son  centre.  Dans  ce  cas ,  les  pressions  produites  à  la  sur^ 
face  de  la  couche  électrique  s'exerceront  contre  l'enveloppe 
isolante;  mais  d'après  le  théorème  de  mécanique  que  nous  avons 
f£(pporté  tout-à -l'heure,  elles  ne  pourront  faire  prendre  an 
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système  aucun  mouvement  de  rotation  sur  lui-même ,  de  sorte 
que  toutes  les  pressions,  décomposées  dans  un  sens  quelconque  ^ 
s'cntre-détruiront  sur  les  faces  opposées.  Maintenant  supposons 
que  sur  une  certaine  partie  de  Taiguille^  je  ne  dis  pa$  à  l'extré- 
mité de  la  pointe ,  mais  dans  un  endroit  quelconque  ,  on  enlève 
Fenveloppe  isolante  de  manière  que  rélectricité  puisse  s'échap- 
per par  cette  ouverture  ;  alors ,  la  pression  en  cet  endroit  deve- 
nant nulle,  la  pression  opposée  agira  seule ,  et  par  conséquent 
elle  fera  tourner  Taiguille^  dans  le  sens  suivant  lequel  elle  agit. 

Ce  résultat  ne  pourrait  guère  s'observer  dans  le  vide  absolu , 
parce  que  l'électricité  de  l'aiguille  s'y  dissiperait  instantanément , 
lorsqu'on  crèverait  la  couche  isolante  ;  mais  on  peut  le  produire 
dans  l'air  libre  :  seulement  il  faut  aiguiser  assez  les  pointes  de 
l'aiguille  pour  que  l'électricité  s'accumule  à  leur  extrémité  à  un 
degré  tel  qu'elle  surmonte  la  pression  atmosphérique.  Alors 
l'air  lui-même  sert  d'enveloppe  isolante,  et  l'ouverture  se 
fait  par  l'effort  de  l'électricité  même  ;  au  lieu  que ,  dans  notre 
première  hypothèse,  nous  supposions  qu'on  la  pratiquait  arti- 
ficiellement. Le  phénomène  est  absolument  pareil  à  ce  qui  arri- 
verait ,  si  l'aiguille,  au  lieu  d'être  électrisée,  était  un  vase  creux 
rempli  d'eau  ou  de  mercure ,  et  que  les  extrémités ,  recourbées 
en  pointes ,  fussent  deux  petits  canaux  dont  les  orifices  auraient 
été  crevés  par  la  pression  du  fluide.  Alors ,  la  pression  devenant 
nulle  à  ces  orifices  y  celle  qui  s'exercerait  sur  l'élément  opposé  de 
la  surface  intérieure  pousserait  l'aiguille  en  sens  contraire  ,  et 
lacerait  tourner  ainsi  autour  de  son  centre. 

Dans  ce  cas ,  si  l'on  fait  le  produit  des  masses  par  les  vitesses 
de  toutes  les  molécules  liquides  qui  s'échappent ,  ce  produit 
sera  constamment  égal  à  la  somme  des  produits  des  masses  par 
les  vitesses  des  autres  points  de  Taiguille,  et  du  liquide  qui 
tourne  avec  «Ile  en  sens  opposé.  La  même  égalité  devra  encore 
avoir  lieu  dans  le  mouvement  de  l'aiguille  électrisée  ;  et  comme 
la  masse  des  molécules  électriques  qui  s'échappent  est  absolu- 
ment inappréciable ,  puisque  les  corps  les  plus  fortement  électri- 
sés  n'acquièrent  aucun  accroissement  sensible  de  poids  aux 
balances  les  plus  précises  ;  il  faut  que,  par  compensation,  la 
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vitesse  des  particules  électriques  soit  infiniment  considérable ,  et 
aucun  exemple  peut-être  n'est  plus  propre  à  donner  une  idée 
juste  de  leur  rapidité. 

Avant  <{Ue  l'on  connût  les  véritables  lois  de  l'équilibre  de 
Télectricité ,  on  ignorait  comment  les  attractions  et  les  répul- 
sions ,  qui'n'ont  réellement  lieu  qu'entre  les  particules  électri- 
ques, pouvaient  se  transmettre  aux  particules  matérielles  des 
corps;  et  l'on  désignait  cet  effet  par  le*  mot  vague  de  tension ^ 
qui  représentait  l'électricité ,  à  peu  près  comme  un  ressort  placé 
entre  les  corps  électrisés,  et  tendant  à  les  rapprocher  ou  à  les 
«carter.  Les  détails  dans  lesquels  nous  venons  d'entrer  montrent 
comment  cette  transmÀsion  de  force  s'opère  par  l'intermédiaire 
de  la  pression  que  l'électricité  exerce  contre  l'atmosphère  en- 
vironnante ,  ou  en  général  contre  lés  obstacles  qui  s'o'pposent 
à  sa  dissipation. 
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De  la  meilleure  disposition  à  donner  aux  Machines 
électriques  f  et  aux  Conducteurs  qui  en  font  partie. 

iJis  nos  premières  rectcrches  sur  les  phénomènes  électriques  » 
nous  ayons  compris  que ,  pour  les  agrandir ,  il  fallait  opérer  le 
frottement  sur  de  grandes  surfaces.  Nous  avons  donc  employé 
un  plateau  ou  un  cylindre  de  verre  que  nous  avons  fait  tourner 
entre  des  frottoirs  fixes ,  par  le  moyen  d'une  manivelle  ;  et  nous 
avons  placé  près  de  sa  surface  un  corps  métallique  isolé  qui  se 
charge  de  Télectricité  à  mesure  qu'elle  se  développe ,  pour  la 
transmettre  à  d'autres  conducteurs  également  isolés  qui  la  con— 
duisent  partout  où  les  expériences  l'exigent.  Mais  maintenant , 
que  nous  savons  que  plusieurs  corps  ainsi  électrisés  réagissent 
toujours  les  uns  sur  les  autres ,  nous  devons  nous  demander 
quelle  est  la  meilleure  disposition  à  donner  à  toutes  les  parties 
de  l'appareil  ?  quelle  doit  être  la  nature  des  frottoirs  pour  déve- 
lopper le  mieux  l'électricité  ?  la  forme  du  premier  conducteur 
pour  qu'il  la  soutire  rapidement  ?  celle  des  conducteurs  secon- 
daires pour  qu'elle  s'y  accumule  en  abondance  ?  enfin  celle  de» 
supports  isolans  pour  qu'elle  se  conserve  d'une  manière  plus 
durable  ?  Ce  sont  là  autant  de  questions  importantes  que  nous 
pouvons  maintenant  résoudre  à  l'aide  des  connaissances  théo- 
riques et  des  méthodes  expérimentales  que  nous  possédons. 

Considérons  d'abord  le  frottoir  :  quelle  que  soit  sa  nature ,  il 
faut,  pour  rendre  le  frottement  étendu  et  durable,  qu'il  s'ap- 
plique exactement  sur  la  surface  du  plateau  ou  du  cylindre  de 
verre ,  et  qu'il  la  presse  en  un  grand  nombre  de  points.  Rien 
de  plus  avantageux  pour  cet  objet,  que  des  coussins  rembourrés 
avec  du  crin ,  couverts  en  cuir  souple ,  et  pressés  par  un  ressort 
contre  la  surface  du  verre. 

Le  cuir  seul ,  frottant  ainsi  contre  le  verre ,  développe  peu 
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d'électricité.  On  en  obtient  incomparablement  davantage ,  en 
recouvrant  sa  surface  d'un  amalgame  sec  de  mercure  et  de  zinc 
triturés  ensemble  ;  alors  cet  amalgame  est  réellement  le  corps 
frottant ,  et  le  verre  le  corps  frotté.  Si  Ton  isole  les  coussins 
pendant  le  frottement ,  et  qu'on  examine  la  nature  de  l'électri- 
cité  acquise  par  le  verre ,  on  voit  qu'elle  est  vitrée  ^  et  par  con- 
séquent les  coussins  prennent  l'électricité  contraire,  c'est-à- 
dire  la  résineuse. 

Mais  dans  l'usage  ordinaire  de  la  machine,  il  faut  bien  se 
ghrder  d'isoler  les  coussins  ;  ilfaut  au  contraire  les  faire  commu- 
niquer au  sol  par  une  communication  métallique  ;  car  on  obtient 
ainsi  beaucoup  plus  d'électricité.  Il  est  aisé  de  concevoir  la  raison 
de  ce  phénomène.  Supposons  que  dans  l'état  d'isolement  la  sur- 
face du  verre  ainsi  frottée  acquière  la  quantité  -f-  e  d'électricité 
vitrée  ;  alors  le  frottoir  aura  une  quantité  égale  —  e  d'électricité 
résineuse.  Je  donne  à  celle-ci  le  signe  négatif  pour  indiquer 
qu'ajoutée  à  l'autre,  elle  la  neutralise.  Sans  doute ^  c'est  la  na- 
ture des  deux  surifaces  qui  exige  celte  proportion  entre  les 
espèces  et  les  quantités  d'électricités  qui  s'y  attachent  ;  mais 
quelle  qu'en  soit  la  cause ,  il  est  sûr  que  l'électricité  résineuse 
-^  e ,  qui  réside  sur  le  frottoir,  tend  toujours  à  se  combiner 
avec  l'électricité  -f-  e  que  retient  le  verre ,  et  cette  attraction 
doit  nécessairement  diminuer  la  quantité  dont  le  verre  seul 
pourrait  naturellement  se  charger.  Les  choses  étant  dans  cet 
état  ,  supposons  que  l'on  communique  ,  au  système  des 
deux  corps,  une  quantité  +  3  e  d'électricité  vitrée.  Une  partie 
"4-  ^de  cette  quantité  se<:ombinera  avec  l'électricité  résineuse  —  e 
du  frottoir,  et  neutralisera  son  attraction  pour  l'électricité 
vitrée  du  plateau.  Par  conséquent  le  reste  +  e  pourra ,  sans 
que  rien  l'en  empêche,  se  joindre  à  cette  électricité  ;  et  alors  ,  Je 
frottoir  restant  dans  l'état  naturel ,  le  plateau  se  trouvera  avoir 
en  tout  -j^  2e,  c'est-à-dire  une  charge  double  de  ce  qu'il  avait 
d'abord.  Voilà  justement  ce  que  fait  la  communication  libre  du 
frottoir  avec  le  sol,  réservoir  commun  de  toute  l'électricité  de 
la  terre.  Elle  permet  à  l'électricité  résineuse  développée  sur  la 
surface  conductrice  du  frottoir,  de  se  combiner  avec  l'électri- 
cité vitrée  du  sol  nécessaire  pour  la  saturer,  et  elle  transmet 
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ainsi  au  verre  tont  l'excès  d'électricité  vïlréc'a  e  qui  peat  eiUtflfV 
sur  sa  surface ,  pendant  qu'il  est  frolté  par  l'amalgame  métal' 
lique,  maintenu  dans  l'étal  nattirel. 

L'ofËre  du  premier  conducteur  que  l'on  place  tont  près  du 
plateau  tra  du  cylindre  de  verre,  est  précisément  (l'enlever  ceï 
excès  B  mesure  qu'il  se  développe  ;  car  s'il  restait  adhérent  à  la 
surface  dn  verre ,  celle  surface ,  en  passant  de  nouveau  sur  le 
frottoir,  nepourrait plus  rien  acquéiir;  au  lieu  qu'éiani  préala- 
blement déchargée  par  le  conducteur,  elle  prend  de  nouveau 
sur  le  frottoir  l'excès  a  e,  lorsqu'elle  se  retrouve  en  contact  avec 
lui.  Toutes  ces  quantités  d'électricité  vitrée,  successivement 
absorbées  par  le  premier  condnctenr,  passent  de  là  dans  le» 
conducteurs  secondaires  ,  et  s'y  distribuent  conformément  ans 
lois  de  l'équilibre  électrique.  L'accumulation  ne  cesse  que  lorsque 
leur  force  répulsive  loiale  ne  permet  plu( 
nouvelle  quantité  d'éleciricilé  du  plat 
plus  successivement  déchargé ,  cesse  ; 
velle  électricité  au  frottoir,  el  i'on 


s  l'introduction  d'une 

t.  Alors  ceiui-ci  n'étant 

issi  de  prendre  de  nou- 

i  beau  faire  tourner  la 


machine ,  son  elTet  n'augmente  plus  ;  on  du  moins  elle  n'acquiert 
que  ce  qu'il  faut  pour  remplacer  la  déperdition  opérée  par  le 
contact  de  l'air  sur  toutes  les  surfaces  électrisées  du  plateau  ei 
des  conducteurs. 

Celle  analyse  eincle  des  pliénouiènes  nous  indique  plusieurs 
conditions  uliles  au  perfectionnement  de  l'appareil. 

1°.  Il  faut  que  les  parties  de  la  surface  du  verre,  qui  sont 
successivement  frottée»,  arrivent  devant  le  premier  conducteur 
sans  avoir  perdu,  que  le  moins  passible,  de  l'électricité  qu'elles 
ont  acquise.  Pour  cela  ,  on  atlache  au  frottoir  des  morceaui  de 
taffetas  gommés  qui  s'étendent  sur  la  surface  du  verre  dans  le 
sens  du  mouvement  de  rotation.  Dès  que  le  verre  s'éleelrise, 
ces  taffetas  adlièrenl  à  sa  surface ,  et  la  préservent  du  contact  de 
l'air  jusque  dans  le  voisinage  du  conducteur. 

2^.  Il  faut  qne  le  premier  conducteur  ait  autant  de  branches 
qu'il  y  a  de  frottoirs ,  afin  que  les  mêmes  parties  du  verre  n'en- 
ti-ent  jamais  sous  un  frottoir  sans  être  déchargées.  On  emploie 
ordinairement  deux  frottoirs ,  et  l'on  donne  deuï  branches  au 
Mteuf  ,  comme  on  le  voit  dans  la  £g.  23  ,  qui  représente 
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une  excellente  machine  électrique  construite  par  M.  Fortin  sur 
le  modèle  de  celle  de  M.  Yanmarum  à  Harlem. 

Il  nous  reste  maintenant  à  chercher  quelle  est  la  forme  de  ces 
branches  la  plus  favorable  pour  soutirer  rapidement  rélectricité 
du  plateau  ;  c'est  à  rexpérience  à  nous  rapprendre. 

D'après  les  lois  générales  de  Tinfluence  à  distance ,  lorsqu'on 
cylindre  non  isolé ,  et  terminé  par  une  demi-sphère ,  est  pré- 
senté perpendiculairement  devant  la  surface  d'une  sphère  ou  de 
tout  autre  corps  électrisé,  et  tenu  à  une  distance  assez  grande 
pour  qu'il  ne  se  fasse  pas  entre  eux  d'explosion  brusque ,  l'extré- 
mité du  cylindre  la  plus  voisine  de  la  sphère  acquiert  un  excès 
d'électricité  d'une  nature  contraire  à  la  sienne.  Cette  électricité 
étant  retenue  à  distance  par  celle  de  la  sphère ,  ne  se  dissipe  pas, 
quoiqu'elle  communique  avec  le  sol;  mais  elle  manifeste  toute  sa 
force  répulsive  dans  le  plan  d'épreuve,  quand  il  a  touché  le  cylin- 
dre et  qu'on  le  soustrait  à  l'influence  de  la  sphère  électrisée.  On 
trouve  ainsi  que  l'épaisseur  de  la  couche  électrique  est  la  plus 
grande  possible  à  l'extrémité  même  du  cylindre.  De  là  elle  va  en 
décroissant  avec  rapidité ,  jusqu'à  une  longueur  égale  à  quatre 
ou  cinq  diamètres  du  cylindre  ;  après  quoi  elle  s'amincit  régu* 
lièrement ,  et  à  très-peu  de  chose  près ,  suivant  la  raison  réci- 
proque du  carré  de  la,  distance  au  centre  du  globe  électrisé. 

En  plaçant  ainsi  successivement  un  même  cylindre  à  diverses 
distances  a  de  la  surface  d'un  globe  dont  le  rayon  est  R,  on 
trouve ,  par  le  plan  d'épreuve ,  que  l'épaisseur  de  la  couche  élec- 
trique ,  à  l'extrémité  du  cylindre ,  diminue  à  mesure  qu'on 
l'éloigné  à  peu  près  comme  la  puissance  {  de  la  distance  au 
centre^  c'est-à-dire  qu'elle   est  presque  exactement  récipro- 

que  à  (R  4-  «)*' 

Si,  au  contraire,  on  présente  successivement  à  une  même 
distance  d'un  même  globe  différens  cylindres  non  isolés ,  dont  le 
rayon  soit  fort  petit  com-parativement  à  celui  du  globe,  on 
trouve  que  l'épaisseur  de  la  couche  électrique  ,  à  l'extrémité  de 
ces  cylindres ,  est  presque  exactement  réciproque  à  leurs  rayons, 
et  par' conséquent  d'autant  plus  grande  qu'ils  sont  plus  minces. 

Enfin  les  distances  et  les  rayons  restant  les  mêmes  ,  ces  épais- 
seurs varient  encore  proportionnellement  à  la  quantité  d'élec- 
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tricité  dont  la  sphère  est  chargée ,  c'est-à-dire  proportionnel- 
lement à  4  9rR*£,  en  nommant  E  l'épaisseur  de  la  couche  élec- 
trique distribuée  sur  sa  surface ,  lorsqu'elle  est  soustraite  à 
l'influence  du  cylindre. 

Par  conséquent ,  si  l'on  désigne  généralement  par  e  l'épais- 
seur de  la  couche  électrique  à  l'extrémité  d'un  cylindre  quel- 
conque ,  mais  non  isolé ,  mis  en  présence  d'une  sphère  élec* 
trisée,  tous  les  résultats  précédens  pourront  être  rassemblés 
dans  la  formule  approximative 

m  R* .  E 

e  = 7, 

/•(R  -f-  ay 

m  étant  un  coefficient  constant  qu'il  faut  tirer  de  l'observation. 
Coulomb,  qui  a  donné  cette  formule  dans  ses  Mémoires,  a 
déterminé  m  par  une  expérience  faite  avec  un  globe  de  quatre 
pouces  de  rayon,  auquel  il  avait  présenté  un  cylindre  dont  le 
rayon  n'était  que  de  six  lignes  :  la  distance  a  exprimée  aussi  en 
pouces  était  2,5.  En  touchant  tour,  à  tour  avec  le  plan  d'épreuve 
rextrémité  du  cylindre ,  et  ensuite,  la  sphère  soustraite  à  son 
influence,  il  trouva  e  =  —  4E.  Substituant  donc  ce  nombre 
dans  la  formule,  on  trouve  m  =  2,07  ;  ce  qui  donne  en  général 

3,07  R*.E 


e 


% 


r(R  +  «) 

Toutes  les  valeurs  de  R ,  r  et  <z  doivent  désormais  être  réduites 
aussi  en  pouces  \  car ,  à  cause  de  l'homogénéité  du  calcul ,  la 
Taleur  de  m  se  trouve  naturellement  multipliée  par  la  racine 
carrée  de  la  quantité  qu'on  choisit  pour  unité  de  longueur. 

Cette  formule,  que  nous  pouvons  regarder  comme  une 
expression  approchée  des  expériences ,  nous  montre  que  l'épais- 
seur de  la  couche  électrique ,  à  l'extrémité  des  cylindres  ,  aug- 
mente ayec  une  grande  rapidité  à  mesure  qu'ils  deviennent  plus 
minces ,  comparativement  à  la  grosseur  du  globe  auquel  on  les 
présente;  de  sorte  qu'en  les  supposant  infiniment  minces ,  cette 
épaisseur  serait  infinie.  Mais  il  est  clair  qu'avant  ce  terme ,  l'air 
enYÎTQnnant  ne  serait  plus  un  obstacle  assez  fort  pour  retenir 
l'électripité ,  qui  s'échapperait  par  uac  explosion  subite  y.  ou  i^ir 
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intinuel.  Coulomb  s'est  assuré  qu'en  poituinti 
ainsi  la  formule  à  l'exlréme,  c'est-à-dire  en  l'appliquant  à  defi 
cylindres  très-minces,  elle  donoait  des  valeurs  de  e  plutôt  tro|ij 
]>e1ites  que  trop  grandes. 

Tout  ce  que  nous  venons  de  trbUTcr  pour  les  cylindres  pon. 
ï&olés  aurait  encore  lieu  poar  des  cjlindrel  isoles ,  mais  d'utui 
longueur  infiaie  ;  puisque  l'électricité  qui  serait  refoulée  sur  l«s 
parties  les  plus  éloignées  de  leur  surface,  ne  pourrait  avoic 
aucune  influence  sensible  sur  celle  qui  avoisinernit  la  «phèr« 
éleclrisée.  Par  une  raison  semblable ,  les  résultats  seront  encore 
à  peu  de  chose  près  les  mêmes ,  si  les  cylindres  ,  sans  être  infinis, 
ont  beaucoup  de  longueur  comparalivcmenl  à  leur  diamètre. 
Enfin  si ,  en  les  supposant  toujours  les  mêmes  ,  on  les  présente 
perpendiculairement  à  une  surface  non  sphérïtjue  i  mais  d'une 
grande  étendue  comparativement  a  leur  grosseur ,  et  que  leur 
extrémité  soit  tenue  très-près  de  celle  surface,  l'action  qu'ils e* 
éprouveront  sera  presque  la  même  que  produirait  une  ipbéra 
oicnlalriceàla  surface  proposée,  ou  même  «n  plan  tangent 4 
cette  surface.  Car  les  attractions  de  tous  les  points  électrisé* 
diminuant  d'intensité  en  raison  du  carré  de  la  dislance,  l'infloencv 
des  parties  de  la  surface  qui  re{;ardent  te  cylindre  s'affaiblit  à 
mesure  qu'elles  sont  plus  distantes ,  et  l'efret  de  celte  inSueoce, 
décomposé  dans  le  sens  de  la  longueur  du  cylindre  ,  s'affai'»  I 
blit  encore  plus  rapidement  par  l'obliquité,  Ainsi,  dans  tous 
les  cas  ,  en  amincissant  suffisamment  les  cylindres  ,  l'éleetridtJ 
développée  à  leur  extrémité  antérieure  par  l'influence  do  corps- 
auquel  on  les  présente ,  pourra  devenir  asseï  forte  pouf  vaincre 
la  résistance  de  l'air  ,  et  s'édiapper  dans  l'espace.  Alors,  si  le 
cylindre  est  isolé ,  il  demeurera  chargé  d'un  eicès  d'électricité 
contraire  à  celle  qui  s'écksppe  ,  c'est-à-dire  de  même  nature 
que  celle  du  corjjs  électrisé  auquel  01^  l'a  présenté. 

C'est  précisément  ainsi  que  l'on  doit  concevoir  la  transmission 
eoDtinnelle  d'électricité  qui  semble  se  faire  entre  le  plateau  ddi 
verre  de  la  machine  et  les  branches  du  premier  conducicnr.ul 
L'électricité  vitrée  ,  développée  par  le  froltemenl  sur  le  verre, 
et  adhérente  a  sa  surface  ,  agit  par  inâaence  sur  les  électricité 
combinées  da  conducteur ,  repousse  la  vitrée ,  attire  la  résî- 
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Beuse.  Si  donc  1»  exlrémiiés  du  conducteur  les  plus  Toismi^i 
da  plaieau  sont  armies  de  pointes  proéminentes  qui  repré- 
sentent des  cylindres  Irès-déliés ,  l'électricité  réiinente  s'écunlera 
rapidement  par  ces  pointes  ,  et  se  portera  vers  l'électricité  du 
plateau  qu'elle  neutralisera.  Vous  aurez  ainsi  le  double  avan- 
tage que  le»  parties  snecessives  du  plateau  se  (rouveront  rapi- 
dement déchargt^es  à  mesure  qu'elles  arriveront  devant  les 
pointes,  et  qu'elles  le  seront  aus  dépens  de  l'électricité  résî- 
neuse  du  conducteur  ;  ce  qui  favorisera  doublement  sur  celui-ci 
l'accumulation  d'un  cïcès  d'électricité  vitrée. 

Cette  accumulation  serait  bientôt  bornée  ,  si  le  conducteur 
n'avait  que  peu  de  surface ,  parce  que  l'élcctricilé  vitrée  dont  il 
se  couvre  ne  tarderait  pas  à  repousser  celle  du  plateau  assez  for- 
tement pour  rpmp^clier  de  s'y  introduire  ;  mois  d'un  autre 
côté  ,  il  serait  incommode  de  remplir  par  un  seul  conducteur 
l'espace  qui  environne  la  macliine  ,  et  qui  est  nécessaire  pouf 
la  préparation  des  expériences.  C'est  pourquoi  on  suspend  avec 
des  cordons  de  soie ,  au  plafond  de  la  cliambre ,  des  conducteurs 
secondaires  qui  communiquent  entre  eui  et  avec  le  premier 
conducteur  au  moyen  de  tiges  métalliques.  Alors  tout  ce  sys- 
tème fournit  de  l'électricité  résineuse  à  la  pointe,  et  se  couvre 
d'un  eicès  d'électricité  vitrée  qu'on  peut  lui  enlever  par  un  seul 
contact,  en  le  touchant  avec  un  corps  conducteur  communi- 
quant an  sol.  Cette  ilis position  a  même  l'avantage  que  lorsqu'on 
cesse  de  tourner  le  plateau  ou  le  cylindre  de  verre,  on  peut 
supprimer  la  communication  entre  les  conducteurs  secondaires 
et  le  premier  conducteur j  car,  par  ce  moyen,  on  prévient 
l'écouleinent  de  l'électricité  accumulée  qui  s'échapperait  rapi- 
dement par  les  pointes  du  premier  conducteur  ,  quand  celle  du 
plateau  qui  ne  serait  plus  renouvelée  cesserait  de  la  refouler  par 
sa  répulsion. 

n  est  clair  que  ces  cliangemens  de  communication  ne  doivent 
pas  se  faire  par  le  contact  direct  d'un  observateur  communi- 
quant an  sol,  mais  par  l'intermédiaire  de  tiges  métalliques 
attachées  à  des  manches  isolans  que  l'on  tient  à  la  main.  Quand 
il  ne  s'agit  que  d'une  communication  momentanée,  on  donne 
ordinairement  à  ces  tiges  la  forme  de  deux  arcs  circulaire)  A  C , 
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A^C,  ûg,  24  >  tournant  à  charnière  autour  d*un  centre  com- 
mun C  y  et  munies  chacune  d'un  manche  isolant  M ,  qui  est 
ordinairement  une  tige  de  verre  enduite  de  gomme-laque.  On 
prend  une  de  ces  tiges  avec  la  main  droite ,  Tautre  avec  la 
main  gauche  ;  puis  ouvrant  ou  fermant  Tangle  qu'elles  forment, 
on  peut  à  volonté  augmenter  ou  diminuer  la  distance  A  A'  des 
deux  extrémités  de  Tare ,  et  la  proportionner  à  Tintervalle  des 
conducteurs  que  Ton  veut  faire  communiquer.  Cet  instrument 
s'appelle  un  excitateur,  parce  qu'en  effet  il  sert  à  exciter  des 
étincelles  d'un  conducteur  sur  un  autre.  On  emploie  aussi,  comme 
moyen  de  communication,  des  chaînes  et  des  cordons  métalliques 
qu'on  laisse  pendre  d'un  conducteur  sur  un  autre ,  et  qu'on 
enlève  aisément  avec  des  tubes  de  verre ,  quand  on  veut  dé- 
truire la  communication. 

Examinons  maintenant  la  forme  qu'il  convient  de  donner  aux 
conducteurs  secondaires.  U  est  évident  d'abord  qu'il  faudra 
éviter  les  formes  anguleuses  et  pointues  qui  occasionent  en 
quelques  endroits  une  accumulation  d'électricité  assez  forte  pour 
surmonter  la  résistance  de  l'air  ;  mais  ce  cas  excepté ,  toutes  les 
formes  arrondies  Seront,  sous  ce  rapport,  à  peu  près  indifférentes. 
£n  effet ,  une  fois  que  l'électricité  ne  se  perd  que  par  le  contact 
lent  et  successif  des  molécules  d'air ,  la  vitesse  de  sa  déperdition 
sur  chaque  élément  superficiel  d'un  corps  conducteur  est  pro* 
portionnelle  à  la  quantité  de  fluide  qui  s'y  trouve  accumulée, 
c'est-à-dire  à  l'épaisseur  ^  de  la  couche  électrique  multipliée  par 
l'étendue  superficielle  ds^  sur  laquelle  l'épaisseur  e  peut  être 
censée  partout  constante.  Ainsi,  dans  un  temps  très-courte, 
la  perte  éprouvée  par  chaque  élément  superficiel  pourra  être 
représentée  par  a6eds,  <<  étant  une  constante  dépendante  de 
l'état  de  l'air.  La  perte  totale  dans  le  temps  6 ,  sur  toute  l'étendue 
de  la  surface  ,  sera  la  somme  de  toutes  ces  pertes  partielles  que 
je  représenterai  par  Saéeds  ou  simplement  a  6  S  e  d  s  ,  parce 
que  â  et  é  sont  les  mêmes  pour  tous  les  points  de  la  surface.  Or, 
l'on  nomme  E  la  quantité  totale  d'électricité  qui  se  trouve 
répandue  au  même  instant  sur  cette  surface,  on  aura  aussi 

E  =  Seds. 
Dô  sorte  que  la  vitesse  de  la  déperdition  sera  proportionnelle 
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à  £  :  elle  sera  donc  constante  quand  la  quantité  d'électiicîté 
répandue  sur  les  conducteurs  sera  la  même,  quelle  que  soit 
d'ailleurs  la  forme  de  leur  surface,  pourvu  que  Félectricité 
puisse  y  être  retenue  par  la  résistance  de  Tair. 

Mais  la  distance  explosive  à  laquelle  ces  divers  conducteurs 
lanceront  des  étincelles  pourra  être  fort  inégale  ;  car  la  facilité 
de  l'explosion  dépend  de  la  pression  que  Télectricité  exerce  sur 
l'air  environnant.  Nous  avons  vu  que  cette  pression  est  propor- 
tionnelle au  carré  de  l'épaisseur  e  de  la  couche' électrique.  Ainsi 
lorsqu'on  voudra ,  comme  c'est  le  cas  ordinaire ,  obtenir  de 
fortes  étincelles  qui  s'élancent  à  de  grandes  distances  sur  les 
corps  environnans ,  il  faudra  donner  aux  conducteurs  secon- 
daires des  formes  telles  qu'étant  mis  en  communication  avec  le 
premier  conducteur,  ils  se  couvrent  d'une  couche  électrique 
dont  l'épaisseur  e  soit  la  plus  grande  possible ,  compara ti\e- 
ment  à  celle  de  ce  conducteur;  et  la  théorie,  d'accord  avec 
l'expéiience ,  montre  que  les  cylindres  d'une  grande  longueur 
et  d'un  petit  diamètre  sont  particulièrement  propres  à  remplir 
cette  condition. 

Pour  prouver  cette  vérité,  prenons  d'abord  un  cylindre 
isolé  dont  le  rayon  soit  r ,  et  dont  les  extrémités  se  terminent 
en  demi-sphères.  Faisons-le  toucher  perpendiculairement  à  un 
globe  électrisé  d'un  rayon  R  ;  et  mesurons  l'électricité  de  ce 
globe  avant  et  après  le  contact ,  au  moyen  du  plan  d'épreuve  ; 
nous  saurons  ainsi  dans  quelle  proportion  elle  se  partage  entre 
lui  et  le  cylindre.  Supposons  que  ce  dernier  en  prenne  une 
quantité  £' ,  et  laisse  au  globe  la  quantité  £.  Lorsqu'ils  seront 
séparés  ,  cette  quantité  s'étendra  sur  la  surface  du  globe  en  une 
couche  d'une  épaisseur  constante.  Alors,  le  facteur  e  devenant 
commun  à  tous  les  élémens  superficiels ,  la  somme  Seds  se 
réduit  à  es;  c'est-à-dire ,  au  produit  de  l'épaisseur  de  la  couche 
par  l'étendue  totale  de  la  surface  ;  on  aura  ainsi  pour  le  globe 

£  =  e  j. 
Pour  le  cylindre ,  l'épaisseur  de  la  couche  sera  variable  ;  et  si 
on  la  représente  par  e',  pour  un  point  quelconque,  on  aura 
comme  tout-à-l'hcure       £'  =  S  e'  ds\ 
d/    étant  l'élément  superficiel  auquel  appartient  chaque  e\ 
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Mais  l*expérl6iice  nous  a  appri»  que  cette  variabilité  ne  corn* 
menée  à  être  sensible  qu'à  une  très-petite  distance  des  extré- 
mités du  cylindre  où  l'épaisseur  devient  à  peu  près  double  de 
ce  qu'elle  est  au  milieu.  £n  conséquence  ,  si  le  cylindre  a  beau- 
coup de  longueur  comparativement  à  son  diamètre ,  la  portion 
variable  ne  formera  qu'une  très-petite  partie  de  toute  l'électricité 
accumulée  sur  la  surface  entière.  On  ne  commettra  donc  qu'âne 
légère  erreur  sur  cette  somme ,  en  la  calculant  avec  une  épais- 
seur é  partout  constante ,  ce  qui  donne  encore 

£'  =  «'/. 
Alors  si  £'  est  donnée ,  ainsi  que  la  surface  /  du  cylindre ,  t' 
sera  l'épaisseur  moyenne  de  la  couche. 

Divisant  cette  équation  membre  à  membre  par  celle  qui  con- 

e'      E'j 
vient  au  globe ,  on  en  tire     —  =  ;t-;  » 

e        l^s 

On  connaîtra  ainsi  le  rapport  des  épaisseurs  de  la  couche  élec- 
trique sur  ces  deux  surfaces.  Or  l'expérience  prouve  que  ce 
rapport  reste  constant  pour  les  mêmes  corps ,  quelle  que  soit  la 
quantité  primitive  d'électricité  communiquée  au  globe  avant  le 
contact  du  cylindre.  Par  conséquent ,  si  l'on  répète  l'expérience 
en  présentant  successivement  au  même  globe  plusieur»  cylindres 
de  même  longueur  9  mais  de  différens  diamètres ,  les  valeurs 

e' 
de  —  exprimeront  les  proportions  d'épaisseur  de  la  couche 

e 

électrique  sur  ces  différens  cylindres,  en  les  supposant  en 
contact  avec  autant  de  globes  égaux  et  actuellement  chargés  de 
la  même  quantité  d'électricité ,  ce  qui  nous  mettra  à  même  de 
mesurer  l'influence  de  leurs  grosseurs. 

J'appliquerai  cette  formule  à  l'expérience  suivante ,  tirée  des 
Mémoires  de  Coulomb. 

Ayant  électrisé  un  globe  isolé  de  8  pouces  de  diamètre,  on  l'a 
fait  toucher  par  une  boule  de  9  lignes  de  diamètre ,  isolée  et 
soutenue  par  un  fil  de  gomme-laque.  On  a  retiré  cette  boule  et 
on  l'a  portée  dans  la  balance  de  torsion  ;  l'aiguille  a  été  chassée 
à  une  certaine  distance ,  et  ramenée  ff  1%^  par  le  mouvement  da 
micromètre.  Alors  la  force  de  torsion  totale  s'est  trouvée 
de  i54*. 
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L'on  a  fait  tout  de  suite  toucher  le  même  globe  de  8  pouces 
par  un  cylindre  de  2  pouces  de  diamètre  et  de  3o  pouces  de 
longueur  ;  et ,  en  retirant  le  cylindre ,  on  a  fait  toucher  de 
iiouveau  le  globe  par  la  pelite  boule  de  9  lignes  de  diamètre 
que  Ton  a  introduite  dans  la  balance.  Alors  pour  maintenir 
l'aiguille  à  la  même  distance  que  la  première  fois ,  il  n*a  plus 
fallu  qu'une  force  de  torsion  de  68^. 

Puisque  Taiguille  a  été  ramenée  à  la  même  distance ,  ayant  et 
après  le  contact  du  cylindre ,  les  torsions  observées  dans  ces 
deux  circonstances  sont  proportionnelles  aux  quantités  d'élec-* 
tricité  dont  le  globe  était  alors  chargé;  quantités  qui,  dans 
notre  calcul,  sont  représentées  par  E  +  E'  et  E.  Mais,  d'après 
les  expériences  faites  ce  même  jour  sur  la  diminution  de  l'élec- 
tricité par  le  contact  de  l'air,  il  se  trouvait  qu'elle  devait 
s'affaiblir  de  ^  dans  l'intervalle  des  deux  contacts  de  la  boule 
d'épreuve.  Par  conséquent,  pour  les  ramener  à  une  même 
époque ,  il  faut  diminuer  la  première  torsion  observée  suivant 
la  même  proportion ,  ce  qui  la  réduit  à  1 54**  —  :^  1 54**  ou  1 5o®  ; 
cette  correction  faite ,  on  aura 

E  +  E'        i5o  .,  r        83 

— =; —  =  -rrrr  9      ce  qui  donne       •—-  =  ::t7  • 
E  68  ^  E        68 

Maintenant  en  nommant  «r  le  rapport  de  là  circonférence  au 
diamètre  9  et  désignant  par  r  le  rayon  du  globe ,  sa  surface  sera 

Si  l'on  désigne  de  même  par  r'  le  rayon  du  cylindre ,  sa  surface 
se  composera  i^  des  deux  demi-sphères  qui  le  terminent,  dont  la 
somme  formera  une  surface  entière  de  sphère  égale  à  4  t  r'^  ;  3°  de 
la  partie  rectiligne  dont  le  contour  est  2  ît  /,  et  la  longueur  /' — 2/, 
en  nommant  /'  la  longueur  totale  du  cylindre  ;  ce  qui  donne 
une  surface  égale  à  2Tr'(/'— -2r'];on  aura  donc  en  tout 

/=4irr'*-|-2îrr  (/' — ar),.    ou  simplement     s'=z2^r' l'; 

c'est-àrdire  qu'elle  est  la  même  que  si  elle  était  entièrement  cy- 
lindrique ,  et  qu'on  ne  comptât  point  ses  bases.  D'après  cela ,  on 

s        2r* 

s         r  l 

TOMB    II.  23 
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r'=iP®       tz=z3o^^;     ainsi     — -; 

s 


32 

3^' 


Substituant  donc  ce  rapport  dans  notre  formule ,  nous  aurons 


enfin 


c*        82     33 


Par  une  moyenne    entre  un   grand   nombre  d'expériences , 

Coulomb  a  trouvé  i  ,3o ,  et  cette  valeur  doit  par  conséquent 

être  préférée.  U  en  résulte  aussi  la  confirmation  de  çç  que  nous 

e' 
avons  annoncé  sur  la  constance  du  rapport  — ,  quelle  que  soit 

e 

la  quantité  primitive  d'électricité  communiquée  au  globe;  car 
on  ne  prenait  aucun  soin  pour  que  cette  quantité  f4t  la  même 
dans  les  diverses  observations. 

Coulomb  a  mis  encore  en  contact,  avec  le  même  glçbeji  plu- 
sieurs autres  cylindres  de  3o  pouces  de  longueur ,  ms^is  de  dia- 
mètres, différens ,  et  voici  le  tableau  de  ses  résultats,  : 


RjLTOir  du  globe  en 
lignes  r. 


IUtok  de3  cylindres 
en  lignes  r'. 


VAitSUR  de   — . 


^^^^^n^^^^^^^^W 


L'épaisseur  de  la  couche  électrique  augmente  donc  à  mesure 
que  le  cylindre  est  plus  mince ,  et  son  accroissement  devient 
très-rapide  dans,  les  peUt4  diamètreA.  Alors  Couloipb  a  trouvé 
qu'elle  ét^U  ifeprésentée  assesi  ej;iactep«Bt  par  la  formule 


er 
r 
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m  étant  un  coefficient  qu*il  faut  tirer  de  Texpérience.  Pour  cela, 
il  s'est  servi  de  la  dernière  observation  dans  laquelle  on  a 

ce  qui  lui  a  donné       m  =  -^  2=0,1875  ; 

49 

on  aura  donc'  è'  =  o,  1 875  •  — - , 

r 

pourvu  qife  r  5oit  irès-petit  par  rapport  à  r,  Biais  on  em- 
brassera ^uasi  les  autres  ç^s ,  si  Ton  suppose 

er 
e  =  o,  ]  8784  •  — 7-  • 

Car  si  Ton  calcule  les  résultats  de  cette  formule  pour  les 
différens  rayons  rapportés  dans  la  table ,  on  verra  qu'elle 
s*écarte  très-peu  des  observations.  Comme  le  coefficient  m  a 
été  déterminé  en  prenant  la  ligne  pour  unité  de  longueur ,  il 
faudra  être  fidèle  à  ce  choix  dans  toutes  les  applications. 

Mais  cette  loi  serait-elle  encore  la  même  pour  des  cylindres 
d'une  autre  longueur  ?  Pour  le  savoir ,  Coulomb  a  appliqué 
successivement  au  même  globe  de  8  pouces  divers  cylindres 
d'^al  diamètre  entre  eux  ,  mais  de  longueur  inégale ,  et  il  a 
trouvé  que ,  lorsque  cette  longueur  surpassait  i  o  pouces ,  le 

mppor^  *^  devenait  si^nsibkment  constant ,  et  tel  que  le  donn^ 

le  tableau  précédent  pour  les  cylindres  de  3o  pouces  de  lon-> 
gneur.  Ce  résultat  pouvait  même  se  soupçonner  par  la  théorie. 
En  effet ,  lorsqu'un  cylindre  est  en  contact  avec  un  globe  par 
son  extrémité ,  et  qu'ils  sont  l'un  et  l'autre  parvenus  à  un  état 
permanent,  il  faut  que  les  répulsions  exercées  par  l'électricité 
du  globe  et  celle  du  cylindre  sur  le  point  de  contact  soient 
égales  entre  elles  ;  autrement  l'électricité  passerait  d'une  des 
surfaces  à  l'autre ,  et  l'équilibre  serait  troublé.  Or ,  pour  les 
particules  électriques  répandues  sur  la  surface  du  cylindre^ 
cette  répulsion  décroît  comme  le  carré  de  leur  distance  au  point 
de  contact  ;  par  conséquent  celles  qui  sont  les  plus  éloignées  de 
ce  point  ont  moins  d'influence  sur  l'équilibre.  Dès  que  leur 


•• 


«\ 
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distance  est  assez  grande  pour  que  cette  influence  soit  insensible 
dans  les  obser\ allons ,  Texistence  ou  la  non  existence  du  reste 

du  cylifidre  ne  doit  rien  changer  au  rapport  — . 

Mais  aussi  Ton  voit ,  par  ce  raisonnement ,  qu'il  en  doit  être 
tout  autrement  dans  les  petites  longueurs  où  Faction  des  par- 
ties plus  éloignées  du  point  de  contact  exercerait  encore  une 
influence  sensible  sur  Téquilibre  ;  et  c'est  aussi  ce  que  l'expé- 
rience confii^me.  Car  on  a  vu  tout-à-l'heure  qu'un  cylindre  de 
3o  pouces  de  longueur  et  de  deux  lignes  de  diamètre ,  mis  en 
contact  avec  un  globe  de  8  pouces ,  se  couvre  d'une  couche 
électrique  dont  l'épaisseur  moyenne  est  à  celle  du  globe  comme 
Q  à  1  ;  mais  ce  rapport  n'est  plus  que  de  a  à  i ,  quand  le  cylin- 
dre ,  toujours  de  même  diamètre ,  n'a  plus  que  cinq  ou  six 
lignes  de  longueur. 

£n  appliquant  les  résultats  de  cette  discussion  au  choix  des 
conducteurs  secondaires,  on  voit  que,  pour  qu'ils  se  couvrent 
d'une  couche  électrique  épaisse ,  et  qu'ils  aient  par  conséquent 
une  force  explosive  considérable ,  il  faut  leur  donner  la  forme 
de  cylindres  longs  et  minces ,  comme  je  l'ai  annoncé  plus  haut. 

r 

L'observation  seule  avait  indiqué  cette  forme  à  Yolta  bien  avant 
la  théorie.  Ce  grand  physicien  emploie  pour  conducteurs  secon- 
daires un  système  de  douze  cylindres  de  six  lignes  de  diamètre 
et  de  huit  pieds  de  longueur  communiquant  ensemble ,  mais 
assez  éloignés  les  uns  des  autres  pour  qu'ils  ne  se  nuisent  point 
par  leur  influence  mutuelle.  Ce  système,  qui  contient  douze 
pieds  carrés  de  surface ,  lance  de  très-grandes  étincelles ,  et  pro- 
duit ,  sur  les  organes ,  des  sensations  extrêmement  énergiques. 

La  grande  épaisseur  de  la  couche  électrique  dont  se  couvrent 
les  cylindres  d'un  petit  diamètre  mis  en  contact  avec  un  globe, 
fait  nettement  concevoir  pourquoi  un  corps  conducteur,  armé 
d'une  pointe ,  perd  rapidement  la  plus  grande  partie  de  son 
électricité.  £n  effet,  en  étudiant  la  distribution  de  l'électricité 
dans  un  cylindre  isolé  terminé  par  deux  demi-sphères ,  où  elle 
se  mettait  librement  en  équilibre,  nous  avons  trouvé  que  l'épais- 
seur de  la  couche  électrique  aux  extrémités  était  à  celle  du 
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milieu  comme  a,3o  à  i.  L'expérience  et  le  raisonnement  s'ac- 
cordent à  faire  Toir  que  ce  rapport  doit  être  encore  pluî  grand, 
quand  un  des  bouts  du  cylindre  loncTie  n  nn  corps  couducteur 
éleclrîsé,puisqu'aIors  les  particule»  électriques  silu<^esà  l'extré- 
mité libre  sont  repoussées  non- seulement  par  l'électrieilé  du 
cylindre,  mais  par  celledu  corps  conducteur.  Or,  dans  un  dei 
exemples  précéJena  où  nousavons  fait  toucher  le  globede  quatre 
pouces  de  rayon  par  un  uylindredont  le  rayon  n'était  que  d'une 
lignc,répaissour  moyenne  de  la  couche  électrique  sur  le  cylindre 
s'est  trouvée  égale  à  neuf  fois  celle  dn  ginbe.  Ainsi  i'épaisseut 
à  l'extrémité  libre  était  alon  à  celle  du  globe  comme  9  .  3,3o  , 
ou  ao,7  est  à  l'unilé;  et  les  pressions  sur  l'air  extérieur,  tou- 
jours proportionnelles  au  carré  des  épaisseurs  ,  étaient  entre 
elles  comme  les  carrés  de  ces  noUibres,  c'est  ^- dire  comme 
liu&  à  I.  Concevons  mainteaanl  qu'une  pression  si  considéra- 
blement accrue  aux  extrémités  du  cylindre  devienne  assez  forte 
pour  Tainci-e  la  résistance  de  l'air,  l'électricité  s'échappera  en 
cet  endroit  avec  d'autant  plus  de  rapidité  que  le  globe  sera  plu» 
chargé;  et  lorsque  la  pression  à  l'extrémité  du  cylindre  sera 
asser  affaiblie  pour  que  cet  écoulement  s'arrête,  elle  sera  4a8 
fois  moindre  sur  le  globe ,  qui  se  trouvera  ainsi  dépouillé  de 
presque  toute  son  électricité.  Nous  nous  sommes  bornés  à  pren- 
dre pour  exemple  un  cylindre  d'une  ligne  de  rayon  ;  mail 
d'après  les  expériences  rapportées  plus  haut,  l'écoulement  de 
i'élenricité  deviendra  encore  bien  plus  facile  pouf  des  cylindres 
plus  minces ,  et  le  terme  où  il  s'arrêtera  laissera  encore  au 
globe  beaucoup  moins  d'électricité. 

Ceci  n'est  applicable  qu'aux  cylindres  d'une  certaine  lon- 
gueur ;  car  pour  ceux  qui  sont  très-courts,  les  expériences 
rapportées  plus  haut  nous  ont  appris  que  l'accroissement 
d'épaisseur  de  la  couche  électrique  à  leur  extrémité  libre  est 
beaucoup  moindre;  et  par  conséquent  il  en  sera  de  même  de 
la  pression  qui  s'établira  à  cette  extrémité.  Aussi  observe-t-on 
que  des  pointes  Irès-courles  ,  appliquées  sur  la  surface  d'un 
conducteur  électrisé ,  ne  produisent  plus  cette  déperdition  ra- 
pide et  presque  totale  que  l'on  observe  ayec  des  pointe»  Ion- 
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trouvent  à  la  surface  de  tous  les  corps. 

11  est  facile  de  vérifier  ces  l'ésultals  en  armant  d'one  paùile 
aiguè  le  premier  conducteur  de  la  machine  électrique;  cai  à 
cette  pointe  est  asspz  longue,  quoiqu'on  tourne  la  macliine, 
le  conducteur  ne  se  chargera  ^as  d'une  manière  sensible ,  et 
l'on  n'en  pourra  tirer  aucune  étincelle.  La  même  chose  arrivera 
si  UD  observateur,  cnmmuaiqnant  au  sol,  présente  une  poiute 
à  ce  conducteur.  Car  alors  l'électritité  dont  il  est  chargé ,  agis- 
sant par  influence  sur  les  électricités  combinées  de  la  pointe  et 
rfu  sol  auquel  elle  communique ,  repousse  l'électricité  de  même 
Tiomel  attire  l'électricité  du  nom  contraire;  celle-ci,  acquérant 
une  grande  inlensilé  à  l'extrémité  de  la  pointe,  surmonte  la 
résistance  de  l'air,  s'échappe  et  va  neutraliser  directement  celle 
du  conducteur  ;  c'est  précisément  ainsi  que  les  pointes  du  pre- 
mier conducteur  agissent  sur  le  plateau  ou  le  cylindre  de  verre 
vers  lequel  elles  sont  dirigées. 

Après  avoir  déterminé  les  formes  les  plus  cnnyenablM  poiU' 
tontes  les  parties  d'une  machine  électrique ,  il  ne  me  reste.^u'à 
dire  un  mot  de  l'isolement.  On  conçoit  que  celui  du  premier  con- 
ducteur et  des  conducteurs  secondaires  doit  être  le  plus  parfait 
possible,  afin  qu'ils  conservent  long-temps  l'électricitÉ  qu'on 
leur  communique.  Pour  cela  ,  il  faut  autant  qu'il  est  possible  que 
les  supports  soient  lougs  et  minces.  Ceux  du  premier  conducteur 
sont  ordinairement  des  colonnes  de  verre.  Il  faut  qu'elles  soient 
t  ernies  en  gonime-4aque ,  parce  que  cette  substance  isole  beau- 
coup mieux  que  le  verre,  et  se  charge  moins  d'humidité,  iH 
conducteurs  secondaires  se  siispeodeuL  avec  des  cordons  de  soie 
au  plafond;  il  ne  serait  pas  inutile  que  la  par 
ces  cordons  fût  terminée  par  un  cylindre  de  g 
rrsle ,  on  n'a  qu'à  appliquer  ici  les  pripcipe^ 
chapitre  III. 

Jusqu'ici  nous  avons  supposé  que  les  frottoirs  commom- 
quaient  au  sol,  et  que  les  conducteurs  étaient  isolés.  Alon 
l'élecirtcilé  acquise  par  les  conducteurs  est  vitrée  ;  inaif  on 
peal  aussi  leur  doimer  l'cLectricité  vcsIucum.  Pour  cela  ,  U  Haml 
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rendre  les  branches  du  premier  conducteur  mobiles  autour  de 
son  axe.  Veut-on  changer  la  nature  de  l'électricité  ?  on  les 
tourne  i  et  on  les  fait  toucher  aux  frottoirs ,  figure  a5.  En 
même  temps  on  supprime  la  communication  entre  les  frottoirs 
et  le  sol.  Alors  l'électricité  yitrée  acquise  par  le  plateau  ne  lu' 
est  plus  fournie  que  par  les  frottoirs  mêmes ,  et  par  le  système 
de  conducteurs  auquel  ils  communiquent  ;  de  sorte  que  ceux-ci 
perdant  cette  portion  de  leurs  électricités  combinées ,  se  trou- 
vent chargés  d'un  excès  d'électricité  résineuse.  Dans  cette  expé* 
rience,  il  faut  ôter  les  pointes  dont  les  branches  du  premier 
conducteur  sont  armées ,  ou  bien  il  faut  qu'elles  soient  disposéea 
de  manière  à  se  trouver  alors  en  contact  avec  les  frottoirs; 
car^  sans  cela  9  elles  détermineraient  l'écoulement  de  l'électri- 
cité des  conducteurs  à  mesure  qu'elle  se  développerait.  £a 
outre ,  pour  favoriser  la  communication  des  conducteurs  aux 
coussins  dans  cette  circonstance ,  on  garnit  le  fond  de  ceux-ci 
d'une  plaque  métallique  ;  mais  les  supports  qui  les  soutiennent , 
et  qui  s'attachent  ordinairement  à  l'axe  de  la  machine ,  doivent 
être  fiîts  avec  des  substances  isolantes  ^  et  disposés  de  manière 
à  produire  l'isolement* le  plus  parfait.  Enfin  ^  on  doit  pour  ce 
cas  pouvoir  amener  devant  le  plateau  de  verre  deux  branches 
métalliques  garnies  de  pointes,  et  communiquant  au  sol  afin  de 
neutraliser  toute  i'électncité  vitrée  dont  sa  surface  est  couverte, 
'quand  il  sort  du  contact  des  frottoirs  ;  car  s'il  gardait  cette  élec* 
trioité  y  il  ne  s'en  développerait  plus  de  nouvelle  lorsqu'il  pas- 
serait une  seconde  fois  entre  les  coussins. 
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CHAPITRE    VIII. 

Des  Electroscopes, 

Xj  b  s  Éleetro$copeg  sont ,  eoimne  lear  nom  rîndîqne ,  des 
instrameDS  destinés  à  déconvrir  les  plas  petites  quantités  d'élec- 
tricité. Noos  avons  déjà  parlé,  page  282 ,  de  celui  de  Coulomb, 
qui  est  une  yéri table  balanee  électrique  dont  la  suspension  est 
formée  par  un  fil  de  soie ,  tel  qu'il  sort  du  cocon.  Tous  les  autres 
électroscopes  sont  fondés  de  même  sur  le  principe  général  de  la 
répulsion  qui  s'exerce  entre  des  corps  chargés  d'électricités 
pareilles  ,  et  leur  sensibilité  plus  ou  moins  grande  dépend  de 
la  ténuité  et  de  la  liberté  des  corps  que  l'on  emploie  pour  ma- 
nifester celte  répulsion.  Ce  soiit  ordinairement  deux  longs 
brins  de  paille ,  ou  deux  minces  lames  d'or  battu  ,  LL' ,  ^^,  26  \ 
suspendues  parallèlement,  et  très-près  l'une  de  l'autre ,  par  de 
petits  fils  de  métal  dont  l'extrémité  supérieure,  recourbée  ea 
boucle  ,  s'accroche  à  deux  anneaux  a  a  ^  pratiqués  dans  une 
tige  commune ,  pareillement  métallique.  Celte  suspension  con- 
servant  une  extrême  mobilité ,  le  moindre  degré  d'électricité 
communiqué  à  la  lige  T  passe  aux  fils  de  métal  ^  et  de  là  aux 
pailles  et  aux  lames  ,  qui  la  manifestent  aussitôt  en  s'écartant 
l'une  de  l'autre.  Pour  éviter  les  mouvemens  de  l'ail*  et  les  acci- 
dens  qui  pourraient  briser  les  pailles  ,  on  enferme  tout  l'appa- 
reil dans  un  flacon  de  verre  carré,  fig.  27  ,  c^ont  on  vernit  le 
col  à  la  gomme- laque ,  afin  que  l'isolement  soit  plus  parfait. 
Le  sommet  de  la  tige  seul  sort  du  flacon ,  et  on  la  tourne  de 
manière  que  l'écartement  des  pailles  se  fasse  parallèlement  à 
une  des  faces  sur  laquelle  on  trace  une  petite  division  circu- 
laire pour  mesurer  l'amplitude  de  l'écartement.  Il  est  évident 
qu'une  plus  grande  ou  une  moindre  amplitude  indiquera  un 
degré  d'électricité  plus  ou  moins  faible  ;  mais  comme  l'action 
de  la  pesanteur  pour  ramener  les  pailles  à  la  yerticale  aug- 
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I  meule  â  mrsiire  qu'elles  deviennent  plus  obtiques  ,  on  conce- 
vra facilement  que  la  force  répulsive  qui  les  soutient  n'est 
pas  simplement  proporliounelle  à  leur  écart,  el  suit  d'autres 
lois  plufi  composées,  dépend  an  tes  du  poids  des  pailles  et  de 
leur  figure  ;  de  sorte  que  les  parlies  de  la  division  supposées 
égales  entre  elles  ,  ne  représentent  jamais  des  degrés  éga.ux 
d'électricité.  Ainsi,  lorsqu'il  s'agira  de  mesurer  ces  degrés  ,  il 

''  faudra  recourir  à  la  bakncede  Coulomb  ou  à  son  électroscope , 
qui,  seul,  réunit  le  double  avantage  d'indiquer  tes  plus  petites 
forces  électriques  ,  et  de  les  mesurer  tout  à  la  fois, 

I  On  peut  communiquer  à  toutes  les  espèces  d'électroscopeï 

l'électricité  vitrée  ou  résineuse,  en  touchant  le  bouton  eiiê- 
rieur  de  leur  tige  avec  un  conducteur  isolé  chargé  de  celte 
nature  d'électricilé.  Mais  on  y  parvient  également  par  un  autre 
moyen  qu'il  est  très-utile  de  connaître,  parce  que,  pour  le 
mettre  en  pratique,  il  suffit  d'avoir  un  lube  de  verre  ou  de  cire 
d*Espagnc ,  ou  tout  autre  corps  qui ,  frotté  avec  quelque  étoffe, 
développe  une  espèce  d'électricité  connue. 

Supposons  ,  par  exemple ,  que  l'on  se  serve  d'un  bàlon  de 
cire  d'Eipagne,elque  l'on  opère  sur  rélectroscopedeCoulomb, 
représenté  lig.  a8.  Le  cercle  de  clinquant  étant  eu  contact  avec 
la  boule  fue,  (in  frotte  le  bfiton  de  cire  d'Espagne  avec  une 
peau  de  cbat ,  el  on  le  présente  de  loin  au  bouiou  eii 
de  la  tige  méfallique  ,  aussitôt  l'aiguille  est  cliassée.  La  répuP 
sion  subsiste  aussi  long-temps  que  le  bâton  est  tenu  eii  pré- 
sence. Si  on  l'approche  davantage  du  bouton,  l'aiguille  est 
repoussée  plu»  loin;  si  on  l'éloigné ,  elle  se  rapprocha 
boule  fixe;  si  on  l'ôte  loul-à-fait,  elle  revient  toucher  cette 
bouie ,  et  reste  en  contact  avec  elle  à  son  point  de  repos. 

Tous  ces  phénomènes  sont  des  résultats  de  l'influence  à 
distance.  L'électricité  du  bftton  de  cire  d'Espagne  est  résineuse. 
Elle  décompose  les  électricités  combinées  de  la  li^e  et  de  la  bnule 
fixe  I  attire  la  vitrée  dans  le  bouton  eilérieur ,  et  repousse  la 
résineuse  dans  la  boule  lise ,  et  dans  le  cercle  de  clinquant  qui 
la  touche.  Celui-ci  s'éloigne  donc  de  la  boule  ,  comme  élailt 
élertrisé  de  la  même  manière.  Approche-t-on  le  bâton  davan- 

^^u&^  la  dccompositioa  des  ékctiicilés  combiaées  SLU.gmcu\.%% 
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Tëlectricité  résineuse  de  la  boule  fixe  devient  plus  forte,  le 
clinquant  est  donc  repoussé  plus  loin.  Le  contraire  arrive ,  si 
Ton  éloigne  le  bâton  de  cire  d'Espagne.  L'enlève-t-on  tout-à« 
fait,  alors  la  tige  et  la  boule  fixe  sont  abandonnées  à  leun 
propres  forces,  et  leurs  électricités  décomposées  se  recom- 
posent. Mais  elles  ne  peuvent  plus  se  neutraliser  complètement, 
et  Félectricité  résineuse  est  trop  faible  de  tout  ce  que  le  clin« 
quant  a  emporté.  La  tige  et  la  boule  fixe  demeurent  donc  char- 
gées d'un  petit  excès  d'électricité  vitrée,  correspondant  à  l'élec- 
tricité résineuse  du  clinquant.  Alors  i]  doit  y  avoir  attraction , 
et  c'est  seulement  à  l'époque  du  contact  que  la  saturation 
s*achève. 

Ceci  bien  entendu ,  rien  n'est  plus  facile  que  de  communi- 
quer au  clinquant  et  à  la  boule  fixe  un  état  d^électrîcité  vitrée 
permanent. 

Pour  cela,  touchez  le  bouton  extérieur  de  la  tige  avec  le 
dcMgt ,  et  présentez  à  distance  le  bâton  de  cire  d*^spagne  ;  puis, 
retirez  le  doigt ^'a^or^^  et  ensuite  le  bâton.  Pendant  le  contact, 
rinfluenee  du  bâton  de  cire  d'Espagne  décompose  une  portion 
des  électricités  naturelles  du  doigt  et  de  la  tige.  Cette  influence 
chasse  l'électricité  résineuse  dans  le  sol  par  la  route  libre  que  le 
doigt  lui  présente  ,  et  elle  retient  la  vitrée ,  qu'elle  attire  dans  la 
)>artie  la  plus  voisine  du  tube  ;  de  sorte  que ,  si  la  tige  est  assez 
longue^  le  clinquant  placé  à  l'autre  bout  ne  part  point.  Quand 
vous  retirez  votre  doigt ,  cette  électricité  vitrée  ne  peut  plus 
s'échapper ,  et  lorsque  vous  enlevez  ensuite  le  bâton ,  elle  se 
trouve  rester  en  excès  sur  la  surface  de  la  tige  et  de  la  boule 
fixe  ;  alors  le  clinquant  part.  On  conçoit  qu'il  est  essentiel  de 
retirer  le  doigt  avant  le  bâton  de  cire  ;  car  si  l'on  enlevait  celui-oî 
d'abord ,  l'excès  d'électricité  vitrée  s'enfuirait  dans  le  sol ,  ou , 
ce  qui  revient  au  même ,  elle  se  neutraliserait  aux  dépens  da 
sol ,  et  tout  rentrerait  dans  l'état  naturel. 

Voulez-vous  avoir  la  preuve  que  cette  électricité  excédante 
est  réellement  vitrée?  observez  le  mouvement  du  clinquant. 
Comme ,  d'après  les  dispositions  que  nous  avons  supposées, 
il  n'est  parti  qu'au  moment  où  l'on  a  retiré  le  bâton  de 
cire   d'Espagne,  il  a  la  même  électricité  que  la  boule  fixe» 
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Appréciiez  de  nouveau  la  cire  d'Espagne  du  bouton  extérieur, 
plut  que  vous  ne  l'aviez  fait  dans  la  première  expérience ,  elle  y 
fera  reveDÎr  l'électricité  vitrée ,  et  produisant  de  plus  une  dé- 
composition d'électricités  natuvEiles ,  elle  repoussera  la  résineuse 
dans  la  buule  Ëie  ;  aussiiài  vou.i  verrez  le  clinquant  revefiir 
vers  cetttï  boule,  et  si  vous  ne  vous  hâtei  d'éloigner  la  cire 
d'Espagne,  il  arriverit  jusqu'au  contact.  Ce  rapprochement, 
sous  l'iaduencc  de  la  cire  d'Espagne,  est  le  signe  auquel  on  re- 
connaît tous  les  cas  où  le  clinquant  et  la  boule  fixe  sont  l'un  et 
l'autre  chargés  d'électricité  \ilrée.  En  opérant  de  même  avec 
un  tube  de  verre  J'rotlé  par  une  peau  de  chat  ou  une  éto^e  d« 
laine,  vous  communiquerez  au  clinquant  et  à  la  boule  Ex* 
l'électricité   résineuse. 

Hais  on  peut  aussi  produire  le  même  effet  avec  la  cire  d'Es- 
pagne. Pour  cela ,  ayez  un  petit  lube  de  verre ,  à  l'extrémité 
duquel  vous  BttachereK  avec  de  la  cire  molle  un  fil  de  métal  do 
.  deux  ou  trois  décimélres  de  longueur.  Tonriiez  le  bonton  eilé- 
rieur  de  l'électroscope  avec  le  fil  isolé ,  en  le  plaçant  de  inanière 
qu'il  devienne  ,  pour  ainsi  dire ,  le  prolongement  de  la  tige  , 
%.  S9.  Présentez  alors ,  k  quelque  distance ,  le  bftton  àt  cire 
d'Espagne ,  retirer  le  fil  auxiliaire ,  Cl  ensuite  le  blton  :  la 
tige  el  la  boule  fixe  se  trouveront  chargées  d'un  excès  d'électri- 
cité laineuse.  Car ,  par  la  disposition  de  l'expérience  ,  l'éltc- 
tTÎdtÉ  vitrée  qui  s'est  décomposée  dans  le  système  ,  a  été  pres- 
que toute  attirée  dsns  le  fil  auxiliaire  ,  qui  était  te  plus  voisin 
de  la  cire  d'Espngne,  Aussi  ce  fil,  quand  on  l'enlève,  possède 
un  excès  d'électricité  vitrée  ;  d'où  il  suit  que  ,  par  compensa- 
tion ,  la.  tige  et  la  boule  fixe  de  l'éleciroscope  ,  qui  eommnni- 
qnaient  avec  lui ,  possèdent  un  excès  d'électricité  résineuse. 

C'est  en  effet  ce  que  l'on  peut  aisément  vérifier  d'iprès  les 
inouTmieDS  du  clinquant.  Cartel , quand  on  a  enlevé  le  bâtoti 
de  cire  d'Espagne  ,  il  ne  revient  pas  d't  lui-même  vers  la  boule 
fine ,  comme  dans  l'expérience  précédente  ;  au  contraire  ,  il  e 
demeare  éloigné ,  malgré  la  force  de  Is  torsion  qfii  tendrait  à  l'y 
faire  revenir  ,  et  il  s'éloignera  encore  davantage  ,  si  Vous  pré- 
sentez de  loin  le  bflton  de  cire  d'Espagne  au  bouton  extérii 
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e  accumulée  dans  la  boule  G», 
e  de  la  cire  d'Fspagne ,  Ml  le   1 
1  ]e  rlinquant  et  11    | 
t  l'aulre  d*élec[rici[é  résinensCi 
1  tulle  de  verre  frotlé  par  n 
mniquerait  à  rélectro^copeT^Aclliàté  1 

I  cou  vient  de 
à-an  uu  deux  Aiâ- 
>ii|^uetir  la  séparation 
,  et  enlever  l'une  ou  l'autre  plo» 
lisoii ,  il  cit  utile  de  douner  une  lon- 
a  la  tige  de  réiectroïcape. 
s  d'expliquer  pour  communiquer  ■ 
inlé  l'électricilé  -vitrée  ou  t'tlectricilé  résineuse  ,  sont  appli- 
es  à  toutes  les  espèces  d'éiectroscopes.  Tout  te  que  nom 
s  dit  pour  le  clinquant  et  la  boule  fixe ,  peut  se  dire  de* 
pailles  ou  des  Inmes  que  la  force  rtipul&lve  écarte  :  c'est  dt 
même  par  inHueuce  qu'on  y  développe  l'une  ou  l'autre  élec- 
tricité; et  si  elles  sont  déjà  chargées  ,  c'est  aux  mêmes  signes- 
i  nature  de  l'éJectricilii  qui  produit  Ja  dïtel» 
geiice.  Mais  celte  épreuve  y  demande  une  précaution  de  pW 
que  dans  l'électroscope  de  Coulomb  ;  c'est  de  n'approcher  l«' 
corps  électrisé  que  lentement  et  lie  loin  d'abord,  comine  i 
l'on  voulait  en  quelque  sorte  pressentir  la  nature  de  l'éleotrî- 
oilé.  Car  si  les  pailles  ou  les  lames  divergent ,  par  exemplti 
par  une  électricité  vitrée,  et  qu'un  approche  de  la  tige  de 
l'électroscope  un  bâton  de  cire  d'Espagne  ,  outre  l'actioa 
de  cette  cire  pour  attirer  à  elle  l'excès  d'élertriciti  litt^ 
cépandu  sur  la  lige  et  les  pailles ,  il  s'opérera  encore  une  dé- 
composition d'électricités  combinées;  et  l'électricité  de  nténe 
nom  que  celle  de  la  cire  d'Espagne,  c'est-à-dire  ta  résineusti 
sera  refoulée  dans  les  pailles.  S'il  arrive  qu'elle  soit  pies  qi 
suffisante  pour  saturer  le  peu  d'électricité  viiri:e  qui 
.encore ,  elles  divergeront  de  nouveau ,  mais  réslneusemenl 
l'alternative  des  deux  répulsions  pourra  èire  quelquefois  il. 
rapide,  qu'on  n'apercevra  pas  le  passage  de  l'une  à  l'pttti 
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Alors  on  croira  que  la  divergence  primitive  était  due  à  une 
électricité  résineuse  ;  ce  qui  serait  une  erreur.  Cela  n'arrivera 
X>as ,  si  l'on  approche  lentement  le  bâton  de  cire  d*£spagne ,  et 
l'on  aura  le  temps  d'observer  d'abord  raffaibiissement  de  la 
première  répulsion. 

De  tous  les  électroscopes  très-sensibles ,  celui  de  Coulomb 
est  le  plus  aisé  à  construire.  On  peut  se  procurer  partout  un 
bocal  cylindrique  de  verre ,  de  deux  ou  trois  décimètres  de  hau- 
teur, et  d'autant  à  peu  près  de  largeur.  On  lui  fait  un  cou- 
vercle avec  un  carreau  de  verre  que  Ton  taille  à  peu  près  dans 
-ces  mêmes  dimensions,  et  au  centre  duquel  on  fait  au  diamant 
une  ouverture  ronde  ou  carrée ,  pour  y  placer  la  cheville  qui 
porte  le  fil  de  suspension  et  la  petite  division  circulaire  qui 
représente  le  micromètre  de  la  balance  de  torsion.  Nos  artistes 
construisent  ordinairement  cette  pièce  en  ivoire ,  mais  on  peut 
tout  aussi  bien  la  faire  en  bois  sec ,  car  l'isolement  résulte  de  la 
suspension  par  le  fil  de  soie  et  la  gonmie-laque.  Quand  elle  est 
placée,  on  colle  extérieurement  sur  sa  surface  un  cercle  de  papier 
où  Ton  trace  des  divisions  de  dix  en  dix  degrés.  Cela  suffit  pour 
régler  la  marche  de  la  cheville  qui  porte  le  fil.  Il  ne  reste  plus 
qu'à  dbposer  l'intérieur  de  l'appareil.  D'abord  il  faut  un  poids 
pour  tendre  le  fil  de  suspension  ;  une  épingle  remplit  cet  office. 
On  commence  par  envelopper  sa  pointe  d'un  petit  bourrelet  de 
gomme-laque  C ,  fig.  3o ,  et  l'on  y  adapte  un  petit  fil  de 
gomme -laque  CF,  que  l'on  dirige  dans  le  prolongement  de 
l'épingle ,  afin  qu'il  serve  d'attache  au  bout  inférieur  du  fil  de 
soie  ;  tout  cela  se  fait  en  chaulfant  à  la  fiamme  d'une  bougie , 
la  pointe  de  l'épingle  et  l'extrémité  d'un  petit  bâton  de 
gomme-laque.  On  tire  de  même  en  gomme-laque  une  petite 
aiguille  CL,  de  la  grosseur  d'un  crin  ;  on  chauffe  l'un  de  sps 
bouts ,  et  l'on  y  soude  le  petit  cercle  de  clinquant  L;  puis ,  fai- 
sant fondre  l'autre  bout ,  on  le  plante  en  C  sur  le  bourrelet  de 
gomme-laque ,  de  manière  qu'il  soit  perpendiculaire  à  l'épingle 
CA,  et  que  la  direction  de  cette  épingle  se  trouve  comprise 
dans  le  même  plan  que  le  cercle  de  clinquant  ;  et  comme 
il  faut  un  contre -poids   à  la  petite  masse  CL,   on  soude 
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demémederaulre  coté  du  bourrelet  C  un  antre  fiJ  de  ganme^ 
laque ,  portant  a  sou  eiirémité  une  petite  goatlp  P ,  qui  sert  i 
balancer  le  clinquant  et  l'eicês  de  longneur  de  l'aiguille  CL. 
Enfin  on  fait  fondre  reitrémilé  F  du  fil  C  F ,  et  lorsqu'elle  enirt 
ea  fosion  ,  on  la  porle  sur  un  des  bonis  du  lil  de  soie  SF  quî 
s'y  colle  et  yadlière;  puis,  tandis  qu'elle  est  encore  cbaude,  oui 
a  ftoin  de  tirer  ce  fil ,  et  d'y  laisser  pendre  tout  l'appareil, 
qu'il  se  dirige  bien  verticalement.  Il  ne  reste  plus  qu'à  déler^ 
miner  la  longueur  totale  qne  l'on  veut  donner  à  la  suspensioD , 
selon  la  grandeur  du  bocal  que  l'on  emploie.  Alors  on  colle  en 
cet  endroit  du  fit ,  de  la  même  manière ,  un  autre  boturelet  de 
gomme-laque  M;  puis,  lorsqu'il  y  est  bien  adhérent,  oa" 
réchauffe  par  l'antre  bout ,  et  on  l'atlache  à  la  cheville  da  ni]-' 
crométre.  Alors  toute  la  suspension  est  terminée.  H  ne  i 
plus  qu'à  placer  la  boule  fixe  et  sa  tige.  On  emploie,  pour  cette 
dernière,  un  fil  de  métal  recuit  que  l'on  mtroduit  par  une  oi 
Terture  latérale,  ou  par  un  trou  fait  dans  le  couvercle; 
pour  qn'il  soit  miens  assujetti  et  mieux  isolé ,  on  le  fait  paster 
dans  un  tube  de  Terre,  où  on  le  cimente  avec  de  la  gomme- 
Inque,  L'eïtrémîté  de  ce  fil  doit  rester  eslérieure  ,  et  re- 
courbée en  crochet;  on  enfonce  l'autre  dans  une  petite  boule 
de  sureau,  que  l'on  dore  en  la  faisant  rouler  sur  une  mi 
feuille  d'or  battu,  après  l'avoir  légèrement  humectée.  On  des- 
cend le  fil  ou  le  tube  qui  le  porte ,  jusqu'à  ce  que  le  centre  de  la 
boaleaileïgne  le  niveau  du  centre  du  clinquant ,  et  on  l'approche 
on  on  l'éloigné  jusqu'à  ce  que  ces  deux  centres  se  trouvent  i 
une  même  distance  du  fil  de  suspension.  Alors  on  lute  fiiemeat 
le  tube  avec  de  la  gomme-laque  ou  de  la  cire  d'Espagne.  Oa 
colle  autour  du  bocal  une  bande  de  papier  divisée  en  degrés, et 
l'électroacope  se  trouve  construit  avec  toute  la  perfection  dont 
il  est  susceptible.  Je  suis  entré  dans  ces  détails,  parce  que  tout 
le  monde  peut  les  exécuter ,  et  que ,  faute  d'être  prévenu 
petites  précautions  qu'ils  exigent ,  on  pourrait  perdre  bien  Ûa  ' 
temps  à  d'inutiles  essais.  Je  vais  maintenant  montrer,  pai 
calcul ,  quel  est  le  degré  de  sensibilité  de  cet  électroscope ,  et  je^ 
me  servirai  pour  cela  des  évaluations  données  par  l'auteur  lui 


DES    iLECTBOSCOPES.  55i 

tnème,  lorsqu'il  le  présenta  a  l'Académie  des  sciences,  en 
1 785  ;  je  le»  extrais  de  son  manuscrit. 

Dans  l'éleclroscope  coasiruit  par  Coulomb ,  le  fil  de  soie 
avait  qnalre  pouces  de  longueur.  L'épingle  qui  le  tendait  pesait 
trois  grains;  l'aiguUle  de  goinme-laque  avait  7  lignes  de  lon- 
gueur ,  et  réunie  avec  le  clinquant ,  elle  pesait  j  de  grain, 

Pour  évaluer  la  force  de  torsion  du  lil  de  cocon  de  quatre 
poucesdelongueur,  lorsque  ces  poids  y  étaient  appliqués,  Cou- 
lomb suspendit  à  un  pareil  fil  une  petite  plaque  circulaire  de 
cuivre  pesant  8  7  grains,  et  ayant  5  lignes  de  diamètre.  En 
Igrdant  le  fil ,  et  abandonnant  la  plaque  à  elle-même  ,  die  fit 
4  oscillations  en  1 80",  ce  qui  donne  45"  pour  la  durée  de  chaque 
oscillation. 

Avec  ces  données ,  on  peut  calculer  la  force  qu'il  faudrait 
employer  pour  tordre  un  pareil  fil  d'un  arc  égal  3  l'unité  de 
longueur,  en  agissant  sur  lui  par  un  bras  de  leiîer  égal  à  cette 
même  unité;  car  cette  force  est  précisément  celle  que  nous  avons 
désignée  par  n  dans  le  chapitre  sur  l'élasticité.  D'après  ce  qu'on, 
a  vu  alors ,  si  l'on  nomme  F  le  poids  de  la  plaque  circulaire  qui 
tend  le  fil,  a  son  rayon ,  T  le  temps  de  ses  oscillations,  ^la  gra- 
vité ,  et  T  le  rapport  de  la  circonférence  au  diamètre,  on  aura 


Lorsque  n  sera  ainsi  connu,  on  pourra  aisément  calculer  la 
force  nécessaire  pour  tordre  le  même  fil  d'un  nombre  quel- 
conque de  degrés  exprimé  par  X°  ,  en  agissant  sur  lui  par  un 
levier  d'une  longueur  Rj  car  celte  force  aura  pour  expression 


180.  R" 
Cela  posé  dans  notre  exemple ,  les  données  sont 

P  =  as',5         a  =  2',5         T  1=  45". 
Puisque  les  longueurs  sont  exprimées  en  lignes,  il  faut  employer 
la  valeur  de  g  exprimée  de  la  même  manière ,  c'est-à-dire 
ff  =  4348,2. 
effectuant  les  calculs  indiqués ,  on  trouve 


br- 


"33537' 


J 
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c'est-à-dire  moins  de  la  trente-trois  millième  partie  d'un  grain 
agissant  perpendiculairement  par  un  bras  de  levier  d'une  ligne 
de  longueur.  Dans  l'électroscope ,  le  bras  de  levier  serait  It 
rayon  même  de  l'aiguille ,  si  la  répulsion  électrique  se  faisait 
suivant  les  arcs  ;  mais  comme  elle  s'opère  suivant  les  cordes, 
il  faut ,  pour  avoir  son  action  perpendiculairement  à  l'aiguille , 
la  multiplier  par  cos  ~  X^,  X*  étant ,  comme  tout-à-l'heure , 
l'écart  angulaire  du  cercle  de  clinquant  exprimé  en  degrés. 
Soit  donc  F  cette  force  ;  en  la  réduisant  ainsi ,  elle  deviendra 
F  cos  I  X°.  De  plus ,  il  faudra  faire  R=r,  puisqu'elle  est  ap- 
pliquée à  l'extrémité  de  l'aiguille.  Par  conséquent ,  lorsqu'il  y 
aura  équilibre,  on  devra  avoir 


5r/iX<^        ..   .       _  x/îX*» 


FC0S|X°=:  -^—  ,      d'où       F=r— _-. 

*  i6or  iSorcos  f  X** 

Dans  l'électroscope  de  Coulomb ,  le  rayon  était  de  7^  Supposons 
X  égal  à  90®,  la  force  électrique  nécessaire  pour  tordre  le  fil  de 
cette  quantité  sera 

^    ^  ou 


33587  •  1^0°  7*  cos  45»  105834  ' 

c'est-à-dire  moins  d'un  cent  millième  de  grain. 

Coulomb  voulut  comparer  la  force  de  torsion  des  cheveux 
avec  celle  du  fil  de  soie  tiré  du  cocon.  En  conséquence ,  il  sus- 
pendit à  un  cheveu  de  quatre  pouces  de  longueur  la  plaque  cir- 
culaire qui  avait  servi  dans  l'expérience  précédente.  Alors  la 
durée  des  oscillations  ne  fut  plus  que  de  1''  5  au  lieu  de  45"; 
elles  étaient  donc  devenues  3o  fois  plus  rapides  ,  et  par  consé- 
quent la  force  d%  torsion  du  cheveu  était  ^00  fois  plus  grande 
que  celle  du  fil  de  soie  d'un  seul  brin  ;  car  lorsque  les  longueurs 
des  fils  sont  égales ,  et  que  les  masses  à  mouvoir  sont  les  mêmes , 
les  valeurs  de  /? ,  et  par  conséquent  les  forces  de  torsions  qu'elles 
représentent  sont  réciproques  à  T*,  c'est-à-dire  aux  carrés  des 
temps  des  oscillations. 

Coulomb  suspendit  encore  la  même  plaque  de  cuivre  à  un 
poil  de  chèvre  d'angora  de  quatre  pouces  de  longueur ,  et  il 
trouva  par  la  même  méthode  que  la  force  de  torsion  de  ce  poil 
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était  seulement  trenie-neuf  foU  plus  grande  que  celle  du  fil  de 
soie.  IJ  trouva  aussi  qu'elle  était  pins  régulière  et  plus  soutenue; 
car  en  ttirdant  un  fil  île  soie  de  cette  longueur  de  plus  de  six 
cercles  ,  le  centre  de  réaction  se  déplace  coniidérubl  ornent,  elle 
même  effet  se  produit  a  des  degrés  plus  faibles  par  des  torsioni 
beaucoup  moindres,  lorsqu'elles  sont  long-temps  prolongées. 
Il  paraît,  d'après  les  remarques  de  Couloiub,  que  le  poil  de 
clièvre  d'angora  offre  plus  de  consistance ,  et  par  conséquent  il 
d(Mt  être  préféré  pour  les  électroscopea ,  quand  on  peut  s'ea 
procurer. 

Pour  électriser  l'électroscope ,  et  lui  communiquer  à  -volonté 
nne  ^ectrtciié  vitrée  ou  résineuse.  Coulomb  employait  let 
fnoyens  que  nous  avons  indiqués  plus  haut  d'après  lui.  Ordi- 
nairement, il  présentait  le  bâton  de  cire  d'Espagne  à  uue  distance 
telle  que  le  clinquant  fût  définitivement  chassé  environ  à  c)o". 
Il  suffisait  souvent  pour  cela  deleprésenleràdeux  ou  trois  pied» 
de  dislance;  alors,  s'il  voulait  essayer  l'électricité  de  quelque 
autre  corps  frotté,  il  le  présentait  au  bouton  extérieur  de 
l'électroscope ,  en  le  tenant  isolé.  L'électricité  de  ce  corps  agissant 
sur  celle  de  la  tige  et  de  la  boule  fine ,  augmentait  ou  diminuait 
son  aciion  sur  le  clinquant  ;  et  celui— cl  s'éloignant  davantage 
de  la  boule,  ou  s'en  rapprochant,  indiquait  la  nature  de  cette 
électricité. 

Par  exemple ,  l'électroscope  est  chargé  d'éleclricilé  Titrée  ;  on 
présente  au  bouton  extérieur  nn  autre  corps  éleclrisé.  Le  clin- 
quant se  rapproche  de  la  boule  fixe  ;  l'électricité  vitrée  de  cette 
boule  a  donc  été  ramenée  en  partie  dans  le  bouton  extérieur  de  la 
lige.  Ainsi  l'électricité  du  corps  qui  l'y  a  attirée  était  résineuse. 

Au  contraire,  si  la  répulsion  augmente,  c'est  une  preuve 
qu'ntie  nouvelle  quantité  d'éleclricilé  vitrée  s'est  portée  dans  la 
boule  fixe.  Ainsi  l'électricité  du  corps  qui  l'y  pousse  est  de  même 
nature  ,  cl  par  conséquent  vitrée. 

En  faisant  ces  expériences,  il  ne  faut  jamais  employer  que 
des  électricités  très-faibles;  car  saris  cette  précaution  l'aiguille 
de  gomme-laque  qui  porte  le  clinquant,  et  l'enveloppe  de 
gomme-laque  qui  isole  la  tige  métallique,  s'imprégneraient 

Tome  II.  23 
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sensiblement  d'électricité  qui,  adhérant  à  celte  substance  avec 
beaucoup  de  force ,  troublerait  ensuite  tous  les  résultats  ;  de  J 
sorte  qu'il  faudrait  suspendre  les  eipérlenees  pendant  quelque*    1 
heures  pour  attendre  que  cette  électricité  se  fût  graduellement 
dissipée.   On   n'aura  pas  cet  inconvénient  à  craindre  avec  de    ,' 
petites  doses  d'électricité ,  parce  que  la  gomme-laque  y  résiste.    J 
Par  la  même  raison,  quand  on  présente  extérieurement  aux    ( 
boules  de  l'électroscope  des  corps  dont  on  veut  essayer  l'éleo-  ■ 
tricité,  il  faut  qu'ils  en  soient  chargés  très-faiblement ,  ou  le» 
présenter  de  loin  ,  afin  d'affaiblir  leur  action  par  la  distance. 

Je  joindrai  ici  plusieurs  expériences  faites  par  Coulomb  avec 
cet  électroscope  ;  elles  peuvent  jeter  quelque  jour  sur  les  causes 
qui  déterminent,  dans  le  frottement  des  corps,  le  développement 
de  l'une  ou  de  l'autre  électricité.  Je  les  trouve  encore  dans  le     ^ 
même  manuscrit  dont  j'ai  tiré  les  autres  détaib  que  j'ai  rap'    li 
portés  pins  liaut.  1 

Une  bande  de  papier  dans  son  état  naturel ,  étant  chargée  de    '| 
l'humidité  de  l'air,  ne  prend  par  le  froltemenl  qu'un  faible  degré     i 
d'électricité.  Mais  si  on  la  fait  sécher  et  chauffer,  contre  quelque    ] 
corps  qu'on  la  frotte  ensuite ,  elle  donnera  des  signes  sensibles 
d'électricité. 

Une  bande  de  papier  chauffée ,  et  frottée  contre  una  étoffe  de 
laine  blanche,  prend  toujours  une  électricité  résineuse. 

Celte  même  bande  frottée  contre  du  métal  prend  toujours 
■une  électricité  résineuse,  à  moins  que  le  mêlai  n'ait  un  grand 
degré  de  poli.  Pour  lors,  elle  donne  quelquefois  des  signes 
d'électricité  vitrée  très-faibles, 

La  bande  de  papier  étant  sêchée  et  chauffée ,  si  on  la  frotte 
conlrc  une  étoffe  de  soie  blanche,  elle  donne  des  signes  d'élec- 
tricité résineuse  ;  mais  Lorsque  la  chaleur  est  passée  ,  elle  donne 
le  plus  souvent  des  signes  d'électricité  vitrée  très-faibles. 

La  bande  de  papier  chauffée  et  frottée  contre  une  étoffe  de 
soie  noire ,  neutre  et  de  boa  teint ,  donne  toujours  des  s^nn 
d'électricité  vitrée. 

La  bande  de  papier  chauffée  et  frottée  contre  une  étoffe  noire 
'demi-utée,  prend,  lorsqu'elle  est  encore  chaude,  une  électri- 
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cité  résineuse  ;  quelques  instans  après ,  froiiée  de  nouveau ,  elle 
ne  donne  aiican  signe  d'i^lec  tri  cité  ;  mais  frottée  quelques  ins- 
tans  encore  après ,  elle  donne  des  signes  d'électricité  titrée. 

Un  ruban  de  soie  blanche ,  chauffé  et  frotté  contre  du  métal , 
donne  toujours  des  signes  d'électricité  résineuse. 

En  le  laissant  refroidir  et  le  frottant  de  nouveau ,  si  le  métal  ' 

contre  lequel  on  le  frotte  n'est  pas  très-poli ,  il  continuera  à 
donner  des  signes  d'électricité  résineuse^  mais  si  le  métal  a  un 
très-grand  degré  de  poli,  il  donnera  des  signes  d'électricité  I 

vitrée  très-faibles.  I 

Ainsi ,  par  exemple ,  notre  ruban  refroidi ,  étant  frotté  contre  .' 

un  papier  doré  ou  argenté  qui  ait  un  très-grand  poli,  acquerra  T 

toujours  l'éleclriclté  ïitrée  ;  mais  si  le  ruban  est  échauffé ,  il  don-  , 

nera  toujours  des  signes  d'électricilé  résineuse.  Il  donnera  éga- 
lement toujours  des  signes  d'électricité  résineuse ,  soit  qu'il  soit 
chauffé  ou  non ,  lorsqu'on  le  frottera  contre  l'arête  d'un  vase  , 
ou  contre  un  corps  métallique  qui  n'aura  pas  un  grand  degré  de 
poli ,  ou  même  contre  un  morceau  de  clinquant  ;  maïs  si  on  le  i 

frotte  contre  une  partie  du  vase  qui  soit  très-polie  ,  pour  lori  I 

il  prendra  une  électricité  vitrée. 

Un  ruban  noir  chauffé  ou  non ,  mais  soyeux  et  de  bon  teint , 
étant  frotté  contre  uu  métal  poli  ou  dépoli  ,  donne  toujours 
des   signes  d'électricité  résineuse.   Lorsque   le   ruban  est  peu  ' 

soyeux ,  que  la  teinture  est  faible  ,  il  donne  quelquefois  des 
signes  d'électricité  vitrée  dans  les  mêmes  cas  que  le  ruban  blanc. 
TJn  rnban  de  soie  blanche  chauffé  ou  non,  et  frotté  contre 
une  étoffe  noire  et  d'un  bon  teint ,  donne  toujours  des  signe* 
d'électricité  vitrée  ;  mais  si  l'étoffe  noire  contre  laquelle  on  frotte 
le  ruban  blanc  est  usée ,  et  que  le  ruban  blanc  soit  chauffé ,  il 
donnera  des  signes  d'électricité  résineuse;  et  en  se  refroidissant , 
il  donnera  ensuite  des  signes  d'éiectricité  vitrée.  t 

Une  étoffe  de  soie  ,  agitée  dans  l'air  avec  un  mouvement 
rapide,  prend  toujours  une  électricité  résineuse  ;  en  sorte  que 
le  frottement  de  l'air  contre  la  soie  donne  à  l'air  une  électricité 

Un  ruban  blanc  de  laine  donne  à  peu  près  les  mêmes  phéno- 
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mènes  électriques  cpi*iin  ruban  de  soie  et  une  bande  de  papier. 

Si  on  le  frotté  sans  le  faire  ebanfFer,  on  après  qu'il  est 
refroidi  5  contre  nne  surface  métallique  très-polie ,  cHimme  le 
pallier  doré  ou  argenté ,  ou  même  le  c6té  d*un  Tase  de  mêlai 
très-poli ,  il  donnera  des  signés  d'électricité  vitrée  ;  si  l'on  fait 
èfaauffer  le  ruban  de  laine  aVant  de  le  frotter,  il  donnera  dans 
tous  les  cas  des  signes  d*électricité  résineuse;  il  donnera  les 
mêmes  signes  d'électricité  résineuse ,  si  on  le  frotte  sans  le  faire 
chauffer  centre  une  surface  métallique  qui  n'aurait  pas  un  très- 
grand  degré  de  poli. 

Un  ruban  de  àoie  ,  une  bande  de  papier ,  un  ruban  de  laine , 
frottés  contre  uhe  peau  garnie  de  son  poil ,  telle  qu'une  queue  de 
renard ,  ou  une  peau  de  chat  bien  sèche ,  prennent  toujours  uoe 
électricité  résineuse ,  et  dans  un  pins  grand  degré  que  contre 
toute  autre  espèce  de  frottoir.  L'on  sait  que  les  peaux  garnies 
de  leurs  poils  »  frottées  du  côté  du  }>oil  sur  un  corps  conducteur , 
prennent  toujours  une  él^tticité  vitrée. 

Toutes  les  particularités  de  ces  phénomènes  semblent  pou- 
voir se  ramener  à  un  principe  général. 

Lorsque  les  surfaces  de  deut  corps  sont  frottées  ensemble , 
celle  dont  les  particules  intégrantes  s'écartent  le  moins  les  unes 
des  autres ,  et  font  des  etCnrsions  moindres  autour  de  leurs 
positions  naturelles  d'équilibre ,  parait ,  par  cela  même  ,  pins 
disposée  à  prendre  l'électricité  vitrée  ;  cette  tendance  augmente 
si  la  surface  éprouve  une  coinpression  passagère. 

Réciproquement  celle  des  deux  surfaces  dont  les  particules 
le  trouvent  plus  écartées  par  la  rudesse  de  l'autre  ou  par  toute 
autre  cause  quelconque ,  est  ^  par  cèM  même ,  plus  disposée  à 
prendre  l'électricité  r^neUse.  Gfetté  tendance  augmenté  si  la 
surface  éprouve  une  véritable  dilatation. 

Plus  cette  opposition  de  circonstances  est  forte ,  plus  le 
développement  de  l'électricité  est  énergique  sur  les  deux  sur- 
faces. Il  s'affaiblit  à  mesure  que  leur  état  devient  plus  semblable, 
lîne  égalité  parfaite  le  rendrait  nul ,  si  elle  pouvait  exister. 

Ainsi ,  lorsqu'une  substance  animale  ou  végétale  solide  et 
sèche  est  frottée  contre  une  surface  métallique   qui  a  de  la 
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rudesse  ,  elle  donne  des  sigaes  ilV'IecIricitÂ  résineuse  ;  c'est  \e 
cas  où  ses  moléculea  sont  écartées.  Lorsqu'elle  est  frottée  contre 
un  métal  très-poli  <)ui  altère  peu  sa  surface,  ou  doDt  l'effet  ic 
borne  k  la  comprimer  par  parties,  sans  Écarter  individuelle- 
ment les  parliculc.t  qui  la  composent,  elle  ne  donne  aucun 
signe  d'électricité,  ou  elle  donne  des  signes  d'éleclricîlé  vitrée. 

La  cTlaleur ,  dilatant  les  porcs  des  corps ,  it^it  sur  leur  surface 
cominc  ferait  un  frottoir  plus  rude.  Elle  la  dispose  donc  » 
prendre  l'éleclricité  résineuse. 

Lorsqu'on  frotte  les  poils  d'une  peau  de  chat  contre  une 
surface  métalliqnc  polie  ou  dépolie  ,  ils  ne  peuvent  que  céder 
à  son  clioc,  et  se  refouler  les  uns  sur  les  autres  i  mais  ils  se  cdi|i- 
priment  ainsi ,  tout  d'une  pièce,  sans  aucune  vibration  de  leurs 
particules.  Ils  sont  donc  disposés  d'une  manière  éminemment 
favorable  pour  prendre  l'électricité  vitrée ,  comme  en  effet  on 
voit  qu'ils  l'aequièrent,  puisqu'après  le  frottement  le  métal 
se  trouve  toujours  avoir  l'électricité  résineuse.  Mais  eniplojcz 
ces  mêmes  poils  à  former  le  tissu  d'une  Étoffe  ,  ce  qui  exigera, 
fju'ils  soient  foulés ,  comprimes  et  serrés  »ur  eux-mêmes  ;  alors , 
si  vous  les  frottez  contre  une  surface  métallique  dépolie,  ils 
n'en  seront  pas  seulement  pressés  et  comprimés  comme  aupa- 
ravant; ils  seront  au  conlra.Lre  séparés  et  déchirés  par  les 
aspérités  de  cette  surface.  Aîiisi  ils  devront  prendre  l'électricité 
résineuse,  comme  en  effet  on  voit  aussi  qu'ils  la  prennent, 
excepté  dans  le  cas  où  la  surface  métallique  contre  laquelle  ou 
lus  frotte  a  un  certain  degré  de  poli. 

£n  général ,  lorsque  l'un  des  corps  frottés  est  un  tissu  de 
fibres  animales  ou  végétales  serrées  les  unes  sur  les  autres ,  tel 
(|u'un  ruban  de  soie,  une  étoffe  de  laine  ou  un  morceau  de 
papier  sec,  le  meilleur  frottoir  doit  être  celui  sur  lequel  ces 
tissus  ne  peuvent  produire  qu'une  compression  générale  et 
passagère.  Aussi  l'expérience  apprend-elle  que,  dans  ce  cas, 
rien  n'est  préférable  a  une  peau  garnie  de  son  poil. 

Mais  lorsque  des  substances  aaimnles  ou  végétales,  frottées 
l'une  contre  l'autre,  se  dilatent  toutes  li^s  deux  dans  le  frolle- 
ment ,  l'espèce  d'électricité  que  prend  chacune  d'elles  dépeud 
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I  de  l'él.irgis sèment  plus  ou  moins  considérable  que  se»  pore» 
I  reçoivent  ;  et  alors  les  plus  légères  modifications ,  dans  l'état  de 
■  ou  de  l'autre  surface,  peuvent  déierminer  des  résultat» 
opposés.  Par  exemple  ,  lorsqu'un  frone  une  étoffe  de  soie 
blanche  contre  un  morceau  de  papier  sec ,  la  soie  prend  ordî* 
nairement  l'électricité  résineuse.  Elle  paraît  donc  alors  avoir 
plus  de  tendance  ponr  cette  espèce  d'électricité.  Mais  si  l'on 
commence  par  ouvrir  les  pores  du  papier  en  le  chauffa-nt ,  celle 
préparation  le  rend  plus  apte  à  son  tour  à  prendre  l'électricité 
résineuse,  et  la  soie  frottée  contre  lui  devient  vitrée.  Celtft 
faculté  que  la  chaleur  avait  exaltée  diminue  à  mesure  que  le 
papier  se  refroidit  et  que  ses  porcs  se  resserrent.  Il  vient  un 
moment  où  elle  est  seulement  égale  à  celle  de  ia  soie.  A  cette 
époque ,  le  frottement  de  ces  deux  corps  ne  produit  aucun  signe 
d'électricité  sensible.  Passé  cet  instant,  la  bande  de  papier 
continuant  à  se  refroidir ,  et  ses  pores  a  se  resserrer ,  sa  ten— 
^  dancpà  prendre  l'électricité  résineuse  s'affaiblit  toujours,  tandis 
que  celle  de  la  soie  blanche  reste  la  même.  Alors  cette  dernière 
n'étant  plus  cunlrc-balancéc  par  l'état  de  la  bande  de  papier, 
il  arrivera  souvent  que  la  soie  prendra  une  électricité  résinense, 
et  donnera  par  conséquent  au  papier  une  électricité  vitrée. 

Les  mêmes  considérations  peuvent  s'appliquer  à  une  étoffe 
de  soie  blanche  frottée  contre  une  étoffe  de  soie  noire  :  soit  que 
la  teinture  noire  donne  de  la  rudesse  a  la  surface  des  étoffes 
de  soie  on  de  laine ,  de  manière  que ,  dans  te  frottement ,  leurs 
pores  se  trouvent  plus  écartés  que  ceux  des  étoffe*  qui  ne  sont 
pas  teintes  ;  soit  que  la  réunion  des  parties  colorantes  avec  b 
soie  augmente,  sous  le  même  degré  de  frottement  et  de  dila- 
tation ,  la  tendance  à  prendre  l'électricité  résineuse ,  il  est  de 
fait  qu'une  étoffe  de  soie  noire  neuve  de  forte  teinte,  étant 
frottée  contre  un  ruban  de  soie  blanche,  prend  toujours  celle 
espèce  d'électricité.  Mais  lorsque  l'étoffe  noire  est  usée  et  sa 
couleur  affaiblie,  si  l'on  dilate  les  pores  du  roban  blanc  par  la 
chaleur  ,il  acquiert  à  son  tour,  pour  l'électricité  résineuse, une 
plus  grande  tendance  que  l'étoffe  noire,  et  par  conséquent  il 
la  rend  vitrije.  Cette  disposition,  comme  on  doit  s';  attendre, 


CES    iLECTROSCOPES.  35g 

tVvanonil  avec  la  cause  accidentelle  qaî  la  prodaisait,  et  le 
ruban  blanc  refroidi  acqaiert  de  uouveau  l'éleciriciié  vitrée. 
La  teinture  noire  prodait  sur  la  laine  le  mâme  effet  que  sur  la, 
soie.  Uu  ruban  blanc  see,  frotté  contre  une  étoffe  de  laine 
blanche ,  donne  toujours  des  signes  d'électricité  résineuse  ; 
mais  contre  une  étoffe  de  laine  teinte  en  noir ,  il  donne  des 
■ignés  d'électricité  vitrée. 

J'ai  rapporté  ces  idées  de  Conlomb,  presque  dans  ses  propres 
termes.  Elles  sont  intéressantes  à  connaître ,  venant  d'un  si  grand 
physicien.  Le  principe  qui  leur  sert  de  base  mérite  d'être  éladié 
avec  une  attention  particulière ,  d'autant  plus  qu'il  semble  s'a^ 
pliquer  encore  à  un  nouveau  genre  de  phénomènes  récemment 
découvert  par  M.  Libes,  et  dans  lequel  l'électriciié  vitrée  est 
développée  par  une  simple  compression.  Ce  physicien  prend  ua 
disque  de  mélal  qu'il  tient  isolé  par  un  manche  de  verre ,  et  il 
le  presse  sur  du  taffetas  gommé,  soit  simple,  soit  plié  en  plu- 
sieurs doubles,  L'enduit  dont  ce  taffetas  est  couvert  est  suscep- 
tible d'être  comprimé  par  la  pression ,  et  c'est  ainsi  qu'il  adhère 
aux  corps  dont  les  aspérités  se  moulent  pour  ainsi  dire  sur  sa 
snrface.  D  est  donc,  selon  le  principe  de  Coulomb,  dans  une 
condition  éminemment  propre  au  développement  de  l'électri- 
cité vitrée.  Aussi  lui  trouve-t-on  cette  espèce  d'électricité  lors- 
qu'on enlève  le  disque,  et  celui-ci  possède  l'i^lcctricilé  rési- 
neuse. L'effet  est  d'aulant  plus  marqué,  que  la  pression  est 
plus  forte;  il  cesse,  si  le  taffetas  a  perdu  cette- glutinosilé  qui 
rend  sa  surface  facilement  compressible.  Le  frottement  n'a 
aucune  part  à  ia  production  de  ce  phénomène  ;  car  si ,  au  lieu 
de  presser  le  disque  sur  le  taffetas ,  on  le  pose  légèrement  sur 
ta  surface,  et  qu'on  l'y  promène  çà  et  là  pour  le  frotter ,  c'est  lui 
qui  prend  l'électricité  vitrée ,  et  le  taffetas  prend  l'électricité  rési' 
nense  :  résultat  inverse  de  celui  qu'on  obtenait  par  la  pression. 

Les  instrumens  que  j'ai  décrits  dans  ce  chapitre  sous  le  nom 
d'électroscopeSjOnt  été  souvent  désignés  par  les  physiciens  sous 
celui  à'éleciromèires.  Mais  cette  dénomination  est  impropre  ; 
car  la  désinence  fcirftt ,  qui  jignifie  mesure ,  doit  être  réservée 
ea  physique  aux  instrumens  dont  les  divisions  mesurfiat  immé- 
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diatement  les  effets  auxquels  on  les  applique  «  c'est-à-dire ,  sont 
proportianmels  à  ces  effets.  Tel  est  le  thermomètre  pour  les 
températures  «  le  baromètre  pour  les  pesanteurs  de  Tair.  Cette 
proportionnalité  est  bien  loin  d'exister  dans  les  électroscopes, 
dont  les  indications  dépendent  à  la  vérité  de  Tintensité  de  la 
force  éieecraq^e,  mais  d'une  manière  si  composée,  qu'on  ne 
peut  même  s'en  rendre  rigoureusement  compte  par  le  ealçul. 
Bê^  conséquent  Fon  ne  doit  pas  leur  donner  le  nom  d'électro- 
Mètres,  qpi  ne  conyiendrait  qu'à  la  seule  balance  électrique, 
si  le  nom  de  cette  dernière ,  qui  exprime  sa  fonction  et  sa 
sqmnière  d'agir,  ne  méritait  pas  d'être  préféré* 
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CHAPITRE    IX. 

Des  Électricités  dissimulées. 

XuAiHTENANT  que  uons  nous  sommes  formé  une  théovie 
complète  et  sàre  de  Tactioa  de  l'électricité ,  nous  comprendrons 
ayec  facilité  le  jeu  de  cpielques  instrumens  qui  la  rendent  plus 
énergique  et  plus  durable  ;  soit  en  attirant  dans  un  seul  point 
toute  l'électricité  d*un  système  de  conducteurs ,  par  Tinfluence 
d*une  électricité  de  nature  contraire  ^  soit  en  employant  Fin- 
fluence  permanente  d'une  même  quantité  d'électricité ,  pour 
déterminer  suceessivçment  la  séparation  des  électricités  corn- 
binées  de  divers  conducteurs  présentés  à  distance.  Nous  n'au- 
rons ,  pour  ainsi  dire ,  qu'a  faire  la  description  de  ces  appareils , 
leur  théorie  se  présentera  d'elle-même. 

LE    CONI>ENSATEUR. 

Lorsqu'un  conducteur  A ,  isolé  et  dans  l'état  naturel ,  est 
mis  en  contact  avec  un  système  de  conducteurs  électrisés ,  ou 
avec  une  source  permanente  d'électricité ,  il  acquiert  une  charge 
électrique  déterminée  y  mais  si  Ton  approche  de  lui  un  autre 
xorps  B,  dans  l'état  naturel  et  communiquant  librement  avec 
le  sol  9  la  prés^ice  de  ce  corps  le  fait  se  charger  beaucoup  plus 
fortement.  En  effet ,  l'électricité  dont  A  s'est  d'abord  couvert , 
agit  sur  les  électricités  combinées  de  B ,  à  mesure  qu'on  l'ap* 
proche  ;  elle  refoule  l'électricité  de  même  nom  dans  lé  Sol ,  et 
attire  celle  de  nom  ^ontraice ,  qui  se  fixe  sur  la  surface  de  B  la 
Pflus  voisine  de  A.  Mais  par  cette  attraction  même ,  l'équilibre 
est  rompu  dans  le  système  de  conducteurs  auquel  A  commu- 
nique. IJne  nouvelle  quantité  de  fluide  libre  se  répand  donc 
sur  A  9  d'où  résulte  une  nouvelle  décomposition  de  fluide  B ,  et 
ainsi  de  auite,  jusqu'à  ce  que  le  fluide  acct&mulé  sur  A  se 
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trouve  en  éqnilibre  entre  la  répubion  qu'il  exerce  &ur  lui- 
même  et  l'aUraction  du  fluide  de  li  pour  le  reienir. 

ToQS  ces  phénomènes,  que  la  théorie  indique,  sont  parlaite- 
ment  confirmés  par  l'eipérience. 

On  communique  aux  grands  conducteurs  de  la  macliine  une 
faible  électricité  ;  après  quoi  prenant  un  plateau  métallique  A, 
fig-  3|  ,  que  l'on  tient  isolé  et  suspendu  par  son  crochet  C, 
an  moyen  d'un  tube  de  verre  M ,  on  fait  loucher  ce  crochet 
ajin  conducteurs.  Le  plateau  prend  ainsi  une  petite  quantité 
(l'électricité  qui  donne  un  certain  degré  de  divergence  aul 
boules  de  sureau  d'un  èlectroscope  isolé ,  formé  par  deux  fîU 
(le  lin  suspendus  à  une  tige  de  cuivre. 

Après  cette  opération,  les  conducteurs  ont  perdu  une  li 
petite  quantité  d'électricité,  qu'on  peut  les  regarder  comme 
presque  aussi  chargés  qu'auparavant;  on  recommence  à  Ie« 
toucher  de  la  même  manière  ,  mais  en  tenant  au-dessous  da 
plateau  isolé  A  un  autre  plateau  B  communiquant  au  réservoir 
commun.  Ou  maintient  la  présence  de  B  jusqu'à  ce  que  le 
premier  plateau  A  soit  séparé  des  conducteurs  ;  de  cette  ma- 
nière, il  prend  une  électricité  beaucoup  plus  considérable  que 
la  première  fois,  comme  ou  peut  s'en  assurer  en  le  présentant 
de  nouveau  à  l'électroscope.  Il  est  évident  qu'il  faut  retirer  A 
du  contact  sous  l'influence  de  B;  car  si  l'on  relirait  B  d'abord, 
le  fluide  accumulé  dans  A  retournerait  aussitôt  dans  le  système 
des    conducteurs ,    conformément    aux  lois  de    soi»  premier 

Si  vous  répétez  cette  expérience  en  tenant  d'abord  le  plateauB 
très-éloigné  de  A ,  ensuite  un  peu  plus  prés ,  et  enfin  très-voi^îo , 
vous  trouverez  que  la  charge  de  A  augmente  de  plus  en  plut. 
Cela  est  en  effet  conforme  à  la  théorie  ;  car  l'attraction,  réci- 
proque de  l'électricité  de  B  et   de  A  doit  aiigmeni 


que  leur  distance  devient  mi 
correspondrait  donc  au  cas  < 
serait  tout-à-fait  nulle.  Mais 
«elle  distance  sans  exciter  un 
sépare,  on  interpose  entre  eu: 


a  mesure 
jc  charge 
L  la  distance  des  deux  plateaux 
imme  on  ne  pourrait  arrivera 
étincelle  à  travers  l'air  ([ni  Ut 
un  corps  trè»- mince  et  difScilc- 
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ment  perméable  à  IVlecIrîrilé ;  par  exemple,  une  plaque  de 
verre,  un  morceau  de  taffetas  Terni  ou  une  milice  couche  de 
résine.  Avec  celle  jiri-caulion  l'on  peut  diminuer  presque  a  vo- 
loDté  la  distance  des  deux  plateaux.  Les  instrumens  conslruîti 
de  celte  manicre  s'appellent  des  conrlensateurs. 

Le  condensateur  à  plaque  de  verre  est  sujet  à  se  chargée 
d'humidité,  qui  adhère  racilement  au  verre  et  détruit  ia  perfec- 
tion de  l'isolement.  Le  condensateur  de  taffetas  n'est  pas  com- 
parable à  lui-même ,  parce  que  la  pression  plus  ou  moins  forte 
des  plateau»  sur  le  taffetas  peut  faire  varier  leur  dislaiice,  et 
par  suite  l'iotensité  de  la  condensation.  Le  meilleur  de  tous  est 
celui  où  la  séparation  se  fait  par  une  simple  couche  de  verni» 
résineux  appliquée  scparcment  sur  chaque  plateau.  Il  faut  seu- 
lement avoir  l'altenlion  de  poser  les  plaleaux  l'un  sur  l'autre 
sans  les  frotter  ;  car  le  frottement  développerait  dans  la  couche 
de  résine  de  l'clectricitc  qui  y  adhérerait  très- for  terne  rit ,  et  qui 
pourrait  ensuite  occasioner  des  erreurs  dans  les  expériences  dé- 
licates. Pour  rendre  l'usage  de  ces  instrumens  commode,  on 
donne  au  plaleau  B  un  pied  solide  en  roétal ,  et  l'on  adapte  sur 
la  surface  supérieure  de  A  un  manche  isolant  M ,  de  verre  verni. 
Tout  l'appareil  est  représenté  fig.  32.  Quand  on  veut  s'en  servir, 
on  pose  les  plateaux  l'un  sur  l'autre  ;  on  touche  l'inférieur  B 
pour  le  faire  communiquer  avec  te  sol  ;  puis  on  touche  lej 
corps  électrisés  avec  le  bouton  a  d'un  fil  métallique  atlachiS 
fixement  au  plateau  supérieur  Â  ,  que  l'on  nomme  le  plateau 
collecteur ,  parce  qu'en  effet  c'est  lui  qui  prend  l'électricité 
des  corps  auxquels  on  l'applique.  Après  le  contact,  on  pose  le 
pied  du  condensateur  sur  une  table  solide,  et  tandis  qu'on 
l'y  retient  fixement  pressé ,  on  enlève  le  plateau  collecteur  par 
le  manche  isolant  M  ,  et  l'on  éprouve  l'électricité  dont  il  s'est 
chargé.  Il  faut  avoir  soin  de  séparer  ainsi  les  plateaux  parallè- 
lement à  eux-mêmes;  car  si  on  les  séparait  obliquement,  l'élec- 
tricité du  plaleau  collecteur  se  porterait  dans  la  partie  de  ce 
plateau  la  plus  voisine  de  B  ,  et  son  accumulation  pourrait  y 
produire  une  étincelle  qui  percerait  la  couche  de  vernis  et 
déchargerait  subitement  le  condensateur.  C'est  pour  cela  que  le 
i de  rinsiriuuejtl  doit  être  maintenu  bien  fwe  çeniaii^  içil o'û- 
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enlève  le  plateau  collecteur;  car  radhcrence  des  deux  plateaux 
tend  à  les  faire  glisser  Tun  sur  l'autre  obliquement.  Il  faut  encore 
ne  pas  charger  ces  instrumens  au-delà  du  degré  de  résistance  que 
peut  offrir  la  double  couche  isolante  qui  sépare  leurs  plateaux; 
car  si  cette  résistance  peut  être  vaincue,  les  deux  électricités  accu* 
mulées  percent  la  couche  et  se  rejoignent  par  explosion ,  comme 
elles  feraient  à  travers  Tair.  C'est  ce  qui  arrive  très-aisémen,t  au 
condensateur  à  plateaux  vernis,  et  par  cette  raison^  il  faut  le 
réserver  pour  les  quantités  d'électricités  très-faibles.  Quand  la 
charge  doit  être  forte ^  il  faut  employer  le  condensateur  à  lame 
de  verre.  Mais  alors,  si  les  plat^eaux  ne  sont  pas  vernis,  la 
plus  grande  partie  de  l'électricité  accumulée  se  répand  sur 
le  verre  et  s'y  attache ,  de  sorte  qu'elle  ne  suit  plus  le  plateau 
collecteur  quand  on  l'enlève.  ' 

Lorsqu'un  pareil  condensateur  communique  avec  une  ma- 
chine électrique  par  une  de  ses  faces  métalliques ,  l'autre  com- 
muniquant au  sol ,  celle-ci  se  trouve  réellement  dans  le  même 
état  que  si  on  eût  pu  l'approcher ,  sans  explosion  ,  extrêmement 
près  d'un  conducteur  très-fortement  chargé  :  la  réunion  de  ces 
circonstances  est  donc  éminemment  propre  à  produire  une  dé- 
charge énergique.  Aussi  lorsque  l'on  prend  d'une  main  le  pied 
du  condensateur,  ce  qui  fait  que  l'on  partage  son  état  électrique, 
et  que  de  l'autre  on  touche  le  plateau  collecteur ,  les  électricités 
accumulées  se  déchargent  et  se  rejoignent  avec  beaucoup  de 
force  à  travers  le  corps ,  ce  qui  produit  dans  tous  les  organes 
une  secousse  d'autant  plus  énergique ,  que  le  condensateur  est 
plus  grand ,  sa  charge  plus  forte  et  ses  plateaux  plus  rapprochés. 
Cette  commotion  se  transmet  en  s'affaiblissant  à  travers  une 
chaîne  formée  par  plusieurs  personnes  qui  se  tiennent  par  la 
^ain;  et  son  af^iblissement  tient  sans  doute  à  la  résistance 
qu'opposent  au  passage  des  fluides  ces  corps  qui  ne  sont  pas 
des  cond^^gteurs  parfaits. 

Tout  le  jeu  des  condensateurs  peut  se  calculer  par  le  prin- 
cipe suivant,  qui  indique  à  la  fois  le  mode  et  les  bornes  de 
l'accumulation  qu'ils  produisent.  L'électricité  A  introduite  daos 
le  plateau  collecteur:;  centralise  à  distance  une  portion  — B 
d'électricité  contraire  sur  le  plateau  inférieur^  qui  commuiiique 
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au  sol ,  et  elle  Tempéche  de  s'échapper.  Celle-ci  à  son  tour  fixe 
de  même  une  portion  A,  de  Télectricité  du  plateau  collecteur,  et 
lui  Ôte  sa  force  expansive.  Le  plateau  collecteur  se  trouve  donc 
exactement  dans  le  même  cas  que  s'il  avait  seulement  A — A, 
d'électricité  libre  ;  et  en  conséquence  il  doit  continuer  à  se  char** 
ger,  jusqu'à  ce  que  cette  quantité  égale  celle  qu'il  aurait  prise 
aux  conducteur^  auxquels  il  communique ,  s'il  eût  été  mis  seul 
en  contact  avec  eux  sans  l'influence  dn  plateau  inférieur.  Soit 
donc  £  sa  charge  dans  cette  circonstance ,  on  aura  à  la  limite 

E  =  A  — A,. 
La  proportion  de  A  à  —  B  et  de  —  B  à  A  |  dépend  de  la  dis- 
tance plus  ou  moins  considérable  qui  existe  entre  les  plateaux. 
Mais  dans  tous  les  cas  — B  doit  être  plus  faible  que  A ,  abstrac- 
tion alite  du  signe;  en  sorte  que  si  A  est  vitrée  et  B  résineuse , 
ces  deux  quantités  mises  en  contact  devront  donner  un  résidu 
vitré.  Car  l'attraction  des  molécules  de  -f-  A  sur  —  B  doit  être 
moindre  à  distance  qu'elle  ne  serait  au  contact  ;  puis  donc  qu'à 
travers  la  couche  isolante  elles  neutralisent  —  B  et  lui  ôtent* 
sa  forcé  eipansive  naturelle ,  il  faut  qu'elles  compensent  par 
leur  nombre  l'affaiblissement  de  leur  action.  £n  conséquence  si 
Ton  représente  le  rapport  de  ces  deux  quan^tés  par  m,  de 
sorte  qu'on  ait 

B  =  —  m  A         ou         B  +  iwA  =  o, 
le  nombre  m  sera  nécessairement  une  fraction  positive  et  moin- 
dre que  l'unité. 

'  Maintenaiit ,  de  même  que  A  neutralise  -i-B  à  travers  l'épais* 
seur  de  la  couche  isolante ,  de  même  il  y  a  dans  A  la  portion 
A,  que -—B  neutralise  ;  et  le  mode  d'action  étant  exactement 
pareil,  la  proportion  de  saturation  devra  être  la  même  aussi, 
c'est-à-dire  qu'on  aura 

A,  =— *77zB         ou         A,-f-/wB  =  o. 
Si  l'on  élimine  B  de  cette  équation  au  moyen  de  sa  valeur 
en  A ,  il  en  résultera  A,  ==  w^  A  ; 

et  par  suite  l'équation  que  nous  avons  trouvée  plus  haut  pour  la 
limite  de  la  charge  du  condensateur  deviendra 

E=(i  — /w»)A,         d'où         —  = —^ 
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—  est  le  rapport  des  charges  que  le  plateau  collecteur  acquiert 

par  son  contact  avec  les  mêmes  conducteurs ,  avec  ou  sans  Fin- 
fluencede  Tautre  plateau.  Ce  rapport  est  par  conséquent  la 
mesure  de  la  force  condensante  qui  se  trouve  ainsi  exprimée  par 


I  —  m* 


Par  exemple ,  si  m  =  -^ ,  c'est-à-dire  si  loo  parties  d'électri- 
cité dans  un  des  plateaux ,  en  neutralisent  99  dans  l'autre  à  tra« 
vers  la  couche  isolante,  on  aura,  en  mettant  pour  m  cette  valeur, 

=  5o; 


i  —  wi* 


c'est-à-dire  que  sous  l'influence  du  plateau  inférieur ,  le  plateau 
collecteur  appliqué  à  une  source  quelconque  d'électricité  en 
prendra  5o  fois  autant  que  s'il  était  seul. 

Ainsi,  pour  connaître  la  force  condensante  d'un  pareil  în* 
strument,  tout  se  réduit  à  connaître  la  fraction  m.  Pour  la  déter- 
miner ,  on  l'isolera^  et  on  le  chargera  d'une  quantité  d'électricité 
quelconque,  en  prenant  soin  de  toucher  le  plateau  inférieur; 
puis  on  séparera  ces  deux  plateaux  bien  parallèlement  l'un  à 
l'autre  avec  leurs  couches  isolantes ,  en  les  prenant  par  leurs 
manches  de  verre ,  et  Ton  portera  le  plan  d'épreuve  successive- 
ment sur  chacun  d'eux  dans  un  point  semblablement  situé  ,.  par 
exemple ,  sur  la  circonférence  des  plateaux.  La  balance  de  tor- 
sion fera  alors  connaître  quel  est,  en  ce  point,  le  rapport  d'épais- 
seur des  couches  électriques ,  et  comme  les  plateaux  sont  de 
même  grandeur ,  ce  rapport  sera  aussi  celui  de  leurs  quantités 
totales  d'électricités.  Or ,  d'après  nos  formules ,  si  celle  du  pla- 
teau collecteur  est  A,  celle  du  plateau  inférieur  sera  —  m  A, 
Divisant  donc  la  seconde  par  la  première ,  on  aura  m;  après 

quoi  on  pourra  calculer  ,  c'est-à-dire  la  force  du  con- 

I  —  m^ 

densateur. 

Cette  force,  d'après  son  expression  même ,  augmente  à  mesure 

que  la  fraction  m  diffère  moins  de  l'unité,  c'est-à-dire  à  mesure 
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que  les  quantités  d'électricité  qui  peuvent  se  neutrali 
vers  la  couette  isolante,  approchent  plus  d'être  égaies  entre 
elles.  En  effet ,  si  elles  éiaient  égales  ,  toutes  les  quantités  reçues 
par  le  plateau  collecteur  seraient  entièrement  neutralisées  par 
l'électricité  du  plateau  inférieur  ;  !l  ne  se  dévetoppciait  aucune 
force  expansive,  et  rien  ,  par  conséquent,  n'empêcherait  l'ar- 
rivée d'une  nouvelle  quantité  d'électricité  qui  serait  aussilûC 
neulraliiée  également.  La  force  de  coadeosalion  serait  dons 
alors  infinie  ;  et  c'est  aussi  ce  que  montre  la  formule ,  car  Ift 

quantité  ^  devient  infinie  quand  m  z=  1.  Généralement 

la  valeur  de  la  fraction  m  dépendra  de  la  distance  des  plateaux  , 
et  elle  différera  d'autant  moins  de  l'unilé  que  leur  distance 
sera  plus  petite.  Cette  proximité  augmentera  donc  la  conden— 

Mais  la  quantité  absolue  d'électricité  accumulée  dépeud  aussi 
dn  facteur  E  qui  exprime  ce  que  le  plateau  collecteur  prendrait 
aux  conducteurs  électrisés  qui  ie  chargent,  s'il  était  mis  seul 
en  contact  avec  eux.  Or,  toutes  choses  d'ailleurs  égales,  celte 
quantité  doit  augmenter  avec  la  surface  du  plateau  cotlecteur. 
Ainsi  les  condensateurs  d'un  grand  diamètre  accumuleront 
plus  d'électricité  que  ceux  d'un  diamètre  moindre  ;  c'est  ce  que 
l'expérience  confirme. 

Ces  neutralisations  réciproques,  dont  nous  venons  de  faire 
U9age  pour  élablir  nos  calculs  ,  peuvent  être  rendues  sensibles 
par  l'expérience  suivante.  Après  avoir  chargé  un  condensateur 
à  lames  de  verre,  le  plateau  inférieur  communiquant  au  sol, 
isolez  tout  l'appareil,  et  touchez  d'abord  le  plateau  inférieur: 
vous  n'en  tirerez  pas  d'électricilé;  par  conséquent  toute  celle 
qui  y  existe  est  dissimulée.  Touchez  alors  le  plateau  supérieur, 
il  vous  donnera  une  étincelle  ;  mais  pour  cela ,  toute  son  électri- 
cité ne  partira  pas.  Il  en  conservera  encore  une  proportion  con- 
sidérable. Cette  portion  était  donc  aussi  dissimulée  à  son  tour. 
Fourla  rendre  sensible,  louchez  de  nouveau  le  plateau  inférieur. 
Cette  fois  il  vous  donnera  une  étincelle;  car  son  électricité  n'est 
plus  toute  entière  dissitniilée,  depuis  que  vous  avez  enlevé  une 


^ 
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partie  de  celle  qui  ]a  retenait  à  distance.  Mais  par  ce  noaTeâtl 
contact ,  une  nouvelle  portion  de  celle-ci  est  devenue  libre  ;  le 
plateau  collecteur  tous  donnera  donc  encore  une  étincelle,  et 
ainsi  de  suite  jusqu^à  ce  que  les  deux  plateaux  soient  complète- 
ment déchargés. 

n  est  facile  de  déterminer  la  loi  de  (^ètte  progression.  Car  en 
appelant ,  comme  ci-dessus ,  A  la  charge  totale  du  plateau  col- 
lecteur ,  et  —  B  celle  du  plateau  inférieur  qui  a  communique 
avec  le  sol,  nous  aurons  d*abord,  comme  précédemment , 

B-^  m  A.  c:=  o. 

Ensuite  l'appareil  étant  isolé ,  si  nous  touchons  A ,  une  partie 
de  cette  électricité  s*écoulera  dans  le  sol  ;  ce  qui  reste  sera  jus- 
tement la  quantité  que  nous  avons  nommée  A, ,  et  qui  était  neu- 
tralisée à  distance  par  Faction  dé  B.  On  aura  donc  encore 

A,  -|-  mB  =  o; 

après  ce  contact ,  la  force  expànsive  reparait  du  côté  de  B.  Si  on 
le  touche ,  il  n*y  restera  que  ce  que  A,  peut  neutraliser  à  dis- 
tance. Soit  B|  ce  reste  ;  on  aura 

B  j  -{-  /7i  Al  r=:  o  , 

et  l'excès  de  force  expànsive  se  retrouvera  du  côté  de  A ,  comme 
avant  le  premier  contact. 

£n  continuant  de  représenter  ainsi  les  effets  successifs  des  dif- 
férens  contacts  y  on  trouvera  une  série  d'équations  semblables 
aux  précédentes ,  et  en  les  réunissant  à  celles-ci ,  on  aura 

IVomhre  des  contacts. 

0  touché  B  B  -f-mA=ro 

1  touché  A  A,  +  /7i  B  =:  o 
a  touché  B  B,  -f-/7iA,=  o 

3  touché  A  Aa  +  /?2  B(  =  o  % 

4  touché  B  Ba  -f-772A^=o 

i/i  touché  B  B„  -f./w  A«=  o 

2/1+1  touché  A  A„^,  +  //ïB;,=  o 

2  «  -f-  2  touché  B  '       B„^,,  -f-  m  A„^,  =  o 
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On  tire  de  là  deux  systèmes  d'éqDiiticins  qui  se  rapportent 
ducun  à  ou  des  plateaux 


Le  premier  système  fait  connaître  les  quautités  de  fluide  qui 
restent  successivement  sur  la  face  A.  ;  te  second ,  celles  qui  restent 
sur  b  face  B, 

En  mnltipliant  toutes  les  équations  d'un  même  système  les 
unes  par  les  autres ,  on  pourra  exprimer  les  dernières  de  ces 
quantités  en  fonction  de  la  première  seule,  et  du  nombre  des 


A.+,  =  m'C-+'JA 


B.  =  m*  B 
Bj  =  «s  B 

I,  ,  ,  =  m'C-'+O  B 


I 

^^^B[  m  visible  qu'elles  forment  une  progression  géométrique. 
Leurs  différences  successives  exprimeront  les  pertes  de  fluide 
faites  successivement  par  les  deui  faces,  e 
réitérés.  Ces  différences  seront 


■ 

B-A,=f 

1 — m 

•)»■ 

B— B,  =  (i— !«•)] 

1 

R-A.=e 

l—m 

•)r,-t. 

B,_B.  =  (,-m'), 

î.-i,=( 

1 — m 

■)»<À 

B.-B,  =  (.-,„-), 

K 

-i.+.=  ( 

,~m 

,.)™"A 

B.-B.4.,  =  (— «.), 

On  voit  donc  que  les  pertes  successives  de  chaque  face  décroî- 
tront aussi  a  ctmque  contact,  sni-vant  une  progression  géomé- 
trique dont  la  raison  est  m'.  Quand  le  nombre  des  contacts  sera 
tel  qne  le  facteur  wj'"  soit  insensible  ,  les  deux  faces  paraîtront 
sensiblement  déchargées.  Ainsi  plus  la  fraction  m  approchera 
de  l'unité,  plus  il  faudra  de  contacts  pour  effectuer  complète- 
ment cette  décharge;  par  conséquent,  elle  sera  d'autant  plu» 
longue  à  obtenir  que  la  couche  isolante  sera  plus  mince. 

Tome  II.  2^ 


J 
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A  la  rigueur^  il  faudrait  une  infinité  de  contacts  pour  décliarger 
complètement  les  deux  plateaux;  car  si  l'on  ajoute  ensemble 
toutes  les  valeurs  des  pertes  successives ,  en  supposant  les  alter- 
natives des  contacts  indéfiniment  continuées  9  on  trouve  pour 
leur  somme 

(i—.w»)A[i+7/i» -1-/^4+....]       (i-/n*)B[i4-w»-fm4....] 

La  série  comprise  entre  les  deux  crochets  a  pour  somme 

i  .  ' 

,  et  il  en  résulte  que  les  sommes  totales  sont  A  et  B. 


1  —  m* 


Mais  c'est  là  un  cas  purement  mathématique ,  et  il  arrive  en 
général  qu'après  un  certain  nombre  de  contacts ,  la  quantité 
d'électricité  restante  sur  chaque  face  cesse  d'être  sensible. 

Lorsqu'on  touche  à  la  fois  les  deux  plateaux ,  toutes  les  quan- 
tités d'électricités  qui  se  seraient  échappées  de  Tune  et  l'autre 
face  dans  les  contacts  successifs,  se  transmettent  simultanément 
à  travers  les  organes ,.  et  ce  seul  coup  décharge  complètement 
le  condensateur. 

J'ai  annoncé  plus  haut  que  dans  le  condensateur  à  lames  de 
verre,  la  plus  grande  partie  des  électricités  accumulées  n'est 
nullement  adhérente  aux  plateaux  métalliques ,  mais  s'attache 
aux  deux  faces,  opposées  de  la  lame.  Alors  les  deux  plateaux 
n'ont  proprement  d'autre  effet  que  d'établir  une  communica- 
tion libre  entre  les  différens  points  de  chacune  de  ces  deux 
faces,  afin  que  l'électricité  puisse  facilement  s'y  étendre,  et 
s'échapper  de  même ,  au  moment  de  la  décharge  ,   de  tons 
leurs  points  à  la  fois.  Ce  résultat  peut  être  aisément  vérifié 
par   l'expérience  ;  pour  cela  ,  aptes  avoir   chargé  un  con- 
densateur à  lame  de  verre ,  placez-le  sur  un  isoloir  ;  puis  en- 
levez avec  la  main  le  plateau  supérieur  par  son  manche  iso- 
lant, et  touchez-le  :  vous  n'en  recevrez  qu'une  petite  étin- 
celle ,  et  la  force  expansive  passera  du  côté  de  l'autre  plateau. 
Cela  fait ,  enlevez  aussi  la  lame  de  verre ,  en  la  prenant  par 
un  de  ses  angles ,  et  touchez  le  plateau  inférieur  ;  il  vous  don- 
nera à  son  tour  une  étincelle ,  mais  pareillement  fort  petite.  U 
faut  donc  que  les  électricités  accumulées  soient  restées  attachées 
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aux  deux  faces  de  la  plaque  de  verre  ^  et  en  effet ,  si  vous  la 
replacez  de  nouveau  entre  les  deux  plateaux  isolés ,  sans  l^ur 
comniuniquer ,  non  plus  qu'à  elle ,  aucune  quantité  d*électricité 
nouvelle,  le  condensateur  se  trouvera  rechargé  de  lui-même 
presque  aussi  fortement  que  la  première  fois;  ou  bien  encore , 
sans  remettre  la  lame  de  verre  entre  les  deux  plateaux ,  appli- 
quez directement  vos  mains  sur  ses  deux  faces ,  de  manière  à  les 
toucher  à  la  fois  l'une  et  l'autre  par  un  grand  nombre  de  points  ^ 
vous  éprouverez  une  décharge ,  comme  si  la  lame  avait  été  recou- 
verte de  ses  plateaux ,  parce  que  l'étendue  du  contact  de  vos 
mains  permet  à  un  grand  nombre  de  points  des  deux  surfaces  de 
se  décharger  à  la  fois.  Mais  si ,  au  lieu  de  toucher  les  faces  de  la 
lame  avec  les  mains  étendues ,  vous  vous  bornez  à  y  promener 
l'extrémité  des  doigts ,  vous  sentirez  seulement  un  pétillement 
et  une  décharge  locale  dans  les  points  que  vous  toucherez  ;  mais 
il  ne  s'opérera  pas  de  décharge  générale^  et  ainsi  vous  ne  serez 
pas  exposé  à  de  fortes  commotions. 

Epinus ,  à  qui  l'on  doit  réellement  l'invention  du  condensa- 
teur 9  a  fait  une  expérience  en  quelque  sorte  inverse  de  la  précé- 
dente ,  et  qui  montre  de  la  manière  la  plus  sensible  quel  est  pré- 
cisément l'emploi  de  la  couche  isolante  interposée  entre  les  deux 
plateaux.  Il  a  employé  pour  plateaux  deux  grandes  plaques 
circulaires  de  bois  revêtues  de  feuilles  d'étain,  et  les  ayant 
approchées  parallèlement  l'une  de  l'autre  sans  autre  intermé- 
diaire que  la  couche  d'air  qui  les  séparait ,  il  a  fait  communiquer 
le  plateau  supérieur  aux  conducteurs  d'une  machine  électrique , 
l'inférieur  communiquant  avec  le  sol.  Cet  appareil  était ,  comme 
on.  voit,  un  véritable  condensateur  à  lame  d'air;  aussi  s'est-il 
chargé  comme  un  condensateur  se  charge ,  et  a-t-il  donné  de 
même  la  commotion,  lorsque  touchant  d'une  main  le  plateau 
inférieur,  on  a  touché  de  l'autre  le  plateau  supérieur.  Pour 
obtenir  de  grands  effets  de  cet  appareil,  il  faut  employer  de 
larges  plaques  ;  car ,  comme  on  est  obligé  de  les  tenir  à  une  assez 
grande  distance  pour  qu'il  ne  s'échappe  pas  directement  d'étin- 
celle entre  elles  à  travers  l'air ,  il  faut  que  l'étepdue  de  leurs  sur- 
faces compense  la  faiblesse  de  la  force  conden^atrice.  D'ailleurs 
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ertte  k^geor  parait  être  aassi  use  canse  qui  retaidc  Fédaedle, 
qaaad  les  plateawK  soat  approchés  Fhb  de  raatrc  paraBî  fa  Mgat 
Cest  en  qvdqae  sorte  le  contraire  de  Tefiét  des  pontesb  La  seale 
différence  «piH  j  ait  entre  cet  appareil  et  le  coodensatenr  ordi- 
naire, c^est  qne  les  sur£iees  de  la  couche  isolante  n'ont  d'eiis- 
tence  rédle  qne  lorsque  les  deox  platcanx  sont  en  présence, 
pnisqn'dles  ne  sont  antre  chose  qne  les  fîmites  aériennes  des 
forlaces  par  lesquelles  les  plateaux  se  rc;gardent. 

Quoique  J^nnus  eût ,  ainsi  qne  nous  l'aTons  dit ,  récDemeiit 
décoUTcrt  le  condensateur,  et  qu'il  en  eût  donné  la  Téritahle 
théorie ,  comme  on  peut  le  Toir  dans  son  ouyrage ,  on  doit  t 
Volta  d'en  aroir  pour  ainsi  dire  créé  l'utilité ,  en  le  joignant  t 
rélectroseope ,  pour  découTrir  et  rendre  sensibles  les  causa 
d^électricité  les  plus  faibles. 

En  effet ,  dans  les  recherches  de  physique ,  on  rencontre 
souTcnt  de%  catises  d'électricité  qui  ne  peuTent  produire  qu'une 
force  répulsive  très -faible ,  et  qui  s'arrêtent  lorsqu'elles  ont 
atteint  cette  limite ,  mais  qui ,  lorsqu'on  a  détruit  Télectricité 
qu'elles  ont  produite,  la  développent  de  nouveau.  Telle  est, 
par  exemple,  l'électricité  qui  se  développe  dans  la  plupart  des 
combinaisons  chimiques  ;  et  nous  en  verrons  bientôt  beaucoop 
d'autres  exemples.  Or,  supposons  qu'on  fasse  communiquer 
ces  sources  constantes  avec  le  plateau  collecteur  d'un  condensa- 
teur dont  la  couche  isolante  soit  excessivement  mince ,  telle,  par 
exemple,  qu'une  simple  couche  de  vernis  résineux.  Il  est  clairqne 
l'électricité  de  la  source  ira  s'accumuler  dans  ce  condensateur 
jusqu'à  ce  que  la  quantité  non  dissimulée  soit  égale  à  celle  que 
le  plateau  collecteur  recevrait  directement  de  la  source  même. 
Désignons  cette  quantité  par  E.  Quand  on  aura  atteint  cette 
limite ,  si  l'on  sépare  le  condensateur  de  la  source ,  et  qu'on 
enlève  son  plateau  collecteur ,  sa  charge  se  trouvera  égale  à  la 
quantité  E  multipliée  par  la  force  condensante ,  c'est-à-dire  à 

E 

■  I  Elle  pourra  donc  devenir  sensible  •  quelle  que  soit  la 

1  — *  m"  ^ 

faiblesse  de  E  ,  si  /w  est  une  fraction  très-peu  différente  de 

l'unité ,  c'est-à-dire  si  la  distance  des  plateaux  du  condensatear 
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ttrfmement  petite ,  condilion  que  la  couche  de  vernis  rési- 
mplit  parfailement.  # 

Pour  unir  les  indications  de  cet  instrument  à  celles  de  l'élec- 
Iroscope  de  pailles  dont  Volta  se  sert  communément  comme 
plus  portatif  et  plus  commode,  on  dévisse  le  boulon  supérieur  de 
la  tige,  et  on  le  remplace  par  le  plateau  inférieur  du  condensa- 
teur ,  fig.  34.  Ce  plateau  se  trouve  alors  isolé  par  les  parois 
de  verre  de  l'électroscope.  On  le  fait  communiquer  directe- 
ment par  un  lil  métallique  à  la  source  consianle  d'électricité, 
et  l'on  touche  seulement  le  plaleau  supérieur  pour  le  faire  com- 


maniqucr  au  soi.  Dans  cette  disposit 
rieur  qui  accumule  l'électricité.  Quan 
suffisamment ,  on  le  sépare  de  la  soi 
cher,  puis  on  eulève  le  plateau  supéi 
lant ,  et  l'électricité  du  plateau  înftri 
feste  sa  force  répulsive  par  la  divergei 


le  plateau  infé- 
1  pense  qu'il  est  cbargë 
:  constante  sans  le  toa- 
r  par  son  manche  iso- 
devenant  libre ,  mani- 
qu'elle  donne  aux 


pailles  t  il  est  facile  ensuite  de  déterminer  sa  nature  par  les 
épreuves  ordinaires.  11  est  quelquefois  plus  commode  de  fairs 
communiquer  la  source  constante  avec  le  plaleau  supérieur  dn 
condensateur;  alors  on  toudie  celui  qui  communique  aux 
pailles.  Lorsque  l'appareil  est  chargé  et  séparé  de  la  source, 
on  enlève  le  plateau  supérieur  qui  emporte  l'électricité  qu'il 
avait  acquise,  et  le  plateau  inférieur  qui  est  isolé,  gardant 
l'électricité  contraire,  la  manifeste  dans  les  pailles.  Sa  charge 

est  alors ;  par  conséquent  un  peu  moindre  que  celle  du 

plateau  collectpur,  dans  la  première  méthode,  puisque  m  est 
une  fraction.  Mais  la  différence  sera  insensible ,  si ,  comme  nous 
le  supposons,  la  couche  isolante  est  très-mince,  parce  que 
doit  être  alors  eicessivemenl  peu  différente  de  l'unité.  11  faut 
seulement  ne  pas  oublier  que  cette  électricité  est  de  nature 
opposée  à  celle  de  la  source. 

U  est  clair  que  l'on  pourrait  également  appliquer  le  conden- 
I  l'électroscope   de  Coulomb  ;  comme  la   méthode  est 
il  la  mf  me ,  il  est  inutile  de  nous  y  arrêter. 


i 
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DE    L'ÉLECTROPHORE. 

Lorsqu'on  corps  est  électrisé  et  bolé ,  si  Ton  approche  de  lui 
un  autre  corps  non  isolé ,  celui-ci  prendra  l'ëlectricité  contraire, 
et  si  on  Fisole  subitement ,  on  le  trouvera  chaîné  de  cette  élec- 
'tricitë.  Ceci  a  été  prouvé  plusieurs  fob ,  et  peut  Fétre  encore 
de  diverses  manières. 

On  charge  les  conducteurs  de  la  machine  d*une  certaine  ({uan- 
tité  d'électricité ,  et  Ton  en  approche  à  distance  un  disque  métal- 
lique soutenu  par  une  tige  de  verre.  Si  Ton  retire  ce  disque  sans 
l'avoir  touché ,  on  le  trouvera  dans  Tétat  naturel.  Mais  si  on 
le  touche ,  tandis  qu'il  est  en  présence  des  conducteurs ,  et 
qu'on  le  retire  ensuite ,  on  le  trouvera  chargé  d'une  électricité 
contraire  à  celle  du  conducteur. 

On  prend  un  disque  métallique  porté  sur  un  pied ,  on  l'isole 
et  on  lui  donne  une  étincelle  ;  après  quoi  on  s'en  sert  comme 
dans  l'expérience  précédente,  pour  charger  un  autre  disque 
métallique  que  l'on  en  approche  à  dbtance,  en  le  touchant 
d'abord  et  l'isolant  après.  Ce  phénomène  se  renouvelle  aussi 
long-temps  que  l'électricité  du  disque  isolé  n'a  pas  été  entiè- 
rement enlevée  par  le  contact  de  l'air. 

Pour  savoir  ce  que  l'électricité  de  ce  disque  éprouve  pendant 
qu'elle  agit  ainsi  par  influence ,  il  n'y  a  qu'à  faire  communi- 
quer sa  surface  inférieure  avec  un  électroscope  à  fils  isolé  comme 
lui  ;  à  l'instant  les  fils  divergent.  Mais  à  mesure  qu'on  approche 
le  disque  non  isolé ,  leur  divergence  diminue.  Enfin  elle  devient 
sensiblement  nulle,  et  l'électricité  qui  les  animait  parait  dé- 
truite. Mais  elle  n'est  réellement  que  dissimulée  ;  car  dès  qu'on 
éloigne  le  disque  qui  communique  avec  le  sol ,  les  fils  recom- 
mencent à  diverger  de  nouveau  aussi  fortement  que  la  pre- 
mière fois. 

La  décomposition  du  fluide  naturel  du  corps  que  Ton  appro- 
che, par  conséquent  la  quantité  d'électricité  dont  il  se  charge, 
augmente  à  mesure  que  sa  distance  au  corps  électrisé  diminue; 
elle  serait  au  plus  haut  degré  d'intensité ,  si  cette  distance  était 
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nulle.  Mais  on  ne  pourrait  pas  la  diminuer  indéfiniment  sans 
déterminer  une  étincelle  entre  les  deux  corps.  C'est  pourquoi  on 
interpose  entre  eux  une  lame  mince  formée  de  quelque  substance 
imperméable  à  Télectricilé  ;  par  exemple ,  une  plaque  de  Terre 
ou  une  couche  de  résine. 

Pour  montrer  Inapplication  de  cette  méthode ,  on  isole  uit 
disque  métallique  tel  que  le  plateau  inférieur  d'un  conden* 
sateur;  on  le  recouvre  d'une  lamé  de  verre,  et  on  lui  donne 
une  étincelle.  On  pose  ensuite  sur  cette  plaque  l'autre  plateau 
qui  est  muni  d'une  tige  isolante ,  on  le  touche. à  sa  surface  supé- 
rieure, et  en  l'enlevant  par  sa  tige,  on  le  trouve  chargé  d'une 
électricité  contraire  à  celle  du  disque  isolé.  On  peut  répéter 
cette  expérience  autant  de  fois  que  l'on  voudra  ;  c'est  pourquoi 
les  appareils  de  ce  genre  ont  reçu  le  nom  d'élecirophores ,  qui 
Tent  dire  porteur  d'électricité. 

On  voit  que  le  condensateur  et  l'électrophore  sont  fondés 
tons  deux  sur  l'action  électrique  exercée  à  distance.  Mais  dans 
le  condensateur ,  on  emploie  la  présence  d'un  corps  non  isolé 
pour  augmenter  la  charge  d'un  corps  isolé  ;  au  lieu  que  dans 
l'électrophore ,  c'est  le  corps  isolé  et  électrisé  qui  détermine  cette 
accumulation. 

On  peut  construire  des  électrophores  dans  lesquels  l'épaisseur 
de  la  couche  isolante  soit  tout- à-fait  insensible.  Pour  cela ,  il  n'y 
a  qu'à  employer  comme  plateau  inférieur  une  lame  de  verre  ou 
une  couche  de  résine  électrisée  par  le  frottement.  Ces  substances 
retenant  fortement  l'électricité ,  on  peut  poser  le  disque  supé- 
rieur immédiatement  sur  leur  surface^  sans  qu'elles  lui  en 
abandonnent  une  quantité  notable  ;  tandis  que  leur  influence , 
pour  décomposer  les  électricités  naturelles  de  ce  Risque ,  s'exer- 
cera encore  très-énergiquement. 

Soit ,  par  exemple ,  Bfi ,  fig.  35 ,  la  surface  supérieure  d'un 
gâteau  de  résine  frotté  avec  une  peau  de  chat ,  ce  qui  y  déve* 
loppe  l'électricité  résineuse.  On  en  approche  graduellement  un 
plateau  métallique  A  A  suspendu  par  un  manche  isolant ,  et 
dont  la  surface  supérieure  communique  par  un  cordon  métal- 
lique avec  un  électroscope  isolé.  Lorsque  le  plateau  n'est  plus 
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qa*à  une  certaine  distance  de  la  snrface  électrisée,  les  fils  de 
l'ëlectroscope  commencent  à  diverger  en  Tcrta  d'une  électricité 
résineuse ,  et  cette  divergence  augmente  à  mesure  que  la  dis- 
tance devient  moindre. 

Lorsque  Ton  fait  Texpérience  en  substituant  à  la  résine  une 
lame  de  verre  poli  frottée  avec  une  peau  de  cbat  ou  une  étoffe 
de  laine ,  les  fils  de  l'ëlectroscope  divergent  de  même ,  mais  leur 
électricité  est  vitrée.  En  général ,  elle  doit  toujours  être ,  et  elle 
est  en  effet  de  même  nature  que  celle  de  la  surface  frottée. 

Lorsque  Ton  approche  le  plateau  métallique  jusqu'au  contact 
de  la  surface  frottée ,  et  qu'on  Vj  pose  sans  le  toucher ,  ses  élec- 
tricités naturelles  n'éprouvent  qu'une  décomposition  momen- 
tanée. Si  on  le  retire ,  elles  se  recomposent ,  et  il  revient  à  l'état 
naturel.  Cependant ,  pour  que  cette  neutralisation  soit  tout-à- 
fait  exacte ,  il  faut  laisser  le  plateau  peu  de  temps  en  contact 
avec  la  surface  électrisée  ;  car  tant  que  ce  contact  dure  ,  celle 
de  ses  deux  électricités  qui  est  repoussée  s'étend  sur  sa  surface 
supérieure ,  où  elle  n'est  arrêtée  que  par  la  pression  de  l'air  ;  eUe 
doit  donc  peu  à  peu  s'affaiblir  par  le  contact  de  ce  fluide.  Aussi , 
lorsqu'on  laisse  long-temps  le  plateau  sur  la  surface  électrisée , 
on  trouve ,  lorsqu'on  le  retire ,  qu'il  a  perdu  une  portion  de  ses 
électricités  naturelles,  et  cette  perte  porté  toujours  sur  celle 
qui  a  éprouvé  la  répulsion  (i). 

Pour  donner  au  plateau  le  maximum  de  charge  qu'il  peut 
acquérir,  il  est  clair  qu'il  faut  ouvrir  un  écoulement  à  cette 
électricité  repoussée ,  qui ,  étant  de  même  nature  que  celle  de  la 
surface  frottée ,  diminue  nécessairement  son  attraction.  C'est  ce 
que  l'on  fait  en  le  touchant  momentanément  avec  le  doigt  pour 
le  faire  communiquer  au  sol. 

(i)  Dans  ces  expériences ,  et  dans  celles  qni  vont  suivre ,  il  fant  sans 
cesse  se  rappeler  le  moyen  qne  nous  avons  donné  ponr  reconnaître  la 
natnre  de  rélectricité  qni  fait  diverger  les  fils  d  an  électroscope.  Appro- 
chez«en  on  bâton  de  cire  d^Espagne  frotté  :  si  les  fils  sont  attirés  ,  ils  sont 
chargés  d'électricité  vitrée;  s'ils  sont  repoossés ,  ils  ont  nue  électricité  rési* 
nense.  Les  indications  seraient  contraires ,  si  Ton  présentait  aax  fils  an 
tube  de  verre  isolé ,  frotté  avec  une  pean  de  cbat  on  nne  étoffe  de  laine. 
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si  l'on  nomme  -f-  A  la  q;uantilê  d'électricité  qui  reste 
s  le  plateau  par  l'aUraction  de  la  quantitû  —  B ,  développée 
sur  la  surface  frottée  et  qui  lui  est  adhérente ,  ces  deui  quaniités 
devront  être  telles  qu'elles  puissent  se  neutraliser  muluelleinent 
au  contact ,  puisque  leur  distance  est  sensiblemenl  nulle  ;  c'est- 
à-dire  qu'on  devra  avoir 

A  4-  B  —  o. 

Après  cette  opération  ,  si  l'on  enlève  le  plateau  en  le  tenant 
par  son  manche  isolant ,  les  deux  électricités  -l-  A  et  —  B  se 
séparent i  la  première  suit  le  plateau,  la  seconde  reste  sur  la 
résine  ;  et  ainsi  le  plateau  se  trouve  chargé. 

Jusqu'ici  nous  avons  considéré  la  surface  frottée  comme  si 
elle  eiislait  seule  et  isolée  dans  l'espace.  Mais  dans  la  réalité, 
le  gAleau  des  électrophores  est  une  plaque  d'une  épaisseur  sen- 
sible, et  de  là  résultent  plusieurs  phénomènes  nouveaux.  Car 
l'électricité  qui  se  développe  sur  la  surface  frottée  agit  aussi  par 
influence  sur  les  électricités  naturelles  de  la  seconde  surface  et 
des  autres  corps  extérieurs ,  de  même  qu'elle  agit  sur  celle  du 
plateau  métallique  qu'on  en  approche  ;  et  cette  double  actioa 
modifie  la  quantité  absolue  d'électricité  qu'elle  neutralise  aa 


Pour  considérer  tout  de  suite  ces  phénomènes  tels  qu'ils  se 
montrent  réellement  dans  nos  électrophores ,  il  faut  savoir 
qu'afin  de^  donner  a  ces  instrumens  de  la  solidité  ,  on  revêt 
ordinairement  la  résine  d'une  enveloppe  métallique  où  on  la 
coule  lorsqu'elle  est  fondue;  de  sorte  que  tous  les  points  de  la 
seconde  surface  de  la  plaque  résineuse  étant  en  contact  avec  celte 
enveloppe  ,  communiquent  entre  eux  aussi  bien  et  aussi  vite  que 
s'ils  appartenaieut  a  la  surface  d'un  corps  conducteur. 

Sait  donc  BDDB  ,  lig.  36,  le  gâteau  et  l'enveloppe  métal- 
lique d'un  éleclrophore  de  résine.  Avant  de  l'électriser  par  I0 
frottement ,  plaçons-le  sur  un  isoloir ,  et  mettons  l'enveloppe  en 
communicalian  avec  un  électroscopc  à  Sis.  Alors  ,  si  nous  fi-ap- 
poDS  avec  une  peau  de  chat  la  surface  libre  B  B  de  la  résine ,  lei 
fils  de  l'électroscope  se  mettent  à  diverger  eu  -vertu  d'une  élec- 
tricité résineuse;  par  conséquent  l'électricité  développée  sur 
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cette  surface  décompose  les  électricités  naturelles  de  Tenveloppe, 
attire  le  fluide  Titré,  repousse  le  fluide  résineux.  Touchons 
Tenveloppe ,  celui-ci  s*écoule ,  l'autre  est  retenu ,  et  les  fils  de 
Télectroscope  cessent  de  diverger.  Si  nous  désignons  comme 
précédemment  par  ^  B  la  quantité  d'électricité  développée  par 
le  frottement  sur  la  surface  BB  de  la  résine,  et  par  (A)  la  quantité 
d'électricité  vitrée  de  l'enveloppe  qu'elle  peut  ainsi  fixer  et  neu- 
traliser à  distance ,  on  aura  ici  comme  dans  le  condensateur 

(A)  -j^  mB  =  o  j 
m  étant  une  fraction  positive  moindre  que  l'unité ,  et  dépen- 
dante de  la  distance  de  l'enveloppe  à  la  surface  frottée. 

Approchons  maintenant  peu  à  peu  de  celle-ci  le  plateau  supé- 
rieur en  le  touchant  avec  le  doigt  pour  qu'il  communique  libre- 
ment avec  le  sol.  L'électricité  de  la  résine  commençant  à  agir 
sur  ses  électricités  naturelles ,  en  vertu  de  la  force  répulsive 
qui  lui  reste ,  chassera  la  résineuse  dans  le  sol ,  et  attirera  la 
vitrée  dans  la  partie  inférieure  du  plateau.  Mais  celle-ci ,  à 
son  tour ,  agissant  par  attraction  sur  l'électricité  résineuse  de 
la  surface  frottée ,  et  par  répulsion  sur  le  fluide  vitré  qui  s'est 
fixé  dans  l'enveloppe,  combattra  la  force  avec  laquelle  il  j 
était  retenu  ;  elle  lui  rendra  par  conséquent  une  partie  de 
sa  force  expansive ,  et  les  fils  de  l'éleclroscope  divergeront  de 
nouveau  avec  une  électricité  vitrée.  Ceci  est  en  effet  conforme  à 
l'observation.  Leur  divergence  augmente  à  mesure  que  l'on 
approche  le  plateau  supérieur  de  la  surface  de  la  résine.  Mais 
comme  cette  électricité  vitrée  de  l'enveloppe  repousse  celle  qui 
tendrait  à  s'accumuler  dans  le  plateau ,  il  faut ,  pour  avoir  le 
maximum  de  charge ,  la  détruire  en  touchant  l'enveloppe.  Alors 
eelle-ci  revient  à  l'état  naturel ,  et  rélectricité  de  la  surface  rési- 
neuse neutralise  complètement  celle  du  plateau ,  comme  si  l'en- 
veloppe n'existait  pas. 

On  peut  rendre  cette  succession  d'effets  visible  d'une  autre 
manière.  Après  avoir  électrisé  la  surface  de  la  résine,  ce  qui 
fait  diverger  les  fils  de  l'éleclroscope  par  une  électricité  rési- 
neuse, ne  touchez  point  à  l'enveloppe ,  et  bornez^vous  à  aJbaisser 
le  plateau  supérieur  vers  la  surface  de  la  résine  >  eu  le  faisant 


>  f 
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toujours  communiquer  au  sol.  Alors  vous  verrez  la  divergence 
des  fils  diminuer  peu  à  peu ,  à  mesure  que  le  plateau  s'appro- 
chera. Enfin  la  neutralisation  de  leur  électricité  deviendra  com- 
plète,  et  ils  cesseront  de  diverger. 

Théoriquement  parlant ,  cette  neutralisation  ne  devrait 
s'achever  qu'à  l'instant  où  le  jplateau  pose  sur  la  résine  ;  mais 
cela  n'arrive  jamais  ainsi.  La  compensation  s'opère  toujours 
avant  le  contact ,  et  si  l'on  continue  d'approcher  le  plateau ,  les 
fils  divergent  de  nouveau ,  en  vertu  d'une  électricité  vitrée. 

Pour  se  rendre  raison  de  cette  différence ,  il  faut  remarquer 
que  jusqu'ici  nous  avons  supposé  les  expériences  faites  dans  un 
milieu  parfaitement  isolant  ;  au  lieu  que ,  dans  la  réalité ,  il  faut 
avoir  égard  à  la  déperdition  d'électricité  produite  par  le  contact 
de  l'air.  Or,  tandis  que  la  résine  est  électrisée  et  agit  seule  sur  le 
fluide  de  l'enveloppe,  la  portion  d'électricité  vitrée  qu'elle  retient 
et  neutralise  ne  peut  être  enlevée  par  l'air  ;  mais  l'électricité  rési- 
neuse qu'elle  repousse  est  entièrement  exposée  au  contact  de  ce 
fluide,  et  doit  être  enlevée  progressivement.  Par  conséquent, 
lorsqu'on  approche  le  plateau  métallique  de  la  surface  de  la  ré- 
sine ,  ce  qui  rend  peu  à  peu  libre  l'électricité  vitrée  de  l'enveloppe 
qui  était  d'abord  fixée ,  celle-ci  ne  trouve  plus  assez  d'électricité 
résineuse  pour  se  saturer  en  totalité.  La  saturation  doit  donc 
s'opérer  avant  qu'elle  soit  devenue  entièrement  libre,  et  ce  qui 
se  dégage  ensuite  à  mesure  que  le  plateau  s'approche  davan- 
tage ,  manifeste  sa  force  répulsive  sur  les  fils  de  l'électroscope 
en  les  fabant  diverger. 

On  voit  par -là  qu'il  est  avantageux  de  faire  partir  cette 
électricité  vitrée  en  touchant  l'enveloppe;  car  tant  qu'elle  y 
reste ,  elle  repousse  l'électricité  vitrée  du  plateau  supérieur  et 
l'empêche  de  s'y  accumuler  en  aussi  grande  quantité.  C'est  donc 
une  précaution  qu'il  faut  prendre  chaque  fois  que  l'on  veut 
charger  le  plateau  d'un  électrophore  isolé ,  et  même  elle  n'est 
pas  inutile ,  en  général ,  pour  éviter  les  inconvéniens  qui  pour- 
raient résulter  d'une  imparfaite  communication  avec  le  sol.  C'est 
pourquoi ,  lorsqu'on  pose  le  plateau  sur  la  résine  en  le  tou- 
chant ,  on  touchera  aussi  l'enveloppe.  De  cette  manière ,  on  sera 
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•ùr  que  tout  le  fluide  vitré  qui  peut  être  acctunulé  dans  le 
plateau  s' j  fixera  réellement.  Lorsqu'on  établit  ce  double  contact 
dans  un  électrophore  isolé ,  dont  l'enTcloppe  a  déjà  perdu  la 
portion  libre  de  son  électricité  résineuse,  si  Ton  touche  d'abord 
avec  un  doigt  le  plateau  métallique ,  et  avec  un  autre  TenTe- 
loppe ,  on  éprouve  une  petite  commotion ,  parce  que  la  main 
fournit  à  la  fois.â  l'enveloppe  de  l'électricité  résineuse  qui  nea- 
tralise  son  électricité  vitrée  devenue  libre ,  et  au  plateau  uqe 
nouvelle  charge  d'électricité  vitrée ,  que  celle  de  l'enveloppe 
empêchait  d'approcher  auparavant.  L'effet  est  le  même  que  si 
l'électricité  vitrée  de  l'enveloppe  se  précipitait  dans  le  plateau 
en  traversant  la  main.  . 

Lorsque  le  plateau  est  ainsi  chargé  et  posé  sur  la  résine, 
Félectricité  vitrée  qui  réside  sur  sa  surface  inférieure ,  et  l'élec- 
tricité contraire  développée  sur  la  résine ,  se  neutralisent  mu- 
tuellement, et  n'ont  ni  l'une  ni  l'autre  aucune  tendance  à 
•'échapper.  Elles  ne  peuvent  donc  pas  être  enlevées  par  le  con- 
tact de  l'air ,  qui  d*ailleurs  éprouve  de  la  difficulté  à  s'insinuer 
entre  les  surfaces  où  elles  reposent.  Un  appareil  ainsi  chargé 
doit  donc  conserver  très-long-temps  ses  deux  électricités  ;  aussi 
durent-elles  des  mois  entiers ,  si  l'électrophore  n'est  pas  placé 
dans  un  lieu  humide. 

Cependant  l'attraction  permanente  des  deux  électricités 
opposées  doit  peu  à  peu  vaincre  la  résistance  que  la  résine  op- 
pose au  dégagement  du  fluide  résineux  qu'elle  possède ,  et  à 
l'introduction  du  fluide  vitré  du  plateau.  C'est  probablement 
là  l'unique  cause  qui  fait  qu'après  un  temps  plus  ou  moins 
long,  les  électrophores  se  trouvent  enfin  déchargés  et  leurs 
diverses  parties  ramenées  à  l'état  naturel. 

On  peut  accélérer  les  effets  de  cette  attraction  réciproque  ea 
augmentant  beaucoup  son  énergie.  Pour  cela ,  lorsque  l'élec- 
trophore est  chargé ,  enlevez  le  plateau  métallique  et  pose3b-4e 
de  nouveau  sur  la  résine ,  non  plus  parallèlement  et  selon  sa 
surface  plane ,  mais  obliquement  et  par  sa  circonférence.  Alors 
son  électricité  vitrée  s'accumulant  tout  entière  dans  la  partie 
qui  touche  la  résine ,  prendra  une  force  beaucoup  plus  grande. 
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Elle  sortira  du  plateau ,  neutralisera  complètement  rélectricité 
résineuse  des  endroits  vers  lesquels  elle  s'élance ,  et  après  quel- 
ques contacts  ainsi  répétés  sur  diverses  parties  du  gâteau  de 
résine ,  celui-ci  se  trouvera  tout-à-fait  déchargé. 

De  là  on  peut  déduire  une  expérience  assez  curieuse.  Au 
lieu  de  reporter  sur  la  résine  Télectricité  vitrée  qu'elle  a  déve- 
loppée par  son  influence ,  portez-la  de  même  sur  un  autre  gâ- 
teau B',  qui  soit  dans  l'état  naturel.  Elle  s'attachera  pareille- 
ment à  la  surface  de  cette  résine ,  qui  se  trouvera  électrbée 
vitreusement,  et  deviendra  capable  à  son  tour  de  développer 
par  son  influence  l'électricité  résineuse.  Lorsque  le  second 
gâteau  sera  ainsi  ehargé,  posez  un  plateau  métallique  sur  sa 
surface  ;  vous  aurez  un  électrophore  contraire  au  premier. 
Vous  vous  servirez  de  celui-ci  pour  charger  de  même  la  sur- 
face d'un  troisième  gâteau  qui  prendra  l'électricité  résineuse. 
Enfin  vous  étendrez  ces  alternatives  à  un  nombre  quelconque 
de  gâteaux  qui  se  trouveraient  tour-à-tour  électrisés  vitreuse- 
ment  et  résineusement. 

On  peut  même ,  par  ce  procédé ,  électriser  chaque  surface  uni* 
quement  en  certaines  parties.  Pour  cela ,  il  suffit  d'adapter  au 
plateau  qui  apporte  l'électricité ,  une  tige  et  un  bouton  méta11i« 
ques  pareils  à  celui  du  plateau  collecteur  du  condensateur.  Alors 
si  on  touche  la  résine  avec  le  bouton,  l'électricité  se  portera  toute 
entière  au  point  de  contact.  On  peut ,  en  choisissant  ces  points  à 
la  suite  les  uns  des  autres,  tracer  ainsi  des  contours  déterminés. 

Si  l'on  veut  rendre  ces  contours  visibles ,  il  n'y  a  qu'à  ré- 
pandre sur  la  surface  de  la  résine  quelque  poudre  légère  formée 
d'une  substance  non  conductrice  ,  par  exemple ,  de  la  poussière 
de  résine  ou  de  soufre.  Les  petites  particules  qui  composent 
ces  poussières  s'attachent  uniquement  aux  endroits  électrisés  ; 
de  sorte  qu'en  renversant  le  gâteau ,  toutes  celles  qui  ne  ré-r 
pondent  pas  à  ces  parties  tombent  par  leur  propre  poids ,  et 
il  ne  reste  que  ce  qui  s'est  attaché  aux  contours  électrisés.  Ou 
remarque  que  les  petites  particules  de  poussière  affectent  des 
ar^angemens  réguliers  et  différens ,  suivant  la  nature  'de  l'élec- 
tricité  qui  les  attache  -,  dç  sorte  qu'en  formant  des  traces  avec 
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les  deux  électricités  sur  diyerses  parties  du  même  gâteau ,  on 
obtient  à  la  fois  les  deux  sortes  de  fignres  qui  en  résultent.  Cette 
curieuse  observation  est  due  à  lichtenberg,  physicien  allemand; 
aussi  les  figures  tracées  de  cette  manière  s'appellent-elles  des 
figures  de  Lichtenberg. 

Pour  rendre  ces  phénomènes  plus  sensibles ,  on  emploie  un 
mélange  de  soufre  et  de  minium  triturés  ensemble.  Le  frotte- 
ment produit  par  la  trituration  électrise  le  soufre  Titreusement, 
et  le  minium  résineusement.  On  met  cette  poudre  dans  une 
espèce  de  soufflet  qui  sert  à  la  projeter  sur  le  gâteau  de  résine 
électrise.  Alors  en  s'y  attachant  les  deux  substances  se  séparent 
et  se  distinguent  à  la  fois  par  leur  arrangement  et  par  leur 
couleur;  le  soufre  est  jaune ,  et  le  minium  est  rouge. 

Dans  les  premiers  temps  de  cette  découverte  9  il  y  eut  des 
physiciens  allemands  qui  remarquèrent  que  la  poudre  de  résine, 
ainsi  répandue  sur  un  gâteau  électrise ,  éprouvait  peu  à  peu 
des  mouvemens  graduellement  progressifs ,  qui  n'avaient  toute- 
fois rien  de  régulier.  On  se  hâta  de  bâtir  sur  cel»  un  système. 
Mais  des  observateurs  plus  attentifs  reconnurent  que  ces  mou- 
vemens étaient  produits  par  de  très-petits  insectes  que  Ton 
appelle  des  Acarus  y  qui  se  trouvaient  dans  la  poudre  de  résine 
et  qui  se  promenaient  sur  la  surface  électrisée. 

LA   BOUTEILLE   DÉ   LEYDE. 

Dans  les  deux  paragraphes  précédens ,  nous  avons  examiné 
les  phénomènes  que  produisent  les  deux  électricités  vitrée  et 
résineuse*,  lorsqu'elles  sont  dissimulées  Tune  par  l'autre,  en 
vertu  de  leur  action  à  distance.  Nous  avons  vu  que ,  lorsqu'elles 
sont  dans  cet  état,  si  on  leur  présente  des  corps  conducteurs 
qui  communiquent  de  l'une  à  l'autre ,  elles  s'y  précipitent  avec 
force ,  se  rejoignent  et  retournent  ainsi  à  leur  état  naturel  de 
combinaison. 

Les  expériences  que  nous  allons  parcourir  tiennent  encore 
au  même  genre  d'action,  et  s'expliquent  exactement  par  les 
mêmes  principes  ;  mais  elles  sont  intéressantes  à  examiner,  parce 
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qu'elks  fournissent  des  moyens  puissans  d'accumuler  la  force 
électrique ,  et  qu'elles  donnent  naissance  à  une  foule  de  phéno- 
mènes qui  exigent  cette  accumulation. 

On  tient  à  la  main  un  vase  de  verre  en  partie  rempli  d'eau. 
On  y  plonge  un  conducteur  métallique  communiquant  à  la 
machine.  Après  quelques  tours  de  plateau ,  si  on  essaye  d'ôler 
le  conducteur  d'une  main  en  tenant  toujours  le  vase  de  l'autre , 
on  reçoit  une  commotion  d'autant  plus  énergique,  que  le  vase 
est. plus  grand,  la  machine  plus  forte,  et  qu'on  la  fait  agir 
plus  long-temps. 

Cette  expérience ,  bien  antérieure  au  condensateur,  à  Félec- 
trophore  et  à  toute  théorie  de  l'électricité ,  est  due  au  hasard  , 
mais  à  un  hasard  observé,  £ile  fut  faite  d'abord  à  Leyde ,  par 
Cunéus  et  Muschenbroeck.  Le  résultat  fut  pour  eux  un  sujet  de 
surprise,  et  même  d'épouvante.  Tous  les  physiciens  la  répétèrent, 
et ,  bientôt  familiarisés  avec  le  phénomène  qui  les  avait  effrayes 
d'abord,  ils  cherchèrent  les  conditions  d'appareil  les  plus  propres 
à  les  reproduire.  Ils  reconnurent  d'abord  la  nécessité  d'une 
substance  conductrice  telle  que  l'eau ,  le  mercure ,  ou  des 
plaques  métalliques  appliquées  sur  les  parois  intérieures  du 
vase  ;  ils  virent  aussi  qu'il  fallait  une  enveloppe  extérieure  éga- 
lement conductrice ,  et  que  la  main  n'en  faisait  l'office  que  d'une 
manière  imparfaite.  Enfin  ils  trouvèrent  qu'il  était  essentiel 
d'ôter  à  l'électricité  toute  communication  directe  de  l'intérieur 
du  vase  à  l'extérieur,  excepté  à  l'instant  de  l'explosion. 

Pour  remplir  ces  conditions ,  il  ne  se  trouve  rien  de  plus 
commode  que  d'employer  une  bouteille  ou  un  flacon  de  verre 
ordinaire ,  à  l'extérieur  duquel  on  colle  une  mince  enveloppe 
de  métal ,  et  dont  l'intérieur  est  rempli  de  pareilles  feuilles  aussi 
collées  ou  simplement  disséminées.  Une  tige  métallique  terminée 
au  dehors  par  une  boule  passe  dans  le  bouchon  de  la  bouteille , 
et  sert  à  porter  l'électricité  dans  l'intérieur.  On  vernit  extérieu- 
rement le  bouchon  et  une  partie  du  col.  Cet  appareil ,  représenté 
fig.  37 ,  reçut  généralement  le  nom  de  bouteille  de  Leyde ,  du 
nom  de  la  ville  où  ses  propriétés  avaient  été  observées  pour  la 
première  fois. 
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La  théorie  de  cet  appareil  est  si  exactement  conforme  à  celle 
du  condensateur,  que  les  mêmes  expressions  s'y  appliquent 
presque  littéralement. 

L'électricité  que  Ton  introduit  dans  Tintérieur  de  la  bouteille, 
et  que  nous  supposerons  être  de  Télectricité  Vitrée ,  décompose 
par  influence  les  électricités  naturelles  de  la  face  extérieure, 
chasse  la  Titrée ,  fixe  la  résineuse ,  qui ,  par  son  attraction  réci* 
proque,  la  fixe  aussi  en  partie  à  son  tour  ;  la  bouteille  forme  ainsi 
unVéritable  condensateur.  Lorsqu'on  fait  communiquer  ses  deux 
faces  ,  les  deux  électricités  qui  y  sont  accumulées  se  précipitent 
l'une  sur  l'autre  avec  une  grande  vitesse ,  et ,  traversant  rapide- 
ment les  organes^  y  produisent  une  vive  commotion;  ou,  ce 
qui  revient  au  même ,  le  corps  qui  établit  ainsi  la  communica- 
tion éprouve  une  décomposition  brusque  de  ses  électricités 
naturelles ,  dont  chacune  se  porte  sur  la  face  de  la  bouteille  où 
réside  l'électricité  opposée. 

Nous  allons  développer  cette  explication  en  établissant  par 
l'expérience  les  diverses  propositions  qui  la  composent ,  et  nous 
y  retrouverons  dans  tous  ses  détails  la  théorie  du  condensateur. 

1  ^.  Une  bouteille  de  Leyde  est  placée  sur  un  isoloir  ;  ses  deux 
faces  sont  dans  l'état  naturel.  Sa  face  extérieure ,  fig.  38 ,  com- 
munique avec  un  électroscope  isolé  formé  d'une  tige  métal- 
lique recourbée ,  à  laquelle  sont  suspendus  des  fils  de  lin  ter- 
minés par  des  balles  de  sureau.  On  donne  une  ou  deux  étincelles 
vitrées  au  crochet  de  la  bouteille  en  la  laissant  isolée  ;  aussitôt 
les  fils  de  l'électroscope  divergent  en  vertu  d'une  électricité 
Titrée.  La  face  extérieure  éprouve  donc  une  décomposition  de 
ses  électricités  naturelles. 

â®.  Les  choses  étant  ainsi  préparées,  on  touche  l'électros- 
cope, et  les  fils  retombent  à  la  verticale.  Par  ce  contact,  on  a 
laissé  échapper  l'électricité  vitrée  qui  les  faisait  diverger;  alors 
on  ne  peut  plus  enlever  à  la  surface  intérieure  toute  l'électri- 
cité vitrée  qu'on  y  a  introduite.  Une  partie  s'est  donc  ûiée^ 
et  elle  n'a  pu  l'être  que  par  Tinfluence  d'une  électricité  rési- 
neuse. En  effet ,  touchez  le  crochet  pour  ôter  la  portion  de 
l'électricité  vitrée  qui  est  restée  libre ,  l'électroscope ,  qui  com- 
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pje  à  l'autre  face,  diverge  de  nouveau  en  vertu  d'une 
fricité  féline  use. 
3°.  L'appareil  érant  toujours  disposé  de  même ,  on  charge 
les  conducteurs  d'une  cerraine  quantité  d'électricité,  puis  on 
les  met  en  couimunicatiou  avec  le  crochet  de  la  bouteille 
isolée  ;  et  lorsqu'ils  ont  partagé  avec  lui ,  l'électroscope  appli' 
que  à  la  face  extérieure  diverge,  comme  ci-dessus,  en  vertu 
d'une  électricité  vitrée.  Si  on  le  touche  de  manière  il  laisser 
échapper  celte  électricité ,  la  force  répulsive  qu'elle  exerçait  sur 
celle  de  l'intérieur  de  la  bouteille  n'existe  plus  ;  et  le  crochet , 
mia  de  nouveau  en  communication  avec  les  conducteurs  de  la 
machine  ,  leur  enlève  une  nouvelle  quantité  d'électricité.  Alon 
l'électroscope  recommence  à  diverger,  et  toujours  par  une 
électricité  vitrée.  Si  l'on  donne  passage  à  cette  électricité, le 
crochet  devient  susceptible  de  prendre  une  noiiveile  électricité 
aux  conducteurs.  Alors  l'électroscope  diverge  de  nouveau,  et 
ainsi  de  suile.  Ce  phénomène  &e  reproduit  constamment  de  la 
même  manière  ,  jusqu'à  ce  que  la  portion  d'électricité  vitrée 
qui  reste  libre  sur  la  surface  intérieure  ,  se  soit  accumulée  suf- 
fisamment pour  empêcher ,  par  sa  force  répulsive  ,  l'introduc- 
tion d'une  nouvelle  quantité  d'électricité  de  même  nature, 
venant  de  la  surface  des  conducteurs. 

4"-  La  bouteille  étant  ainsi  chargée  et  isolée,  on  fait  com- 
muniquer ses  deux  surfaces  par  une  chaîne  de  grains  métal- 
liques enlilés  à  dislance  sur  un  hl  de  soie.  A  l'instant  il  s'opère 
une  décharge ,  et  la  chaîne  est  illuminée.  On  peut  encore  mettre 
la  bouteille  sous  une  cloche  ou  l'on  rarélie  l'air.  Lorsque  la 
pression  de  cet  air  n'est  plus  suffisante  pour  retenir  la  portion 
de  l'une  ou  de  l'aulre  électricité  qui  a  conservé  sa  force  eipan- 
stve  ,  celle-ci  s'élance  vers  l'autre  en  formant  une  trace  lumi- 
neuse qui  rend  sa  marche  visible  dans  l'obscurité. 

On  voit  que  tons  ces  détails  sont  exactement  conformes  à  ce 
que  nous  a  prénenté  le  condensateur.  La  commotion  produite 
par  la  bouteille  de  Le^de  se  transmet  de  même  à  travers  uiie 
chaîne  formée  par  plusieurs  personnes.  En  un  mot ,  tout  ce  qui 
a.  été  dit  du  condensateur,  tous  les  calculs  que  nous  avons  éta- 

XOME 
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blis  sur  la  manière  de  le  charger  et  de  le  décharger  ^  8*ftppU* 
quent  ici  liltéralement. 

On  prouv-e  aussi ,  pour  la  bouteille  de  Leyde ,  que  les  élec- 
tricités dissimulées  ne  résident  pas  dans  les  enveloppes  métal- 
liques ,  mais  se  fixent  presque  uniquement  sur  les  deux  surfaces 
opposées  de  la  lame  de  verre.  Par  exemple ,  après  avoir  chargé 
une  bouteille  de  Leyde  ,  dont  l'intérieur  est  eu  partie  rempli 
d'eau  ,  de  mercure  ou  de  grains  métalliques  ,  on  la  vide ,  et  on 
remplace  ces  conducteurs  par  d'autres  qui  s'appliquent  de 
même  sur  sa  surface  intérieure.  On  ôte  aussi  les  enveloppes 
extérieures ,  et  on  les  remplace  par  d'autres  qui  sont  dans 
l'état  naturel.  La  bouteille ,  après  tous  ces  changemens ,  se 
trouve  encore  chargée.  On  peut  varier  ces  épreuves  de  mille 
manières ,  les  effets  seront  toujours  faciles  à  prévoir  d'après 
la  théorie  des  électricités  dissimulées.  Je  ferai  seulement  re- 
marquer que  chaque  fois  que  l'on  touche  la  bouteille  chargée, 
il  faut  que  ce  ne  soit  que  par  une  seule  de  ses  deux  surfaces, 
sans  quoi  on  établirait  une  communication  entre  les  deux  élec- 
tricités dissimulées  ,  et  la  décharge  s'opérerait.  C'est  pourquoi, 
lorsqu'on  veut  changer  les  armatures  intérieures ,  ou  faire 
quelque  autre  opération  analogue  >  il  faut  commencer  par  poser 
la  bouteille  sur  un  isoloir. 

On  peut ,  au  moyen  de  la  bouteille  de  Leyde ,  se  procurer  à 
volonté  en  un  instant  de  l'électricité  vitrée  ou  résineuse ,  ce  qui 
est  utile  pour  un  grand  nombre  d'expériences.  £n  effet ,  la  bou- 
teille chargée  possède  toujours  sur  ses  deux  faces  les  électricités 
opposées  ;  il  ne  reste  donc  qu'à  savoir  les  distinguer ,  ce  qui  est 
très-facile.  Je  suppose  ,  par  exemple ,  que  la  machine  dont  on 
fait  usage  donne  à  ses  conducteurs  l'électricité  vitrée  ;  si  on  leur 
présente  la  bouteille  par  le  crochet ,  en  la  tenant  par  la  panse, 
sa  surface  intérieure  aura  l'électricité  vitrée ,  et  sa  surface  exté- 
rieure l'électricité  résineuse  ;  ce  sera  le  contraire ,  si  on  la  pré- 
sente par  la  panse,  en  la  tenant  par  le  crochet.  Généralement 
la  surface  qui  communique  directement  avec  les  conducteurs 
partage  leur  électricité. 

La  bouteille  étant  ainsi  chargée  sur  ses  deux  faces  d'électri- 
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cités  connues  ,  on  la  pose  sur  un  isoloir ,  et  en  touchant  aher- 
nativement  ses  faces,  on  fait  reparaître  tour  à  tour  la  força 
expansiTC  sur  chacune  d'elles.  Si  Ton  met  alors  cette  face  en  con- 
tact avec  un  corps  isolé,  il  partagera  avec  elle  cette  même 
espèce  d'électricité ,  et  Ton  augmente  la  proportion  de  ce  par- 
tage ,  si  Ton  touche  en  même  temps  l'autre  face ,  afin  qu'elle 
communique  avec  le  sol. 

Par  exemple ,  après  avoir  chargé  l'intérieur  d'une  bouteille 
de  Leyde  avec  de  l'électricité  vitrée,  si  on  la  prend  par  la 
panse  et  qu'on  promène  le  bouton  extérieur  de  sa  tige  sur 
la  surface  d'un  gâteau  de  résine,  les  points  qu'il  touchera 
se  chargeront  d'électricité  vitrée  ;  et  si  l'on  y  répand  de  la 
poudre  composée  de  minium  et  de  soufre  dont  nous  avons 
parlé  en  traitant  de  l'électrophore ,  on  y  produit  également 
les  figures  de  Lichtemberg.  Au  lieu  d'un  gâteau  de  résine , 
employez  une  plaque  mince   de  verre  recouverte  des   deux 

I 

côtés  par  une  légère  couche  de  vernis  à  la  gomme-laque, 
et  placez-la  sur  un  disque  métallique  communiquant  au  sol. 
Alors ,  quand  vous  promènerez  le  crochet  de  la  bouteille  sur  sa 
surface  supérieure ,  les  points  correspondans  de  la  surface  infé- 
rieure se  chargeront  d'une  espèce  contraire  d'électricité.  Cela 
£ait ,  enlevez  la  plaque  ,  et  la  tenant  isolée  dans  l'air ,  soufflez  le 
mélange  de  soufre  et  de  minium  sur  la  surface  qui  a  été  touchée. 
Le  contact  de  cette  poudre  y  affaiblira  la  force  répulsive  ,  qui 
reparaîtra  sur  l'autre  face.  Si  donc  vous  répandez  aussi  la 
poudre  sur  cette  dernière ,  elle  s'y  attachera  également ,  et  y 
répéter^  les  dessins  tracés  sur  la  première  surface  ;  mais  la  dis- 
position des  substances  qui  composent  la  poudre  y  sera  exacte- 
ment opposée. 

Pour  décharger  commodément  les  bouteilles  de  Leyde  sans 
servir  soi-même  de  conducteur ,  on  emploie  l'excitateur  métal- 
lique à  deux  branches ,  qui  a  été  décrit  page  334  ;  ^^  ^^  prend 
par  ses  manches  isolans ,  et  Ton  fait  toucher  une  de  ses  branches 
au  crochet,  l'autre  à  la  face  extérieure  de  la  bouteille.  La 
décharge  s'opère  alors  à  travers  les  tiges  métalliques  dont  il  est 
formé. 


«% 
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Si  Ton  £ait  cette  expérience  sur  une  bouteille  de  Leyde  sus- 
pendue à  un  fil  de  soie ,  en  établissant  la  communication  entre 
ses  deux  faces  par  un  simple  fil  métallique  isolé,  on  trouve 
qu'après  la  décharge,  la  neutralisation  des  deux  électricités 
n'est  pas  tout>à-fait  complète  ;  il  reste  sur  tout  l'appareil  un 
petit  excès  composé  de  l'espèce  d'électricité  dont  la  force  expanr 
sive  n'était  pas  complètement  dissimulée  ;  et  l'on  peut  s'en  as- 
liurer ,  soit  en  faisant  communiquer  une  des  faces  après  la  dé- 
charge avec  un  électroscope  très-sensible ,  soit ,  ce  qui  est  plus 
sûr ,  en  le  touchant  avec  le  plan  d'épreuve ,  et  présentant  celui- 
ci  à  Félectroscope  de  torsion ,  préalablement  chargé  d'une  élec- 
tricité contraire.  Ce  résultat  est  parfaitement  conforme  à  la  théo- 
rie. £n  effet ,  d'après  les  formules  que  nous  avons  trouvées  ponr 
le  condensateur ,  et  qui  s'appliquent  également  à  la  bouteiUe  d^ 
Leyde,  on  a  vu  que  lorsque  l'appareil  est  chargé,  la  face  iso- 
lée ,  qui  est  celle  dont  la  force  répulsive  est  sensible ,  a  une 

E 

quantité  d'électricité  égale  à  -| ,  tandis  que  l'autre  face 

dont  l'électricité  est  neutralisée  à  distance  a ,  quan- 

I  7/1* 

tité  plus  petite  que  l'autre ,  puisque  m  est  une  fraction.  Qaand 
la  décharge  s'opère ,  ces  deux  électricités  se  combinent ,  et  leur 
résidu  est 

£  171  £  £ 

JU     -j. —     y  ou  -4-    y 

i  —  rn*         I  ■ —  //i*  1  -f-  m 

c'est-à-dire  une  électricité  de  même  nature  que  celle  de  la  sur- 
face non  touchée.  Comme  la  fraction  m  est  peu  différente  de 
l'unité ,  parce  que  l'on  choisit  des  verres  minces ,  afin  de  rendre 
les  charges  plus  fortes  ,  on  voit  que  le  résidu  est  à  peu  près  la 
moitié  de  £  ,  c'est-à-dire  la  moitié  de  ce  que  prendrait  une 
seule  des  faces  de  la  bouteille ,  si  on  l'eût  mise  en  contact  avec 
les  conducteurs  sans  l'influence  de  l'autre.  Cette  moitié ,  distri- 
buée sur  toute  l'étendue  des  deux  faces,  conserve  ordinairement 
sur  chacune  d'elles  une  force  répulsive  assez  faible  ,et  on  l'affai- 
blirait encore ,  si,  pour  décharger  la  bouteille ,  on  la  plaçait  sur 
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nn  large  isoloir ,  ou  qii*on  se  servit  d'nn  excitateur  d*un  grand 

E 
▼olume  ;  car  ce  résidu  -) se  partage  aussi  entre  tous  ces 

corps.  C'est  pourquoi  il  faut  les  choisir  fort  petits  et  fort  minces 
comme  je  l'ai  indiqué. 

On  peut  faire  de  même  cette  expérience  avec  le  condensateur 
à  lames  de  verre  ,  ûg,  39  ;  car  après  la  décharge  ,  il  conserve 

E 
aussi  le  résidu  -| répandu  sur  la  totalité  de  ses  deux  faces. 

Celte  opération  faite ,  supposons  que  l'on  enlève  le  plateau 
supérieur  par  son  manche  isolant ,  et  qu'on  le  touche  pour  en 
ôter  la  portion  de  cette  électricité  qu'il  possède  ;  alors  ,  si 
ai  on  le  reporte  sur  la  lame  de  verre  en  le  touchant ,  la  quantité 

E 

-r qui  est  restée  dans  le  plateau  inférieur ,  agira  à  dis- 

tance  sur  les  électricités  naturelles  de  celui  que  l'on  replace ,  et 
l'appareil  deviendra  un  véritable  électrophore. 

De  même ,  après  avoir  déchargé  la  bouteille  isolée  de  l'expé- 
rience précédente ,  on  petit  la  recharger  de  suite  ^  quoique  dans 
un  degré  infiniment  moindre,  seulement  en  touchant  une  de 
ses  faces  ;  car  alors  le  résidu  d'électricité  de  l'autre  face  chasse 
celle  de  la  face  que  l'on  touche ,  et  attire  une  certaine  quantité 
d'électricité  contrarîre ' qu'elle  neutralise  à  distance,  à  travers 
l'épaisseur  du  verre  ;  et  comme  ce  résidu ,  sur  chaque  face ,  est 

-} ; — - — r ,  il  neutralisera  aussi ; r  ;  mais  la  seconde 

décharge  qui  résultera  de  cette  nouvelle  accumulation  sera  infi- 
Yiiment  plus  faible  que  la  première ,  parce  que  le  facteur  très- 
petit  I  -i-  m  a  disparu  èëi  dénominateurs. 

Il  y  a  encore  une  autre  cause  qui  fait  que  la  décharge  de  la 
bouteille  de  Leyde  n*ést  pas  tout-à«fait  instantanée  ;  il  paraît 
que  les-électricités  accumulées  ^ur  les  faces  de  la  lame  de  verre 

I 

pénètrent  à  quelque  profondeur  flans  sa  substance ,  et  ne  peuvent 
ensuite  se  dégager  qu'avec  difficulté.  De  là  vient  qu'on  ne  peut 
pas  décharger  complètement  l'appareil  par  un  seul  contact 
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instantané;  cela  est  surtout  sensible  avec  de  grandes  jarres 
de  verre ,  parce  que  leur  surface  étant  plus  grande ,  la  quan- 
tité totale  d'électricité  qui  y  reste  ainsi  adhérente  est  plus  consi^ 
dérâble. 

Je  rapporterai  ici  un  autre  phénomène  observé  depuis  long- 
tenips  par  Bichmann ,  et  qui  parait  très-singulier  au  premier 
coup  d*œil ,  mais  que  la  théorie  aidée  du  calcul  peut  aujour- 
d'hui suivre  dans  tous  ses  détails.  J'en  donnerai  l'analyse, 
parce  qu'elle  est  très-propre  à  faire  bien  comprendre  le  jeu 
des  électricités  dissimulées  ,  et  que  d'ailleurs  elle  offre  une 
application  des  formules  que  nous  avons  trouvées  pour  la  déper- 
dition de  l'électricité  par  le  contact  de  l'air.  Voici  en  quoi  il  con- 
siste :  on  prend  une  bouteille  deLeyde ,  ou  ,  si  Ton  veut ,  une 
simple  lame  de  verre  garnie  sur  ses  deux  faces  de  deux  enve- 
loppes métalliques  :  on  la  suspend  verticalement ,  comme  le 
représente  la  fig.  40^»  et  on  attache  à  la  partie  supérieure  de 
chaque  garniture  un  fil  de  lin  garni  inférieurement  d'une  petite 
boule  de  n^oelle  de  sureau.  Ensuite ,  on  charge  l'appareil  en 
faisant  communiquer  la  face  A  A  avec  les  conducteurs  de  It 
machine  électrique ,  tandis  que  la  face  BB  communique  au  réser- 
voir commun  par  un  cordon  métallique  ce.  A  mesure  que  l'élec' 
tricité  s'accumule  sur  la  face  A  A ,  l'excès  de  la  force  répulsive 
fait  élever  le  petit  pendule/?  qui  lui  est  attaché  ;  mais  le  pendule 
semblable/?'  appliqué  sur  l'autre  face  où  l'électricité  résineuse 
est  complètement  neutralisée,  reste  tout-à-fait  vertical.  L'ap- 
pareil étant  chargé,  on  supprime  la  communication  de  la 
face  A  A  avec  la. machine.  Alors ,  si  on  laisse  la  face  B  B  en  com- 
munication constante  avec  le  sol ,  on  voit  le  pendule  kp  s'abaisser 
graduellement  et  avec  une  extrême  leinteur,  jusqu'à  ce  qu'enfin 
toute  l'électricité  accumulée  sur  cette  face  se  soit  dissipée;  et 
pendant  tout  ce  temps  le  pendule  B/?'  reste  immobile.  Mais  si , 
après  avoir  supprimé  la  communication  de  A  A  avec  la  machine , 
on  supprime  aussi  celle  de  BB  avec  le  sol ,  les  phénomènes  sont 
très-différens.  Alors  le  pendule  Kp  commence  par  s'abaisser  ra- 
pidement ,  et  le  pendule  B/?  commence  par  s'élever  de  même.  Ils 
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arrivent  bientôt  ainsi  à  un  écart  à  peu  près  égal ,  et  qui  est 
environ  la  moitié  de  l'écart  initial  du  fil  Ap,  Quand  ils  ont 
atteint  cette  limite ,  le  fil  A/9  continue  de  descendre ,  et  le  fil  Bp* 
se  met  à  descendre  aussi  ;  mais  leu^  marche  est  alors  incompa- 
rablement plus  lente  que  dans  les  premiers  instans  où  Ton  a 
isolé  l'appareil.  Us  continuent  ainsi  à  se  rapprocher  tous  deux 
des  faces  auxquelles  ils  communiquent ,  en  s'en  tenant  à  peu 
près  également  éloignés ,  jusqu'à  ce  qu'enfin  toute  l'électricité 
des  deux  faces  étant  dissipée ,  ils  reviennent  l'un  et  l'autre  à  la 
situation  verticale ,  après  un  temps  qui  peut  être  quelquefois 
fort  considérable. 

D'après  la  progression  même  de  ces  phénomènes ,  on  voit 
qu'il  faut  en  chercher  la  cause  dans  la  dissipation  successive  de 
l'électricité  des  deux  surfaces  par  le  contact  de  l'air.  Car  les 
deux  fluides  accumulés  sur  les  surfaces  de  la  lame,  n'ayant 
l'un  avec  l'autre  aucune  communication  directes  si  l'air  ne 
leur  faisait  éprouver  aucune  diminution  par  son  contact ,  l'état 
de  l'appareil  devrait  toujours  être  le  même  qu'à  l'instant  où  il  à 
cessé  de  communiquer  avec  les  conducteurs  qui  lui  transmet- 
taient l'électricité;  par  conséquent  l'écart  du  fil  A/>  resterait^ 
aussi  le  même  qu'à  cet  instant ,  et  le  fil  Bp  n'étant  repoussé  par 
aucune  force  resterait  toujours  vertical.  Mais  ces  circonstances 
mathématiques  nNiyant  pas  lieu ,  voyons  quelles  modifications 
doit  produire  dans  les  phénomènes  la  cause  que  nous  avons 
indiquée. 

Commençons  par  le  cas  simple  où  la  surface  BB  de  l'appareil 
conserve  sa  communication  avec  le  sol.  Alors  la  quantité  d'élec* 
tricité  accumulée  sur  cette  surface  sera  constamment  neutralisée 
à  distance.  Considérons- la  à  une  époque  quelconque  t,  et  dési- 
gnons-la par  Y  ;  nommons  de  même  X  celle  que  la  surface  isolée 
possède  à  la  même  époque.  Puisque  X  neutralise  T  à  distance , 
à  traveitf  la  lame  de  verre  qui  les  sépare ,  il  devra  exister  entre 
ces  deux  quantités  la  relation 

Y  -f-  /w  X  =  o. 
Mais  toute  l'électricité  X  n'est  pas  libre  ;  une  partie  est  neutra- 
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lisée  par  Y ,  et  son  expression  est  -^  m  Y  ou  +  '^  X.  La  portion 
de  X  qui  conserve  sa  force  expansive  est  donc 

X  +  mY,         ou         (i— w*)X. 

Cette  portiQ^  est  la  seule  qui  puisse  être  diminuée  par  le  con- 
tact de  Tair.  La  perte  qu'elle  souffre  pendant  un  très -court 
intervalle  de  temps  ù^  est  proportionnelle  à  son  intensité  et  à  la 
durée  de  cet  intervalle  ;  elle  pourra  donc  être  exprimée  par 

—  a  (i  ■— •  m^)  X  é, 

a  étant  un  coefficient  constant  pour  le  même  appareil,  mais 
variable  avec  la  faculté  plus  ou  moins  conductrice  de  l'air.  La 
composition  de  cette  formule  montre  comment  la  déperdition 
de  l'électricité  de  la  face  isolée  est  retardée  par  l'influence  de 
l'autre  face.  Car  si  la  quantité  X  était  libre  et  exposée  aux  mêmes 
causes  de  déperdition,  sa  perte  dans  le  temps  ê  serait  aX#;  an 
lieu  qu'elle  se  trouve,  ici  extrêmement  affaiblie  par  le  facteur 
1  *—  m*, .qui  est  toujours  fort  petit ,  la  fraction  m  approchant 
d'autant  plus  de  .l'unité  que  l'épaisseur  de  la  lame  de  verre  est 
moindre.  La  perte  de  l'électricité  X  se  fait  ici  exactement  comme 
celle  d'une  électricité  libre  dont  te  coefficient  de  déperdition  ne 
serait  pas  a,  mais  a  (i  — ^/re^).  Nous  pouvons  donc  appliquer 
à  ce  cas  les  formules  que  nous  avons  trouvées  dans  le  cha- 
pitre III  ;  et  en  désignant  par  X*  la  charge  primitive  de  la  face 
isolée  à  l'instant  où  /  est  nul ,  c'est-à-dire  au  premier  moment 
où  l'on  détruit  la  communication  de  cette  face  avec  les  conduc-> 
teurs  qui  lui  transmettaient  l'électricité,  on  aura  après  un 
temps  t  quelconque 

log  X  =  log  Xo i — — ^  , 

JML 

M  étant  le  module  des  tables  logarithmes ,  c'est  à-dire  le  nombre 
2,3o258ô.  En  ajoutant  de  part  et  d'autre  log  (i  —  W),  celte 
équation  deviendra 

log  (I  -  m»)  X  =  log  (1  -  ;„«)  X.  -  t^lSZfÙI. 

(i  —  7w*)  X  est  la  portion  d'électricité  qui  jouit  de  sa  force 
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expansive  snr  la  face  isolée,  à  Tëpoque  que  Ton  eonsidère.  Nous 
la  désignerons  par  £^  ;  de  plus,  en  nommant  £  la  portion  d*élec- 
tricité  que  cette  face  prendrait  aux  conducteurs  électrisés ,  sî 
elle  communiquait  librement  avec  eux  sans  Tinfluence  de  l'autre 
face  ,  nous  avons  vu  que  Ton  avait 

E 

X,= -,         d*où         (i— //i«)X^  =  E. 

I  —  m*  ^   ' 

Substituant  ces  valeurs  dans  notre  formule ,  elle  devient 

a{î  —  m*)  i 


log  Ef  =  log  E  — 


M 


Quand  /  est  nul,  £^  se  réduit  à  £;  £  exprime  donc  la  quantité 
d'électricité  qui  jouissait  de  sa  force  expansîve  sur  la  face  isolée 
au  commencement  de  l'expérience.  C'est  aussi  ce  qui  résultait 
des  formules  de  la  page  365;  mais  de  plus ,  dans  le  cas  actuel, 
on  voit  qu'à  une  époque  quelconque ,  la  quantité  E^  sera  réduite 
exactement  comme  si  la  quantité  primitive  £  avait  été  exposée 
librement  dans  une  atmosphère  où  le  coefficient  de  déperdition 
aurait  été  a  (i  -—  m*)  ;  par  où  l'on  peut  juger  que  ce  décroisse* 
ment  sera  graduellement  progressif,  et  qu'il  se  fera  avec  beau-* 
coup  de  lenteur,  à  cause  de  la  petitesse  du  coefficient  i  -—  //z^. 
n  en  sera  donc  aussi  de  même  de  l'écart  du  fil  de  lin  suspendu  à 
la  face  A  avant  qu'elle  communiquât  aux  conducteurs.  Cet 
écart ,  sans  être  proportionnel  à  la  quantité  £/ ,  est  cependant 
un  effet  immédiat  de  sa  force  répulsive ,  et  il  doit  croître  et 
décroitre  avec  elle  sans  interruption. 

Passons  maintenant  au  cas  général  où  les  deux  surfaces  de 
l'appareil  sont  isolées,  et  représentons  encore  par  X  Y  les  quan- 
tités d'électricité  qui  existent  sur  ses  surfaces  à  une  époque  quel** 
conque  ;  une  partie  de  cef  électricités  sera  libre ,  l'autre  sera 
neutralisée  ;  et  en  désignant  toujours  par  a  la  proportion  de  la 
première  qid  se  perd  dans  un  très-court  intervalle  de  temps  6 , 
on  trouvera ,  par  un  raisonnement  semblable  à  celui  dont  nous 
avons  fait  tout-à-l'heure  usage , 
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Suxhee  A.  Surface  S. 

Chaire  totak  â  l'époqae  i X  Y 

Pordon  oentralisée  par  Tin- 

ûneace  de  rentre  surface. . .  —  m  Y  — mX 

Portion  libre "K-^mY  T-f*''*^ 

Perte  dans  le  petit  inter- 

Talle  de  temps  #.. .  — tf(X  +  i»Y)#  — a(T  +  »iX)#. 

Ici  les  pertes  absolues  de  chaque  surface  sont  compliquées  de 
l'action  de  l'autre ,  ce  qui  empéèbe  d'appliquer  les  formules 
ordinaires  d'une  déperdition  libre.  Hais  on  peut  éluder  cette 
difficulté ,  en  substituant  â  X  et  T  des  inconnues  S  et  A  ^ales 
à  leur  somme  et  k  leur  différence,  c'est-à-dire  telles  qu'on 
ait  S  =  X  +  Y 

A  =:  X  —  Y. 

En  effet ,  pour  avoir  la  perte  de  S ,  il  faudra  ajouter  celles  de  Y 
et  de  X ,  ce  qui  donnera 

—  a (i  +  m)  (X  +  Y) f ,    eu  simplement   — a(i-f-^)SI, 

■ 

et  pour  avoir  celle  de  A ,  il  faudra  prendre  la  différence  des 
mêmes  quantités ,  qui  sera 

—  a  (i  —  /7i)  (X  —  Y)  ,     ou  simplement     —  a  (i  -^  m)  A  ^ 

S  décroit  donc  comme  ferait  une  électricité  libre  pour  laquelle 
le  coefficient  de  la  déperdition  serait  a  {i  -^  m)  et  A  ,  comme 
une  électricité  libre  pour  laquelle  le  coefficient  de  la  déperdition 
serait  a  (i  —  //z).  Ainsi  Ton  peut  appliquer  à  ces  quantités 
les  formules  que  nous  avons  trouvées  pour  la  perte  de  l'élec- 
tricité par  le  contact  de  l'air ,  c'est-à-dire  qu'on  aura ,  après  un 
temps  quelconque , 

,      «  «f  1  +m)  t 

IogS  = M  +HS, 

log  A  =-  -i___i_  +  log  A„. 
S«  et  Aq  sont  les  valeurs  initiales  de  A  et  de  S  ^  M  est  le  module 
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des  tables  ou  2,3o2585.  Pour  tirer  de  là  commodément  X 

€t  Y ,  j^  ferai i— -!- — i-  =  log  u 

M 

a(i  —  m)  t 
M ='"8''- 

Les  quantités  k  et  p  pourront  se  calculer  par  ces  équations , 
quand  on  se  donnera  le  temps  t^  lequel  est  toujours  positif  pen>- 
dant  la  durée  de  l'expérience.  On  Toit  que  leurs  valeurs  seront 
toujours  des  fractions  positives  et  moindres  que  Tunité,  puis* 
que  leurs  logarithmes  sont  négatifs.  Cette  transformation ,  in- 
troduite dans  nos  équations  en  S  et  A  ,  permet  de  repasser  des^^ 
logarithmes  aux  nombres ,  ce  qui  donne 

S=:«So 

Or,  on  a  en  général 

S  =  X  +  T- 
A  =  X  —  Y. 

Au  commencement  de  l'expérience  t  était  nul  ;  X  et  Y  devienneift 
alors  Xg  et  Y^.  La  première  quantité  exprime  la  charge  de  la 
face  A  qui  a  communiqué  avec  les  conducteurs  éiectrisés  ;  la 
seconde  est  la  charge  de  la  face  qui  communiquait  au  sol.  Celle-ci 
est  donc  égale  à  —  jtz  Xq  ,  c'est-à-dire  à  ce  que  X©  peut  neu- 
traliser à  distance  à  travers  l'épaisseur  de  la  lame  de  verre. 
D'après  cela ,  on  aura 

S„  =  X,+Y^=:{i-m)X, 
Ao==X„— Y^  =  (i+m)X,; 

et  nos  équations  en  S  et  A  deviendront  par  ces  valeurs 

X  + Y  =  (i— w)  X^i/ 

X-Y=:(l+/l?)X^P, 

d'où  l'on  tire 


SyS  DES  ÉLECTRICITÉS  DISSIMULÉES. 

Ce  sont  les  quantités  d'électricité  qui  existent  sur  chaque  face  à 
une  époque  quelconque  ;  de  là  on  tire 

Y  +  w  X  =  —  > i—^  (p—  u). 

a 

X  +  77iYety  +  /7iX  sont  les  quantités  d*électricité  quijouis^ 
sent  de  leur  force  répulsive  sur  chaque  face  à  une  époque  quel- 
conque. Nous  le»  représenterons  par  Ë^ ,  e^  ;  de  plus ,  en  nom- 
mant E  la  valeur  initiale  de  E^  sur  la  face  qui  a  communiqué 
avec  les  conducteurs ,  on  a  vu  que  Ton  avait 

Introduisant  donc  ces  valeurs  dans  nos  formules  ^  elles  de- 

E 

viendront  E^  =  -f-  -  (^v  -j-  u) 

E 

2 

à  quoi  il  faut  joindre 

a  (i  —  m)  t 
^     ~  M 

loff  tt  = — . 

^  M 

Au  commencement  de  l'expérience  t  est  nul ,  an^i  que  log  v  et 
log  u  ;  par  conséquent ,  on  a  alors 

p=i  tt=:i,  ce  qui  donne  E^  =  E ,  et  e^  =  o» 
C'est  en  effet  ce  que  nous  devions  retrouver.  Pour  toute  autre 
valeur  de  t  plus  grande  que  zéro  ^  v  et  u  seront  des  fractions , 
puisque  leurs  logarithmes  seront  négatifs  ;  mais  log  v  sera  tou- 
jours beaucoup  plus  petit  que  log  u,  a  cause  du  facteur  très- 
petit  (i  —  m)  ;  et  par  conséquent  v  sera  toujours  une  fraction 
beaucoup  moins  différente  de  l'unité  que  u.  D'après  cela ,  si  l'on 
construisait  deux  courbes  dont  les  abscisses  fussent  t  et  les 

■    • 

Ep    Eu 
ordonnées  —  ,  — ,  on  voit  que ,  pour  f  r=  o ,  ces  deux  courbes 

3         2 

auraient  d'abord  une  ordonnée  commune  A  M ,  %.  41  >  laquelle 
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serait  égale  à  |  £  ;  après  qaôi  chacune  des  deux  courbes  irait  en 
•'abaissant  continuellement  vers  VtLne  des  t,  mais  avec  cette  dif- 
férence que  la  première  MY ,  qui  dépend  de  f',  se  rapprocherait 
de  cet  axe  avec  beaucoup  de  lenteur ,  tandis  que  la  seconde  MU , 
au  contraire,  descendrait  vers  lui  avec  beaucoup  de  rapidité. 
Maintenant,  pour  construire  la  valeur  de  £/  qui  exprime  Félec* 
tricité  libre  sur  la  première  face  de  Tappareil ,  il  faudra  prendre 
la  somme  des  ordonnées  de  ces  courbes  ;  et  pour  construire  la 
valeur  de  -—  ^^ ,  qui  est  rélectrkité  libre  sur  la  seconde  face ,  il 
faudra  prendre  leur  différence  ;  ce  qui  donnera  les  deux  courbes 
ponctuées  £ £,  £^....  £^  ;  e  e,  e^..*.  e^  ^  dont  la  première  s'abaisse 
d'abord  rapidement  vers  Taxe,  tandis  que  l'autre  s'élève.  Après 
quoi ,  s'étant  toutes  deux  fort  approchées  l'une  de  l'autre ,  et  de 
la  courbe  M  V ,  elles  descendent  ensemble  très-lentement  vers 
l'axe  de  part  et  d'autre  de  cet.te  courbe ,  jusqu'à  ce  qu'elles 
aillent  enfin  avec  elle  le  rencontrer  dans  l'infini.  Les  portions 
d'électricité  libres  représentées  par  les  ordonnées  de  ces  deux 
courbes,  varieront  donc  sur  les  deux  faces  de  l'appareil ,  con- 
formément aux  lois  que  leurs  inflexions  nous  peignent ,  et  il  en 
sera  de  même  des  écarts  des  fils  qu'elle»  font  diverger.  Ainsi , 
dans  les  premiers  momens  de  l'expérience ,  le  fil  qui  dépend 
dç  £f  s'abaissera  avec  rapidité ,  tandis  que  celui  de  l'autre  face 
qui  dépend  de  e^  s'élèvera  de  même.  Us  arriveront  ainsi  à  un 
écart  à  peu  près  égal  ;  après  quoi  ils  s'abaisseront  tous  deux 
avec  une  extrême  lenteur ,  indiquée  par  la  pente  insensible  de  la 
courbe  M  Y.  Tous  ces  résultats  sont  exactement  conformes  à  la 
description  que  Richmann  a  donnée  du  phénomène.  On  voit 
que  le  peu  de  pente  de  la  courbe  M  V  lient  à  ce  qu'elle  est  déter- 
minée par  le  coefficient  a  (i  —  /w),  qui  eat  d'autant  plus  petit 
que  m  est  moins  différent  de  l'unité ,  c'est-à-dire  que  la  lame  de 
verre  est  plus  mince.  Si  l'on  pouvait  supposer  m  tout-à-fait 
égal  à  1 ,  la  courbe  M  Y  deviendrait  une  ligne  droite  tout-à-fait 
parallèle  à  l'axe  des  t.  Les  ordonnées  seraient  donc  alors  toujours 
égales  entre  elles ,  quel  que  fût  le  temps  t;  et  en  général  ce  n'est 
qu'après  un  temps  considérable  que  son  abaissement  vers  Taxe 
est  sensible.  Il  n'en  est  pas  de  môme  de  la  courbe  M  U  ;  la  pente  de 
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celle-ci  est  déterminée  par  k  coefficient  a  (  i  -{-m),  qui  est  beatt* 
coup  plus  grand  que  a  (  i  —-m)  ;  car  si  Ton  supposait ,  par 
exemple,  m  =  i^^.ii  aérait  presque  égal  à  2a,  au  lieu  que 
a  (1  — >  m)  deviendrait  ^^  a*  On  conçoit  ainsi  qu'en  peu  de  temps 
la  courbe  M  U  doit  se  rapprocher  beaucoup  de  l'axe  des  /,  et  sa 
descente  sera  d'autant  plus  rapide  que  a  sera  plus  cousidérable , 
c'est-à-dire  que  la  déperdition  de  l'électricité  par  le  contact  de 
Fair  sera  plus  grande.  Or,  comme  les  ordonnées  de  cette 
courbe  font  toute  la  différence  des  valeurs  de  £/  et  de  e^ ,  on  voit 
qu'en  peu  de  temps  ces  valeurs  doivent  devenir  presque  égales 
entre  elles ,  et  alors  leur  diminution  n'est  plus  réglée  que  par  la 
pente  insensible  dé  la  courbe  M  Y. 

Ces  particularités,  que  l'inspection  des  courbes  rend  sensibles, 
peuvent  se  déterminer  rigoureusement  par  nos  formules  ;  il  ne 
faut  pour  cela  que  les  réduire  en  nombres.  Cherchons,  par 
exemple ,  toutes  les  circonstances  du  phénomène  pour  l'époque 
à  laquelle  e^  cesse  de  croître»  Cela  arrivera  quand  la  diminution 
instantanée  de  u  compensera  celle  de  u.  Or ,  dans  un  très-petit 
intervalle  de  temps  é,  la  diminution  de  t'  est  —  a  (t  — >  m)  t^é, 
et  celle  de  a  est  —  a  (1  +  /w)  «  é  j  pour  qu'elles  soient  égales 
entre  elles ,  il  faut  qu'on  ait 

(1  —  m)  •»  =  (i  -f-  'w)  w  ,     d'où  l'on  tire     u  =  ^ <—. 

1  -f-  m 

En  substituant  cette  valeur  de  u  dans  E^  et  et  dans  X,  Y,  on 
trouvera 

E<  =  E    ; <î^  =  —  E 


I  +  m  1  -f-  //z 

1  +  wï  1  +  m' 

Il  faut  maintenant  déterminer  la  valeur  particulière  de  v  qui 
convient  à  cette  époque.  Pour  cela ,  on  remarquera  que  l'on  a 
généralement 

(i  +  m)  log  P  =  (i  —  /7i)  log  u. 

Or,  la  relation  particulière  que  nous  venons  de  trouver  entre 
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«  et  p  pour  Tépoque  du  maximum  de  et  don&e,  en  prenant  les 
logarithmes , 

log  II  =  log  p  +  log  (ISZl—). 

\i  +  m/ 

Prenant  donc  cette  yaleur  de  log  u^  et  la  mettant  dans  l'équa* 
tion  générale ,  il  vient ,  après  les  réductions , 

log  V  =  ^ — ^  log  (  '7^  J- 

Quand  m  sera  donné ,  on  calculera  v  par  cette  formule,  et  si  m 
est  peu  différent  de  i ,  ce  qui  est  le  cas  ordinaire,  v  sera  aussi 
très- peu  différent  de  i .  Par  exemple ,  soit  m  =  7^ ,  on  aura  , 
en  mettant  cette  valeur  pour  m, 

^''^ " = ip '*'<^ ïii ♦  *"*  log. =--^ log .99. 

Or ,  les  tables  donnent 

log  199  =  2,2988531. 

Divisant  par  1 98 ,  il  vient 

log  p=: -^0,01  i6io4  ,     ou     log  p  =  1,9883896  ; 

et  en  passant  aux  nombres 

V  =  ,9736  j 

avec  cette  valeur  et  celle  de  /7t,  on  trouve  pour  la  même 
époque , 

Et  =  0,4893  .  E  e*  =  —  0,4844  .  E 

X  =  0,9689 .  Xj,       y  =  —  0,9688 .  Xo. 

On  voit  donc  qu'en  effet  les  deux  portions  d^électricité  qui 
jouissent  de  leur  force  expansive  sur  chaque  surface,  deviennent 
presque  égales  entre  elles,  et  ont  pour  valeur,  à  très-peu  de 
chose  près ,  la  moitié  de  la  quantité  primitive  E.  La  différence 
est  encore  moindre  entre  les  quantités  absolues  d'électricités  X 
et  Y.  Il  est  remarquable  que  ces  limites  sont  tout-à-fait  indé-* 
pendantes  de  a,  c'est-à-dire  de  la  vitesse  plus  ou  moins  grande 
avec  laquelle  se  fait  la  déperdition  de  Télectricité. 


..t 
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Il  n'en  est  pas  ainsi  du  temps  après  lequel  cet  état  s'obserTe; 
pour  le  déterminer ,  reprenons  Téquation 

f  \  — rn\ 

log  u  =  log  i'  +  log  \^-7+^y  ' 

qui  a  lieu  à  Tépoque  que  nous  considérons  ;  et  en  mettant  pour 
log.  u ,  log.  V  f  leurs  valeurs  ent,  nous  trouverons 


/  =  — log  (         '        ), 


+ 

ou ,  ce  qui  revient  au  même  9 

M  log  V 


a(i  — m) 

Prenons ,  par  exemple ,  la  minute  sexagésimale  pour  Tunité  de 
temps ,  et  supposons  que  la  déperdition  de  l'électricité  par  Tair 
«oit  de  7^  par  minute ,  on  aura  donc 


I 
a  =  —  ; 

on  a  de  plus 

m  =  -^        log  ï'  =  — 0,0116104       M=:2,3o258; 
100 

avec  ces  données ,  on  trouve 

/  =  26' .  44". 

Telle  sera  donc  l'époque  après  laquelle  et  parviendra  à  son 
maximum. 

Ce  résultat  semble  s'écarter  un  peu  de  cette  grande  rapidité 
avec  laquelle  Richmann  a  vu  ses  deux  fils  atteindre  leur  plus 
grand  écart  ;  mais  il  faut  remarquer  que  le  calcul  nous  donne  ici 
l'époque  mathématique  du  phénomène.  Si ,  long-temps  avant 
le  maximum,  les  valeurs  de  et  n'ont  plus  éprouvé  que  des 
accroissemens  insensibles ,  il  aura  été  impossible  à  Tobservateur 
de  tenir  compte  de  ces  différences,  surtout  en  les  évaluant 
d'après  l'écart  des  fils ,  qui ,  pour  croître  de  quantités  égales , 
exige  des  forces  répulsives  de  plus  en  plus  grandes.  £n  effet ,  en 
prenant  toujours  a  =  -—  et  w  =  ^ ,  on  a  en  général 

log  p  =  -—  0,00043429  .  t      log.  a  =  —  0,0864248  .  /; 
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et  en  donnant  k  t  des  -valeurs  beauconp  plas  rapprochées  du 
commencement  de  Texpérience ,  on  trouve 


t 

p 

u 

E, 

--^i 

l' 

0 19990 

0,8196 

0,9093.  E 

0,0901  E 

5 

09950 

0,3697 

0,6823.  E 

0,8127  E 

7 

0,9980 

o,2/,83 

0,6206.  E 

0,8728  E 

la 

0,(4900 

0,1867 

0,5633.  E 

0,4267  E 

27 

0,9734 

0,0046 

0,4^90.  E 

0,4843  E 

100 

0,9048 

insensible 

o,4524.E 

0,^5*24  E 

looo 

0,3679 

insensible 

0,3679  E 

0,8679  E 

On  voit  donc  que  dix  minutes  après  Tinstant  où  Ton  a  com- 
mencé à  isoler  ra])pareil ,  la  valeur  de  e,  ne  diffère  déjà  presque 
plus  de  son  maximum,  qu'elle  ne  doit  cependant  atteindre  que  1 7' 
plus  tard.  On  voit  aussi  avec  quelle  extrême  lenteur  E^  et  a 
décroissent ,  quand  elles  ont  passé  cette  limite  ,  puisqu*au  bout 
de  seize  heures  elles  surpassent  encore  le  tiers  de  leur  valeur 
primitive.  Le  d^-^roissement  serait  plus  rapide,  si  nous  prenions 
la  fraction  m  plus  différente  de  Tuiiité  ;  ce  qui  revient  à  sup- 
poser la  lame  de  verre  plus  épaisse  :  mais  aussi  le  maximum 
de  et  arriverait  plus  tôt.  En  général ,  cette  analyse  peut  faire 
juger  combien  Fattraction  réciproque  des  deux  électricités  dis- 
simulées sert  à  les  protéger  Tune  et  Tautre  contre  Tact  ion  absor- 
bante de  l'air.  Cest  aussi  ce  que  l'observation  confirme  de  la 
manière  la  plus  évidente  par  le  teinps  considérable  que  des  bou- 
teilles  de  Leyde  d*un  verre  mince  mettent  à  se  décharger  com- 
plètement lorsqu'on  les  isole,  et  que  la  communication  directe 
de  leurs  deux  surfaces  est  empêchée  par  une  couche  de  gomihé- 
laque  de  bonne  qualité. 

Si  sur  les  deux  faces  de  la  lame  ou  de  la  bouteille ,  on  répan- 
dait quelque  poudre  formée  de  substance  non  conductrice ,  elle 
y  adhérerait  par  l'attraction  des  électricités  libres  E^  e^  ;  et  si  de 
plus  ces  électricités  n'étaient  pas  assez  fortes  pour  chasser  les. 

ToxB  II.  26 


■  «. 


4o5l  !>£$  lÊLECTRICIT^  DISSIMULlÉES. 

particule»  de  la  poudre ,  elles  se  trouveraient  ainsi  préservées 
du  contact  de  l'air;  de  sorte  que  leur  déperdition  étant  nulle , 
l'appareil  pourrait  rester  chargé  indéfiniment.  C*est  ce  qu'on 
observe ,  en  effet ,  avec  les  lames  de  verre  minces  ,  lorsqu'après 
avoir  chargé  leurs  deux  faces ,  on  y  répand  le  mélange  de 
soufre  et  de  minium  dont  nous  avons  parlé  plus  haut.  Si  on 
suspend  ces  lames  par  un  cordon  le  long  d'une  muraille  sèche, 
,  elles  conservent  leur  électricité  pendant  des  mois  entiers. 

£n  général ,  quand  on  s'occupe  de  phénomènes  électriques , 
tI  ne  faut  jamais  perdre  de  vue  l'influence  que  le  contact  de 
l'air  peut  avoir  sur  eux.  Sans  cela ,  par  exemple  ,  on  croirait , 
d'après  l'expérience,  qu'une  bouteille  de  Leyde  ,  ou  tout  autre 
appareil  de  ce  genre ,  peut  se  charger  en  recevant  seulement 
l'électricité  de  la  machine  sur  une  de  ses  faces ,  sans  communi- 
quer par  l'autre  avec  le  sol.  Car,  dans  le  fait ,  une  bouteille  ainsi 
isolée  se  charge  peu  à  peu ,  surtout  si  on  l'électrise  long-temps. 
Mais  c'est  que  l'électricité  de  sa  seconde  surface ,  que  l'influence 
à  distance  repousse  et  rend  libre ,  se  trouve  alors  exposée  à  l'ac- 
tion absorbante  de  l'air  qui  la  diminue  peu  à  peu  ;  ce  qui  permet 
l'accumulation  d'une  certaine  quantité  d'électricité  sur  la  sur- 
face qui  communique  directement  aux  Conducteurs.  Pour  pous- 
ser cette  déperdition  à  l'extrême ,  il  n'y  a  qu'à  armer  la  surface 
extérieure  de  quelques  pointes  ;  alors  la  bouteille ,  quoique 
isolée  dans  l'air ,  se  charge  presque  aussi  fortement  que  si  la 
face  armée  de  pointes  communiquait  avec  le  sol. 

DES  BA.TTERIES  ÉLECTRIQUES. 

Quand  on  veut  accumuler  beaucoup  d'électricité ,  on  forme 
des  bouteilles  de  Leyde  avec  de  grandes  jarres  de  verre  que  l'on 
revêt  de  feuilles  métalliques  sur  leurs  deux  surfaces,  et  l'on 
fait  communiquer  toutes  les  tiges  de  ces  bouteilles  à  un  même 
conducteur  métallique  qui  détermine,  quand  on  le  touche,  leur 
décharge  simultanée.  Cet  appareil  s'appelle  une  batterie  élec- 
trique ;  il  est  représenté  fîg.  42  :  on  rétablit  ordinairement  sur 
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vn  support  isolant  qui  communique  au  sol  par  un  conducteur 
métallique  que  l'on  peut  ôter  ou  mettre  à  volonté. 

Plus  une  batterie  contient  de  surface  de  verre  armé ,  plus 
elle  accumule  d'électricité  à  force  répulsive  égale  ;  mais  aussi 
plus  il  faut  de  temps  pour  la  charger  avec  une  macLine  donnée. 
En  général,  quand  on  emploie  de  très-grandes  batteries^  il 
est  utile  de  les  séparer  en  plusieurs  divisions ,  pour  pouvoir 
proportionner  la  quantité  d'électricité  aux  effets  qu'on  veut 
produire.  Cela  offre  encore  l'avantage  de  pouvoir  charger  les 
batteries  plus  vite  avec  la  même  machine  ;  c'est  ce  que  je  Vais 
expliquer. 

Je  suppose  un  nombre  quelconque  de  bouteilles  de  Leyde^ 
ou  en  général  de  surfaces  de  verre  armées ,  suspendues  les  unes 
sous  les  autres  par  des  conducteurs  métalliques  ^  comme  le 
représente  la  fig.  43.  Attachons  la  première  à  un  cordon  de 
soie  S  9  et  faisons  communiquer  la  dernière  avec  le  sol.  Con- 
duisons.  ensuite  sur  la  face  supérieure  A(  At  l'électricité  de  la 
machine  que  je  supposerai  vitrée  ;  il  est  évident  que  toutes  les 
'  lames  inférieures  se  chargeront  en  même  temps  que  la  première 
par  les  répulsions  successives  de  l'électricité  de  l'une  dans 
l'autre.  Il  s'agit  de  déterminer  leur  état  d'équilibre  simultané. 

Pour  cela ,  je  regarderai  toutes  ces  lames  comme  égales  entre 
elles,  et  également  armées;  je  représenterai  par  ^  le  rapport 
des  quantités  d'électricité  qui  peuvent  se  neutraliser  mutuelle- 
ment d'une  face  à  une  autre  sur  la  même  lame  ;  et  pour  simpli- 
fier le  problème  y  je  supposerai  les  lames  assez  minces  et  le^ 
portions  d'électricité  libres  assez  faibles  pour  que  leur  influence 
À  distance  ne  modifie  pas  sensiblement  l'état  des  lames  voisines. 
Alors  nous  aurons  cette  série  d'équations,  analogue  à  celle  de  la 
page  368. 

B,  +  f^A.,  =o 

Ba+i^Aa  =  o  B,  +A.  =  o 

B3  +  ^  A3  =  o  Ba  +  A3  =  o 

B4  4"  /»*  -^^4  =  o  B3  4-  A4  =  o 

B,  +^A,=  o  B,_,  +  A,  =  o 
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Les  équations  contenues  dans  ]a  seconde  colonne  expriment  que 
les  faces  qui  communiquent  ensemble  comme  Bi  et  A^ ,  B^  et  A3 , 
'  sont  chargées  par  une  décomposition  de  leurs  électricités  na- 
turelles. En  combinant  les  équations  de  même  rang,  on  en 
tire  CCS  deux  autres  systèmes  : 

83=:  ^Ba  A3=^Aa 

Brt  =  ^B„_i  ArtZir^A^^i." 

Maintenant ,  si  Ton  multiplie  toutes  celles  d'une  même  colonne 
Tune  par  l'autre  ,  et  qu*on  supprime  les  facteurs  égaux  ,  il  vieut 

B«=:^«-*B.  A„=^— 'A,. 

On  voit  donc  par  Tidentité  de  signe  ^  que  toutes  les  faces  iofc- 
rieures  B„  sont  chargées  de  la  même  espèce  de  fluide  que  B ,  et 
toutes  les  faces  supérieures  A;,  sont  chargées  de  la  même  espèce 
de  fluide  que  A  ;  mais  leurs  charges  successives  vont  en  s*affai- 
blissant ,  parce  que  fc  est  toujours  une  fraction  dont  les  puis- 
sances sont  de  plus  en  plus  petites.  Si,  par  exemple,  on  sup- 
posait comme  précédemment  fi  =  ^iz  >  ^'  ^^^  ^®  nombre  total 
des  lames  fût  10^  il  faudrait  faire  n  —  1  =  9 ,  ce  qui  donnerait 


'''•"'=(â'=°'9'^^- 


La  charge  de  la  dixième  lame  surpasserait  donc  encore  les  -^  de 
la  charge  de  la  première.  Cependant ,  si  Ton  établissait  une  com- 
munication entre  la  dernière  face  B;,  et  la  première  A, ,  ce  qni 
déchargerait  en  un  seul  coup  toutes  les  lames ,  on  ne  recevrait 
pas  plus  d*électricité  que  si  Ton  eût  détaché  la  première  lame  de 
Tappareil  avec  des  tiges  isolantes,  et  qu'on  Teût  déchargée  sépa- 
rément ;  car  les  électricités  Bi ,  Aa ,  B^ ,  A3 ,  se  recomposeraient 
d'elles-mêmes  sans  aucune  transmission  réelle.  Au  lieu  de  cela, 
supposons  que  les  lames  étant  ainsi  chargées  par  cascade ,  on 
les  sépare  Tune  après  l'autre  en  enlevant  d'abord  la  dernière  que 
Ton  prendra  par  sa  face  B„ ,  et  ainsi  de  suite  pour  toutes  les 
autres  successivement.  Si  Ton  pose  ensuite  toutes  les  lames  à 
côté  les  unes  des  autres  sur  des  isoloirs ,  et  qu'on  lie  toutes  leurs 
surfaces  supérieures  A  à  un  même  conducteur,  on  pourra 
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encore  les  décharger  simultanément.  Mais  cette  fois,  la  décharge 
transmettra  toutes  les  quantités  d'électricité  qu'elles  contiennent. 
Or ,  ces  quantités  sont 


sur  les  faces  B. . .  .(i+iK-}-/»^', . .  +  ^"~'*)B,,  ou 


sur  les  faces  A. . .  .(1+/**+/***  •  •  •  +i^'*'~0'^i'  ^^ 


(I— ^»)A, 


1—^ 

La  décharge  sera  donc  bien  plus  considérable  que  la  première 
fois.  Par  exemple ,  dans  notre  supposition  de  /i  =  1  o  et  ^  =  -^ , 

I    —  /Ci'* 

on  aura  =  q,56  . 

1  —^ 

Ainsi  9  au  lieu  d*avoir  seulement  A(  d'électricité  vitrée ,  on  aura 
€n  tout  9^56  A,,  c'est*à-dire  une  quantité  presque  décuple. 

Pour  appliquer  cette  méthode  aux  grandes  batteries  ,  il  faut 
les  séparer  en  plusieurs  divisions  établies  sur  des  pieds  isolans , 
comme  le  représente  la  fig.  44*  Quand  on  veut  les  charger  toutes , 
ou  seulement  quelques-unes  d'entre  elles ,  on  établit  d'abord  la 
communication  entre  les  faces  successives  B,  A^  ,  B^^  A3.... ,  au 
moyen  de  verges  métalliques  C ,  C^  que  l'on  passe  dans  des  an- 
neaux disposés  pour  o^t  usage ,  et  l'on  fait  communiquer  avec  le 
sol  la  dernière  face  B^.  Puis ,  lorsqu'on  croit  la  charge  suffisante , 
on  détruit  la  communication  de  la  face  B„  avec  le  sol.  Alors,  on 
peut  impunément  enlever  les  unes  après  les  autres  les  tiges  mé«- 
tfilliquesCi  Cg....  Car,lorsqu'on  ôleCi,  par  exemple,  il  ne  peut  se 
faire  aucune  décharge ,  puisque  l'électricité  B,  est  retenue  par  A  ^ 
et  l'électricité  A^  par  B^.  Cela  fait ,  et  les  batteries  partielles  étant 
ainsi  séparées ,  on  établit  des  communications  entre  leurs  sur- 
faces A,.  Pour  cela  on  y  jette  y  je  ne  dis  pas  on  y  pose,  car 
on  s'exposerait  à  une  décharge,  on  y  jette,  dis-je ,  les  mêmes 
tiges  métalliques  C,  C^,  qui,  rencontrant  les  conducteurs  par 
lesquels  les  parties  de  chaque  batterie  sont  liées,  les  mettent  na- 
turellement en  communication.  Chaque  fois  que  la  tige  tombe 
sur  deux  batteries  consécutives ,  elle  excite  entre  elles  une  étin- 
celle ,  ce  qui  vient  de  l'inégalité  des  A.  Quand  toutes  les  batte- 
ries sont  réunies ,  on  peut  les  décharger  toutes  d'un  seul  coup , 
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en  faisant  communiquer  ensemble  une  partie  quelconque  des 
faces  A  et  B,  ou  si  l'on  veut,  on  continue  de  faire  encore 
tourner  la  machine  pour  achever  de  les  charger  complètement. 

Dans  ces  opérations ,  il  importe  d'avoir  un  régulateur  qui 
vous  indique  à  chaque  instant  Tétat  de  la  batterie.  Car ,  à  un 
certain  degré  de  charge ,  la  portion  £  d'électricité  des  faces  A 
qui  jouit  de  sa  force  répulsive ,  peut  surmonter  la  résistance  de 
l'air ,  et  se  porter  par  explosion  vers  une  face  B ,  ce  qui  déchar- 
gerait brusquement  la  batterie ,  et  souvent  avec  rupture  d'une 
partie  des  jarres ,  parce  que  toute  la  force  du  choc  se  porte  alors 
en  un  seul  point  de  leur  garniture  métallique.  Pour  éviter  cet 
accident ,  on  visse  à  demeure  sur  les  conducteurs  des  faces  A  un 
petit  pendule  formé  par  une  tige  métallique  T  T,  fig.  45,  et  par 
une  légère  tige  d'ivoire  ,  portant  à  son  extrémité  une  boule  de 
sureau  b.  Le  fluide  libre  des  faces  A  exerçant  sa  force  répul- 
sive sur  ce  petit  pendule ,  le  fait  s'éloigner  de  sa  tige ,  et  ses 
écarts  sont  marqués  par  une  division  tracée  sur  le  cadran  c  c, 
U  est  clair  que  cet  instrument  ne  donne  aucune  mesure  absolue; 
mais  il  offre  au  moins  une  indication  constante  sur  laquelle  on 
peut  se  régler ,  lorsqu'on  a  une  fois  pour  toutes  déterminé  par 
eipérience  le  degré  de  répulsion  auquel  une  décharge  spontanée 
pourrait  devenir  à  craindre.  n 

Pour  décharger  les  batteries ,  on  se  sert  de  l'excitateur  à  deux 
branches  décrit  page  334.  On  pose  l'une  d'elles  sur  une  face  A , 
l'autre  sur  une  face  B ,  et  la  décharge  s'opère  à  travers  leur 
substance.  Généralement ,  quand  on  opère  avec  de  fortes  bat- 
teries, on  doit  bien  se  garder  de  s'exposer  à  en  recevoir  la 
décharge;  car  on  pourrait  en  éprouver  les  accidens  les  plus 
graves ,  et  même  la  mort. 
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CHAPITRE    X. 

Des  Piles  électriques ,   et  des  Phénomènes  que 
présentent  les  cristaux  électrisés par  la  chaleur. 


J 


*A JOUTERAI  encore  sur  la  charge  par  cascade  quelques 
déYeloppemens  qui  nous  deviendront  utiles  dans  la  théorie  da 
galvanisme  et  du  magnétisme.  Ils  auront  d*ailleurs  Tavautage 
actuel  d'offrir  de  nouveaux  exemples  du  jeu  des  électricités 
dissimulées. 

Ne  négligeons  plus  l'action  à  distance  des  petites  portions 
d'électricité  qui  ne  sont  pas  complètement  neutralisées  ;  et ,  pour 
y  avoir  égard,  désignons  successivement  par  ft^  f^^*  •  -f^n  ^^^ 
proportions  qui  se  neutralisent  réellement  sur  la  première 
lame ,  la  seconde ,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  la  dernière.  Sans 
connaître  exactement  ces  proportions ,  nous  savons  qu'elles 
doivent  être  peu  différentes  les  unes  des  autres ,  si  les  lames 
sont  égales  entre  elles ,  et  assez  éloignées  les  unes  des  autres 
pour  que  les  portions  d'électricité  qui  restent  libres  sur  une  de 
leurs  surfaces  aient  peu  d'influence  sur  leurs  charges  absolues. 
£h  adoptant  ces  restrictions ,  nous  représenterons  par  P  le  pro- 
duit de  toutes  les  quantités  jM(  fc^  ^3. . ./«»;  et  P  sera  très-peu 
différent  de  /te". 

D'après  cela ,  si  l'on  charge  la  face  A,  de  la  première  lame , 
en  faisant  communiquer  au  sol  la  face  B„  de  la  dernière^  l'état 
de  toutes  les  lames  successives  sera  soumis  aux  équations  sui- 
vantes : 

Bi+i^.  A.,  =  o 

B»  +  ^a  Aa  =  o  B,  +  Aa  =  o 

B3  +  ^3  A3  =  o  Bj  +  A3  =  o 

Bn  +  i«*«A.„=o  B„_, -{-A„  =  o. 

La  première  colonne  exprime  les  proportions  d'électricités 
contraires  développées  sur  les  faces  de  chaque  lame.  La  seconde 
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colonne  exprime  que  les  faces  qui  communiquent  ne  sont  ^lec^ 
frisées  que  par  une  décomposition  de  leurs  électricités  natu- 
relles. £n  opérant  ici  comme  dans  la  page  404  >  on  eu  tire 

_   P  _  P 

et  par  conséquent  B„  =  —  P  A,. 

Les  résultats  ne  diffèrent  qu*eu  ce  que  la  puissance  /k".  est 
ici  représentée  par  le  produit  P. 

Les  lames  étant  ainsi  chargées,  je  suppose  que  l'on  détruise 
la  communication  de  B;,  avec  le  sol ,  et  qu'ensuite  on  touche 
la  première  surface  A , ,  de  manière  à  enlever  toute  l'électricité 
qui  n'y  est  pas  complètement  dissimulée ,  quel  sera  Tétat  des 
lames  après  ce  contact  ? 

Pour  le  savoir,  représentons  par  a,  la  quantité  d'électricité 
qui  reste  sur  la  première  surface,  et  de  même  par  6, ,  a^^  b^  celles 
qui  restent  sur  toutes  les  autres  jusqu'à  la  dernière.  Celle-ci 
nous  est  déjà  connue,  puisque  l'on  a  isolé  la  dernière  face;  et 
elle  est  égale  à  B„  comme  précédemment.  On  a  donc  ici  le  même 
système  que  tout-à- l'heure ,  avec  cette  seule  différence  que 
c'est  By,  qui  est  libre,  et  A,  qui  communique  avec  le  sol.  Ainsi  a^ 
j  dépendra  de  B„  ,  précisément  comme  B«  dépendait  de  A|.  C'est- 
à-dire  qu'on  aura 

P  P 

^1   r=:  —  Ba  a^':=^  —  ^n— iJ  fl5|  =  •— PB». 

Je  conserve  /k,  au  dénominateur  au  lieu  de  fi^  qui  s'appliquait 
d'abord  à  la  lame  B^,  parce  qu'ici  son  rang  est  changé,  et 
.  qu'elle  devient  la  première  au  lieu  de  la  dernière.  Substituant 
pour  B«  sa  valeur  en  A, ,  il  vient 

c'est  la  quantité  d'électricité  qui  reste  fixée  sur  la  surface  supé- 
rieure A|  lorsqu'on  la  touche ,  B^,  étant  isolé.  Ainsi  le  contact 
lui  enlève  A,  —  P*  A, ,  ou  (i  — P"")  A,.  Telle  était  donc  aussi 
la  portion  d'électricité  qui  jouissait  de  sa  force  répulsive  sur 
celte  surface  lorsque  B„  communiquait  au  sol.  Elle  est  beau- 
coup plus  grande  que  si  la  première  lame  était  libre ,  car  sa 
valeur  serait  alors  (i  —  fi')  A, ,  et  P*  est  bien  moindre  que  /t«*. 
Après  ce  contact,  si  Ton  promène  un  petit  plan  d'épreuve 
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sur  les  diverses  lames  qui  composent  la  colonne ,  on  n'y  trou- 
yera  de  libre  que  de  Télectricité  résineuse ,  dont  l'intensité 
croîtra  depuis  Â,  jusqu'en  B„.  Au  contraire,  si  on  eût  fait  le 
même  essai  avant  le  contact ,  en  ayant  seulement  isolé  B«  ,  on 
aurait  trouvé  toute  la  colonUe  à  l'état  d'électricité  vitrée ,  avec 
une  intensité  croissante  de  Bq  jusqu'en  A(. 

Revenons  à  ce  premier  cas  ;  et  après  avoir  détruit  la  com- 
munication de  B„  avec  le  sol ,  concevons  qu'au  lieu  de  toucher 
la  surface  A ,  on  lui  applique  seulement  un  condensateur  dont 
la  force  condensante  soit  connue ,  quel  sera  l'état  des  lames 
après  le  contact  ? 

Pour  le  découvrir ,  il  faut  d'abord  définir  la  force  du  con- 
densateur. Représentons  par  Z  la  charge  du  plateau  collecteur 
lorsque  la  portion  d'électricité  libre  sur  sa  surface  est  £.  D'après 
ce  que  nous  avons  établi  page  366 ,  on  aura 

z=-JL_.. 

771  est  une  fraction  qui  dépend  de  la  distance  des  surfaces  où. 

l'électricité  se  condense  ;  et est  la  force  absolue  de  con- 

1  —m* 

densation;  nous  la  représenterons  par  q,  £n  outre,  il  faut  éta- 
blir la  proportion  suivant  laquelle  l'électricité  se  partage  entre 
le  plateau  collecteur  et  la  surface  A,  à  laquelle  on  l'applique , 
en  les  supposant  l'un  et  l'autre  libres  de  toute  influence  étran- 
gère. Cette  proportion  dépend  de  la  forme  et  de  l'étendue  des 
deux  surfaces.  Supposons  qu'étant  mises  ainsi  librement  en 
contact^  la  surface  A|  doive  pour  l'équilibre  avoir  e ,  le  pla« 

E  E 

teau  ayant  E;  puis  faisons  —  =  «*.  Ce  même  rapport  —  ou  i 

e  e 

devra  subsister  encore  entre  les  portions  d'électricités  libres  du 

condensateur  et  de  la  lame  lorsqu'on  les  mettra  en  contact 

l'un  avec  l'autre.  Ainsi  lorsque  celle  de  la  surface  A,  sera  e, 

la  charge  du  condensateur  sera 

ie 
Z  = z=  aie  ; 

de.  sorte  qu'il  suffit  de  connaître  l'une  pour  trouver  l'autre. 
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Maintenant ,  pour  appliquer  ceci  à  notre  problème ,  suppo- 
sons cp'aydnt  applicfué  le  eondensalenr  à  la  surface  supérieure 
de  la  lame  Ai  9  la  ({uaiitité  totale  d'électricité  qu'elle  possède  se 
réduise  à  la  quantité  ineowntLe  A/  :  comme  cetfe  perte  forme  la 
oliarge  dû  condensateur^  on  aura 

A.'  +  Z==A.  (1). 

De  plus ,  nous  avons  vu  que  la  surface  B^  étant  isolée ,  nen- 
tralise  sur  la  surface  A,  une  portion  d*électricité  égale  à  — •  PB« 
ou  -f-  P'  A|  ;  elle  la  neutralisera  encore  de  même  après  le  con* 
tact  du  condensateur ,  puisque  B„  ne  perd  rien  de  sou  électri- 
cité. Ainsi  après  ce  contact  la  portion  d'électricité  qui  restera 
libre  sur  la  surface  A,  sera  A,'  —  P*  A,  ;  ce  sera  donc  là  la  va- 
leur de  e,  Conséquemment  l'on  aura  pour  la  charge  du  con- 
densateur Z  =  ^  «  (  A/  —  P*  Ai  )  (2). 

Cette  équation,  jointe  à  la  précédente,  déterminera  A/  et  Z; 

on  en  tire 

g/(i-P')A.                                  g/(i-P')A. 
^= ; : >  A,   — A, — : ; 

..    p.,  _('-nA. 

A/  —  P*  A,  est  la  quantité  d'électricité  vitrée  qui  reste  libre 
sur  la  Surface  A,  après  le  contact  du  condensateur.  On  voit 
que  la  portion  primitivement  libre  (  i  —  P*  )  Ai  s'est  seule  par- 
tagée entre  lui  et  la  lame  dans  le  rapport  de  ^f'  à  i  ;  dé  sorte 
qu'elle  seule  a  subi  la  force  condensante.  Pour  que  le  plateau 
collecteur  l'emportât  toute  entière ,  il  faudrait  que  la  force 
condensante  qi  fût  infinie  ;  alors  la  quantité  A/  —  P*  A,  de- 
viendrait nulle ,  c'est-à-dire  qu'il  n'y  aurait  plus  du  tout  d'élec- 
tricité libre  sur  la  surface  A  ^ .  Les  choses  sont  alors  les  mêmes 
que  si  l'on  eût  fait  communiquer  A^  avec  le  Sol, 

Pour  connaître  en  général  l'état  des  lames  intermédiaires 
entre  A,  et  Bit  après  le  contact  du  condensateur,  je  .considé- 
rerai le  cas  simple  où  les  petites  portions  d'électricité  qui  res- 
tent libres  sur  chaque  lame  n'influent  pas  sensiblement  sur  l'état 
des  lames  voisines;  alors  les  facteurs  ^^, /k^.  . .  sont  égaux 
entre  eux ,  et  leur  produit  se  réduit  à  ^''.  Maintenant  la  quan- 
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tlté  d*électricité  vitrée  A/ ,  qui  reste  à  la  surface  A| ,  de  la  pre- 
mière lame  y  neutralise  sur  la  face  B ,  une  quantité  /le  A  /  dVIec- 
tricit^  résineuse  ;  et  ainsi  successivement  elle  neutralise  sur  les 
faces  B  des  autres  lames  les  quantités  ^*  A/,  /le^A,'. .  ./ee^A/; 
c'est-à-dire  que  ces  quantités  ne  s*échapperaient  pas  même  si 
l'on  touchait  B^  pour  le  faire  communiquer  avec  le  sol  ;  mais 
réciproquement  B„  à  son  tour  neutralise  une  quantité  d'élec- 
tricité vitrée  ft'B^  sur  la  première  surface  de  la  dernière  lame, 
et  par  suite  il  neutralise  ^*B«', /^^B^. . .  ft^ B„  sur  les  premières 
surfaces  de  toutes  les  autres  ;  de  sorte  qu'en  mettant  pour  B,^ 
sa  valeur  —^"  A, ,  on  aura  le  tableau  suivant. 


Quantités  de  fluide  rési- 
Rangs  des      nenx  nentrali&ées   par 
lames .         A.^'  sar  les  faces  B. 


Quantités  de  fluide  vitré 
neutralisées  par  Ba  sur 
les  faces  A.. 


face  A[ 

^"A, 

^ace  B, 
face  A  a 

—  M/ 

^"—  A, 

face  B^ 
face  A3 

-  ^'A/ 

^"-«  A, 

face  B3         —  f*'^^i 


face  A„_a 

^»H-5A, 

/*— 2. , .  " 

face  B„_a 

face  A„_i 

—  ^"-^A/ 

^«-^»A, 

'*'"~i  •  •  •  *       ■»» 

face  Bn_, 

face  An 

—  |u«-'A/ 

^»-<-'A, 

face  B„  — /«"A/ 

;  Maintenant ,  il  faut  remarquer  que  ces  quantités  sont  les 
plus  petites  de  toutes  celles  qui  puissent  se  développer  réelle- 
ment sur  les  faces  auxquelles  elles  appartiennent.  Par  exemple , 
la  quantité  d'électricité  résineuse  qui  se  développera  sur  les 
snrfaces  contiguës  des  deux  premières  lames  ne  ^^xix^Sx.  ^vl^ 
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moindre  que/i  A/',  car/icA/  resterait  sur  la  face  Bde  la  première 
lame ,  même  quand  on  toucherait  B„ ,  et  l'action  de  la  petite 
portion  qu'on  enlève  de  B^  par  le  contact,  peut  augmenter  par  sa 
répulsion  le  développement  de  l'électricité  résineuse  dans  les 
autres  lames ,  mais  non  le  diminuer.  Le  même  raisonnement 
s'applique  également  aux  faces  contiguës  des  autres  lames ,  tant 
pour  ce  qui  vient  de  l'influence  de  A/  que  pour  ce  qui  vient 
de  B«.  Or  la  fixation  de  /»A.t'  d'électricité  résineuse  entre  les 
deux  premières  surfaces ,  exige  qu'il  s'y  développe  une  égale 
quantité  ftÂ./  d'électricité  vitrée.  Si  cette  quantité  surpasse 
^an— 1  ^^^  l'influence  de  B„  ne  pourra  pas  la  fixer  toute  en- 
tière, et  il  en  restera  une  portion  qui  jouira  de  sa  force  expan- 
sive;  de  sorte  qu'en  portant  un  plan  d'épreuve  entre  ces  deux 
lames  on  trouvera  nécessairement  leurs  surfaces  contiguës  à 
l'état  vitré. 

Si,  au  contraire,  la  quantité  d'électricité  vitrée  fcA/  est 
moindre  que  /et^*""*  A| ,  qui  doit  être  nécessairement  ûnée  par 
l'influence  de  B„  ,  il  se  fera  entre  les  deux  lames  le  développe- 
ment d'électricités  naturelles  exigé  par  celte  influence.  Cela 
produira  donc  une  quantité  totale  d'électricité  résineuse  au 
moins  égale  à  ^*"""*  A, ,  par  conséquent  plus  grande  que  ce 
que  A/  peut  dissimuler  à  travers  Tépaisseur  de  la  première 
lame.   Ainsi  une  partie  de  cette  électricité  conservera  sa  force 
cxpansive;  et  si  l'on  porte  un  plan  d'épreuve  entre  les  deux 
lames,  on  trouvera  leurs  surfaces  contiguës  à  Tétat  résineux. 
Le  même  raisonnement  s'applique  à  toutes  les  autres  lames 
considérées  successivement  par  couples.  Soit  n'  le  rang  que  la 
première  lame  de  ce  couple  occupe  dans  la  colonne ,  la  nature 
de  l'état  électrique  de  leurs  faces  contiguës  dépendra  du  signe 
qu'aura  la  quantité  ^"'  A/  —  je«'»«  ""  «'  A'.  Substituant  pour  A/ 

sa  valeur  A,  =  — -î-^ — - — ^^—^ — - , 

1  -j-qc 

puis  réduisant  au  même  dénominateur^  et  enfin  supprimant  le 

5**' A, 
facteur  commun ^,  qui  est  toujours  positif,  la  quantité 

caractéristique  devient 

1  — .-««"^«"^  "'^  —  qi  [^*C«-«')  _  ^4«].  (Q) 
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Qaand  cette  quantité  sera  positive  »  les  surfaces  contigues  des 
deux  lames  seront  à  Tétat  vitré  ;  quand  au  contraire  elle  sera 
négative ,  les  surfaces  seront  à  l'état  résineux.  Examinons  les 
circonstances  qui  déterminent  Tun  ou  Tautre  résultat. 

Le  couple  que  Ton  considère  devant  être  toujours  compris 
dans  la  colonne,  ri  est  nécessairement  moindre  que  n;  ainsi 
fâ,^  C«  — «')  est  une  fraction',  ^t  i  —  i»*  C«  '-'»')  est  une  quantité 
positive.  Le  facteur  ^'^C'»  — «0  —  ^*«  est  aussi  positif,  parce 
que  /M  est  une  fraction.  Ainsi  les  deux  termes  qui  composent  la 
formule  sout  toujours  de  signe  contraire  ;  mais  leur  valeur 
absolue  dépend  de  n  et  de  qi,  c'est-à-dire  du  rang  des  lames  et 
de  la  force  du  condensateur. 

Pour  fixer  tout  de  suite  les  résultats  extrêmes ,  supposons 
que  la  force  condensante  ^/soit  nulle.  La  quantité  caractéris- 
tique que  j'ai  désignée  par  (Q)  sera  toujours  positive  ,  quel  que 
soit  VL  ;  ainsi  les  surfaces  contiguè's  de  toutes  les  lames  seront  à 
l'état  vitré.  C'est  le  cas  où  l'on  n'applique  point  de  condensa- 
teur. Au  contraire,  supposons  qi  infini,  la  quantité  (Q)  devient 
constamment  négative,  et  toutes  les  faces  contiguè's  sont  à  l'état 
résineux  ;  c'est  le  cas  où  l'on  appliquerait  un  condensateur  in- 
fini ,  qui  enlèverait  toute  l'électricité  libre  de  la  première  lame. 
Alors  l'effet  est  le  même  que  si  l'on  mettait  cette  lame  en  com- 
munication avec  le  sol,  , 

£n  variant  la  force  condensante  qi  entre  ces  deux  limites,  on 
voit  que  l'on  pourra  toujours  mettre  telle  portion  que  l'on  vou- 
dra de  la  colonne  à  l'état  vitré,  le  reste  étant  à  l'état  résineux.  On 
pourra  même  faire  en  sorte  que  tel  couple  assigné  ait  ses  surfaces 
contiguës  dans  l'état  naturel  ;  il  suffira  de  poser  la  condition 

et  lorsque  l'on  se  sera  donné  /z',  cette  équation  déterminera  la 
force  qi  du  condensateur  qu'il  faut  employer  pour  produire 
l'effet  désiré.  Réciproquement,  si  l'on  se  donne  la  force  conden- 
sante qiy  l'équation  déterminera  le  rang  n  du  couple ,  dont  les 
surfaces  contiguës  sont  dans  l'état  naturel.  Mais  pour  que  la 
chose  soit  possible ,  il  faudra  que  cette  valeur  de  rî  se  trouve 
être  un  nombre  entier. 

Supposons  ,  par  exemple,  que  l'on  veuille  employer  un  con- 
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densateur  tel  que  les  quantités  d'électricité  restantes  sur  les  sur- 
faces extrêmes  soient  devenues  égales  après  le  contact;  en  sorte 
qu'on  ait  A/  =  —  B„  =  /m»  A j , 

il  n'y  a  qu'à  substituer  cette  valeur  dans  Téquation 

l  -^  qi 
et  elle  déterminera  la  force  condensante  qi  dont  il  faut  faire 
usage.  On  trouve  ainsi 

._    I 

?'—        n   ' 

Pour  savoir  s'il  y  a  un  couple  dont  les  surfaces  contignës 
soient  dans  l'état  naturel  ,  substituons  cette  valeur  dans 
l'équation  de  condition  trouvée  tout-à-l'heure ,  elle  deviendra 

0=1  —  ^«C«-«0  —  ^»-a«*  -}.  ^n  , 

qui  peut  se  mettre  sous  les  formes 

o  =  (i+/t")  (i— ^«-a«') 
Le  premier  facteur  est  toujours  positif ,  mais  le  second  de- 
viendra nul  en  faisant 

/2  —  2«=0,  dOU  «=— . 

3 

Par  conséquent ,  si  le  nombre  total  des  lames  est  pair  ,  les 
deux  lames  qui  occuperont  le  milieu  de  la  colonne  auront 
leurs  surfaces  contiguës  dans  l'état  naturel.  Si  l'on  touche 
ces  surfaces ,  on  ne  changera  rien  à  l'état  électrique  des  au- 
tres ;  si  l'on  y  porte  le  plan  d'épreuve ,  il  n'y  prendra  aucune 
électricité  :  enfin  on  pourra  même  couper  la  colonne  en  cet 
endroit  sans  troubler  l'équilibre  ,  et  l'on  aura  ainsi  deux  moi- 
tiés dont  l'une  paraîtra  toute  entière  dans  l'état  vitré ,  l'autre 
dans  l'état  résineux.  Je  dis  paraîtra ,  parce  que  ces  indica- 
tions ne  se  rapportent  qu'à  la  portion  de  l'électricité  qoi 
jouit  de  sa  force  répulsive. 

Jusqu'ici  nous  avons  supposé  que  la  face  inférieure  B^  de 
la  dernière  lame  restait  isolée  pendant  le  contact  du  con- 
densateur. Mais  on  peut  aussi  la  laisser  communiquer  avec 
le  sol.  Alors  les  phénomènes  sont  différens,  parce  que  cette 
face  peut  perdre  de  son  électricité ,  au  lieu  que  dans  le  pre- 
mier cas  elle  n'en  perdait  point. 
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Pour  voir  ce  qui  arrWe  dans  cette  circonstance ,  repréftea- 
tons  par  a/  la  quantité  totale  d'^ectricité  -vitrée  q«e  C4^ser- 
Yera  la  face  supériieure  après  Le  contact  du  condensateur  : 
cela  fixera  sur  la  face  B^  la  quantité  —  F  a/  d'électricité  ré- 
sineuse, P  étant  le  produit  des  quantités  /k,.  /u^^ . . .  ^^  que  je 
ne  suppose  plus  égales.  Tout  ce  qui  excédera  cette  limite 
a'écoulera  dans  le  soi.  Alors  cette  quantité  —  P  a/  réagissant 
à  son  tour  sur  la  première  surface  A| ,  y  neutralisera  de  même 
une  portion  P'  a/  d'électricité  yitrée.  Ainsi  après  le  contact 
du  condensateur ,  la  portion  d'électricité  vitrée  qui  restera 
libre  sur  la  surface  A,  sera  a/  —  P*  û/  ,  ou  a/  (1  —  P*).  Ce 
sera  donc  là  la  vaieur  de  e  ;  d'où  il  suit  qu'en  nommant  Z' 
la  charge  totale  que  le  condensateur  emporte ,  on  devra  avoir 

Z'  z=.qia;  (1  —  P»)  : 
de  plus  on  a  toujours 

a,'+Z'  =  A,, 

puisque  la  charge  du  condensateur  et  la  quantité  d'électricité 
restante  doivent  donner  pour  somme  la  quantité  A,.  De  là, 
on  tire 

A.  „        5^(1— P»)  A, 


a,  =s  L   = 


Dans  le  cas  où  la  base  de  la  colonne  était  isolée ,  nous  avons 
eu  pour  la  charge  du  condensateur 

Ma ^ , 

les  numérateurs  de  ces  expressions  sont  les  mêmes  ;  mais  les 
dénominateurs  sont  bien  différens.  Quand  la  base  de  la  co- 
lonne est  isolée ,  le  terme  qi  du  dénominateur  conserve  toute 
sa  valeur,  qui  peut  être  très-considérable  si  le  condensateur 
est  énergique ,  tandis  que  dans  la  colonne  non  isolée  ce  même 
terme  est  affaibli  par  le  facteur  i  —  P^  ,  qui  est  d'autant 
plus  petit  que  les  épaisseurs  des  lames  sont  moindres.  Le 
premier  dénominateur  est  donc  toujours  plus  grand  que  le 
second ,  et  par  conséquent  la  charge  Z  est  toujours  moindre 
que  Z .  Pour  comparer  les  résultats  dans  un  cas  extrême , 
supposez  la  force  condensante  infinie  ,  la  valeur  de  Z  se  ré~ 
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duira  à  (  i  —  P*)  A/,  c'est-à-dire  cpie  le  condensateur  n'em- 
portera que  rélectricité  libre  à  la  surface  qu'il  touche  ;  maîi 
dans  cette  même  supposition ,  Z'  se  réduit  à  A^ ,  c'est-à-dire 
que  le  condensateur  emporte  absolument  toute  la  quantité 
d'électricité  accumulée  sur  cette  surface;  de  sorte  que  l'ap- 
pareil se  trouve  déchargé* 

Pour  pouvoir  approprier  ceci  à  d'autres  nombres,  repre- 
nons le  cas  simple  où  les  facteurs  f*^  ^^  sont  égaux  entre  eux; 
alors  P  deviendra  /»'* ,  et  les  charges  du  condensateur  seront 

ai  {\  —  ^c*'»^  A 

dans  la  colonne  isolée Z  =  ■       t 

i  +  qi 

non  isolée Z'  =-2-i '^   '    \, 

par  conséquent 

I  +  <7« 


Z'  =  Z. 


Prenons ,  par  exemple ,  ^  =  -^ ,  comme  nous  l'avons  son- 
vent  employé.  Imaginons  de  plus  la  colonne  formée  de  dix 
lames  ,  et  supposons  la  force  condensaiite  égale  à  1 20 ,  nous 
aurons  alors 

/t6»»  =  ( -"  J    =0,817907;  i—^^^rr: 0,182093 ;^/=i2o; 

d'où  l'on  tire  Z'  =  5,3o.Z, 

c'est-à-dire  que  la  colonne  non  isolée  donnerait  une  charge 
cinq  fois  et  un  tiers  plus  forte  que  la  colonne  isolée.  Mais 
la  disproportion  augmente  rapidement  à  mesure  que  la  dis- 
tance des  électricités  dissimulées  devient  moindre  :  car  si  Ton 
prenait ,  par  exemple ,  fc  =  ^H^ ,  les  autres  données  restant 
d'ailleurs  les  mômes ,  on  trouvera 

121 

1  —/*««  =  0,002     Z'  =  Z. -=98 — Z; 

1,24 

c'est-à-dire  que  le  condensateur  se  chargerait  quatre- vingt* 
dix- huit  fois  autant  dans  le  premier  cas  que  dans  le  second. 

Dans  tout  ce  qui  précède ,  nous  avons  supposé  que  la  co- 
lonne était  entourée  d'un  milieu  parfaitement  isolant.  Consi- 
dérons -  la  maintenant  suspendue   dans  l'air  ,  et  voyons  le 
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diangemens  ipie  son  état  électrique  recevra  du  contact  de 
ce  fluide. 

Cette  recherche  est  absolument  analogue  à  celle  que  noui 
avons  faite  pour  une  seule  lame  électrisée ,  et  les  mêmes  fois 
mules  vont  nous  servir.  Représentons  encore  par  X  Y  les 
quantités  totales  d'électricité  qui  existent  sur  les  surfaces  ex- 
trêmes Ai  et  B,^  de  la  colonne  à  une  époque  quelconque,  et 
nommant  toujours  a  le  coefficient  de  la  déperdition  par  le 
contact  deFairdans  Tunité  de  temps,  pour  une  électricité  libre/ 
nous  aurons ,  comme  dans  la  page  094  » 

I  Sarface  A.^.  Sacface  Bn. 

Charge  totale  à  l'époque  t ,  X  Y 

Portion  neutralisée  par  l'in- 
fluence de  l'autre  surface .  —  /e"  Y  —  f*"  X 

Portion  libre X  +  ^t-Y  V+^»X 

Perte  dans  le  petit  inter- 
valle de  temps  é —a  (X+/e»Y)  ê    —  a  (Y+^^X)  û. 

Ces  données  sont  exactement  les  mêmes  que  celles  de  l'en- 
droit cité ,  avec  la  seule  différence  que  le  coefficient  m  que 
nous  avions  alors  est  changé  ici  en  ^m".  Toutes  les  consé- 
quences auxquelles  le  calcul  nous  a  conduit  seront  donc  aussi 
exactement  applicables  dans  le  cas  actuel ,  sauf  cette  seule 
modification.  Par  conséquent  nous  introduirons  de  même  deux 
nouvelles  indéterminées  u  et  v  ^  telles  qu'on  ait 

log.  = Si 

^  M         ' 

M  étant  le  module  des  tables  logarithmiques ,  c'est-à-dire  le 
nombre  a,3o2585  ,  après  quoi  les  quantités  totales  d'électri- 
cité des  faces  extrêmes  à  l'époque  t  seraient 

X  =  +  ^  [ii+f*-')^  +  (i—f^')u] 

S» 

ToMB  ir.  27 
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Au  commencement  de  Texpérience»  où  i  est  zéro  ,  u  et  ç 
ont  pour  valeur  l'unité  ;  X  se  réduit  à  A  ^  et  Y  à  ft'*  A[ , 
(}ui  sont  en  eÇfet  les  ckarges  initiales  des  deux  faces.  De  là 
on  tire 

X  +  i"' Y  ~-t-^'~^'"^^' («>  +  ") 

Ce  sont  les  portions  d*électricité  libres  sur  chacune  des  deux 
surfaces  à  une  époque  quelconque  ;  nous  représenterons  la 
première  par  Et  9  la  seconde  par  e^  De  plus  (  i  —  /w^"  )  A, 
est  justement  la  valeur  initiale  de  £< ,  c'est-à-dire  la  portion 
d'électricité  vitrée  qui  était  d*abord  libre  sur  la  face  A,  au 
commeneeHient  de  l'expérience  ;  nous  la  désignerons  par  £. 
!Nous  aurons  aussi  en  général 

E»=  + 4  (••  +  «) 

«  C/    =  —   (p  _  tt)  . 

Ce  sont  exactement  les  formules  de  la  page  896  ;  toute  la 
différence  coaûste  dans  les  valeurs  de  p  et  de  «  qui  ne  sont 
pas  les  mêmes  dans  les  deux  eas,  parce  que  la  fraction  rn 
se  trouve  changée  en  /n\  £n  appliquant  ici  la  construction 
dont  nous  avons  fait  alors  usage ,  et  qui  est  représentée 
fig.  46  ,  on  voit  que  la  courbe  M  V  qui  représente  les  va- 
leurs de  {"Ev  ,  descendra  beaucoup  plus  vite  vers  l'axe  des 
t,  et  il  en  sera  de  même  de  la  courbe  MU  qui  représente 
les  valeurs  de  4  £  1/.  D'où  ,  par  une  conséquence  nécessaire , 
on  voit  que  la  courbe  des  £j  descendra  aussi  bien  plus  vite 
Ters  l'axe  des  t,  tandis  que  la  courbe  des  et  montera  pins 
lentement  ;  de  sorte  que  la  force  répulsive  sur  la  face  A,  de- 
vra tomber  bien  davantage  pour  élever  de  la  même  quantité 
celle  de  la  face  B„.  L'époque  du  maximum  de  ct  sera  aussi 
influencée  par  ces  circonstances^  puisque  son  expression  sera 

.= ^  log  (i^z^l 
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S9  l*oii  9ii^o!(é  comité  précédemment 

100  10 

Tanité  de  temps  étant  la  minute  sexagésimale ,  on  trouve  pat 
cette  formule 

/=i6'.3a". 

Ce  %tint  donc  là  l'époque  à  laquelle  la  force  répulsive  e^  sera. 
la  pins  'grande  possible  sur  la  dernière  face  B^,.  Alors  les 
antres  élémens  du  phénomène  auront  les  valeurs  suivantes  : 

Quantité  totale  d'électricité  sur  là  première 

face  A, X=s:o,8i49^»  ^i 

sur  la  dernière  face  B^. Y  =0,8 1  o85 .  A , 

Ces  charges  sont  presque  égales  entre  elles ,  comme  noiii 
avons  vu  que  cela  avait  lieu  pour  une  seule  lame  ;  mais  la  dîmî- 
nation  de  la  charge  initiale  est  beaucoup  plus  forte.  On  a  ausd 
à  ce  même  instant 

Portion  d*ékctricité  fibre  sur  la  première 

face  A, , E/=  o,44834  .  E 

sur  la  dernière  face  B^ d/=  0,40642  .  E 

Ces  valeurs  sont  ainsi  presque  égales  entre  elles  et  à  la  moitié  dé 
la  quantité  primitive  E.  Enfin  la  descente  des  courbes  M  T , 
M  U  vers  Taxe  des  /  peut  s'apprécier  par  les  valeurs  de  p  et  de  a , 
qui  sont 

p  =  0,85372  M  =  0,042865. 

Quoique  le  temps  ^ne  soit  que  de  16'  3o",  en  comparant  ces 
aomtores  avec  ceux  que  nous  avons  trouvés ,  dans  le  cas  d'une 
seule  lame,  on  voit  que  la  courbe  M  Y  descendait  alors  beau- 
coup plus  lentement  y  comme  les  indications  générales  tirées  des 
formules  nous  l'avaient  déjà  annoncé.  C'est  ce  que  montre 
encore  mieux  la  fîg.  46  9  où  l'on  a  construit  ces  résultats. 

An  reste ,  il  ne  faut  pas  oublier  que  nous  comparons  ici  des 
'valeurs  de  m  et  de  /m  égales  entre  elles;  si  nous  prenions  f*  moins 
différent  de  l'unité ,  nous  pourrions  rendre  la  marche  des  phé« 


•• 
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nomènes  pareille ,  en  compensant  raccélération  qv'cntralAe  h 
nmltiplicité  des  lames  par  la  diminution  de  leur  épaisseur. 

Nons  n'ayons  jusqu'à  présent  considéré  que  l'état  électrique 
des  lames  eitrèmes  de  la  colonne  ;  mais  d*après  ce  que  nous 
avons  déjà  remarqué  plus  haut  sur  l'influence  d'une  variatiott 
dans  la  charge  de  la  face  A, ,  nous  devons  concevoir  que  dans  le 
cas  actuel  la  perte  éprouvée  par  cette  face ,  et  par  Fautre  face 
extrême,  change  à  chaque  instant  l'état  de  toutes  les  lames 
intermédiaires.  £n  appliquant  ici  exactement  les  mêmes  rai- 
sonnemens  dont  nous  avons  fait  usage,  page  41^.9  nous  trou* 
▼erons  que  la  déperdition  de  A, ,  d'abord  beaucoup  plus  con- 
sidérable que  celle  de  B^ ,  doit  peu  à  peu  rendre  libre  vers  l'ex- 
trémité B„  des  portions  d'électricité  résineuse  qui  s'y  trouvaient 
Auparavant  dissimulées.  Ce  phénomène  s'étendra   progressi- 
vement vers  le  milieu  de  la  colonne ,  jusqu'à  l'époque  du  maxi- 
mum de  Cg  ;  alors  les  charges  X  et  T  des  faces  extrêmes  étant 
presque  eiactement  égaies ,  la  moitié  de  la  colonne  située  du 
coté  de  A,  paraîtra  à  l'état  vitré  ,  l'autre  moitié  située  vers  B« 
paraîtra  à  l'état  résineux ,  et  il  en  sera  de  même  jusqu'à  la  fin 
de  l'expérience  tant  que  la  colonne  conservera  quelque  éleetri* 
cité.  Mais  à  partir  de  cette  époque ,  le  décroissement  des  électri- 
cités des  deux  faces  extrêmes  se  fera  avec  beaucoup  plus  de  len- 
teur qu'auparavant ,  et  sera  aussi  à  peu  prés  égal  pour  cha- 
cune d'elles. 

Lorsque  les  deux  moitiés  de  la  colonne  sont  ainsi  parvenues 
à  l'égalité  ,  nous  avons  vu  que  Ton  pouvait  les  séparer ,  et  que 
chacune  d'elles  conserverait  séparément  son  équilibre  électrique. 
Cela  serait  encore  vrai  dans  le  cas  actuel ,  si  l'on  pouvait  pré- 
server les  faces  extrêmes  de  ces  colonnes  de  Faction  absorbante 
de  Tair.  Mais  si  on  ne  les  en  garantit  pas ,  elles  éprouveront 
chacune  en  particulier  ce  qu'avait  éprouvé  d*abord  la  colonne 
entière ,  c'est-à-dire  qu'aussitôt  après  la  séparation ,  la  force 
répulsive  décroîtra  rapidement  sur  les  faces  A,  et  B„  ;  tandis 
qu'au  contraire,  elle  augmentera  avec  une  rapidité  pareille  sur  les 
faces  intermédiaires,  qui  étaient  auparavant  dans  l'état  neutre,  et 
dans  lesquelles  la  colonne  a  été  rompue  \  de  sorte  qu'après  un 
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temps  plus  ou  moins  court ,  selon  le  nombre  et  l'épaisseur  des 
lames,  cliitcune  des  ranidés  se  retrouvera  avoir  repris  dtux 
pôles  électriques  dont  le  nouveau  sera  toujours  opposé  de  nom 
«t  de'  nature  à  celui  qui  lui  resLait  au  moment  de  la  séparation. 
Quoique  l'égale  réparlilion  des  deux  cleclricîtés  sur  les  deux 
tnoiliùs  de  la  colonne  n'ait  lieu  à  la  rigueur  qu'à  l'époque  du 
maximum  de  e,;  cependant ,  si  i  —  fi"  est  une  très- petite  frac- 
tion, il  semblera  qu'elle  s'établit  beaucoup  plus  tôt  que  cette 
époque.  Car  alors  su  bout  d'un  temps  très-court  les  valeurs  de 
et  et  de  El  seront  déjà  extrêmement  peu  différentes  de  ce  qu'elles 
doivent  devenir  à  rinstani  du  maximum  inérae  ;  de  sorte  qu'elles 
seront  aussi  presque  égales;  et  comme  c'est  cette  égalité  qui 
rend  libres  les  forces  répulsives  d'une  ni?me  électric'té  sur 
chaque  moitié  de  la  colonne,  il  s'ensuit  que  ce  phénomène  se 
montrera  bien  avant  l'époque  où  il  subsistera  complètement.  Il 
pourra  même  paraître  presque  instantané,  si  i  —  ^"  est  une 
fraction  fort  petite;  car  les  valeurs  de  X  et  de  T  qui  repré.* 
sentent  les  charges  des  deux  pôles ,  ne  diffèrent  entre  elles  qnc 


temps  que  le  facteur  i  — ft" ,  et  devient  nul  a^ec  lui. 

La  petitesse  du  facteur  i  — /«"  produira  encore  une  autre 
particularité  fort  remarquable;  c'est  que  les  quantités  d'élec- 
tricité qui  deviendront  libres  sur  chaque  moiiïé  de  la  colonne, 
et  qui  sont  toujours  les  plus  grandes  dans  les  lames  extrêmes , 
iront  de  là  en  décroissant  vers  le  centre  avec  une  rapidité  tells 
qu'elles  deviendront  bienlàt  insensibles  ;  de  sorte  que  la  colonne 
ne paraiù-a  électrique  que  dans  les  lames  très- voisines  de  ses 
«xtrémilés.  En  effet ,  désignant  toujours  par  A,  et  B,  les  charges 
des  faces  extrêmes  que  je  suppose  ici  quelconques,  mais  de 
nature  contraire  ;  la  portion  d'électricité  libre  sera  sur  la  pre- 
mière A ,  -|-  ^"  B„ ,  sur  la  dernière  B„  +  ;«''  A, ,  et  pour  une  lame 
quelconque  dont  le  rang  sera  n'  a  partir  de  la  première ,  ce  sera, 
en  général 

A,^'-'  +  B,^«— ' 
Pour  savoir  ce  qae  devient  cette  expression  au  bout  d'an  temps 


J 
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quelconque ,  il  faudrait  remplacer  A ,  et  B„  par  les  valeurs  de  % 
et  de  T  que  nous  avons  tout-à-rheure  trouvées.  Sials  on  simpli- 
fiera beancoiip  les  résultats,  en  considérant  que  dans  le  cas  qui 
vous  occupe  y  où  1  —  /K^  est  une  fraction  extrêmement  petite  » 
le3  valeurs  de  X  et  de  Y  deviennent  tout  de  suite  presque 
égales;  de  sorte  qu'on  peut  les  employer  comme  telles  dans  If 
éftleul  des  portions  d'électricité  libres  qui  sont  toujours  fort 
petites ,  comparativement  aux  quantités  absolues  X  et  T«  Sub- 
stituant donc  —  X  au  lieu  de  -^  Y ,  notre  formule  devient 

ou  ,  ce  q^i  est  la  même  cbose , 

.  X /If»' (  1 —/*«-*'»' ). 
!(iOrsqu*09  fyài  dans  c^tte  fprmule  n  =zo  onn'  z=z  n ,  on  retrouve 
)f  s  portions  d'ékçtricité  libres  sur  les  faces  extrêmes  qui  sont 
5(i  -  A«")»et-.X(i— /^«).Sirouy£ait«  =  2/i'oui?'  =  î/i, 
CÇ  (^n\  répoi^l  aux  lames  du  milieu  de  la  colonne ,  elle  devient 
liulle ,  ce  q^  indique  que  les  faces  coAtiguës  de  ces  Uunes  sont 
dans  Tétat  naturel.  Mais  il  en  sera  encore  presque  de  même  des 
lames  environnantes  à  une  grande  distance  de  part  et  d'autre 
du  milieu  de  L91  ççl^p^e,  ^  car  si  l'on  suppose 


/i  =  —  —  A» 


•  étant  uh  notnbre  positif  ou  négatif,  et  que  l'on  substitue  cette 
▼aleut  de  n'  dans  la  formule ,  elle  devient 


M 


et  pour  avoir  successivement  l'état  des  lames  situées  de  part  et 
diantre  du  milieu  de  la  colonne ,  il  faudra  y  mettre  successive- 
ment pour  «  lés  valeurs  +:  i  ^  liz  a ,  ih  3....  etc.  Or,  si  le  nombre 
total  n  des  lames  est  considérable ,  et  que  néanmoins  ^  soit 
encore  une  fraction  extrêmement  peu  différente  de  l'unité ,  de 
quelle  excessive  petitesse  ne  seront  pas  i  — ^*,  i  —  f«^,  i  —  /m^...» 
et  I  -—  ft"^  ,  1  —  ^""4  j  I  —  /»~^...  ?  Et  combien  ne  faudra-t-il 
pas  augmenter  le  nombre  « ,  c'est-à-dire  la  distance  des  lames  au 
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centre  de  la  oolonne,  pour  que  le  produit  de  ces  facteurs  pat 


_"-• 


X  /i*"*  ""  devienne  une  quantité  sensible ,  c'est-à-dire  pour  que 
la  portion  d'électricité  libre  soit  appréciable  aux  sens  ? 

Pour  yérifier  ces  résultats  du  calcul ,  j'ai  construit  une  pile 
composée  de  trente-deux  plaques  de  verre  armées  d'une  garni- 
ture métallique  sur  une  partie  de  leurs  surfaces  opposées ,  et 
recouvertes  dans  tout  le  reste  d'un  vernis  isolant.  Je  les  ai  fixées 
parallèlement  les  unes  aux  autres  par  leur  tranche  sur  une  lame 
de  verre ,  comme  on  le  voit  fig.  47  >  et  la  communication  a  été 
établie  entre  les  faces  successives  par  de  petites  lames  d'étain 
que  l'on  y  a  collées.  Cela  fait ,  on  a  chargé  toutes  ces  plaques 
par  cascade ,  la  première  communiquant  à  la  machine  électrique , 
la  derniète  au  sol;  ensuite  on  a  isolé  le  système,  et  Ton  a 
mesuré  l'électricité  libre  sur  les  faces  des  plaques ,  en  les  touchant 
tour  à  tour  avec  la  boule  fixe  et  isolée  d'une  balance  électrique, 
et  observant  la  répulsion  qui  en  résultait.  Dans  le  premier 
moment  de  l'isolement ,  on  n'a  point  trouvé  de  force  répulsive 
sensible  sur  la  face  qui  communiquait  au  sol  ;  mais  peu  à  peu 
l'électricité  y  est  devenue  libre ,  et  au  bout  d'un  certain  temps , 
il  s'est  établi  un  état  d'équilibre  stable  dans  tout  l'appareil.  Alors 
les  forces  répulsives  sur  les  faces  extrêmes  étaient  à  peu  près 
égales  et  produites  par  des  électricités  de  nature  contraire.  L'in- 
tensité de  ces  forces  diminuait  rapidement  d'une  plaque  à  une 
autre.  Enfin ,  la  quatrième  plaque ,  à  partir  des  extrémités , 
n'offrait  déjà  plus  assez  d'électricité  libre  pour  produire  une 
divergence  notable  dans  l'électroscope  à  pailles  ;  et  de  là  jusqjues 
-au  centre,  la  force  répulsive  était  absolument  insensible.  Les 
répulsions  allèrent  toujours  en  s'affaiblissant ,  jusqu'à  ce  que 
toute  l'électricité  eût  été  enlevée  par  le  contact  de  l'air  ,  ce  qui 
exigea  un  temps  considérable.  Tous  ces  résultats  sont  exacte- 
ment d'accord  avec  les  indications  du  calcul. 

Les  phénomènes  que  présentent  les  minéraux  susceptibles  de 
s'électriser  par  la  chaleur ,  sont  tellement  conformes  à  ceux  que 
je  viens  de  décrire ,  qu'on  ne  peut  douter  que  la  nature  n'y  ait 
réalisé  un  appareil  semblable ,  c'est-à-dire  une  pUe  électrique 
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composée  d'an  nombre  infini  de  plaques  .parallèles.  Le  seul 
exposé  des  faits  suffira  pour  prouver  cette  vérité.. 

Je  prendrai  pour  exemple  la  variété  de  tourmaline  que 
M.  Haûy  nomme  isogone;  elle  a  la  forme  d'un  prisme  à  neuf 
pans ,  terminé  d'un  côté  par  un  sommet  à  trois  faces ,  et  de 
Fautre  par  un  sommet  à  six  faces.  Quand  on  expose  cette  pierre 
à  une  température  moindre  que  84°  de  Réaumur ,  elle  n'offre 
aucun  signe  d'électricité;  mais  plongez-la  pendant  quelques 
minutes  dans  l'eau  bouillante ,  et  après  Tavoir  retirée  en  la 
tenant  avec  de  petites  pinces  par  le  milieu  du  prisme ,  présentez- 
la  au  disque  de  l'électroscope,  ou  à  un  petit  pendule  déjà 
chargé  d'une  électricité  connue ,  vous  Verrez  qu'elle  Fattire  par 
un  de  ses  bouts,  et  le  repousse  par  Fautre.  Le  sommet  à  trois 
faces  possède  l'électricité  résineuse ,  et  le  sommet  à  six  faces 
l'électricité  vitrée.  En  rendant  Félectroscope  extrêmement  sen- 
sible ,  on  trouve  que  chaque  espèce  d'électricité  va  en  décroissant 
rapidement  depuis  le  sommet  où  elle  réside ,  qu*elle  devient 
très-faible  à  une  petite  distance  de  chaque  extrémité  du  prisme , 
et  que  de  là  jusqu'au  centre ,  tout  le  reste  du  minéral  semble 
dans  l'état  naturel  ;  en  un  mot ,  les  effets  sont  absolument  les 
mêmes  que  dans  la  pile  électrique  isolée  dont  j'ai  décrit  plus 
haut  la  construction.  Le  mode  seul  d'exciter  l'électricité  est  dif- 
férent. 

Quoique  la  chaleur  soit  nécessaire  pour  développer  ces  pro- 
priétés, elleneFest  pas  pour  les  maintenir,  ^pinus  assure  qu'elles 
sont  encore  sensibles  six  heures  après  que  la  tourmaline  a  été 
retirée  de  l'eau  bouillante ,  surtout  si  on  a  soin  de  la  poser 
sur  un  support  non  conducteur ,  afin  de  n'établir  aucune  com- 
munication entre  ses  deux  pôles.  Cette  précaution  est  nécessaire; 
car ,  bien  que  la  tourmaline  soit  une  substance  vitreuse ,  elle  . 
pcr4  peu  à  peu  son  électricité  par  le  contact  immédiat ,  et  le 
verre  lui-même  est  dans  ce  cas.  La  température  de  l'eau 
bouillante  parait  être  celle  qui  donne  à  la  tourmaline  l'électricité 
la  plus  vive.  Si  Fon  échauffe  cette  pierre  d'une  manière  sensible- 
ment plus  forte ,  sur  une  plaque  métallique  ou  sur  des  charbons 
ardens ,  elle  ne  donne  d'abord ,  pour  l'ordinaire ,  que  des  signes 
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d*électricité  faibtes  ou  nuls,  et  elle  ne  reprend, ses  propriétés 
accoutumées  qu'après  un  intervalle  de  temps  sensible.  Généra— 
lement ,  toutes  les  fois  qu'on  la  chauffe  d'une  manière  inégale  9 
les  propriétés  de  ses  pôles  électriques  se  trouvent  d'abord  inter- 
verties. Celui  auquel  une  caléfaction  uniforme  donnerait  l'élec- 
tricité vitrée,  prend  la  résineuse,  et  réciproquement;  après 
quelques  minutes ,  cette  inversion  cesse ,  et  la  pierre  ne  donne 
plus  aucun  signe  d'électricité.  Enfin  elle  recommence  à  en 
donner ,  et  chacun  de  ses  pôles  se  trouve  alors  revenu  au  cas  de 
la  caléfaction  uniforme.  Cette  inégalité  s'observe  presque  tou>- 
jours  accidentellement ,  quand  on  ne  chauffe  pas  la  pierre  dans 
un  fluide  ;  et  l'on  peut  la  rendre  plus  sensible  et  plus  durable , 
en  la  chauffant  seulement  par  un  bout. 

Voici  une  expérience  fort  ingénieuse  qu'iEpinus  a  imaginée , 

et  qui  rassemble  en  un  seul  point  de  vue  toutes  les  propriétés  de 

la  tourmaline.  Soit  TT,  fig.  48 ,  un  segment  perpendiculaire  aux 

axes  du  prisme ,  telles  que  sont  ordinairement  les  tourmalines 

taillées  pour  être  montées  en  bague  ;  faites  disposer  deux  petites 

plaques  métalliques  LL  ,  de  telle  sorte  qu'elles  puissent  s'appli^ 

quer  sur  les  deux  surfaces  A  B ,  dont  les  pôles  sont  contraires , 

et  soudez  à  chacune  de  ces  plaques  un  fil  métallique  F  F  F'  F', 

dont  le  premier  soit  vertical ,  et  dont  le  second ,  après  s'être 

recourbé  horizontalement ,  redevienne  parallèle  au  premier. 

Entre  ces  deux  fils ,  suspendez  un  petit  pendule  électrique  S  P  > 

formé  par  une  petite  boule  de  moelle  de  sureau  attachée  à  un  fil 

de  soie  très-fin.  Cela  fait ,  électrisez  la  tourmaline  en  la  plongeant 

pendant  quelques  instans  dans  l'eau  bouillante ,  et  placez-la 

entre  les  deux  plaques  de  l'appareil  ;  bientôt  vous  verrez  le  petit 

pendule  aller  rapidement  d'un  fil  à  l'autre  par  un  mouvement 

alternatif,  qui  continuera  autant  que  la  pierre  conservera  des 

signes  sensibles  d'électricité,  c'est-à-dire  quelquefois  pendant 

des  heures  entières. 

La  raison  de  ce  phénomène  est  évidente.  Les  deux  fils  com- 
muniquant aux  deux  surfaces  de  la  pierre  prennent  les  mêmes 
propriétés  électriques  que  ces  deux  surfaces  ;  l'un  acquiert  l'élec- 
tricilé  résineuse,  l'autre  l'électricité  vitrée.  Le  petit  penduU 
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qui  a'eftk  poÎDt  électris^  se  porle  d*abord  vers  celui  des  deux  fil» 
dwfii  l'actum  se  trouve  aocidenteliement  la  plus  forte  ^  et  par- 
,  ta^e  son  électrieité.  Mais ,  par  cette  raison ,  il  ne  Ta  pas  plus  tôt 
touché  qu'il  en  est  repoussé,  et,  au  contraire ^  il  est  plus 
fortement  attiré  vers  Tautre  fil  qui  possède  une  électricité 
différente.  U  se  porte  donc  vers  celui-ci ,  le  touche ,  partage 
de  même  son  électricité,  est  repoussé,  revient  vers  Tautre, 
et  ainsi  de  suite  alternativement ,  tant  que  la  pierre  conserve 
ses  deux  éleclrieitcs.  Si  l'on  veut  faire  cesser  ces  mouvemens ,  il 
n'y  a  qu*à  joindre  les  deux  fils  par  un  troisième  pareillement 
métallique  ;  car  les  deux  électricités  se  communiquant  librement 
par  ce  petit  conducteur ,  le  pendule  ne  sera  plus  attiré.  Mais  il 
le  sera  de  nouveau ,  si  Ton  ote  le  fil  de  communication ,  et  il 
recommencera  ses  allées  et  venues  comme  précédemment.  On 
produirait  exactement  les  mêmes  effets ,  en  armant  ainsi  de  tigei 
métalliques  le  plateau  collecteur  et  l'enveloppe  d*un  électro- 
phore.  Les  deux  faces  du  gâteau  de  résine  représenteraient 
alors  ks  deux  pôles  de  la  tourmaline.  M.  (Iharles  avait  un  ap« 
pareil  de  ce  genre  dans  son  calnnet. 

Si ,  au  lieu  de  chauffer  la  tourmaline  dans  l'eau  bouillante , 
on  la  pose  sur  une  plaque  métallique  ou  sur  des  charbons 
ardens,,  il  arrive  qu'au  bout  de  quelque  temps  le  mouvement 
alternatif  du  petit  pendule  devient  très-faible ,  cesse  tout-à-fait, 
et  reprend  ensuite  pendant  plusieurs  heures  sans  interruption. 
Cela  vient  de  ce  qu'en  chauffant  ainsi  le  cristal ,  il  y  a  toujours 
entre  la  température  de  ses  deux  pôles  quelque  inégalité  qui 
intervertit  d'abord  leurs  propriétés  électriques,  comme  nous 
Tavons  expliqué  plus  haut.  Toutes  ces  observations  sont  dues 
à  ^pinus,  qui  a  ^  premier  fait  connaître  la  polarité  électrique 
de  la  tourmaline ,  et  qui  en  a  étudié  les  conséquences  avec  son 
adresse  et  son  exactitude  accoutumées. 

On  a  reconnu  depuis  des  phénomènes  analogues  dans  beau- 
coup d*autres  crista'Ux.  Plusieurs  même  sont  beaucoup  plus 
sensibles  à  cet  égard  que  la  tourmaline.  Il  suffit  d'élever  un  peu 
leur  température ,  pour  les  électriser.  M.  Hauy ,  qui  a  fait  sur 
cet  objet  beaucoup  de  recherches  curieuses ,  a  remarqué  que 
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cette  faculté  existe  seulement  dans  des  cristaux  dont  les  formes 
ne  sont  point  symétriques ,  et  que  les  parties  où  résident  les 
pôles  électriques  opposés  dérogent  toujours  à  la  symétrie,  comme 
les  deux  extrémités  du  prisme  de  la  tourmaline. 

Lorsque  l'on  fond  du  soufre  dans  un  bassin  de  fer,  et  qu'on 
l'y  laisse  refroidir  après  l'ayoir  isolé ,  on  trouve  qu'il  acquiert 
l'électricité  résineuse ,  et  le  fer  l'électricité  -vitrée.  Ce  fait  seiàble 
nous  indiquer  ce  qui  se  passe  dans  chaque  élément  de  la 
tourmaline  et  des  ai^tres  oristauXNqui  deviennent  électriques 
par  la  chaleur.  Une  suite  d'élémens  pareils ,  mis  en  contact  les 
uns  avec  les  autres ,  doit  former  une  véritable  pile  électrique 
dans  laquelle  l'isolement  et  la  séparation  des  plaques  sont  pro- 
duits par  la  non- conductibilité  de  la  substance  du  cristal.  Si 
Fon  assemblait  ainsi  une  suite  de  petits  électrophores  comptés 
4'tttie  lame  de  soufre  fondue  dans  une  enveloppe  de  fer  ,  et 
qu'on  en  formât  une  pile ,  je  suis  persuadé  que  cet  appareil 
anrak ,  comme  la  tourmaline ,  la  propriété  de  s'^ectriser  par  la 
cbideur,  qu'il  prendrait  des  pôles,  et  qu'il  ofhrirait,  eu  un 
mot,  tous  les  pbénomèies  que  là  tourmaline  nous  à  présentés. 
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CHAPITRE    XL 


JiPPLICJiTIONS   DE  L^ÉLECTBICITÈ. 


effets  mécaniques  produits  par  la  force  répulsive 

des  Electricités  accumulées. 

X 1  ous  avons  déjà  plusieurs  fois  remarqué  que  rélectricité 
répandue  sur  la  surface  des  corps  conducteurs  exerce  une 
contre-pression  sur  Tair  atmosphérique  qui  la  contient  à  cette 
surface  par  son  poids.  Nous  avons  vu  que  cette  réaction , 
toujours  proportionnelle  au  carré  de  l'épaisseur  de  la  couche 
électrique ,  peut  devenir  assez  grande  pour  vaincre  la  résis* 
tance  que  Tair  lui  oppose.  Alors  l'électricité  s'échappe  par 
explosion  ,  en  écartant  les  particules  de  l'air.  D'après  celA 
on  doit  présumer  qu'à  des  degrés  plus  grands .  d'accumula- 
tion ,  l'électricité  deviendra  capable  de  faire  explosion  à  tra- 
vers des  substances  beaucoup  plus  denses  que  l'air  ,  et  pourra 
de  même  séparer  leurs  particules.  C'est  aussi  ce  que  l'expé- 
rience confirme. 

La  décharge  d'une  batterie  électrique  peut ,  lorsqu'elle  est 
suffisamment  forte  ,  briser  des  cylindres  de  bois  qu'on  lui 
fait  traverser  ;  elle  tue  les  animaux  vivans  lorsqu'on  la  fait 
passer  à  travers  leurs  corps  ,  et  leurs  cadavres  se  putrifient 
avec  la  même  promptitude  que  ceux  des  animaux  foudroyés. 
Elle  brise  de  même  et  traverse  des  lames  de  verre  dans  le 
sens  de  leur  longueur  ,  pourvu  que  leurs  surfaces  soient  po- 
lies ;  car  sans  cela  le  verre  devenant  conducteur  ,  la  dé- 
charge pourrait  passer -sans  le  briser.  Transmise  à  travers 
des  fils  de  fer  ^  d'argent  ou  de  cuivre ,  elle  les  fond  en  petits 
globules.  Enfin,  avec  un  degré  d'accumulation  plus  grand 


même  a 


suliiienient  to- 


de  faire  ces  expé- 
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ncore ,  ces  CIs  et  des  lames  d'oi 
latilîsés. 

Entrons  dan»  «pielque  détail  sur 
riences.  Lorsque  l'on  veut  briser  par  explosion  ties  corps  so- 
lides, nn  les  suspend  entre  deux  tiges  métalliques  isolées,  ter- 
minées en  pointes  mousses ,  qui  touchent  leur  suiTace  dans  des 
points  opposifs,  fîg.  49'  Oa  fait  communiquer  une  de  ces  liges  X 
à  la  face  eiiérieurc  d'une  batterie  ,  dont  l'autre  face  commu- 
nique avec  les  corps  conducteurs  de  la  machine  électrique.  Ces 
dispositions  terminées,  on  tourne  la  machine,  la  baiterîc  se 
charge  ,  et  lorsque  l'clect  rose  ope  qu'elle  porte  fait  présumer 
qu'elle  a  atteint  le  degré  d'accumulation  dont  elle  est  suscep- 
tible ,  on  louche  l'autre  lige  T  avec  une  des  branches  de  l'eici- 
tateur,  et  l'on  porte  la  seconde  branche  sur  les  conducteurs 
intérieurs  de  la  batterie.  Au  moment  du  contact ,  une  étincelle 
part ,  et  la  décharge  s'opère  à  travers  le  corps  solide  S  qui  se 
trouve  dans  le  courant  de  l'électricité. 

Lorsqu'on  veut  fondre  des  fils  métalliques ,  on  les  suspend 
Lorizontalemeiit  entre  des  conducteurs  isolés  ,  et  l'on  fait 
passer  de  même  la  décharge  à  travers  ces  conducteurs  et  à 
travers  les  fils.  Si  l'électricité  transmise  n'est  pas  assez  forte, 
ÏU  s'échauffent ,  mais  ne  se  fondent  point.  M.  Charles  estime 
que ,  pour  fondre  cinq  pouces  de  fil  de  fer  n°  13 ,  il  faut  une 
batterie  de  douze  pieds  carrés  de  surface  fortement  chargée; 
ti  le  fil  est  plus  court ,  ou  la  batterie  pins  forte ,  il  est  vo- 
latilisé. 

Dans  ce  cas ,  il  arrive  souvent  que  la  décharge  de  la  bat- 
terie n'est  que  partielle  ,  au  lieu  qu'elle  aurait  été  totale  si 
le  fil  eût  été  assez  gros  pour  qu'il  ne  se  fut  pas  fait  de  rup- 
ture dans  la  communication.  De  là  résultent  deux  conséquences 
importantes  :  la  première  ,  c'est  que  la  transmission  de  l'élec- 
\    trîcité  ,  quoique  très-rijpide  ,  n'est  pas  absolument  insianla- 
I    nCc;  \n  seconde  ,  c'est  que  les  métaux,  quoique  meilleurs  con- 
âocteurs  que  tous  les  autres  corps  ,  lui  offrent  cependant  une 
■   résistance  qui  devient  sensible  ,  lorsqu'une   grande  quantité 
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d*éIedrièHI  éèit  pftMer  à  travets  tin  ooadiiit  métafiiqiie  tiéi^ 
étroit.  On  a  nne  autre  preuve  de  ces  propriétés ,  en  estayint 
de  décliarf^ér  une  forte  batterie  par  le  simple  contact  d'an 
fil  métallique  dont  on  frappe  instantanément  sa  surfiice.  Gtt 
si  le  fil  est  gros ,  la  décharge  s'opère  complètement  par  vn  senl 
contact;  mab  s'il  est  très-fin,  elle  n'est  qme  partielle,  et  il 
faut  quelquefois  jusqu'à  cinq  ou  six  contacts  pour  épniier 
toute  l'électricité.  Enfin  lorsque  l'on  transmet  la  déekaige 
d'une  forte  batterie  à  travers  un  long  fil  de  métal  très-fin , 
replié  par  ondulations  sur  lui-même ,  eommt  on  le  voit  fig.  5o  ; 
si  les  parties  repliées  a  h  sont  suffisamment  voisines  »  il  arrive 
que  l'électricité  s'élanee  de  l'une  à  l'antre  à  travers  l'air ,  an 
lieu  de  suivre  la  longue  route  que  le  fil  lui  présentait;  ainsi, 
dans  ce  cas ,  la  résistance  de  toute  la  longueur  du  fil  était  pfa» 
grande  que  celle  de  la  lame  d'air  interposée  eartre  les  deux 
points  où  l'étincelle  S'est  élaneée. 

La  volatilisation  de  l'or  s'opère  facileAiént  ^  même  avec  des 
batteries  qui  ne  sont  pas  très- for  tes ,  au  mojen  de  la  dis- 
position représentée  fig.  5i.  On  prend  une  mince  feuille 
d'or  battu  dont  on  découpe  un  morceau  en  forme  d'ellipse 
allongée.  On  présenté  cette  ellipse  dans  le  sens  de  sa  lon- 
gueur entre  deux  conducteurs  cylindriques  isolés  et  disposés 
horizontalement  à  la  suite  l'un  de  l'autre.  L'un  de  ces  con- 
ducteurs C  doit  communiquer  au  sol ,  l'autre  C  au  coÉdnctear 
de  la  machine  électrique  que  l'on  ne  cesse  de  faire  agir  pen- 
dant l'expérience ,  et  leurs  extrémités  S  S  doivent  être  asses 
voisines  l'une  de  l'autre  pour  que  l'interposition  de  la  petite 
feuille  d'or  complète  la  communication.  Cette  feuille  reste 
ainsi  suspendue  entré  les  conducteurs  par  la  seule  action  de 
l'électricité,  et  elle  prend  autour  de  son  grand  axe,  qui  est 
horizontal,  un  mouvement  de  rotation  fort  rapide.  Alors  le 
conducteur  C  qui  communique  au  sol  est  mis  aussi  en  corn* 
munication  avec  la  face  extérieure  d'une  batterie  préalable- 
ment chargée.  Cela  fait ,  et  sans  cesser  de  tourner  la  ma- 
chine pour  maintenir  la  suspension  de  la  petite  feuille  d'or, 
on  pose  l'une  des  branches  de  Texcitateur  sur  rintérieur  de 
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la  batterie  ,  et  l'an  appruchc  l'autre  da  cooducleur  isolé  C  ; 
par  ce  mojen  la  décharge  de  la  bailerie  s'opère  en  passant 
par  la  petite  feuille  d'or  qui  se  rëdull  en  sapeurs  et  dispa-' 
rajt  â  l'instant. 

Lorsque  les  expériences  se  font  dans  Tsir  atmosphérique, 
les  particales  des  fils  métalliques  dont  la  température  le  trouve 
ainsi  élevée  sont  dans  une  diiposition  trés-faTorable  pour  M 
twmbiner  avec  celui  de»  deux  principes  de  l'air  que  l'on 
norome  toiigi'-ne  ;  aussi  celles  que  l'on  peut  recueillir  en  prc>» 
daisant  l'explosion  dans  des  vases  firmes  sonl-elles  ordinat- 
rement  combinées  avec  ce  principe,  c'pst-à  dire  oiidées.  Lors- 
que  l'en  plaee  les  fils  sur  des  cartons  blancs,  la  poussière 
osidée  qui  en  résulte  laisse  de  part  et  d'autre  du  lieu  qu'oc 
cnpait  le  fil  ,  de»  traces  qui  ont  la  forme  d'une  chenille.  Mai» 
le  meilleur  moyen  de  recueillir  ces  oxidcs ,  cesi  de  mettra 
une  petite  feuille  métallique  très-mince  entre  deux  lames  de 
verre  que  l'on  serre  par  une  petite  presse,  el  de  faire  passer 
une  di'charge  à  travers;  To^ide  se  répand  alors  sur  toute  la 
surface  du  verre  à  laquelle  il  reste  adhérent.  Cet  effet,  comme 
OD  devait  s'y  attendre .  n'a  plus  lieu  dans  les  gaz  qui  ne  con- 
tiennent pas  d'oiigène.  Les  métaux  y  sont  fondus  et  vola- 
tilisés, mais  non  oxidés.  La  grande  chaleur  que  l'électricité 
accumulée  développe  ainsi  dans  les  corps  conducteurs  ,  lors- 
qu'ils sont  trop  minces  pour  lui  offrir  un  libre  passage  ,  esl 
parfaitement  conforme  à  ce  qui  arrive  à  ces  corps  toutes  le* 
fois  qu'ils  sont  fortement  et  subitement  comprimés  par  une 
force  mécanique  ;  et  les  phénomènes  que  nous  venons  de  dé- 
crire n'annoncent  rien  autre  chose  que  la  force  prodigieuse 
avec  laquelle  l'électricité  pousse  et  refoule  leurs  particales  les 
unes  sur  les  autres  pour  s'y  frayer  un  passage. 

On  conçoit  donc  qu'une  telle  force  pourra  ,  par  nne  action 
semblable,  produire  dans  les  substances  liquides  ou  gazeuses 
tous  les  phénomènes  qui  résulteraient  naturellement  d'une  forte 
compression  ou  d'une  subite  élévation  de  température;  c'est 
en  effet  ce  qui  a  lieu.  Ainsi  la  décharge  électrique ,  même  celle 
d'une  simple  bouleitle  de  Leyde,  enfiamme  les  gat  hydrogène 
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et  oxîgène  »  lorsqu'ils  sont  mêlés  ensemble  à  peu  ^rè^  dans  k  ' 
proportion  de  deux  parties  dliydrogène  contre  une  d'oxîgène 
en  volume;  et  le  résidu  est  de  Teau  liquide.  Mais  la  simple 
compression  mécanique  produit  le  même  effet ,  comme  je  Vu 
montré  par  l'expérience ,  et  une  élévation  de  température  suffit 
également  pour  le  déterminer.  Cette  décharge  enflamme  aussi 
les  corps  facilement  combustibles ,  comme  le  phosphore ,  l'éther 
et  les  autres  liquides  spiritueux ,  c'est-à-dire  qu'elle  détermine 
leur  combinaison  avec  Toxigène  de  l'air.  Mais  une  simple  élé- 
vation de  température  a  des  résultats  pareils  ;  et  même  pour 
que  l'inflammation  réussisse  bien  avec  l'électricité ,  il  est  bon 
que  les  liquides  aient  été  chauffés  préalablement.  Il  n*j  a  rien 
dans  tout  éela  qui  indique  un  principe  agissant  par  des  affi- 
nités électives ,  et  susceptible  de  s'unir  aux  corps  par  des  com- 
binaisonsw  Tout  ce  qu'on  y  peut  voir ,  c'est  une  force  répulsive 
considérable  qui ,  écartant  les  molécules  des  corps  et  les  refou- 
lant les  unes  sur  les  autres ,  afin  de  s'ouvrir  un  passage ,  les 
force,  par  cette  pression  mécanique,  à  développer  de  la  cha- 
leur qu'elles  tenaient  auparavant  combinée. 

Mais  aussi  nous  devons  par-là  concevoir  la  plus  haute  idée 
de  l'énergie  de  cette  force  et  de  l'énorme  vitesse  que  doit  pos- 
séder la  matière  électrique ,  pour  que ,  sans  aucune  masse  ap- 
préciable aux  balances  les  plus  sensibles ,  elle  puisse  imprimer 
a  des  corps  pesans  et  solides  des*^  quantités  de  mouvemens  si 
considérables.  On  sait ,  en  effet ,  que  quand  un  corps  met  un 
autre  corps  en  mouvement  par  son  choc  ,  la  somme  des  produits 
des  masses  par  les  vitesses  est  la  même  avant  et  après  le  choc. 
Quelle  vitesse  ne  faut- il  pas  supposer  à  l'électricité,  pour  que 
cette  loi  rigoureuse  de  la  mécanique  soit  observée  dans  les  phé- 
nomènes que  nous  avons  décrits  ? 

Pour  prendre ,  par  exemple ,  une  idée  de  la  force  que  l'élec- 
tricité a  développée  dans  la  volatilisation  de  l'or  ,  il  n'y  a  qu'à 
chercher  à  apprécier  l'augmentation  subite  de  volume  que 
ce  métal  a  dû  alors  éprouver.  L'or  est  environ  dix -neuf 
fois  plus  dense  que  l'eau  ,  et  le  volume  de  l'eau  à  l'état 
de  vapeur  est  1600  fois  plus  grand  que  dans  l'état  liquide. 
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Supp050m  que  la  vapeur  de  l'or  ait  dû  avoir  la  même  dea- 
sité  qae  celte  de  l'eau.  Dans  ce  cas  nous  trouverons  que  1> 
ftelîte  feuille  d'or  ,  en  se  volatilisanl ,  a  dû  prendre  un  vo- 
lome  égal  à  i<j  fois  i6ao  ou  So^oa  fois  plus  considérable  qu9 
celai  qu'elle  occupait  dans  l'élat  solide.  Quelle  force  n'a~t-il 
pas  fallu  à  l'ûlectricité  pour  lui  donner  subitement  cette  ex- 
pansion ?  et  quelle  vitesse  ne  doit-on  pas  lui  suppoier  pour 
Avoir  produit  cet  effet  sur  une  feuille  si  légère  et  si  peu  ré- 
(istanle ,  que  le  souffle  seul  de  l'haleine  suffît  pour  la  àé- 

D'après  cela  ,  on  doit  concevoir  l'inutilité  des  essais  que 
l'on  pourrait  tenter  pour  mesurer  cette  vitesse  par  des  ob- 
servations directes  faites  sur  de  petits  espaces  comme  cent 
qae  la  surface  terrestre  peut  nous  offrir.  C'est  en  effet  c* 
que  l'expérience  a  moutrc  aux  physiciens  qui  ont  tenté  ces 
observations.  Car  en  faisunt  parcourir  à  la.  décharge  d'une 
bouteille  de  Leyde  un  espace  de  plusieurs  milles  le  long  d'un 
fil  métallique  suspendu  à  des  cordons  isolaos  ,  et  dont  les 
deux  bouts  se  rejoignaient  dans  une  même  chambre ,  il  n'y 
a  pas  eu  d'intervalle  sensible  entre  l'instant  où  l'on  a.  louché 
l'un  de  ces  bouts  avec  le  crochet  d'une  bouteille  de  Leyde  , 
et  celui  où  l'on  a  reçu  la  commotion  par  l'autre   bout. 

Mais  quelle  est  la  direction  de  celle  vitesse  ?  Est-ce  l'élec- 
tricité vitrée  qui  se  précipite  vers  l'électricité  résineuse  ,  ou 
celle-ci  vers  l'électricité  vitrée  ?  ou  bien  encore  ces  deux  élec- 
tricités s'élancent -cil  es  l'une  vers  l'autre  au  même  instant  ? 
C'est  ce  qu'il  est  fort  difficile  de  décider.  Cependant  il  est 
probable  que  sous  la  pression  ordinaire  de  l'atmosphère  , 
c'est  l'éleclririlé  vitrée  qui  va  rejoindre  l'électricité  résineuse 
Une  expérience  rendra  ceci  sensible.  Suspendez  une  carie 
vernie  à  des  fils  de  soie ,  lig.  S2  ,  et  placez  ses  deux  surfaces  en 
contact  avec  deux  tiges  métalliques  terminées  en  pointe* 
mousses,  qui  ne  soient  pas  opposées  l'une  a  l'autre;  faites 
communiquer  l'une  de  ces  tiges  T  à  l'extérieur  d'une  batterie 
ou  môme  d'une  seule  bouteille  de  Lejde  fortement  chargée; 
puis  avec  le  crochet  de  cette  bouteille  touchez  l'autre  tige  T'; 
Tome  If.  3 3 
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!•  bonUille  se  décbarf^era  par  le  cortiact ,  et  l'élc 
iranimeltra  par  les  tiges  et  la  carte.  Dans  ce  cas  k 
percée;  mais  elle  le  sera  toujours  vi»-à->is  de  la  pu 
eonimuiiitfuail  à  l'électricité  résinetise  de  la  twiileil 
Bemble  indiquer  que  réleclricil<^  résineuse  ne  tort 
pointe,  et  que  c'esL  rslcctricité  Titrée  qui  s'élance 
travers  l'air  ,  le  long  de  la  surface  de  la  carte  ;  car 
mène  arrive  même  lorsqu'il  y  a  déjà  un  trou  pert 
carte  devant  la  pointe  V  qui  communique  à  l'élcctrii 
Alors  même  cette  électricité  ne  passe  pas  par  le  tr 
sait  la  lurface  (le  U  carte,  et  va  i-ejoindrc  la  pa 
naase  R. 

Il  était  intéressant  d'exanijter  si  ce  phéuomèoe  a 
lement  lieu  sous  des  preesioss  alniaspliériquea  diffère 
ce  qu'a  fait  M.  Trémery  t  il  a  placé  les  tiges  et  1a 
ie  plateau  d'une  machine  pneumatique ,  et  il  les  a  re 
d'une  cloche  dont  il  a  OKlrait  successivement  l'air 
degrés.  Il  a  ensuite  transmis  la  décharge  à  travers 
par  des  communications  mctalliques  préparées  d'a< 
q^i  s'étendaient  à  l'extérieur  de  ta  docile.  Alors  H  ; 
que ,  da  ni  l'air  rar<yié ,  la  carte  u'élait  plus  percée  vi 
pointe  résineuse  ;  le  trou  se  rapprochait  de  la  point 
mesure  que  la  densité  de  l'air  devenait  moindre.  Ai 
ce  cas,  rélectricité  résineuse  s'élançait  aussi  a  tmve 
l'arête  ,  mais  à  une  moindre  distance  que  l'autre' 
semble  indiquer  qn'en  ^néral  l'air  exerce  une  fore 
live  plus  grande  sur  l'électricité  résineuse  que  sitr  l'i 
vitrée.  Par  consëquent,  lorsque  l'on  approche  l'un  d 
deux  corps  chargés  d 'ékctricités  eonlraires,  ce  qtii  A 
nne  accumulation  considérable  d'élecCridté  au  point 
l'opérer  le  contact  ,  ce  sera  toujours  l'électricité  vi 
parviendra  la  première  à  surmonter  la  résist&nce  de 
par  eoinéquent  ce  sera  elle  qui  s'élancera  vers  l'él 
rciinetisc.  On  est  encore  conduit  à  la  mcme  coDsëqi; 
observant  les  traces  que  laisse  l'électricité  sur  les  corpi 
faitcmenl  conducteurs,  lorsqu'elle  s'est  déchargée  en  suif 
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rhce  :  cet  traces  représentées  ûg.  53  ,  offrent  des  rayonne*» 
;ns  ktérauz  qni  semblent  se  diriger  de  U  Titrée  vers  la  résir 
nse.  Les  aigrettes  électriques,  formées  par  Télectricité  Titré«» 
ésentent  le  même  aspect.  Enfin  M.  Charles  a  fait  passer  de» 
charges  sar  de  grands  draps  noirs  couverts  de  petîle s  par- 
les de  métal  qni  entretenaient  la  continuité  des  étiRoeU#s  y 
sorte  qu'elles  pouvaient  avoir  deux  ou  trois  pieds  a«  moins 

longueur  ;  et  il  a  observé  qu'alors  le  temps  de  leur  trajet 
ih  assec  saisissable  pour  que  Tan  s'apcrçi^t  qu'elles  allaient 

conducteur  vitré  au  conducteur  résineux. 
La  combinaison  des  deux  gas  hydrogène  et  oxigène  par 
tincelle  électrique  est  un  phénomène  si  reinar^^ble ,  qu'on 
ît  désirer  de  connaître  en  détail  les  moyens  de  i'opérei^; 
e  se  fait  avec  la  plus  grande  facilité  an  moyen  d'un  appa* 
il  représenté  fig.  54  ^  et  que  l'on  appelle  le  pistolet  "de 
dta ,  d«  nom  de  Yolta  qui  l'a  imaginé.  C'est  un  petit  vase 
itallique  V  dont  l'orifice  se  ferme  par  un  simple  bouchotn  de 
pe  B  ;  un  trou  latéral  T ,  percé  dans  les  parois  du  Tase ,  sert 
introduire  Une  tige  métallique  T  T ,  enveloppée  d'un  tube 
verre  qni  l'isole  :  Textrëmité  S  de  cette  tige ,  qui  s'avance 
19  l'intérieur  du  vase ,  est  arrondie  en  sphère ,  et  placée  à  peu 
£stance  d'une  autre  %ige  S'  également  métallique  et  sondée 
bs  parois. 

Jnand  on  vent  se  servir  de  cet  appareil ,  on  renverse  le  Tase 
manière  que  son  orifice  B  soit  en  bas  ;  dans  cette  position , 
';^  introduit  un  peu  de  gaz  hydrogène  ,  que  Ton  garde  dans 
P'i'essie  fermée  par  tm  robinet  métallique ,  et  la  seule  légèreté 
fifique  de  ce  gaz  comparativement  à  l'air  atmosphérique, 
Ht  pour  l'empêcher  de  sortir  du  vase  V.  Alors  la  portion 
V  qui  n'est  point  déplacée  fournit  l'oxigène  nécessaire -pour 
'(Hnbnslion,  sinon  dans  la  proportion  rigoureuse  qui  la 
fc'ait  complète,  du  moins  en  assez  grande  abondanoe'potir 
9ie  s'opère  en  partie.  Le  mélange  étant  ainsi  fait ,  on  ferme 
G.Ge  B  avec  son  bouchon  de  liège ,  en  tenant  toujours  le  thse 
^Tsé  ;  puis  on  donne  une  petite  étincelle  au  croclifl  er*^ 
^  de  la  tige  isolée.  L'électricité ,  ea  #«  teamoÉ^il 
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long  de  cette  tige ,  produit  une  seconde  étincelle  dam  l'intéiieur 
du  gaz  même  ;  celui-ci  s'enflamiae  aussiiol ,  et  le  bouchon  ett 
clia»»é  avec  une  violente  explosion.  Dans  ce  cas,  on  ïoit  une 
flamme  rouge  sortir  par  l'orifice  du  vase ,  et  lui-même  se  trouve 
échauffe  considérablement.  Pour  connaître  la  nature  du  pro- 
duit qui  se  forme  dans  cette  expérience ,  il  faut  opérer  la  com- 
bustion dans  des  vaisseaux  fermés  et  sur  des  quantlléi  de  gaz 
telles  que  le  résultat  soit  bien  sensible.  Mais ,  d'un  autre  côté , 
il  faut  éviter  l'explosion  subite  d'un  grand  volume  de  gas  ;  car 
elle  briserait  les  appareils ,  et  pourrait  avoir  les  effets  les  plut 
dangereux.  On  satisfait  à  tout  en  faisant  arriver  dans  un  vase 
rempli  de  gae  oxigène  un  simple  filet  de  gai  hydrogène  qm 
sort  par  l'extrémité  d'un,  tube  capillaire  de  vei-re.  Des  conduc- 
teurs métalliques,  vobins  de  cette  extrémité,  y  portent  une 
étincelle  électrique  qui  enflamme  le  petit  lîlet  de  gaz  dès  qu'oB 
ouvre  les  robinet»  qui  lui  permettent  d'arriver;  et  il  continue 
ensuite  â  s'enflammer  de  tui-mfme  à  mesure  qu'il  artîve  i 
l'estrémité  du  tube,  précisément  comme  fait  l'huile  qui  monte 
dans  la  mècbe  d'une  lampe.  La  continuité  du  courant,  ainsi 
que  son  égalité  et  sa  force,  sont  réglées  par  des  gazomètTei. 
Toutes  les  quantités  de  gaz  employées  sont  préalablement 
connues  et  mesurées.  On  mesure  aussi  celles  qui  restent  aprét 
la  combustion  ;  et  comme  le  filet  d'hydrogène  s'enflaïuue  ■ 
mesure  qu'il  arrive  à  l'extrémité  du  tube  capillaire,  on  peut, 
en  l'arrêtant  subitement,  avoir  séparément  ce  qui  reste  de  l'on 
et  de  l'autre  gaz.  Ou  sait  donc  par-là  suivant  quelle  proportion 
la  combinaison  s'est  opérée ,  cl  l'on  peut  examiner  la  Dslure 
du  produit.  C'est  ainsi  qu'on  a  trouvé  que  ce  produit  était  de 
l'eau  liquide  formée  de  deux  parties  d'hydrogène  en  Tolomc 
contre  une  d'oxigëne. 

De  même  que  l'on  détermine  la  formation  de  Teau  pit 
l'étincelle  électrique,  on  est  parvenu  aussi  à  la  décomposer.  Ob 
s'est  d'abord  servi ,  pour  ci'la ,  de  violentes  décharges  transmises 
à  travers  ce  liquide ,  et  qui  y  produisaient  des  explosions  ae- 
Gompagnées  d'étincelles.  Mais  l'hubile  et  ingénieux  physicien, 
H.  WoUaiton,  est  parvenu  a  produire  le  même  effet  d'une  B«^ 
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nière  infiniment  plus  marquée,  plus  sûre  et  plus  facile,  ea 
conduisant  le  courant  électrique  dans  l'eau  par  des  fils  très-fins, 
terminés  en  pointes  aiguës  et  isolées ,  de  manière  a  ne  pouvoic 
perdre  leur  électricité  que  par  la  dernière  extrémité  de  cette 
pointe.  On  conçoit  déjà  qu'une  électricité,  même  faible,  peut 
acquérir,  dans  de  semblables  drconslances ,  une  intensité  ex- 
trême qui  se  porte  su  sommet  de  la  pointe,  et  dont  l'énergie 
■'exerce  toute  entière  contre  la  seule  molécule  d'eau  avec  la- 
quelle la  pointe  est  en  contact.  Voyons  comment  M.  Wollaiton 
a  réalisé  ces  dispositions. 

n  Je  me  procurai ,  dit-il ,  un  fil  d'or  très-fin ,  et  après  lui  avoir 
donné  une  pointe  aussi  aiguë  que  je  pus  le  faire  ,  je  l'insérù 
dans  un  tube  capillaire  de  verre  ;  je  chauffai  ce  tube  assez  pour 
l'attacher  à  la  pointe  et  ia  recouvrir  bien  complètement  ;  j'usai 
ensuite ,  par  le  frottement ,  cette  eitrémité  jusqu'à  ce  qu'avec 
une  loupe  je  pusse  découvrir  la  pointe  de  l'or  qui  commen- 
çait à  se  faire  jour.  ^ 

Ayant  mis  alors  ce  fil  dans  de  l'eau  qui  était  en  communica- 
tion avec  le  sol.  M,  Wollaston  lui  donna  extérieurement  pln-> 
sieurs  étincelles  tirt-es  des  conducteurs  d'une  machine  élec- 
trique, et  il  vit  des  bulles  se  dégager  à  chaque  explosion.  Alors 
il  voulut  mesurer  la  dislance  explosive  qu'il  fallait  donner  à 
ces  étincelles,  selon  le  degré  de  finesse  des  fils.  "Une  distance  de 
de  I  de  pouce  suffisait,  dit-il,  pour  décomposer  l'eau  quand 
le  diamètre  de  la  pointe  exposée  à  son  action  ne  surpassait 
pas  j^  de  pouce.  Avec  une  autre  pointe,  dont  j'estimai  le 
diamètre  à  7—  de  pouce ,  une  succession  de  petites  étincelles 
de  -^  de  pouce  seulement  produisait  un  courant  de  petites 
bulles.  » 

■  D'après  ces  expériences,  je  prévis  que  le  même  appareil 
décomposerait  l'eau  avec  un  fil  de  ^  de  pouce  de  diamètre ,  isolé 
de  la  manière  décrite  t ou l-à- l'heure,  si  rétîncelie  tirée  du  pre- 
mier conducteur  traversait  un  intervalle  de  -i  de  pouce  d'air. 

»  Pour  essayer  jusqu'à  quel  degré  la  force  de  l'étincelle  élec- 
trique pourrait  être  réduite  par  une  diminution  proportionnée 
dans  l'cxtrémilé  du  £1,  j'introduisis  dans  un  tube  capillaire 
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>  une  solution  d*oi^dans  Teau  régale;  et  en  cBauffAnt  le  tiibe,  je 
fis  évaporer  l'acide  :  il  restait  une  couche  très-mi oce  d*or ,  qui 
garnièsait  l'intérieur  du  tube,  et  qui,  lorsque  je  chauffai 
eelui^ci  jusqu*à  Tamollir ,  devint  un  fil  d*or  très-fin ,  au  milieu 
de  la  substance  du  verre. 

w  En  faisant  du  tube  ainsi  préparé  le  moyen  de  communication 
de  rélectricité  au  travers  de  I*ean ,  je  trouvai  que  le  simple 
courant  de  Télectricité  faisait  paraître  une  série  de  balles  très- 
l^tites  à  Textrémité  du  fil  d'or,  quoique  Tautre  extrémité  par 
laquelle  ce  fil  communiquait  avec  le  conducteur  vitré  ou  rési« 
Heux  de  la  machine ,  fût  en  contact  parfait  avec  ce  conducteur, 
et  qu'il  ne  se  produisit  alors  aucune  étincelle  visible  dans  le 
trajet  de  l'électricité.  » 

Lorsque  l'on  oppose  ainsi  dans  l'eau  deux  pointes  fines ,  dont 
l'une  communique  à  la  machine ,  et  l'autre  avec  le  sol ,  il  se 
dégage  de  chacune  un  courant  continuel  de  gaz  composé  d'hy- 
drogène et  d'oxigène  dans  les  proportions  qui  constituent  l'eau. 

On  peut  encore  déterminer  de  cette  manière  plusieurs  autres 
Combinaisons  chimiques.  M.  Wollaston  avait  un  fil  d'argent  fin 
dont  le  diamètre  était  de  —^  de  pouce  ;  il  garnit  de  cire  à  cache- 
ter une  longueur  de  deux  à  trois  pouces ,  prise  sur  le  milieu 
du  fil ,  et  le  coupant  en  deux  par  le  milieu  de  l'endroit  ciré,  il 
plongea  les  deux  bouts  dans  une  solution  de  sulfate  de  cuivre 
à  travers  laquelle  il  fit  passer  ainsi  de  petites  étincelles  élec- 
triques tirées  à  une  distance  explosive  de  -^  de  pouce.  H  se 
servait  pour  cela  d'une  machine  à  cylindre  et  à  double  conduc- 
teur ,  qui  donnait  à  l'un  des  fils  l'électricité  résineuse  et  à  l'autre 
la  vitrée.  Après  cent  tours  de  cylindre ,  le  fil  qui  communiquait 
avec  le  conducteur  résineux  eut  à  sa  surface  un  précipité  qui, 
frotté  au  brunissoir ,  parut  être  évidemment  du  cuivre  ;  mais  le 
fil  opposé  ne  prit  pas  de  couche  pareille. 

Pour  apprécier  l'importance  de  ces  observations,  il  fiiut 
remarquer  que  le  cuivre  contenu  dans  la  dissolution  n'était  pas 
libre,  mais  combiné  avec  l'acîdesulfurique,  et  même  avec  de  l'oxi- 
gène  ;  car  on  sait  que  les  métaux  ne  se  dissolvent  dans  les  acides 
qu'après  s'être  préalablement  oxidés.  L'électricité  a  donc  forcé  le 
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ruivT»  d'abandonner  ces  principes  pour  entrer  an  combinaùoa 
avf-c  le  fil  résineui. 

£n  faisant  mouvoir  )e  courant  ^ectrique  dans  le  sens  oppoté , 
l'urdie  des  phénomènes  /al  changé  ;  le  cuivre  prifeipité  qui  se 
trouvait  alors  sur  le  fil  vitré  fut  bientôt  redissous,  et  une 
couche  irroblablc  alla  se  précipiter  &ur  l'autre  £1  qui  cUit 
devenu  résineux.  Ainsi,  dans  celle  cïrconslanee,  il  y  eut  action 
des  deux  paris  ;  savoir  du  fil  vitré  pour  détermine,  le  cuivre  k 
10  dissoudre,  et  du  fi)  résineux  pour  le  contraindre  à  se  revi— 
\ifier.  Celte  inQuenee  contraire  paraît  être  un  CHractére  spécial 
de  chacuue  des  deux  électricités,  car  on  la  retrouve  partout 
ou  elles  agissent;  et  dans  la  première  expérience  où  le  fit  vitré 
rftait  intact ,  il  est  très-pi'obable  qu'une  petite  couche  de  ce  fil 
avait  été  dissoute ,  tandis  que  le  cuivre  se  revivifiait  sur  le  fil 
résineux. 

Voiei  une  autre  expérience  analogue.  Après  avoir  coloré  une 
rarte  avec  une  forte  infusion  de  tournesol  ,  M.  Wollaslon  fit 
passer  le  long  de  sa  surface  un  courant  d'étincelles  électriques , 
par  le  moyen  de  deux  fines  pointes  d'or  qui  touchaient  cette 
surface  à  la  distance  d'un  pouce  l'une  de  l'autre.  Dans  ce  ras, 
comme  dans  le»  pri'^èdens,  l'iulensité  de  l'effet  tenait  à  ce  qua 
toute  rénergie  de  l'électricité  s'exerçait  sur  une  très-petile 
quantité  de  liquide;  aussi  était'il  d'autant  plus  marqué ,  que  la 
carte  était  plus  sèche.  Alors  un  petit  nombre  de  tours  de  la  ma- 
chine suffisait  pour  produire,  vers  la  pointe  du  fil  vitré,  une 
laclie  rouge  qu'on  distinguait  à  l'ced  nu.  Si  l'on  mettait  en- 
suite sur  celte  tache  l'exlrémilé  du  fi)  résineux ,  l'action  de  la 
machine  lui  rendait  sa  couleur  bleue  primitive. 

Ce»  expériences  nous  montrent  encore  l'influence  de  l'élee- 
Irîcité  vitrée  pour  déierminer  la  fixation  de  l'oiigcne  dans  les 
corps ,  et  celle  de  l'électricité  résineuse  pour  détermiRer  son 
dégagement.  Car  c'est  l'oxigine  qui ,  en  sa  combintnt  avec  le 
tournesol ,  lui  donnait  la  couleur  rouge  ,  et  qui  lui  laissait  re- 
prendre sa  couleur  bleue  en  se  dégageant.  Toutes  les  autres 
expériences  rapportées  plus  haut  se  concenlrcut  aussi  dans  ce 
double  fait. 
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M.  Wollaston  est  allé  plus  loin  ;  il  a  essayé  de  prouTer  que 
le  déreloppement  de  Télectricité  proTenait  toujours  d'une  ozi- 
dation  primitiTement  excitée  dans  quelques  parties  des  conduc- 
teurs en  communication  ;  et  pour  cela ,  il  a  fait  les  expériences 
suivantes. 

«  J*ai  trouvé ,  dit-il ,  qu'en  appliquant  sur  les  coussins  de  la 
machine  électrique  un  amalgame  d'argent  ou  de  platine,  mé- 
taux qui  né  sont  pas  susceptibles  d'oxidation  spontanée,  je  ne 
pouvais  obtenir  aucun  signe  d*électricité.  Au  contraire,  un 
amalgame  d'étain  donne  des  signes  très -marqués  d'excitation 
électrique.  L'amalgame  de  zinc  produit  encore  plus  d'effet; 
mais  le  meilleur  est  celui  qui  contient  un  mélange  de  zinc  et 
d'étain  ;  ces  deux  métaux  réunis  s'oxident  mieux  encore  qu'ib 
ne  le  font  séparément  (i). 

»  Pour  m'assurer  davantage  si  l'oxidation  aidait  à  la  pro- 
\  duction  de  l'électricité ,  je  fis  monter  un  petit  cylindre,  avec  son 
coussin  et  son  conducteur,  dans  un  vase  où  je  pusse  à  volonté 
changer  l'air  qu'il  renfermait. 

»  Après  avoir  essayé  le  degré  d'excitation  dans  l'air  commun, 
je  lui  substituai  du  gaz  acide  carbonique.  L'excitation  fat 
absolument  détruite;  elle  reparut  lorsque  je  fis  revenir  l'air 
atmosphérique  ». 

Ces  faits  j  quoique  très -curieux,  ne  me  semblent  pas  établir 
complètement  la  proposition  que  l'auteur  a  eu  en  vue.  Il  montre 
bien  que ,  dans  les  cas  cités ,  l'oxidation  est  nécessaire  pour  que 
l'électricité  se  produise ,  et  que  le  frottement  seul  ne  la  déve- 
lopperait pas.  Mais  ce  résultat  n'est  pas  général.  Car  quelle 
oxidation  peut- on  supposer  dans  les  poils  d'une  peau  de  chat, 
dans  les  fibres  d'un  morceau  de  papier ,  ou  même  dans  les  par- 
ticules de  deux  plaques  de  verre  que  l'on  frotte  l'une  contre 
l'autre  ?  D'ailleurs ,  si  l'oxidation  était  la  cause  unique  du  dé- 
veloppement de  l'électricité  dans  l'amalgamme  d'étain  et  de 


(i)  On  appelle,  en  chimie,  nmalgetmes  Ita  combinaisons  des  métaux 
avec  le  mercure. 
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zinc,  on  deyrait  obtenir  des  signes, d'électricité  également  éner- 
giques ,  en  opérant  directement  Foxidation  de  cet  amalgame  ;  oe 
qui  pourtant  n*a  pas  lieu.  Tout  ce  que  Tensemble  de  ces  phé- 
nomènes parait  établir  de  plus  général ,  c'est  que  l'oxigène  a  une 
tendance  particulière  vers  les  surfaces  des  corps  qui  possèdent 
Télectricité  vitrée.  De  là  sa  fixation  dans  les  particules  du 
tournesol  auxquelles  on  communique  cette  électricité  d'une  ma- 
nière très-intense.  L'hydrogène  ,  au  contraire ,  parait  avoir  de 
l'affinité  pour  les  surfaces  résineuses;  et  ces  deux  tendances 
opposées  conspirent  pour  favoriser  la  décomposition  de  l'eau, 
lorsque  les  particules  de  ce  liquide  se  trouvent  interposées  entre 
des  conducteurs  aux  extrémités  desquels  les  deux  électricités 
sont  extrêmement  condensées.  U  est  également  possible  que 
certains  corps ,  par  exemple  l'amalgame  de  zinc ,  éprouvent^  par 
le  seul  acte  du  frottement,  une  décomposition  d'électricités  natu- 
relles infiniment  faible ,  qui  s'arrête  lorsque  les  premières  par- 
ticules de  leur  surface  ont  pris  l'état  résineux ,  et  que  l'oxigène 
n'ait  d'autre  effet  que  de  neutraliser  cette  électricité  résineuse , 
en  se  combinant  avec  leur  substance  sous  Tinfluence  vitrée  du 
corps  frottant. 


^m-    • 
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CHAPITRE    XIL 

De  r Électricité  atmosphérique  et  des  Paratonnerres» 

JLlis  qu€  l'on  eut  dëcon^ert  la  bouteille  de  Leyde  et  les  batt^ 
ries  électriques  y  les  effets  de  rélectrîcité  accumulée  par  ces 
appareils  se  trouTèrent  si  ressemblans  k  ceux  delà  foudre ,  qu'on 
ne  put  s'empêcher  de  soupçonner  cette  analogie.  Cependant 
Franklin  fut  le  premier  qui,  ayant  reconnu  le  pouvoir  des 
pointes  pour  décharger  à  distance  les  corps  électrisés  ,  conçut  la 
possibilité  d'employer  ce  moyen  pour  rendre  sensibles  les  effets 
de  rélectricité  atmosphérique ,  et  se  préserTer  de  ses  explosions. 
Mais  B*ayaiit  pas  en  Amérique  les  moyens  sufjfisaus  pour  ces 
expériences ,  il  engagea  les  physiciens  d'Europe  à  les  observer. 
Le  premier  qui  répondit  à  cet  appel  fut  Dalibard ,  physicien 
français ,  qui  fit  construire  à  Marly-la-Ville  une  cabane  au-dessus 
de  laquelle  était  fixée  une  barre  de  fer  de  quarante  pieds  de  lon- 
gueur ,  isolée  dans  sa  partie  inférieure.  Un  nuage  orageux  étant 
venu  à  passer  vers  le  zénith  de  cette  barre ,  elle  donna  des  étin- 
celles à  rapproche  du  doigt ,  et  présenta  tous  les  autres  effets 
qu'offrent  les  conducteurs  électrisés  par  nos  machines  ordi- 
naires. 

Ces  appareils  se  multiplièrent;  mais  ils  avaient  tous  un  défaut 
commun ,  qui  consistait  dans  le  défaut  d'isolement  de  leur  base, 
laquelle  se  trouvait  exposée  à  être  mouillée  par  la  pluie,  et  à 
laisser  dissiper  ainsi  l'électricité.  Canton  imagina  de  remédier  à 
ce  défaut  en  plaçant ,  à  l'extrémité  inférieure  de  la  barre  métal* 
lique,  un  chapeau  en  métal  qui  recouvrait  le  support  isolant,  et 
le  mettait  à  Tabri  de  la  pluie.  Au  moyen  dé  cet  appareil  per- 
fectionné ,  il  trouva  que  certains  nuages  sont  chargés  d'électri- 
cité vitrée ,  d'autres  d'électricité  résineuse  ;  en  sorte  que  l'élec- 
tricité de  l'appareil  changeait  souvent  cinq  ou  six  fois  en  une 
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demUlienre.  La  pluie  et  la  neige  en  tomliaDt  rélrctrisaienlaiisui 
et  ces  phénoiuèaes  avaient  lien  l'hiver  comme  l'été.  Pour  ae  pu 
élre  obligé  d'aller  le  visiter  sans  tesse ,  et  souvent  sans  utilité , 
Canioti  imagina  d'y  adapter  un  petit  appareil  extrémeiueitl 
ingénieux,  représenté fig.  55.  Ce  sont  trois  timbres  TT,T,  »n»- 
pendus  à  une  même  tige  métallique ,  le  premier  par  un  fil  de 
soie,  les  deux  autres  par  une  cliaine  métallique.  De  plus,  le 
timbre  T  communique  au  sol  par  une  autre  cbatne  atta- 
chée sous  sa  partie  inférieure;  entre  ces  timbres  pendent  de 
pt-liles  sphères  métalliques  bb'  suspendues  à  des  fils  de  soie. 
D'après  cela,  il  est  dair  que  si  la  tige  A.B  est  mise  en  comjnn- 
nication  avec  le  conducteur  vertical  qui  reçoit  l'électricité  de 
l'atmospbère  ,  cette  électricité  se  transmettra  d'abord  aux  deux 
timbres  extrêmes  T,  T,  par  le  moyen  des  chaînes  métalliques  qui 
les  suspendent.  Alors  les  petits  globules  bb'  seront  attirés  Ters 
les  timbres,  et  viendront  le  toucher;  mais  aussitôt  après,  ils  en 
seront  repousses,  et  ils  seront  au  contraire  attirés  par  le 
timbre  T  communiquant  au  sol  ;  ils  se  porteront  donc  vers  lui, 
se  déchargeront ,  et  iront  se  recharger  de  nouveau  par  le  contact 
des  timbres  extrêmes.  Ces  oscillations  continuelles  des  petits 
globules  feront  sonner  les  timbres,  et  l'on  sera  ainsi  averti  de 
la  présence  de  l'électricité.  Cet  appareil  se  nomme  un  canlton 
électrique. 

Cependant  Franklin  ,  en  Amérique ,  avait  continué  de  suivre 
ses  idées  qui  devaient  en  effet  lui  o^rir  un  grand  attrait.  A 
défant  d'édifices  d'une  grande  hauteur,  il  imagina  de  faire  des- 
cendre l'électricité  des  nuages  sur  la  terre,  le  long  de  la  corde 
d'un  cerf-volant  ;  et  depuis  les  belles  expériences  de  Newton  sur 
le»  couleurs  développées  par  les  balles  d'eau  savonneuse,  ce  fut 
la  seconde  fois  que  des  jeux  d'enfans  devinrent  pour  la  phy- 
sique les  inslrumeni  des  plus  belles  découvertes.  Mail  Franklin 
ne  prévoyait  pas  lui-même  l'eitréme  danger  auquel  il  s'ex- 
posait. Son  cerf-volant  était  enlevé,  et  il  en  tenait  la  corde 
n  la  main;  mais  elle  ne  donnait  encore  aucun  signe  d'éleclri- 
eilé  ,  quoique  le  cerf-volant  fût  voisin  d'un  nuage  qui  parais- 
sait porteur  de  la  foudre.  Déjà  Franklin  craignait  de  s'être 
trompé  dant  ses  conjectures ,  lorsqu'enfin  nae  petite  pluie  éiaiil: 


rnihn  in» 
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ezé*rt  jt  vA  et  it  rvûadre .  par  k  oiovea  d'oac  ciaiar  «ma  ^ 
aboL'-ii  2  <U  ^nrt  ;.iqa<ts  de  fer  eaf>xïces  dans  U  Urr«  LsBJâe. 
\tu'.'-ob  tomm^mfjtt  M  espérinictrf .  on  déîashe  oKtc  duÛK  di 
cjUuàtt ,  et  1  ap^ortii  se  troare  isole.  Jiais  îî  £aat  alors  s'tri 
Unir  plBS  éloigné  qoe  oe  le  sodI  les  piipiets  de  ier  ou  en  gecoil 
les  corps  coad  oc  leurs  les  pins  Toisins ,  afin  que  s'il  sll^r^- 
jkait  luie  décharge  «  elle  se  portât  de  préfercnoe  sur  eox.  Celni 
qui  négligerait  tontes  ces  précantioDS,  en  serait  infaillibleiiient 
b  Vicûmt  9  eomme  ]e  fut  EichmanB ,  professeur  de  phTsiqnci 
Saint'Pétersbourg ,  qni,  arant  introduit  dans  l'intérieur  de  sa 
rliambre  la  partie  inférieure  d'une  barre  quH  arait  élerre 
p'^ar  'AMerrer  l'électricité  de  l'atinosphêre ,  fut  frappé  d'une 
«splosffOR  subite ,  et  trouvé  mort  a  côté  de  son  appareîL 

Une  fois  qu*il  est  bien  constaté  que  la  foudre  est  une  explo* 
si  on  électrif|ae ,  on  ne  peut  douter  que  l'électricité  d'un  nuage 
orageux  ne  poisse  «  comnie  celle  de  nos  machines ,  être  consi- 
dérablement affaiblie  par  l'action  des  pointes.  Cette  consé- 
quence, comme  nous  l'aTons  dit,  n'échappa  point  à  Franklin; 
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tt  que,  malgré  l'abondance  du  feu  qui  les  formait,  «Ile* 
tombèrent  coiiïtaniiiient  sur  le  corpi  conducteur  le  plus  voisin» 
Cette  coustance  oie  donna  tant  de  sécurité  ,  que  je  ne  craignait 
pud'excîtei'  ce  feu  avec  mon  ticîlateur,  dana  le  temps  même 
«(ue  l'orage  était  asset  animé;  et  lorsque  les  branches  de  verre 
de  cet  ia»trumeut  eurent  seulement  deux  pieds  de  longueur , 
je  Cûuduisis  où  je  voulus  ,  sans  sentir  à  ma  main  la  plus  petite 
cummotion ,  des  lames  de  feu  de  six  ou  sept  pieds,  avec  la  même 
CacîLité  que  je  conduisais  des  lames  qui  n'avaient  que  sept  k 
bnit  pouces.  •> 

Ces  phénomènes  n'ont  rien  qui  ne  soit  très-conforme  à  U 
théorie.  Nous  avons  vu  en  effet  que  lorsqu'un  cylindre  métal- 
lique très-roince  et  isolé  est  mis ,  pur  une  de  ses  eilréroités ,  en 
contact  avec  uu  conducteur  éle  et  ri  se  ,  l'épaisseur  moyenne  de  la 
couche  électrique  sur  sa  surface  est  réciproque  à  son  rayon 
divisé  par  celui  de  la  sphère  osculatricc  du  conducteur  au  point 
de  contact  ;  nommant  donc  R  te  rayon  de  cette  sphère ,  £  l'épais- 
seur de  l'électricité  sur  sa  surface  ,  et  r,  c  le»  quantités  ana- 
logues sur  le  cylindre  ,  la  valeur  moyenne  de  e  est 


m  étant  un  coeFlicient  constant  que  l'expérience  donne  à  peu 
près  égal  à  ^.  Mais  à  l'eitrémité  libre  du  cylindre ,  l'épaisseur 
'de  la  couche  électrique  surpasse  celte  valeur  moyenne  dans  le 
rapport  de  2,3o  à  l'unité  ;  son  expression  pour  ce  point  est  donc 
20,7    ER 

Pour  appliquer  ceci  au  cerf-volant  électrique ,  supposez  que  la 
■phère  osculalrice  du  nuage,  au  point  où  le  cerf-volant  le 
pénèlre,  ait  1000  pieds  de  rayon,  et  que  la  corde  ait  une 
Iigne;alors,  en  esprimant  ton t  en  lignes,  on  aura  Ri=i4^oooet 
r  =  I  ;  par  conséquent,  l'épaisseur  «le  la  couche  électrique  à 
rvstrdimté  inférieure  de  la  corde  métailîque  sera 
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Tair^  toujours  proportionnelle  au  carré  de  Tépaisseur  de  la 
couche ,  y  sera  soixante-deux  mille  fois  aussi  forte.  De  là  il 
résulte  que  les  particules  d*air  humide  situées  entre  le  nuage  et 
le  paratonnerre ,  doivent  se  précipiter  vers  celui-ci  avec  une 
grande  rapidité ,  y  perdre  Télectricité  que  leur  avait  donnée  le 
nuage,  en  prendre  une  autre  très-forte  de  nature  contraire; 
puis  9  fuyant  alors  la  pointe  qui  les  repousse ,  se  porter  vers  le 
nuage ,  et  neutraliser  Télectricité  de  toutes  celles  de  ses  parti- 
cules qui  se  rencontrent  sur  leur  passage ,  jusqu'à  ce  que  ce 
mouvement  alternatif  l'ait  complètement  déchargé.  U  doit  donc 
arriver  >  en  général ,  que  cette  décharge  s'opérera  sans  explo- 
sion ,  et  que  tous  les  corps  conducteurs  qui  se  trouveront  au- 
dessous  du  paratonnerre ,  à  peu  de  distance ,  seront  préservéi 
par  lui.  Mais  enfin  si ,  dans  un  cas  extraordinaire ,  ce  rapide 
écoulement  de  l'électricité  ne  suffit  pas  encore,  et  qu'une  explo- 
sion se  produise ,  c'est  infailliblement  sur  la  pointe  qu'elle  doit  se 
porter ,  puisque  c'est  là  que  l'attraction  réciproque  des  deux 
éleptricités  contraires  est  incomparablement  la  plus  forte;  aussi 
en  ce  point  l'expérience  a- 1- elle  confirmé  pleinement  la  théorie. 
Dans  les  premiers  temps  que  cette  invention  fut  mise  en  usage, 
on  présenta  à  l'Académie  des  sciences  une  pointe  de  paratonnerre 
qui  avait  ainsi  reçu  une  explosion  si  forte ,  qu'elle  en  avait  été 
fondue ,  comme  les  fils  de  fer  que  nous  fondons  par  nos  batte- 
ries. Cependant  cette  explosion ,  si  terrible  qu'elle  aurait  causé 
infailliblement  les  plus  grands  malheurs  sur  la  maison  où  elle 
était  tombée ,  ne  fit  pas  même  éprouver  la  commotion  la  plus 
légère,  et  ne  fut  aperçue  que  par  l'effroyable  bruit  qu'elle 
excita. 

On  peut  par  une  expérience  très -simple  donner  une  image 
sensible  de  l'effet  des  paratonnerres  sur  les  nuages  électrisés. 
On  suspend  aux  conducteurs  d'une  machine  électrique  un  iil  de 
lin  ,  au  bas  duquel  ou  a  attaché  un  petit  lambeau  de  coton 
cardé  qui  peut  assez  bien  nous  représenter  un  nuage.  On  élec- 
trise  le  tout ,  et  Ton  présente  au  coton,  non  pas  une  pointe,  mais 
un  corps  sphérique  ;  aussitôt  il  est  attiré ,  et  il  se  produit  une 
étincelle  entre  ces  deux  corps.  Mais  si,  au  lieu  d'une  sphère > 
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on  présente  au  coton  une  pointe  que  l'on  tient  à  ane  grande 
distance ,  il  se  décharge  d'abord  invisiblement  de  son  électricité; 
après  quoi  il  retourne  vers  les  condoetears  pour  se  recharger, 
et  il  revient  vers  la  pointe  pour  se  décharger  de  nouveau. 
On  peu!  suspendre  ainsi  plusieurs  lambeaux  de  coton  à  des  fils 
de  diflerente»  longueurs,  el  on  les  voit  se  replier  successive- 
ment tes  uns  sur  les  autres.  C'est  exactement  ainsi  que  les  lam— 
lieaux  inférieurs  d'un  nuage,  qui  ont  été  déchargés  par  l'in- 
fluence d'un  paratonnerre  ,  doivent  se  replier  vers  les  parties 
supérieures  du  nuage  qui  sont  encore  i^lcctrisces. 

Le  cerf-volant  électrique  plongé  dans  les  nuages  fait  sur  eux 
absolument  l'effet  d'un  paratonnerre.  Aussi  j'ai  entendu  dire  à 
H.  Charles,  qu'il  avait  vu  plusieurs  fois  des  nuages  orageux  lan- 
çant les  éclairs  et  la  foudre,  s'approcher  de  son  cerf-volant, 
donner  pendant  quelque  temps  une  suite  continne  d'étincelles 
électriques  semblable  à  un  ruisseau  de  feu,  puis  s'éloigner 
ensuite  en  silence  ,  et  complètement  déchargés. 

L'effet  et  l'utiltlë  des  paratonnerres  étant  incontestables  ,  il 
importededécider  quelle  est  la  construction  la  plus  avantageuse 
qu'on  puisse  leur  donner.  Deux  conditions  surtout  paraissent 
îndispensablement  nécessaires  ;  la  première ,  c'est  que  la  com- 
munication soit  bien  établie  avec  le  sol,  et  entre  les  diverses 
barres  métalliques  dont  l'appareil  est  composé.  Sans  cette  pré- 
caution, la  fondre  éclaterait  entre  les  points  où  la  course  de 
l'électricité  serait  interrompue,  et  le  paratonnerre  ne  serait 
plus  préservateur. 

La  seconde  condition  qui  peut  être  regardée  comme  une  suite 
de  la  précédente,  c'est  que  les  verges  et  les  tiges  métalliques 
qui  servent  de  conducteurs  n'aient  pas  moins  d'un  pouce  de 
diamètre.  .Si  elles  étaient  trop  minces,  elles  pourraient  être  fon- 
dues ou  volatilisées  comme  les  fils  métalliques  soumis  à  la  dé- 
charge séparée  de  nos  batteries;  et  alors  l'étectrici 


trouvant  plus  de  passage  ouv 
y  a  des  exemples  de  ce  phént 
la  dimension  qui  vient  d'èli 
selon  les  inflexions  des  bâiii 
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Tt ,  s'échapperait  avec  explosion  ;  il 
mène.  Comme  des  barres  de  fer  de 
;  prescrite  sont  difficilement  pliéei 
leus  sur  lesqueb  on  les  place ,  on 
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peut  employer ,  comme  le  fait  M.  Beyer ,  des  espèces  dé  cordft 
formées  de  fils  de  fer  tressés  et  enduits  d*nne  couche  de  Teruîs 
grasrCet  artiste  a  également  imaginé  de  faire  l'extrême  pointe 
du  paratonnerre  en  platine,  métal  qui,  lorsqu'il  est  pur,  se 
fond  et  s'oxide  très-difficilement. 

Pour  que  la  communication  avec  le  sol  soit  bien  établie ,  il 
•est  nécessaire  que  les  derniers  conducteurs  plongent  dans  la 
terre  jusqu*à  la  rencontre  de  Thumidité.  Il  est  bon ,  lorsque  cda 
est  possible  ,  de  les  conduire  dans  un  puits ,  une  mare  ou  tel 
autre  amas  d'eau  ;  mais  dans  tous  les  cas ,  il  faut  que  ce  pro- 
longement souterrain  s'écarte  de  la  maison  que  Ton  Tcnt 
garantir. 

n  convient  aussi  de  réunir  au  système  des  conducteurs ,  les 
diverses  biarres  métalliques  qui  entrent  dans  la  construction  de 
Tédifice.  De  cette  manière ,  si  un  des  points  du  bâtiment  était 
frappé  subitement  d*une  décharge  qui  lui  serait  directement 
amenée ,  comme  cela  arrive  quelquefois ,  ainsi  que  nous  le  ver- 
rons bientôt ,  Télectricité  se  déchargerait  de  préférence  par  le 
système  de  bons  conducteurs  qui  lui  offriraient  un  passage 
facile ,  et  l'édifice  serait  encore  préservé. 

Il  est  convenable ,  si  le  bâtiment  est  isolé  ^  d'y  placer  latéra- 
lement des  conducteurs  horizontaux  et  perpendiculaires  à  set 
faces  ;  car  Tusage  des  pointes  est  de  soutirer  le  fluide  électrique 
des  corps  qu'on  leur  présente;  mais  elles  ne  peuvent  pas  tou- 
jours le  faire  avec  assez  de  promptitude  pour  préserver  les 
corps  environnans  d'une  décharge  particulière ,  surtout  si  le 
corps  électrisé  est  fort  étendu ,  et  chargé  à  un  haut  degré.  Ainsi 
un  paratonnerre  vertical  deviendrait  inutile  contre  un  lamheau 
de  nuage  ou  une  forte  ondée  qu'un  coup  de  vent  violent  diri- 
gerait tout  à  coup  sur  une  des  faces  du  bâtiment.  C'est  alors 
que  les  conducteurs  horizontaux  deviennent  utiles  en  recevant 
cette  décharge  et  la  conduisant  au  sol. 

On  peut  donner  un  exemple  de  ce  phénomène  en  présentant 
une  pointe  non  isolée  aux  conducteurs  intérieurs  d'une  batterie 
électrique  fortement  chargée.  Si  la  pointe  s'approche  lente- 
ment ^  elle  décharge  peu  à  peu  la  batterie  sans  aucune  explo- 
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kîon;  mais   si  elle  s'approdie  rapideineut ,  elle  est  foudrojée. 

Le  nombre  des  paratonnerres  qu'il  faut  plucer  sur  un  Édîiice 
ne  peul  pas  ëlre  l'objet  d'une  détermination  rigoureuse.  On  a 
coutume  de  les  plater  à  soixante  pieds  a  peu  prés  les  uns  de» 
autres;  et  il  n'y  a  point  d'exemple,  qu'a  cette  distance,  il  se 
soit  fait  d'explosion  entre  eu». 

Les  conditions  que  nous  Tenons  de  recommander  étant  obser- 
Tées,ilcst  physiquement  impossible  que  les  paratonnerres  occa- 
sionent  le  moindre  accident  au\  Édifices  sur  lesquels  ils  sont 
élevés.  Néanmoins  la  sécurité  que  l'on  doit  éprouver  aupréi 
d'eu»  ue  peul  devenir  entière  que  par  la  réfleiion.  L'on  sent 
quelque  effroi  à  penser  que  l'on  dormira  aupi'ès  de  la  foudre, 
an  qu'on  touchera  le  conducteur  qui  la  renferme  ,  et  la  transmet 
invisiblement;  on  hésite  assurément  pour  savoir  si  l'on  peul  en 
siireié    conduire  ce  terrible  météore  à  travers  un  magasin  à 

Ces  circonstances  sont  trop  importantes ,  et  les  dangers  qui 

pourraient, en  pareil  cas,  résulter  d'une  imprudence,  seraient 
trop  graves ,  pour  qu'on  ne  doife  pas  les  eiarainer  avec  toute 
l'attention  possible.  Mais  heureusement  ils  ne  sont  point  à 
craindre  ;  car  c'est  une  propriété  constante  de  l'électricité  libre, 
soit  vitrée,  soit  résineuse,  de  suivre  par  préférence  les  meilleurs 
conducteursqui  se  présentent  à  elle;  et  par  conséquent  lorsqu'elle 
trouve  une  barre  métallique  suffisante  pour  la  conduire  ,  elle  la 
suit  et  ne  se  détourne  p  rint  sur  les  corps  environnans.  Nous  en 
avons  déjà  vu  la  preuve  dans  sa  marche  silencieuse  le  long  de  la 
corde  du  cerf-volant  électrique ,  et  dans  l'espèce  de  choix  qu'elle 
semble  faire  des  meilleurs  conducteurs  pour  s'élancer  sur  eux  , 
lorsqu'étant  parvenue  a  l'extrémité  decettecorde,  elle  est  arrêtée 
par  l'isolement.  Mais  celle  propriété  devient  encore  sensible  dans 
les  expérience^  suivantes. 

On  décharge  une  bou teille  deLeyde  à  travers  un  iil  métallique 
enveloppé  de  poudre.  Cette  poudre  ne  prend  pas  feu.  Si  l'on 
établit  soi-même  la  communicalion  par  uu  excitateur  métalli- 
que que  l'on  tient  avec  la  main  nue,  la  détharye  s'opère  toute 
entière  à  travers  le  métal.  On  suspend  un  oiseau  daus  s^  caçe 
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à  Fan  des  conducteurs  de  la  machine ,  on  charge  la  batterie  et 
on  la  décharge  sans'  que  l'oiseau  en  ressente  aucun  effet;  ce- 
pendant il  se  trouve  alors  sur  le  passage  de  rëlectricité.  Enfin, 
en  s^enyeloppant  le  corps  d*un  cordon  métallique  dont  op  tient 
dans  les  mains  les  extrémités)  on  peut,  sans  aucun  danger, 
décharger  par  ces  cordons  les  plus  fortes  batteries ,  même  en 
s'isolant  comme  Foiseau  dans  Tare  de  communication. 

Dans  ces  expériences,  on  éprofive  quelquefcHS  une  petite 
commotion  instantanée,  mais  incomparablement  plus  faible  que 
la  décharge  de  la  batterie.  Cette  commotion  vient  de  ce  que 
l'électricité  accumulée  dans  la  batterie  n'opère  pas  sa  décharge 
en  un  seul  instant  indivisible ,  quelque  bon  conducteur  qu'on 
lui  présente.  Pendant  son  passage ,  elle  agit  par  influence  sur 
les  électricités  naturelles  des  corps  qui  touchent  ce  conducteur, 
et  y  produit  une  séparation  qui  ne  dure  qu'un  moment  ;  l'équi- 
libre s^  recompose  aussitôt,  mais  l'alternative  subite  de  ces 
deux  états  produit  une  commotion  dans  les  organes  qui  réprou- 
vent. On  voit  par  cela  même  que  cet  effet  doit  être  extrêmement 
faible ,  car  il  est  uniquement  produit  par  l'influence  de  cette 
portion  d'électricité  qui  reste  libre  sur  une  des  faces  de  la 
batterie,  et  dont  la  force  répulsive,  quoique  très- affaiblie  par 
son  extension  sur  le  conducteur  qu'on  lui  présente,  n'est  cepen- 
dant pas  anéantie  entièrement. 

Pour  mettre  ces  résultats  en  évidence,  6n  isole  un  conduc- 
teur cylindrique ,  et  on  le  fait  toucher  à  la  face  d'une  batterie 
qui  communique  avec  le  sol.  Vis-à-vis  une  des  extrémités  de  ce 
conducteur ,  on  en  pllace  un  autre  aussi  isolé ,  mais  séparé  du 
premier  par  un  petit  intervalle,  fig.  56;  au  moment  de  là 
décharge ,  il  s'échappe  une  étincelle  du  premier  conducteur  au 
second  ,  et  un  électroscope  placé  sur  ce  dernier  s'érige  et 
s'abaisse  en  un  instant,  ^i  Ton  veut  terminer  ce  second  conduc- 
teur par  un  pistolet  de  Volta ,  dont  l'autre  extrémité  commu- 
nique avec  le  sol ,  la  décharge  lutérale  enflammera  le  gaz 
tonnant. 

Le  seul  danger  que  pourraient  offrir  les  paratonnerres  vien- 
drait donc  uniquement  de  ce  choc  latéral ,  que  l'on  peut  pour 
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tàaiA  dira  attèauer  à  volonté  en  augmentant  les  dimenûoni  et 
la  faculté  conductrice  du  corp»  par  lequel  on  fait  écouler  l'élec- 
tricité. La  tliéorie  et  TexpérieDce  -viennent  de  nous  montrer 
tfoe  ce  cboc  est  incomparablemeut  moindre  que  la  décharge 
directe ,  et  m  jamais  il  devenait  sentible  dans  un  éclat  de  foudre, 
qu'aurait  donc  élé  la  décliarge  elle-même ,  s'il  ce  s'était  pas 
trouvé  là  de  conducteur  métallique  pour  ta  transmettre  au  sol  ? 

On  a  vu  quelquefois,  dans  des  momens  d'orage,  des  animaux 
et  des  bommes  tomber  morts  subitement  au  moment  d'uue 
caploflion,  quoique  la  foudre  eût  éclaté  à  une  grande  distance 
da  iîeu  où  ils  se  trouvaient.  Ce  phénomène  peut  être  facilement 
tt^Uqné  par  les  considérations  que  nous  venons  d'établir. 

Concevous  un  nuage  fortement  électrisé  et  dont  les  deux 
extrémités  soient  pendantes  vers  la  terre;  elles  j  refouleront 
l'électricité  de  même  nature  que  celle  dont  elles  sont  chargées, 
et  attireront  l'électricité  contraire.  Si,  par  une  circonstance 
quelconque  ,la  décharge  s'opère  à  une  des  extrémités  du  nuage, 
l'équilibre  se  rétablira  aussitôt  dans  le  point  de  la  terre  qui  se 
trouve  sous  l'autre  extrémité,  et  ce  rétablissement  d'équilibre 
pourra  occasioner  la  mort  des  animaux  ou  des  hommes  qui  y 
seront  soumis ,  surtout  si  l'électricité  est  forte.  C'est  ce  que  l'on 
appelle  le  choc  par  retour. 

On  i>eut  en  donner  une  idée  par  l'expérience  suivante  : 

Suspendez  par  un  cordon  de  soie  une  grenouille  vivante ,  k 
quelque  distance  du  conducteur  d'une  machine  électrique , 
comme  le  représente  la  £g.  67  ;  attachez  à  l'une  de  ses  jambes 
un  cordon  métallique  très-léger  et  Heiible  ,  qui  la  fasse  commu' 
niquer  avec  le  sol  ;  puis  faites  agi;'  la  machine ,  et  à  mesure  que 
l'électricité  se  développe ,  tirez  de  temps  en  temps  des  étincelles 
du  premier  conducteur ,  en  lui  présentant  une  lige  de  métal 
terminée  en  demi-sphère.  A  cbaqite  explosion ,  voui  verrez  la 
grenouille  tressaillir ,  quoiqu'elle  ne  soit  pas  dans  l'arc  de  com- 
munication i  »es  électricités  naturelles  que  l'influence  du  con- 
ducteur électrisé  sépare ,  se  rejoignent  subitement  chaque  fois 
que  cette  influence  est  détruite ,  et  excitent  une  coramotiou  dans 
les  orgASCS  de  l'animal. 
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Ces  effets  se  produisent  encore  après  la  mort  :  pour  les  obser- 
ver alors  dans  tonte  leur  énergie,  il  faut  tuer  subitement  la 
grenouille  en  lui  coupant  le  corps  en  travers  ;  après  quoi  on 
la'  dépouille  et  on  la  prépare  comme  le  représente  la  fig.  58. 
Alors  rirrilabilité  ent  telle  que  les  contractions  musculaires  se 
produisent  encore  par  l'influence  d*une  forte  machine  à  la 
distance  de  dix  ou  douze  mètres.  Ce  phénomène,  simple  en 
lui-même ,  montre  que  les  organes  musculaires  des  grenouilles 
sont  des  électroscopes  d'une  sensibilité  extrême.  On  verra ,  dans 
un  des  chapitres  qui  vont  suivre,  que  cette  susceptibilité  a  été 
la  cause  accidentelle  d'une  des  plus  belles  découvertes  qu'on 
ait  faites  dans  la  physique. 

Jusqu'ici  nous  n'avons  étudié  l'électricité  atmosphérique  que 
dans  l'état  violent  et  passager  où  elle  se  trouve  pendant  les 
orages  ;  mais  en  augmentant  la  sensibilité  de  l'appareil  qui  sert 
à  la  manifester,  on  peut  espérer  de  la  rendre  sensible,  lorsqu'elle 
paraîtrait  nulle  avec  des  instrumens  plus  grossiers.  Pour  cela, 
on  a  imaginé  d'armer  l'électroscope  à  pailles  ou  à  lames  d'or 
d'une  verge  métallique  pointue ,  que  l'on  visse  par  son  beat 
inférieur  sur  l'extrémité  de  sa  tige.  On  donne  ordinairement  à 
cette  verge  un  mètre  de  longueur ,  et  on  la  compose  de  plu- 
sieurs pièces  emboîtées  les  unes  dans  les  autres,  pour  que  sa 
longueur  puisse  éïre  variée  à  volonté.  A  l'aide  de  cet  instru- 
ment, représenté  fig.  59 i  on  reconnaît  que  l'atmosphère,  lors- 
qu'elle est  pure, 'est  dans  un  état  habituel  d'électricité  vitrée'; 
mais  les  moindres  nuages,  les  moindres  brouillards  modifient 
cet  état. 

•  X^ntensité  de  cette  électricité  habituelle  croît  à  mesure  que 
ron  s'élève  dans  l'atmosphère  ;  aussi  pour  la  rendre  plus  sen- 
sible ,  de  Saussure  a  imaginé  de  jeter  en  l'air  une  boule  pesante 
attachée  a^^ûA'fil  de  métal  ti^ès-fin ,  dont  l'extrémité  inférieure, 
-b^eléé  flfrtdiif  ^e  la  tige  de  l'électroscope ,  adhère  à  cette  tige 
pBT'là  légère  pression  de  son  propre  ressort.  Quand  le  fil  est 
dépltoyé'pilf  le'mouvement  de  la  boule,  il  donne  à  l'électroscope 
la  mémei  espèce  d'éleetr!icité  que  possède  la  couche  la  plus  haute 
ou  cette  boule  s'élève.  Mais  ,  par  la  continuation  même  de  ce 
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noiiTenient ,  le  fit  se  déiacbe  cle  la  tige  de  IVIectroscope  «  et 
«elle-ci  reste  isolde  avec  l'ùlEctricilé  qu'elle  a  acquise. 

Lorsque  nous  noua  sommes  élevés  en  ballon ,  M.  Gay-Luwac 
el  moi,  pour  de»  eipériences  que  je  rapporterai  bientôt  en. 
parlant  du  mngnùtisine  de  la  terre ,  nous  avons  également  re* 
cueilli  l'électricité  atmospbériqne  par  un  moyen  pareil  à  celui 
de  Saussure.  Un  fil  de  métal  de  cinquante  mètres  de  longueur 
était  suspendu  par  un  bout  à  notre  nacelle  ,  et  pendait  librement 
au-dessous,  tendu  par  le  poids  d'une  boule  de  métal.  Il  nous 
mettait  ainsi  en  communication  avec  une  couche  d'air  située  à 
cinquante  mètres  au-dessous  de  notre  nacelle,  L'étectricilé 
atmosphérique  recueillie  au  haut  de  ce  fil  était  fort  sensible  à 
l'clectroscope  ;  et,  en  l'éprouvant  avec  la  cire  d'Espagne,  nous 
la    trouvâmes  résineuse ,  quoique  le  temps   fut   parfaitement 

Ce  résultat  semble  contraire  à  celui  qu'a  trouvé  Saussure, 
et  qu'ont  vérifié  après  lui  tous  les  physiciens;  mais  cette  discor- 
dance n'est  qu'apparente,  et ,  dans  lefait,  les  deux  résultats  sont 
d 'accord.  Pour  le  prouver,  représentons  notre  fil  par  AB,  fig.  60, 1 
et  par  ses  deux  extrémités  menons  deux  plans  horizoniaui  qui 
sé]'arent  l'atmosphère  en  trois  portions,  dont  une  comprise 
4>ntre  les  extrérailcs  du  fil  et  deux  au-delà.  Puis  supposons  que 
l'atmosphère  soit  réellement  dans  un  état  d'électricité  vitrée 
croissant  avec  les  hauteurs.  11  faudra  admettre  que  cette  élec- 
tricité est  faible  et  son  accroissement  peu  considérable  ,  surtout 
dans  une  couche  de  cinquante  mètres  de  hauteur.  Cela  posé , 
considérons  d'abord  les  actions  des  deux  couche»  extrêmes.  H 
ne  s'agit  pas  ici  de  leur  action  par  le  contact;  car  celle-ci  doit 
employer  un  certain  temps  à  se  transmettre ,  mais  de  l'inlluence 
à  distance  de  leurs  électricités  libres  sur  les  électricités  naturelles 
du  fil.  Alors ,  la  portion  supérieures  qui  est  à  l'état  vitre  attire 
l'électricité  résineuse  du  Cl  avec  une  force  que  je  représenterai 
par  -f-  R  ,  et  repousse  la  vitrée  avec  une  force  que  je  repré- 
senterai par  +V,  La  couche  inférieure  S'  fera  la  même  chose, 
en  sens  inverse,  maïs  ses  actions  seront  plus  faibles  ,  puisque 
l'inteasité  de  l'électricité  est  supposée  croître  avec  les  hauteurs. 


456  se  i/iLscniOTi  ATXosmiuQirK 

Soiort  àtmt  «^  et  r  la  dcax  loract  ^*dle  eamr.  Vapcs 
cda  ,  y  e»t  cUr  f«e  l'âcctrieilé  véHMiHC  db  ffl  flcn  attiRc  TM 
M  fMtftic  —péiicf  c  arec  «b  ci«è»  ^  iotce  c^  à  M^r,  et 
réfectridié  Tirrée  fera  repo««ée  Tcn  Fextréoûié  iiileikic 
«▼ce  VB  excès  de  lovceé^  à  Y*»».  AiBfî,povr  wnuipdiib- 
seflTioaft  réiectrieité  à  la  partie  sapérîeore  ds  fil,  elle  devait 
être  rémevie.  Po«r  Saoïeiire,  qai la pfcnait  à  rextréaûté ial^ 
rieare  ,  die  devait  être  Titrée. 

Ifona  n'arona  paa  eacore  en  égard  à  TactioB  de  la  eofidie^ 
iateroiédiaire  AB,  dans  laquelle  le  fil  se  trouve.  Si  cdla-ci  était 
mà£armémeat  électrique  dans  toute  sa  liaateur,  ses  aetioas 
au-dessus  et  au-dessous  de  cluH{ue  noitié  du  fil  se  covpen- 
seraieot  d'dies-aiémes,  et  il  n'en  résulterait  aucune  décooi- 
position  des  é]ectridtés  naturdles  du  fil.  Mais  dans  Pétat  d'une 
électricité  vitrée  croissante  arec  les  hauteurs ,  il  est  clair  que 
les  actions  réunies  de  toutes  les  molécules  de  la  coudie  produi- 
ront une  résultante  de  même  nature  que  l'action  de  la  couche 
supérieure ,  de  sorte  que  celle-ci  s'en  trouvera  augmentée  ;  et 
l'elTet  total  le  sera  pareillement ,  si  toutefois  l'épaisseur  de 
cette  couche  est  assez  grande  pour  que  son  action  puisse  être 
comptée  comparativement  à  celles  des  portions  supérieures  et 
inférieures  de  l'atmosphère. 

Voici  une  antre  expérience  de  M.  Hermann ,  qui  s'explique 
par  les  mêmes  principes.  Un  électroscope  à  lames  d*or  très- 
sensible  est  placé  fixement  à  une  certaine  hauteur  dans  l'atmo- 
sphère ,  le  temps  étant  serein.  Il  n'y  donne  aucun  signe  sensible 
d*électricité.  On  porte  dans  la  couche  d*air  supérieure,  quel- 
ques pieds  seulement  au-dessus  de  rélectroscope ,  un  fil  métal- 
lique ou  tout  autre  conducteur  placé  horizontalement  à  Textré- 
mité  d'une  tige  isolante ,  et  après  l'avoir  tenu  quelque  temps 
dans  cette  couche,  on  l'abaisse  rapidement  sur  Télectroscope 
jusqu'à  ce  qu'il  le  touche;  aussitôt  les  lames  d'or  divergent  par 
une  électricité  vitrée.  Au  contraire ,  si  Ton  porte  le  conducteur 
isolé  dans  une  couche  inférieure  à  l'électroscope ,  et  qu'après  l'y 
avoir  laissé  quelque  temps  on  le  relève  avec  rapidité ,  il 
donne  à  l'électroscope  une  électricité  résineuse. 
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I  pliénomènes  s'expliquent  en  rcmarquart  que  le  con- 

r  mobile  prend  à  chaque  foU  le  degré  d'électricité  qui 
convient  à  la  coHche  où  on  le  place.  Lorsqu'ensuite  on  le  ra- 
mène assez  rapidement  pour  que  son  état  ne  soit  pas  tout-à- 
faît  détruit  par  le  contact  des  molécules  d'air  parmi  lesquellei 
on  le  transporte,  il  communique  cet  état  à  l'électcoscope )  s'il 
fient  d'en  haut ,  il  lui  porte  un  eicès  d'éteciricîlé  vitrée  ;  s'il 
vient  d'en  bas  ,  il  lui  porte  un  défaut  de  cMte  même  électri- 
cité. Généralement  soit  -j'  £  la  quantité  wiHectrici té  vitrée 
libre  que  doit  posséder  le  conducteur  isolé  pour  être  en  équi- 
libre électrique  dans  la  couche  d'air  où  se  trouve  l'éleclros- 
cope ,  .de  sorte  que  lorsqu'il  a  +  E  les  molécules  d'air  de 
cette  couche  ne  lui  donnent  ni  ne  lui  prennent  rien.  On  le 
porte  dans  une  couche  supérieure  où  il  prend  E-f*  ^^i  ^^ 
désignant  le  petit  excès  d'électricité  vitrée  qu'il  y  a  prise.  Alors 
si  on  le  ramène  rapidement  dans  la  couche  de  l'électros- 
cope  ,  il  aura  de  trop  -f-  J' E ,  et  il  communiquera  cet  cicès 
à  tous  les  corps  qu'il  louchera  :  il  le  communiquera  donc 
aussi  3  l'électroscope ,  s'il  le  touche  prompiemeni;  et  jusqu'à 
ce  que  celui-ci  ait  perdu  par  le  contact  de  l'air  cet  -excès  qu'il 
a  partagé,  ses  lames  divergeront  vitreuse  ment.  Au  contraire  , 
quand  le  conducteur  isolé  revient  des  régions  inférieures ,, 
il  a  E  —  i'F.;  de  »orte  que  pour  lui  rendre  E,  il  faut  lui  com- 
muniquer +  J"E  d'électricité  vitrée.  Si  ou  le  fait  toucher  à 
l'électroscope ,  celui-ci  partagera  cet  état  ;  alors  la  quantité 
d'électricité  vitrée  qu'il  possédera  ne  pourra  plus  faire  équi- 
libre à  rinflucncc  de  la  masse  d'air  environnante,  et  ses  fluides 
naturels  seront  décomposés.  Mais  l'excès  de  fluide  vitré  qui 
en  résultera  ne  fera  point  diverger  les  lames  d'or,  parce  que 
sa  force  répulsive  sera  employée  toute  entière  à  compaaaer 
celle  de  l'éleclricité  extérieure  E.  Il  n'y  aura  donc  que  la 
force  répulsive  du  fluide  résineux  qui  s'exercera  ,  parce  que 
rien  ne  la  compense  ,  et  les  lames  d'or  divergeront  en  vertu 
de  cette  électricité  jusqu'à  ce  ^u'ïUe  ait  été  enlevée  et  neu- 
tralisée par  le  contact  immédiat  et  successif  des  moléciUes  d'air. 
Les  expériences  de  ce  genre  présentent  le  cas  unique  d'ua 
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milieu  indéfini ,  qui  est  Tair ,  dont  toutes  les  molécules  sont 
indiTidnellement  chargées  d'un  excès  d'électricité  de  même 
nature ,  adhérente  à  leur  surface  ;  de  sorte  que  la  masse  en- 
tière du  milieu  s*en  trouve  pénétrée  dans  une  proportion 
Tariable  avec  les  hauteurs.  Alors  les  diverses  particules  de 
ce  milieu  ne  peuvent  être  en  repos  que  par  la  mutuelle  com- 
pensation de  leurs  forces  répulsives  combinées  avec  leur  pe- 
sauteur;  et  la  même  condition  s'applique  aussi  aux  corps 
conducteurs  qui  s'y  trouvent  plongés.  Ainsi,  pour  tous  ces 
corps,  Téquilibre  électrique  n'aura  pas  lieu  quand  leurs 
électricités  naturelles  seront  complètement  uentralisées  ;  mais 
lorsqu'ils  posséderont  l'excès  de  l'une  ou  de  l'autre  électricité 
qui  convient  à  la  couche  où  ils  se  trouvent ,  excès  qui  est  vitré 
dans  l'atmosphère ,  lorsqu'elle  est  pure.  S'ils  possèdent  un  plus 
grand  excès  de  cette  même  électricité ,  ils  agiront  uniquement 
en  vertu  de  cet  excès  les  uns  sur  les  autres  ^  et  sur  toutes  les 
molécules  d'air  environnantes  :  ils  devront  donc  se  repousser 
mutuellement.  Si ,  au  contraire ,  l'excès  d'électricité  qu'ils  pos- 
sèdent est  moindre  que  celui  qu'ils  prendraient  naturellement 
dans  la  couche  où  on  les  place  ,  la  masse  du  milieu  agira 
sur  chacun  d'eux  en  vertu  de  cette  différence ,  et  leurs  élec- 
Hicités  naturelles  seront  décomposées  autant  qu'il  le  faut 
pour  compléter  ce  qui  leur  manque  de  l'électricité  du  milieu  : 
en  vertu  de  cette  addition  ,  ils  repousseront  le  milieu  au- 
tant que  le  milieu  les^  repousse,  et  n'en  éprouveront  plus 
aucune  action.  Mais  ils  agiront  les  uns  sur  les  autres  avec 
l'excès  qu'ils  ont  acquis  de  l'électricité  opposée  ;  et  si  le  milieu 
est  un  fluide  indéfini  composé  de  particules  susceptibles  de 
s*électriser  par  le  contact ,  cet  excès  se  dissipera  peu  à  peu  dans 
Tespace.  Il  y  aurait'  beaucoup  d'expériences  curieuses  à  faire 
pour  constater  les  lois  de  l'équilibre  électrique  dans  des  cir- 
constances aussi  différentes  de  celles  que  l'on  a  généralement 
coutume  de  considérer. 
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CHAPITRE  XIII. 


De  la  Liimieœ  électrique. 


lière  qui  se  développe  dans  les  eiploiions  électriques 
a  passé  lon^-temps  aux  yeux  des  physiciens  pour  une  modilî- 
calioa  de  l'oleclricilé  même,  qui  jouissait  de  la  facullé  de  deve-- 
nir  lumineuse  à  un  certain  degré  d'accumulation.  Mais  depuis 
quelques  années  l'observation  de  la  lumière  qui  se  dégage  de 
l'air  par  une  pression  mécanique ,  m'a  fait  penser  que  la  lu- 
mière électrique  pourrait  avoir  une  semblable  cause,  et  être 
purement  l'effel  de  la  compression  opérée  sur  l'air  par  l'explo- 

■  sion  de  l'élcciricité  (i).  Les  conséquences  de  l'une  ou  de  l'autre 
opinion,  relativement  à  la  nature  du  principe  électrique,  sont 
trèi- différent  es.  Pour  juger  laquelle  est  plus  vraisemblable, 
je  rassemblerai  ici  les  principaux  phénomènes  que  la  lumière 
électrique  présente.  11  est  presque  inutile  de  prévenir  que  ce* 
pliénomènes  doivent  être  observés  dans  l'obscurité. 

Si  l'on  regarde  à  travers  un  prisme  les  étincelles  qui  s'eï- 
citent  entre  deux  conducteurs  électrisés  différemment,  on  y 
retrouve  toutes  les  couleurs  qui  composent  la  lumière  ordi- 
naire; couleurs  que  nous  apprendrons  bientût  à  reconnaître. 
Mais  la  teinte  dominante  des  étincelles  varie  suivant  les  diffé- 
rens  corps  qu'elles  traversent  ou  desquels  elles  sont  tirées. 

Dans  l'air  atmosphérique,  et  sous  ia  pression  ordinaire, 
lorsque  l'électricité  sort  par  eiplosion  d'un  métal  pour  eu- 
trer  dans  un  autre  métal  ,  sa  lumière  est  blanche  ;  elle  de- 
vient  violacée  ,   si   l'on    présente    la    main   à  un    conducteur 

, métallique  éleclrisé.  Si  l'un  des  corps  soumis  a  l'explosion  est 
une  plante  humide  ,  ou  de  l'eau ,  ou  de  la  glace  ,  la  lumière 
«*t  rouge.  Enfin,   entre  les  mêmes  conducteurs  métalliques, 
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sa  teinte  peut  yarier  depuis  le  blanc  le  plus  éclatant  jnsqn'an 
Tiolet  le  plus  tendre ,  selon  la  distance  à  laquelle  rëlectricité 
est  transmise ,  et  selon  la  résistance  du  milieu  qu*en  lui  fait 
traverser. 

Pour  prouver  la  première  de  ces  propositions  ,  attaches 
une  tige  métallique  terminée  en  pointe  fine  à  rextrémité  du 
premier  conducteur  d'une  machine  disposée  pour  donner 
rélectricité  -vitrée  ;  puis  faisant  agir  la  machine ,  présentes  à 
œtte  pointe  une  sphère  également  métallique,  portée  sur  une 
autre  tige  non  isolée.  Lorsque  la  snrfoce  de  la  sphère  sera 
très- voisine  de  la  pointe ,  la  transmission  de  l'électricité  s'opé- 
rera par  une  succession  presque  continue  de  petites  étincelles 
d'un  blanc  éblouissant ,  qui  se  porteront  toutes  au  point  le 
plus  voisin  de  la  sphère.  Cette  blancheur  s'affaiblira  et  se 
teindra  de  rouge  k  mesure  que  l'on  augmentera  la  distance 
explosive.  Alors  Teiplosion  ne  se  fera  pas  constamment  au 
même  point  de  la  sphère ,  mais  variera  dans  une  certaine 
étendue  de  sa  surface  :  enfin ,  à  une  plus  grande  distance  il 
ne  se  fera  plus  d'explosion  brusque,  mais  un  cône  de  lumière 
faible  et  violacée ,  partant  du  sommet  de  la  pointe ,  étendra 
sa  base  sur  la  moitié  de  la  sphère.  Dans  ce  cas ,  an  lieu  du 
craquement  que  produisaient  les  étincelles  ,  on  n'entendra 
plus  qu'une  sorte  de  souffle  continu  ^  la  lumière  du  o6ne  s'affii»- 
blira  peu  »  peu  à  mesure  que  la  distance  augmentera  ,  et  au-delà 
d*une  certaine  distance ,  elle  cessera  tout-à-«fait  d'être  sensible. 

Ce  que  fait  raccroissement  de  la  distance ,  on  peut  le  faire 
à  une  distance  constante  en  variant  la  résistance  du  milieu. 
Prenez  un  vase  de  verre  en  forme  d'ellipsoïde ,  percé  aux 
deux  extrémités  de  son  grand  axe  ,  de  manière  à  recevoir  deux 
tiges  métalliques,  terminées  en  demi-sphères  c{ui,  glissant  dans 
un  bouchon  métallique ,  puissent  être  mises  dans  llnténenr 
du  vase  à  diverses  distances  Tune  de  l'autre,  ûg,  6i.  Dans 
un  de  ces  bouchons,  pratiquez  un  robinet  qui  puisse  se 
Tisser  sur  la  platine  de  la  machine  pneumatique  :  puis ,  faisant 
communiquer  la  tige  supérieure  avec  le  premier  conductettr 
d'une  machine  ,  tandis  que  l'intérieur  communique  avec  le 


ni  LA  LUMIÈRE  iélectuique, 
sol,  Iransmeltec  Je  couraut  éleclrique  à  travers  les  àens  ti 
et  éloigDex  ou  rapprochez  leurs  eitrëmilës  jnsqu'à  ce  que  la 
transmisMon  s'opère  par  une  succeMion  presque  continue  de 
vives  ^lincellei.  Dans  ce  tas ,  ia  lumière  csl  blanche  comme  elle 
l'était  dans  l'expérience  prccùdenle  ,  lorsqu'oo  approchait  la 
sphère  asseï  près  de  la  pointe  pour  que  l'électricité  se  trans- 
mit par  explosion.  Mais  dimiiiuci  peu  à  peu  la  densité  de 
l'air  dans  l'intérieur  du  récipient  ;  alors  la  transmission  s'opé- 
rera d'tme  tige  a  l'autre  avant  que  l'électricité  ait  atteint  la 
niénie  accumulaiioa  à  l'extrémité  de  chacune  d'elles.  Dans  ce 
cas,  -vous  verrez  la  blancheur  s'affaiblir,  s'altérer  graduelle- 
ment ,  et  enfin  se  changer  en  une  teinte  violacée.  Ainsi,  dan* 
ces  deux  expériences  ,  le  changement  progressif  des  teintes  ac-- 
compagne  également  l'affaiblissement  d'intensité  de  l'électricité 
transmise.  La  seule  différence,  c'est  que,  à  travers  l'air,  cet 
affaiblissement  est  occasioné  par  l'accroissement  de  la  dis- 
tance qui  répand  la  communication  de  l'électricité  sur  une  plus 
grande  surface,  tandis  que  dans  l'air  raréfié,  l'intensité  de- 
l'électricité  se  trouve  affaiblie  par  la  diminution  de  la  résistance 
au  milieu ,  qui  lui  permet  de  s'échapper  à  ta  m  jme  distance 
avant  d'avoir  atteint  une  aussi  grande  accumulation.  D'après 
cela  ,  on  doit  penser  que .  à  des  raréfactions  égales ,  une  électri- 
cité pins  intense  produira  aussi  une  lumière  plus  blanche. 
C'est  en  effet  ce  qui  a  lieu.  Lorsqu'on  fait  passer  la  décharge 
d'une  forte  batterie  électrique  dans  un  très-pclit  tube  où  l'on 
a  épuisé  l'air  aussi  exactement  qu'il  est  possible  avec  les  ma- 
chines les  plus  parfaites ,  la  lumière  produite  par  celle  électri- 
cité accumulée  est  de  la  plus  éblouissante  blancheur. 

La  trace  lumineuse  ([lie  l'électricité  forme  dans  l'air,  en  sor- 
tant des  corps  tonductfors ,  varie  aussi  avec  leur  figure.  Lors- 
<]u'uu  corps  arrondi  et  non  isolé  est  présenté  de  loin  à  une 
pointe  fine  électrisée  vitreuiement  ,  nous  avons  vu  fout-à- 
l'keure  qu'il  se  forme  un  cane  lumineux  dont  le  sommet  est 
placé  à  l'extrémité  de  la  pointe.  Si  l'on  supprime  la  sphère ,  et 
que  la  pointe  reste  suspendue  librement  dans  l'air,  ce  cône  se 
changera  u>  une  petite  uijjcette  lumineuse  'jui  deviendra  beau- 
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coup  plas  belle 9  plus  forte  et  plus  bruyante,  si  la  pointe,  itt 
lieu  d'être  extrêmement  fine ,  est  un  peu  arrondie  à  son  extré-« 
mité ,  de  sorte  que  la  grande  condensation  de  rélectridté  ne 
s*opère  pas  seulement  en  un  seul  point  à  son  sommet  extrême , 
mais  s*étende,  quoique  avec  une  intensité  un  peu  moindre, 
sur  une  surface  un  peu  plus  grande.  J^ai  supposé  que  la  pointe 
était  électrisée  Yitreusement.  Lorsqu'elle  Test  résineusement, 
il  ne  se  forme  plus  d'aigrette ,  mais  un  simple  point  lumineux. 
La  même  opposition  s'observe  lorsque  l'on  présente  une  pointe 
non  isolée  à  un  conducteur  électrisé  dont  la  forme  est  arrondie* 
Si  le  conducteur  est  électrisé  résineusement ,  la  pointe  donnera 
une  aigrette  ;  s'il  l'est  yitreusement  ^  elle  ne  donnera  qu'un 
sin4)le  point  lumineux. 

Il  est  jusqu'à  présent  impossible  de  rendre  raison  de  ces 
différences.  U  est  probable  qu'elles  tiennent  à  la  nature  même 
des  deux  électricités,  et  à  la  manière  dont  elles  agissent  sur 
l'air  pour  s'y  transmettre  ,  toutes  choses  qui  nous  sont  encore 
inconnues. 

On  yoit  par  toutes  ces  expériences  que  l'intensité  de  la  lu- 
mière électrique  dépend  toujours  du  rapport  qui  existe  entre 
la  quantité  de  l'électricité  transmise  et  la  résistance  du  milieu , 
qui  s'oppose  à  son  passage.  Il  n'est  pas  douteux  qu'au  mopient 
de  l'explosion  ,  ce  milieu  est  poussé ,  pressé  ,  refoulé  subite- 
ment sur  lui-même;  aussi  lorsqu'il  est  élastique,  il  éprouve 
alors  une  expansion  momentanée ,  que  l'on  peut  rendre  sensible 
par  une  expérience  directe.  Pour  cela ,  il  faut  prendre  un  ballon 
ou  un  récipient  fermé ,  à  l'orifice  duquel  on  adapte  un  très- 
petit  tube  où  l'on  introduit  une  goutte  d'alcool  coloré,  précisé- 
ment comme  si  l'on  voulait  faire  un  gros  thermomètre  à  air. 
On  fait  plonger  dans  cette  masse  d'air  des  corps  conducteurs 
que  Ton  électrisé  par  communication.  Tant  que  la  distribution 
de  l'électricité  s'y  fait  sans  explosion ,  la  masse  d'air  n'éprouve 
absolument  aucun  changement  de  volume  dépendant  de  son 
état  électrique ,  comme  je  m'en  suis  assuré  avec  beaucoup  de 
soin  par  l'expérience.  Mais  si  l'on  excite  la  plus  petite  étincelle 
dans  l'intérieur  du  vase  ,  la  goutte  d'alcool  est  aussitôt  secouée 
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et  souvent  lancée  hors  du  tube  par  récartement  subit  que  le 
passage  de  réiectricité  produit  dans  les  particules  de  Tair.  Pour 
pouvoir  réitérer  plusieurs  fois  cette  épreuve,  on  emploie  l'ap- 
pareil représenté^g.  62^  et  que  Ton  appelle  le  thermomètre  de 
Kinnersley.  Il  est  composé  d*un  tube  de  verre  AB  herméti* 
quement  fermé  à  ses  deux  extrémités  par  des  fonds  de  cuivre^ 
mais  traversé  dans  le  sens  de  son  axe  par  deux  tiges  de  cuivre 
TT  terminées  en  boules  ,  et  dont  on  règle  la  distance  de 
manière  que  Tintervalle  d'air  qui  les  sépare  ne  puisse  être  tra- 
Tersé  que  par  une  assez  forte  étincelle.  Dans  Tun  des  fonds  mé- 
talliques ,  on  pratique  une  ouverture  à  laquelle  on  adapte  un 
autre  petit  tube  recourbé  et,  et  Ton  introduit  par-là  dans  tout 
Tappareil  une  quantité  de  mercure  suffisante  pour  que  le  grand 
cylindre  et  le  petit  tube  s'en  trouvent  remplis  en  partie.  Alors 
on  fait  communiquer  une  des  liges  T  avec  le  sol ,  et  l'autre  avec 
les  conducteurs  d'une  machine  électrique  que  l'on  met  en 
*  action.  L'électricité  sort  d'une  tige  à  l'autre  par  étincelles  ;  et  9. 
chaque  étincelle  l'air  du  cylindre  ,  écarté  par  la  force  répulsive, 
presse  sur  la  surface  du  mercure  qui  monte  subitement  dans  le 
petit  tube ,  et  retombe  aussitôt  après  l'explosion.  Ce  mouvement 
atteste  donc  l'écartement  opéré  entre  les  parties  de  la  masse 
d'air  où  l'électricité  passe  ,  et ,  d'après  ce  que  nous  savons  de 
son  extrême  vitesse ,  il  est  sûr  que  les  particules  exposées  immé- 
diatement à  son  choc  ,  doivent ,  dans  le  premier  moment , 
supporter  individuellement  tout  l'effet  de  la  compression.  Elles 
doivent  donc  ,  par  cela  seul ,  dégager  de  la  lumière ,  comme 
lorsqu'elles  sont  soumises  à  toute  autre  pression  mécanique. 
Ainsi  une  partie  au  moins  de  la  lumière  électrique  est  néces- 
sairement due  à  cette  cause,  et  dès-lors  il  n'y  a  plus  rien  dans 
les  expériences  qui  puisse  faire  soupçonner  qu'elle  ne  lui  est 
pas  due  toute  enlière. 

Mais ,  dira-t-on ,  comment  se  fait-il  que  l'électricité  pro- 
duise encore  de  la  lumière  dans  le  vide  ?  A  cela  il  est  facile  de 
répondre  que  ce  qu'on  appelle  le  vide,  est  encore  un  espace 
tout  rempli  de  vapeurs  et  de  gaz  ;  et  le  vide  barométrique 
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méiii^  est  encore  rempli  par  la  yapear  du  mercnre.  Quoique  la 
raréfaction  y  paraisse  extrême  pour  nos  sens ,  elle  ne  va  ce- 
pendant pas  à  un  millième  quand  on  emploie  des  pompes  pneu- 
matiques, et  même  dans  les  baromètres  les  mieux  purgés  d*air, 
elle  n'atteint  jamais  la  limite  rigoureuse  que  produirait  la  seule 
Tapeur  du  mercure.  Maintenant  ces  milieux,  qui  nous  paraissent 
si  rares ,  peuvent  encore  offrir  une  résistance  et  une  inertie  très- 
sensibles,  pour  une  vitesse  aussi  grande  que  celle  de  l'électri- 
cité. Dans  ce  cas ,  les  molécules  disséminées  qui  les  composent 
pourront  être  poussées  par  une  décharge  électrique  plus  vite 
qu*elles  ne  peuvent  céder.  Alors  elles  se  comprimeront  sur 
elles-mêmes  et  dégageront  de  la  lumière  et  de  la  cbaleur ,  mais 
plus  faiblement  que  ne  ferait  un  gaz  plus  dense  exposé  à  la 
même  explosion.  Cest  en  effet  ce  que  Fou  observe  cons- 
tamment. 

Peut-être  objectera-t*on  encore  que  l'électricité ,  lorsqu'elle 
est  très-intense ,  étincelle  même  à  travers  l'eau.  Cela  arrive  en 
effet  lorsqu'on  fait  passer  la  décharge  d'une  batterie  à  travers 
des  conducteurs  plongés  dans  l'eau  à  peu  de  distance  l'un  de 
l'autre.  Mais  quelle  preuve  a-t-on  que  l'eau  ne  soit  pas  du 
tout  compressible  ?  Elle  l'est  bien  pour  les  vibrations  sonores , 
qu'elle  transmet  à  la  manière  des  corps  solides.  Pourquoi  ne 
le  serait-elle  pas  aussi  relativement  à  l'électricité  ?  et  si  elle  peut 
se  comprimer ,  pourquoi  la  compression  ne  la  forcerait-elle  pas 
à  dégager  de  la  chaleur  et  de  la  lumière?  D'ailleurs  elle  con- 
tient toujours  en  combinaison  une  certaine  quantité  d'air ,  qm 
peut  aussi  contribuer  au  résultat. 

Enfin ,  on  pourrait  se  demander  pourquoi  la  lumière  élec- 
trique est  violette  quand  l'électricité  est  faible ,  et  d'une  blan- 
cheur éblouissante  quand  elle  est  produite  par  une  violente 
décharge.  Cette  variation  de  teintes  décèle  encore  son  origine; 
car  on  l'observe  également  dans  les  substances  qui  brûlent, 
selon  que  la  combustion  est  lente  ou  rapide ,  c'est-à-dire  selon 
que  l'oxigène  de  Fair  que  cette  combustion  absorbe  est  plus  ou 
moins  rapidement  condensé.  La  lumière  que  le  soufre  dégage 
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qnand  il  commence  à  s'ullumer,  est  auisi  vîoleitc 
d'une  ëlectricïlé  faible  ;  ma 
est  blanche.  , 

En  rassemblant  ces  considérations,  on  voit,  i".  que  la  lita  J 
raière  électrique  est  certainement  produite ,  au  moins  en  partie,, 
par  la  compression  mécanique  de  l'air,  des  vapeurs ,  el  en  gêné» 
ral  dcï  milieux  que  l'élËCtricilé  traverse  ;  'j",  qu'aucune  analogie 
ne  s'oppose  à  ce  que  toute  la  lumière  dégagée  dans  l'explosion 
électrique  ne  provienne  de  cette  cause  j  3°.  enfin,  qu'aucune 
.lulre  cause  quelconque  n'est  annoncée ,  ni  même  indiquée  par 

L'électricité  développée  produit  encore  deui  autres  effet»,. 
que  l'on  a  voulu  regarder  comme  deux  de  ses  caraclères  ph  j^  I 
■iques.  Le  premier  est  cette  sensation  pareille  au  contact  d'un* 
toile  d'araignée  que  les  corps  éleclrisés  produisent  quand  on 
les  approche  d'une  partie  quelconque  de  la  peau  nue.  Le  second, 
c'est  l'odeur  de  phosphore  très-sensible  et  très- distincte  que 
produisent  les  pointes  éleclrîsces  lorsqu'ou  les  présente  Tcrfc.J 
les  organes  de  l'odorat.  Mais  les  commotion: 
bouteille  de  Leyde  el  les  batteries  électriques ,  prouvent  qwfc^ 
l'électricité  en  mouvement  secoue  violemment  les  organes,  e 
y  excite  des  coniractions  musculaires  très- énergiques.  On  verra 
plus  tard  encore  d'autres  exemples  de  celle  faculté.  Maintenant^ 
lorsqu'un  conducteur  électrisé  se  présente  devaut  u 
quelconque  de  notre  corps  ,  il  se  fait  en  cette  partie  une  décom*^ 
position  de  nos  électricités  naturelles ,  et  celle  qui  est  de  n 
opposé  à  celle  du  conducteur,  se  condense  à  l'extrémité  qui 
est  la  plus  voisine  ;  ce  mouvement  intérieur,  le  départ  de  cette  J 
électricité ,  ou  l'introduction  de  celle  qui  vient  du  dehors ,  iff  - 
doivent-ils  pas  produire  en  nous  quelque  sensation?  et  le  seul 
contact  de  l'air  qui  se  renouvelle  et  s'électrise  sur  les  parties  do 
notre  peau  où  l'électricité  est  devenue  libre ,  ne  doit^il  pas  y 
exciter  aussi  quelque  frémissement?  Or,  ai  cela  doit  être  ainsi, 
n  d'aller  imaginer  des  causes  particulières 
roduire  ces  effets  ;  et  il  n'y  a  par  conséquent  aucune 
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yraisemblaBce  à  en  faire  des  propriétés  physiques  atlacliées  k 
la  nature  de  Télectricité. 

Les  phénomènes  produits  par  la  IttdÉère  électrique  peuvent 
être  Tartes  d*une  infinité  de  manières,  qui  produisent  un  spec- 
tacle fort  agréable  dans  l'obscurité.  Par  exemple,  on  colle  sur 
la  surface  d*un  carreau  de  Terre  de  très- petits  carrés  d*étain 
laminé ,  que  l'on  dispose  à  peu  de  distance  les  uns  des  autres 
sur  une  même  ligne,  dont  les  inflexions,  toujours  continues, 
dessinent  les  contours  de  quelques  objets ,  tels  qu'un  Tase ,  un 
portique ,  etc.  On  fait  communiquer  la  première  extrémité  de 
cette  ligne  aTCC  les  conducteurs  de  la  machine  électrique ,  et  la 
dernière  aTCC  le  sol.  L'électricité ,  en  j|e  transmettant  à  trayers 
tous  les  petits  carrés  de  métal,  donne  une  étincelle  en  passant 
de  l'un  à  l'autre  ;  et  de  cette  manière  tout  le  dessin  est  illuminé. 
On  excite  aussi  des  gerbes  de  lumière  de  forme  et  de  couleur 
yariées ,  en  plaçant  des  corps  conducteurs  de  diyerses  formes  ; 
par  exemple ,  des  étoiles  à' plusieurs  pointes,  dans  un  ellipsoïde 
de  Terre  où  l'on  peut  faire  le  vide  comme  il  a  été  dit  page  460. 
Enfin ,  on  produit  des  flammes  ondoyantes  par  la  seule  influence 
à  distance ,  en  présentant  tour  à  tour  à  des  conducteurs  élec- 
triques ,  et  à  des  corps  communiquant  au  sol ,  l'extrémité  d'un 
tube  de  Terre  TÎde  scellé  hermétiquement ,  et  dont  la  surface 
intérieure  perd  ou  recouTre  une  portion  de  ses  électricités  natu- 
relles lorsqu'on  la  soumet  à  Tune  ou  l'autre  influence;  mais 
comme  ces  appareils  sont  plutôt  des  objets  d'amusement  que 
d'étude ,  je  ne  m'étendrai  pas  sur  eux  daTantage.  On  les  trouve 
dans  tous  les  cabinets  de  physique.  La  seule  inspection  indi- 
quera la  manière  de  lea  mettre  en  usage; 


CHAPITRE    XIV. 

développement  de  l'Électricité  par  le  simple 
contact. 


No 


is  maintenant  nous  occuper  du  déveJoppemenL  d«; 

rél«G[ricité  par  le  simple  contact.  Celle  partie  (le  la  pliysit^ue , 
créée  depuis  peu  d'années,  nous  offciira  le  contraste  d'une 
grande  découverte  due  au  hasard,  et  d'une  découverte  piitt 
grande  encore  obtenue  directement ,  et  couduite  à  son  derniee 
terme  par  les   expériences   et   les   inductions   l«s   plus  rigoa- 

Ce  fut  ■vers  1789  que  les  première»  observation!  de  ce.  genre 
se  présentèrent,  Galvani ,  professeur  de  physique  à  Bologne  , 
faisait  des  recherches  sur  l'excitabilité  des  organes  uusculairei 
par  l'électricité.  Il  employait  à  ces  épreuves  des  grenouilles 
tuées  et  écorchées ,  dont  il  avait  mis  à  nu  les  nerfs  lombaires  , 
comme  le  représente  la  frg.  63.  En  outve ,  pour  pouvoir  les 
mallier  facilement ,  il  avait  passé  dans  la  portion  reslaute  E  de 
la  colonne  dorsale,  un  fil  de  cuivre  recourbé  en  crochet.  U 
arriva  par  hasard  qu'un  jour  il  suspendit  plusieurs  cadavres 
de  grenouilles  par  ces  crochets  de  cuivre  au  balcon  de  fer  d'une 
terrasse;  aussitôt  leurs  pieds  et  leurs  jambes,  qui  posaient 
aussi  en  partie  sur  ce  fer,  entrèrent  en  convulsion  spontanée  ; 
et  le  phénomène  se  répéla  autant  de  fois  qu'où  réitéra  le  con- 
tact. Galvani  saisit  habilement  TimportaDce  de  ce  phénomène, 
et  s'attacha  à  en  déterminer  les  ci icon stances  essentielles.  Il  vit 
d'abord  qu'au  lieu  de  tenir  la  grenouille  à  la  maiu ,  011  pouvait 
la  poser  sur  une  plaque  de  fer ,  et  qu'en  appliquant  sur  ce  fer  le 
ci'ocbet  de  cuivre,  les  convulsions  se  manifestaient  encore.  Il 
reconnut  ensuite  que  tout  se  réduisait  à  établir  entre  les  muscles 
et  les  nerfs  de  la  grenouille  une  communication  par  un  arc 
métallique.  Il  observa  que  les  convuUions  s'esciiaient  encore 
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quand  cet  arc  était  d*un  seul  métal ,  mais  qu'elles  étaient  alort 
très-rares  et  très-faibles,  et  que  pour  les  rendre  fortes  et 
durables ,  il  fallait  employer  le  contact  de  deux  métaux  diffé- 
rens.  Cette  condition  remplie ,  on  pouvait  compléter  la  commu- 
nication par  des  substances  quelconques ,  pourvu  qu'elles 
fussent  conductrices  de  Téleclricité.  U  fit  entrée  dans  la  chaîne 
de  communication  d'autres  parties  animales ,  et  même  des  per- 
sonnes vivantes  qui  se  tenaient  par  la  main  ;  les  convulsions  se 
manifestèrent  encore.  Galvani  crut  voir  dans  ces  faits  le  déve- 
loppement de  ce  qu'il  appelait  une  éleclridté  animale  existante 
dans  les  muscles  et  dans  les  nerfs ,  et  dont  la  circulation  s'opé- 
rait quand  on  mettait  ces  parties  en  communication  par  un  arc 
métallique  ^  ou  en  général  par  de  bons  conducteurs  de  l'élec- 
tricité. 

Lorsque  ces  nouveaux  phénomènes  furent  connus  en  Italie , 
ils  y  excitèrent  une  admiration  générale ,  et  tous  les  esprits  se 
portèrent  vers  les  vues  de  Galvani.  Mais  Yolta  ne  les  eut  pas 
plus  tôt  répétés ,  qu'il  y  reconnut  des  indications  toutes  diffé- 
rentes.  Voyant  que  les'  convulsions  ne  s'obtenaient  que  très- 
rarement  avec  un  arc  composé  d'un  seul  métal ,  et  seiUement 
lorsque  l'irritabilité  était  encore  très-vive,  tandis  qu'on  les 
reproduisait  à  coup  sur,  et  beaucoup  plus  long-temps,  avec  ua 
arc  composé  de  métaux  hétérogènes ,  il  en  conclut  que  le  prin- 
cipe d'excitation  résidait  dans  les  métaux  ;  et  comme  ce  principe 
devait  être  nécessairement  de  nature  électrique ,  puisque  sa 
transmission  était  arrêtée  par  toutes  les  substances  isolantes , 
il  en  vint  à  penser  que  le  seul  contact  des  métaux  hétérogènes 
devait  produire  une  électricité  faible ,  qui ,  se  transmettant  à 
/travers  les  organes  de  la  grenouille ,  lorsqu'on  complétait  la 
chaîne ,  déterminait  dans  ces  organes  éminemment  irritables  les 
convulsions  que  Galvani  avait  observées. 

En  essayant  Tapplication  de  divers  métaux ,  Volta  reconnut 
que  le  meilleur  excitateur  était  le  zinc  mis  en  contact  avec 
l'argent  ou  le  cuivre ,  quoiqu'on  pût  produire  aussi  les  phéno- 
mènes avec  un  arc  hétérogène  composé  de  deux  métaux  quel* 
conques. 
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D'après  l'ensemble  de  ces  observations,  la  meilleure  prépa- 
ration pour  répÉier  l'expérience  de  Galvani,  est  la  suivante: 
prenez  une  grenouille  ,  et  après  avoir  coupé  son  corps  Iraus- 
-versalement  au~dcâsou5  des  bras ,  dépouillez  ses  jambes  et  ses 
cuisses  de  la  peau  qui  les  recouvre  j  retranchez  ensuite  toutes 
les  chairs  et  toutes  les  parties  qui  recouvrent  les  nerfs  lombaire» 
désignés  par  NN  dans  la  lig.  64,  puis  coupez  la  colonne  dorsale 
de  manière  que  les  jambes  et  les  cuisses  restent  suspendues 
uniquement  par  ces  nerfs.  Alors  enveloppez-les  d'une  petite 
feuille  de  cuivre  ou  de  zinc;  posez  la  grenouille  ainsi  préparée 
sur  un  support  isolant ,  par  exemple ,  sur  une  plaque  de  verre , 
e  t ,  prenant  un  morceau  de  tout  autre  métal  recourbé  en  forme 
d'arc,  posez  une  des  extrémités  sur  l'armature  des  nerfs,  el 
l'autre  extrémité  sur  les  muscles  des  cuisses  ;  aussitôt  vous 
verrez  les  convulsions  se  manifester,  non'Seulement  dans  la 
cuisse  et  la  Jambe  que  vous  aurez  touchée  ,  mais  encore  dans 
l'autre.  Ces  convulsions  cessent  quelque  temps  après  la  mort, 
et  elles  cessent  d'autant  plus  vile ,  qu'elles  ont  clé  plus  excitées. 
Mais  dans  le  premier  moment  de  leur  affaiblissement ,  on  peut 
les  ranimer  par  l'application  de  tous  les  excîtans  qui  exaltent 
l'irritabilité  animale.  Il  en  est  de  même  ,  au  reste,  des  convul- 
sions que  l'on  produit  sur  les  organes  des  grenouilles  par  l'ia- 
ituence  à  distance  de  l'électricité  ordinaire;  et  il  en  résulte  seu- 
lement que  ces  organes ,  lorsque  leur  irritabilité  subsiste  encore , 
isiblcs  uu  plus  petit  degré  d'électricité, 
si  une  autre  expérience  que  l'on  trouve 
e  intitulé  Théorie  du  plaisir ,  et  qui  est 
I  montrer  l'influence  du  contact  des 
•  les  organes  animaux.  C 
pièces  de  métaux  différens  ;  le  mieux  est  que  l'ui 
ou  de  cuivre ,  et  l'autre  de  zinc.  On  pose  une  de 
dessus,  l'eulrc  au-desso"us  de  la  langue,  de  n 
débordent  un  peu  en  avant.  Tant  que  les  pièci 
point ,  on  n'en  reçoit  aucune  sensation  particu 
qu'on  les  met  eu  contact ,  il  s'excite  une  saveur  tout-à-fait  ana- 
logue a  celle  du  sulfate  de  fer.  Ici ,  d'après  Voila ,  l'électricité 
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sVst  développée  par  le  contact  des  dëax  pièces  ;  et  cVst  la  sur- 
face de  la  lanpie ,  couverte  de  papilles  uerrenses  extraordinai- 
fiÈittènt  sensibles ,  (![a\  lui  sert  de  conducteur.  Quelquefois  encore 
^excitation  ké  transmet  à  d'autres  nerfs ,  et  si  Ton  est  dans 
l*6t>scuTiré ,  Voh  Voft  une  sorte  d'éclair  pasèeir  subitement  dans 
fei  Jreut. 

tialvani  chérdia  à  soutenir  soti  opinion  d*une  électricité  ani- 
ïhii'te  contre  le  professeur  de  Pavie  ;  il  hii  objecta  les  conyuhioïi^ 
ëkdtéeï  par  un  arc  d^un  seul  métal ,  et  il  s'attacha  à  en  varier  lés 
tiir^onst'ancres.  iPar  exemphe ,  après  avoir  promptement  préparé 
Que  grenouille ,  comme  nous  l'avons  dit  tout-à-1'henre ,  si  on  la 
j^e  aussitôt  sur  un  bain  de  mercure  bien  nettoyé ,  de  manière 
qu'éHe  le  toucbe  par  ses  nerfs  et  par  ses  muscles ,  il  se  manifeste 
ordinairement  des  convulsions.  Yolta  répondit  ^ue  dans  cette 
tircotistance  même ,  il  pouvait  y  avoir  quelque  Létérogénéité 
'entre  les  diverses  parties  de  l'arc  conducteur ,  soit  stir  là  sur- 
face du  mercure  même ,  soît  par  le  contact  dés  métaul  dont  on 
^*est  servi  pour  préparer  l'animal.  En  effet,  lés  plui  petites 
différences  dans  les  substances  employées  pour  former  la 
cbaîne  suffisent  pour  exciter  des  convulsions /qui  avant  ne  se 
produil&aiént  pas.  Par  exemple ,  si  l'on  arme  les  nerfs  de  la  gre- 
nouille avec  une  lame  de  plomb  impur ,  tel  que  celui  dont  les 
vitriers  se  servent ,  et  que  l'on  achève  la  communication  par  un 
arc  du  même  métal  pris  dans  la  même  feuille ,  et  par  conséquent 
d'une  nature  exactement  pareille,  on  produit  rarement  des  effets. 
Mais  si  on  l'établit  avec  du  plomb  purifié ,  tel  que  celui  dont  les 
essayeurs  se  servent,  l'armature  restant  la  même,  les  convulsions 
se  manifestent  aussitôt  ;  et  même  il  suffît  de  frotter  l'arc  d'un  seul 
métal  contre  un  autre  métal  pour  lui  donner  une  hétérogénéité 
suffisante ,  comme  M.  Halle  l'a  fait  voir.  Néanmoins  Galvani  ne 
se  rendit  pas  encore  à  ces  remarques  ;  il  poussa  la  précaution  jus- 
qu'à préparer  le^  organes  de  la  grenouille  avec  des  lames  de 
verre  effilées  en  couteau.  Il  obtint  encore  des  convulsions  ;  mais 
seulement  dans  les  cas  que  nous  avons  signalés,  c'est-à-dire  où 
l'irritabilité  est  extrêmement  vive.  Enfin ,  après  avoir  préparé 
la  grenouille  avec  toutes  ces  précautions ,  il  réussit  à  produire 
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les  contraclions  [mr  le  seul  contact  des  muscles  et  des  nerfs  de 
ruiiiinal  même,  sans  avoir  besoin  d'employer  aucune  autre 
substance  quelconque  pour  compléter  l'arc  conducteur.  Mais 
si ,  comme  le  dit  Voila  ,  et  comme  nous  le  prouverons  tuut-à- 
l'beure,  il  se  développe  de  l'électricité  par  le  seul  contact  mutuel 
de  deux  métaux,  il  est  également  possible  qu'il  s'en  déve- 
loppe par  le  contact  de  deux  substances  liélérogènes  quel- 
conques ,  comme  les  muscles  et  les  nerfs.  Seulement ,  si  cette 
action  est  beaucoup  plus  faible  que  celle  d'un  métal  sur  un 
métal,  il  faudra  ,  pour  la  manifester,  employer  an  électroscope 
d'une  susceptibilité  encore  plus  vive ,  et  tel  que  les  organes  de 
la  grenouille  paraissent  l'i^tre  dans  les  premiers  inslans  qui 
suivent  la  mort.  Le  nouveau  fait  observé  par  Galvani,  quoi- 
qu'eitrémement  remarquable ,  ne  ponduit  donc  qu'a  une  géné- 
ralisation de  l'idée  de  Volta  ,  bien  loin  de  la  renverser. 

Il  s'agit  maintenant  d'établir  celte  idée  par  l'eupérience.  Pour 
cela ,  Voila  emploie  deux  disques  métalliques ,  l'un  de  zilie , 
l'autre  de  cuivre  ,  de  cinq  ou  six  centimètres  de  largeur ,  bien 
plans,  non  vernis,  et  ayant  â  leur  centre  des  tiges  isolantes  per- 
pendiculaires à  leurs  surfaces  ,  par  le  moyen  desquelles  on  peut 
les  mettre  en  contact  sans  les  toucher  imuiédîalement.  Ou  Ap^- 
proche  ainsi  ces  disques  l'un  de  l'autre  ,  jusqu'à  ce  qu'ils  se  loU"- 
chent,  fig.  65;  puis  on  les  sépare,  en  ics  retirant  parallèle- 
ment. Mais  comme  i'clceiririté  qui  s'y  développe  par  un  seul 
contact  est  toujours  extrêmement  faible  ,  on  ne  l'essaie  pas 
immédiatement  à  l'électroscope  ;  on  arme  celui-ci  de  son  petit 
condensateur,  dans  lequel  on  accumule  l'électricité  de  plusieurs 
(Contacts,  en  faisant  communiquer  son  plateau  supérieur  avec 
le  sol,  et  touchant  le  plateau  inférii?ur  qui  communique  aux 
pailles,  avec  le  disque  métallique  dont  on  veut  éprouver  l'élec- 
lricit4  Cela  fait ,  on  retire  ce  disque  ;  ou  le  touche  ainsi  que 
l'autre  pour  les  remettre  tous  deux  dans  l'état  natarci  ;  on  les 
replace  de  nouvean  Isolés  ei  en  coniact  ;  on  les  sépare ,  ei  l'on 
reporte  au  condensateur  celui  que  l'on  veut  éprouver.  iV|»rés 
sept  ou  buit  contacts  de  ce  genre ,  si  l'on  enlève  If  pluti'aa  «apé- 
rieur  du  condensateur,  les  pailles  divergent  très-forienieni  en 
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tive  on  répxàiirt  qui  s'exercerait  du  zinc  sar  le  cni^^,  et  an 
caivre  sur  le  rine.  Dans  la  première  expérience  on  les  deux 
pièces  dé  cuivre  sont  d'nn  même  c6té  dn  zinc ,  cette  force  pent 
s*exercer,  et  IVlectricité  qu'elle  développe  se  répand  sur  le 
jplàtean  dé  cuivre  dn  condensateur.  Mais ,  dans  la  seconde  ex- 
pétiente  où  le  sine  se  trouve  entre  deux  cuivres ,  l'action  éiee^ 
iromàtrieei  qttélle  que  soit  sa  nature ,  s'exerce  également  des 
deiix  ([^6tés  dm  zîtic;  il  ne  doit  donc  pas  se  dév^pper  d'élec- 
tricité. 

Lés  métaux  et  un  grand  nombre  de  substances  non  mé- 
talliques agissent  ainsi  sur  leurs  électricités  natur^es ,  quand 
ëh  les  inét  en  contact  les  unes  avec  les  autres  ^  et  il  est  extrême- 
ment vraiheibblable  que  cette  propriété  s'étend  avec  des  degrés 
divers  à  tous  les  corps  de  la  nature.  Parmi  toutes  les  combinai- 
sons qtie  l'on  en  peut  faire ,  il  y  en  aura  donc  où  le  développe- 
ihéht  dé  l'électricité  sera  le  plus  énergique ,  et  d'autres  où  il 
sera  phis  faible  y  ou  même  insensible.  Dans  la  première  classe 
iànX  les  inétaùx  hétérogènes ,  lorsqu'on  les  met  en  contact  les 
uns  avec  les  autres;  dans  la  dernière  ,  se  trouvent  l'eau  pure, 
les  dissolutions  salines  ,  et  même  les  liqueurs  acides  mises  en 
ecmtaet  -,  soit  entre  elles ,  soit  avec  des  métaux* 

Pour  vérifier  cette  propriété ,  prenons  un  tube  de  verre 
ouvert  à  ses  deux  extrémités^  fermons  l'une  d'elles  avec  un 
boubbon  de  cuivre  terminé  inférieurement  par  une  tige  de 
même  métal  qui  se  prolonge  au  dehors ,  comme  le  représente 
la  fig.  68.  Puis  remplissons  le  tube  avec  un  des  liquides  dont 
nous  venons  de  parler^  par  exemple^  avec  de  l'eau  ou  des  disso- 
lutions salines-,  ou  même  un  acide  ;  nous  aurons  ainsi  un  assem- 
blage  exactement  pareil  a  celui  des  lames  de  zinc  et  de  cuivre 
sondées  au  bout  Tune  de  l'autre.  Mais  la  propriété  électromo- 
Irice  sera  incomparablement  plus  faible.  Car  si  nous  l'éprouvons 
de  la  même  manière ,  en  touchant  avec  le  doigt  le  liquide  dn 
tube  ,  et  portant  la  tige  de  cuivre  sur  le  plateau  du  condensa- 
teur ,  ce  qui  est  précisément  le  même  mode  que  dans  la  pre- 
mière expérience ,  nous  aurons  beau  ré[)éter  le  contact ,  le  pla- 
teau tonché  ne  prendra  jamais  une  quantité  appréciable  d'ékc- 
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Irîcité  ;  et  cela  arrivera  ainsi  même  quand  le  liquide  contenu 
dans  le  tubeagrirait  chimiquement  sur  le  bouchon  de  cuivre  avec 
one  grande  énergie,  à  moins  que  l'on  n'employât  de  irès-grandei 
masses  de  liquide  et  de  métal  agissant  violemment  l'une  sn^ 
l'auirc.  Car  alors  on  sait  que  la  combinaison  chimique  de  denl 
Bnbtiances  développe  de  l'éleciririté ,  comme  MM.  Lftvoisïer  et 
Laplace  l'ont  observ<! en  faisant  dissoudre  quelques  kilogramme* 
de  limaille  de  fer  dans  l'acide  sulfurique.  Mais  il  est  évident 
qne  l'élecirieité  développée  dans  cette  circonstance  est  tolalemcnl 
différente  du  phénomène  produit  par  le  simple  contact  des 
métaux ,  ou  en  général  des  substances  hétérogènes ,  puisqu'aior* 
les  pins  petites  quanljlés  de  ces  «ubsiances  soudées  ensem- 
ble, et  qui  ne  produisent  l'une  sur  Taulre  aucune  altération 
sensible,  eiercent  autant  de  pouvoir  que  les  plus  grandes 
masses.  Enfin  ce  qui  détermine  une  distinction  bien  décisive  ,  si 
l'on  réjiéte  la  même  eipérience  avec  des  masses  du  même  ordrej 
flu  moyen  du  petit  appareil  que  nous  venons  de  décrire,  o* 
trouvera  que  le  contact  immédiat  des  métaui  et  des  liquide* 
conducteurs  n'exerce  qu'iiite  force  éleclromotrice  absolument 
inappréciable. 

Mail  par  cela  même  ces  liquides  peuvent  servir  pour  trans- 
mettre l'action  réciproque  du  cuivre  et  du  zinc ,  sans  l'affaiblir 
par  leur  contact.  Ainsi ,  par  exemple ,  en  reprenant  la  seconde 
«ipérience,  fig,  67  ,  où  le  zinc  était  entre  deus  cuivres  ,  non» 
avons  vu  qu'alors  les  forces  électro  motrice  s  extrcées  snr  le  zinc 
)nLraires,  le  développement  de  l'électricité 
miensateur  ne  se  chargeait  point.  Mais  il  SË 
;  le  linc  et  le  plateau  collecteur,  quï  est  At 
ise  une  couche  d'un  liquide  conducteur,  tel> 
une  goutte  d'eau  ou.  un  papier  humecté  dfe 
m  saline.  Ce  corps  intermédiaire  suffît  alors 
icliun  éleclromotrice  du  plateau  sur  le  zinci 
qui  ne  se  manifeste  que  dans  le  contact  ;  en  outrer  il  ne  peut 
pas  remplacer  celle  action  ,  parce  que  sa  propre  force  électro- 
motrice  est  très-faible  et  insensible;  mai»  en  Tertu  de  sa  fs^ 
culte  conductrice,  il  peut  transmettre  l'éleclricilé  dtt  x 
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celui-ci  en  acquiert  au-delà  de  sa  quantité  naturelle.  Or  le  zinc 
se  trouve  ici  dans  une  condition  éminemment  propre  à  ce  dé- 
Teloppement  ;  car  il  se  trouve  interposé  entre  deux  corps  qui  le 
touchent,  et  dont  l'un,  qui  est  le  cuivre,  exerce  sur  lui  une 
action  électromotrice  sensible,  tandis  que  Tautre,  qui  est  le 
liquide ,  n*en  exerce  qu'une  infiniment  faible.  Le  développe- 
ment d'électricité  pourra  donc  s'opérer  aussi  bien  que  si  le 
xinc  était  isolé  dans  l'air;  et  de  plus,  par  le  moyen  du  con- 
ducteur humide,  il  faudra  que  ce  conducteur  et  le  plateau  du 
condensateur  auquel  il  communique ,  partagent  tous  deux 
l'excès  d'électricité  du  zinc ,  jusqu'à  ce  qu'ils  acquièrent  une 
force  répulsive  égale  à  la  sienne.  C'est  en  effet  ce  que  l'expé- 
rience confirme  parfaitement. 

Par  conséquent,  si  l'on  soude  ensemble  deux  plaques  circu- 
laires ,  l'une  de  zinc ,  l'autre  de  cuivre ,  et  si ,  après  avoir  posé 
cette  pièce  sur  la  main  par  le  côté  cuivre ,  on  recouvre  sa  face 
zinc  avec  un  conducteur  humide  dont  la  force  électromo- 
trice soit  insensible ,  par  exemple ,  avec  une  rondelle  de  drap 
imbibée  d'eau  ou  de  dissolution  saline ,  tous  les  corps  conduc- 
teurs que  l'on  mettra  au-dessus  de  ce  système,  partageront 
l'excès  d'électricité  vitrée  de  la  face  zinc  et  du  corps  humide 
qui  la  recouvre.  Si  donc ,  sur  ce  premier  système,  on  en  pose 
un  autre  pareil ,  de  manière  que  sa  face  cuivre  pose  sur  la 
rondelle  humide ,  ce  second  système  partagera  d'abord ,  comme 
corps  conducteur,  l'excès  d'électricité  vitrée  de  la  première 
face  zinc;  et  en  outre,  la  seconde  pièce  de  zinc  prendra  un 
nouvel  excès  d'électricité,  également  vitrée,  produit  par  la 
force  électromotrice  du  cuivre  avec  lequel  elle  est  soudée.  £a 
ajoutant  ainsi  successivement  plusieurs  systèmes  semblables  les 
uns  sur  les  autres ,  on  aura  un  appareil  dans  lequel  l'état  élec- 
trique des  pièces  successives  ira  en  augmentant  de  bas  en  haut , 
avec  le  nombre  des  couples  superposés. 

Tel  est  l'admirable  instrument  universellement  connu  au- 
jourd'hui sous  le  nom  de  pile  voltaïque ,  et  dont  la  physique 
et  la  chimie  ont  obtenu  de  si  étonnans  résultats.  Pour  bien 
concevoir  ^t^  effets ,  il  faut  avoir  analysé  d'une  manière  prér 
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cise  rétat  électrique  dans  lequel  se  mettent  les  diverses  pièces 
qui  le  composent  ^  ainsi  que  les  changemens  qui  peuvent  y  sur- 
venir lorsqu'on  met  quelques-unes  d'entre  elles  en  communi- 
cation avec  le  sol  où  avec  un  condensateur.  C'est  ce  que  nous 
ferons  donc  d'abord ,  en  supposant ,  pour  simplifier  la  question , 
que  les  couches  humides  interposées  entre  les  disques  métallo 
ques  n'ont  sur  eux  qu'une  force  électromotrice  absolument 
insensible ,  et  qu'en  outre  elles  n'opposent  aucun  obstacle  à  la 
transmission  de  l'électricité  dans  l'intérieur  de  l'appareil.  Lors- 
que nous  aurons  considéré  ce  cas  mathématique  9  nous  donne- 
rons une  idée  des  principaux  phénomènes  chimiques  que  là 
pile  produit;  nous  ferons  remarquer  qu'elle-même  opère  des 
altérations  progressives  sur  les  élémens  qui  la  composent,  ce 
qui  change  continuellement  leurs  actions  électromotrices  et  leur 
conductibilité  :  alors  nous  examinerons  en  général  quelle  doit 
être  l'influence  d'une  conductibilité  plus  ou  moins  parfaite  sur 
l'état  électrique  de  la  pile  et  sur  ses  effets  chimiques.  Cet  exa- 
men nous  apprendra  les  modifications  qu'il  faut  faire  à  notre 
première  analyse  pour  l'appliquer  entièrement  au  cas  de  la 
nature,  et  il  complétera  l'idée  que  nous  devons  nous  faire  du 
plus  bel  instrument  de  physique  qui  ait  jamais  été  imaginé. 
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CHAPITRE   XV. 

Théorie  de  Pappareil  électromoteur ,  en  jr  supposant 

la  conductibilité  parfaite. 

VJo«il9imoxs  d*akofd  vae  scok  pièce  fomée  d'une  plaque  de 
lîne  «ondée  a:Tee  nae  plaise  4^  cnme  de  diaunsions  égalcty 
fl  aMltoa»  la  lace  cnhrre  en  coflunnnieation  avec  le  loL  Cette 
iiee  sera  alora  dans  l'état  natnrd;  suds  la  Cm»  aine  se  conTfin 
d*iiae  condie  d'^ectricité  Titrée  Ulnre,  doot  je  représenterai  fiar 
•^  #  la  quantité  totale.  Cet  m  dépendra  de  l'étendue  des  dem 
plaques  9  el  sera  proportionnel  à  leur  snrlMe. 

1a  §BbCt  onirre  communiquant  toujours  au  sol,  on  pose  sur 
la  lace  zinc  une  roodelle  de  drap  imlnbée  d'eau  salée ,  ou  de 
tout  autre  liquide  conducteur,  dont  l'action  électromotrîoe  est 
insensible.  Alors  l'électricité  libre  de  la  lace  zinc  se  répandra 
sur  la  surfine  de  ce  co^ncteur  ;  mais  comme  il  Haut  toujonri 
que  le  zinc  possède  l'excès  d'électricité  vitrée  que  son  contact 
a^ec  le  cuivre  exige ,  il  le  reprendra  au  cuivre ,  et  celui-ci  au 
sol.  Tout  ceci  est  un  simple  résumé  des  expériences  rapportées 
dans  le  chapitre  précédent. 

Les  choses  restant  dans  cet  état ,  on  prend  une  nouvelle  pièce 
cuivre  et  zinc  pareiUe  à  la  première  ;  et  après  avoir  touché  sa  face 
cuivre ,  on  Tisole  ;  puis  on  pose  cette  face  sur  la  rondelle  humide, 
comme  le  représente  la  fig.  69.  Alors,  selon  Volta,  il  s'opère  deux 
actions  :  1  ^.  ]a  face  zinc  de  cette  seconde  pièce  conserve  Fexcès 
d'électricité  vitrée  -f-  «  qu'elle  tient  de  son  contact  avec  le  cuivre; 
2^  le  système  entier  de  la  pièce  partage  rélectricité  libre  de  la 
rondelle,  comme  ferait  tout  autre  corps  conducteur.  La  rondelle 
reprend  cette  électricité  au  zinc  inférieur ,  celui-ci  au  cuivre,  et 
le  cuivre  au  sol  ;  de  sorte  qu'après  un  temps  qui  doit  être  infi- 
niment petit  )  si  la  conductibilité  est  parfaite ,  il  s'établit  un  éM 
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électrique  stable,  dans  lequel  les  quantités  d'électricité  librea 
sont  telles  que  le  représente  le  tableau  suivant  : 

iface  zinc  z^  soudée  à  c^ 4"  ^  ' 
face  cuivre  c^^  communiquant  à  la  ron- 
delle humide -^  m 

PV      '  f<s  *  (face  zinc  z,  soudée  avec  c^ •..-{*« 

I  face  cuivre  c,  communiquant  au  sol, .      o 

Sur  ce  système ,  posez  une  seconde  rondelle,  puis  une  troi- 
sième pièce  cuivre  et  zinc  de  la  même  manière ,  fig.  70.  La  face 
iinc  de  cette  pièce  conservera  l'excès  d'électricité  vitrée  -f-  À 
qu'elle  tient  de  son  contact  avec  le  cuivre  ;  mais  en  outre  elle 
partagera,  comme  corps  conducteur,  l'électricité  libre  des  pièces 
inférieures  qui  se  réparera  aux  dépens  du  sol  ;  et  quand  l'état 
électrique  sera  devenu  stable ,  on  aura 

fface  zinc  z^  soudée  1^  C3 ,  • . . .  .  -{*  3  # 
face  cuivre  Cj  communiquant  à  la  rondelle 
humide  r^ , •|'  3  « 

(face  zinc  2^  soudée  kc^ • -{-mt 
face  cuivre  c^  communiquant  à  la  rondelle 

I      humide  Ti .• "^  ^ 

p. ,  fface  zinc  Zi  soudée  à  c, •...•....  +  « 

Iface  cuivre  c,  communiquant  au  sol o 

£n  continuant  toujours  la  superposition  des  couples  de  la 
même  manière ,  les  quantités  d'électricité  vitrée  libre  croîtront 
de  bas  en  haut ,  suivant  une  progression  arithmétique.  Si  Ton 
représente  par  z^  celle  que  possède  la  faee  zinc  du  n^  eoupU»  et 
par  Cj^  celle  que  possède  sa  face  cuivre,  on  aura  dans  l'état 
cl'équilibre  stable 

Zn^^n»  c„==(/t— i)«. 

Cette  théorie  suppose  que  la  transmission  de  l'électricité 
8*opère  à  travers  les  rondelles  humides  sans  aucun  affaiblisse- 
ment. C'est  le  cas  d'une  conductibilité  parfaite.  On  y  ^dmet  en 
outre  que  les'liquides  interposés  entre  les  élémens  métalliques 
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fM9^>«  lMtffjiii»<«t4rfie«  mpponér»  plas  haat  ne  foiaimcat 
iHK^M;  |^««r«/  i'ai  ^/oi  dire  a  Co«l<MBb,  ifsH  arait  vérifié 
i«tl#^  UAf€i  qm*Mie  loi  avait  para  exacte*  H  etf  dair  qa*oB  ae 
peut  VélmMir  nif^  wtijiknàe  qn'à  Faide  de  la  hafcmrr  âedriqoe , 
«i  en  fm»nr»ni  le«  quantité*  d'électnalé»  Hbrcf  aax  divcnes 
tmuUnn  d'une  piJe  ^  mai*  cette  obienration  est  utttaeneée  par 
la  amAutiMnWtf.  toujonn  imparfaite  des  condiictenrsfaiiiudes, 
et  |>af  pluwenr»  autre*  caotef  «pie  nous  examinrrom  dans  un 
de*  «lia pitre»  suirans*  Quoi  qu'il  en  soit ,  admettons  d'abord  k 
ttm^tuntA  de  la  quantité  m  comme  donnant  la  loi  la  pins  simple , 
et  i:\t9'.rr\$tm%  à  en  développer  les  conséquences  par  le  calcul. 

1i*iib/ird ,  si  Ton  tïinche  d'une  main  la  base  de  la  pile ,  et  qne 
l'on  porte  raiitre  main  â  son  sommet  «  tous  les  excès  d'éleciricité 
/y  « ,  (/i  ««  I  )  «  f  des  dîfCérentes  pièces  se  décbargeronl  à  travers 
le*  Mr((ttne»  ds ri»  le  r/rscrvoir  commun.  £n  supposant  la  trans- 
w\%%uiu  de  IVfJecIrieit/;  dans  Tintérieur  de  la  pile  parfaitemeat 
libre ,  ou  seulement  très-rapide  comparativement  à  sa  trans- 
mtMion  par  les  organes,  cette  décliarge  devra  produire  une 
commotion  comme  celle  de  la  bouteille  de  Leyde^  mais  avec 
cette  diffi^reiicd  remarquable  que  la  sensation  en  paraîtra  con- 
tinue. (!tr  lo  pile  se  rechargeant  aux  dépens  du  sol  beaucoup 
plus  vite  que  le»  organes  ne  peuvent  la  décharger,  la  pièce  supé- 
rlfliro  le  retrouvera  toujours  presque  aussi  chargée  qu'avant 
le  roiituct.  liVxp<^rience  eonfirnic  parfaitement  ces  indications, 
l/oit  peut  Ntusi  reprodtiire  de  la  ra^me  manière,  mais  avec  une 
iuteiuil<^  iiilininieiil  plus  considérable ,  tous  les  phénomènes  de 
saveur  et  de  lumière  qu'un  seul  couple  de  pièces  nous  a  pré- 
sentés, 

Ni  Ton  vaut  connaître  daos  ce  cas  la  quantité  d'électricité  qui 
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forme  la  décharffe  à  cLa([ue  contact ,  il  n'j  a  qu'à  faire  la  sommé 
des  (Sleclricilêi  libres  dans  toute»  les  parties  de  rapgiareil  :  et 
d'abord  pour  les  faces  cuiTre,  en  quantités  formeront  la  pro- 
gression arithmétique 

dont  le  nombre  des  termes  est  n ,  comme  celui  des  couples.  La 
les  faces  zinc  formeront  une  autre  progression  analogue  qui  sers-] 


dont  le  nombre  des  teigmes  est  encore  n.  Ainsi  elle  aura  pouf  -1 


Si  l'on  regarde  les  rondelles  humides  comme  indotmenl: minces, 
on  pourra  négliger  la  quantité  d'électricité  qui  se  porte  à  leur 
Gonlaur  extérieur;  alors  le$  quantités  précÉdcnles  répandues  sur 
les  surfaces  du  enivre  et  du  £inc  seront  les  seules  qui  i 
libres  dans  l'appareil.  Leur  somme  totale  sera  donc 


("-0 


#  +  , 


(-fO. 


;  qu'elle 


era  proportionnelle  au  carré  du  nOndirf 
I  plus  loiit  (]uc  ce  résultat  est  extrêmement 


itquant 
contraire , 


«CFaibli  par  l'imperfecli 

Nous  avons  supposé  la  pile  montée  de 
zinc  humide,  cuivre,  etc.,  le  premier  cuivre 
au  sol.  Alais  on  pourrait  aussi  la  monter  en 
zinc,  cuivre  humide,  zinc,  en  établissant  la 
du  sol  avec  le  premier  zinc.  Dans  ce  cas ,  la  ihéorie  serait  abso- 
lument la  même  ,  avec  celle  seule  différence  que  u  deviendrait 
négatif,  c'est-à-dii-e  que  les  quantités  d'électricité  libres  seruient 
de  nature  résineuse. 

An  lieu  de  poser  les  plaques  métalliques  les  unes  sur  les  autres 
en  colonne  veriicale  ,on  peut  les  placer  de  champ,  et  paraltêle- 
menl  les  unes  aux  autres  sur  de»  supports  isolans ,  par  exemple , 
sur  des  liges  de  verre  vernies.  Mon  au  lieu  d'interposer  entre 


Tous  IL 


3i 
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elles  des  rondellet  de  drap  qui  «e  tieBdraient  difficilement  Tertio 
cales ,  on  établit  de  l'une  à  l'antre  des  emèces  ^  petites  anges 
dont  elles  font  les  parois  extrêmes  »  et  l'oti  Terse  dans  ces  anges 
les  liquides  qui  doivent  servir  de  conducteurs  ;  c'est  ce  qu'on 
nomme  Vappareil  à  auges,  fig*  70.  On-  peut  aussi  souder 
ensemble ,  et  bout  à  bout ,  des  lames  de  cuivre  et  de  sine  que 
l'on  recourbe  à  leur  point  de  soudure ,  de  manière  que  chaque 
métal  puisse  plonger  dans  un  vase  de  verre  ou  de  porcelaine , 
rempli  en  partie  d'un  liquide  conducteur.  Une  suite  de  vases 
semblables  forment  une  chaîne  électromotrice  dont  les  extrémités 
peuvent  être  ramenées  circulairement  l'une  auprès  de  l'autre 
pour  la  commodité  des  expériences;  cfstce  que  Yolta  nomme 
Vappareil  de  tasses  à  couronne^  fig.  7 1.  De  quelque  manière  que 
soient  disposés  ces  appareils,  leur  modtf  d'action  est  exactement 
le  même ,  et  la  théorie  que  nous  venons  d'exposer  leur  convient 
également  sans  aucune  restriction. 

Appliquons  maintenant  a  la  partie  supérieure  de  la  pile ,  ou 
en  général  à  la  dernière  plaque  de  l'appareil  un  condensateur 
dont  le  plateau  inférieur  communique  avec  le  sol.  Soit  q  la  force 
condensante  absolue  de  cet  instrument;  en  sorte  que  chargé  de 
la  quantité  d'électricité  qE^  son  plateau  collecteur,  ne  montre 
que  £  d'électricité  libre.  ASmettons  encore  que  l'équilibre  s'éta- 
blisse entre  le  plateau  et  une  des  pièces  de  l'appareil ,  l'un  et 
l'autre  étant  supposés  libres ,  lors^e  leurs  quantités  d'électii* 

.         E 
cités  respectives  sont  E  et  e;  puis  faisons —  =  1.  Alors ,  quand 

e 

la  pièce  en  contact  avec  le  condensateur  gardera  e  d'électricité 
libre,  la  charge  du  plateau  collecteur  sera  qie ;  et  par  consé- 
quent qi  sera  la  force  relative  du  condensateur,  pour  la  pile 
que  nous  considérons. 

Cela  posé,  avant  l'application  du  cotidensatëur,  la  pièce  supé- 
rieure ,  que  je  suppose  toujours  zinc ,  avait  /i«  d'électricité  vitrée 
libre.  Le  condensateur  lui  en  enlève  une  partie  qu'elle  reprend 
aussitôt  à  la  pièce  inférieure ,  celle-ci  à  la  suivante ,  et  ainsi  de 
auite  jusqu'à  la  dernière ,  qui  reprend  tout  au  sol.  Ce  mouve* 
ment  doit  donc  se  continuer  jusqu'à  ce  que  la  pièce  supérieure 
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Kit  rcprî»  la  même  quantité  d'éleciridté  libre  nu  qu'elle 
«édail  d'abord ,  et  qui  convient  s  son  rang  dans  la  pile.  AJon   j 
la  charge  du  condensateur  sera 

Si  la  pile  était  montée  eii  sens  contraire,  le  Bine 
au  sol, a  serait  nt^gatifet  la  charge  du  condensateur  serait  égale^ 
la  précédente,  mais  de  signe  coutraire,  c'est-à-dire  résineuMbI 

De  même  que  l'électricité  de  la  coloiuie  s'accumule  danslBji 
condensateur ,  elle  s'accumulera  daus  l'inlrrieur  d'une  boulrillf  j 
de  Leyde  ou  d'une  batterie  électrique  ,  dont  l'eiiérieurci 
nîqtiera  au  réservoir  commua  ;  et  comme  à  mesure  que  la  fiîbTI 
ae  décharge  ,  elle  se  rediarge  au*  dépens  de  c. 
la  batterie  se  chargera  également,  quelle  que  soit  sa  capacité^^ 
jusqu'à  ce  que  la  force  répulsive  de  son  électricité  libre  fas»^ 
équilibre  à  celle  qui  existe  au  sommet  de  la  pile.  Si  l'oi 
alors  la  batterie,  elle  donnera  la  commotion  correspondante^?! 
te  degré  de  force  répulsive;  et  c'est  ce  que  l'expérience  confirmel 

Pour  que  l'action  du  condensateur  sur  la  pile  soit  régulière , 
constante  et  aussi  énergique  qu'elle  peut  l'être ,  il  faut  avoir  le 
pins  grand  soin  d'établir  entre  ses  plateaux  et  les  pôles  de  la  pile 
des   communications  parfaites.   Car  les   quantités  d'électrieit* j 
libres  étant  excessivement  petites,  le  moindre  obstacle   mffitl 
pour  les  arrêter  ou  pour  ralentir  considérablement  leur  pro^  ] 
pagation  ;  et  alors  le  condensateur  prend  beaucoup  moins  d'éleo  1 
tricité  qu'il  ne  ferait,  si  les  communications  élaieni;  libres.  C'wt  J 
bien  pis  encore,  si  le  mode  de  communication  est  lui-même 
Tariabie,  comme  lorsqu'on  tient  le  condensateur  à  la  main,  et 
qu'on  se  contente  ^e  poser  sur  le  sommet  de  la  pile  le  bouton 
de  son  plateau  collecteur.  Dans  ce  cas ,  si  on  l'applique  pln- 
sieurs  fois  de  suite  à  la  même  pile,  les  quantités  d'électricité 
;  charge  peuvent  varier  en  un  instant  du  simple  au 
au  quadruple  ;  au  lieu  qu'avec  un  mode  de  commu- 


triple  ou 

nieation  plus  unifi 

Or  c'est  la  ce  qu'il  est  absolumi 

pouvoir  conuaitre  et 

nanièce  exacte. 


:  parfaite  égalité. 
nécessaire  d'obteni 
élecitiquc  de  la  pile  d'un* 


-J 
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Aprcs'bien  des  tentatives ,  Toid  la  disposition  d'appareil  qtiî 
m'a  para  la  phis  commode  :  sbr  nne  table  solide  je  fixe  par  des 
▼is  un  parallépipède  de  bois  AB,  fig.  72,  rèrétu  d'une  feuille 
d'ëtain.  L'extrémité  A  de  ce  parallépipède  porte  un  cône  de 
métal  tronqué  par  lé  haut  et  bien  poli,  sur  lequel  on  pose  la 
pile  ;  l'autre  extrémité  B  porte  une  tige  métallique  yerticale  et 
molnlé  TT  terminée  par  un  plateau  métallique  auquel  on  fixe 
■solidement  le  pied  du  condensateur  par  une  Tts  de  métal.  On 
peut  ainsi  amener  cet  instrument  k  U  hauteur  de  la  pile  soumise 
à  l'expérience ,  sans  altérer  l'exactitude  des  communications. 
hei  disques  dont  je  fais  usage  sont  tons  de  dimensions  égales , 
et  chaque  disque  de  zinc  est  serré  de  force ,  mais  non  soudé 
contre  le  disque  de  cuirre  correspondant.  De  cette  manière ,  le 
contact  est  toujours  parfàitedient  établi  entre  eux.  Ou  n'a  que 
des  couples  à  disposer  les  uns  sur  les  autres ,  et  ces  couples 
peuvent  être  supposés  identiques,  lorsque  les  i)laques  sont 
neuves.  Comme  elles  sont  di'ailleurs  bien  dressées ,  Û  suffit  pour 
établir  la  pile  de  les  poser  les  unes  sur' les  autres  Skins  supports 
latéraux;  ce  qui  é^ité  encore  l'espèce  de  communication  qui 
s'établit  entre  les  pôles  de  la  plie  par  l'isolement  imparfait  de 
ces  supports ,  au  grand  détriment  de  l'appaféil. 

Enfin,  pour  éta1i>lir  coilstamktiènt,  et  dé  Ïsl  mièmè  manière,  le 
contact  du  condeniiateur-aveele  sommet  de -la  pile',  je  pose  sur 
celle-ci  un  petit  vase  cfe  fervemplt'âé  mercure,  et' bien  nettoyé 
par'-dessous  ;  le  bouton  du  condénsatetir  et  l'extrémité  de  sa 
tige  flexible  sont  isussi  en  fer:  De  cette  manière  ,  lorsque  l'in- 
strument est  amené  'k-  la  hauteur  de  la  pile ,  il  suffit  d'abaisser 
son  bouton  dans  le  meiffeure  à  l'idde  d'un  tube  de  Verre  verni  ; 
après  quoi  abandonnant  la  tige  à  sa  propre  élasticité ,  on  est 
certain  d'avoir  un  eontact  aû^i  égal  et  aussi  instantané  qu'il  est 
possible.  On  peut  ensuite,  si  l'on  veut ,  le  prolonger  plus  long'' 
temps  pour  voir  si  le  temps  influe  sur  la-  charge  du;  condensateur. 
Lorsque  la  tige  est  sortie'  du  iâaerciire,  on  enlève  le  plateau  col- 
lecteur bien  parallèlement  à  lui-même,  et  ou  le  touche  avec  la 
sphère  fixe  et  isolée  dé  la  'balknce  électrique.  On  remet  celle-ci 
dans  sa  cage  de  verre  ^  le  disque  mobile  que  je  suppose  dans 
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Yéxat  naturel  vient  la  toucher,  et  est  repoussé  aussit6l  s  une 
certaine  distance  que  l'on  observe,  ou  bien  eucore,  si  l'on  veut, 
OD  lord  le  fil  de  suspension  jusqu'à  ce  que  le  disque  soit  ramené 
3  une  distance  (lie  de  la  spLère.  Quel  que  soit  celui  de  ces 
mojens  qu'on  adopte ,  comme  le  disque  s'ëlecirisera  par  le 
contact  et  aux  dépens  de  la  boule,  l'angle  de  torsion  mesurera 
le  carré  de  la  quaiitiié  d'^Iectrîciié  communiquée  à  la  sphère 
par  le  condensateur,  et  â  ee  dernier  par  la  pile.  Pour  le  faire 
Tovr ,  soit  Z  la  charge  du  plateau  collecteur  ;  supposons  que  la 
boule  fiie,  en  le  Touchant,  lorsqu'il  est  enlevii ,  preune  une 
proportion  p  de  son  électricité  ;  elle  aura  donc  ^  Z  ;  et  enfin  ci  le 
<H>qne  en  louchant  a  son  tour  la  boule  prend  une  proportion  <rde 
Ml  charge,  il  aura  ^jSZ,  (andis  qu'il  lui  laissera  (8  (i  —  J')Z.  Or, 
t  A  l'angle  de  torsion  qu'il  faut  employer  pour 
r  le  disque  et  la  boule  à  une  distance  angulaire  a ,  nous 
■Tons  vu,  page  239,  que  la  force  répulsive  F  qu'ils  exercent 
4'nn  sur  l'autre  à  l'unité  de  distance ,  a  pour  expression 

F  =  mAslniataug-;û, 
m  étant  une  constante  qui  dépend  de  la  longueur  de  l'aiguille 
TDobile ,  et  de  l'élasticité  du  fil  de  suspension.  Mais  ensuite  nous 
avons  trouvé. en  général  que  la  force  F  était  le  produit  des 
réactions  électriques  desdeui  corps  qui  se  repoussent,  lesquelles 
sont  ici  proportionnelles  à  la  ebarge  électrique  de  chacun  de 
res  corps.  Ainsi  en  nommant  K  le  produit  des  deux  constantes 
qui  expriment  celle  proportionnalité  pour  le  disque  mobile  et 
la  boule  fixe ,  on  aura 

r  =  KlS{i~S-)Z.i-fiZ,  ou  F  =  K/^'(i— JJZV 

Substituant  donc  celte  valeur  dans  l'expression  de  F  en  ^i,  et 
dégageant  Z ,  il  viendra 

Le  coefficient  — j— 5:-  sera  constant  dans  toutes  les  cïpé- 

riences,  si  l'on  emploie  toujours  la  même  balance  électrique,  le 
même  condensateur  et  un  mode  toujours  égal  de  coramuni- 
catioii  delà  pile  su  condensateur ,  de  celui-ci  à  la  boule ,  et  de  la 
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boule  an  disque.  Si  donc  pour  abréger ,  nous  représentons  ce 
coefficient  par  c^j  nous  aurons ,  eb  eitrajant  la  racine , 


Z  =  c  V^Asinla  tang  |  a. 

On  connaîtra  ainsi  la  charge  Z  du  condensateur.  Si  on  la  déter- 
mine pour  différentes  piles  de  hauteurs  inégales ,  ou  formées  de 
substances  diverses ,  on  pourra  comparer  leur  état  électrique 
avec  une  extrême  exactitude  ;  car  l'intensité  de  Félectricité  sur 
leur  sommet ,  où  le  condensateur  s'applique ,  est  proportionnelle 
à  Z.  Il  y  a  même  ici  de  l'aTantage  à  obserrer  le  carré  des  forces, 
plutôt  que  les  forces  elles-mêmes ,  paroa  que  les  nombres  de 
degrés  qui  les  expriment  sont  plus  différens ,  et  que  les  petites 
erreurs  que  Ton  peut  commettre  dans  leur  mesure  ont  aussi 
moins  d'influence  sur  la  valeur  de  Z.  Cependant ,  si  l'on  tenait 
à  observer  directement  la  force  répulsive  ^  Z  de  la  boule ,  il 
faudrait  é^ectriser  préalablement  le  disque  mobile  avec  une 
électricité  de  nature  contraire ,  et  tenir  compte  de  l'affaiblisse- 
ment progressif  de  cette  électricité  par  le  contact  de  l'air  dans 
les  diverses  expériences  que  Ton  voudrait  comparer*  11  faudrait 
aussi  ramener  toujours  le  disque  à  une  même  dbtance  angu- 
laire ,  en  tordant  le  fil  de  suspension  par  le  moyen  du  micror 
mètre  de  la  balance. 

Il  m'a  paru  qu'en  général  la  première  méthode  était  plus  com- 
mode  poi^r  ce  genre  d'expérience ,  et  c'est  celle  que  j'ai  ordinai- 
remenjt  employée.  Même  pour  plus  de  simplicité  »  je  ne  ramène 
pas  le  disque  à  une  distance  constante  ;,  je  me  borne  à  observer 
celle  où  il  parvient  naturellement  par  la  répulsion.  Alors  A  =:^^> 

et  il  vient    .  Z  =:  c  y  a  siii  ^  a  tang  ^  a  ; 

en  opérant  de  cette  manière ,  il  faut  avoir  soin  de  décharger  la 
boule  et  le  petit  disque  après  chaque  expérience ,  en  les  touchant 
avec  une  tige  de  métal;  if  faut  aussi,  avant  d'introduire  la 
boule  fixe  chargée  d'électricité ,  donner  à  l'aiguille  une  impulsion 
qui  l'en  éloigne ,  afin  que  le  disque  qu'elle  porte  ne  touche  la 
boule  que  lorsqu'elle  est  en  pl^ce,  et  vienne  toujours  la  toucher 
de  la  même  manière ,  étant  ramenée  sur  elle  par  la  force  de 
torsion.  Celte  précaution  est  très  -  importante  ;  car  sans  elle 
réiectricité  ne  se  paTlagerak  p^^  ^q\x^  Va.  b^^^  ^t  le  disque , 


a 


n 
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■uivflDt  une  proporlioa  toujours  coiisiante  ;  de  sorie  qu'avec 
des  charges  du  condensateur  égales  entre  elles,  on  serait  exposa 
à  trouver  des  valeurs  înégalr*  de  Z. 

Pour  montrer  l'etactitude  que  l'on  peut  attendre  des  appa- 
reils ainsi  disposés  ,  Je  rapporterai  les  expériences  suivantes  : 

J'ai  monté  deux  piles  de  ao  couples  chacune  avec  des  disques 
neufs  d'égale  grandeur ,  et  des  rondelles  de  même  drap  ;  mais  je 
les  ai  imprégnées  de  liquides  différens.  Pour  une  des  piles,  j'ai 
pris  l'eau  pure  -  pour  l'autre ,  une  dissolution  de  sulfate  d'alu- 
mine. J'ai  appliqué  le  condensateur  par  un  simple  contact ,  et  je 
me  suis  assuré  qu'en  le  laissant  plus  long-temps  l'on  ne  trou- 
yait  pas  dans  sa  cLarge  de  différences  sensibles.  J'ai  obtenu  ainsi 
pour  les  angles  de  répulsion  a  les  valeurs  suivantes  qui  sont 
eïprimées  en  degrés  décimaux  :  , 

£au  pure 81  82  81  83  83  jnoyenne  8ï 

Sulfate  d'aiumine..  80  83  83  85  80  82  moyenne  8a'',5. 
Ces  obsci^ations  prouvent  d'abord  que  l'on  obtient  avec  la 
même  pile  des  résultats  cons tans  et  comparables.  En  second  lieu , 
elles  montrent  que  des  piles  égales  dans  le  nombre  de  leurs  élé- 
mens,  mais  montées  avec  des  conducteurs  humides  de  diverse 
nature,  peuveat  avoir  les  mêmes  degrés  d'électricité.  Mais  il 
existe  d'autres  liquides  entre  lesquels  cette  égalité  n'aurait  plus 
lieu,  soit  qu'ils  altèrent  la  conductibilité  dans  l'intérieur  de 
l'appareil ,  comme  nous  l'expliquerons  par  la  suite i,~ soit  qu'ils 
exercent  eux-mêmes  une  action  éleclromolrice  sensible  sur  les 
éléniens  métalliques.  Telle  est,  par  exemple,  tapotasse  ;  en 
deux  piles  de  ao  couples  avec  unedissolulion  de  potasse 
de  sulfate  de  fei ,  j'ai  trouvé  dans  le  premier  moment  de 
:tion 

Atcc  la  potasse 6 1  °5 

ÀTccle  sulfate 8a,S. 

En  calculant  d'après  notre  formule  les  valeurs  de  Z  corres- 
pondantes à  ces  angles,  et  prenant  pour  iinité  celle  qui  convient 
à  la  dissolution  de  potasse,  on  trouve  que  les  intensités  d'élec- 
tricités libres  des  deux  piles  sont  entre  elles  CMnmc  les 
nombres  1;  i,G. 

Je  tpéâfie  l'époque  à  laquelle  l'obserTatien  est  faite.  Plus  tan)  ^ 
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il  s'opère  dans  l*intérienr  de  la  pile  des  chahgemens  cliimîques 
que  nous  examinerons  dans  un  des  chapitres  qui  vont  suivre , 
et  qui  affaiblissent  considérablement  son  action.  Ici,  je  me 
"borne  à  montrer  la  manière  d'évaluer  les  charges  électriques 
avec  exactitude. 

J*at  Yonlu  savoir  si  le  développement  de  rélectricité  serait 
augmenté  on  affaibli  par  une  étendue  plus  ou  moins  grande 
des  conducteurs  humides.  Dans  ce  dessein ,  j*ai  fait  Texpérience 
suivante  : 

J*ai  pris  quarante  couples  métalliques  de  zinc  et  de  cuivré^ 
aussi  semblables  que  possible ,  et  tels  que  je  les  ai  décrits  plus 
haut  ;  j*ai  recouvert  vingt  d'entre  eux  avec  des  disques  de 
papier  verni ,  qui  étaient  par  conséquent  de  très-mauvais  con- 
ducteurs de  rélectricité.  Je  fixais  le  papier  au  métal  par  une 
couche  très-mince  de  colle  de  farine ,  qui  est  également  un  con- 
ducteur très-imparfait ,  comme  on  le  verra  bientôt  ;  mais  au 
centre  de  chaque  disque  de  papier ,  j'avais  réservé  une  ouver- 
ture circulaire  dont  le  diamètre  était  le  tiers  de  celui  des  disques 
métalliques ,  et  sur  laquelle  je  n'étendais  point  de  colle.  J'ai  taillé 
des  rondelles  de  drap  de  même  dimension  que  ces  ouvertures  ;  ' 
et  j'ai  monté  deux  piles  de  vingt  couples, l'une  avec  ces  prépa- 
rations ,  l'autre  avec  les  disques  métalliques  nus^  en  imprégnant 
les  rondelles  de  drap  d'une  dissolution  de  sulfate  d'alumine.  On 
Toit  que  dans  la  pile  où  étaient  les  papiers  vernis ,  le  contact  des 
conducteurs  humides  etl'oxidation  qui  en  résultait  ne  s'étendaient 
que  sur  la  neuvième  partie  de  la  surface  des  disques  métalliques. 
Ceux-ci  étaient- d'ailleurs  tout-à-fait  séparés  par  couples,  au 
moyen  des  petites  rondelles  de  drap ,  et  ils  ne  se  touchaient  pas 
même  par  les  papiers  vernis.  Les  vingt  autres  disques  ont  été 
montés  comme  à  l'ordinaire  avec  des  rondelles  de  drap  qui  cou- 
vraient toutes  leur  surface.  Voici  les  résultats  que  j'ai  obtenus  : 

1^.  Contact  des  conducteurs  humides  dans  toute 
l'étendue  des  disques.  Moyenne  entre  cinq  expé- 
riences      8o®i5 

si^.  Contact  des  conducteurs  humides  sur  une  éten- 
due  neuf  fois  moindre.  Quatre  expériences  successi- 
ves ont  donné  constamment .  • 8S^ 


AVEC  UNE  COITDTTCTIBILITÈ  PARFAITE.  ^Sg 

Ce  "qui  répond  à  des  intensités  d'électricité  exptimées  par  les 
nombres  i  ;     I9O91. 

La  différence  de  ces  résultats  est  assez  petite  pour  qu'on 
puisse  l'attribuer  aux  erreurs  inévitables  des  observations. 
Ainsi  la  charge  que  le  condensateur  acquiert  est  indépendante 
de  rétendue  des  conducteurs  humides ,  du  moins  tant  qu'ils 
sont  ajisez  parfaits  pour  que  la  transmission  de  Télectricité  se 
fasse  presque  instantanément. 

Yolta  avait  annoncé  que  l'étendue  plus  oU  moins  grande  des 
plaques  métalliques  n'avait  non  plus  aucune  influence  sur  la 
charge  du  condensateur.  Pour  vérifier  ce  résultat  par  une 
épreuve  décisive,  je  construisis  trois  piles  de  seize  couples, 
semblables  en  tout,  excepté  dans  Tétendue  des  surfaces  de  leurs 
disques ,  qui  étaient  dans  le  rapport  des  nombres 

I  ;     3,1  ;     i53,d. 

Ayant  monté  ces  trois  piles  avec -une  dissolution  de  sulfate 
d'alumine ,  j'ai  trouvé 

Pour  la  pile  à  petites  plaques ,  dont  la  sur- 
face est  l'unité , 

74°  ;  73°  ;  76®  5  76**  ;  76®;  76°  ;  78'  ;  77®  ;      moyenne  76* 

Pour  la  pile  à  plaques  moyennes ,  dont  la 
surface  est  3,i,, 

72°;7o°j7i**;7o;7i;73°;72*;73**;73*';      moyenne  /i^'j 

Four  la  pile  à  grandes  plaques,  dont  la 
surface  est  i53,2, 

71**;  71"*;  72**;  72°;  72";  72; moyenne  71®! 

Ce  qui  répond  à  des  intensités  d'électricité  exprimées  par 

1,074;  1;  1. 
Les  deux  derniers  résultats  indiquent  une  égalité  parfoite;  le 
premier  semblerait  indiquer  une  légère  différence  en  faveur  des 
petites  plaques.  Mais  cette  indication  n'est  qu'apparente  et  tient 
à  la  manière  dont  se  faisait  l'-observation.  £n  effet,  on  se 
rappelle  que  sur  un  disque  circulaire ,  l'électricité  se  distribue 
'à  peu- près  uniformément  depuis  le  centre  jusqu'à  une  petite 
distance  du  bord.  Or,  dans  les  deux  piles  à  larges  surfaces ,  le 
petit  vasp  de  fer  qui  communique  réleclricité  au  condensateur 
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ni;  touchait  point  1«8  bords  des  disques ^  an  liea  que,  dans  les 
piles  à  petites  plaques ,  il  s'étendait  même  au-delà.  Ainsi  dans 
les  unes ,  il  ne  participait  qu'à  la  portion  uniforme  de  Télectri- 
cité  libre  ;  tandis  que  dans  l'autre ,  il  participait  aussi  à  Texeès 
des  bords.  Le  petit  accroissement  de  charge  obseryé  dans  cette 
circonstance  est  donc  uu  nouy<^l  indice  de  régalité  des  couches 
dans  leur  partie  moyenne  ;  et  par  conséquent  si  Ton  néglige  la 
petite  variation  qui  a  lieu  tout  près  des  bords  9  il  en  résulte 
que ,  dans  les  piles  formées  de  disques  d'inégales  grandeurs  » 
mais  ayant  un  même  nombre  d'élémens,  les  quantités  d'élec- 
tricité libres  sont  proportionnelles  à  la  surface  des  disques. 

Jusqu'ici  noua  avons  supposé  tiue  la  pile  communiquait  avec 
le  sol  par  sa  base ,  pendant  l'application  du  condensateur. 
Examinons  maintenant  ce  qui  arriverait  si  elle  était  au  contraire 
isolée  parfaitement.  Pour  mieux  apprécier  l'influence  de  cette 
circonstance ,  supposons  que  l'on  forme  ainsi  la  pile  sur  un 
isoloir  avec  des  plaques  cuivre  et  zinc  non  soudées ,  qui  ne 
perdent  leur  état  naturel  qu'à  l'instant  où  on  les  pose  les  unes 
sur  les  autres,  en  les  prenant  avec  des  corps  non  conducteurs. 

Dans  ce  cas ,  la  condition  générale ,  c*est  i^  que  les  différentes 
pièces  conservent  entre  elles  les  différences  d'électricité  libres 
qui  conviennent  à  leur  rang  dans  l'appareil  ;  2?  que  ces  diffé- 
rences résultent  d'un  développement  d'électricités  naturelles  ; 
3**  enfin  que  la  somme  des  vitrées  et  des  résineuses  soit  toujours 
^ale  à  zéro ,  comme  dans  l'état  naturel  des  pièces  avant  qu'elles 
fussent  assemblées. 

Par  exemple ,  s'il  n'y  a  que  deux  pièces  c, ,  jK|  ,  Tune  de  cuivre, 
l'autre  de  zinc,  il  faudra  que  le  zinc  z,  prenne  -f-î'^*  et  que 
le  cuivre  c,  prenne  —  4  «.  Alors  la  différence  de&  électricités 
libres  sera  +  « ,  comme  elle  doit  être  dans  le  contact ,  et  leur 
somme  totale  sera  nulle ,  comme  elle  doit  l'être  aussi  pour  re- 
composer rétat  naturel. 

Si  Ton  ajoute  une  troisième  pièce  c^ ,  qui  doit  être  de  cuivre, 
il  faudra  ,  pour  qu'il  se  fasse  un  déplacement  d'électricité ,  la 
séparer  par  un  conducteur  humide  de  la  pièce  de  zinc  jE|.  Alors 
elle  devra  acquérir  le  même  état  électrique  que  cette  dernière; 
du  moins  en  négligeant  l'action  électromotrice  du  corpa  humide, 
et  peut-être  encore  \a  uèvl^û;^^  x^ii&vaxA^  o^e  les  liquides, 
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eomme  conducteurs  imparfaits  de  rélectricité ,  penyent  oppos^ 
a  sa  communication.  Or  le  système  étant  isolé,  l'excès  de  la  pièce 
supérieure  c^  ne  peut  s'acquérir  qu*aux  dépens  des  autres  pièces. 
Pour  connaître  l'état  d'équilibre  qui  en  résultera ,  nommons  x 
la  quantité  d'électricité  libre  que  poïiséderà  c^'j  c,  aura  donc 
kuési  ;r ,  et  C|  aura  a;  —  «.  La  somme  3  ^  — '  «  doit  être  nulle , 
puisque  ces  quantités  proviennent  d'une  décomposition  d'élec- 
tricité naturelle.  Cette  condition  donne  x  =  ^  tt^ 
•et  parconséquent  c^  =  -|*  |  « 


c,  —  —  -5  •• 


Si  nous  ajoutons  une  quatrième  pièce  z^  qui  sera  de  zinc ,  il 
-faudra  qu'elle  ait  «  de  plus  que  la  pièce  de  cuivre  c^ ,  avec  la- 
tquelle  elle  sera  en  contact.  Soit  x  la  quantité  d'électricité  libre 
qu'elle  possédera  ,  l'état  des  autres  pièces  sera  j;— t«;  :r-— «; 
X —  2  «j  et  la  somme  4x-— 4  «  devant  être  nulle,  il  viendra 
xzi^tt^  ce  qui  donne  pour  l'état  d'équilibre 

Ca  =  O 
J5,  =  0 
C,  =  — «. 

Dans  ce  cas ,  les  deux  pièces  intermédiaires  ic,  et  c^  seront  l'une 
et  l'autre  à  l'état  naturel. 

Généralement  soit  x  la  quantité  d'électricité  vitrée  libre  qui 
existera  sur  la  face  zinc  de  la  dernière  pièce ,  lorsque  le  nombre 
des  cpuples  métalliques  sera  n,  La  suite  de  ces  quantités  forme 
pour  les  faces  zinc  la  progresision  arithmétique 

X       X  —  « or— (jt  — 1  )«(» 

dont  le  nombre  des  termes  est  n,  La  somme  sera  dotic 

/i .  (/i— 1)  • 
«ar—  — — — . 
a 

Les  quantités  d'électricité  libres  sur  les  faces  cuivre ,  formeront 
une  autre  progression  arithmétique  dont  chaque  terme  sent 
moindre  de  «  que  ceux  de  la  série  précédente  ;  '  c'est-èndire 
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nx  —  ■   ■  • 

2 

Maintenant ,  pour  aToir  la  quantité  totale  d'électricité  Titrée 
libre 9  qoi  existe  dans  la  colonne,  il  faut  ajouter  ensemble ks 
deux  sommes  précédentes ,  ce  qui  donne 

2  nx  *-/!*«• 

Ce  résultat  doit  être  constamment  nul ,  puisque  la  pile  est  isolée 
et  n*a  que  sa  quantité  d'électricité  naturelle.  Par  conséquent 

il/iar»-it*«  =  0  ,  d'où  ar  =  —  ; 

2 

c>st  la  quantité  d*électricité  libre  que  possédera  la  pièce  supé- 
rieure, quand  l'équilibre  sera  établi.  RelatÎYement  à  la  pièce 
inférieure,  la  quantité  d'électricité  libre  est  x—«n«;  en  met- 
tant pour  X  sa  yaleur,  elle  devient 

ntt 
X  —  /i  «  =  —  —  , 

2 

et  elle  est  la  même  que  la  précédente ,  au  signe  près. 

Généralement  pour  la  m^  pièce  de   zinc ,    en  partant  du 

sommet  de  la  colonne ,  la  quantité  d'électricité  libre  est 

ntL 
ar  — (/?!— 1)«  ou  —  —  (m— i)*. 

Celle  d'une  pièce   de  cuivre,   également   distante  de   l'autre 

extrémité  de  la  colonne ,  serait 

,                              ntt 
or— ««  +  (//i  — 1)«  ,         ou         — f-(/?i  — 1)«. 

Elle  est ,  au  signe  près ,  la  même  que  la  précédente.  Par 
conséquent  lorsque  la  pile  est  isolée,  et  qu'elle  n'a  que  sa 
quantité  d'électricité  naturelle,  les  pièces  qui  sont  à  égale 
distance  de  ses  extrémités ,  se  trouvent  également  électrisées , 
l'une  en  plus ,  l'autre  en  moins. 

S'il  y  a  une  pièce  de  zinc  qui  soit  dans  l'état  naturel,  la 
quantité  d'électricité  y  sera  nulle ,  et  son  rang  sera  déterminé 
par  l'équation 

—  —  (i/{ ...  i)  «  =  o  ,       qui  donne       in  =  x  -|-  — • 

2  2 


\ 
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n%  devant  être  Un  nombre  entier  positif,  cda  n'a  lieu  que  si  k 
nombre  n  des  couples  métalliques  est  pair.  Alors  la  pièce  de 
cuivre  qui  a  le  même  degré  d'élèctricitë ,'  mais  de  nature  con- 
traire, est^ussi  dans  l'état  naturel  ;  et  leurs  distances  respectives 

'aux  deux  extrémités  de  la  pile  étant  i  +  *-  >  «Ues  se  trouveront 

à  son  milieu* 

,  Pour  que  l'état  électrique  de  la  pile  soit  conforme  à  ces  for- 
mules ,  il  faudrait  que  les  pièces  fussent  superposées  avec  toutes 
les  précautions  d'isolement  que  nous  avons  présentées,  afin 
que  les  quantités  totales  d'électricité  vitrée  et  résineuse  se  com<» 
pensent  exactement  dans  leur  assemblage.  Mais  on  obtiendrait 
les  mêmes  résultats  en  isolant  une  pile  quelconque  »  après 
l'avoir  touchée  par  la  base  ;  car  l'action  absorbante  de  l'air  sur 
chacun  des  élémens ,  finirait  par  l'amener  au  même  état  que  si 
on  l'eût  isolée  dès  sa  formation. 

Pour  le  prouver  y  supposons  qu'à  u/i  instant  quelconque  f , 
éprès  l'isolement ,  la  face  supérieure ,  que  je  suppose  toujours 
zinc  y  ait  une  quantité  d'électricité  libre  représentée  par  ^. 
Alors  l'état  de  la  pile  sera  exprimé,  comme  tout-à-l'heure^  par 
les  deux  progressions  suivantes  : 

faces  zinc      x             or  — «       x— a  «.«...   j:  — (/i— 1)« 
faces  cuivre  a:  — «      or— -atf    ar---3« a:  — /i«e; 

et  la  quantité  totale  d'électricité  absolument  libre  sera 

« 

Représentons  cette  quantité  par  X.  Dans  un  intervalle  d,e 
temps  très-court ,  représenté  par  6 ,  l'action  absorbante  de  l'air 
la  diminuera  d'une  quantité  aX  0  ,  a  étant  le  coefficient  de  la 
déperdition  par  l'air  en  une  minute  pour  toute  espèce  d'électri- 
cité libre.  Ainsi,  en  désignant  par  (X)  la  valeur  de  X  au  com- 
mencement de  l'expérience ,  où  l'on  yien^  d'isoler  l'appareil ,  on 
aura ,  après  un  temps  t  quelconque 

log  X  =  log  (X)  —  —  , 
::M  étant  le  module  dés  tables  logarithmi<^esV  ou  i9f>3ba59S. 


494         TfljiOBI£  DS  L^ÂPPABKIL  ^LKCTROICOTXUR 

Ceci  nVst  qu'use  application  des  fonaiiles  géoërales  du  èha- 
pitte  III. 

n  faut  maiD  tenant  déterminer  la  yaleur  de  la  constante  ini* 
tiale  (X)  ;  pour  cela  ,  il  suffit  de  se  rappeler  qu'au  commence- 
ment de  l'expérience ,  lorsque  la  base  de  la  pile  communiquait 
encore  avec  le  sol ,  la  face  supérieure  tinc  de  la  dernière  pièce 
avait  un  excès  d'électricité  vitrée  égal  k  ntt.  Mettant  donc  cette 
Talenr  à  la  place  de  jt  ^  et  faisant  t  nul ,  on  aura  pour  cet 
instant 

(X)  =  âii*«» — /i»«,         ou         (X)t=/i»«. 

Telle  était  en  effet  la  quantité  initiale  d'clectricilé  libre  dans 
toute  l'étendue  de  l'appareil.  Diaprés  cela»  on  aura  généralement 

l(JgX  =  log(«»*)--^; 
ou  en  passant  des  logarithmes  aux  nombres  , 

X  =  /!*«  .  lO 

Remettant  pour  X  son   expression  générale  2  /i  .r  —  n*  • ,  il 

at 
,  "~   M 

Viendra  nnx  —  72*«=:ii*«io         , 

at 

net       ntt  iS 

cl  enfin  x  =  —  -I ,10 

%  SI 

at 

Au  commencement  de  l'expérience,  t  est  nul  ^  et  10  se  ré- 
duit à  l'unité.  Il  vient  donc  alors  x=/z«.  C'est  en  efTet  la  quan- 
tité initiale  d'électricité  lU)re  qui  existe  alors  sur  la  surface  zinc 
de  la  dernière  pièce.  Mais  à  mesure  que  t  augmente  9  le  facteur 

at 

10  diminue,  et  la  valeur  de  x  s'approche  de  plus  en  plus 
de  se  réduire  à  son  premier  terme  '•\'\neL,  Telle  est  doue  la 
limite  de  x,  La  valeur  générale  dé  cette  variable  étant  connue , 
on  peut  en  conclure  les  quantités  d'électricités  libres  sur  toutes 
les  autres  pièces  métalliques  de  l'appareil ,  puisqu'eUes  sont 
représentées  par  x  —  tf,a:-«atf Si  l'on  veut ,  par  exem- 
ple I  connaître  l'état  électrique  de  la  dernière  face  cuivre ,  il  faut 
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prendre  son  pipression  générale  i  —  n«  ,  et  y  sobstituanT  jioBP 
■a:  sa  valeur,  elle  deviendra 

An  commencement  de  l'expérience ,  où  (  est  nul ,  cette  ei- 
pressioii  se  réduit  à  réro,  En  effet,  il  n'y  a  point  fllori  d'élec- 
tricité libre  sur  la  première  face  cuivre,  puisqu'elle  ïientde 
communiquer  au  sol.  Mais  à  mesure  que  t  augmente ,  le  terme 

\nina         devient  de  plus  en  plus  petit;  il  ne  peut  donc  plai 

contrebalancer  le  terme  négatif — inv;  de  sorte  que  l'électricité 
libre  de  cette  face  est  constamment  exprimée  par  tiae  quantité 
négative  qui  indique  qu'elle  est  résineuse.  A  mesure  que  1  aug- 
mente ,  elle  s'approcie  d'être  égale  à  —  ;  »  • ,  c'est-à-dire  à  la. 
quantité  d'électriciié  vitrée  libre  qui  reste  sur  la  dernière  face 
de  zinc.  Ces  limites  sont  les  mêmes  que  dans  le  cas  où  les  élé- 
mens  de  la  pile  ont  tous  été  séparés  et  isolés  avant  leur  super- 
position, et  il  en  est  de  même  pour  toutes  les  pièces  iiitermé^ 
diaires.  Ainsi,  depuis  le  moment  de  l'isolement ,  elles  lendent  1 
toutes  vers  cet  étal  que  nous  avons  eiaminé  d'abord  ;  et  quoî- 
qu'à  la  rigueur  elles  ne  l'atteignent  que  dans  l'infini,  on  sent  ' 
qu'après  un  temps  plus  nu  moins  court,  suivant  la  rapidité  de 
l'action  absorbante  de  l'air  ,  elles  s'en  approcheront  asseï  pour 
que  la  différence  soit  insensible  aux  observations. 

Les  signes  éleetroscopiques  sont  1res- faibles  sur  la  pile  ijalée-; 
il  est  même  difficile,  quand  le  nombre  des  élémens  métalliques 
est  peu  considérable,  d'y  charger  le  condensateur  d'une  ma- 
nière sensible.  Le  calcul  donne  la  raison  de  ce  phénomène ,  et  je 
m'y  arrêterai  d'autant  plus  volontiers  que  les  résultais  sopÉ  1 
très-propres  à  faire  sentir  le  jeu  du  condensateur.  '       I 

Supposons,  comme  précédemment ,  que  qi  eiprime  la  forcf  J 
condensante  de  cet  instrument ,  relativement  à  la  pièce  mél 
lique  à  laquelle  on  l'applique  ;  c'est-à-dire  qu«  gi  la  pièce  ci 

quantité  d'électricité  libre  égale  à  x,  pendant  que  le 


■jgn.. 
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plateau  collecteur  communique  arec  elle,  celui-ci  anraalorspoiir 
charge  qix.  Dans  le  cas  où  la  pile  communique  avec  le  sol  par 
sa  base,  la  pièce  de  zinc  à  laquelle  le  condensateur  est  appliqué 
répare  ses  pertes  aux  dépens  du  sol  ;  elle  a  donc  toujours  la 
même  quantité  d'électricité  libre  /i«,  et  par  conséquent  la 
charge  du  condensateur  que  je  nommerai  Z,  est 

Z|  zzzqintt. 

Mais  quand  la  pile  est  isolée ,  et  n*a  que  sa  quantité  d'électricité 
naturelle ,  la  pièce  supérieure  ne  peut  se  mettre  en  équilibre 
avec  le  condensateur  sans  que  son  état  électrique  -varie.  Pour 
savoir  de  quelle  manière  s'opérera  cette  variation ,  calculons  la 
totalité  de  Télectricité  libre  ;  ce  sera  a  /i«  -»-  it^  «•  Ajoutons-y 
la  charge  qix  du  condensateur;  la  somme  de  ces  deux  quan- 
tités devra  être  nulle ,  puisque  la  pile  est  isolée  et  n'a  que  sa 
quantité  d'électricité  naturelle.  U  faudra  donc  faire 

qix  -f-  a/iJ?  —  n^tt  =  o, 

d'où  l'on  tire 


71*  « 


a: 


^n  •\'  qi 

C'est  l'expression  de  la  quantité  d'électricité  libre  à  la  partie 
supérieure  de  la  pile.  £n  la  multipliant  par  qi,  on  aura  la 
charge  du  condensateur;  nommons-la  Z^  il  viendra 

^  —  7 — — * 

2n  4-  qi 
expression  qui,  étant  comparée  kZ^,  donne 

n 

Le  coefficient  de  Z  dans  cette  formule  surpasse  toujours 
l'unité ,  et  devient  d'autant  plus  grand  que  la  force  condensante 
q  i  est  plus  considérable.  Ainsi ,  dans  la  pile  qui  communique 
au  sol  le  condensateur  se  charge  beaucoup  plus  que  dans  la 
pile  isolée. 

Si ,  par  exemple ,  il  y  a  trente  couples  métalliques  ;  que  le 
condensateur  ait  seulement  la  capacité  d'une  de  ces  plaques ,  et 
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qu'il  condense  i&ofois ,  comme  celui  dont  Vùlt*  faisait  usager 
il  faudra  supposer 

/l  =  3o  1  =  1  9  =  1 20  , 

f- 
ce  qui  donne  Z'  as  6  Z.     ' 

La  charge  du  condensateur  dans  la  pile  isolée  est  alors  six  fois 
plus  petite  que  dans  la  pile  non  isolée. 

La  capacité  du  plateau  collecteur  est  ordinairement  plus 
grande  que  celle  d'une  pièce  ;  si  on  la  suppose  égale  à  4  >  les 
autres  données  restant  les  mêmes ,  on  aura 

qi=z^So  Z'=i8.Z, 

et  la  charge ,  dans  \û  second  cas ,  est  dix-^huit  fois  plus  petite  que 
dans  le  premier.        ^ 

.  Généralement ,  on  voit  par  l'expression  de  Z  que ,  quand 
même  la  force  condensante  q  i  serait  infinie^  la  charge  du  conden- 
sateur dans  la  pile  isolée  aurait  pour  limite  n^  «»;  tandis  que 
dans  la  pile  non  isolée ,  cette  chargé  peut  croître  indëfinimint. 
Nous  ayons  supposé  que  la  pile  isolée  n'avait  que  sa  quantité 
d'électricité  naturelle.  Supposons  maintenant  qu'elle  ait  d'abord 
communiqué  un  instant  avec  le  sol  par  sa  base  cuivre^  Dans,  ce 
cas,  elle  possédera  une  quantité)  di'électncité  libre  égale  à 
-f-/t^  «9  si  on  l'isole  «  et  qu*on  appliqi^e  aussitèt  le  condensateur 
à  la  pièce  supérieure ,  l'équation  (iTéquilibre  deviendra 

d  OU  X  rz:  ■  ,        et        qts!:is:  ■    '.>  ' 

an  -^  qi  ,.?''*  +  ^* 

Ainsi  la  quantité  d'électricité  librt  «U  sommet  de  la  pile ,  et  la 
charge  du  condensateur  seront  doubles  de  ce  qu'elles  étaient 
dans  le  cas  précédent. 

On  a  vu  que  dans  la  pile  isolée  quin*a  que  sa  quantité  d'élec« 
tricLté  naturelle ,  lorsque  le  nombre^deseonples  est  pair,  il  existe 
à  son  milieu  deux  piètes ,  l'une  de  ouivre  5  FaUtre  de  aine ,  qui 
sont  dans  l'état  naturel.  Cela  n'a  plus  Heu  de  là  ménw  manière, 
quand  le  Condensateur  est  appliqué  à  la  partie  supérieure  de  la 
pile,  et  le  point  de  passage  du  vitré  au  résinent  varier  Bii  effet , 

Tome  II.  32 
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pour  la  tn^  pièce  de  zinc  y  en  partant  du  sommet  de  la  colonne^ 
la  quantité  d'électricité  libre  est 

Si  Ton  veut  que  cette  tension  soit  nuQe ,  il  faut  qu'on  ait 

X 

a:  —  (/7t  —  l)  «I  ==  0,  ou  m  =  l  +  *-.  ' 

^* 
Mettant  pour  x  sa  valeur \ .,  on  trouve 

Wî  =  i  + 


La  valeur  de  m  >  et  par  conséquent  le  rang  de  la  pièce  9  qui  se 
trouve  dans  Tétat  naturel ,  dépend,  commc^n  voit,  du  nombre , 
des  plaques ,  et  de  la  force  du  condensateur.  Il  faut  de  plus , 
pour  que  la  condition  demandée  soit  possible  9  que  m  soit  an 
nombre  entier. 

Ainsi ,  dans  un  des  exemples  précédens  9  ou  l'on  avait 

71  =  30,  1=1,         ^=1209^ 

on  aurait  17»  =  6  ; 

c'est-à-dîre  que  la  sixième  plaque  de  zinc ,  en  partant  du  sommet  - 
de  la  colonne ,  serait  dans  l'état  naturel.  On  aurait  eu  xn  =  16, 
et  cette  plaque  eût  été  la  'Sfeiziètne  sans  l'actiodl  du  conden- 
sateur. 

£n  général ,  la  valeur  de  m  diminue  à  mesure  que  q  i  aug- 
mente ,  n  restant  le  même.  Le  passage  du  positif  au  négatif,  c'est- 
à-dire  du  vitré  au  résineux ,  dans  la  pile ,  se  fait  donc,  plus  près 
de  son  extrémité  supérieure,  à  mesure  que  le  condensateur 
appliqué  à  cette  extrémité  est  pJiM  fort. 

qi  étant  infini,  onja  /7»:=.  i  ;  c'est-rà-dire  que  si  la  force  du 
condensateur  était  assez  considérable  pour  que  l'électricité  dont 
la  pièce  supérieure  se  cbarge  n'y.  produisît  aucune  force  répui- 
sive  sensible ,  il  absorberait  toute  eette  électricité  ;  la  pile  devien- 
drait entièrement  .négaUve ,:  et  ]a,  pièce  supérieur.e  serait  seule 
dans  l'état  naturel.  C'est  le  cas  d'u^e  pile  isolée  par  la  base ,  et 
dont  l'extrémité  supérieure  ,  qui  est  zinc  ,  communique  avec  le 
v«servoir  commun. 
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Voyons  maintenant  ce  qui  arriverait  si  le  condensateur ,  au 
lieu  d'être  appliqué  à  la  partie  supérieure  de  la  pile ,  Tétait  à  une 
pièce  de  zinc  quelconque  dont  le  rang  fût  exprimé  par  m  ^  en 
partant  du  sommet.  Alors  la  quantité  d'électricité  qui  se  main* 
tiendrait  libre  sur  cette  pièce  ferait 

«  —  (m  —  i)  «I , 
et  la  cbarge  du  condensateur  deviendrait 

Joignons-y  la  totalité  des  quantités  d'électricité  libre  contenues 
dans  la  pile ,  c'est-à-dire     2  /i  or  «-  /i"  «. 

U  faudra  que  la  sonupe  soit  nulle  dans  l'état  d'équilibre  ;  ce  qui 
donne,  pour  déterminer  x,  Téquation 

%njx  —  /i*  «I  -f-  ^ *  [x  — .  (iw  —  i)  «]  =  0 , 

7t*  4t  -I-  qiim  "^  I  )  « 
d'où  Ton  tire         x  = 

Ici  l'on  voit  que  la  quantité  d^électricité  varie  dans  la  pièce  supé- 
rieure avec  la  position  du  condensateur.  Si  /n  =  i  ^  il  est  appli- 
qué au  sommet  de  la  pile ,  et  l'on  a 


comme  précédemment. 

On  peut  trouver ,  à  l'aide  4^.  ces  formules ,  le  rang  de  la  pièce 
qui  est  dans  Tétat  naturel ,. pour  une  position  donnée  du  con- 
densateur  ;  car  ce  rang  étant  représenté  par  nî ^  en  partant  du 
sommet  de  la  colonne,  on  devra  avoir 

/n— .i)«s=o,  m=i4-~, 

et  en  mettant  pour  jr  sa  valeur  .  '  :     '     ;- 

wi  =  1  -f ; r— -. 

Pour  suivre  la  loi  dç.ces  variations ,  il  faut  remarquer  que  %\ 
m  —  1  est  moindre  que  \n^\^  condensateur  est  appliqué  à  la 
moitié  supérieure  de  lH  pilé}  et  qu'il  est  appliqué  à  la  moitié 
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r 

ioiéviewre ,  quand  m  -^  i  sarpaasc  cette  quantité.  Plaçom^e 
d*abord  «oitre  ces'deax  limites.  Dans  oe  cas ,  il  fiiudra  hÂt% 

A 
Wl  —  I  =  -, 
2  - 

Alors Texpression  générale  de  œ  devient divislMe par  ikn»\-  qi, 

et  donne  *  ==  —  , 

a 

c'est-à-dire  que  si  Ton  applique  le  condensateur  au  milieu 
de  la  pile  isolée,  la  quantité  d*électricité  libre  dans  la  pièce 
supérieure  reste  la  même  qu'auparavant.  Mais  aussi  la  charge 
du  condensateur ,  qui  est  exprimée  par 

çi[x«— (iff  —  i)  «]  ,         devient         qi(x'^*  —  j, 

et  se  réduit  à  zéro  par  la  substitution  de  la  valeur  précédente  de 
X,  Par  conséquent  le  condensateur  ne  prendra  point  d*électricité. 
Ce  cas  étant  examiné ,  faisons  en  général 

.  n 

w  —  1  =  -  —  «, 

«>  sera  positif  dans  la  moitié  supérieure  de  la  pile  ,  et  négatif 
dans  la  moitié  inférieure.  La  valeur  de  x  prendra  cette  forme 

n»  qi ûi  A 

%  %n  •\-  qi 

Tant  que  «  sera  positif,  x  sera  plus  petit  que  \ntt\  mais  lors- 
que «  sera  négatif ,  il  deviendra  plus  grand  que  cette  quantité. 
Ainsi ,  la  quantité  d'électricité  vitrée ,  qui  reste  libre  sur  la  pièce 
supérieure ,  diminue  lorsque  Ton  place  le  condensateur  dans  la 
moitié  supérieure  de  la  pile;  et,  au  contraire,  elle  augmente, 
si  on  le  place  dans  la  moitié  inférieure. 

Généralement  la  cbarge  du  condensateur  est  expriniée  par 

qi  \x  —  (wi* —  l)  tt\  ; 
en  mettant  |  /t  —  «  au  lieu  de  m  — <-  i  ,  elle  devieEt 

qi\x  <^^ ^  ly  4f) . 

2 

Enfin,  en  substituant  pour  x  sa  valeur,  et  représentant  la 
ébarge  dû  condensateur  par  Z ,  on  trouve 

K 

Z^.notqim 
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Z  est  donc  positif  ou  négatif,  suivant  que  0  est  positif  oa 
négatif.  Ainsi  le  condiensateur  se  ebarge  Titreuseraent,  quand 
on  le  place  à  la  moitié  supérieure  de  la  pile  ;  il  se  charge  réai- 
neusement ,  quand  on  rapplique  à  Ifi  moitié  inférieure. 

La  valeur  de  or,  qui  exprime  la  quantité  d'électricité  libre  suv 
la  pièce  snpérie^re ,  est ,  comme  on  vient  de  le  voir  , 

72  «  qiêttt 

a    .     s  #1  +  ^1* 
Si  le  eondensateur  est  appliqué  à  la  dernière  pièce  de  zinc  située 
à  la  base  de  la  colonne,  on  a 

n 

.    •=--â  +  '* 

ce  qui  doime 

»«  /»      ,  &i      \  qin 

mz=zn       et       x=.  —  (1+ = 1  —  — 

a    \  %n -^^  qU        Stn-j^qi 

!La  quantité  d'électricité  libre  sur  la  dernière  pièce  de  cuivre  est 
jc  —  72  «  ;  sa  valeur  devient  alors 

aV  3/1  +  ^1/        T.rt'j-  qi 

•    ■  "  • 

qi 

Si  la  force  du  condensateur  est  infinie ,  la  quantité 


2  /i  +  g  «' 
se  réduit  à  Funité  y  ce  qui  donne 

a:=(jï — l)«»,  ar  — /iii  =  — «; 

c'est-à-dire  que  si  la  force  du  condensateur  est  assez  considé- 
rable  pour  que  l'électricité  vitrée,  qu'il  transmet  dans  ce  cas  à  la 
pile,  n'occasionne  dans  le  plateau  collecteur  aucune  force  répul- 
sive sensible ,  il  neutralisera  toute  l'électricité  résineuse ,  excepté 
celle  de  la  pièce  inférieure.  La  pièce  de  zinc  à  laquelle  le  conden» 
satçur  est  appliqué  sera  dans  l'état  naturel  ;  la  pièce  de  cuivre , 
qui  est  immédiatement  au-dessous ,  aura  -*  «c  ;  et  le  reste  de  la 
pile  sera  dans  l'état  vitré.  C'est  le  cas  d'une  pile  qui  commence 
par  le  cuivre ,  qui  finit  par  le  zinc ,  et  dans  laquelle  la  première 
pièce  de  zinc^  en  partant  de  la  base,  communique  avec  le 
réservoir  commun. 
Dans  tout  ce  qui  précède  »  sous  avons  considéré  la  «harge 
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rélectricîté  libre  sur  U  première  pièce  >  pourrm  encore  être  sen«> 
eible,  Bielf^  U  petiteiee  de  «o»  premier  Cnotenr*  Il  n'en  sera 
p«9  de  même  du  produit  qi(i  ««-^^  "  )  t  è  hioîqs  que  la  force  dm 
Qonden^eiteur  ne  toit  énorme;  de  sorte  que  Teffet  de  cette  forcf 
eera  toujours  extrêmement  affaiblie  daus  le  dénominateur  de  Z,, 
an  lieu  qu'elle  restera  teuC  entière  dans  le  dénominateur  de  Z, 
qui  suppose  la  pile  dans  Tétat  d'isolement, 

Supposons,  par  exemple*  eonune  dans  la  page'4g6,  le 
nondbre  des  couples  métalliques  égal  à  3o ,  «t  la  force  ccmden* 
•ante  qi  égale  à  lao*  Concerons  de  plus  que  le  facteur  ^  soit 
égal  à  /j,VA  «  ^^  en  résultera  f  •^^**  1=30,0069  ^  ps^  «on- 
eéquent  - 

Z,  "Tz =  70,35  .  SK; 

1,7» 

c'est'^à-dire  que  la  churge  du  condensateur ,  dans  la  pile  non 
isolée,  serait  soixante  et  dix  fois  plus  grande  que  dans  la  pii^ 
isolée.  Ce  ne  serait  que  six  ioU  t  selon  le  mo<le  d'équidifférence 
adopté  par  Yolta.  Celui  que  nous  venons  d'exposer  parait  done 
pins  conforme  à  ce  genre  de  phénomènes.  Il  est  d'ailleurs  facile 
de  voir  qu'il  renferme  l'autre  système  CMume  un  cas  particu- 
lier. Car  si,  dans  les  formules  du  chapitre  X,  on  suppose  les 
£acteurs/(6^,. .  .^«_,  cg%ux  entre  eux,  et  excessivement  peu 
différens  de  Tunité ,  en  sorte  qu^en  les  représentant  par  i  —  «• , 
on  puisse  se  borner  à  la  première  puissance  de  v ,  il  est  évident 
que  le  produit  P  de  tous  ces  ûicteurs  deviendra  de'  la  forme 
1  '— Rn,  K  étant  une  constante  indépendante  du  nombre  des 
plaques  ;  et  par  suite  la  quantité  (1  — P^)  Ai  qui  exprime  les 
portions  d'électricité  libre  au  sommet  dé  la  pile ,  quand  elle 
ec^munique  au  sol  par  sa  base  ,  deviendra  aK  A,  it  ;  c'est-à- 
dire  proportionnelle  au  nombre  des  élémens  métalliques  comme 
dans  le  s^irstème  de  VolU. 
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^F  CHAPITRE    XVI. 

Effets  chimiques  de  l'Appareil  eleclromoteur.     ', 

Arak»  la  continitilé  des  comniotioiis  éleclriques,  le  premier 
phénomène  cbimique  que  l'on  opéra  avec  la  pile  fui  la  décom- 
posiiion  de  l'eau.  Cette  découverte  est  due  à  MM.  Carlisie  et 
Nitholson.  Si  l'on  adapte  aux  pâles  de  l'appareil  eleclromoteur 
des  lîls  de  platine  qui  se  rendent  dans  un  même  vase  de  verre 
partie  rempli  d'eau,  on  vult  un  courant  continuel  de  gaz  oxigêne 
se  dt^gagcr  du  fil  qui  communique  au  pâle  vilri-,  et  en  mëoie 
temps  un  courant  de  ftaï.  hydrogène  se  dégage  de  l'autre  fil  qui 
communique  au  pôle  résineux.  Si,  au  lieu  de  platine,  on  emploie 
des  fils  de  enivre,  d'argent  ou  de  tout  autre  métal  susceptible 
d'élre  facilement  oxidé ,  t'oxigène  ne  se  dégage  point  sous  forme 
de  gaz  ,  il  se  combine  avec  le  fri  vilré  et  l'oxide.  Il  est  indifFérenC 
que  la  pile  soit  isolée  ou  non  isolée. 

Pour  savoir  si  les  deni  gaz  qui  se  dégagent  sont  réellement 
dans  la  proportion  qnî  l'ait  l'eau,  il  faut  les  recueillir  et  les 
mesurer.  L'appareil  le  plus  propre  à  cet  usage  est  celui  qui  est 
représenté  fig.  73;  il  a  été  indiqué  par  MM.  Gay-Lussac  et 
Tbenard,  dans  un  ouvrage  dont  je  tirerai  une  grande  partie  des 
phénomènes  que  je  rapporterai  sur  l'action  chimique  de  la  pile. 
E£  est  un  entonnoir  de  verre  dont  le  bec  fi  est  fermé  par  un 
bouchon  revi'Iu  de  cire  d'Espagne,  à  travers  lequel  on  a  fait 
passer  deux  fils  de  platine  parallèles.distans  entre  enx  d'environ 
ua  cenlimétre,  er  qui  s'élèvent  dans  l'intérieur  de  l'entonnoir 
jusqa'à  quatre  ou  cinq  centimètres  au-dessus  de  son  fond.  Or 
verse  de  l'eau  dans  l'entonnoir ,  et  on  reennvre  chaque  fil  par 
une  petite  cloche  de  verre  pareillement  remplie  d'eau.  Ensuite 
r>n  fait  communiquer  les  bouts  extérieurs  des  fils ,  chacun  avec 
un  pôle  de  la  pile,  et  l'appareil  est  disposé.  On  la  laisse  agir 
pendant  quelque  temps ,  après  qnoi  ou  l'arrête  ,  et  on  mesure  le 


j 
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volume  des  gaz  dégagés  sous  diaque  cloche.  On  y  trouve  dent 
fois  autant  d'hydrogène  que  d*oxîgène  en  volume.  Ce  sont  en 
effet  les  proportions  qui  constituent  Teau;  car  en  rétablissant 
la  combinaison  par  une  étincelle  électrique ,  il  ne  reste  aucun 
résidu  gazeux.  Afin  de  ne  rien  perdre  de  l'action  de  la  pile ,  il 
faut  que  la  communication  des  fils  avec  les'  élémens  extrêmes  soit 
parfaitement  établie.  Pour  cela ,  rien  de  plus  commode  que  de 
les  plonger  dans  un  petit  vase  de  verre  rempli  de  siercnre  5  où 
plongent  aussi  deux  gros  fils  de  fer  scellés  aux  plaques  extrêmes 
de  l'appareil  électromoteur.  ' 

Avec  cet  appareil ,  MM.  Gay-Lussac  et  Thenard  ont  observé 
que  la  quantité  de  gaz  dégagée  dans  un  temps  donné  par  une 
même  pile .  soit  à  rondelles,  3oit  à  auges  y  variait  considérable- 
ment selon  la  nature  des  substances  dissoutes  dans  l'eau  dont 
l'entonnoir  était  rempli.  Les  dissolutions  salines  concentrées, 
les  mélanges  d'eau  et  d'acide  ont  donné  les  dégagemens  les  plus 
abondaus ,  les  plus  rapides.  Ce  phénomène  a  diminué  à  mesiire 
que  les  proportions  de  sel  ou  d'acide  sont  devenues  moindres  ; 
et  enfin ,  lorsque  l'entonnoir  n*a  plus  contenu  que  de  l'eau 
bouillie  et  parfaitement  pure;  il  ne  s'est  presque  plus  dégagé 
de  gaz.  Ain^i  l'eau  pure,. qui  transmet  une  /électricité  foite, 
telle  que  celle  que  nous  excitons  par  nos  machines  ordinaires , 
devient  presque  isolante  powr: les  «.faibles  forces  répulsives  que 
fournit.  Fappareil  éleclromotetir.  On  peut  donc  appliquer  id  la 
loi  générale  que  nous  avons  trouvée  relativement  aux  substances 
in^{>airfâitemeiit; conductrices  ;  c'est-à-dire  que  pour  une  dbtance 
donnée  des  fils ,  rbolemetit  ne'  doit  être  parfait  que  jusqu'à' un 
certain  degré  de  force  jépubivc  déterminé  par  le  nombre  des 
plaques'  -de  l'appareil  ;  ejt:  de  même  que ,  pour  chaque  support, 
le  degré  dq  force  répulsive,  où  l'isolementparfait  coromesce,  est 
répiproque  aux  racines  carrées  des  longueurs  des  supports,  de 
n^éme ,  pour  chaque  appareil  électromoteur ,  il  doit  y  avoir  une 
certaine  distance  des  fils  à  laquelle  la  communication  sera  tout- 
à- fait  interrompue.  Oi\  devra  y  retrouver  de  même  l'influence 
qu'exerce  sur  l'isolement  le  contact  plus  ou  moins  étendu  du 
pport  avec  le  corps  isolé.  Aussi  MM.  Gay-Lussac  et  Thenard 
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ont-îli  remarqué  qu'en  raccourcissant  les  fils  au'delù  d'un  cer- 
tain terme,  lea  quantités  de  gaz  dégagées  dans  un  même  liquide 
ont  considérablement  diminué;  mais  elles  ont  augmenté  de 
nouveau  en  substituant  dans  l'entonnoir  un  liquide  plus  con- 
duclenr.  Ce  défaut  de  conductibilité  de  Tenu  peut  être  tout  de 
suite  rendu  sensible  par  une  e:ipérîence  fort  simple  :  ayant  isoU 
une  pile  et  placé  des  fils  conducteurs  a  ses  deux  pôles,  plonges  1 
ces  fila  dans  un  Tase  de  verre  rempli  en  partie  d'ea 
aussitôt  les  gaz  se  dégageront  en  abondance.  .Si  tous  retim  de  | 
l'eau  un  de  ces  fits ,  et  que  le  prenant  d'une  main ,  vous  plongiez 
l'autre  main  dans  l'eau  du -vase,  vous  éprouverez  la 
comme  à  l'ordinaire.  Mais  au  lieu  de  cela  ,  établis: 
munication  par  une  colonne  d'eau  de  4  ou  5  millimètres  de  dia^  | 
mètre,  et  de  3  ou  4  centimètre»  de  longueu 
pouvez  faire  en  aspirant  l'eau  du  vase  avec  un  lube  de  ce»:^ 
dimensions  que  vous  tiendrez  a  la  boucbe.  Alors,  quolqut 
organes  les  plus  sensibles  se  trouvent  dans  l'arc  de  comm 

pas  le  plus  léger  frémissement.  J'ai  disposé  ainsi  une  pile  de  11 
68  couples  ,  dont  les  pôles  communiquaient  par  des  tubes  n 
capillaires  remplis  d'eau  distillée ,  et  d'environ  i  mètre  de  Ion-  ' 
gneur.  L'appareil  est  resté  monté  pendant  24  heures,  sans  qu'il  1 
se  soit  drgagé  un  atome  de  gaz  ;,et  eu  essayant  de  communiquer^ 
d'un  pôle  de  la  pile  à  l'.iutre  par  le  moyen  des  colonnes  d'eai^ 
'S  dans  les  tubes,  on  n'éprouvait  non  pins  aucune  deS^ 
|ue  l'appareil  éleclromoleur  produit  ordinairement. 
,  tout  se  passait  comme  si  un  corps  isolant  eôt  été 
lire  tes  deui  pôles  ;  mais  tous  les  effets  reparaissaient 
dès  que  l'on  communiquait  immédiatement  par  la  surface  libre 
de  l'eau  (i).  C'est  pourquoi  il  aurait  été  à  désirer  que  dans  les  ex- 
périences de  MM,  Gay-Lusiae  et  Thenard  on  eût  essayé  d'étendre 
les  fils  sur  la  surface  de  l'eau  même;  car  je  pense  que  dans  ce 
cas  la  communication  des  deux  pôles  de  la  pile  s'établirait. 
MM,  Gay-Lnssac  et  Thenard  ont  cherché  slls  pourraient 
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découvrir  qaelqne  rapport  entre  les  qnautitéa  de  gaz  dégagées 
par  une  pile ,  et  les  quantités  de  sel  mises  dans  Teau  de  rentoa- 
noir  ;  mais  ils  n'ont  trouvé  de  relation  simple  qne  pour  U  sul- 
fate de  soude.  Les  quantités  de  gaz  dégagées  dans  un  temps 
donné  sont  à  très-peu  de  chose  près  proportionnelles  aux  racines 
cubiques  des  quantités  de  ce  sel  y  contenues  dans  Teau  dont  la 
décomposition  s*opère.  La  dissolution  du  nître  a  présenté  un 
effet  contraire  ;  saturée  de  sel ,  elle  a  produit  moins  de  gaz  que 
non  saturée.  Il  parait  qu'il  faut  ici  considérer  deux  choses,  la 
décomposition  que  Teau  éprouve ,  et  celle  que  le  sel  éprouve 
aussi  dans  ses  élémens;  le  phénomène  étant  €x>mposé  ,  il  est  dair 
que  le  résultat  doit  Tétre  aussi. 

On  a  beaucoup  cherché  comment  s'opérait  la  décomposition 
de  Tcau  dans  les  circonstances  que  nous  venons  de  décrire  ;  car 
on  ne  peut  douter  que  Teau  ne  soit  décomposée,  puisque  les 
proportions  des  gaz  qui  se  dégagent  sont  toujours  dans  le  rap- 
port de  ses  principes  constituans.  U  ne  s'est  élevé  à  cet  égard 
qu'une  opinion  qui  ait  soutenu  les  regards  de  l'expérience.  C'est 
que  les  molécules  de  Teau  situées  entre  les  deux,  fils ,.  étant 
influencées  par  les  électricités  opposées  qui  en  émanent ,  se  dis- 
posent et  s'arrangent  les  unes  à  la  suite,  des  autres,  comme  une 
file  de  condensateurs  dans  chacun  desquels  il  y  a  ua  pôle  vitré 
et  un  pôle  résineux  ;  de  manière  que  chaque  pôle  résineux 
touche  à  un  pôle  vitré ,  et  qu'aux  extrémités  de  la  chaîne ,  le  fil 
métallique  qui  est  vitré  communique  au  pôle  résineux  d'une 
particule  ,  et  récipoquement.  Supposons  que ,  dans  cette  pola- 
risation, l'oxigène  de  l'eau  possède  l'électricité  résitteuse,  et 
l'hydrogène  l'électricité  vitrée  ^  alors ,  si  la  force  attractive  de 
la  pile  est  assez  forte  pour  que  la  première  molécule  d'eau  se 
décompose ,  cela  suf&ra  pour  toute  la  chaîne.  L'oxigène  de  cette 
molécule  devenant  libre ,  se  dégagera  sous  forme  de  gaz ,  ou  se 
combinera  avec  le  fU  vitré  et  l'oxidera.  Alors  l'hydrogène  de  la 
même  particule  deviendra  libre  aussi;  mais  comme  il  possède 
l'électricité  vitrée,  il  sera  attiré  et  retenu  par  l'axigène  de  la 
molécule  suivante  qui  possède  l'électricité  résineuse.  Il  déter- 
minera à  son  tour  la  décomposition  de  cette  particule  ,  se  com- 
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binera  a»ec  son  Oïigène,  i?t  ronnera  mie  nouvelle  molwule 
d'eau.  Cette  combinaison  rendra  libre  l'Ii  jdrogène  île  la  seconde 
particule  t]ui  agira  de  même  sur  la  particule  suivante,  juaqu'4  i 
GË  qu'enfin  la  d<!compr>siiioa  se  transineile  a  la  particule  d'ec 
qui  est  îmmédialenient  en  contact  avec  le  fil  résineux.  Ici  l'ai 


tion  électrique  des  molécules  les  unes  sur  les  autres  ne  se  prov  J 
longe  pas  davantage;  l'hydrogène  de  la  dcriiiére  particule  a»  \ 
trouvera  plus  d'oiigcne  électrisé  avec  lequel  il  puisse  si 
biner  ;  par  conséquent  il  se  dégagera  sur  ce  fil ,  ou  se  combi- 

Ce  que  nous  venons  de  dire  pour  l'eau  peut  s'appliquer  9 
toute  autre  substance  que  l'appareil  électrumoteur  décompose... ■ 
Alors  la  possibilité  de  la  décomposition  dépendra  en  général  àa  J^ 
trois  élémens  :  1".  de  la  disposition  plus  ou  moins  forte  qu'ans  I 
ront  les  principes  de  cette  substance  a  prendre  dans  chaque  par^J 
licule  des  états  électriques  opposés  ;  2°.  de  l'énergie  plus 
moins  grande  de  cette  opposition;  3°-  enfin  du  rapport  de 
cette  énergie  avec  l'affinité  chimique  que  les  principes  de  la  sub- 
stance ont  entre  eux.  Par  exemple,  si  l'on  opère  sur  un  corps 
dont  les  principes  se  mettent  facilement  dans  un  état  électrique 
Irés-r^pposé ,  il  jioutra  se  faire  que  la  pile  décompose  ce  corps, 
quoique  l'affinité  chimique  qui  réunit  ses  principes  suit  très- 
puissante.  Si,  8U  contraire,  l'afTinité  est  très-faible,  mais  qu'en 
même  temps  les  principes  constituans  de  la  substance  aient 
très-peu  de  tendance  à  se  Ineltre  dans  des  états  électriques 
opposés,  il  sera  fort  possible  que  la  décomposition  ne  s'opère 
pas.  Enfin ,  d«  tnéme  que  dans  le  froltetnent  des  corps  les  uns 
contre  les  autres,  il  y  en  a  qui  prennent  tantôt  l'électricité 
vitrée,  tantôt  l'éleclricité  résineuse  ,  selon  la  nature  du  frottoir 
auquel  on  les  appUque  ,  de  même  il  pourra  arriver  qu'uu 
même  principe  chimique  prenne  tantôt  l'état  vitré ,  tantôt  l'état 
résineux  , selon  les  combinaisons  oii  il  entrera;  et  quoique,  eu 
général,  chaque  principedoive  porter  dans  toutes  les  eonibinaî- 
lons  les  mêmes  dispositions  naturelles,  néanmoins  le  résultat 
définitif  dépendra  encore  des  dispositions  analogues  ou  diffé- 
rentes des  principes  avec  lesquels  il  sera  uni.  Dans  toutes  les 
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expériences  que  Ton  a  faîtes  jiifl<ia*«  présent  avec  rappareîl  élee« 
tromoteur ,  Toxigène  a  paru  conserver  cette  disposition  à  l'état 
résineux  que  nous  lui  ayons  reconnue  dans  l'eau  ,  et  que  nous 
avions  déjà  remarquée  dans  les  expériences  faites  arec  l'élec- 
tricité ordinaire ,  où  l'oxigène  de  Fair  se  porte  toujours  -vers 
les  surfaces  électrisées  -vitrensement*  Même ,  lorsque  les  corps 
se  sont  trouvés  composés  de  plusieurs  principes ,  dont  quel- 
qucs-uns  avaient  de  fortes  affinités  pour  Toxigène ,  celui-ci 
leur  a  communiqué  sa  disposition  résineuse ,  et  les  a  entraînés 
Tcrs  le  pôle  vitré  ;  tandis  qu'au  contraire  les  autres  principes 
ont  alors  pris  Tétat  \itre9  et  se  sont  portés  vers  le  pôle  résineux. 
En  vertu  de  cette  loi ,  tous  les  ozides  et  tous  les  acides  qni 
contiennent  de  l'oxigène  ont  été  décomposés  par  l'appareil  élcc- 
tromoteur ,  et  le  principe  qui  était  uni  à  l'oxigène  a  été  trans- 
porté au  pôle  résineux  ;  tandis  que  l'oxigène  suivant  sa  dispo- 
sition constante  est  venu  se  rendre  au  pôle  vitré.  Ces  belles 
observations  ont  été  d'abord  faites  par  MM.  Hisenger  et  Berze- 
lius.  M.  Humphry  Davy ,  en  les  variant ,  en  les  étendant ,  fat 
conduit  à  essayer  l'action  de  l'appareil  électromoteur  sur  les 
alcalis ,  que  l'on  avait  jusques-là  regardés  comme  des  corps 
simples.  Il  vit  alors ,  et  ce  fut  depuis  l'étonnement  de  l'Europe 
savante,  il  vit  des  bulles d'oxigène  se  d^ager  au  pôle  vitré; 
tandis  qu'au  pôle  résineux  S'assemblaient  des  substances  bril- 
lantes d'un  aspect  métallique  et  pourtant  très-légères ,  brûlant 
dans  l'air  avec  énergie ,  et  même  jouissant  de  la  singulière  pro- 
priété  de  s'enflammer  dans  l'eau.  C'étaient  donc  les  bases  métal- 
liques de  la  soude  et  de  la  potasse ,  appelées  depuis  sodium  et 
potassium»  Mais  ces  propriétés  mêmes  faisaient  qu'on  ne  pouvait 
extraire  que  des  atomes  de  ces  substances,  qui  se  détruisaient  dans 
Fair  à  mesure  qu'ils  étaient  formés.  Il  fallut  donc  chercher  un 
moyen  de  les  préserver  du  contact  de  l'air  qui  les  dévorait.  Le 
docteur  Seebeck  imagina  pour  cela  un  procédé  fort  simple, 
qui  consiste  à  combiner  le  sodium  ou   le   potassium  avec  le 
mercure  à  mesure  qu'il  se  dégage.  On  creuse  dans  un  petit 
fragment  de  soude  ou  de  potasse ,  une  cavité  que  l'on  remplit 
de  mercure  j  on  pose  ce  fragment  sur  une  plaque  métallique , 
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*H  VotL  plonge  dans  le  mercure  le  fil  résineux  d'an  appareil 
clectromutcur,  qnidoit  contenir  an  moint  deux  i;ents  couples  d« 
plaqueSi  On  fail  communiquer  l'autre  fil  avec  le  support  de  nié*   ^ 
tal  ;  alor»  la  soude  ou  !a  potasse  est  décomposée ,  ainsi  que  t'eia.  1 
qu'elle  contient.  L'oxl^ène  de  l'un  et  de  l'autre  se  rend  au  pâla  .j 
vilré,  où  leur  élat  électrique  les  eutraine.  L'hydrogène  et  lé    | 
sudiuni  nu  le  potassium  qu'ils  abandonnent,  se  rendent,   a 
contraire,  au  p6!e  rtsineui.  Là,  riijdroçène  se  i]égaj;e  sou 
forme  de  ^az  ,  et  le  piitas.iium  T'U  le  sodium  se  combinent  ave 
le  mercure,  qui  les  préservedu  contact  de  l'air.  De  temps  e 
temps,  on  vers«,  l'a  malfamé   dans  de  l'buile  de  naphle,  et  o 


renouvelle  le  mercure.  Lorsqu'on  a  recueilli  u 
lilé  d'amalgame,  on  le  distille  dans  une  cornue,  avpc  I 
d'air  possible.  L'huile  se  vaporise  d'abord ,  ensuite  le  n 
et  enfin  le  sodium  ou  le  potassium  reste  libre.  Pour  que  la  dé- 
composition de  la  potasse  ou  de  la  soude  s'opère  par  le  procédé 
que  nous  venons  de  décrire ,  il  faut  que  ces  alcalis  ci 
assez  d'eau  pour  transioetlre  l'électricilé  de  la  pile ,  n 
pas  cependant  une  quantité  assez  grande  pour  que  la  décom'^^V 
position  de  cette  eau  exige  tout  l'emploi  de  l'électricité  t 
mise  ,  car  alors  la  pelasse  et  la  sonde  ne  se  décomposeraient 
pas.  M.  Davy  et  M,  Seebeck ,  par  des  procddés  de  ce  genre ,  sont 
parvenus  à  reconnaître  dans  les  autres  alcalis  des  signes  non. 
douteux  de  décomposition.  Alais  plus  de  détails  sur  cet  objet 
ne  conviendraient  pas  à  un  traité  tel  que  celui-ci.  J'ajouterai 
seulement  qu'eu  partant  de  la  première  découverte  de  M.  Davy 
sur  la  composition  de  la  potasse  et  de  la  soude,  MM.  Gay- 
Lussac  et  Tbénard  ont  réussi  à  enlever  l'oxygèi: 
ces ,  par  le  seul  eft'orl  des  affinités  chimiques. 

Jusqu'ici  nous  n'avons  cousidéré  que  l'ai 
décomposer  les  corps;  elle  a  encore  d'autr 
L  Ml*''"  I'"''  exemple,  si  l'on  établit  la  < 
k|ktt«.pùles  par  des  Tds  métalliques  très- 
^HPpphe  doucement  l'un  de  l'autre  jusqu'i 
^^rttre  enx  une  attraction  qui  les  retient  u 
leur  ressort  ;   si  ces  lils  sont  de  fer,  il  s 


!s  subsian- 


on  de  la  pilepour^ 
effets  trés-remaP'M 


is  ,  et  qu'on  les 
contact,  il  s'ét 
s  malgré  la  furc 
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étincelle  visible  qui,  comme  nous  le  verroiu  tout-à-rbeare f 
prodnit  une  TéritableHimbattion  du  fer.  Gé  phénomène  réassît 
plus  sûrement  ,49>^^v*on  arme  Tcxtrémité  d*i&n  des  fils  de  fer 
grec  une  légère  feuille  d*or  battu.  Cette  feuille  est  consumée 
à  Tendroit  où  Tétincelle  s*élance.  On  peut  enflammer  du  gai 
tonnant  avec  cette  étincelle ,  et  même  du  phosphore  et  du 
soufre ,  comme  avec  celles  que  donnent  nos  madiiaes  électri- 
ques ordinaires. 

Nous  ne  parlons  ici  que  des  effets  produits  avec  des  piles 
les  plus  communes ,  dont  les  diiMiues  ont  à  pen  |prèa  la  largeur 
d*iine  pièce  de  5  francs.  Mais  on  conçoit  qu'i^wdfpîvent  devenir 
beaucoup  plus  considérables ,  si  Ton  emploie  dès  plaques  qui 
aient  plus  de  surface  »  et  qui  soient  assemblées  en  même  nombre. 
Car  dans  des  piles  où  le  nombre  des  élémens  et  la  nature  des 
conducteurs  humides  sont  les  mêmes ,  l'épaisseur  de  la  couche 
électrique  libre  sur  chaque  plaque  de  rang  ^al ,  est  aussi  la 
même ,  comme  la  théorie  l'indique ,  et  comme  Texpérience 
nous  Ta  montré  plus  haut.  D'où  il  suit  que  les  quantités  totales 
d'électricités  que  ces  piles  possèdent  dans  Tétat  d'équilibre,  ou 
qu'elles  donnent  dans  l'état  de  mouvement ,  sont  exactement 
et  constamment  proportionnelles  aux  surfaces  des  plaques, 
quelles  que  soient  d'ailleurs  les  modifications  qui  puissent  j 
survenir  dans  le  cours  de  l'expérience ,  par  suite  de  l'action  de 
la  pile  même.  Aussi  MM.  Gay-Lussac  et  Thenard  ont-ils  trouvé 
que  les  quantités  de  gaz  dégagées  en  un  temps  donné ,  sont 
proportionnelles  aux  surfaces  des  plaques  que  l'on  compare, 
ou ,  ce  qui  revient  au  même ,  aux  quantités  totales  d'électricité. 
Le  même  accroissement  s'observe  dans  tous  les  autres  effets 
chimiques.  Une  pile  à  larges  plaques ,  même  composée  d'un  petit 
nombre  de  couples ,  peut  enflammer  plusieurs  oentimètres  de  fil 
de  fer  ;  et  si,  à  la  largeur  des  plaques  se  joint  aussi  Taugmen- 
tatiou  de  force  qui  résulte  de  leur  nombre,  alors  l'énergie 
devient  extrême.  A. 

La  plus  forte  batterie  que  l'on  connaisse  est  celle  que  poA 
sède  l'Ecole  polytechnique  ;  elle  contient  six  cents  paires  de 
plaques^  chacune  de  8i  ceutiuLètres  carrés  de  surface.  Cettt 
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?s  ensemble.  L'appa- 
Lombre  d'auges  que 
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l)ati«rt€)  et  en  général  toutes  celles  qui  ont  de  grandes  sni*' 
faces,  lie  sont  pas^couslruites  en  pile,  parce  que  Ip  poids  des 
disques  rendrait  leur  manu renliou  inipralicable,  et  ferait' riiis- 
•eler  l'eau  tout  le  long  de  la  colonne,  ce  qui  en  détruiraïtlea 
effets.  Les  plaques  sont  disposées  Terticalemeiit ,  «1  paraliëie- 
nentles  unes  aux  autres,  dans  des  caisses  horizontales  de  bois, 
dont  l'intérieur  est  recouvert  d'un  enduit  isolant.  Celles  qui 
composent  un  même  élément  sont  soudées 
reil  se  trouve    i 

liumide.  Noi 

meilleur  rLoii  à  faire  pour 
les  effets  qu'on  veut  produire. 
prendre  beaucoup  de  précatitio 
des   auges   i 

plaque  à  une  autre  ,  circonstance  qni  affaiblira, 
ment  l'action  de  l'appareil.  Enfin  Ion  établit 
tion  entre  les  deux  pûlcï,  comme  dans  la  pile  ordinaire ,  par  de 
^os  fds  métalliques  soudés  aux  plaques  extrêmes.  La  batterie 
del'Ecole  poiylcclinîque,  ainsi  disposée,  donne  des  commo- 
tions insupportables,  et  même  dangereuses  à  recevoir,  lors- 
qu'on a  les  mains  mouillées  avec  un  acide  ou  une  dissolution 
saline,  et  qu'on  touche  les  pôles  de  la  pile  par  des  cylindres 
métaUiques.  M.  ,Gay-Ltissac,  qui  a  osé  l'essayer,  s'en  est  res-  * 
senti  pendant  plus  de  vingt-quatre  heures,  et  a  éprouvé  pen- 
dant tout  ce  temps  une  grande  faiblesse  ijans  les  bras.  Cepen- 
dant ,  chose  fort  extraordinaire  ,  cette  commotion  si  forte  ne  s< 
fait  point  sentir  au  milieu  d'une  chaîne  composée  de  quatre  ou 
cinq  personne».  On  ne  la  ressent  qu'aux  extrémités  de  cette 
chaîne,  et  même  beaucoup  plus  dans  le  bras  et  la  partie  du 
corps  qui  avoisine  la  pile,  qiie  dans  le  bras  et  l'autre  partie  du 
corps  qui  en  sont  plus  éloignés  ;  ce  qui  semble  bien  montrer  que 
la  commotion  est  le  résultat  de  la  combinaison  subite  des  élec- 
~  Iricités  de  la  pile,  avec  les  électricités  naturelles  des  corps  qui  la 
touchent.  L'affaiblissement  rapide  de  cette  commotion,  à  mesure 
ju'elle  se  propage, est  encore  un*  coniéquence  nécessaire  du  peu 
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,  de  force  répulsive  de  la  masse  électrique  qui  la  produit.  Car  îl 
en  résulte  que  sa  transmission  est  facilement  %«tardée  par  l'im* 
parfaite  conductibilité  des  corps  Tiyans  qu*on  lui  présente  ;  et 
cela  fait  aussi  qu'elle  agit  plus  énergîquement  sur  ceux  de  ces 
corps  qu'elle  trouve  d*abord  sur  son  passage ,  et  aux  dépens  des- 
quels elle  est  forcée  de  se  neutraliser  presqu'entièrement.  Quand 
on  établit  la  communication  entre  les  deux  pôles  de  cette  batterie 
avec  des  fils  de  fer ,  elle  les  écbauffe  par  le  torrent  d'électricité 
qu'elle  y  porte  ;  à  un  certain  degré  de  finesse ,  ils  sont  échauffés 
jusqu'à  rougir  ;  plus  fins  encore»  ils  s'enflamment.  Le  charbon  est 
aussi  échauffé  jusqu'à  rougir ,  même  dans  le  vide,  et  il  se  pro- 
duit une  foule  d'autres  phénomènes  remarquables ,  qui  sont 
communs  à  toutes  les  batteries  de  grandes  plaques ,  mais  qu'il 
n'est  pas  de  mon  ressort  de  rapporter  ici.  On  les  trouvera  dans 
dans  l'ouvrage  spécialement  publié  sur  cette  matière  par 
MM.  Gajr-Lussac  et  Thenard. 
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neorie  de  Vappareil  èîeclromoleur ,  en  ayant  égard 
a  V impeifeclioa  de  la  conductibilité. 

J_JEs  effets  chimiques  que  non»  Tenons  de  décrire  ne  peuvent 
pas  être  produits  a»ec  toutes  sortes  d'appareils  éleclro moteurs. 
Ils  exigent  dans  la  transmission  de  l'éleatricilé  un  certain  degvé- 
de  vitesse  que  toute»  les  espèces  de  condacteurt  humides  □« 
comportent  pas. 

Pour  en  avoir  la  preuve  ,  montez  une  pile  «vec  un  conducteur 
humide,  tel,  par  exemple,  que  l'eau  saturée  de  muriate  de 
soude  ,  et  donnez-lui  seultJnent  le  nombre  d'étages  nécessaires 
pont'  qu'elle  commence  à  produire  la  décomposition  de  l'eau 
saturée  du  même  sel.  Cela  fuit,  montez  une  autre  pile  pareille, 
composée  d'un  même  nombre  de  couples  métalliques;  mais  au 
lieu  d'interposer  une  seule  rondelle  humide  entre  chaque  couple , 
placez-en  plusieurs  les  nues  sur  les  autres,  quoique  toujours 
imprégnées  de  la  même  dissolution.  Vous  formerez  ainsi  un 
système  de  conducteurs  de  même  nature  que  le  précédent, 
mais  d'une  conductibilité  moins  parfaite;  car  l'électricité,  lors- 
qu'elle est  très  faible ,  parait  éprouver  plus  de  difficulté  pour 
passer  d'une  surface  à  une  autre  également  conductrice,  que 
pour  suivre  la  même  surface  d'un  mouvement  continu.  Aussi , 
en  multipliant  suffisamment  les  alteruatives,  vous  finirez  par 
ne  plus  obtenir  la  décomposition  de  l'eait;  et  si  vous  essayez 
de  même  les  effets  physiologiques,  tels  que  les  commotions 
et  les  étincelles ,  vous  les  trouverez  également  affaiblis.  Cepen- 
dant vous  n'avez  altéré  que  la  faculté  conductrice  de  la  pile ,  et 
nullement  le  principe  de  son  éleclricrlé. 
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Lorsque  deux  corps ,  de  même  forme  et  d'un  Tolume  égal  p 
communiquent  ensemble  par  un  conducteur  parfait ,  symétri* 
quement  appliqué  à  leurs  surfaces ,  si  l'on  charge  Tun  ou  Tautré 
d'une  quantité  quelconque  d'électricité ,  elle  se  partagera  entre 
eux  également.  Mais  s'ils  sont  unis  par  un  conducteur  imparfait, 
cette  égalité  n'est  plus  nécessaire ,  et  l'équilibre  électrique  aura 
lieu  toutes  les  fob  que  la  différence  des  actions  répulsives  des 
deux  corps  sera  moindre  que  la  résistance  opposée  par  le  con- 
ducteur imparfait.  Tel  est  le  cas  des  appareils  éleetromotetirs 
dont  les  plaques  sont  serrées  par  des  conducteurs  qui  offrent 
une  résistance  sensible  à  la  transmission  de  l'électricité.  Alors 
les'  plaques  de  zinc  et  de  cuivre ,  contiguës  à  un  même  conduc- 
teur,  ne  se  mettent  plus,  si  on  peut  ainsi  s'exprimer ,  à  la  même 
température  électrique ,  et  la  pile  ne  peut  plus  tirer  du  sol  la 
quantité  d'électricité  qui  convient  à  son  maximum  de  cbarge.  £n 
supposant,  par  exemple,  qu'elle  communique  avec  le  sol  par  son 
pèle  cuivre  ,  et  qu'on  ait  touché  un  instant  son  autre  pôle  pour 
le  décharger ,  lorsque  l'électricilé  se  sera  remise  en  équilibre , 
la  seconde  pièce  de  cuivre  c^ ,  en  commençant  par  la  base  ^ 
aura  moins  que  la  pièce  de  zinc  inférieure  ^i  ;  la  troisième  Cj 
aura  moins  que  z^  >  ®^  dans  tout  le  reste  de  la  colonne ,  l'état 
électrique  des  pièces  croîtra  moins  rapidement  que  dans  le  cas 
d'une  parfaite  conductibilité.  Ceci  doit  s'entendre  uniquement 
de  l'état  électrique  absolu;  car  si  l'on  comparait  ensemble  dîf* 
férentes  piles  composées  d'un  nombre  de  couples  inégal ,  mais 
montées  avec  un  même  conducteur  imparfait ,  il  se  pourrait  que 
les  très-petites  piles  fussent  comme  nulles,  comparativement  à 
celle  qui  contiendrait  un  très-grand  nombre  d'étages,  parce  que 
la  résistance  du  conducteur  imparfait ,  interposé  entre  deux 
couples ,  exigerait ,  pour  être  vaincue ,  un  certain  degré  de  force 
répulsive  qui  pourrait  ne  pas  exister  dans  les  petites  piles, 
tandis  qu'il  se  trouverait  dans  les  antres.  Quoi  qu'il  en  soit , 
une  fois  l'obstacle  surmonté  pour  ces  dernières,  il  en  devra 
résulter  une  décharge  momentanée  dans  laquelle  toute  l'élec- 
tricité passera  librement,  comme  lorsqu'un  corps  électrisé  se 
décharge  par  étincelle  à  travers  l'air  ;  après  quoi  chaque  couple 
métallique  se  remettra  instantanément  dans  l'état  électrique 


ATEC  USE  CONDTICTIBItITE  IMPARFAITE, 
dilerminé  par  la  force  ékctro motrice  des  pièces  qui  îe  compo- 
sent. Mais  ne  cominuntquant  avec  les  autres  couples  que  «l'uns 
manière  imparfaite  ,  il  emploiera  un  certain  temps  pour  leur 
donner  et  pour  eu  recevoir  la  charge  totale  qui  convient  à  son 
rang  dans  la  colonne.  D'où  il  suit  que  l'appareil  devra  employer 
un  certain  temps  à  se  recharger  d'une  manière  complète. 

D'après  cesrtideiioDS,  l'on  doit  pressentir  que  si  l'on  appliqua 
le  condensaleur  à  de  pareilles  piles,  les  quantitës  d'électricilé 
qu'il  prendra  s'écarteront  beaucoup  des  lois  simples  qui  con— 
■viennent  au  cas  de  la  conduclibililê  parfaite.  En  général ,  il  se 
chargera  moins  à  hauteur  égale,  et  de  plus,  ce  qui  est  une  cir- 
constance très -importante,  il  ne  se  chargera  pas  iostanta- 

Je  vais  confirmer  ces  considérations  par  diverses  expériences 
qui  achèveront  de  montrer  combien  les  faibles  degrés  d'électri- 
cité qui  se  transmettent  dans  l'appareil  électromoteur  sont  mo- 
difiés par  un  ehoÎT  de  conducteurs  plus  ou  moins  parfait. 

J'avais  plusieurs  pïlss  de  vingt  couples  montées  avec  diverses 
tubstances  liquides.  Placées  successivement  sur  te  même  sup- 
port, et  touchées  de  la  même  manière,  elles  donnaient  à  très- 
peu  de  chose  près  les  mêmes  charges  au  condensateur;  et  ,pardes 
observations  qui  différaient  très-peu  entre  elles ,  j'avab  trou* 
pour  moyennes  les  répulsions  suivantes  : 

Natnre  dn  condnetcur  Lumï Js.  Répnlsions  su  grad»». 

Sulfate  d'alumine 83,5 

Eau 82 

Muriate  d'ammoniaque  et  de  soude. .  81, a 

muriate  d'ammoniaque 83,3 

Je  montai  aussîtât  après  une  pile  également  de  30  couples,  en 
imprégnant  les  rondelles  avec  une  dissolution  de  muriate  sur- 
oxigéné  de  potasse.  Je  la  substituai  aux  précédentes,  et  la  tou- 
chant de  la  même  manière ,  j'obtins  pour  répulsions  successives 
81  .8a.  87.  86.  84.  86.  87. 

Les  deux  premières  observations  s'accordaient  bien  avec  les 
précédentes  fnitcs  sur  les  autres  piles  ;  mais  il  n'en  était  pas  do 
wème  deï  dernièrei.  U  était  clair  qu'il  s'éiait.opéré  une  vari^- 
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lion  notable  dans  la  charge  du  condensateur.  Je  soupçonnai  qu'il 
Vêlait. £^  quelque  changenient  dans  la  manière  dont  les  commu- 
nications étaient  établies  avec  le  support  de  la  pile.  En  effet, 
en  le  -visitant ,  je  trouvai  que  son  pied  était  mouillé  par  la 
dissolution ,  ^  qtt*il  &*étaU  uni  fixement  par  Toxidation  avec 
le  plateau  d'étain  sur  lequel  il  était  posé;  cç  qui  établissait  entre 
la  pile  et  le  plateau  inférieur  du  condensateur  une,  commum- 
catioa  plus  continue.  S^ns  détruire  cette  communication,  je 
me  bornai  à  essuyer  le  sommet  du  support ,  et  pendant  qu*il 
était  encore  avivé  par  la  dissolution ,  j'y  posai  de  nouveau  les 
piles  précédentes.  Je  trouvai  tontes  les  répulsions  augmentées 
comme  le  montre  le  tableau  suivant  : 


Natu&k  dei  condact.  hunides. 


RipuLsioira. 


MOTKVITBS. 


Sulfate  d*alumine 

Muriate  sur-oxigéné  de  po- 
tasse   

Muriate  d'ammoniaque.  . . 

Eau 


84.85.87.87.91 

90  .  87  .  90 

88.87 

85  .  86  .  89  .  88 


86,8 

89 
87,5 

87 


L'effet  électrique  de  toutes  ces  piles  sur  le  condensateur  s'était 
donc  augmenté.  Rien  cependant  n'avait  cliangé  ,  excepté  la  per- 
fection des  communications  entre  elles  et  le  condensateur.  L'ac- 
croissement de  charge  qui  en  résulte  nous  montre  ce  qui  doit 
arriver  dans  l'intérieur  même  de  l'appareil ,  lorsqu*une  cause 
quelconque  y  accélère  ou  y  retarde  la  transmission  de  l'électri- 
cité. La  charge  de  chaque  pièce  doit  varier  de  même.  Aussi 
suffît-il  de  presser  la  pile  sur  la  base ,  ou  de  serrer  les  disques 
par  la  pression  contre  les  conducteurs  humides  qui  les  sépa- 
rent,  pour  augmenter  trcs-sensiblement  la  quantité  d'électricité 
communiquée  au  condensateur. 

Dans  ces  expériences ,  je  me  bornais  à  faire  communiquer 
le  boulon  du  condensateur  à  la  pile  par  un  simple  contact ,  en 
abaissant  sa  tige  dans  le  vase  de  fer  rempli  de  mercure, ^et  la 
laissant  relever  aussitôt.  Cela  sufilsait  pour  rendre  les  observa- 
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lions  comparables;  car  j'avais  trouvé  qu'une  application  pro- 
longée pendant  une  minute  ne  changeait  pas  sensihîenient  In 
charge  du  plateau  collecteur  ,  pourvu  qu'on  l'enlevât  toujours 
de  la  inënie  manière.  Pour  essayer  mainlenant  l'effei  du  temps 
et  en  avoir  tout  de  suite  une  épreuve  décisive,  je  formai  une 
pile  de  vingt  couples  dans  laquelle  les  rondelles  humides  étaient 
remplacées  par  des  disques  solides  de  nitrate  de  potasse  fondu 
au  feu  et  coulé  dans  des  moules  de  même  largeur  que  les  élément 
métalliques.  Cette  pile  ne  donnait  ni  commotions  ni  éclairs.  Elle 
ne  produisait  point  la  décomposition  de  l'eau.  Cependant  elle 
communiqnait  de  IVIeelricité  au  condensateur,  et  m^me  elle  se 
chargeait  sensiblement  nutant  qu'une  pile  d'un  égal  nombre  de 
couples  mclalliques,  montée  avec  une  dissolution  de  sulfate 
d'alumine  ou  de  muriale  de  soude;  mais  il  lui  fallait  pour  cela 
beaucoup  plus  de  temps.  C'est  ce  que  uionlre  le  tableau  suivant , 
où  j'ai  rapporté  les  répulsions  observées  après  différens  contacts 
plus  ou  moins  prolongés.  Les  temps  sont  exprimés  en  secondes 
décimales  et  les  arcs  en  grades;  j'ai  évalué  les  charges  corres- 
pondantes du  condensateur  par  le  moyeu  de  la  formule 


Ri.v.,..,. 

Iintmiris  .le  l'élecLriciti  au 

contacts. 

ob,«vé«. 

saiDiuet  de  la  pile. 

l" 

iisr- 

1 ,36a5 

a 

5. 

3,9019 

3 

(io 

3,7.55 

4 

70 

4,7343 

5 

75 

5,11765 

lo 

«4 

6,3307 

ij5 

86,5 

6,6ii5i 

5o 

87,5 

6,7495 

75 

88 

6,8iM 

88 

6,8122 

1 


ms  démontrée  plus  bauE  ;  et  pour  la  commodité  du 
iupposé  le  coefficient  constant  c  égal  à  l'unité 
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Si  Ton  constrait  une  courbe  qui  ait  pour  abscisses  I^  temps 
des  contacts  ^  et  pour  ordonnées  les  répulsions  observées  »  elle 
aura  la  forme  représentée  ûg,  74.  Les  ordonnées  sont  d*abord 
nulles  ayec  le  temps  ;  elles  croissent  ensuite  rapidement  à  me^ 
sure  que  le  temps  augmente  et  elles  approchent  bientôt  d*un 
maximum  qu'elles  atteignent  dans  l'infini.  Ce  maximum  diffère 
peu  de  88°  ;  c'est  justement  la  même  répulsion  que  donnaient 
les  piles  du  même  nombre  de  couples  montées  avec  des  disso- 
lutions salines. 

En  examinant  l'accroissement  des  répulsions  dans  les  pre- 
mières secondes  de  temps ,  on  Toit  qu'il  est  à  très-peu  de  chose 
près  proportionnel  à  leutr  distance  du  maxininm  88^.  Cette 
propriété  appartient  à  la  courbe  que  les  géomètres  appellent  la 
logarithmique;  et  la  figure  que  les  observations  nous  ont  donnée 
lui  convient  également.  D'après  cette  indication,  supposons 
que  les  répulsions  a  et  les  temps  t  soient  liés  ensemble  comme 
dans  une  logarithmique  ,  c'est-à-dire  par  l'équation 

log  (A  —  a)  =  log A — «^, 
A  et  «  étant  deux  constantes ,  et  voyons  s'il  est  possible  de  re- 
présenter  ainsi  les  observations. 

La  constante  A  désigne  le  maximum  de  a;  l'expérience  nous 
le  donne  égal  à  88"  ;  car  déjà ,  après  un  contact  de  76",  les  ae- 
croissemens  des  charges  du  condensateur  sont  à  peine  sensibles. 
Ayant  donc  A  =  88  ,  mettons  dans  la  formule  les  valeurs 
observées  de  a  et  de  t;  nous  déterminerons  ainsi  l'autre  con^ 
stante  «.  On  trouve  ainsi  : 

^  =  i"  M  =  0,1886078 

f  =  2  «  =  o,]88i4o5 

^  =  3  «  ==  0,1667749 

/  =  4  «  =  0,1723025 

f  =  5  M  =  0,1661078 

Les  observations  plus  éloignées  ne  seraient  pas  propres  à 
déterminer  u ,  parce  que  la  moindre  erreur  sur  la  charge  du 
condensateur  altérerait  beaucoup  les  valeurs  de  cette  quantité. 
Prenons  la  moyenne  des  résultats  précédens,  nous  aurons 

«6  =  0,1761867. 
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52 
Vos  (leui  conslanlcs  étant  ainsi  dëlerminùei ,    noni  pouTon* 
calculer  par  noire  formule  toutes  les  répuUioQS  d'aprè 
temps  lies  contacts,  pour  voir  &i  elles  sont  conformes 
oi)sei*va lions.  Voici  les  résultats  de  ce  calcul  : 


on*  I 

1.        1 


TtBP. 

RÉi-ULSioni 

Kivv<.>,of, 

Eici, 

dïi  comacLs. 

"'■"'"■■ 

oWrv««. 

tlu  eilnal. 

," 

19,35 

3i 

—  1,65 

3 

48,91 

5i 

—  a,io 

3 

6.,c,4 

60 

t^n 

4 

7",63 

70 

5 

76,4a 

75 

+  I.W 

lo 

86,4, 

84 

+  2,47 

35 

88,00 

86,5 

+  .,5o 

5o 

88,00 

87,5 

+  o,5„ 

75 

88,00 

88,00 

88,00 

88,00 

0,00 

Les  différences  contenues  dnns  la 
dans  les  limites  des  erreurs  dont  on 
genre  d'cipërience ,  surtout  à  caus 
tpii  s'opèrent  dans  la  charge  du  ci 
manière  plus  ou  moins  parfaite  dont  1 
pouvons  donc  regarder  la  loi  que 

luement  approchée  des  observations 
elle  donne 


dernière  colonne  tombent 
ne  peut  répondre  dans  ce 
:  des  inégalités  inévitabl» 
ndenaaleur  ,  par  la  seule 
in  enlève  son  plateau.  Nous 
nous  Tenons  de  trouver, 
,  du  moins  comme  eitrè- 
En  passant  aux  nombres , 


—  '^  )o    ■',       et  par  conséquent       (îr=A(i  — 10    "'); 
n  substituant  cette  valeur  dans  la  formule 


Z  r=  c  \/  a  sin  ;  a  lang  i  a , 
on   en  tirera   la  charge   du    condensateur    pour   une  époque 
quelconque  donnée. 

Il  imparte  surtout  de  chercher  ca  que  devient  cette  charge 
dans  un  contact  extrêmement  court,  et  pour  ainsi  dire  instan- 
tané. C'est  là  ce  qui  nous  apprendra -avec  quelle  rapidité  l'élec- 
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tricité  se  rétablit  an  sommet  de  la  pile  ,  lorsqu'elle  vient  d*étre 
dédiargëe  ;  et  ce  renouvellement  est  précisément  la  circonstance 
<[ui  doit  influer  dans  les  décompositions  chimiques.  Car  alors 
la  communication  étant  constamment  établie  entre  les  deux 
pôles  de  la  pile ,  par  un  corps  qu'il  faut  supposer  au  moins 
imparfaitement  conducteur ,  ces  pôles  ne  reviennent  jamais  à 
leur,  maximum  de  charge  électrique.  Ds  versent  k  chaque 
instant  les  înerémens  d'éleetrîeité  qu'ils  acquièrent ,  et  Fénergie 
de  leur  action  dépend  de  la  vitesse  avec  laqueUe  ils  se  rechar- 
gent; de  sorte  que  deux  piles  montées  avec  différens  condac- 
teurs  humides  pourraient  avoir  le  même  maximum  de  charge 
électrique ,  quoique  leur  force ,  pour  produire  des  décomposi- 
tions chimiques  9  fût  très^inégale.  La  loi  des  répulsions  que 
cous  venons  de  découvrir  nous  permet  de  réso^re  le  problème 
pour  la  pile  à  laquelle  elle  s'applique.  En  effet ,  si  Ton  suppose 
le  temps  très-petit,  rexponentielle  lo^^^peut  se  développer 
en  une  série  convergente ,  dont  les  premiers  termes  seront 

I  —  M«r  -4- etc. 

1  .  a 

M  étant  le  module  des  tables  logarithmiques  ou  fl,3oi585.  Si 
nous  substituons  cette  série  dans  l'expressioa  de  a ,  elle  devient 

a  z=zA.lAêtt — '  etc. 

I  .  % 

et  puisque  t  est  supposé  très-petit ,  il  suffira  d'en  conserver  le 
premier  terme.  Dans  ce  cas  aussi ,  les  facteurs  sin  \  a ,  tang  |  a 
qui  entrent  dans  la  valeur  de  Z,  peuvent  être  supposés  pro- 
portionnels à  l'arc  a ,  et  par  conséquent  cette  valeur  se-  réduira 

à  la  forme  Z  :=  c'  a*  ' 


c'  étant  une  nouvelle  constante  égale  '^\c   y  sin  i"  tang  i". 

Enfin  y  en  y  mettant  pour  a  sa  valeur  AM«^,  elle  deviendra 

i     1 

Cette  expression  nous  apprend  que ,  dans  les  conta:cts  dont  la 
durée  est  extrêmement  petite ,  les  quantités  d'électricités  ac- 
quises par  le  condensateur  sont  représentées  par  les  ordonnées 
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d'une  parabole  cubique  A  B  ,  fig.  yS ,  dont  les  tcmp.i  sont  les 
abscisses,  c(  doni  le  stmimet  est  à  l'origine  des  coordonpëei. 
Dr,  dans  une  paceiile  courbe,  non-seulement  l'ordounée  est 
nulle  quand  le  temps  est  nul,  mats  l'inclinaison  initiale  de  Is 
tangente  (ur  l'ate  est  nulle  aussi  ;  de  sorte  qu'après  un  temps 
très-pclit  A.F ,  la  charge  du  condensateur  est  encore  insensible. 
Il  n'en  serait  pas  ainsi  dans  une  pile  dont  la  conductibilité 
■erait  beaucoup  plus  considérable.  Alors  la  courbe  des  %  l'éle- 
vant plus  rapidement  sur  l'aie  s'en  éloignerait  sans  )e  toucher , 
et  la  quantité  d'élecrricité  donnée  par  celte  pile,  dana  le  temps 
initiât  et  infiniment  petit  k.  P  ,  serait  inGnie  comparativement  ù 
celle  de  la  première  pile.  Leurs  actions  chimir[iies  seraient  donc 
fort  différentes  ,  quoique  leur  maximum  de  cbarge  Électrique, 
dans  le  cas  où  l'on  isole  un  de  leurs  pôles,  pût  encore  être  aen— 
iiblemeot  égal. 

Cette  considération  des  -vitesses  initiales  explîqae  plusieurs 
anomalies  apjiaren  tes  que  l'on  avait  crn  apercevoir  entre  l'action 
chimique  de  l'appareil  lîleclromoteur  et  sa  quantité  d'électricité. 
Far  eiiemple,  lorsque  l'on  monte  une  pile  dans  laquelle  les  ron- 
delles humides  sont  remplacées  par  une  simple  coacbe  de  colle 
de  farine ,  comme  l'a  fait  M.  Hachette ,  on  trouve  que  cette  pile 
communique  beaucoup  d'électricité  au  condensateur ,  et  qu'elle 
biî  donne  son  maximum  de  charge  par  an  contact  sensiblement 
instantané.  Cependant,  on  a  beau  multiplier  le  nombre  de» 
disques ,  on  ne  peut  jamais  en  obtenir  la  commotion ,  ni  la  com- 
bustion des  fils  métalliques ,  ni  Li  décomposition  de  l'eau ,  tandis 
qu'on  produit  facilement  ces  phénomènes  avec  des  piles  moins 
nombreuses ,  et  dont  l'effet  sur  le  condensateur  est  moindre. 
C'est  que  la  charge  du  condensateur  n'est  nullement  la  mesure 
des  vitesses  initiales  avec  lesquelles  les  piles  se  rechargent  à 
chaque  instant ,  quand  la  communication  est  établie  entre  leurs 
pôles  ;  et  sans  doute ,  si  on  pouvait  effectuer  immédiatement  la 
comparaison  de  ces  -vitesses  ,  on  trouverait  que  les  piles  plus 
conductrices  l'emportent  alors  sur  la  pile  à  la  colle ,  même  quand 
le  maximum  Je  cette  dernière  est  beaucoup  plus  élevé.  Nous 
avons  tin  e.ieoiple  pareil  dans  les  piles  mont/-es  ayec  des  rou— 
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ddies  de  nitrate  de  potasse.  Une  de  ces  piles ,  qui  serait  formée 
de  deux  cents  couples ,  atteindrait  un  maximum  de  charge  beau- 
coup plus  grand  qu'une  pile  de  Tingt  couples  montée  avec  une 
dissolution  de  sulfate  d'alumine.  Cependant  l'effet  initial  de  cette 
petite  pile  serait  infini  par  rapport  à  l'effet  initial  de  l'autre; 
aussi  opérerait-elle  des  actions  chimiques  que  la  grande  pile  y 
malgré  son  excès  de  charge ,  ne  produirait  pas. 

On  explique  encore  par  les  mêmes  principes  pourquoi,  dans 
certaines,  piles  l'état  électrique  semble  se  soutenir  beaucoup  plus 
long-temps  que  l'action  chimique.  Par  exemple,  MM.  Gay-Lussac 
et  Thenard  rapportent  dans  leur  ouirrage  qu'une  pile  de  ringt 
couples,  montée  avec  de  Tacide  nitrique  faible,  a  donné  pen- 
dant trois  quarts  d'heure  la  même  charge  au  condensateur  par 
un  contact  sensiblement  instantané,  quoique  son  action  chi- 
mique pour  décomposer  l'eau  n'ait  durée  que  20  minutes  ;  c'est 
qu'il  y  a  beaucoup  de  différence  entre  la  durée  d'un  contact  si 
rapide  qu'on  le  suppose ,  et  la  continuité  des  décharges  succès- 
siyes  qui  s'opèrent  quand  la  communication  est  établie  entre  les 
deux  pôles.  Il  est  possible  que  l'oxidation  et  les  décompositions 
chimiques,  produites  dans  l'intérieur  même  de  la  pile  par  le  con- 
tact de  l'acide ,  y  eussent  affaibli  considérablement  la  conducti- 
bilité et  la  transmission  de  l'électricité  naissante ,  sans  qu'il  en 
résultât  encore  de  différence  appréciable  dans  le  court  interralle 
de  temps  nécessaire  pour  charger  le  condensateur.  Néanmoins 
une  altération  plus  prolongée  peut  finir  par  rendre  cette  diffé- 
rence sensible ,  même  dans  les  piles  montées  avec  les  liquides  les 
plus  conducteurs,  et  alors  on  doit  trouver  que  la  charge  du 
condensateur  augmente  sensiblement  avec  la  durée  du  contact. 

D'après  les  observations  de  MM.  Gay-Lussac  et  Thenard, 
les  acides  affaiblis,  particulièrement  l'acide  nitrique  étendu  d'une 
grande  quantité  d'eau ,  paraissent  être  les  liquides  qui  trans- 
mettent le  mieux  une  électricité  très-faible;  du  moins  à  en  juger 
par  les  quantités  de  gaz  qui  s'y  développent  lorsqu'on  les 
emploie  pour  établir  la  communication  entre  les  deux  pèles 
d'une  pile  donnée.  Des  mélanges  d'acides  et  de  dissolutions 
salines ,  par  exemple ,  d'acide  nitrique  et  de  sulfate  de  soude , 
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possèdent  aussi  une  grande  conductibilité.  Il  faut  donc  faire 
nsage  de  ces  diverses  substances  pour  les  interposer  entre  les 
ëlémens  métalliques ,  lorsqu'on  veut  donner  à  Tappareil  élec- 
tromoleur  une  grande  puissance  de  décomposition.  Néanmoins 
la  conductibilité  propre  des  liquides  n'est  pas  la  seule  considé- 
ration à  laquelle  il  faille  avoir  égard  ;  car  si  Ton  forme  une  disso- 
lution de  sulfate  de  soude  assez  saturée  pour  qu'elle  soit  meilleur 
conducteur  que  de  l'acide  nitrique  très-faible ,  du  moins  à  en 
juger  par  la  quantité  de  gaz  qu'elle  donne  dans  la  simple  com— 
munication  »  elle  n'aura  plus  cet  avantage  quand  on  l'emploiera 
pour  remplir  les  auges  de  la  pile.  Celle-ci  chargée  avec  l'acide 
jera  plus  énergique  qu'avec  le  sel.  Cette  contradiction  appa- 
rente vient,  comme  MM.  Thenard  et  Gay-Lussac  le  remarquent, 
de  ce  que  ^  dans  l'exemple  cité  ,  ni  le  sel ,  ni  l'acide  ne  se  décom- 
posent ,  quand  on  les  emploie  seulement  pour  établir  la  com- 
munication entre  les  deux  pôles  d'une  pile ,   taudis  qu'ils  se 
décomposent  dans  les  auges.  Alors  les  divers  produits  auxquels 
ils  donnent  naissance  peuvent  influer  inégalement  sur  la  rapidité 
du  courant  électrique ,  soit  par  leur  conductibilité  propre  ou 
par  leur  action  électromotrice ,  ou  enfin  par  l'électricité  qu'ils 
peuvent  développer  directement  dans  les  combinaisons   qu'ils 
forment.  L'examen  de  ces  diverses  circonstiuices  fait  l'objet  du 
chapitre  suivant.  ^ 


.■!• 
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CflAPITRE    XVIII. 

Examen  des  altérations  qui  s* opèrent  dans  V Appareil 
électromoteur  par  sa  réaction  sur  lui-même.  Modif- 
ications qui  en  résultent  dans  son  état  électrique. 

J^'actioit  chimique  de  la  colonne  électrique  ne  sVxerce  pas 
seulement  à  Textrémitë  des  fils  par  lesquels  on  établît  la  com* 
munication  entre  ses  deux  pôles;  elle  a  lieu  de  même  entre 
ses  élémens  métalliques ,  le  conducteur  humide  qui  les  sépare 
tenant  lieu  du  liquide  dans  lequel  on  plonge  les  fils.  De  là 
résultent  dans  rintérieur  même  de  l'appareil  des  changemens 
considérables  qui  modifient  son  état  électrique ,  soit  en  influant 
sur  Faction  électromotrice  des  élémens  qui  le  composent ,  soit 
eu  y  altérant  la  conductibilité. 

Le  premier  effet  de  cette  action ,  c'est  une  absorbtion  rapide 
de  roTÎgène  de  Taîr  qui  environne  l'appareil.  On  peut  s'en 
assurer  d'une  manière  très-simple ,  en  plaçant  une  pile  verticale 
sur  un  support  entouré  d*eau ,  et  la  recouvrant  d'une  cloche 
cylindrique  de  verre  qui  plonge  aussi  dans  l'eau  par  sa  base, 
fig.  76.  En  peu  d'instans  y  ou  voit  s'élever  l'eau  dans  l'intérieur 
de  la  cloche  ,  surtout  «i  Ton  établit  la  communication  entre  les 
deux  pôles  de  la  pile  par  des  fils  de  métal ,  de  manière  à  y 
déterminer  la  circulation  de  l'électricité.  Quand  il  n'y  a  point 
de  communication  établie^  l'ab  orbtion  s'opère  encore,  mais 
avec  beaucoup  plus  de  lenteur.  Dans  tous  les  cas ,  après  un 
temps  plus  ou  moins  long ,  selon  le  volume  de  la  pile  et  la 
quantité  d'air  qui  l'environne,  l'absorbtion  cesse  et  l'air  resté 
sous  la  cloche  ne  présente  plus  de  traces  d'oxigène.  Ce  phéno- 
mène a  été  découvert  par  M.  Frédéric  Cuvier  et  moi ,  dans  les 
premiers  temps    où  l'appareil  électromoteur    fut   connu  en 
France.  Aujourd'hui  nous  pouvons  aller  plus  loin  et  en  pénétrer 
la  cause  ;  elle  réside  sans  doute  dans  l'affinité  de  l'oxigène  pour 
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les  surfaces  électrisées  vitreuiement ,  comme  le  loQI  Its  ëlémciis 
une  de  la  pile  ;  et ,  «u  effet ,  ce  sont  ces  clément  qni  se  trouvent 

Pour  déTelopper  rinflnence  de  ce  phinoDiêne,  nons  cher- 
cli&Ries  H  faire  passer  subitement  la  pile  d'ua  mïlifu  privé 
d'o»)ï«iie  dans  ud  autre  ipii  contint  uae  grsude  ({oantité  de  ce 
principe.   Dans  celte  vue,   nous  ensajàmes  t'expërîence  sni- 

On  dressa  la  pilf  sur  U  cuve pnenmato-chimiqnedsnsun  vase 
de  verre  cïlijHiri.|ue  el  étroit  A  A,  fig.  77;  on  rerouvrit  le  tout 
avec  une  cloche  beaucoup  plus  grande  et  d'une  tanaciu'  connue. 
Les  fils  de  fer  FF  qui  servaient  de  conducteurs  étoicit  passés, 
COIDiiL'  dansJ'espérience  précédente,  dans  des  tubes  de  verre  TT 
remplis  demen^ure,  el  on  établissait  la  communical ion  en  VR 
hors  de  l'appareil.  Ijn  de  ci;s  tubes  dejcendail  en  C  jusqu'au 
fond  du  vase  qui  eonlciiait  la  pile ,  afin  d'y  porter  le  condut^ieur 
inférieur.  Ces  dispositions  failea  ,  on  éle\a  l'eau  par  la  succion 
sous  la  grande  cloi'be  et  autour  du  vase  jusqu'à  une  hauteur 
déterminée  ;  le  volume  de  l'air  qu'on  y  laissa  était  à  peu  près 
égal  à  la  dixième  partie  de  celui  qu'elle  pouvait  contenir. 

On  s'assura  de  l'ac'ijon  de  la  pile,  en  appliquant  auK  extré- 
mités libres  des  fils  conduuleurs  te  petit  appareil  B  B ,  fig,  78  , 
disposé  pour  la  décomposition  de  l'eau.  On  observa  le  dégage- 
ment des  bulles  ;  puis  remettant  les  fils  en  contact ,  on  laissa  la 
libre  circulation  de  l'électricité  s'opère  sans  iatermption  pen- 
dant dii-sept  lieures. 

Après  ce  temps,  on  jugea  par  l'absorbtion  que  la  petite 
quantité  d'air  laissée  sous  la  cloche  devait  avoir  perdu  son 
oxigéne.  La  pile  ne  donnait  que  des  effets  très-peu  sensibles  : 
elle  ne  faisait  pins  éprouver  de  commotions  ;  elle  ne  communi- 
quait à  la  langue  placée  sur  les  conducteurs,  qu'une  saveur 
trés-fégèrc;  elle  n'excitait  plus  le  déga^ment  des  bulles  dans 
le  petit  appareil ,  quoiqu'on  eût  pris  soin  de  le  renouveler,  de 
peur  qu'il  n'eût  perdu  sa  sensibilité  par  suite  de  l'emploi  qu'on 
en  avait  fait  dans  li-s  expériences  précédentea.  Enfin ,  on  croyait 
l'action  de  la  pile  absi>lum«nt  éteinte. 
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Sans  rien  clianger  à  ces  dispositions ,  sans  toac^er  à  Fappa-* 
reil  j  on  introduisit  une  très-petite  quantité  de  gaz  oxigène  sons 
la  cloche  où  la  pile  était  renfermée. 

A  rinstant ,  le  dégagement  des  balles  qni  n'avait  pas  encore 
eu  lieu ,  commença  à  se  manifester.  Il  s'augmenta  par  l'addition 
de  nouveau  gaz ,  et  quand  on  en  eut  introduit  une  quantité 
assez  considérable ,  il  devint  presqn'aussi  fort  que  dans  le 
commencement  de  l'action  de  la  pile.  La  saveur  brûlante  se  fit 
sentir  de  nouveau  sur  la  langue  d'une  manière  insupportable , 
et  l'on  éprouva  très-sensiblement  la  commotion. 

La  quantité  de  gaz  oxigène  introduite  sous  la  cloche  était 
au  moins  quadruple  de  Tazote  qui  y  était  resté.  Nous  avions, 
par  ce  moyen ,  l'avantage  de  transporter  subitement  la  pile 
dans  des  atmosphères  très-différentes. 

On  laissa  l'action  se  continuer  encore  pendant  vingt -quatre 
heures  :  le  niveau  intérieur  de  l'eau  qui ,  après  l'introduction 
de  roxigène ,  était  de  deux  centimètres  plus  bas  que  le  Diyeao 
extérieur  ,  remonta  au-dessus  de  la  même  quantité  ;  et  en 
calculant  approximativement  le  volume  du  gaz  oxigène  absorbé, 
on^  trouva  qu'il  était  au  moins  égal  à  i  ^  décimètres  cubes. 

H  résulte  de  cette  expérience ,  que  V*oxigêne  enlevé  par  la 

pile  à  l'air  atmosphérique  qui  l'environne,  contribue  à  augmenter 

son  action.  Il  restait  encore  à  ej[aminer  si  cette  absorption  lui  est 

•absolument  nécessaire  pour  que  son  action  se  développe.  C'est 

l'objet  d'une  dernière  expérience. 

Nous  avons  établi  entre  trois  moutans  de  verre  une  pile  de 
quarante  disques  de  zinc  et  d'autant  de  cuivre.  Nous  y  avons 
adapté  un  très>petit  appareil  propre  au  dégagement  des  bulles  ; 
il  était  formé  par  un  tube  assez  fin ,  hermétiquement  fermé  à 
ses  deux  extrémités  :  on  plaça  le  tout  sous  le  récipient  d'une 
machine  pneumatique.  L'action  de  la  pile  observée  dans  Taie 
libre  était  très-forle ,  et  les  bulles  se  succédaient  avec  rapidité. 

On  fit  le  vide  aussi  bien  qu'il  était  possible ,  et  en  observant 
attentivement  le  petit  appareil  ,    on    remarqua  que  l'action 
t  était  très-loin  d'être  entièrement  éteinte  ;  les  bulles  se  succé- 
daient avec    une  telle  continuité,   qu'il   était  impossible  de 
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l'ttiribner  à  l'actiDn  de  la  pile  sur  la  très-petite  quantité  d'air 
qui  pouvait  rester  encore  sous  le  récipient. 

Nous  avons  répété  cette  expérience  d'une  manière  encore 
plus  simple ,  en  employant  un  récipient  percé  par  le  haut  pour 
laisser  passer  une  verge  de  cuivre  ;  la  pile  étant  posée  sous  ce 
récipient ,  on  la  fait  communiquer  d'une  part  avec  la  verge  da 
cuivre,  et  de  l'autre  avec  ie  coips  même  de  la  machine.  On  £t 
le  vide  jusqu'à  ce  que  le  mercure  fût  descendu  dans  l'épronvette 
à  7  miliim.  ('i  lig.)  au-dessus  de  zéro.  Sans  doute  cette  pression 
suffisait  encore  pour  empêcher  la  décharge  spunianée  de  la  pile. 
Ou  continua  d'éprouver  très -fortement  la  commotion  ;  le  déga- 
gement des  bulles  dans  un  vase  plein  d'eau  communiquant  aTec  | 
l'appareil,  s'opéra  comme  à  l'ordinaire.                                                           1 

Cette  expérience  montre  que  l'appareil  éiectromoteur  a  une 
action  propre  indépendante  de  la  présence  de  l'oiigène  ;  résultat  , 

conforme  à  ce  qu'établissaient  les  expériences  fondamentales  da  | 

Volca  sur  le  contact  des  métaux  isolés  ;  mais  alors  il  nous  res-  i 

tera  à  examiner  comment  le  contact  de  l'oxigène  peut  aug—  j 

menier  ces  effets. 

Lorsque  l'on  démonte  les  piles  qui  ont  été  ainsi  tenues  en  ij 

action   pendant   plusieurs  heures   ou  même  pendant  plusieurs  .) 

jours,  sous  une  cloche  qui  empêche  le  renouvellement  de  l'air  1 

atmosphérique,  avec  une  communication  constamment  établie  ^ 

entre  leurs  pûles  ,  on  trouve  que  les  disques  métalliques  qui  les 
compi>sent  adhèrent  entre  eux  et  aux  rondelles  de  drap  inter- 
médiaires avec  une  si  grande  force  qu'il  est  trcs-difCcile  de  les 
séparer.  Quand  on  y  est  parvenu ,  on  voit  que  l'action  chimique  * 

de  la  pile  a  réagi  sur  elle-même,  et  produit  des  altérations 
remarquables  sur  ses  propres  élémens.  Si  la  pile  a  été  montée  1 

de  cette  manière,  zinc,  humide,  cuivre,  zinc...  etc.,  fig,  79,  et 
qu'on  l'ait  posée  sur  sa  base  kÏhc  ,  on  voit  constamment  que  des 
taolécules  du  zinc  inférieur  s'en  sont  détachées  et  se  sont  por- 
tées sur  le  cuivre  supérieur,  tandis  que  des  molécules  du 
cuivre  se  sont  portées  sur  le  zinc  supérieur ,  et  ainsi  de  suite  du 
bas  en  haut  de  la  colonne.  Si  la  situation  de  la  pile  est  inverse. 
cuivre .  humide ,  linci  cuivre.... etc.,  fig.  ëo,  le  cuivre  descend 
Tome  II,  34 
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sur  le  zinc  pférieur ,  le  tloc  sur  le  cuivre  du  haut  ea  bas  de  H 
colonne.  La  direction  du  transport  est  inverse  par  rapport  à 
la  verticale  ;  mais  elle  reste  la  même  relativement  à  l'ordre  des 
élémens  dont  Tappareil  est  composé. 

D'après  cette  disposition ,  le  zinc  est  oUigé  ,  pour  se  porter 
sur  le  enivre  »  de  traverser  le  morceau  de  drap  humide  qui  les 
sépare.  Dans  les  piles  où  la  communication  n'a  point  été  établie  9 
cette  transmission  n'a  point  lieu.  1a  siirface  du  cuivre  est  lisse , 
et  celle  du  zinc  qui  lui  est  opposée  est  couverte  de  petits  filets 
noirs  qui  suivent  la  direction  des  fils  du  drap.  Lorsque  la  com» 
munieation  est  établie  depuis  un  peu  de  temps,  quelques  parti- 
cules d'oxide  commencent  àpasser ,  et  se  portent  sur  le  cuivre  ^ 
enfin ,  si  l'action  est  forte,  la  surface  de  ce  dernier  finit  par  en 
être  i;ecouverte  entièrement.  Alors  l'action  chimique  et  physio- 
logique de  la  pile  cesse ,  soit  que  l'oxide  de  zinc  déposé  sur  le 
cuivre  exerce  sur  lui  une  action  électromotrice  qui  balance  celle 
du  zinc  métallique  qui  le  touche  par  son  autre  fac^,  soit  que 
l'interposition  de  cette  couche  d'oxide  offre  un  trop  grand 
obstacle  à  la  transmission  de  l'électricité ,  soit  enfin ,  ce  qui  est 
le  plus  probable  I  que  les  deux  effets  se  produisent  à  la  fois. 

Quelquefois  l'oxide  de  zinc ,  après  avoir  traversé  le  morceau 
de  drap ,  se  revivifie  sur  le  cuivre  à  l'état  métallique.  Alors 
l'élément  sur  lequel  cette  précji^itation^slppère  perd  toute  sa 
force  éiectromotrice ,  puisque  le  cuivre  s'y  trouve  en  contact 
entre  deux  zincs. 

Le  mouvement  de  transport  étant  dirigé  du  zinc  au  cuivre 
à  travers  les  conducteurs  humides ,  lorsque  le  cuivre  se  porte 
sur  le  zinc ,  c'est  toujours  par  les  faces  où  ils  se  touchent  immé- 
diatement. Alors  si  le  cuivre  adhère  au  zinc ,  il  garde  son  brillant 
métallique  ;  quelquefois  il  se  forme  du  laiton.  Ces  revivifications 
n'ont  pas  lieu  quand  la  communication  n'e$t  pas  établie  entre 
les  extrémités  de  la  pile.  Il  faut  encore ,  pour  qu'elles  puissent 
s'opérer ,  que  les  disques  de  drap  ne  soient  pas  trop  épais ,  ni 
d'un  tissu  trop  serré. 

Ce  sont  là,  je  crois,  les  premiers  phéoomènes  de  transport  qui 
aient  été  observés  avec  l'appareil  électromoteur»  Nous  les  avons 
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annoncés ,  M.  F.  Cttvier  et  moi ,  dans  le  trayail  dont  j*ai  parlé 
pi  as  haut.  lis  sont  surtout  sensibles  dans  les  piles  composées  de 
plaques  d*un  très-petit  diamètre.  La  réaction  de  ces  piles  sur 
elles-mêmes  est  incomparablement  plus  forte  et  plus  prompte 
que  celle  des  piles  à  larges  disques. 

Tous  ces  changemens  intérieurs  étant  bien  constatés ,  il  faut 
eiiaminer  quelle  influence  ils  peuvent  avoir  sur  l'état  électrique, 
et ,  par  suite ,  sur  la  permanence  chimique  de  Tappareil  élec«-> 
tromoteur. 

Commençons  par  l'absorption  de  l'oxigtiné,  au  moyen  dé' 
laquelle  l'énergie  chimique  de  la  pile  est  augmentée.  Il  est 
clair  que  cet  accroissement  n'aurait  pas  Heu ,  si  la  conduc* 
tibîlité  était  parfaite  ;  car  alors  chaque  élément  métallique  d« 
la  pile  tirerait  instantanément  du  sol ,  par  transmission  directe , 
la  quantité  d'électricité  qui  lui  est  nécessaire ,  selon  le  rang  qu'il 
occupe.  Mais  les  expériences  contenues  dans  le  précédent  cha« 
pitre  nous  ont  appris  que  ce  cas  est  tout-à-fait  idéal  ;  et  quoi^ 
^u'il  ait  été  utile  de  le  considérer  d'abord  pour  conccToir  nette- 
ment l'accroissement  de  l'électricité  par  la  Superposition  des 
couples  métalliques ,  il  faut  nécessairement  modifier  ces  abstrac- 
tions par  la  circonstance  d'une  conductibilité  imparfaite ,  pour 
avoir  une  idée  complète  de  la  pile ,  telle  qu'on  peut  la  formef 
téellement.  *  *  • 

*  Selon  les  idées  de  Volta ,  l'oxigène  ne  pourrait  agir  qu'en 
établissant  une  communication  plus  intime  entre  les  élémens 
métalliques  de  la  pile ,  en  les  serrant  pour  ainsi  dire  par  l'oxi^ 
dation  les  uns  contre  les  autres ,  et  contre  les  rondelles  impar- 
faitement conductrices  qui  les  séparent.  Il  est  en  effet  vraisem- 
blable que  cette  adhérence  contribue  à  augmenter  la  conduc- 
tibilité,  surtout  dans  les  commencemens  de  l'action.  Mais  lors- 
qu'elle est  devenue  assei  forte  pour  que  la  pile  tout  entière  ne 
forme  plus  pour  ainsi  dire  qu'une  masse  solide,  lorsque  les 
rondelles  humides  interposées  entre  les  disques  se  sont  dessé- 
chées ,  que  tout  l'oxigène  qui  l'environnait  a  été  absorbé ,  et  que 
l'action  chimique  semble  tout-à-fait  éteinte,  quel  nouveau' 
degré  d'adhérence  peut  subitemçixt  produire  l'introduction 


•• 
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d'me  BomTcOe  q[aatttiié  i^mâfjèmtl  Se  scaUe^-S  pas 
yiecetoqpgcnerjMMf  lapiiecas'MiÎBBMf  lin  faim  ..^ 
et  ynstamX  a  ckoHpe  duqpe  de  soc  a^ce  lopHi  fl  se 
la  qvaatilé  d'éieetrické  doat  ce  diiqae 
eharger  avfaot  qoe  Tezige  le  nuf  ^H  ocevpe?  Alors  Tclat 
âectriqaeiies  dityie»  wdeiieat  le  mîmt  yie  sUscssseï 
le«r  électricité  dm  sol ,  et  ib  réparcBt  lean  pestes  a^ce  la 
gapidité^  Uactios  chiauqœ  de  la  pile  recoanaeBce  doac  aossrà 
s'exercer,  covae  cOe  le  faisait  arant  le 


Mais  si  c'est  Toxigène  qai  rend  râectricîté  ac  zinc,  on 
prend-il  cette  électricité  ?  Se  défage-t-die  dans  sa  conjbmaisoo 
aTCC  le  nnc  ,  et ,  en  général ,  les  phénomènes  Ainuques  qni  se 
passent  dans  Vinîéneur  de  la  pile,  développent -ils  Tâcctri- 
cité  dont  elle  a  besoin?  Pour  le  saToir,  j*ai  ùât  rexpérience  sni- 
Tante  :  je  montai  nne  pile  de  se  couples  entre  lesquels  jlnter* 
posai  des  rondelles  de  drap  imprégnées  d'une  dissolution  de 
SttUate  d'alomîne.  Je  Tisolai  sur  un  gâteau  de  résine ,  et ,  pour 
m'assurer  de  son  action,  j'appliquai  le  condensateur  à  son 
sommet  par  un  simple  contact ,  en  toudiant  sa  base  pour  lui 
laisser  aspirer  rélectricité  du  sol  :  j'obtins  pour  répulsion  90^'. 
Je  répétai  ensuite  la  même  ezp^ience  sans  toucher  la  base  ;  je 
n'obtins  pas  de  répulsion  appr^piable.  Ainsi  l'isolement  était 
parfait. 

Ces  circonstances  bien  constatées ,  j'établis  la  communication 
entre  les  deux  pôles ,  au  moyen  d'un  fil  de  cuivre  qui  partait 
de  la  base  de  la  colonne ,  et  plongeait  par  son  autre  extrémité 
dans  le  Tase  de  fer  rempli  de  mercure  posé  sur  son  sommet. 
Alors ,  soit  qu'on  établit  ou  non  la  communication  de  la  pile 
au  sol ,  le  condensateur  n'acquérait  point  d'électricité.  Ainsi  ia 
communication  était  bien  établie  par  ce  fil  de  cuivre  entre  les 
deux  pôles  de  la  colonne  isolée,  et  par  conséquent  la  circu- 
lation  de  l'électricité  dans  l'intérieur  de  l'appareil  se  faisait 
comme  s'il  n'y  avait  pas  eu  d'isolement. 

On  a  laissé  la  communication  ainsi  établie  pendant  deux 
minutes.  Alors  on  l'a  détruite  en  détachant  le  fil  de  cuivre  à 
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1  la  base  de  la  pite,  on  eut  comme 
précédemment  pour  répulsion  goS'.  Cette  espérience  répétée 
plusieurs  fois,  a  conslamment  présenté  les  mêmes  rcsutlats. 
Voici  Tnainlenant  les  conséquences  qui  me  paraissent  s'en 
déduire. 

En  isolant  l'appareil  sans  établir 
pâles,  cbaque  couple  mélallii 
libre  qu'il  avait  en  vertu  de  l'équilibre.  Mais  ci 
Ttication  n'est  pas  établie  avec  le  sol ,  cel  excès  i 
lorsqu'il  diminue  ;  et  comme  il  est  d'ailleurs  trè 
la  pile  n'est  composée  que  de  ao  couples 
peut  amener  dans  le  condensateur  que  très-peu  d'éltclricité. 

Maintenant  supposons  que  l'absorption  de  roilgèue ,  ou  en 
général  l'action  cliimiquc  exercée  sur  les  disques  métalliques, 
quand  la  communication  est  établie  entre  les  pâles ,  produise 
une  addition  d'électricité  sensible,  comme  ferait  la  communi- 
cation avec  le  sol.  En  isolant  la  pile  pendant  quelque  temps , 
et  lui  appliquant  le  condensateur,  on  devra  recueillir  cette 
électricité  qui  deviendra  superflue  pour  l'équilibre.  Or,  on, 
trouve  qu'elle  est  tout-à-fait  insensible,  même  après  plu- 
sieurs minutes  de  contact.  Ce  n'est  donc  pas  à  l'action  chimi- 
que qu'il  faut  attribuer  toure  l'électricité  dont  le  condensateur 
se  charge  instantanément ,  quand  la  base  de  la  pile  communique 
avec  le  sol. 

Mais  allons  plus  loin ,  cl  calculons  ta  limite  de  cette  influence. 
3'ai  riîpélé  plusieurs  fois  l'expérience ,  et  l'on  m'accordera  sans 
peine  que  j'aurais  pu  observer  à  la  balance  un  écart  de  5b,  quan- 
tité déjà  trop  forte  pour  échapper  aux  observations.  Or,  dan* 
ce  cas,  le  disque  mobile  s'éleclrisant  anic  dépens  de  la  boule  fixe, 
les  intensités  d'électricité  qui  répondent  auï  répulsions  5"  et  go' 
sont  entre  elles  dans  le  rapport  des  nombres  i  et  81,77.  Aîisî, 
puisque  la  partie  de  la  répulsion  due  à  l'action  chimique  seule 
exercée  pendant  deux  minutes  était  au-dessous  de  5",  son  effet 
éiait  moindre  que  la  quatre-vinglièrae  partie  de  l'effet  total ,  et 
pendant  ^  seconde  ,  qui  est  le  temps  d'un  seul  contact ,  il  n'en 
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éfixt  pa^  mte^  la  tui^  mWîitmt  ^oirtie^  tTmÊmtmce  ée  cette 
aiïrw>n  Mir  la  dur^  da  candtmoUMT  tu  dame  to«t-â-£ût 

J'ai  cb^si  a  des^eni  nae  file  crjcpiMée  «eBliMiirf  de  20 
pi» ,  afin  que  ja  clkarge  âeeCnqiK  Iftt  très-petite  ,  et  pAt  être 
iiMeuMUe  as  eond^oMtevr  dai»  Tétat  dliulgicuL  Vwt  astre 
c^^ ,  «^  petit  ïïunàbm  d'éiéniens  rendait  TaetioB 
pea  étenàme^  et  par  cosaéqveBt  préscstait  des 
émmemméOit  laroeables  povr  oliterrer  eoaUiîem  pe«  elle  tU 
néf^^Maîre  à  IWfet  total*  Use  pîlr  coviposée  d'm  tiê*-giaiid 
nombre  de  disques  o*eàt  pas  offert  les  ififi^  aTantages  ,  parce 
que  $a  riiarge  élecf  riqne  aurait  pa  dercair  ajacx  coasidéraUe 
pour  éfre  maoilestée  par  le  ecHidouatear  mgwe  dans  le  cas 
d*isolement ,  ce  qui  aurait  affecté  tons  les  résoltals. 

D'ailleurs  je  ne  nie  pas  qu'en  multipliant  indé6ninient  le 
nombre  des  rltv|iies  «nperposés,  on  ne  puisse,  â  la  rigueur, 
^nir  par  rendre  sensible  dans  la  pile  isolée  Teffet  de  râcctridté 
due  â  une  forte  oxidation.  Bfab  on  Toit  par  mes  expériences^  que 
cette  éieetricité  n*inâaera  jamais  que  pour  une  quantité  très- 
petite  et  pretque  noJle ,  sur  la  diar^  du  condensateur  dans  la 
ptle  non  isol^^ ,  puisque  rélectricité  due  au  contact  des  métaux 
croîtra  en  mime  temps  snÎTant  une  loi  beaucoup  plus  rapide. 
Ce  résultat  est  tout  à  fait  d*accord  avec  ce  que  nous  aTons 
reconnu  plus  haut  relatiTement  àÊ  peu  d'influence  qu'exerçait 
l'étendue  de  l'oxidation  sur  la  charge  du  condensateur. 

Puisque  l'oxigène  de  l'air  n'apporte  point  à  la  pile  d'électri- 
cité étrangère  â  celle  qu'elle  possède,  et  que  cependant  il  aug- 
mente considérablement  son  action,  il  faut  qn'il  serve  lui-même 
de  conducteur  entre  les  élémens  métalliques  qui  la  composent , 
et  Toici  comment  on  peut  concevoir  cette  communication. 

Imaginons  une  pile  montée  de  cette  manière ,  cuiTre  9  zinc , 
bnmide. .  • . ,  et  communiquant  au  sol  par  sa  base  cuivre.  Dans 
i'érat  d'équilibre ,  toutes  les  pièces  de  cette  pile  auront  un  excès 
d'électricité  vitrée  dépendant  du  rang  qu'elles  occupent.  Si  l'on 
touche  la  pièce  supérieure  ,  l'excès  qu'elle  possède  s'écoulera 
dans  le  sol ,  et  elle  tendra  à  le  reprendre  aux  pièces  inférieures 
à  travers  les  conducteurs  humides.  Mais  ces  conducteurs  n'étant 
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pas  parfaits  i  il  faudra  pctar  cela  un  ceriain  tempi 
rt-iicre  la  décharge  avant  que  la  communication  ait  pu  si 
la  pièce  supérieure  z„  priindra  de  l'éleclriciié  vitrée  à  ia  pièct 
enivre  r„  qu'elle  louche  immédiatement;  de  sorte  que  celle-ci 
acquerra   uu   excès   d'électricité    résineuse ,  et  la  même  chose   - 
arrivera  plus  ou  moins  à  tous  les  conpies  métalliques  qui  com- 
posent la  pile. 

Cela  posé  ,  introduisons  autour  des  disques  une  atmospliére 
â'oxigène.  Cet  oxigètie  se  trouvera  attiré  par  toutes  les  pièces 
lie  zinc  qui  sont  a  l'dlat  vitré  j  tl  se  combinera  donc  avec  leur 
substance  en  vertu  de  l'affinité  qu'il  a  pour  elle ,  et  de  l'influence 
électrique  qui  l'y  détermine.  Mais  l'oiide  de  zinc  qui  en  résul- 
tera sera  i  son  tour  attiré  vers  la  surface  de  la  pièce  de  cuivre 
supérieure,  que  l'imperfection  des  conducteurs  laisse  à  l'état 
résineux.  II  portera  donc  à  cette  pièce  l'électricité  vitrée  du  zinc 
Btétalliqae  qu'il  abandonne ,  et  ce  mouvement  de  transport 
conlinué  du  bas  en  haut  de  la  ptle,  rétablira  la  transmission 
de  l'élecl licite.  La  même  cliose  arriverait  encore  dans  une 
pile  qui  communiquerait  au  soi  par  son  sommet  zinc ,  parce  que 
l'état  imparfait  des  conducteurs  permettra  de  même  ani  éié- 
mens  métalliques  de  se  mettre  dans  des  étals  opposés. 

Cette  explication  ,  qui  est  due  à  M.  Davy,  s'applique  égale- 
ment à  toutes  les  autres  décompositions  chimiques  qui  s'opèrent 
dans  l'intérieur  de  la  pjle.  Les  produits  qui  en  résultent  .attirés 
^rs  les  surfaces  diversement  électrisées,  transportent  avec 
eux  l'électricité  de  ces  surfaces ,  et  produisent  directement  Je 
même  résultat  qui  naîtrait  d'une  parfaite  condnctibililé. 

On  doit  donc  s'attendre  que  toutes  les  modifications  qui  inr~ 
viennent  dans  l'état  chimique  des  conducteurs  humides,  in-. 
fiueront  sur  l'action  de  la  pile,  et  même  sur  la.  quantité  d'élec- 
tricité qu'elle  communiquera  au  condensateur  par  un  simple 
contact.  De  la  les  différences  que  présenlent  les  mêmes  piles  à 
des  époques  diverses  de  leur  action. 

mjile,  j'ai  monté  deux  piles  de  ao  couples,  l'nne 

e  dissolution  de  potasse  ,  l'autre  avec  une  dissululion- 

olfate  de  fer  j  et,  en  leur  appliquant  le  condensateur  dans  le 
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premier  moment  de  leur  action,  j*ai. trouvé  pour  im  simple 
contact  : 

'  ayec  la  potasse ,.  6<^  \ 

ayec  le  sulfate  de  fer. . . .    82    |  ; 

y  ce  qui  répond  à  des  intensités  d'électricités  expriiAées  par  les 
nombres  i  ;         i,55. 

Mais  bientôt  ^  en  poursuivant  les  expériences  sur  ces  deux  ap- 
pareils ,  le  rapport  de  leurs  actions  changea  »  et  Von  trouva 
pour  répulsions  moyennes  : 

avec  la  potasse 676'    , 

avec  le  sulfate  de  fer. .  •  • .   7$  ; 
•n  sorte  que  Tune' avait  augmenté,  et  l'autre  diminué.  .Ces 
répulsions  répondent  à  des  intensités  d'électricité  exprimées 
par  les  nombres  i  ;       1 9 1 8  , 

résultats  bien  différens  des  premiers.  Le  sulfate  de  fer  avait 
produit  une  oxidation  très-vive ,  qui  avait  rapidement  recou- 
vert la  surface  du  zinc  et  affaibli  la  conductibilité, 

£n  comparant  de  même  l'eau  pure  avec  la  colle  d'amidon , 
dans  deux  piles  de  20  couples  qui  venaient  d'être  montées ,  j'ai 
trouvé  pour  répulsions  moyennes  : 

avec  la  colle 56^',  4 

avec  l'eau  pure 75,  4  ; 

ce  qui  répond  à  des  intensités  d'électricité  exprimées  par  les 
nombres  1  ;       i,55. 

Huit  jours  après ,  la  pile  qui  avait  été  mouillée  avec  de  l'eau 
pure  était  tout-à*fait  insensible.  Celle  qui  était  montée  avec  de 

la  colle  donnait  pour  répulsion 40^^ 

Cette  pile  présentait  dans  ses  effets  des  variations  corres- 
pondantes avec  l'état  hygrométrique  de  l'air.  Il  en  est  de  même 
de  toutes  celles  où  l'on  emploie  pour  conducteurs  des  sub* 
stances  qui  attirent  fortement  Thumidité.  Toutes  ces  piles  per- 
dent leur  énergie  dans  des  lieux  secs ,  et  la  reprennent  dans 
des  lieux  humides  ,  selon  que  leur  faculté  conductrice  est  affai- 
blie ou  augmentée  par  la  quantité  d'eau  qu'elles  peuvent  ab- 
sorber. 

En  général,  l'oxidalion  opérée  dans  l'intérieur  des  piles,  aug- 
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mente  d'abord  lent  énergie  par  le  transport  direct  d'cleclricitiS 
qui  en  résnlte  ;  mais  en  même  temps  elle  devient  nuisible  par 
la  couche  d'o!(ide  non  conducteur  qu'elle  dépose  sur  les  sur- 
faces des  disques,  ce  qui  amène  enfin  la  cessation  de  tonte 
action ,  et  d'autant  plus  promplement ,  que  l'énergie  de  la  pile 
a  d'abord  été  plus  puissante, 

Les  cxpi^riences  précédentes  montrent  commeilt  les  décom- 
postlions  chimiques  opérées  dans  l'intérieur  de  la  pile  peuvent 
contribuer  à  entretenir  son  action.  Mais  on  y  reconnaît  tou- 
jours que  le  principe  d'excitation  réside  dans  le  seul  contact  des 
métaux  hétérogcnes,  et  dans  le  développement  d'éleciricité  qui 
en  résulte,  conformément  aux  expériences  fondamentales  de 
Voila ,  que  nous  avons  rapportées  plus  haut.  La  liaison  de  ces 
deux  circonstances,  l'oxidaiion  et  l'état  électrique, afait  penser 
Â  quelques  physiciens  très-distingués,  que  la  seconde  était  un 
effet  de  la  première;  et  l'accroissement  d'aclion  que  les  décom- 
positions chimiques  produisent,  leur  ont  fourni  des  argumens 
très-pri-cieuï  en  faveur  de  celte  opinion.  Mais  il  me  semble 
que  les  expériences  de  Volta  sur  le  développement  d'éleclrieilé 
qui  s'opère  dans  le  contact  des  niélau^t  isolés ,  ne  peuvent  lais- 
ser aucun  doute  sur  le  principe;  et  d'autant  moins  ,  qu'en  y 
joignant  le  phénomène  du  transport,  il  n'y  a  rien  dans  les 
expériences  qui  ne  s'explique  parfaitement  par  des  différences 
de  conductibilité.  Si  les  décompositions  cliimiques  faisaient 
autre  chose  que  l'office  de  conducteurs,  si  elles  donnaient  de 
i'éleclriciié  aux  disques ,  on  devrait  y  retrouver  eetle  électricité' 
en  isolant  la  pile,  et  tenant  la  communication  établie  pendant 
quelque  temps  entre  ses  deux  pôles;  ce  que  l'expérience  ne 
confirme  point.  Enfin ,  si  l'affinité  chimique  était  te  principe  de 
l'action,  elle  devrait  s'esercer  de  même,  soit  que  la  communi- 
cation fut  ou  ne  fût  pas  établie  entre  les  deux  pôles  de  la  pile, 
puisque  cette  circonslauce  n'a  d'inGuence  que  sur  la  circula- 
tion de  I'éleclriciié.  Or,  au  contraire,  les  décompositions  ne  se 
manifestent  énergiquement  que  dans  les  piles  où  cette  commn- 
nicatiou  est  établie  ;  et  quand  elle  ne  l'est  pas,  si  l'on  n'a  em- 
ployé que  de  simples  dissolutions  «alines  incapables  d'attaquer 
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rapidement  le  métal  par  elles-mêmes ,  on  f ron^e  qii*il  ne  sVst 
pAs  opâré  du  tout  d'oxidation,  ou  seulement  une  oxidation 
partielle  extrêmement  faible ,  telle  que  la  peut  comporter  la 
oommuttication  imparfaite  qui  s'établit  entre  les  deux  p61es  de 
la  pile  par  le  seul  contact  des  molécules  d'air  qui  enlèvent  lente- 
ment Félectricité  développée  à  son  sommet* 

D'après  ces  variations  continuelles  qu'éprouve  l'appareil 
éiectromoteur  pendant  que  son  action  s'exerce,  on  conçoit  qu'il 
est  impossible  de  fixer  l'intensité  d'âectricité  que  doit  donner 
une  pile  composée  d'un  nombre  de  couples  déterminé  ;  et  l'on 
ne  peut  se  proposer  cette  comparaison  que  pour  le  seul  cas 
idéal  d'une  conductibilité  parfaite.  Mais  on  peut  en  général 
chercher  dans  une  pile  quelconque ,  suivant  quHle  loi  l'électri- 
cité croit  avec  le  nombre  des  pièces  métalliques.  MM.  Gay« 
Lttssac  et  Thenard  ont  cherché  à  évaluer  cet  accroissement  pour 
rélectricité  naissante ,  en  comparant  les  volumes  de  gaz  déve« 
loppés  dans  un  même  liquide  par  l'action  de  diversces  pile< 
égales  en  tout ,  excepté  dans  le  nombre  des  couples  ;  et  ils  ont 
trouvé  que  ces  volumes  étaient  proportionnels  à  la  racine  cu- 
bique du  nombre  des  plaques  superposées.  Quand  les  gran- 
deurs des  plaques  sont  inégales,  l'effet,  à  égalité  du  nombre^ 
est  proportionnera  leur  surface.  Il  serait  intéressant  de  cher- 
cher si  les  charges  totales  communiquées  au  condensateur  sui- 
vraient aussi  cette  même  loi^  du  moins  pour  le  nomlMre  des 
plaques  ;  car ,  quant  à  l'étendue  de  leur  surface ,  elle  n'a  au- 
cune influence  sur  ce  phénomène ,  conune  la  théorie  l'indique , 
et  comme  l'expérience  nous  l'a  démontré  plus  haut. 

L'affaiblissement  progressif  et  inévitable  des  appareils  élec- 
tromoteurs montés  avec  des  conducteurs  humides ,  a  hât  faire 
aux  physiciens  une  infinité  de  tentatives  pour  découvrir  une 
construction  de  pile  qui  n'employât  que  des  conducteur»  par- 
faitement secs.  Jusqu'ici  leurs  efforts  ont  été  vains;  ou  du 
moins  les  piles  ainsi  construites  n'ont  pas  possédé  une  conduc- 
tibilité assez  grande  pour  produire  les  décompositions^  chimi- 
ques ;  objet  principal  pour  lequel  on  peut  désirer  un  appareil 
perDMnent. 
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'  A  cet  égard ,  Volta  a  dûcouvert  eaire  les  sub&tani:es  mcialti- 
ques  une  relation  (rès-remarquable ,  qui  rend  impossible  la 
eonstruetion  d'une  pile  avec  ces  seules  substances.  Je  tait 
l'eïposer  d'après  lui;  mais  je  n'ai  pas  eu  l'occasion  de  la 
constater. 

Si  l'on  range  les  luttaui  dans  l'ordre  suivant,  argent, 
caivre  ,  fer ,  étain ,  plomb,  zinc  ,  cliacun  d'eux  deviendra  vitré 
par  le  contact  ayvc  celui  qui  le  précède ,  et  résineui  avec  celui 
qui  le  suit.  L'électricité  vitrée  passera  donr  de  l'argent  au  cuivre, 
du  cuivre  au  fer  ,  du  fer  à  l'étain,  et  ainsi  de  suite. 

Maintenant  la  propriété  dont  il  s'agît  consiste  en  ce  que  la 
force  éleciroDiolrice  de  l'argent  au  zinc  est  égale  à  la  somiae  de> 
forces  électro motrices  des  métaux  qui  sont  compris  entre  eus 
dans  la  série  :  d'où  il  suit  qu'en  les  mettant  en  coutact  dans  cet 
ordre  ou  dans  tel  autt^c  que  l'on  voudra  choisir ,  les  métaux 
extrêmes  seront  toujours  dans  le  même  état  que  s'ils  se  tou- 
chaient iroméiiiateraent.  Par  conséquent,  si  l'on  suppose  un 
Qombre  quelconque  d'éléuiens  ainsi  disposés,  dont  les  extré- 
mités seraient,  par  exemple  ,  argent  et  zinc,  ou  aurait  le  même 
résultat  que  si  ces  élétnens  étaient  seulement  formés  de  ces  deux 
métaux  ;  c'est-à-dire  qu'il  n'y  aura  pas  d'effet ,  ou  qu'il  sera  le 
même  que  celui  qu'aurait  produit  un  sent  élément, 

Il  parait  jusqu'à  présent  que  la  propriété  précédente  s'étend 
à  tous  les  corps  solides  qui  sout  de  très-bons  conducteurs  ; 
mais  elle  ne  subsiste  pas  entre  eux  et  les  liquides,  C'est  pont 
cela  que  l'on  réussit  à  la  construction  de  la  pile  par  l'intermèdo 
de  ces  derniers.  De  la  résulte  la  division  que  fait  Volta  des 
conducteurs  rn  deux  classes  :  la  première  comprenant  les  corps 
solides;  la  seconde,  les  liquides.  On  n'a  pu  consti'uire  encore 
l'appareil  â  colonne  que  par  uu  mélange  convenable  de  ces  deux 
classes;  il  devient  impossible  avec  la  première  seulement,  et 
l'on  ne  connaît  pas  encore  assez  exacteraent  l'action  mutuelle 
des  corps  qui  composent  la  seconde]  pour  prononcer  s'il  en 
est  de  même  a  leur  égard. 

M.  Zamboni  a  imaginé  depuis  deux  ans  une  nouvelle  espèce 
de  pile  dont  l'action ,  à  la  vérité  tiès-faiblc ,  parai 


J 
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sans  diminution  sensible  pendant  des  années  entières.*  Les  dé- 
mens de  ces  piles  sont  composés  de  disques  de  papier  doré  oa 
argenté  sur  une  de  leurs  surfaces.  On  étend  sur  le  métal  une 
légère  couche  d'huile  d'olives ,  et,, après  l'avoir  bien  essuyée 
avec  un  linge  fin  ,  on  tamise  dessus  une  couche  d'oxide  noir  de 
manganèse  en  poudre.  Ou  bien  encore  ,  on  humecte  la  surface 
métallique  du  papier  avec  une  solution  saturée  de  sulfate  de 
zinc;  et  lorsqu'elle  s'est  sensiUement  desséchée  d'elle-même,  on 
répand  dessus  l'oxide  de  manganèse  pulvérisé.  On  met  plusieurs 
doubles  de  ces  papiers  les  uns  sur  les  autres,  et  on  les  coupe 
tous  à  la  fois  au  moyen  d'un  emporte-pièce  circulaire.  De  cette 
manière ,  on  taille  d'un  seul  coup  autant  dé  disques  qu'il  y  a  de 
papiers  superposés.  Ces  disques,  à  mesure  qu'ils  sont  coupés, 
se  refoulent  les  uns  sur  les  autres  dans  un  tube  ou  moule  cylin- 
drique de  même  diamètre ,  dont  les  parois  sont  fendues  dans 
le  sens  de  leur  longueur.  Après  qu'on  en  a  ainsi  introduit  le 
nombre  que  l'on  veut  employer ,  on  les  presse  les  uns  sur  les 
autres  par  une  vis  de  pression,  pour  rendre  leur  contact  pluf 
intime,  et  on  achève  de  fixer  la  colonne  qui  en  résulte  en  la 
serrant  par  plusieurs  doubles  de  fils  de  soie  qui  vont  de  son 
sommet  à  sa  base.  lie  premier  et  le  dernier  disque  doivent  être 
entièrement  métalliques ,  afin  de  rendre  plus  parfaites  les  com-  ' 
inunications  qu'on  vent  établir  entre  les  deux  pôles.  Cela  fait, 
on  étend  sur  les  parois  de  la  colonne  une  couche  de  soufre 
fondu  qui  la  préserve  de  l'humidité  et  du  contact  de  l'air  ;  ou  ce 
qui  vaut  mieux  encore ,  on  l'isole  au  centre  d'un  cylindre  de 
verre  dont  elle  ne  touche  point  les  parois ,  et  que  l'on  ferme 
hermétiquement.    Alors  l'essentiel  de   l'appareil    est  terminé. 
Ordinairement  on  place  ces  piles  dans  une  colonne  verticale  de 
bois  ou  de  verre  ,  et  on  les  termine  par  une  boule  de  cuivre  sur 
laquelle  on  recueille  l'électricité  qu'elles  développent. 

Cette  électricité  devient  sensible,  lorsqu'en  tenant  d'une 
main  la  hase  d'une  pareille  pile ,  on  fait  toucher  son  sommet 
au  bouton  de  rélectroscope  à  pailles ,  ou  à  feuilles  d'or.  Un 
assemblage  de  deux  mille  disques  produit  dans  ces  électroscopes 
une  divergence  fort  sensible.  Comme  cette  action  ne  parait  pas 
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s'affaiblir  notablement  avec  le  temps,  on  en  a. profité  pour 
construire  une  sorte  de  mouvement  perpétuel  dont  Télectricité 
est  le  moteur.  Pour  cela ,  on  place  à  côté  Tune  de  Tautre  deux 
piles  égales ,  posées  par  des  pôles  contraires  sur  un  même 
support  conducteur,  et  entre  lesquelles  -  une  longue  aiguille 
isolée  peut  osciller  sur  une  suspension  extrêmement  mobile , 
£g.  81.  Cette  aiguille  étant  approchée  du  sommet  d'une  des 
piles ,  s'y  électrise  et  est  repoussée  vers  le  sommet  de  l'autre^ 
où  elle  prend  une  électricité  contraire.  Elle  revient  donc  à  la 
première  pile ,  puis  retourne  à  la  seconde ,  et  ainsi  de  suite 
indéfiniment.  C'est  à  ce  jeu  alternatif  que  se  bornent  les  effets 
de  ces  piles.  Quel  que  soit  le  nombre  des  élémens  qui  les  com- 
posent, leur  action  chimique  est  nulle.  Leurs  pôles  extrêmes, 
appliqués  sur  la  langue  ,  ne  font  pas  sentir  la  plus  légère 
saveur  ;  c'est  assez  dire  qu'elles  ne  produisent  ni  la  combustion 
des  fils  métalliques ,  ni  la  décomposition  de  l'eau  ;  et  l'on  devait 
s'y  attendre ,  d'après  Timperfection  des  conducteurs  dont  elles 
sont  composées.  Telle  est  la  résistance  qui  en  résulte ,  qu*en 
accumulant  cinquante  mille  de  ces  disques  >  l'effet  électrique 
n'est  guère  plus  sensible  qu'avec  deux  mille;  parce  que  le 
mBximum  de  force  répulsive  que  comporterait  un  si  grand 
nombre  de  disques  ne  s'établit  jamais. 


S/^%  DES   FlfJES   SECONDAIRCS 


CHAPITRE    XIX. 
Des  Piles  secondaires. 

X  Air  Dit  que  l'on  épuisait  tontes  les  combinaisons  pour 
former  un  appareil  électromoteur  uniquement  composé  de 
substances  sècbes,  et  par  conséquent  inaltérable,  Ricter  en 
découvrait  un  qui ,  sans  pouvoir  développer  d'électricité  par 
son  action  propre ,  est  cependant  susceptible  d'être  cbai^é  par 
la  pile  Yoltaîque,  de  manière  à  en  acquérir  passagèrement 
toutes  les  propriétés  «  Cest  ce  que  l'on  nomme  les  piles  secon- 
daires de  Ritter. 

Pour  s'en  former  une  idée  juste  et  précise ,  il  faut  connaître 
une  observation  faite  antérieurement  pai^M.  Ërmann  de  Berlin , 
sur  l'imparfaite  conductibilité  des  substances  végétales  imbibées 
d'eau. 

Si  l'on  isole  une  colonne  électrique ,  dont  le  p61e  supérieur 
soit  vitré  ,  et  le  pôle  inférieur  résineux ,  que  l'on  fasse  commu- 
niquer ces  deux  pôles  par  un  conducteur  imparfait ,  comme 
serait  par  exemple ,  pour  ces  petites  quantités  d'électricité ,  une 
bande  de  papier  mouillée  d'eau  pure ,  chaque  moitié  de  cette 
bande  prendra  l'électricité  du  pôle  avec  lequel  elle  communique. 
La  partie  supérieure  sera  vitrée ,  et  l'inférieure  résineuse.  Ce 
phénomène  est  une  conséquence  évidente  des  lois  que  suit 
l'électricité ,  lorsqu'elle  se  distribue  sur  des  corps  qui  la  trans- 
mettent imparfaitement. 

Concevons  maintenant  que  l'on  enlève  ce  conducteur  impar* 
fait  avec  un  corps  isolant ,  comme  une  baguette  de  verre  ; 
l'équilibre  ne  se  rétablira  pas  instantanément  entre  ses  deux 
extrémités ,  et  elles  resteront  pendant  quelque  temps  vitrées  et 
résineuses,  comme  lorsqu'elles  communiquaient  aux  deux  pôles 
de  la  pile. 

Ces  différences  diminueront  peu  à  peu ,  à  mesure  que  les 
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électricités  contraires  se  recomposeront,  et  bientôt  leurs  actions 
neutralisées  deviendront  tout-à-fait  insensibles. 

C'est  à  cela  précisément  que  se  rapporte  Texpérience  fon- 
damentale de  IVf .  Ritter.  Seulement  il  remplace  le  ruban  hu« 
mide  par  une  colonne  composée  de  digues  de  cuivre  et  de 
cartons  humides  entremêlés.  Cette  colonne  est  Incapable  par 
elle-même  de  mettre  Télectricité  en  mouvement ,  du  moins  si 
l'on  suppose  ses  élémens  de  chaque  espèce  homogènes  entre  eux  ; 
mais  elle  se  charge  par  la  communication  avec  la  pile,  comme 
la  bande  de  papier  humide  dont  nous  avons  parlé.  Voici  toute- 
fois une  différence  essentielle  dans  les  deux  résultats.  Il  parait 
que  l'électricité,  lorsqu'elle  est  faible,  éprouve  quelque  dilfi- 
culte  à  passer  d'une  surface  à  une  autre.  Cela  semble  du  moins 
résulter  des  expériences  de  M.  Ritter,  et  peut-être  cette  ré- 
sistance est-elle  produite  par  la  couche  imperceptible  d'air  non 
conducteur  qui  adhère  aux  surfaces  de  tous  les  corps.  L'électricité 
introduite  dans  la  colonne  à  un  seul  métal ,  éprouve  donc  une 
difficulté  pareille  à  passer  du  métal  au  carton  humide  ;  et  cet 
obstacle  s'accroit  à  mesure  que  les  alternatives  sont  plus  nom- 
breuses. Ainsi  cette  pile ,  une  fois  chargée ,  doit  perdre  son  élec- 
tricité très-lentement ,  lorsqu'il  n'y  a  pas  de  communication  di- 
recte entre  ses  deux  pôles.  Mais  si  l'on  établit  cette  communication 
par  un  bon  conducteur ,  l'écoulement  des  deux  électricités  et 
leur  combinaison  s'y  faisant  avec  vitesse  ,  déterminera  une  dé- 
charge qui  s'opérera  comme  dans  la  bouteille  de  Leyde,  par 
une  commotion  instantanée.  A  cet  effet  succédera  un  nouvel 
état  d'équilibre ,  dans  lequel  les  forces  répulsives  des  différentes 
plaques  seront  diminuées  en  raison  de  la  quantité  d'électricité 
qui  s'est  neutralisée  instantanément. Les  décharges  doivent  donc 
•e  répéter  en  s'affaiblissânt  à  mesure  que  l'on  réitère  les  contacts  ; 
mais  elles  cessent  bientôt  d'être  sensibles  par  une  suite  même 
de  l'égalité  de  charge  qu'elles  tendent  à  rétablir  entre  toutes 
les  parties  de  l'appareil.  En  un  mot,  le  jeu  de  cette  colonne 
tient  à  ce  qu'elle  devient  successivement  plus  ou  moins  bon 
conducteur ,  selon  que  ses  deux  extrémités  communiquent  ou 
ne  communiquent  pas  entré  elles. 

Quant  à  la  manière  dont  réleetricité  doit  s*y  disposer ,  elle 
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doit  être  telle  que  la-  force  répulsive  de  rilebtricitë  à  là  ftitfae« 
d^  chaque  plaque  combinée  avec  la  résistance  des  surfaces  yoî- 
sines,  fasse  équilibre  aux  actions  réunies  de  toutes  les ^ autres. 
Par  conséquent,  si  Ton  suppose  le  nombre  des  élémens  impairs  et 
tout  l'appareil  isolé  •  les  quantités  d'électricité  iront  en  dimi- 
nuant depuis  les  deux  extrémités  où  elles  seront  égales  et  de 
ligne  contraire ,  comme  dans  la  pile  primitive ,  jusqu'au  centre 
où  elles  seront  nulles  ;  mais  si  Tappareil  communique  avec  le 
•ol  par  sa  base ,  Téleclricité  ira  en  croissant  dans  toute  Téteodue 
de  la  colonne ,  depuis  cette  base  où  elle  sera  nulle  jusqu'au 
sommet  où  elle  sera  égale  à  celle  de  la  pile  primitive. 

L'appareil  que  nous  venons  de  décrire  reprodijiit  avec  une 
moindre  intensité  les  commotions ,  les  décompositions  de  Teau 
et   les  autres  effets   physiologiques  ou    chimiques   que   Ton 
obtient  de  la  pile  ordinaire.  En  y  variant  les  nombres  et  Tordre 
des  disques  de  cartons  et  de  cuivre ,  M.  Ritter  a  obtenu  plu- 
sieurs résultats  intéressans.  Ainsi  il  a  observé  que  de  toutes  les 
manières  dont  on  peut  disposer  un  certain  nombre  de  conduc- 
teurs hétérogènes ,  Farrangement  où  il  y  a  le  moins  d'altema* 
tives  est  le  plus  favorable  à  la  transmission  de  T/électricité.  Par 
exemple,  si  Ton  construit  une  pile  avec  soixante-quatre  disques 
de  cuivre  et  soixante -quatre  disques  de  cartons  mouillés,  dis- 
posés en  trois  masses,  de  sorte  que  tous*  les  cartons  fassent 
un  assemblage  continu ,  terminé  de  part  et  d'autre  par  trente- 
deux  plaques  métalliques ,  celte  pile  conduira  très-bien  Félec- 
tricité  de  la  colonne  de  Yolta ,  et  se  chargera  par  conséquent 
très-peu  ou  point  du  tout  d'une  manière  permanente.  Si  l'on 
interrompt  les  conducteurs  humides  par  une  plaque  de  cuivre , 
la  faculté  conductrice  diminue  déjà.   Des  interruptions  plus 
fréquentes  l'affaiblissent  encore  davantage  ;  et  en  multipliant 
ainsi  les  interruptions,  l'on  parvient  à  des  systèmes  dans  lesquels 
la  conductibilité  esta  peine  sensible.  Ce  sont  ces  phénomènes  qui 
ont  fait  connaître  à  M.  Ritter  la  résistance  qu'éprouve  une  faible 
électricité  pour  passer  d'une  surface  à  une  autre ,  résistance  qui 
n'a  d'effet  que  dans  cet  état  de  faiblesse;  car ,  par  une  propriété 
singulière ,  une  électricité  assez  forte  pour  la  vaincre  s'ouvre 
toyt- à-fait  un  libre  passage  et  s'écoule  entièrement. 
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On  vietit  de  voir  qu'en  cliangeant  ta  distribuUon  des  éle- 
meas  dans  une  pile  secondaire ,  on  peut  changer  à  Tolonlé  sa 
faculté  conductrice.  Il  litait  naturel  de  penser  que  cei  modiSca- 
tions  influeraient  diversement  sur  les  effets  cliimiques  et  pliy- 
slologiqiies.  Pour  en  suivre  l'effet  progressif,  M.  Ritlera  varié 
l'arrangemenl  d'un  nombre  donné  de  conducteurs  humides  et 
solides,  depuis  la  séparation  en  deux  groupes  jusqu'aux  aller- 
natives  les  plus  nombreuses.  Voici  les  résuliats  (ju'il  a  obtenus. 

Un  Irès-peliC  nombre  d'alternatives  se  laisse  facilement  tra- 
verser par  le  courant  électrique  de  la  pile  primitive,  supposée 
suffisamment  forte.  L'appareil  ne  se  cliargc  donc  point  d'une 
tnaulère  permanente  ;  les  effets  chimiques  et  physiologiques  sont 
liuls.  En  multipliant  davantage  les  nllernatives,  la  pile  primitive 
restant  la  m^me ,  la  pile  secondaire  commence  à  se  charger. 
£lle  communique  de  l'électricité  à  l'électroscope  j  elle  dégage  de 
i'cou  quelques  bulles  de  gaz ,  mais  elle  ne  donne  point  de  com- 
motions dans  les  organes.  Le  nombre  des  alternatives  s'accrois- 
sant  encore,  la  charge  électrique  augmente  j  on  obtient  la  dé- 
tomposilion  de  l'eau,  la  saveur,  la  commotion.  Mais  à  nue 
certaine  limite  d'alternalÏTes,  les  effets  chimiques  et  physio- 
logiques cessent  de  croître,  quoique  la  charge  électrique  totale 
reste  constante,  ou  même  continue  d'augmenter.  Passé  <;e 
terme,  cette  charge  se  soutient  toujours  ,  mais  les  autres  effets 
s'affaiblissent.  Le  dégagement  des  bulles  cesse  d'abord,  ensuite 
la  commotion.  On  se  retrouve  donc  alors  arrivé  à  l'auli'e  ex- 
trÉme  d'une  conductibilité  trop  imparfaite,  et  la  progression 
avec  laquelle  ces  phénomènes  s'éteignent ,  la  charge  électrique 
restant  constante  ,  achève  de  mettre  dans  une  entière  évidence 
ce  que  nous  avons  dit  plus  haut  sur  la  manière  dont  ils  dé- 
pendent de  la  vitesse  de  transmission. 

On  voit,  d'après  les  mêmes  principes  ,  pourquoi  l'appareil  de 
AI,  Ritter  est  plus  propre  qu'aucun  autre  à  isoler  ces  deux 
genres  d'action.  Dans  la  pile  ordinaire,  la  quantité  d'électricité 
libre  croît  avec  le  nombre  des  étages ,  et  balance  la  résistance 
qui  résulte  des  alternatives  ;  au  lieu  que,  dans  la  pile  secondaire, 
la  force  répulsive  de  l'électricité  aux  deux  pôles  ne  peut  jamais 
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surpasser  celle  de  la  pile  primitive  ;  et  la  résistance  que  les  alter- 
natives fournissent  est  employée  toute  entière  à  modifier  Técou- 
lement  d*une  même  quantité  d'électricité. 

Enfin,  si  la  colonne  de  Voltapeut  charger  ainsi  la  pile  secon- 
daire de  Ritter ,  elle  doit  cette  faculté  à  ce  que  la  force  répul- 
sive de  Télectricité  à  ses  pôles  est  extrêmement  faible ,  et  pour 
ainsi  dire  imperceptible.  Une  électricité  plus  forte ,  telle ,  par 
exemple ,  que  celle  des  machines  électriques  ordinaires ,  traver- 
serait entièrement  le  système  des  corps  conducteurs  qui  forment 
la  pile  secondaire,  et  par  conséquent  ne  pourrait  produire 
aucun  des  effets  qui  résultent  de  son  accumulation. 

Les  différences  qui  existent  dans  les  actions  chimiques  des 
piles  ordinaires,  à  raison  de  la  grandeur  de  leurs  plaques,  se 
retrouvent  aussi  dans  les  piles  secondaires*  La  nature  des  car- 
tons ,  leur  épabseur ,  la  nature  de  la  dissolution  dont  ils  sont 
humectés  ,  enfin  Tordre  dans  lequel  on  les  entremêle ,  et  une 
foule  d*autres  petites  circonstances  modifient  ces  effets  de  mille 
manières ,  qu*il  serait  aussi  utile  que  curieux  d'examiner. 

La  pile  secondaire  étant ,  comme  nous  Pavons  dit  plus  haut, 
formée  avec  un  seul  métal  et  une  substance  humide ,  il  semble 
au  premier  coup-d'œil  qu'elle  ne  doit  pas  avoir  d'électricité  par 
elle-même;  et  en  effet,  son  action  propre,  avant  qu'on  Tait 
chargée ,  est  à  peine  appréciable.  Mais  on  peut  cependant  la 
rendre  sensible  en  mettant  les  muscles  et  les  nerfs  d'une  gre« 
nouille  en  communication  avec  ses  deux  extrémités* 


CHAPITRE    XX. 


Sur  la  résistance  inégale  que  les  deux  Electricités 
éprouvent  en  traversant  diffërens  corps ,  quand 
elles  sont  fort  affaiblies, 

Jlin  étudiant  la  nianiùre  dont  l'clectricité  it  dccliarge  à  traxers 
dfs  corps  de  différente  nature,  nous  avons  reconnu  que  ceux 
mêmes  qui  semblent  le  mieux  ta  conduire  opposent  cepen- 
dant a  son  passage  une  résistance  appréciable.  F.n  rapprochant 
ces  résultats  de  ceux  que  nous  avaient  présentés  les  supports 
imparfaitement  Uolans,  nous  avons  dû  en  conclure  que  l'im- 
perfection de  la  conductibilité  deviendrait  de  plus  en  plus  sen- 
■ible,  à  mesure  que  l'on  diminuerait  la  force  répulsive  do 
l'électricité  transmise  ;  de  sorte  qu'à  un  ceriain  degré  d'affaï- 
Uissement  déterminé  pour  chaque  corps ,  tous  les  corps  et  les 
métaux  mêmes  produiraient  un  isolement  parfait,  L'appareil 
électromoteur  fournissant  une  source  d'électricité  inépuisable, 
a.»ec  une  force  répulaÏTe  très-faible ,  réunissait  les  conditions 
le»  plus  propres  à  ce  genre  d'épreuve  ;  aussi  nous  a-t-il  fait 
découvrir  dans  les  propriétés  conductrices  des  liquides,  des 
différences  et  des  imperfections  que  nos  machines  électrique» 
ordinaires  nt  nous  auraient  pas  fait  apercevoir. 

En  s'appliquant  à  des  recherches  de  ce  genre,  M.  Erman  a 
fait  cette  observa-'on  curieuse,  que  la  faculté  conductrice  de 
certains  corps  pour  les  deux  électricités  est  inégale  ,  de  sorte 
qu'en  atténuant  de  plus  en  pins  la  force  répulsive ,  on  trouve 
un  terme  où  le  corps  devient  isolant  pour  l'une ,  tandis  qu'il 
est  encore  conduclenr  pour  l'autre  ;  c'est  ce  que  prouvent  les 
expériences  que  nous  allons  rapporter. 

M.  Ermau  isole  un  appareil  électromolenr,  et  fait  commnni- 
qaer  chacun  de  ses  pôles  à  un  électroscope  à  feuille»  d'or  trà»*. 


1 


h. 


548  INÉGALE   TRANSMISSION 

sensible  ,  pareillement  isolé.  Bientôt  chaque  ëlectroscope  a 
acquis  le  degré  de  divergence  déterminé  par  le  nombre  des 
plaques,  et  le  zéro  électrique  se  trouve  au  milieu  de  l'appareil. 

Cela  fait,  il  prend  uu  prisme  de  savon  alkalin  bien  sec ,  et  il 
insère  dans  un  de  ses  bouts  un  fil  métallique  qui  communique 
au  sol.  S*il  touche  par  Tautre  bout  Tui^  quelconque  des  polet 
de  la  pile ,  ce  pôle  est  aussitôt  déchargé ,  Isa,  divergence  de  Télec- 
troscope  y  devient  nulle;  et,  au  contraire,  l'électroscope  de 
Tautre  pôle  diverge  davantage.  Tout  se  passe  comme  si  le  pôle 
touche  par  le  prisme  eût  communiqué  avec  le  sol ,  et  le  savon 
semble  faire  alors  Toffice  de  conducteur  pour  Tune  ou  l'antr* 
électricité  indifféremment. 

Maintenant  la  pile  restant  toujours  isolée ,  et  les  forces  ré- 
pulsives de  ses  pôles  étant  rétablies,  faites  communiquer  ces 
pôles  ensemble  par  l'intermédiaire  du  même  savon  ,  en  insérant 
dans  les  deux  bouts  du  prisme  des  fils  métalliques  qui  se  ren- 
dent à  chaque  pqle.  Malgré  cette  communication,  les  deux  élec- 
troscopes  continueront  à  diverger  comme  auparavant ,  de  sorte 
que  le  savon  semble  alors  faire.  Toffice  d*un  corps  non  con- 
ducteur. 

Mais  lorsque  cet  isolem^it . est  bien  reconnu,  touchez  un 
instant  le  savon  avec  un  fil  de  métal  qui  communique  au  sol  ; 
aussitôt  le  pôle  résineux  sera  neutralisé ,  et  la  force  répulsive 
du  pôle  vitré  atteindra  son  maximum.  Ainsi  le  savon  reprend 
de  nouveau  sa  faculté  conductrice,  mais  seulement  pour  laisser 
écouler  Félectricité  résineuse ,  et  c'est  toujours  celle-ci  qu'il 
transmet  de  préférence ,  même  quand  on  le  touche  tout  auprès 
du  fil  qui  se  rend  au  pôle  vitré  de  la  pile.  Ce  pôle  n'en  reste 
pas  moins  isolé. 

La  flamme  de  Falcool  présenta  à  M,  Erman  des  effets  pareils; 
mais  la  disposition  conductrice  était  en  faveur  de  rélectricilé 
vitrée.  Tout  ceci  doit  s'entendre  seulement  des  degrés  d'élec- 
tricité très -faibles  ,  tels  que  les  donne  l'appareil  électromoteur. 
Caria  fiammederalcooletle  savon  conduiraient  imparfaitement 
à  la  vérité ,  mais  d'une  manière  sensiblement  égale ,  des  élec« 
tricités  plus  énergiques. 
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En  répétant  ces  expériences  »  Téther  sulphurique  m'a  pré- 
senté une  propriété  qui  complète  celles  qu*a  découvertes 
M.  Erman.  Ce  liquide,  interposé  entre  les  deux  pôles  de  la 
pile  ,  les  isole  comme  le  savon  et  l'alcool.  Si  Ton  place  dans  le 
cercle  un  appareil  pour  la  décomposition  de  Teau,  il  ne  se  dégage 
point  de  bulles  ;  enfin  tous  les  signes  de  l'isolement  des  deux 
pôles  sont  complets.  Mais  si  on  touche  un  seul  instant  l'éther 
avec  un  fil  métallique ,  pour  le  faire  communiquer  avec  le  sol , 
en  appliquant  en  même  temps  un  condensateur  à  Tun  quelconque 
des  pôles  de  la  pile ,  ce  condensateur  se  charge  complètement , 
comme  si  Téther  était  devenu  tout  à  coup  conducteur  de 
l'espèce  d'électricité  qui  appartient  au  pôle  où  le  condensateur 
est  appliqué.  Il  est  toutefois  possible  que  cette  charge  s'opère 
ici  par  un  mode  analogue  à  celui  de  la  charge  par  cascade, 
sans  aucune  transmission  réelle^  et  il  en  est  peut-être  de  même 
dans  les  phénomènes  de  A(.  f^rm^n.  C'est  un  point  qu^l  serais 
intéressant  d'ex^iminer^ 


SUPPIiÉMENT    AU    CHAPITRE    X\I^ 


En  exposant  les  effets  chimiques  de  l'appareil  électromoteur^ 
j'ai  dit  que  des  piles ,  composées  de  larges  plaques ,  dégageaient 
des  quantités  d'électricité  assez  considérables  pour  enflammer 
plusieurs  pouces  de  fil  de  fer.  J'ai  omis  d'ajouter  que  celte  belle 
expérience  est  due  à  MM.  Hachette  et  Thénard , qui  l'ont  faite, 
pour  la  première  fois ,  en  présence  de  la  première  classe  de 
l'Institut.  Je  suis  heureux  de  trouver  encore  ici  le  moyen  d^ 
réparer  cette  omission  involontaire^ 
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ERRATA. 

Page    54  »  ligne  6  â^en  bas  :  rendre  en ,  lisez  rendre.  lËo» 

68 , 1.  dernière  :  nt^  et  nt^^ ,  lisez  nt»  et  ot  J^« 

75, 1.  4  <i^en  bas  :  lame ,  lisez  verge. 

91, 1. 18:  rflftfz  a. 

2 5 8, 1.  II  d'en  bas  :  ailes,  lisez  oreille». 
3  59 , 1. 14  d'en  bas  :  rqfrez  du. 
1 76, 1.  6  d'en  bas  :Yf  lisez  V* 
335, 1.  la  d'en  bas  :  n,  lisez  m* 
3G6, 1. 15  €ren  bas  :  dans,  lisez  snr. 
36i ,  1.  avant-dernière,  flaide  B ,  lisez  floîde  de  B» 

399. 1. 15  :  1,9883896,  lisez  ',9883896. 
Idem,\.  17  :  7 =,9736,  lisez  7  =  0,9736. 

416, 1. 6  d^en  bas  .•  98--Z,  lisez  98. Z. 

4a3, 1.  9  d^en  bas  .•  X/u»      ,  Usez  X^î      •• 

434 , 1.  la  d'en  bas  :  que  l'antre,  lisez  que  dans  Tantre. 

443 . 1. 16  :  le,  lisez  les. 

47  a,  1.  i3  et  en  bas  :  plateaux,  lisez  disqnes. 

481 , 1. 1 1  iTen  bas  :  zinc  humide ,  Usez  zinc ,  linmide. 
Idem,},  9  d'en  bas  :  enivre  humide,  lisez  enivre,  humide* 

544)  !•  4  -  impairs,  lisez  impair. 
Idem,  1. 16  :  cartons,  lisez  carton. 

m,  1. 18  :  Noia,  La  lumière  du  tnyan  dWgoe  n'est  paa  précisément 
nne  fente  taillée  dans  Tépaissenr  de  la  plaque  appelée  biseau.  Cette 
plaque  est  coupée  en  talus  sur  le  bord  antérieur  ;  il  y  a  an  petit  jour 
entre  le  bord  de  la  lèvre  inférieure  et  le  devant  du  biseau;  cette 
petite  ouverture  s'appelle  la  lumière ,  qui  est  ainsi  formée  par  iV 
platissement  du  bord  du  pied,  qu'on  appelle  lèvre  infcrieni-e, 
eoutre  le  biseau. 
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